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Rura nadfiltrowa PCV Ï160

Obsypka Ũwirowa

CzňŜĺ czynna filtra dğ 6m Ï160

Rura podfiltrowa PCV Ï160

z dnem stalowym
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219,00

poziom wody ustabilizowany-212,00

Rura robocza po zafiltrowaniu wyciŃgniňta z otworu
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Gğowica studni

Przepğywomierz DN50 PN40

Zaw·r zwrotny koğnierzowy DN50 PN25

Zasuwa koğnierzowa DN50 PN25

Przewody pompy i sterownicze w rurze osğonowej

Zaw·r czerpalny

Kolano stalowe

Manometr

9. ĞŃcznik koğnierzowy

Drabina

PRZEKRčJ A-A

OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S-2

SKALA 1:50

23

Wğaz stalowy typ "Wağcz"

Rura wywiewna Ï100

10x18x26

WIDOK Z GčRY

Bagienko

umocnienie skarpy pğytami jumbo

Uszczelnienie

Obudowa z PE Ï1500

Ocieplenie pianŃ natryskowŃ

gr. 35cm

Pompa

3

4

2

Ksztağtownik IPE160 przyspawany do stalowej

pğytki 30x30x0.5 podtrzymujŃcy pierŜcien

odciŃŨajŃcy wsparty na nienaruszonym gruncie

Pğyta Ũelbetowa z otworami

na 2 wğazy

Izolacja pğyty nakrywczej warstŃ

15cm poliuretan

Rodzaj opracowania

Nr rysunku

Nazwa rysunku

Data

Stadium

Nr zlecenia

nr upr.

Nazwa inwestycji

PB

Funkcja

Podpis

Projektant sanit.

Opracowağa
mgr inŨ. Karina Piekarz

Opracowağ

Rodzaj opracowania

Sk: 1:50

Nr rysunku

Nazwa rysunku

Data

Stadium

Nr zlecenia

10.2019

nr upr.

Nazwa inwestycji

Funkcja

5

Podpis

Projektant sanit.
mgr inŨ. ElŨbieta Gutkowska-Kwiek

PDK/0008/PWOS/11

Opracowağa

Opracowağ
inŨ. Kasper Kwiek

SprawdzajŃcy
mgr inŨ. Dariusz PaŜciak

PDK/0167/PWOS/06
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Rura nadfiltrowa PCV Ï160

Obsypka Ũwirowa

CzňŜĺ czynna filtra dğ 6m Ï160

Rura podfiltrowa PCV Ï160

z dnem stalowym

1
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3
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9

242,10

poziom wody ustabilizowany-240,10

Rura robocza po zafiltrowaniu wyciŃgniňta z otworu
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Koğnierz obudowy dospawany

ekstruzyjnie w wytw·rni

3

4

2

PRZEKRčJ A-A

WIDOK Z GčRY

Rura wywiewna Ï100

Wğaz stalowy typ "Wağcz"

10x18.5x26

Drabina

Bagienko

10x18.5x26

Uszczelnienie

Obudowa z PE Ï1500

Ocieplenie pianŃ natryskowŃ

gr. 35cm

Pğyta Ũelbetowa z otworami

na 2 wğazy

Izolacja pğyty nakrywczej warstŃ

15cm poliuretan

Pompa

Nr rysunku

Data

Stadium

Nr zlecenia

nr upr.

Nazwa inwestycji

PB

Podpis

mgr inŨ. Karina Piekarz

Rodzaj opracowania

Sk: 1:50

Nr rysunku

Nazwa rysunku

Data

Stadium

Nr zlecenia

10.2019

nr upr.

Nazwa inwestycji

Funkcja

4

Podpis

Projektant sanit.
mgr inŨ. ElŨbieta Gutkowska-Kwiek

PDK/0008/PWOS/11

Opracowağa

Opracowağ
inŨ. Kasper Kwiek

SprawdzajŃcy
mgr inŨ. Dariusz PaŜciak

PDK/0167/PWOS/06

OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S-1

SKALA 1:50
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Gğowica studni

Przepğywomierz DN50 PN40

Zaw·r zwrotny koğnierzowy DN50 PN25

Zasuwa koğnierzowa DN50 PN25

Przewody pompy i sterownicze w rurze osğonowej

Zaw·r czerpalny

Kolano stalowe

Manometr

9. ĞŃcznik koğnierzowy

Ksztağtownik IPE160 przyspawany do stalowej pğytki

30x30x0.5 podtrzymujŃcy

pierŜcien odciŃŨajŃcy wsparty na nienaruszonym

gruncie


