NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z PRZYLACZEM
ZAMIERZENIA ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
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ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ‘ Podpis
BRANZA SANITARNA
PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji : l% _—
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)
PDK/0193/PW0S/22
mgr inz. Patryk Pszonka (do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci ? /
- sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, S0
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)
mgr inz. Agnieszka Gol
- asystent projektanta GOL
mgr inz. Damian Zajchowski Z Dol
- asystent projektanta %
mgr inz. Antoni Migacz W
- asystent projektanta
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Tomasz Smyl . o PDK/01‘}3/POOE/ 17 L ) W
. (do proj. Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .
- projektant i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemng instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej] Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej, obudowy studni,
doziemnej instalacji elekirycznej oraz przytacza elekiroenergetycznego (kabla sterowniczego) wg opracowanej
dokumentacji projektu technicznego.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu nadzoru architektonicznego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

o Kosztorys , $lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

o Inspektor nadzoru inwestorskiego - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktora jest odpowiedzialna
za bezpo$rednie monitorowanie realizacji robét, ktorej Zamawiajacy na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa, posiadajacq uprawnienia budowlane, wykonujacq samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie

o Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

o Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strong Zamawiajaca, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdw oraz robot.

o Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

¢ Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

o QOdpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami, jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

o Skrzyzowanie — takie migjsce na trasie projektowanego kanatu w ktérym cze$¢ rzutu poziomego kanatu przecina
lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociagu,
gazociggu, sieci kanalizacyjnej, kabli elektrycznych lub toréw kolejowych
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o QOdlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie potozonych np.
odlegtos¢ pomigdzy rurociggami

o Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami-odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow

o QOdlegto$¢ pozioma miedzy przedmiotami-odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow

o Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

o Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanej inwestycii

o Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

e Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
i technologiczng zdolne do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

o Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacig projektowa,
postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inspektora oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzié, utrzymywa¢ w dobrym stanie
biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszacym wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢ swoim
pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia ipomieszczeniami
socjalnymi.

Wykonanie urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy wraz z towarzszacym
wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace iinstalacje niezbedne do
utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji drog
tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego sprzetu.

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie okresla jakiego rodzaju (zaplecze przewozne lub wynajete
pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie zaplecze biurowe i socjalne byto na budowie.

Wykonanie i utrzymanie zaplecza obywac sie bedzie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych stanowia;

o Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

o Projekt Wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454);
Dopuszcza sie Projekt Techniczny zamiast projektu wykonawczego, jezeli projekt techniczny zostanie
uszczegotowiony do projektu wykonawczego.

o Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét /obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych/,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454);

e Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z Ustawg dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682
z p6zniejszymi zmianami),

o Protokoty odbiordw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych;

o Dokumentacja powykonawcza czyli wczeéniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t /zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnoé ich
waznosci:

o Dokumentacja Projektowa.
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie tereny budowy

Roboty budowlane (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektdéw (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc wten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng
kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorek projektu.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
¢ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
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dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wsp&ipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalen zapisanych w planie BIOZ. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby odwodnienie drogi lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
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wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w projekcie budowlanym,
winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Materiaty nie spetniajace powyzszych wymagan zostang przez Wykonawce zdemontowane i wywiezione z terenu
budowy na jego koszt.

21.1. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odpowiednich wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wszystkie
odpowiednie materiat pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na oktad.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow zapewniajgcych
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
inspekcje materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Przy sktadowaniu materiatdbw Wykonawca winien stosowa¢ sie do zalecefi odnosnie sktadowania wydanych
przez ich Producentdw.

3. SPRZET
31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora w terenie przewidzianym kontraktem.
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4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport samochodami jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Transport materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonawcze prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Prowadzenie tych robot jest mozliwe jedynie pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt jak i jako$¢ materiatow.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu /aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoScig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych
z doktadnoscig do 1cm,
¢ badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
o badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
e badanie odchylenia osi kolektora,
o sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
e Dbadanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,
e sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
o badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

o odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
5cm,

o odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

o odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

o odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 5cm,

o odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalongj
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
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o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 35m,
o rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

6.2.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony
datq jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem
i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

o terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych robdt;

o przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagi i polecenia Inzyniera;

o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

o zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koricowych robot;

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

o dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot;
inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecernn Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robét kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do
ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :

e pozwolenie na realizacje zadania;

o protokoly przekazania placu budowy;

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy;
o protokoty odbioru robdt;

o protokoly z narad i ustalen;

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
71.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktycznie zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
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Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykopu jest 1 metr 3 ziemi w stanie rodzimym
Jednostka obmiarowa podsypki, obsypki i zasypki jest 1 metr3 zuzytego materiatu
Jednostka obmiarowg odeskowania jest 1 metr2 powierzchni deskowanej wykopow
Jednostka obmiarowg dla rurociggu jest 1 metr biezacy

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymaga
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres robot.

7.3.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub wstepnym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystapienie diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  ODBIOR KONCOWY

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz ich gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym Inspektora.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
o Dziennik Budowy
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
o Protokoly z przeprowadzonych prob szczelnoSci
o Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjng
Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
e Sprawdzi¢ zgodno$¢ robdét z umowa, Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét, normami i przepisami
e Sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob montazowych
e Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii
e Sporzadzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb montazowych
e Sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego z podaniem wnioskow i ustalen

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiaru nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow
i wykonanych robét przyjeta na podstawie wynikow pomiardw i badan oraz atestéw producentéw urzadzen i ogledzin
sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. USTAWY

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zniejszymi zmianami);
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.1213);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U.
2023, poz. 537).

ROZPORZADZENIA

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P.2011 nr 44 poz.481);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku — w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.2016 poz.1966 z pozniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg budowg sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz z przytgczem
elektroenergetycznym (kablem sterowniczym) oraz doziemna instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociagowej od studni s2 do s7
wraz ze sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132,
1161, 1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie, rurociggéw i innych elementdw, istn. urzadzen podziemnych
oraz pozostatych robdt budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjq zadania wymienionego w pkt. 1.1.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem wiw urzadzen wysokosciowych wchodza;

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych oraz punktow wysoko$ciowych
posrednich,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia wg PN-1SO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

2, MATERIALY

21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.  SPRZET
31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2.  SPRZET DO WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ | STACJI UZDATNIANIA WODY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o teodolity, tachimetry lub GPS,
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o niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
o faty,
o tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
41.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
42.  TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW
Powyzsze zadania wykonywa¢ mozna dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
51.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00
5.2.  ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdwnych oraz dokumentacje projektowa. Wykonawca powinien wskazaé repery panstwowe.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) na terenie placu budowy, lub w jego poblizu.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

53.  SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI | WIERZCHOLKOW (NAROZNIKOW) ORAZ
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtbwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t
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ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 20 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi powinna wynosi¢ 200 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét i zwigzanych obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzedne reperoéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia,
aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne
okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci prac geodezyjnych winna sie odbywaé na ogélnych zasadach okre$lonych prze GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
71.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest 1 ha.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemnq instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed
przystapieniem do prac budowlanych.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o  Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci trawiastej;
e  Darniowanie — pokrycie darning powierzchni skarp rowow w taki sposéb, aby darnina do niej przyrosta;

e  Humus - ziemia ro$linna (urodzajna);

o Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy;

e  Okreslenia wg PN-ISO 6707-1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY

21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszardw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadza¢
przy uzyciu specjalnych ptugdw i krojow. Ptaty lub tasmy wycietej darniny, w zalezno$ci od gruntu na jakim bedg uktadane,
powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 ¢cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na
wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem.

Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny
by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosic¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugo$¢ od 20 do 30 cm.
Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.
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3. SPRZET
31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2, SPRZET DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBOT
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
zZ nastepujacego sprzetu:
e rowniarek;
o walcow gtadkich i zebrowanych;
o ubijakéw o recznym prowadzeniu;
o wibratoréw samobieznych;
o plyt ubijajacych.
4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00
4.2, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca sktadowania humusu
zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem
sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

52.  ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robo6t, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowl) nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych przewidzianych do realizacji catej
inwestycji oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

20



ST.00.00.02. Roboty przygotowawcze

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem humusu.

Zdjety humus sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikng¢ zanieczyszczen gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypie i rekultywacji terenu do ukorczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiat pozyskane
z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na okfad. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

5.3. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

54.  OBSIANIE NASIONAMI TRAW

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni.
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa sie bez ich
uprzedniego humusowania, w nizej podany sposéb:
o powierzchnie skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie wodg, przykrywa pocietg stomg
w ilosci ok. 400 g/m2, a nastepnie skrapia emulsjq asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m2;
e powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.5. DARNIOWANIE

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do korica maja, a w razie koniecznosci we wrze$niu
i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach
pokryta warstwg humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci $wiadectwa wartoSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin
i obsunie¢, czy poszczegolne ptaty darniny nie wyrdzniaj g sie barwg charakteryzujaca jej nieprzydatnosc oraz czy szpilki
nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.
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1.

10.

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemnaq instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz ze sterowaniem,
budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2,
1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych dla zadania

jw. i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. Ill i IV, zasypanie i zageszczenie wykopdw oraz roboty towarzyszace.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot::

1.4.

1.5.

roboty przygotowawcze - oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na teren budowy,
przygotowanie drog dojazdowych,

wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany koparkami podsiebiernymi 0,4
i0,6m3

reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

reczne profilowanie i zaggszczenie dna wykopu fundamentowego,

wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje zewnetrzne z gromadzeniem
urobku na odktad wzdtuz wykopdw,

umocnienie Scian wykopow liniowych i wykopdw jamistych o glebokosci powyzej 1,0 m pod projektowane elementy
infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem
(podparciem),

przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym zageszczeniem ubijakami
spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu IS = 0,99,

formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. lll-IV - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,

reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocq taczek, reczne rozscielenie
i wyrbwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie ptaskim -rozscielenie ziemi urodzajne;
w ramach zagospodarowania terenu, pochodzacej z wstepnych robot przygotowawczych,

mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu samochodowego,

wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce skladowania urobku wskazane przez
Zamawiajacego,

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia wg PN-ISO 6707-1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

Jak w ST-00.00.00
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3.

3.1.

3.2,

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w $T-00.00.00

SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

o koparka podsiebierna,

o spycharka kotowa lub gasienicowa,

o sprzet do zageszczania gruntu,

o réwniarka,

o ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
o ubijak o recznym prowadzeniu,

o wibrator samobiezny,

o ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne muszg by¢é prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym iwykonawczym

(technicznym).

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

o metodg mechaniczng polegajaca na wykonaniu czynno$ci  zasadniczych i pomocniczych
z zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

o metodg reczno — mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub $rodki transportowe — mechanicznie, za pomocg transporteréw
tasmowych, wyciagow skipowych, lekkich zurawi itp.,

o metoda reczna, w ktérej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych narzedzi.

Dobor metody lub wykonanie robét przy uzyciu jednoczes$nie kilku metod zalezy od ilosci rob6t i warunkdw, w jakich

maja by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze
przestrzega¢ nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkdw technicznych:

o przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacie podziemne
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed
rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed
wplywem warunkow atmosferycznych oraz grozbg nieumys$inego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

o spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysSinego przekopania, nie mogq by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez
wykopdw dla wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowac¢ szczelnosg,

o wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane,
aby unikna¢ osuwania sie skarp,

o réwniez zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢
do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow atmosferycznych,

o do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynno$ci mniejszej od 65; nie wolno stosowac do tych konstrukcji torféw, gruntow
ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetieniu pewnych warunkdw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypdw przed
dostepem wody, mozna uzy¢ skat migkkich, pytéw, piaskdw pylastych, gliny i lesséw, do zasypywania wykopow i
fundamentéw nalezy uzywa¢ gruntow z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajac, chyba Ze projekt przewiduje
zasypke np. piaskiem czy pospotka,

o przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm —
przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zaggszczaniu mechanicznym,

o nie wolno uzywac do zasypywania wykopdw gruntow zamarznietych, torféw, darniny itp.,

25



ST-00.00.03 — Roboty ziemne

o nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

o wysoko$¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

o nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi
w odpowiednich przepisach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gteboko$ci wykopu i obcigzenia naziomu,

o nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

o h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

o h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

o h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

o przy powigkszaniu skarp i nasypéw nalezy pamieta¢ czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej
oraz wszystkich elementow glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
zageszczajac,

o nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykonywanie wykopow

Do wykonywania wykopdw w zaleznosci od jego wymiardw mozemy zastosowac jedng z dwdch podstawowych
metod:

o czotowq (poprzeczng), ktora stwarza mozliwo$C wykonania wykopdéw o duzych gtebokosciach, lecz
0 matej szeroko$ci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopdw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przezucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach
o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopdw tg metoda najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

o warstwowg (podtuzna), ktora polega na wykonywaniu robot w dwojaki sposéb: prowadzac roboty ziemne
warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko —
zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopiac wykop o szeroko$ci i gtebokosSci réwnej zasiegowi ramienia koparki,
poszerzajac i pogtebiajac go stopniowo do zatozonych wymiaréw. PamietaC nalezy, ze do prac przystepujemy po
szczegOlowym  przeanalizowaniu ~ warunkéw  terenowych  (zwlaszcza przy  wykonywaniu  wykopow
szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegbinych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drdg
dojazdowych i wyjazdowych Srodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.
Specyficzng formag robot ziemnych jest wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju
instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mozemy wykonywa¢ o $cianach pionowych do
gtebokosci 1,5 mi szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajaca ilo$¢ miejsca, a takze o Scianach
pionowych zabezpieczonych rdznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkow, w jakich
majq pracowac dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian
stosuje sig rowniez do wykopow szerokoprzestrzennych w nastepujacych przypadkach:

o gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajelyby duzo miejsca,

o wykonanie skarp nie jest mozliwe,

o nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w STWiIORB i poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg budowlana.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywaé niezwiocznie po zakoriczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukgji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac¢ warstwami grubo$ci 20 cm starannie je zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym
nalezy uwazac, aby ilos¢ zamarznigtych bryt w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywaé zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopéw nie mozna uzywaé gruntow
zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowaé procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robé6t ziemnych mozna ujaé nastepujaco:
o roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,
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o przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a w szczegodlnosci linii gazowych i elektrycznych,

o roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
bezposrednim nadzorem kierownictwa robat,

o w odlegto$ciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacii roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

o teren, na ktérym prowadzone sq roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace,

o wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu,

o w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakryé
szczelnie balami,

o pochylenie skarp nieobcigzonych wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi dla czasowych wykopow
i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnosciowych,

o wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

o wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

o do wykonania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno IIl lub IV klasy,

o deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

o deskowanie rozbiera si¢ warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w miare rozbierania
$cian, schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

o jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu rob6t w poblizu
istniejacych budynkdw, przyjmujemy, ze odlegloSciami bezpiecznymi wykonania wykopow bez specjalnych
zabezpieczen sa;

- 3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku,

- 4,0 m, jezeli poziomy sg jednakowe,

- 6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

o przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do
uzytego sprzetu,

o koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopow,

o nie dopuszczac, aby miedzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

o samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza zasiegiem koparki,

o wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportu,

o niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,
o w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn, nalezy je
wytaczy¢,

o odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m dla
gruntow przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych,

o niedopuszczalne jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

o niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

o w przypadku osunigcia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i usunaC przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,

o gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy€ i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe
witadze administracyjne i policje,

o w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
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6.

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski,
o w przypadku odkrycia poktaddw kruszyw lub innych materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego postepowania

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w ninigjsze;

specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

8.1.

o zapewnienie statecznosci Scian wykopu,

o odwodnienie wykopdw w czasie wykonania robdt i po ich zakoficzeniu,
o doktadno$¢ wykonania wykop6w (usytuowanie, wykonczenie),

o zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

ZASADY ODBIORU ROBOT

Badanie materiatéw i elementéw obudéw wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny

zewnetrzne poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzanie metod wykonania
wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem. Badanie
materiatow drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac
rodzaj materiatow z cechami podanymi w rysunkach. Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie
wymiaréw poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 c¢cm. Badanie zmiany kierunku drenazu
W pianie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

8.2.

10.

ZAKRES ODBIORU ROBOT

Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiardw:
Pomiary dna wykopu.
o Pomiary wykonywa¢ tasmg co 200 m w linii prostej w przypadku szczegdlnych co 50 m. Pomiary
zagtebienia dna
o Pomiary wykonywaé niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test zageszczenia gruntu - wg proby
Proctora
o Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy. Stopien ID zdefiniowany wg normy
PN-B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z okreslona kategorii przeznaczenia gruntu
o Szerokos¢ dna wykopu. Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5
cm
o Zagtebienie dna wvkopu okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg - 3 cm do + 1 cm.

PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarno$ci bierne;
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntu
PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemna instalacjq elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét i obejmujq

nastepujace zakresy robét:

o  Wykonanie podtoza z materiatéw sypkich gr. 10 cm,

e  Wykonanie rurociggdéw z PE100 SDR9 PN20 taczonych doczotowo przez zgrzewanie,

o Wykonanie rur ochronnych,

o  Oznakowanie trasy rurociggéw tasma metalizowana z tworzywa,

e  Oznakowanie trasy stupkami z tabliczkami,

o  Wykonanie ptukania, préb szczelnosci,

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Wodocigg - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania w ludno$ci i przemystu w wode.

e Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

e Rura ochronna - rura polietylenowa zabezpieczajgca projektowany wodociag w miejscu krzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

o  Trasa sieci wodociggowej — pas terenu ktorego osig symetrii jest linia prosta, tamana, lub falista faczaca dwa lub
wiecej urzadzen w ktorym utozony jest rurociag.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1.1. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW
o  Rury przewodowe oraz rury ochronne — rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i zostaty
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uzgodnione w projekcie budowlanym (projekcie technicznym). Do wykonania sieci wodociagowej stosuije sie rury
ci$nieniowe z polietylenu PE100 RC SDR17.
e Elementy montazowe - nalezy stosowac faczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

o  Rury przewodowe — nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

o  Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
Jak w ST-00.00.00

4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

51.  ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03

52. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co
najmniej nastepujace warunki: gorne krawedzie bali przySciennych powinna wstawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu: w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna
odlezato$¢.

53. ROBOTY MONTAZOWE
Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinna zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak
niz 0,3%. Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych podtoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 powiekszonej o 0,4 m.
Odlezatos¢ osi przewodu w pionie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zawodna
z dokumentacja.

Wykonania przewodow

Przewod (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz cate;
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien byé
utozony zarodnie z dokumentacja projektowa. Poszczeg6lne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
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gruntem rodzimym posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Potgczenie rur nalezy wykonywaC w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych poprzez
zagrzewanie doczotowe przy Srednicy powyzej dn63 mm do tej Srednicy wiacznie dopuszcza sie stosowanie ksztattek
elektrooporowych. Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach
technicznych witwami. Wykonawca jest zobowigzany do:

e  ukfadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

e  Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w pianie i pionie na skutek parcia cieczy powinno byé
zawodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy kofncowkach,
ugatezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku, dla przewodow z tworzyw sztucznych i z zeliwa
przy zastosowaniu ksztattek Zeliwnych.

Przewody nalezy montowac przy temperaturze od 0 do 30°C. sposéb montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez dokumentacje projektowa opuszczenie uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac¢ dopiero do przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny. W miare mozliwo$ci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu. Przy stosowaniu technologii
montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature
i ksztattki zeliwne, ktore nastepnie taczy sie z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolna przestrzenia do obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na szczelnos¢. Przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem minimum 0,3%.

Wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod ciekiem powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Rure ochronng nalez uszczelnié
manszetami gumowymi. Uszczelnienie ma za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg
ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz
w niekontrolowany sposob cieczy pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

Rury przewodowe w rurach ochronnych umiesci¢ nalezy centrycznie przy pomocy ptéz dystansujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  USTAWY

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz.U. 2023, poz. 537).
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10.2. NORMY

o  PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekt element dowazenia. Terminologia.
e  PN-B-10725 - Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

o  BN-74/6366-03 — Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

o  BN-74/6366-04 — Rury polietylenowe typ 50. Wzmagania techniczne.
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemna instalacjq elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét i obejmujq
nastepujace zakresy robdt uzbrojenia ujecia wod gtebinowych:
[ )
e  dostawe i montaz naziemnej obudowy studni
e  dostawe i montaz pompy gtebinowe;
e  dostawe i montaz orurowania studni gtebinowej wraz z montazem armatury odcinajacej, zwrotnej

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o  Otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

e  Studnia — otwdr studzienny wyposazony w obudowe, przewdd tloczny i pompe i armature niezbedng do poboru
wody

o  Kolumna filtracyjna - rura stalowa, PCV lub innego materiatu sktadajaca sie z czesci podfiltrowej, czynnej oraz
rury nadfiltrowej

e Pompa gtebinowa - urzadzenie do poboru wody i ttoczenia na powierzchnie terenu oraz do hydroforni

e  Obudowa studni — ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody zabezpieczajaca cykl produkcyjny wody przed
wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnetrznymi oraz dostepem 0s6b nieupowaznionych

o  Wodomierz — urzadzenie rejestrujgce ilos¢ wody ttoczonej do sieci wodociggowe;

e  Zasuwa - urzadzenie regulujgce ilos¢ wody podawanej do sieci wodociggowej przez pompe

e Zawor zwrotny - urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody, zabezpieczajace przed
zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego

e  Otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

e  Studnia — otwdr studzienny wyposazony w obudowe , przewod ttoczny, pompe i armature niezbedng do poboru
wody

e  Obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokot filtrowg zwir lub piasek gruboziamisty o $rednicy
ziaren umoZliwiajacej doptyw wody lecz zatrzymujacej ziarna warstwy wodonoénej. Granulacie okre$la
nadzorujacy prace geolog.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiadaé
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.1.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

Obudowa studni

Projektuje sie obudowe studni S7 jako kompletne obudowy np. typu Lange DN65, ktére skiadajg sie
z nastepujacych elementéw i dodatkowego orurowania z ksztattkami:

— pokrywy dwuptaszczowej z laminatu poliestrowo-szklanego, gdzie przestrzen pomiedzy ptaszczami jest wypetiona
pianka poliuretanowg o grubosci 50 mm,

— wilot powietrza,

— uchwyt do podnoszenia pokrywy cbudowy,

— kominek wentylacyjny ocieplony wktadka poliuretanowa,

— glowica studni gtebinowej ze stali OH18N9 z orurowaniem o $rednicy dn 65 mm, kotnierzem obrotowym,

— manometr 0-1,0 MPa,

— wodomierz klasy minimum R160 z modutem zdalnego odczytu przekazywanego do komputera monitoringu tj.
nadajnik impulséw co 10l

— orurowanie w studni ze stali OH18N9,

— zawér czerpalny,

— zasuwa o napedzie recznym,

— skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwa,

— ocieplenie rury,

— rura ttoczna pompy gtebinowej o $rednicy @65 mm ze stali 0H18N9,

— przedtuzenie istniejacej rury do poziomu gtowicy studni gtebinowej w nowej obudowie 0 okoto 2 m,

— podejscie rury wodociggowej PE @75 mm (tuleja kotnierzowa PE @75 mm z luznym kotnierzem stalowym).

Armatura i orurowanie w obudowie studziennej ponad gtowicg studzienng $rednicy DN65. Orurowanie wykonane
z rur i ksztattek ze stali gat. O0H18N9 spawanych w technologii TIG.

Pompa gtebinowa

Wymagane podnoszenie pompy

STUDNIA S7

- gteboko$¢ posadowienia pompy gtebinowe; 33m

- strata hydrauliczna na armaturze 5,00 mH20
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym (liniowa + miejscowa) 23 mH20

- réznica geometryczna 110,3m

- naddatek na wyptyw (na SUW) 20m
Lacznie: 191,3 m
Dobér pompy gtebinowe;j.
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STUDNIA S7

- wydajno$é 8,3 mdh

- wysoko$¢ podnoszenia 191,4 mH20
- moc silnika P1 8,1 kW

- przytacze 2 cale

- czestotliwos¢ 50 Hz

- napiecie nominalne 3x400 V

- prad znamionowy 18,6 A

- rozruch bezposredni
Dobrana pompa SP 9-36

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi. Kable zasilajace pompe,
przewody sterujgce ze studni wyprowadzone zostang do skrzynki elektrycznej posrednie;.

Pompa podigczona bedzie do zestawu rurowego o srednicy dn 65 mm wykonanego z rur i ksztattek stalowych,
kotnierzowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

22.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta. Transport i skfadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wkasciwosci
materiatow i zewnetrznych warunkdéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory maégtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugo$ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz
2 m. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,56 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

Urzadzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, ogrzewacze wody, grzejniki elektryczne,
syfony itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 5°C.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materialy powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podfozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac
rur o mniejszych $rednicach do wigkszych.

3.  SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatdw. Stosowany sprzet powinien byé
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.

37



ST-00.00.05 — Obudowa studni gtebinowej

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdlowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Maszyny i urzagdzenia do robot instalacyjnych:
— nozyce do ciecia
— szczypce do zigczy zaciskowych
— wiertarka
— gwintownica
— elektronarzedzia
— pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
— aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
— przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
— koprako tadowarka
— urzadzenie wiertnicze do wiercen obrotowych lub okretno — udarowych o zdolno$ci wiercen pionowych do 120m
$rednicg min 400mm
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do ich przewozu.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

Do transportu materiatow zaleca sie uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

— samochdd dostawczy,

5. WYKONANIE ROBOT
51.  WYMAGANIA OGOLNE

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
— bezpieczenistwa konstrukji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. LACZENIE RUR | ARMATURY
Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowe moze by¢é wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu
oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1:1995 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint moze by¢
wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrobki mechanicznej lub w trakcie wirysku)
albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej integralng cze$¢ taczonego elementu. Gwinty
powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie
przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych

38



ST-00.00.05 — Obudowa studni gtebinowej

przez producenta elementdw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia fgczonych
elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowa lub paste uszczelniajacg. Stosowanie konopi
w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow
(w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wplywem
wody).

Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg
oraz urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi 0 parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krocce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Potaczenia kotnierzowe

Potaczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio
uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.

Kotnierz moze stanowic integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowang koncdéwka elementu taczonego. Potgczenie
kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ wydostawania si¢ miedzy taczonymi elementami, czynnika
znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotierzy faczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze soba. W potaczeniu powinny by¢ zastosowane
wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej dtugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierzy. Po
skreceniu potgczenia kotnierzowego wszystkie wystajace z nakretek nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej
dtugosci. Zaleca sie aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

Niedopuszczalne jest:

— przesuniecie osi fgczonych elementéw,
— przestoniecie uszczelkg otworéw taczonych przewodow

Montaz armatury

— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

— Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacii.

— Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

— Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejéciu piondw, a takze na gateziach powinna byé
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to
zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

— Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych
piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia
wody.

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jako$ci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robét z Dokumentacjq
Projektowg oraz wymaganiami ST.
Kontroli podlega:
— szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowang armaturg,
— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacijg projektowg
— poprawnos¢ zamontowania przyborow i urzadzen
— zgodno$¢ doboru uzytych materiatow
— badania armatury odcinajacej na instalacji wodociggowej

Odbidr robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac
przestoju w realizacji pozostatych robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo
lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie,
z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jako$ci obejmujacej prawidtowos$¢ i poprawno$¢ wykonania. Oceny
prawidtowo$ci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikdéw przeprowadzonych bezpo$rednio pomiaréw lub na
podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wcze$niej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét.

W ramach badania instalacji kanalizacyjnej podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$S¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny. Ogledziny nie powinny wykaza¢ zadnych wyciekow i zawilgocen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
— metr (m)
— sz,
— kpl
- md
- h

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
— Dziennik Budowy,
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
— protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz robot,
— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci,
— protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych
i bakteriologicznych,
— dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz z przytgczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemng instalacjq elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem w/w robdt i obejmujq
nastepujace zakresy robét:

e  \Wykonanie przewiertdw pod ciekami.
e Inne, zwigzane z zagospodarowaniem terenu (m. in. kostka brukowa, drogi utwardzone, zadrzewienia).

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

e przecisk (przewiert) - roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do komory odbiorczej,
e  pozostate jak w ST-00.00.00.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2, MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
2.2, MATERIALY DO PRZEWIERTOW
Materiaty do wykonania przewiertéw zgodne z dokumentacja;

e rur ostonowe o $rednicach zgodnych z projektem budowlanym (projektem technicznym)
e  manszety z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednic rurociggow przewodowych i rur ochronnych
e  plozy z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednicy rurociggow przewodowych i rur ochronnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB oraz dokumentacjg projektowa. Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e  Urzadzenie do wykonywania przewiertow,

e ZespOt agregatow zapewniajacych zasilanie energetyczne,
o  Niezbednych narzedzi montazowych,

e  pozostate jak w ST-00.00.00.
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4, TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
51.  WYMAGANIA OGOLNE
Jak w ST-00.00.00
52.  WYKONANIE PRZEWIERTU RURAMI OCHRONNYMI

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegoinosci wykonawca uwzgledni
wymogi wiasciciela lub zarzadcy cieku w sprawie przekroczenia cieku metodq przewiertu i powiadomi go o terminie
przeprowadzenia prac.

Przy projektowaniu przyjeto kat rowny 32% (16°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sie 1°=2%. co mozna
uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu
wejscia oraz, co czasami jest sprawg zasadnicza, gteboko$ci posadowienia rury. Nalezy uwaza¢, by promier krzywizny
przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem
jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej
dtugo$ci nie moze przekracza¢ - w zaleznosci od Srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznoSci od klasy wiertnicy stosuje
sie zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic duzych. Majac zadang gteboko$¢, kat
wejScia oraz dopuszczalne odchylenie Zerdzi obliczamy odlegto$¢ w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice. Do ustawienia
wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy
wiertnicy. Kat wyj$cia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas
przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce
sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciagac¢ jeden odcinek w cato$ci. Nie
mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja
przewiertu umozliwia miejsce od strony wyj$cia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury przygotowaé¢ do wciggania. O ile
wiekszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drdg, o tyle zestawy do przygotowywania i
przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach ciezarowych iwymagajg przygotowania
odpowiednich dojazdéw. Korzystne jest, szczegblnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST-00.00.00
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemnaq instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem w/w robét i obejmujq
nastepujace zakresy robét:

e instalacji igtofiltrow z doborem osypki;

o utozenie rurociggdw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopéw do studzienek z osadnikiem i skrzynia
pomiarowa;

o wykonanie instalacji doprowadzajacej energie elektryczng do pomp do odwodnienia

e pompowanie pomiarowe, oczyszczajace i odwadniajace;

e po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociggéw odprowadzajacych, studzienek,
instalacji elektrycznych;

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o |glofiltr - Obudowany rurg otwér stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i $rednicy do 100
mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakofAczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym zagtebia¢ go
metoda wyptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze zwirdw filtracyjnych.

¢ Instalacja igtofiltrow - zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych wspdlnym przewodem z pompa
ssgco-prozniowa do odwadniania wykopow budowlanych.

o Promien leja depresji- odlegtos¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do miejsca,
w ktérym to obnizenie zanika.

e pozostate jak w ST-00.00.00

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Dla okreslenia uziarnienia obsypki filtracyjnej Wykonawca wykona krzywg przesiewu gruntu dla warstw
wodonos$nych.
Pozostate jak w ST-00.00.00.

2.2, MATERIALY FILTRACYJNE

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowa¢ zwir naturalny, sortowany, piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm,
w ktorym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
3. SPRZET
3.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewni¢ ciggto$¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe
agregaty pompowe.

Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm2.
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W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia prace wykonywac nalezy sprzetem recznym. Wykonawca

powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem:

o pompy spalinowych do odwadniania wykopdw lub elektryczne

o agregat pradotwérczy 30 kW

o rury obsadowe do instalacii igtofiltrow

o zestawy iglofiltrow

e rurociggi zrzutowe

o zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

e rury fi 200mm PVC

o pozostate jak w ST-00.00.00

4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

51.  WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB ST-00.00.00
Na terenie objetym inwestycja wystepujg wody gruntowe w zwigzku z tym moze zajs¢ konieczno$¢ stosowania
odwodnienia wykopow przy uzyciu zestawow igtofiltrow.
Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 7-8 bar.
o Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych;
o Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczna do pomp odwodnieniowych;
o Nie mogg wystapi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacii igtofiltrow;
o Zapewni¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzor elektryka;
o Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie robot.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét nalezy:

o Opracowac plan BIOZ

o Dokonac przegladu istniejacych obiektow budowlanych w obrebie leja depresyjnego

o Na rysach i spekaniach zatozyC plomby i codziennie dokonywa¢ ich przegladu - przeglady dokumentowaé
zdjeciami;

e Zalozy¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robét
odwodnieniowych i wykopdw;

e Przed przystapieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw punkty otwordw igtofiltrow dla
realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworéw powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete
z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

53.  WYKONANIE INSTALACJI IGLOFILTROW W RURZE OBSADOWE.J

Nalezy zapuscic¢ rure obsadowa @113 mm do gtebokosci 3,5 -8,0 m, wydobywany grunt z warstw wodono$nych
nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykona¢ krzywa uziamienia. Po wprowadzeniu igtofiltru wyciagnaé rure obsadowa
z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;.

5.4. PRACE ODWODNIENIOWE

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podiaczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych, prace zwigzane
z instalacja agregatow pompowych, wykonanie rurociggdéw odprowadzajacych wode, doprowadzenie energii elektrycznej
z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych, obstuge pomp imaszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do postepu
robét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

W trakcie odwadniania wykopdw nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakoriczeniu
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prac na poszczegolnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe
i rurociagi.

Inspektor potwierdzi ilo¢ godzin pompowania przyjetg przy realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopéw powinno
by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét technologicznych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2.  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:
o lokalizacja igtofiltrow
o konstrukcje filtrowe
o granulacja obsypki filtracyjnej
o gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow
o dtugos¢ rurociggéw odprowadzajacych wode
o szczelno$¢ instalacii igtofiltrow
o ustawienie agregatdw pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan osuszenia dna wykopu,
wydajnos¢ urzadzen odwodnieniowych.

7. OBMIAR ROBOT
6.3.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
6.4.  OBMIAR ROBOT ODWODNIENIA WYKOPU

Jednostka obmiarowg jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzglednieniu nizej
wymienionych elementéw sktadowych wg nastepujacych jednostek:
e zapuszczanie igtofiltrow - sztuki
e rurociggi odprowadzajace wode - metr (studzienki zbiorcze nie podlegaja osobnemu obmiarowi i mieszczg sie
w jednostce obmiarowej rurociggu)
¢ wykonanie obsypki filtracyjnej - metr szeScienny
e pompowanie odwadniajgce - godzina

8. ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemnq instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociggowej od studni s2 do s7 wraz ze
sterowaniem, budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161,
1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.

1.3.

3.2.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzanych z wykonaniem
Wykonanie ogrodzen z siatki powlekanej
Bramy wjazdowej

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego poliestrem, o wielko$ci oczek max 40x40
mm.
Pozostate jak w ST-00.00.00

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY DO WYKONANIA OGRODZENIA

Stopy betonowe - beton

Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubo$ci minimum 3 mm o wymiarach
oczek nie wigkszych niz 40 x 40 mm do . Szerokos¢ siatki 2,0 m.

Drut naciggowy ocynkowany, srednica drutu min. 3,5 mm,

Prety napinajace splot siatki. Prety o Srednicy 8 mm i dtugosci 2.0 m, ze stali ocynkowane;.

Napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

Stupki bezpodporowe, wykonane ze stali zabezpieczonych antykorozyjnie powlekanych PVC. Wysoko$¢ stupka
dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 2,10 m nad stopa). Kazdy stupek bedzie
wyposazony w 4 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
tworzywa sztucznego.

Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysoko$¢ stupka i zakonczenie j.w.

Brama skrzydtowa o wysoko$ci do 1,5 m i szeroko$ci 3 m z siatki spawanej ocynkowanej w ramach stalowych
(rozstaw pretdw siatki maks. 60 mm), na gotowych stupkach.

Pozostate jak w ST-00.00.00

SPRZET
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

SPRZET DO WYKONANIA OGRODZENIA

Sprzet do wykonania ogrodzenia.
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o Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

o Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice 0 napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
41.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

o Siatke metalowg i stupki nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

o Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczajac je
przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat nalezy dowozi¢ partiami na
zaplanowany odcinek ogrodzenia.

o Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocag tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkow naroznikowych. Stupki
posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi w odlegto$ciach nie
wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i posredniego dostarczone zostang dwa prety napinajace wraz
z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek naroznikowy lub posredni). Siatka wysokosci 1,5 m bedzie
rozpieta na 4 drutach naciggowych.

MontaZz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanych.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA
5.2.1. OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SLUPKACH Z RURY OCYNKOWANEJ

Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej, o przekroju okragtym lub prostokgtnym
min. @50 mm i grubosci Scianek min.3 mm. Stupki te beda u gbry zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego.

Miedzy stupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokosci 1,5 m. Przy stupach
zamontowane zostang elementy naciggajgce siatke.

W miejscach oznaczonym na projekcie zagospodarowania zamontowana zostanie brama stalowa przesuwna.
Szeroko$¢ bramy wynosi¢ bedzie 4,0 m

5.2.2. KONSTRUKCJA OGRODZENIA

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementéw, beda to:

o Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze oczka od 40 x
40 mm, szerokos¢ siatki 1,5 m.

o Drut naciggowy ocynkowany, Srednica drutu okoto 3,5 mm,

o Prety napinajace splot siatki -prety o Srednicy 8 mm i dtugosci 1,5 m, ze stali ocynkowanej,

¢ Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane

o Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze. Kazdy
stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

o Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej Wyposazenie j.w.

o Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; kazdy stupek bedzie zakonczony
kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

e Shupki po$rednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi
w odlegtosciach nie wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i posredniego dostarczone zostang
dwa prety napinajace wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek naroznikowy lub po$redni).
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o Siatka wysokosci 2,0 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych. Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana
z elementdw typowych dostarczonych przez producenta.
¢ Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

5.2.3.  WYTYCZNE FUNDAMENTOWANIA SLUPKOW

o Wykopy pod fundamenty stupkoéw, bramy i furtki wykonaC recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowac¢ do wielkosci fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa,
ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej 0 20 cm
wieksze od wymiarow stupka.

o Stopy pod stupki zagtebi¢ nie ptycej jak 0,6 m (zagtebienie w przedziale 0,6-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do
poziomu terenu betonem B20.

o Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty

e pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia
-nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na odcinki modutowe 2,5 m i w takich
odlegtosciach wykonaé¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

e Fundamenty pod stopy stupkdw ogrodzeniowych wykonaé z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w fundamentach,
przy czym koniec stupka powinien znajdowac si¢ ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten nalezy wykorzysta¢ do
pokonywania pochyto$ci terenu.

52.4. USTAWIENIE SLUPKOW

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na
zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego. Stupki
koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.2.5. ROZPIECIE SIATKI OGRODZENIOWEJ

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
Siatka powinna by¢ rozpieta na wysoko$ci do 5 cm nad poziomem terenu.

5.2.6. KONSERWACJA

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowac¢ odpowiedniego rodzaju farbami jesli inwestor
postanowi wykonczy¢ powtoke ocynkowana..

* UWAGA!

W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.

Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora.

5.2.7. KOLORYSTYKA

Zaprojektowano jednolita kolorystyke w postaci materialu w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor
przedstawi zapotrzebowanie na kolorystyke, nalezy ten parametr ustalic indywidualnie pomiedzy Wykonawcg
a Inwestorem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2.  OGOLNE ZASADY

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
e poprawnego montazu,
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6.3.

kompletnosci wyposazenia.
BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie o jakoSci (atesty)

i przedstawic¢ je Wykonawcy w celu akceptacii.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie

0 jakosci (atesty) naleza;: siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan materiatéw dla

tych robét. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.4.

10.

10.1.

KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA OGRODZENIA

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
prawidtowo$¢ wykonania dotdéw pod stupki,
poprawnos¢ ustawienia stupkow,

POMIARY PO MONTAZOWE W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSC WYKONANIA OGRODZENIA

wysoko$¢ ogrodzenia,

naprezenie siatki,

rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,
sprawdzenie osiowo$ci montazu bramy.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez zamawiajacego
odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowient ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

Normy obejmujace zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz z przytaczem elektroenergetycznym
(kablem sterowniczym) oraz doziemnaq instalacjg elektryczng na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
w Nowej Wsi, Gmina Czudec w ramach zadania pn: ,Budowa sieci wodociagowej od studni s2 do s7 wraz ze sterowaniem,
budowa obudowy studni gtebinowej s7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2,
1676 w Nowej Wsi, Gmina Czudec”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuzg do prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych objetych w/w dokumentacjg projektowa.

Zakres
e Montaz kabla sterujgcego
¢ Montaz okablowania o$wietlenia zewnetrznego
o Montaz doziemnej instalacji zasilajacej
o Montaz oéwietlenia zewnetrznego

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa,
niniejszg specyfikacja i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Zastosowane elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura, urzadzenia musza posiada¢ znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz
wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep
w czasie przegladow i konserwaciji. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacii elektrycznych z innymi instalacjami w terenie.

2. MATERIALY

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla Wykonawcoéw wigzace, przez co
nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktéw, materiatow
i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jako$ciowych oraz
istotnych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej i nie beda
miaty wptywu na zmiang ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku zamiaru wbudowania
urzadzen i materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla wszystkich
zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzer komplet dokumentéw
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci i innych
dokumentéw uzupetniajacych), ktore beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislert wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujace
dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych
z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.
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Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatdw i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentdéw i/lub odpowiednie normy, w szczegélnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwo$ci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na
placu budowy, ponadto powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Dostawcy materiatdw i wyrobdw powinni przedstawi¢ OZ (o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujgcymi,
odpowiednimi dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i przepisami). Dotyczy to rowniez materiatow
dodatkowych specyficznych dla danego zakresu robot (np. sruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.)

Zestawienia podstawowych materiatow zawarte sg w projektach wykonawczych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i urzadzen
0 arametrach nie gorszych niz parametry materiatéw wydane w opisie technicznym dokumentacii projektowe;.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa;

- Zblizenia i skrzyzowania kabli z istniejagcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Zestawienie materiatow

LP | NAZWA

1 | Kable typ YKY

2 | Stupy oswietleniowe wraz z oprawami

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci, jak rdwniez wytrzymato$ci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane urzadzenia
techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaly wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu
ich stosowania i obstugi — wykonawca rob6t na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez
producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych muszg by¢ wykonywane recznie.

Roboty elektroenergetyczne sugeruje si¢ wykonywac przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

o Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15m3
o Koparkarko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15m3
e Podno$nik montazowy PHM samochodowy.

4, TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
o transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz fadowni pojazdu;
e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca powinien korzysta¢ jedynie z takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
i wtasnosci materiatow. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy stuzace do transportu urzadzen
i materiatdw muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH
5.1. UKLADANIE LINIl KABLOWYCH

Podczas prowadzenia tras linii kablowych nalezy zwréci¢ uwage aby kable byly jak najmniej narazone na
uszkodzenia mechaniczne i wptywy szkodliwych czynnikéw zewnetrznych. Zapewni to niezawodnos¢ eksploatacii linii
i utatwi dostep do kabli w czasie pdzniejszych zmian w instalacji. Na trasie nalezy ogranicza¢ krzyzowanie si¢ i zblizanie
kabli z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Jezeli przewiduje sie naprezenia rozciagajace w projektowanych kablach wykraczajgce poza dopuszczalne przez
producenta, nalezy wowczas zastosowac kable opancerzone drutami lub inne spetniajace warunki $rodowiskowe panujace
W miejscu pracy.

Podczas uktadania kabel nalezy zgina¢ jedynie w miejscach koniecznych a promier giecia danego kabla nie
powinien przekracza¢ warto$ci okres$lonej w dokumentacji DTR przez producenta.

Trasy linii kablowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjaq Geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwe, co do
rejonizacji, Zespoty Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Tyczenie tras linii kablowych powinien wykonywa¢ geodeta
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

Kable w gruncie (poza obszarem ptyty przedhangarowej) w terenie zielonym uktadac linig falista na gtebokosci co
najmniej 80 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Pod drogami (poza obszarem ptyty przedhangarowej) kable uktada¢
na gtebokosci 100 cm liczac od poziomu nawierzchni drogi. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10
cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm oraz przykryé folig kablowa o kolorze czerwonym minimum 25
cm nad utozonym kablem. Krawedzie foli powinny wystawa¢ co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Przed zasypaniem kabli w wykopie na kable natozy¢, co 10 m opaski ofowiane lub z PCV z oznacznikami trwatymi.

Pochyte i pionowe uktadanie kabli nalezy realizowa¢ w taki sposéb, aby nie wywotywaé nadmiernych naprezen
w kablu. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe unikniecie znacznej sity naciagu kabla, nalezy stosowa¢ mufy przystosowane
do przenoszenia naciggu. Zalecane jest réwniez zostawienie zapasu kabla w mufie w celu skompensowania ewentualnego
przesuniecia kabla.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z istniejgcym uzbrojeniem zgtosi¢ oraz wykonywac
pod nadzorem wiasciwych gestorow.

Rzedne terenu ustala¢ po docelowym zniwelowaniu terenu.

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne
badania i pomiary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

Na kontrole robot sktadaja sie:
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e  Sprawdzanie czy aparaty, urzadzenia elektryczne, kable elektroenergetyczne, posiadajq atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta;

e Sprawdzenie stanu utozenia rur instalacyjnych;
Sprawdzenia stanu wciagniecia kabli;

e Sprawdzenie poprawno$ci poditaczenia przewodéw fazowych, neutralnych i ochronnych, stosowanie
wymaganej kolorystyki przewodéw zgodnie z norma.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcg a Kierownikiem Budowy.

Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbiezno$ci. Jednostkg obmiaru robét sa;

e mb - utozenia przewodéw, rur, uziomu,

e szt - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw, urzadzen,
e  kpl - zainstalowanych studni kablowych,

e m?3- dla robot ziemnych.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreSlony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot
Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie ustalonym w umowie.

Pomiary instalacji powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji tuz przed ich zakryciem stropami
podwieszanymi i wykonaniem obuddéw. Ostateczny pomiar catosci instalacji powinien by¢ wykonany po odbiorze
i przekazaniu jej do eksploatacii.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim: sprawdzenie prawidtowosci:

e Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrony przed pozarem i skutkami ciepinymi.

Doboru przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

Umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych.

Doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

Umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskéw itp.

o Potgczen przewoddw.

8.2. BADANIA (POMIARY | PROBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje przede wszystkim:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (reperacja elektryczna).
Pomiar rezystancii izolacji kabli i przewodow.

Sprawdzenie biegunowosci.

Sprawdzenie wytrzymato$ci elektryczne.

Przeprowadzenie prob dziatania.

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, i umowa.
Cena wykonania robét obejmuje:
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koszt robét przygotowawczych,

roboty montazowe obejmujace: montaz rur, korytek, przewoddéw puszek, osprzetu instalacyjnego
rozdzielnic, opraw o$wietleniowych, aparatury kontrolno — pomiarowe;j,

pomiary i badania elektryczne,

transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

oznakowania wykonanych instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy

Polska norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Polska norma PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywdw zewnetrznych.
Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego postanowienia ogélne.
Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Polska norma PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor o montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Polska norma PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.”

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z pbz. zm.)
Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z pdzn. zm.).

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od IkV.
PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenia i identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji.

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory — cze$¢ 3; Poziomy izolacji, proby wytrzymatoSci elektryczne
i zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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