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OPIS  TECHNICZNY 
 

 
 
1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI,   PRZEZNACZENIE, PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 
Przedmiot inwestycji : 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch odcinków rurociągów wody surowej: od studni 

S-1 oraz od studni S-2 do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi wraz z kablami sterowniczymi 

(światłowodowymi) prowadzonymi wzdłuż wodociągu, wykonanie obudowy studni głębinowych S-

1 i S-2, oraz instalacji elektrycznych policznikowych zasilających zlokalizowane w studni pompy. 

Przyłącza energetyczne do szaf zostaną objęte odrębnym opracowaniem, opracowywanym przez 

zakład energetyczny na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Czudec a PGE 

Dystrybucja SA. 

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego w Gminie Czudec ujęcia wody o nowe studnie 

S-1 i S-2 w związku z planowaną rozbudową wodociągu gminnego. 

 

Podstawa opracowania: 

- Zlecenie Inwestora 

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1202  z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018. poz.1935, 

z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tekst jednolity  Dz.U. z 2015r poz . 1422 z 

późn.zm.) wraz ze zmiana wg Dz.U.2017 poz 2285 obowiązującego Rozp. Min.Infrastr.i Budown.z 

dnia 14.11.2017 zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.z 8.12.2017) 



4 
 

-  Decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego znak B.6733.13.2018 z dnia   

   28.06.2018r 

- Uchwała nr XXXIII/226/2001 Rady Gminy w Czudcu z dnia 24 sierpnia 2001 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i gruntów 

przeznaczonych do zalesienia w gminie Czudec cz.I 

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe 

  przewodów wodociągowego i energetycznego w rurach osłonowych oraz na  

  lokalizowanie w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów 

  budowlanych   znak   RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW       

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych-  obudów  

 studni S-1 i S-2 oraz na usługę wodną- pobór wody ze studni  znak RZ.ZUZ.1.421.96-2.2019.SW 

-  Obowiązujące  normy i przepisy branżowe, 

-  Wizja lokalna w terenie 

- Ustalenia przebiegu  tras z właścicielami działek 

-  Warunki techniczne przyłączenia  wydane  przez   Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu  

    z dnia 20.07.2017 

-  Protokół  z narady koordynacyjnej  ZUDP.6630.87.2019 

- Aktualny podkład mapowy do celów projektowych 

 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Rozpatrywany teren administracyjnie położony jest Nowej Wsi - w południowej części gminy 

Czudec, która położona jest w północnej części powiatu strzyżowskiego, na rozwidleniu ważnych 

szlaków drogowych z Rzeszowa do Barwinka i Krosna oraz Strzyżowa i Jasła. 

Teren inwestycji stanowi obszar wiejski, na większości trasy jest to teren niezabudowany 

stanowiący pola uprawne i łąki. Część trasy zlokalizowana jest w terenie o rozproszonej zabudowie 

zagrodowej, przecięty drogami gminnymi i prywatnymi o nawierzchniach bitumicznych, betonowej  

i gruntowych. Na jednym z odcinków projektowany wodociąg prowadzony będzie pod dnem 

potoku Pstrągówka. 

 

W terenie inwestycji widoczne są sieci infrastruktury technicznej: 

– elektroenergetyczne nadziemne i podziemne 

– teletechniczne nadziemne i podziemne 

– gazowe 

– wodociągowe – wiejskie i lokalne  
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– kanalizacji sanitarnej- do przydomowych zbiorników bezodpływowych 

 
 
3.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 Przewody wody  od  studni  do stacji uzdatniania wody  zaprojektowano po możliwie 

najkrótszej trasie, układanie przewodów z przykryciem minimum 1,40m; na głębokości  

zabezpieczającej przez zamarzaniem. Szczegółowy przebieg trasy przewodu wodociągowego 

przedstawiono na projekcie  zagospodarowania terenu- rysunek nr 1 oraz na profilach podłużnych. 

Wzdłuż całej trasy przewodów wodociągowych prowadzony będzie kabel sterowniczy 

(światłowodowy), w odległości od 0,5-1m od wodociągu. 

Długość przewodu wodociągowego od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych – L = 836m 

Długość przewodu wodociągowego od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych – L = 1467m 

  W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad każdym odwiertem ( istniejącym) ustawiona 

zostanie na betonowym dnie  o średnicy 2,60m obudowa z rury PE o średnicy 1500mm. Betonowy 

pierścień odciążający zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych kształtownikach np. HEB160. 

Studnie zostaną przykryte płytami żelbetowymi wyposażonymi we włazy.  Należy wykonać izolację 

termiczną obudowy studni poprzez zastosowanie ocieplenia pianą PUR. Całość należy obsypać 

ziemią wg rys 4 i 5, nasypy o wysokości 187cm powyżej obecnych rzędnych terenu zostaną obsiane 

trawą . Teren wokół studni zostanie ogrodzony siatką stalową wyposażoną w bramę wjazdową i 

furtkę. 

W ogrodzeniu studni projektuje się szafę energetyczną od której zasilana będzie instalacja 

policznikowa  energetyczna zasilająca urządzenia elektryczne  w każdej ze studni, prowadzona 

wewnątrz ogrodzenia działki, o długości w planie:  

Dla studni S1 - Le = 22m 

Dla studni S1 - Le = 15m 

Przyłącz  energetyczny dla potrzeb każdej studni stanowił będzie odrębne opracowanie opracowane 
przez PGE.  
 

 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA           

TERENU 

 

Zaprojektowane obiekty wodociągu  i kabli sterowniczych ( światłowodowych) oraz energetyczne 

policznikowe są sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.   

Obudowy studni wykonane zostaną jako studnie częściowo zagłębione, wystające ponad teren o 

1,87m, zabezpieczone przed zalaniem oraz przemarzaniem. Teren studni zostanie ogrodzony siatką 
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stalową. Brama o szerokości 3m, furtka o szerokości 1m. 

Długość przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych ( światłowód) – L = 836m w planie 

Długość przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych  ( światłowód)– L = 1467m w planie 

 

 

Powierzchnia w granicach ogrodzenia studni S1 – F = 138m2 

Powierzchnia szafki energetycznej ustawionej w ogrodzeniu działki dla studni S1-  F  = 1m2 

Długość ogrodzenia wraz z bramą i furtką – L = 47m 

Powierzchnia nasypu ziemnego nad studnią, obsianego trawą –  F =  44,2m2 

Teren zielony w granicy ogrodzenia  F =  92,8m2 

 

Powierzchnia w granicach ogrodzenia studni S2 – F= 77m2 

Powierzchnia szafki energetycznej ustawionej w ogrodzeniu działki dla studni S1-F= 1m2 

Długość ogrodzenia wraz z bramą i bramką  – L =36m 

Powierzchnia nasypu ziemnego nad studnią, obsianego trawą – F=33,6m2 

Teren zielony w granicy ogrodzenia -   F = 42,4m2 

Wpływ na środowisko 

Projektowana inwestycja  nie wywiera niekorzystnego wpływu na środowisko. 

Ochrona interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja nie wymaga zajęcia terenu , do  którego Inwestor nie posiadałby prawa do 

dysponowania na cele budowlane oraz nie ogranicza dostępu do drogi publicznej ani możliwości 

korzystania z mediów użytkownikom sąsiadujących działek. 

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robót jest zobowiązany do takiej organizacji procesu 

budowy, aby nie ograniczać dostępu do drogi publicznej i instalacji medialnych, zabezpieczyć przed 

uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne 

Inwestycja nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Nie przewidziano przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. 

 
Dla budowy sieci wodociągowej i kabli sterowniczych światłowodowych nie jest konieczne stałe 

zajęcie terenu.  Obudowy studni wierconych wraz z ogrodzeniem usytuowane są w terenie, dla 

którego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu 

zlokalizowania i wykonania projektowanej  inwestycji. 
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 5. PRZEZNACZENIE,  PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

PRZEZNACZENIE: 

Projektowana budowa dwóch odcinków wodociągu od studni  S-1 i S-2 do SUW  przeznaczona jest 

do zaopatrzenia w wodę zabudowy  gminy Czudec,  miejscowości Nowa Wieś.  Studnie głębinowe 

S1 i S2 służą do poboru wód podziemnych. Woda  ze studni doprowadzana będzie odrębnymi 

przewodami do stacji uzdatniania wody, skąd po  jej uzdatnieniu rozprowadzana będzie siecią na 

potrzeby użytkowe mieszkańców gminy.  

Projektowane obiekty stanowią infrastrukturę techniczną terenów budowlanych. 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE : 

 Zadanie inwestycyjne może zostać podzielone na dwa etapy realizacyjne przy czym zakres 

automatyki i sterowania a także roboty związane z wykonaniem przeróbek na wejściu  studni 

istniejących do kolektora w SUW oraz obecnie podłączanych przewidziano przy realizacji 

pierwszego zadania inwestycyjnego.  

Projekt wykonawczy automatyki i sterowania stanowi odrębne opracowanie projektowe. 

 

I ZADANIE INWESTYCYJNE: Zaprojektowane przewody wodociągowe o średnicy Ø63x5,8 

mm, z PE100, SDR11, PN 1,6MPa   o długości  sumarycznej w planie:  

-Długość przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych światłowodowych – L = 836m 

-Światłowód o długości sumarycznej w planie L= 836m 

- obudowa studni S1  wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół studni 

- instalacja elektryczna policznikowa dla studni S1 

 

W skład I zadania inwestycyjnego należy wliczyć również pełny zakres automatyki i 

sterowania wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w zakresie określonym w 

warunkach technicznych. W związku z podłączeniem do kolektora ( mieszacza ) w SUW 

kolejnych studni S1 i S2 – obecnie realizowanego ujęcia wody konieczne będzie wykonanie 

modernizacji w budynku polegającej na wymianie mieszacza- na  wykonany ze stali nierdzewnej na 

ciśnienie min. 2.0MPa wraz z podłączeniem 2 nowych przewodów ( obecnie są podłączone 4 

przewody) oraz rezerwą na podłączenie kolejnych studni ( w uzgodnieniu z Inwestorem) a także 

zamontowanie zasuw z napędem elektrycznym z możliwością sterowania zdalnego( 3 szt dla 

przewodów istniejących, 2 szt dla nowo projektowanych).  
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II ZADANIE INWESTYCYJNE: Zaprojektowane przewody wodociągowe o średnicy Ø75x8,4 

mm, z PE100, SDR9, PN 2.0MPa ( wykonanie indywidualne na etapie projektowania uzyskano 

ofertę na wykonanie firmy Pipe Life)  o długości  sumarycznej w planie:  

-Długość przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych  światłowodowych – L = 1467m 

-Światłowód o długości sumarycznej w planie L= 1467m 

- obudowa studni S2 wraz z wyposażeniem  oraz z zagospodarowaniem terenu wokół studni 

- instalacja elektryczna policznikowa dla studni S2 

 

Dane dla obydwu zadań inwestycyjnych : 

Każdy przewód wodociągowy pracował będzie z wydajnością Q= 5m3/h  

W studniach zamontowane zostaną pompy głębinowe o wydajności 5m3/h każda, przy czym 

wysokość tłoczenia każdej pompy dostosowana do wymaganej. Praca pomp odbywać się będzie w 

systemie automatycznym.  

Wzdłuż każdego przewodu wodociągowego na całej trasie prowadzone będą kable sterownicze 

(światłowody jednomodowe 12-włóknowe) umieszczone  w  rurce  HDPE OPTO  Ø40/3,7mm. 

Wykop pod światłowody oraz wykonanie przewiertów dla światłowodów uwzględnione zostały w 

przedmiarze robót i kosztorysie  części wodociągowej.  

W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad każdym już wykonanym odwiertem ustawiona zostanie 

na betonowym dnie  o średnicy 2,60m obudowa z rury PE o średnicy wewnętrznej 1500mm. W dnie 

obudowy studni należy wykonać bagienko wymiarach 0,3x0,3x0,2m. Studnie zostaną przykryte 

płytami żelbetowymi wyposażonymi w dwa włazy stalowe, zamykane.  Betonowy pierścień 

odciążający pod płytą przykrywającą studnię zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych 

kształtownikach np. HEB160. Należy wykonać izolację termiczną obudowy studni poprzez 

zastosowanie ocieplenia pianą PUR. Całość należy obsypać ziemią wg rys 4 i 5, nasypy o wysokości 

187cm powyżej obecnych rzędnych terenu zostaną obsiane trawą . Skarpa nasypu studni S2 po 

stronie południowej zostanie wzmocniona przez obłożenie płytami otworowymi np. typu jomb lub 

krata. Teren wokół studni zostanie ogrodzony siatką stalową na słupkach. Brama wjazdowa o 

szerokości 3m, bramka wejściowa szerokości 1m.   

Nasypy wokół studni należy dobrze ubić,  wskaźnik zagęszczenia Is 1,0. Szczególnie dokładnie 

zagęścić nasyp pod wejściem na skarpę oraz po stronie południowej studni S2. 

Schodki na nasyp wykonane z kostki brukowej o wymiarach 20x10cm oraz obrzeża betonowego o 

szerokości 6cm, posadowienie obrzeża na chudym betonie. Szerokość schodów 0,8m. Wzdłuż 

schodów należy zamontować poręcze stalowe zabezpieczone przed korozją ( ocynkowane) o 

wysokości pochwytu 1,1m, jednostronnie. 

W ogrodzeniu studni projektuje się szafę energetyczną ( zestaw złączowo –pomiarowy ) od której 

Piotr
Prostokąt

Piotr
Prostokąt
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zasilana będzie instalacja policznikowa  energetyczna zasilająca urządzenia elektryczne  w każdej ze 

studni, prowadzona wzdłuż ogrodzenia działki, o długości w planie:  

Dla studni S1 - Le = 22m 

Dla studni S1 - Le = 15m 

Zasilanie energetyczne każdej ze studni, policznikowe,  zrealizowane będzie kablem ziemnym  z 

szafy energetycznej  zestawu złączowo-pomiarowego (która stanowi zakres PGE, oznaczonej na PZT 

literą E), usytuowanej w ogrodzeniu działki od strony drogi dojazdowej. Z zestawu złączowo-

pomiarowego zasilana będzie  szafa sterownicza studni kablem energetycznym YKY 5 x10mm2.  

Przyłączenie pomp do szafy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową zastosowanej pompy. 

Długość kabli zasilających pompy dostosować do głębokości pompy w studni – około 35m( należy 

określić przy zamówieniu pompy).  Zasilanie i sterowanie pomp z szafy sterowniczej wykonać 

zgodnie ze schematem ideowym szafy dostarczonej z pompą. 

 
 
Studnia S1 

Rzędna terenu    242,1mnpm 

Głębokość studni   42m 

Średnica  studni    160mm, rury PVC-U o grubości ścianki 6,2mm 

Poziom wód podziemnych ( zwierciadło ustabilizowane) 2mppt (240,1mnpm) 

Zafiltrowanie:    

Góra filtra:  -35m ( 208,1mnpm) 

  Dół filtra:  - 41m ( 202,1mnpm)   

Depresja w studni przy Q = 5m3/h  Se = 8m 

Długość przewodu wody surowej w planie L = 836m 

Rzędna terenu na którym zlokalizowana jest SUW  327,3mnpm 

Średnica przewodu wody surowej: średnicy Ø63x5,8 mm, z PE100, SDR11, PN 1,6MPa 

Wymagane ciśnienie: 95,3+15,8= 111,1msw 

Założona wysokość ciśnienia przed SUW: 20msw 

Dobrana pompa o wydajności 5m3/h, wysokości tłoczenia 131,1msw, mocy 5,5KW 

Pompę należy zamontować na głębokości ok. 1,5m nad górą filtra tj na rzędnej ok. 210mnpm- 

długość przewodu pionowego w studni 33m 

 
 
Studnia S2 

Rzędna terenu    219,0mnpm 

Głębokość studni  42m 
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Średnica  studni   160mm , rury PVC-U o grubości ścianki 6,2mm 

Poziom wód podziemnych ( zwierciadło ustabilizowane) 7mppt (212,0mnpm) 

Zafiltrowanie:    

Góra filtra:  -35m (184,0mnpm) 

  Dół filtra:  - 41m ( 178,0mnpm)   

Depresja w studni przy Q = 5m3/h  Se = 10m 

Długość przewodu wody surowej w planie L = 1460m 

Rzędna terenu na którym zlokalizowana jest SUW  327,3mnpm 

Średnica przewodu wody surowej: 75x8,4mm PE100, SDR9, PN20 

Wymagane ciśnienie: 125,3+23= 148,3msw 

Założona wysokość ciśnienia przed SUW: 20msw 

Dobrana pompa o wydajności 5m3/h, wysokości tłoczenia 168,3 msw, mocy 5,5KW 

Pompę należy zamontować na głębokości ok. 1,5m nad górą filtra tj na rzędnej ok. 186mnpm- 

długość przewodu pionowego w studni 33m 

 
 
W obudowie każdej studni zamontowane są na przewodzie urządzenia służące prawidłowej pracy 

studni w systemie automatycznym ( zasuwa, zawór zwrotny, przepływomierz, manometr, kurek do 

poboru próbek wody ). Przejście przez  obudowy studni szczelne- zarówno w dnie studni jak i przez 

ścianę obudowy.  Studnie usytuowano w terenie ogrodzonym, w ogrodzeniu ustawiona zostanie 

szafa na układ pomiarowo- rozliczeniowy zgodnie z wymaganiami zakładu energetycznego.  

Studnie głębinowe pracować będą w systemie automatycznym- włączenie i wyłączenie pomp 

sterowane zdalnie. 

Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych  przewody od wszystkich studni należy 

wyposażyć ( po wejściu do budynku SUW) w zasuwy odcinające z napędem elektrycznym z 

możliwością sterowania zdalnego. 

 
 
. 

6. WYTYCZNE REALIZACJI 
 

Wszystkie stosowane do budowy  materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać aktualnie obowiązujących 

przepisów  BHP. Należy sporządzić i realizować plan BIOZ. Roboty montażowe sieci wykonywać  

pod nadzorem Użytkownika zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z warunkami technicznymi Zakładu 

Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu oraz załączonymi do niniejszego projektu decyzjami 
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udzielającymi pozwoleń wodnoprawnych a także zaleceniami zawartymi w protokole z Narady 

Koordynacyjnej ZUDP. 6630.87.2019 i stosować się do zawartych wymogów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w obowiązującym 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

Projektowane odcinki wodociągu są przewodami wody surowej i nie mogą być wykorzystane dla 

celów przeciwpożarowych 

 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi 

urodzajnej lub darń , odwieźć ją na miejsce składowania i po częściowej zasypce wykopów ponownie 

wbudować w wykop. 

Projektowane przewody  wykonywane będą w wykopach o ścianach pionowych  umocnionych o 

szerokości  0.90 - 1.2m do głębokości lokalnie 3,2m. Przewiduje się wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych pełnym umocnieniem balami drewnianymi, wypraskami lub w szalowaniu 

systemowym np. Kopras. Dojazd do placu budowy przewiduje się z istniejących dróg . 

Na odcinkach zlokalizowanych w przejazdach i drogach należy uzyskać zagęszczenie zasypki  99%. 

Wykopy pod ciągi wodociągowe należy wykonywać odcinkami i po ułożeniu przewodu natychmiast 

je likwidować przez staranne zasypanie warstwami z każdorazowym ubiciem. Prace ziemne należy 

wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych, lekkim sprzętem budowlanym. Po 

wykonaniu robót  wykonać natychmiast zasypkę . Zasypanie wodociągu i światłowodu do wysokości 

30cm ponad wierzch rury  wykonać piaskiem zagęszczonym  powyżej gruntem rodzimym, 

rozdrobnionym, warstwami o grubości 0.15-0.20m. z równoczesnym ubijaniem i zagęszczaniem do 

uzyskania zagęszczenia co najmniej 95% wg skali Proctora, przy lokalizacji w terenie zielonym. 

Należy liczyć się z koniecznością okresowego odwodnienia wykopów. Obniżenie poziomu wody 

gruntowej  na czas wykonania  uzyskane zostanie przez zastosowanie drenażu powierzchniowego 

jednorzędowego lub bezpośrednie pompowanie wody ze studzienek zbiorczych zlokalizowanych w 

dnie wykopu co ok. 30m na teren zielony. 

Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod 

nadzorem właściciela- użytkownika krzyżujących się urządzeń.  Na czas wykonywania robót 

krzyżujące się przewody należy zabezpieczyć Skrzyżowania wymagające zabezpieczenia należy 

zabezpieczyć rurami ochronnymi. 

 

Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania 

ogólne. Roboty ziemne i montażowe  prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

zarządzeniami. 

Próbę szczelności wodociągu przeprowadza się po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy 
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ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 

Złącza powinny być odkryte, celem wykrycia ewentualnych przecieków (wg PN-81/B-10752). 

Przewody wodociągowe po ich dokładnym wypłukaniu czystą wodą ( szybkość przepływu musi być 

tak dobrana, aby wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne) poddać dezynfekcji wodą 

chlorowaną. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać połączenia projektowanego odcinka 

wodociągu z przewodem w studni oraz włączyć do kolektora w stacji uzdatniania wody . Nad 

wykonanym przewodem wodociągowym przed jego zasypaniem, założyć taśmę lokalizacyjno- 

ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości ok. 40cm pod terenem. 

Szczegółowe dane dotyczące realizacji światłowodu oraz instalacji elektrycznych zasilających po-

szczególne studnie zawarto w projekcie wykonawczym branży elektrycznej i AKPIA. 

 

Odcinki wykonywane metodą przewiertu 

Przewidziano wykonanie metodą bezwykopową  następujących odcinków wodociągu oraz prze-

wodu światłowodowego- opis wg punktów oznakowania wodociągu: 

Na odcinku S1-SUW 

W43-w43b;  L=9m; pod drogą; przewiert 110mm 

W43b- w44; L=117,5m; pod obszarem prywatnym, zalesionym; przewiert 110mm 

W44-w45; L-54m; obszar prywatny, warunek zgody; przewiert 110mm 

W45-w46; L=58m; obszar prywatny, warunek zgody; przewiert 110mm 

W50- w51; L=51m;obszar prywatny oraz droga, warunek zgody; przewiert 110mm 

W57-w58; L=11m;pod drogą; przewiert 110mm 

Na odcinku S2-SUW 

W8-w9 ; L= 26,8m pod potokiem; przewiert  220mm oraz dla kabli sterowniczych 110mm  

W12-w13; L=38,2m pod drogą i w drodze gminnej; przewiert 110mm 

W13-w14; L= 27,8m pod drogą; przewiert 110mm 

W14-w15; L=22,8m pod drogą; przewiert 110mm  

W16-w17; L=10m pod drogą; przewiert 110mm 

W23-w24; L=15m pod drogą; przewiert 110mm 

W36-w37; L=13m pod drogą; przewiert 110mm 

 

Roboty budowlane może wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Do odbioru 

końcowego należy  należy przedłożyć 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.  

O terminie rozpoczęcia robót należy poinformować pisemnie Zamawiającego oraz Zakład Wodno-

Kanalizacyjny w Czudcu. 

Bezwzględnie należy stosować wszystkie warunki określone przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w 

Czudcu w piśmie z dnia 20.07.2017 Warunki techniczne przyłączenia stanowiące podstawę 
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opracowania niniejszego projektu. 

Zastosowane do budowy wodociągu  materiały muszą spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, 

poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

Warunkiem wykonania przedmiotowych sieci  jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych.  

projektant br. sanit: 

mgr inż. Elżbieta Gutkowska  - Kwiek 

      PDK/0008/PWOS/11 

      opracowali: 
                             mgr  inż.  Karina Piekarz 

                            inż.  Kasper Kwiek 
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