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TA-PROJEKT ZAGOSP. TERENU- CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ZGODNIE Z ART. 34 PKT. 3 PRAWA BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach nr 1132, 1394/2, 1133, 1129,
1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1,
1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 1302,
1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889 obr. 0003 Nowa Wie$ jednostka
ewidencyjna 181901_2 Czudec, na ktérych zostal zaprojektowany, objetych decyzjq o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe /
zgloszenia robot, obowiqzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zalgczonymi pozwoleniami wodnoprawnymi.
Projektowana budowa dwoch odcinkéw sieci wodociaggowej od S1 do SUW i od S2 do SUW wraz
z kablami sterowniczymi, studni gl¢binowych S1 i S2, instalacji elektrycznych policznikowych, w
miejscowosci Nowa Wies, gmina Czudec, na terenie dzialek nr ewid.: 1132, 1394/2, 1133, 1129,
1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1,
1206/1,1207/1,1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 1302, 1303,
1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889 obr. 0003 swoim usytuowaniem i gabarytami nie
bedzie wpltywata na sgsiednie nieruchomosci gdyz:
- inwestycja zgodnie z 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. 2016 poz. 71)
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
- nie stanowi obiektu podlegajacego pod Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010roku w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2016 poz 71)
- zachowane sg wymagania zgodnie z warunkami technicznymi Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie- (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz . 1422 z pdzn.zm.) wraz ze zmiana wg Dz.U.2017
poz 2285 obowiazujacego Rozp. Min. Infrastr. i Budown.z dnia 14.11.2017 zmieniajgcego
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 8.12.2017)z pdzn. zmianami w tym:
- odleglosci od budynkdw, granic oraz istniejacej na dziatce infrastruktury
- projektowane obudowy studni, instalacja elektryczna policznikowa i odcinki sieci wodociagowe; :

- nie b¢dg powodowac zacienienia czyli doptywu $wiatla na budynki sgsiednie,



- nie bedg emitowaty hatasu ani substancji szkodliwych dla srodowiska
- dla dzialek, na ktérych projektuje si¢ sie¢ wodociggowa Inwestor posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI, PRZEZNACZENIE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch odcinkdéw rurociggéw wody surowej: od studni
S-1 oraz od studni S-2 do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi wraz z kablami sterowniczymi
($wiattowodowymi) prowadzonymi wzdluz wodociagu, wykonanie obudowy studni glebinowych S-
1 1 S-2, oraz instalacji elektrycznych policznikowych zasilajacych zlokalizowane w studni pompy.
Przylacza energetyczne do szaf zostang objete odrebnym opracowaniem, opracowywanym przez
zaklad energetyczny na podstawie odrebnej umowy zawartej pomigdzy Gming Czudec a PGE
Dystrybucja SA.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejagcego w Gminie Czudec ujecia wody o nowe studnie

S-1i S-2 w zwigzku z planowana rozbudowa wodociagu gminnego.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1202 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.kwietnia

2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018. poz.1935,

z poZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz . 1422 z

péZn.zm.) wraz ze zmiana wg Dz.U.2017 poz 2285 obowiazujgcego Rozp. Min.Infrastr.i Budown.z

dnia 14.11.2017 zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 8.12.2017)

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak B.6733.13.2018 z dnia
28.06.2018r

- Uchwata nr XXXI11/226/2001 Rady Gminy w Czudcu z dnia 24 sierpnia 2001 w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow laséw i gruntow

przeznaczonych do zalesienia w gminie Czudec cz.1

- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe



przewodow wodociggowego i energetycznego w rurach ostonowych oraz na
lokalizowanie w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych znak RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW
- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych- obudéw
studni S-1 i S-2 oraz na ustuge wodng- pobor wody ze studni znak RZ.ZUZ.1.421.96-2.2019.SW
- Obowiazujace normy i przepisy branzowe,
- Wizja lokalna w terenie
- Ustalenia przebiegu tras z wlascicielami dzialek
- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu
z dnia 20.07.2017
- Protoké! z narady koordynacyjnej ZUDP.6630.87.2019
- Aktualny podklad mapowy do celow projektowych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozpatrywany teren administracyjnie potozony jest w potudniowej czesci gminy Czudec,
ktéra potozona jest w péinocnej czesci powiatu strzyzowskiego, na rozwidleniu waznych szlakow
drogowych z Rzeszowa do Barwinka i Krosna oraz Strzyzowa i Jasta. Obszar gminy zamyka od
ponocy wat wzniesien Kamienica, Wielkiego Dziatu i Krzemionki przez ktore na wschod
przetamuje si¢ Wislok, tworzac tzw. Brame Babicka. Siegajace 400 m n.p.m. wzgdrza rozciggajg sie
takze na granicy z gming Strzyzow oraz w zakolu Wistoka koto Czudca.

Teren inwestycji stanowi obszar wiejski, na wickszosci trasy jest to teren niezabudowany
stanowiacy pola uprawne i Iaki. Czg$¢ trasy zlokalizowana jest w terenie o rozproszonej zabudowie
zagrodowe], przecigty drogami gminnymi i prywatnymi o nawierzchniach bitumicznych, betonowej
1 gruntowych. Na jednym z odcinkow projektowany wodociag prowadzony bedzie pod dnem
potoku Pstragéwka.

W terenie inwestycji widoczne sg sieci infrastruktury techniczne;j:

elektroenergetyczne nadziemne i podziemne

- teletechniczne nadziemne i podziemne
- gazowe
- wodociggowe — wiegjskie i lokalne

- kanalizacji sanitarnej- do przydomowych zbiornikow bezodptywowych

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewody wody od studni do stacji uzdatniania wody zaprojektowano po mozliwie



najkrotszej trasie, uktadanie przewodéw z przykryciem 1,40m; na glgbokosci zabezpieczajacej
przez zamarzaniem. Szczegblowy przebieg trasy przewodu wodociagowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu- rysunek nr 1.
Wzdtuz calej trasy przewodéw wodociagowych prowadzony bedzie kabel sterowniczy
($wiattowodowy), w odlegtosci od 0,5-1m od wodociggu. ‘
Dhugosé przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych — L = 836m
Dhugos¢ przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych — L = 1467m

W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad kazdym odwiertem ustawiona zostanie na
betonowym dnie o $rednicy 2,60m obudowa z rury PE o $rednicy 1500mm. Betonowy pierscien
odcigzajgcy zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych ksztattownikach np. HEB160. Studnie
zostang przykryte plytami zelbetowymi wyposazonymi we wiazy. Nalezy wykonaé izolacje
termiczna obudowy studni poprzez zastosowanie ocieplenia piang PUR. Calo$¢ nalezy obsypaé
ziemig wg rys 4 i 5, nasypy o wysokosci 187cm powyzej obecnych rzednych terenu zostang obsiane

trawg . Teren wokot studni zostanie ogrodzony siatkg stalowg.

W ogrodzeniu studni projektuje si¢ szafe¢ energetyczng od ktérej zasilana bedzie instalacja
policznikowa energetyczna zasilajaca urzadzenia elektryczne w kazdej ze studni, prowadzona w

ogrodzeniu dziatki, o dlugo$ci w planie:
Dla studni S1 - Le =22m
Dla studni S1 - Le = 15m

Przylacz energetyczny dla potrzeb kazdej studni stanowit bedzie odrebne opracowanie opracowane
przez PGE.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zaprojektowane obickty wodociagu i kabli sterowniczych oraz energetyczne policznikowe sg
sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.

Obudowy studni wykonane zostang jako studnie cze$ciowo zaglebione, wystajace ponad teren o
1,87m, zabezpieczone przed zalaniem oraz przemarzaniem. Teren studni zostanie ogrodzony siatkg
stalowa. Brama o szerokosci 3m, bramka o szerokosci 1m.

Dlugos¢ przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych — L = 836m

Dlugosé przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych — L = 1467m

Powierzchnia w granicach ogrodzenia studni S1 — F= 138m?



Powierzchnia szafki energetycznej ustawionej w ogrodzeniu dziatki dla studni S1-F= 1m?
Dhugo$¢ ogrodzenia wraz z bramg i bramkg — L =47m
Powierzchnia nasypu ziemnego nad studnig, obsianego trawg — F=44,2m?

Teren zielony w granicy ogrodzenia F=92,8m?

Powierzchnia w granicach ogrodzenia studni S2 — F= 77m?

Powierzchnia szafki energetycznej ustawionej w ogrodzeniu dziatki dla studni S1-F= 1m?
Dhugos¢ ogrodzenia wraz z brama i bramkg — L =36m

Powierzchnia nasypu ziemnego nad studnia, obsianego trawg — F=33,6m?

Teren zielony w granicy ogrodzenia F=42,4m?

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Teren objety przedmiotows inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze eksploatacji gérniczej- nie dotyczy

8. INFORMACJE O WPLYWIE OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE
I ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wywiera niekorzystnego wplywu na $rodowisko.
Ochrona interesow oséb trzecich

Projektowana inwestycj a nie wymaga zajecia terenu , do ktérego Inwestor nie posiadatby prawa do
dysponowania na cele budowlane oraz nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej ani mozliwosci
korzystania z mediow uzytkownikom sasiadujacych dzialek.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca rob6t jest zobowiazany do takiej organizacji procesu
budowy, aby nie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej i instalacji medialnych, zabezpieczy¢ przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje 1 zakldcenia elektryczne

Inwestycja nie bedzie szkodliwie oddzialywaé na srodowisko, higien¢ i zdrowie uzytkownikoéw

- projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.



9. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
Nie przewidziano przebudowy istniejgcej infrastruktury techniczne;.

10. ZAJECIE TERENU

Dla budowy sieci wodociggowej i kabli sterowniczych swiattowodowych nie jest konieczne stale
zajecie terenu. Obudowy studni wierconych wraz z ogrodzeniem usytuowane sg w terenie, dla
ktorego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w celu

zlokalizowania i wykonania projektowanej inwestycji.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej, wykonanych badan oraz analizy dokumentacji archiwalnej oraz po
konsultacji ze specjalistyczng jednostka geotechniczng ustalono dla terenu inwestycji, nastepujace
warunki geotechniczne posadowienia dla budowy dwoch odcinkéw sieci wodociggowej wraz z
kablami energetycznymi sterowniczymi i instalacja energetyczng policznikowg oraz — studni
glebinowych S11S2 na dziatkach nr 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281,
1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9,
1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676,
1889 obr. 0003 Nowa Wie$, zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. Poz. 463).

11. 1. Kategoria geotechniczna :
Projektowany obiekt budowy dwoch odcinkéw  sieci wodociggowej wodociggowej wraz z kablami
energetycznymi sterowniczymi i instalacja energetyczng policznikowsg oraz studni glebinowych S1

i S2 zaliczany jest do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

11. 2. Odwodnienie budowlane:

Zasadniczy poziom wod gruntowych do glebokosci wykonywanych wiercenn stwierdzono na
glebokosei 2,5 m p.p.t.

Drugim typem wod gruntowych sg wody wsigkowe, ktére w okresie wiercen (pazdziernik 2018t.)
stwierdzono na glebokosci 1,3 m p.p.t. w otworach nr 1,2 znajdujacych si¢ najblizej rzek. Pochodza
one z infiltracji wod opadowych i roztopowych w podloze gruntowe. Wody wsigkowe odznaczajg si¢
wahaniami glebokosci wystgpowania w zaleznosci od opadow atmosferycznych 1 por roku, i tak ze
wzrostem opadow atmosferycznych poziom woéd podnosi si¢ i odwrotnie. Reakcje wod gruntowych

na opady s3 tu tylko lekko op6znione na wskutek réznej predkosci wsigkania wody, spowodowane;)
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oporami jakie stawia Srodowisko gruntowe.

11.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy.
11.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy
11.5. Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza gruntowego :

Z uwagi na mniejsze obcigzenia projektowanymi przewodami niz grunt rodzimy podloze nalezy

uznaé¢ nos$ne. Przemieszczenia nie wystepuja.
11. 6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu i podloza gruntowego w réznych fazach budowy
i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi:
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja inne obiekty budowlane.
Roboty stanowigce budowe wodociaggu stanowig roboty proste, nie wywierajgce znaczacego
oddzialywania na podtoze gruntowe
11.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Teren projektowanej inwestycji polozony jest w potozony jest w Nowej Wsi gmina Czudec, ktora
polozona jest w pélnocnej czesci powiatu strzyzowskiego. Jest to teren o zréznicowanej rzezbie
terenu i znacznym zrdznicowaniu wysokosciowym. Wykop bedzie realizowany odcinkami jako
wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony stalowym szalowaniem systemowym przenosnym.
Lokalnie, przy przekraczaniu cieku wodnego Pstragdwka, pod terenem prywatnym zalesionym oraz
przy przejsciach pod drogami roboty realizowane beda metoda przewiertu. Statecznos¢ zboczy, skarp
i nasypow nie bgdzie naruszona.
11.8. Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopéw
i nasypow - nie dotyczy.
11.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Zwierciadlo wystepowania na tym terenie wod gruntowych uzaleznione jest od wielkosci
i intensywnosci opadéw atmosferycznych. Brak oddziatywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego. |
11. 10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntu
- nie dotyczy

Projektant br sanit:

mgr inz. Elzbieta Gutkowska- Kwiek
PDK/0008/PWOS/11

Opracowali:

mgr inz. Karina Piekarz

inz. Kasper Kwiek

Projektant br elektr:

mgr inz. Bogdan Micat

upr. 31/96
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka rurociagu ttocznego wody surowej od studni S-
1 do Stacji Uzdatniania Wody oraz od studni S-2 do Stacji Uzdatniania Wody wraz z kablami
sterowniczymi ($wiattowodowymi), studni glebinowych S1 i S2 wraz z ogrodzeniem, instalacji

elektrycznych policznikowych zasilajagcych urzadzenia w studniach.

2. PRZEZNACZENIE , PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECHNICZNE

Przeznaczenie:

Projektowana budowa dwéch odeinkéw wodociagu od studni S-1i S-2 do SUW przeznaczona jest
do zaopatrzenia w wod¢ zabudowy gminy Czudec, miejscowosci Nowa Wies. Studnie gligbinowe
S11i S2 shuzg do poboru wéd podziemnych.

Projektowane obiekty stanowig infrastrukture techniczng terenéw budowlanych.

Parametry techniczne :

Zaprojektowane przewody wodociagowe o $rednicy ¥75x8,4 mm, z PE100, SDR9, PN 2.0MPa

o dtugosciach sumarycznych w planie:

-Dhugosé przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych $wiattowodowych — L = 836m
-Dlugos¢ przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych swiattowodowych—L =1467m
Kazdy przewéd wodociaggowy pracowat bedzie z wydajnoscig Q= Sm*/h

W studniach zamontowane zostang pompy glebinowe o wydajnosci Sm>/h kazda. Praca pomp
odbywac sie bedzie w systemie automatycznym.

Wzdluz kazdego przewodu wodociagowego na calej trasie prowadzone beda kable sterownicze
($wiattowody jednomodowe 12-widknowe) umieszczone w rurce HDPE OPTO 40/3,7mm.

W ramach wykonania studni S-1 1 S-2 nad kazdym odwiertem ustawiona zostanie na betonowym
‘dnie o $rednicy 2,60m obudowa z rury PE o $rednicy 1500mm. W dnie obudowy studni nalezy
wykonaé bagienko wymiarach 0,3x0,3x0,2m. Studnie zostang przykryte ptytami zelbetowymi
wyposazonymi w dwa wlazy stalowe, zamykane. Betonowy pierScien odcigzajacy pod plyta
przykrywajaca studnie zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych ksztattownikach np. HEB160.

Nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng obudowy studni poprzez zastosowanie ocieplenia piang PUR.
11



Calo$¢ nalezy obsypac¢ ziemia wg rys 4 i 5, nasypy o wysokosci 187cm powyzej obecnych rzednych
terenu zostang obsiane trawa . Skarpa nasypu studni S2 po stronie poludniowej zostanie wzmocniona
przez oblozenie plytami otworowymi np. typu jomb lub krata. Teren wokét studni zostanie
ogrodzony siatkg stalowa na stupkach. Brama wjazdowa o szerokosci 3m, bramka wejsciowa

szerokosci 1m.

Nasypy wokot studni nalezy dobrze ubié, wskaznik zaggszezenia Is 1,0. Szcczegdlnie dokladnie
zagescié nasyp pod wejsciem na skarpe oraz po stronie poludniowej studni S2.

Schodki na nasyp wykonane z kostki brukowej o wymiarach 20x10cm oraz obrzeza betonowego o
szerokoéci 6¢cm, posadowienie obrzeza na chudym betonie. Szeroko$¢ schodow 0,8m. Wzdtuz
schodéw nalezy zamontowaé porecze stalowe zabezpieczone przed korozja ( ocynkowane) o
wysokosci pochwytu 1,1m, jednostronnie.

W ogrodzeniu studni projektuje si¢ szafe energetyczna ( zestaw ztgczowo —pomiarowy ) od ktorej
zasilana bedzie instalacja policznikowa energetyczna zasilajaca urzadzenia elektryczne w kazdej ze

studni, prowadzona wzdtuz ogrodzenia dziatki, o dlugosci w planie:
Dla studni S1 - Le =22m
Dla studni S1 - Le = 15m

Zasilanie energetyczne kazdej ze studni, policznikowe, zrealizowane bedzie kablem ziemnym z
szafy energetycznej zestawu zigczowo-pomiarowego (ktora stanowi zakres PGE, oznaczonej na PZT
literg E), usytuowanej w ogrodzeniu dziatki od strony drogi dojazdowej. Z zestawu zlgczowo-
pomiarowego zasilana be¢dzie szafa sterowniczastudni kablem energetycznym YKY 5 x10mm2.
Przylaczenie pomp do szafy zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanej pompy.
Dtugo$¢ kabli zasilajacych pompy dostosowaé do glebokosci pompy w studni. Zasilanie i sterowanie

pomp z szafy sterowniczej wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym szafy dostarczonej z pompa.

Studnia S1

Rzedna terenu 242 1mnpm

Glegbokos¢ studni 42m

Srednica studni 160mm, rury PVC-U o grubosci $cianki 6,2mm

Poziom wdd podziemnych ( zwierciadlo ustabilizowane) 2mppt (240,1mnpm)
Zafiltrowanie:
Goéra filtra: -35m ( 208,1mnpm)
Dot filtra: - 41m ( 202, mnpm)
Depresja w studni przy Q = 5m*h  Se = 8m
Dlugosé przewodu wody surowej w planie L = 836m
Rzedna terenu na ktérym zlokalizowana jest SUW 327 3mnpm
Srednica przewodu wody surowej: 75x8,4mm PE100, SDR9, PN20
Wymagane cisnienie: 95,3+15,8= 111,1msw
Zalozona wysoko$¢ cisnienia przed SUW: 20msw
Dobrana pompa o wydajnosci 5Sm%h, wysokosci tloczenia 131,1msw, mocy 5,5KW
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Studnia S2

Rzedna terenu 219,0mnpm
Glebokos¢ studni 42m
Srednica studni 160mm , rury PVC-U o grubosci $cianki 6,2mm

Poziom wéd podziemnych ( zwierciadlo ustabilizowane) 7mppt (212,0mnpm)
Zafiltrowanie:
Gora filtra: -35m (184,0mnpm)
Dot filtra: - 41m ( 178,0mnpm)
Depresja w studni przy Q = Sm’/h  Se = 10m
Dlugos¢ przewodu wody surowej w planie L = 1460m
Rzgdna terenu na ktérym zlokalizowana jest SUW 327, 3mnpm
Srednica przewodu wody surowej: 75x8,4mm PE100, SDR9, PN20
Wymagane ci$nienie: 125,3+23= 148,3msw
Zatozona wysokos¢ cisnienia przed SUW: 20msw
Dobrana pompa o wydajnosci Sm’/h, wysokosci tloczenia 168,3 msw, mocy 5,5KW

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja projektowanego obiektu jest pobor wody podziemnej w studniach i doprowadzenie wody
surowej od studni S1 i S2 do Stacji Uzdatniania Wody, skad po uzdatnieniu kierowana bedzie do

sieci wodociggowej gminy Czudec.

Projektowane urzadzenia liniowe — przewody wodociggowe, kable sterownicze §wiattowodowe,
kable energetyczne policznikowe sg urzadzeniami podziemnymi.

Studnie glgbinowe sg obiektami podziemnymi , wyposazonymi nad poziomem terenu w obudowe z
rur polietylenowych, przykryta ptyts zelbetows, zabezpieczonymi przed przemarzaniem i
obsypanymi ziemig. W obudowie studni zamontowane sg na przewodzie urzadzenia shuzace
prawidlowej pracy studni w systemie automatycznym ( zasuwa, zawor zwrotny, przeplywomierz,
manometr, kurek do poboru probek wody ). Studnie usytuowano w terenie ogrodzonym, w
ogrodzeniu ustawiona zostanie szafa na uklad pomiarowo- rozliczeniowy zgodnie z wymaganiami

zaktadu energetycznego.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I SPOSOB FUKCJONOWANIA

Przewody wodociagowe zaprojektowano z rur PE o $rednicy 75x8,4mm , z zastosowniem rur
klasy PE100, PN2.0MPa, SDR9. Potaczenie rur metods zgrzewania doczolowego oraz z
zastosowaniem kotnierzy przy armaturze i ksztaltkach.

Sie¢ wodociggowa funkcjonuje w systemie ci$nieniowym.

Studnie glebinowe pracowa¢ bedg w systemie automatycznym- wlaczenie i wylaczenie pomp
sterowane zdalnie.
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5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Wpltyw na $rodowisko
Budowa wodociagu i przewodéw sterowniczych swiattowodowych o projektowanej dlugosci nie ma

niekorzystnego wplywu na srodowisko.
Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Projektowana inwestycja nie wymaga stalego zajecia terenu, do ktorego Inwestor nie posiadatby
prawa do dysponowania na cele budowlane nie oraz nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani
mozliwosci korzystania z mediéw uzytkownikom sasiadujgcych dziatek.

Na etapic realizacji inwestycji Wykonawca roboét jest zobowigzany do takiej organizacji procesu
budowy, aby nie ograniczaé dostepu do drogi publicznej i instalacji medialnych, zabezpieczy¢ przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje i zakiocenia elektryczne

Inwestycja nie bedzie szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ustalen zawartych w obowiazujacym
Rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz droég pozarowych.

Projektowane odcinki wodociagu sa przewodami wody surowej i nie moga by¢ wykorzystane dla
celéw przeciwpozarowych

7. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

Nie jest projektowana przebudowa zadnej istniejacej infrastruktury.

8. WARUNKI GEOLOGICZNE

Do glebokosci wiercen, nawiercono osady pochodzenia morskiego (miocen) oraz zalegajace powyzej
utwory czwartorzgdowe deluwialno- wietrzelinowe (plejstocen) oraz rzeczno-zastoiskowe (holocen)
reprezentowane przez pyly, gliny pylaste,gliny,glin, gliny piaszczyste piaski grube i pospoiki.
Utwory zwietrzelinowe wyksztalcone sa jako glina zwiezla z okruchami tupka i piasek drobny z
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okruchami piaskowca. Na wigkszych glebokosciach od 2 do 3,5m ppt mozna spodziewaé sig¢
wystgpienia gruntéw skalistych: tupku i piaskowca. Wierzchnig warstwe stanowi gleba. Podloze
gruntowe jest uwarstwione o zmiennej nosnosci w pionie profilu.

W serii osadow czwartorzedowych spotyka sie¢ wody gruntowe wsiakowe, pochodzace z infiltracji
wod opadowych w podloze gruntowe.

Zasadniczy poziom wod gruntowych do glebokosci wykonywanych wiercen stwierdzono na
glebokosci 2,5 m p.p.t.

Drugim typem wod gruntowych sg wody wsigkowe, ktdre w okresie wiercen (pazdziernik 2018r.)
stwierdzono na gl¢bokosci 1,3 m p.p.t. w otworach nr 1,2 znajdujacych si¢ najblizej rzeki. Pochodza
one z infiltracji wod opadowych i roztopowych w podtoze gruntowe. Wody wsigkowe odznaczaja si¢
wahaniami gleboko$ci wystepowania w zaleznosci od opadéw atmosferycznych i por roku, i tak ze
wzrostem opadow atmosferycznych poziom wod podnosi sie i odwrotnie. Reakeje wod gruntowych
na opady sg tu tylko lekko opdznione na wskutek réznej predkosci wsigkania wody, spowodowane;j
oporami jakie stawia srodowisko gruntowe.

Nalezy prowadzi¢ wykopy w okresach suchych, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntu w wykopie.
Rurociagi sa obiektami budowlanymi liniowymi posiadajacymi mniejszy ciezar objetosciowy od
ciezaru obj¢tosciowego gruntu na miejscu ktérego sa polozone, a wigc nie powodujg przyrostu
naprezen w gruncie.

Nie zaktada sie negatywnego oddzialywania gruntéw na obiekty, o ile grunty nie beda dodatkowo
nawadniane.

Grunty pylaste sg wrazliwe na dziatanie wody. Zawilgocone ulegaja uplastycznieniu. Nalezy unikaé

uzywania maszyn budowlanych w wykopie by nie pogorszy¢ wiasciwosci gruntow.

9. WYTYCZNE REALIZACII

Wszystkie stosowane do budowy materialy winny posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepisow BHP. Nalezy
sporzadzi¢ i realizowa¢ plan BIOZ. Roboty montazowe sieci wykonywaé pod nadzorem
Uzytkownika zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z warunkami technicznymi Zaktadu
Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu oraz - zalaczonymi do niniejszego projektu decyzjami
udzielajacymi pozwolen wodnoprawnych a takze zaleceniami zawartymi w protokole z Narady
Koordynacyjnej ZUDP. 6630.87.2019 I stosowa¢ si¢ do zawartych wymogow.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé warstwe ziemi

urodzajnej lub darfi , odwieZ¢ ja na miejsce skladowania i po cze¢$ciowej zasypce wykopdw ponownie
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wbudowa¢ w wykop.

Projektowane przewody wykonywane bgda w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
szerokosci 0.90 - 1.2m do glgbokosci lokalnie 3,2m. Przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych
umocnionych pelnym umocnieniem balami drewnianymi, wypraskami lub w szalowaniu
systemowym np. Kopras. Dojazd do placu budowy przewiduje sie z istniejgcych drog .

Na odcinkach zlokalizowanych w przejazdach i drogach nalezy uzyskaé zageszczenie zasypki 99%.
Wykopy pod ciggi wodociggowe nalezy wykonywaé odcinkami i po utozeniu przewodu natychmiast
je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych, lekkim sprzetem budowlanym. Po
wykonaniu robét wykonaé natychmiast zasypke . Zasypanie wodociagu i $wiattowodu do wysokosci
30cm ponad wierzch rury wykonaé piaskiem zaggszczonym — powyzej gruntem rodzimym,
rozdrobnionym, warstwami o grubosci 0.15-0.20m. z réwnoczesnym ubijaniem i zageszczaniem do
uzyskania zaggszczenia co najmniej 95% wg skali Proctora, przy lokalizacji w terenie zielonym.
Nalezy liczy¢ sig¢ z konieczno$cia okresowego odwodnienia wykopow. Obnizenie poziomu wody
gruntowej na czas wykonania uzyskane zostanie przez zastosowanie drenazu powierzchniowego
Jjednorzgdowego lub bezposrednie pompowanie wody ze studzienek zbiorczych zlokalizowanych w
dnie wykopu co ok. 30m na teren zielony.

Skrzyzowania projektowanych przewodéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywaé pod
nadzorem wlasciciela- uzytkownika krzyzujacych si¢ urzadzefi. Na czas wykonywania robét
krzyzujgce si¢ przewody nalezy zabezpieczy¢ Skrzyzowania wymagajace zabezpieczenia nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Wykopy i ich obudowy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania
ogllne. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zarzadzeniami.

Probe szczelnosci wodociggu przeprowadza si¢ po ulozeniu przewoddéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Zkgcza powinny by¢ odkryte, celem wykrycia ewentualnych przeciekéw (wg PN-81/B-10752).

Przewody wodociggowe po ich doktadnym wyptukaniu czysta woda ( szybkos¢ przeptywu musi by¢
tak dobrana, aby wypluka¢ wszystkic zanieczyszczenia mechaniczne) poddaé dezynfekcji‘ woda
chlorowana. Po pozytywnej probie cisnieniowej dokonaé potgczenia projektowanego wodociagu z
istniejacg siecig . Nad wykonanym przewodem wodociagowym przed jego zasypaniem, zatozy¢

tasme lokalizacyjno- ostrzegawczg z wktadkg metalowa na glebokosci ok. 40cm pod terenem.
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Zakres opracowania obejmuje budowe kabli sterowniczych ( kanalizacji telekomunikacyjnej) prze-
znaczonej dla prowadzenia linii telekomunikacyjnej $wiattowodowej wraz z infrastrukturg pa-
sywna w postaci przelagcznic $wiattowodowych lokowanych w szafach sterowniczych na tere-
nie studni gl¢binowych.

Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej obejmuje nastepujace zakresy rzeczowe:

a. Budowa kanalizacji pierwotnej z rur HDPE OPTO ©40/3,7, wraz z ta$ma ostrzegawcza na
odcinku od budynku SUW do obu studni glebinowych. Rura OPTO ukladana bedzie réwnolegle do
trasy wodociggu wg planu zagospodarowania.

b. Budowa rur ostonowych HDPE @110 na kanalizacji pierwotnej w miejscach skrzyzowan z infra-
strukturg podziemng oraz przy przejsciach pod ciggami komunikacyjnymi i ciekami wodnymi.

¢. Montaz kabla swiattowodowego jednomodowego 12-wioknowego w kanalizacji pierwotnej.
Wytyczne dla budowy kanalizacji kablowej

Budowa rurociggu $wiatlowodowego polega na ukladaniu w ziemi ciagéw rurowych skladaja-
cych si¢ z rur RHDPE ©@40/3,7 o prefabrykowanej dtugosci 1000m, wraz z tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru pomaraficzowego z opisem "UWAGA SWIATEOWOD", ukiadanej w poto-
wie odlegtosci rury od powierzchni gruntu, faczonych ztaczkami skrecanymi, a takze w doziem-
nych zasobnikach kablowych RHDPE z miejscem na jedno zigcze.

Minimalna glebokos$¢ posadowienia rurociggu $wiattowodowego wynosi 1m, a w terenach zme-
liorowanych 1,6m i nie powinna odbiega¢ od glebokosci gornej tworzacej rury wodociggu. W
uzasadnionych przypadkach, gleboko$¢ ta moze zosta¢ zmniejszona na warunkach okreslonych
w nizej wymienionych normach.

Przewdd do umieszczenia nalezy budowaé zgodnie z normami:

1. ZN-96TP SA-011 "Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa",

2. ZN-96/TP S.A.-017 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i ru-
rociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania”,

3. ZN-96/TP S.A.-023 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe, Wymagania i
badania”,

4. TDC-061-0506-S ,,Zasady projektowania kanalizacji kablowe;j”,

5. ZN-96/TP S.A.-004 " Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogodlne wymagania i badania."

Odcinki wykonywane metodg przewiertu

Przewidziano wykonanie metoda bezwykopowa nastepujacych odcinkéw wodociggu oraz prze-
wodu swiatlowodowego- opis wg punktéw oznakowania wodociagu:

Na odcinku S1-SUW _

W43-w43b; L=9m; pod droga; przewiert 110mm

W43b- w44; 1L=117,5m; pod obszarem prywatnym, zalesionym; przewiert 110mm
W44-w45; L-54m; obszar prywatny, warunek zgody; przewiert 110mm |

W45-w46; L=58m; obszar prywatny, warunek zgody; przewiert 110mm

W50- w31; L=51m;obszar prywatny oraz droga, warunek zgody; przewiert 110mm
W57-w58; L=11m;pod drogg; przewiert 110mm

Na odcinku S2-SUW

W8-w9 ; L= 26,8m pod potokiem; przewiert 220mm oraz dla kabli sterowniczych 110mm
W12-wl3; L=38,2m pod droga i w drodze gminnej; przewiert 110mm

W13-wl4; L= 27,8m pod droga; przewiert 110mm

W14-w135; L=22,8m pod droga; przewiert 110mm

W16-wl17; L=10m pod drogg; przewiert 110mm

W23-w24; L=15m pod drogg; przewiert 110mm
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W36-w37; L=13m pod drogg; przewiert 110mm

Roboty budowlane moze wykonywa¢ firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Do odbioru
koficowego nalezy nalezy przedltozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

O terminie rozpoczgeia rob6t nalezy poinformowadé pisemnie Zamawiajacego oraz Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny w Czudcu.

Bezwzglednie nalezy stosowa¢ wszystkie warunki okreslone przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w
Czudcu w pismie z dnia 20.07.2017 Warunki techniczne przytgczenia stanowigce podstawe
opracowania niniejszego projektu.

Zastosowane do budowy wodociggu materiaty musza spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Warunkiem wykonania przedmiotowych sieci jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
projektant br. sanit:
mgr inz. Elzbieta Gutkowska - Kwiek
PDK/0008/PWOS/11

opracowali:
mgr inz. Karina Piekarz
inz. Kasper Kwiek
projektant br. elektr.
mgr inz. Bogdan Micat

- upr. 31/96
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PUPH EKA, mgr inz. Elzbieta Gutkowska - Kwiek

35-504 Rzeszow , ul. Ustrzycka 105 , tel. 502-267-566, puph.eka@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO SUW
I OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI, STUDNI
GELEBINOWYCH S1 I S2, |INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC,
NA TERENIE DZIALEK NR EWID: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171,
1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1,
1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307,
1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889

ADRES OBREB 0003 NOWA WIES, GMINA CZUDEC
Dzialki j.w.
INWESTOR: GMINA CZUDEC

UL. STAROWIEJSKA 6; 38-120 CZUDEC

projektant br. sanit.:

mgr inz. Elzbieta Gutkowska —Kwiek
upr. PDK/0008/PWOS/11
sprawdzajacy br. sanit.:

mgr inz. Dariusz Pasciak

upr. PDK/0167/PWOS/06
opracowali:

mgr inz. Karina Piekarz

inz. Kasper Kwiek

Rzeszow, pazdziernik 2019r.
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INFORMACJA BIOZ

BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD 81 DO SUW 1 OD S2 DO SUW
WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI, STUDNI GELEBINOWYCH S1 I 82, INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA
CZUDEC, NA TERENIE DZIALEK NR EWID.: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171,
1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1,
1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2,
1273, 1393/6, 1676, 1889

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI

la.  ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne

-wykopy umocnione i odwodnione pod wykonanie sieci wodociagowej oraz przewodow
sterowniczych oraz zasypka wykopu wraz z jego ubiciem warstwami po wykonaniu robét
montazowych

b) roboty montazowe sieci wodociggowej wraz z przewiertami

¢) roboty montazowe przewoddw sterowniczych wraz z przewiertami

d) wykonanie obudowy studni, montaz urzadzen

€) roboty odbiorowe i uporzadkowanie terenu

1b.KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- zabezpieczenie istniejace] infrastruktury
- przewody wodociggowe
- przewody sterownicze
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W terenie inwestycji widoczne sa sieci infrastruktury technicznej:

— elektroenergetyczna
- .gazowa

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarncj

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- roboty ziemne i montazowe w wykopach o $cianach pionowych glebokosci ponad 1.5m pod

wodociagi

- © istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia — roboty przy zblizeniach

i skrzyzowaniach

- drogi istniejace- roboty zlokalizowane w pasie drogowym

- skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — linie energetyczne i teletechniczne
kablowe oraz przewody gazowe,
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4. SKALAIRODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

- roboty przy uzyciu dzwigdéw, roboty przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1 t.
- roboty wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych — w odlegtosciach do 15m od
linii energetycznych — w trakcie realizacji robot
- roboty realizowane w temperaturze ponizej -10st C
- roboty przy wykonywaniu przewiertow

5. SPOSQB IN STRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni do rob6t powinni zosta¢ poinformowani przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych o szczegolnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemia, upadku z wysokosci, utoniecia, o
prowadzeniu robdt w poblizu linii energetycznych, komunikacyjnych i kolejowych, w studniach
oraz przy montazu i demontazu elementéw prefabrykowanych oraz wykonawstwie przepychow i
przewiertow.

Pracownicy zatrudnieni do robot budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

Winny zosta¢ poinstruowani o zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Nalezy ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby :

Nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie ochronne

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOILNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN.

Wystepuja roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje
potwierdzone. odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresic BHP
potwierdzone stosownym dokumentem.

Nalezy stosowac aktualne szczegélowe przepisy dotyczace wykonawstwa poszezegédlnych rodzajow
robot, zapewni¢ na placu budowy nadzér, odpowiednig ilo§¢ pracownikéw oraz odpowiedni sprzet
ratunkowy i pomiarowy. Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢. Zapewnié sprawno$¢ maszyn i
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urzgdzen. Zapewni¢ pracownikom obuwie i odziez ochronng. Roboty wykonywaé w obecnosci
wiascicieli urzadzen obcych oraz pod ich nadzorem. Wszystkie stosowane do budowy materiaty
muszg posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace je do stosowania oraz znak bezpieczefistwa ,,B”.

projektant:
mgr inz. Elzbieta Gutkowska - Kwiek
PDK/0008/PWOS/11
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Rzeszoéw, pazdziernik 2019r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowa dwéch odcinkow sieci wodociagowej od S1 do SUW i
od S2 do SUW wraz z kablami sterowniczymi, studni gtebinowych S1 i 82, instalacji elektrycznych
policznikowych, w miejscowosci Nowa Wies, gmina Czudec, na terenie dziatek nr ewid.: 1132,
1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202,
1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308,
1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1126, 1676, 1889 zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br sanit:

mgr inz. Elzbieta Gutkowska - Kwiek
PDK/0008/PWOS/11
Sprawdzajacy br.sanit:

mgr inz. Dariusz Pasciak

upr. PDK/0167/PWOS/06
projektant br. elektrycznej:
mgr inz. Bogdan Micat

upr. 31/96

sprawdzajacy br. elektrycznej
mgr inz. Andrzej Botdak

upr. PDK/0026/POOE/16
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Rzeszéw, pazdziernik 2019r.

OSWIADCZENIE

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosei na dziatkach nr 1132, 1394/2, 1133, 1129,
1135, 115272, 1171, 1151, 1285, 1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1,
1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9, 1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 1302,
1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889 obr. 0003 Nowa Wies’jednostka ewidencyjna
181901 2 Czudec, na ktdrych zostal zaprojektowany, objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét,
obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zalaczonymi

pozwoleniami wodnoprawnymi.

mgr inz. Elzbieta Gutkowska - Kwiek
upr. PDK/0008/PWOS/11
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PODKA i\P %C KA C IKRE (JOW Al
[ZBA INZYNIE ROW BU DOWN [CTWA

35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego 2

Okregowa Komisja .ifwﬁliﬁkxicx}na e oo )
PDK ()_'HB:"KK;"(J!_},'SA,-’CI{IBKH,{ i __ ) S Rzeszdw, 2011-06-23

H
¢
T

DECYZJA

i B
A P -4
i) o

Na pﬂdqtmw. m 74 ust}” ‘pkt 2 Ustawy z dma 15 frruelma ’ocm,,..

§ 1518 25 ust rmponradzcma Ministra Transportu i Budowmutwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzieinych funkeji techniczmyeh w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83 poz. 3"8 z

pbz. zm:), w zwigzky 2 art. 104§ 112 I\odeimu po:.tt.pov.dma admxms(rau ‘jnego (D2 L, "000 1., Nr
98 poz. 1071 z pbin. zm.).

tw;erdramy e .

Pani ELLBIETA (:rU T KOWbI\A KWIEK
magister inzynier inzynierii \Tl)di)l‘:’)bkd L
ur, 09 listopada 1957 r., miejsce uroduenia - Przybsﬁzo“ka '
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/Q008/PWOS/11
do pto;ektowama i klerowama robotaml budowlanym: bez ograniczen

W speqa!noscz msta!acy;ne; w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacy;nych gazowych wodoqugowych i kanahzacy;nych

1

: , UZASADN!ENIE
W zw 14Lku uwzgh:dnn.mem w cafoci zadania strony, na podstawie an, 1075 §4 E\Odbkwu
postepm»ama administracyjnega { Dz.1. 2 2000 t Nr 98 poz. 1071 z pwn . ) ud\tg,pu)c sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres. nadanych upraw nief budow lany Lh wsLd/.a.nu na odwmczc dr,w?]x

- Poutzenie :
|1 7uudn=c zart. 12 u»t 7 ww, ustav.\ Prawo budaw!ane ~ podsiawe do mkormvanm umcdznlnvch Junkcji
technicznych w b udow. ms:t»\ e stanowi wpis do cemmimgo rejestry G!ownem lnspemora Nadmn..
Budowfancgo oraz wpis na fisig czionkow wiasciwej lzby samorzadu uwadov.ego L
2.0d ninitjszej decyzii  shizy odwolanie do Krajowej Komish Kwalifi Tkacyjne} Paishe_; szv lniuuemv.
Budownu.ma W Warszawic. za pusfedmcmem Podkarpackxe) Okregowe] Izby Inzynicrow Budnwnmwzx
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgcmua

SLlad Orzel\amq PDK OHB

drinz. 1 “bigaiew Plu\vako
maf iz, Andrn; Hlmmk

inz. :sr‘amsla‘w- Dolggowski.

samcrzqdaeb M\mdom.,!‘_.
Aanhxtektow inzynierdw budm&mctwa oraz urbam;tm\ (DU 2 2000 r. Nr 3 poz42.2 poin. zm)iart

Zust. ipkt 112 arl 12 ust 3, art.}3 ust.d pki. 12 , art.14 ust} pkt 4 ustawy zdma 7 Ilpca 1994 r..
Pr.nm b-xdowlam (tekst jednolity: Dz U7 z 2010 r. Nr243 poz. 1623 z pidn. s, joraz § 11 ust.'} pkf b



PODKARPACKA OKREGOWA

N 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
‘ 35-060 Rzesz6w, ul. . Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0068/06 Rzeszow, 2006-12- L §

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5.poz.42,z pésn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art.14 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy , ze

Pan DARIUSZ PASCIAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria §rodowiska )
ur, 31 stycznia 1971 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0167/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo badowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OB

i

dr inz. Zbigniew Plewako g
- { " YR 1«
mgr inz. Andrzej Hiiniak ... Voo Y

mgr inz. Lech Krupifiski ...... !{if/( ;f{j[ (/Z

Otrzymujg,

(A Pan Dariusz Pasciak
ul, Parkowa 1
36-030 Blazowa
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 a/a
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JAN.1-7342/63/96 x Rzeszow, 1996 - 12 - 03

DECYZJA NR31/96
O NADANIU U PR_AWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art. 14 ust. 1 pkt
5 1ust3 pkt I, art 87 ust. I pkt 2 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r./ 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

Pan BOGDAN MICAL
magister inzynier elektryk
ur. 5 wrzesnia 1960r w Rzeszowie

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDCGWLANE

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2 z(, n. WOIRWOonY

Otrzymuja: - m,}) }p e
1.P.Bogdan Micat Ut g WW‘- S
36-001 Trzebownisko 398 7 ATEH UKL Wop wodeki

2. ala



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
~ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja. Kwaliﬁkacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/67/16

DECYZIJA

Na podstawie-art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn, zm.) i art.- 12 ust. 1
pkt 1ipkt$5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust; 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.) oraz
§10, §14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukfury iRozwoju zdnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzenin
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Andrzej Boldak
. magister inZynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 5 sierpnia 1954 r. miejsce urodzenia-Gorlice
otrzymuje '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK_/OOZG/POOE/ 16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres na_d:in’ych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. -

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjriej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownittwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Skiad Orzekajacy PDK OLIB /
7 /.
\

/ /
mgr inz. Andrzej Mamezur......... [T N S
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inz. Stanistaw Dolggowski ...

f N
i |

inZ. Andrzej Tarczynski..... ,c:.lll\ &
g2

24



i 2 B A

M® POLSKA
VNN

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UCX-CFC-BRK *

Pani Elzbieta Gutkowska - Kwiek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0963/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-F32-MDE-M7K *

Pan Dariusz Pasciak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0233/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dinia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

20


Piotr
Prostokąt


Podps fust pragiciony

fod ,s‘-".;‘:‘

r',_E;‘|

POLSKD?
1 I B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TEV-XUL-S5V *

Pan Bogdan Micat o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1429/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniéjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasdciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VSH-EKF-AU6 *

Pan Andrzej Botdak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0573/04

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa.

Podgpig jest pra Wy




Czudec, 20.07.2017r.

ZWK /WTW/...... /2017

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Zakiad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu informuje, ze przytaczenie nowo wybudowanych
studni glebinowych wody surowe; ( 851 86 ) do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, nalezy
projektowa¢ i wykonaé wedtug nastepujacych wytycznych:

1.
2.

Preferowany oddzielny, niezalezny sposob podlaczenia i sterowania obydwu studni.
Obudowa Studni — zbiornik z PP lub PE (nie polimerobetorn), o érednicy minimum 1200
mm, szczelny, ze stopniami ztazowymi i wiekiem zamykanym na klodke. Wysokosé
zbiornika minimum 2000 mm, bez znaczenia w jakiej czgéci znajdzie si¢ pod poziomem
terenu. Zabezpieczony przed przemarzaniem i naptywam wéd gruntowych i/lub
roztopowych. W przypadku posadowienia zbiornika powyzej powierzchni terenu nalezy
wykona¢ schodki z porecza (konstrukcji stalowej ocynkowanej), teren wokolo nalezy
ogrodzi¢ na odlegto$¢ minimum 2000 mm od osi studni — wyposazy¢ ogrodzenie w bramke
i bramg dla pojazdow technicznych obstugi).
Wewnatrz w/w  zbiommika nalezy zaprojektowa¢ rurociag tloczny z zasuwg
(nie przepustnica) o napedzie recznym pozwalajacym precyzyjnie sterowaé wydajnoscig
pompy oraz punktem poboru wody do analiz laboratoryjnych, wodomierz klasy minimum
R160 z modutem zdalnego odczytu przekazywanego do komputera monitoringu, szafe
sterownicza i o$wietlenie lokalne.
Nalezy zapewni¢ dojazd do studni — droga dla samochodu Serwisowo-naprawczego,
Do budowy rurociagu nalezy zastosowaé rury PE HD $rednicy dostosowanej do
parametrow pracy studni. Cato$é odcinka winna by¢ zaprojektowana w jednolitym
systemie materiatowym.
Na calej dtugosci trasy rurociagu nalezy zaprojektowaé tasme lokalizacyjng z wkiadka
stalowa.
Przejscia rurociggu przez przegrody . budowlane (Sciana, posadzka) nalezy poprowadzié.
w tulei mechanicznej (ostonowe;), uszezelnionej tak, aby zapobiec naplywaniu wody
gruntowej. Rurociag po wprowadzeniu do budynku wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce
z napgdem elektrycznym z mozliwoscig sterowania zdalnego. W ramach pracnalezy
uzupeini¢ w/w zasuwy z napedem przy studniach S1,S82184.
Przy projektowaniu szafy sterowniczej nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace szczegoly:
- nalezy zwigkszy¢ licencje oprogramowania SCADA na komputerach (SUW
1 Oczyszczalnia) do min 500 Zmiennych,
- rozbudowa sterownika M340 - nalezy wymieni¢ jeden modut wejs¢ cyfrowych BMX DDI
1602 na jeden nowy modut BMX DDI 3202K,
- sygnaly do odebrania ze studni (osobno dla kazdej ze studni):
- wejscia analogowe - poziom w studni
- wejscia cyfrowe - sterowanie zdalne
- sterowanie lokalne
- praca
- awaria
- suchobieg
- kranicéwka wilazu do studni
- impuls m3 z przeplywomierza
- wyjdcia cyfrowe - zatgczenie pompy w studni
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~ Panstwowe Rzeszéw 20 lutego 2019 r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
RZ.ZPU.1.434.5.77.2019.MK.

P UPHEKA
mgr inz. Elzbieta Gutkowska-Kwiek

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny w Rzeszowie

uprzejmie informuje, ze wstepnie wyraza zgode na przekroczenie wodociagiem oraz kablem
elektroenergetycznym potoku Pstragéwka (dz. o nr ew. 1676 ) wm. Nowa Wies, gm. Czudec
pod nastepujacymi warunkami:

1.

Na przekroczenie cieku nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Operat wodnoprawny nalezy uzgodni¢ w Nadzorze Wodnym Rzeszéw.

Przekroczenia cieku nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej
HDPE, umieszczonej na glgbokosci min. 1,50 m pod istniejacym dnem .

Miejsce przekroczenia cieku nalezy oznakowaé stupkami oznacznikowymi na gérnych
krawedziach skarp.

Komora przewiertowa powinna by¢ usytuowana w odleglosci min. 5,00 m od gornej krawedzi
skarpy cieku.

O rozpoczgeiu i zakoficzeniu robét nalezy powiadomié Nadzér Wodny w Rzeszowie w celu
sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Przed odbiorem koiicowym przekroczenia cieku, nalezy do NW w Rzeszowie przedlozy¢ rysunki
(przekroje poprzeczne), ktére bedg odzwierciedlaé rzeczywiste posadowienie rury ochronnej
W miejscu przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu inwestycji nalezy zlozyé inwentaryzacje powykonawcza inwestycji w miejscu
przekroczenia cieku .

Wszelkie uszkodzenia koryta cieku spowodowane wykonywaniem robét zwigzanych z realizacja
inwestycji bedzie usuwal Inwestor we wlasnym zakresie i na wilasny koszt.

Informujemy Ze, na wejscie w teren i zajecie czeéci nieruchomosci Skarbu Pafistwa (dz. nr 1676 ) nalezy
uprzednio zawrze¢ stosowng umowe z PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie.

O terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Rzeszowie

w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Otrzymuia:

1
2.

Adresat
NW Rzeszow - a/a MK

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarzqd Zlewni w Krosnie, Nadz6r Wodny Rzeszéw
35-311 Rzeszow, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
T.{17) 8541918 s F.{17) 854 19 18

www.wody.gov.pl

3l


Piotr
Prostokąt


\ PGE Dystrybucja S.A. \
. Oddziat Rzeszéw q \\j
PG E Rejon Energetyczny Krosno .
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel. +48 13 437 50 00, fax: +48 13 437 50 02
e-mail: RDE06.OR@pg trybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. ' URZAD GMINY C711DEC
0L 0o 10 W[208)4[932
dnia N w | Krosno, 26-01-2018 r.

|
Lz, ..ot &
s G

18-F6/WZD/00096/ ..................

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 CZUDEC

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przyfaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-01-2018 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:
1. Nazwa obiektu: studnia gtebinowa S1
2. Lokalizacja obiektu: miejscowo$¢ Nowa Wieg , nr dziatki: 1394/2
3. Moc przytaczeniowa: 9 kW
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

- przytgcza elektroenergetycznege niskiego hapiecia.
Szczegbtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszéw kompletnego wniosku o okreélenie warunkdw przytgczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie.

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja s 4

. -~ Odui4Ta
Do wiadomosci: Rejon Bnergéi Ziny Krosno
1. RE Krosno “ w}

. Dyfektor
Dariusz Garbagik

PGE D.VSfi'ybucja S.A,

Oddziat <
Rejon Ener, pzeszow

getyezny Krosng

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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N PGE Dystrybucja S.A.
/ N Oddziat Rzeszéw
PG E ' Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel. +48 13 437 50 00, fax: +48 13 437 50 02
e-mail: RDE0S.OR@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

W[ 200814198

Krosno, 26-01-2018 r.
18-F6/WZD/00099/ ..................

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 CZUDEC

Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-01-2018 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:
1. Nazwa obiektu: studnia gtebinowa S2
2. Lokalizacja obiektu: miejscowoéé Nowa Wieé , nr dziatki: 1132
3. Moc przylaczeniowa: 9 kW
informujemy, ze istnieje mozliwoé¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytgczenie moiliwe bedzie po wybudowaniu:

- przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszéw kompletnego wniosku o okreélenie warunkéw przytaczenia.
Przyfaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

. . PGE Dystrybucja S.A. e
Do wiadomosci: ogdz}ﬂau?gﬁgm
S ozn
1. RE Krosno Rejonr_ nerge
: Df(r}er )
Dariusz Garbacik

PGE Dystrybucja S.A.
riat Rzeszow

Zhbigniew Glowaty

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pefni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE

- - Krosno, 27.01-2020 .
ED . y
PGE Dystrybucja S.A 20-F6/5/00258,

Zatqcznik nr 1 do umowy ir o przylaczenie do sieci,

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Warunki praytaczenia nr 20-F6/WP/00258 diz Podmiotu v grupy praylaczeniowej
‘do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu Przylaczanego do sieci: studnia glebinowa 51
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowos¢ Nowa Wies, nr dz. 1394/2

2 dnia 13-01-2020, okresig sig nastepujgce warunki przyfgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup nN w linii niN, tor 6. Stacja zasilajgca $1-776 Nowa Wies Czudecka S.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyiaczeniowa: 9,00 kW - zasilanie podstawowe,

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym zK1+1p

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:
6.1 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgeymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczen?owego: 2zcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. :

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo—roz_ﬁczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowégo:

8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo—rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii-

elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiaroWo—rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dis kategorii C1 okredlone w »instrukeii Ruchuy i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektrbenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.". '

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacanik nadmi'arowo—pradowy 0 wartosci pradu znamionowego 16 [A],

P

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazes; przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sleci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie¢ w granicach przywolanego wyzej

iatmosftalryc;nymi wystepujacymi w sieci energetycznéj, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia j kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacie dodatkowe:
14.1 warunkj przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,



15

1

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w urnowie o prayfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o priychzenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Tzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
1jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpiywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie,

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Jerzy Madej
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/!'m {wz 01.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A, Krosno, 27-01-2020 r.

20-F6/5/00259.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do siecl.

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Warunki przytaczenia nr 20-F6/WP/00259 dia Podmiotu V grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: studnia gigbinowa S2
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowo$é Nowa Wies, nr dz. 1132

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych worunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpawiedzi na wniosek
z dnig 13-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN, tor 3. Stacja zasilajgca 51-776 Nowa Wies$ Czudecka 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy

3 Moc przylaczeniowa: 9,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 di. okoto 140m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytgcze zakonczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrznai wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki. -

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpodredni ukiad pomiarowo—rézliqzeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybuqa S.A. oraz ,Wytyeznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

9 Rodzaji USytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajaeej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewmaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem- pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymx wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

E-Y
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrestonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosgci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe;
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siegi
i jej konfiguracji tub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki praytaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdazit.
Jerzy Madej

Yo
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Krosno, dniaZ.-Zmaja 2019r.

Stwierdzam, ze niniejsza (e)
decyzja postanowienie

Zarzadu Zlewni w Krosnie stata (o) sie ostateczna (e)
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego | T . dnia.. F.06. 2019
WOdv Polskie URZAD . i krosno, dnia..’.{..é::.ga.-.:’.?;gfl.g.k’..
RZ.2UZ.1.421.96-1.2019.SW Wpt.
dnia

r | Dyrewfe,
o I }44' l Zarz‘a( WA,
PODPIS %}Lu m e 1)4/

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w zwiazku z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 401 ust. 1, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.z2018 .
poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,
w oparciu o przediozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

I Udzielam Gminie Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, pozwolen wodnoprawnych na:

1. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziq od rzeki Wistok, nowych
obiektéw budowlanych, tj. przewodu wodociagowego z rur PE o $rednicy @ 220mm oraz
przewodu energetycznego niskonapigciowego z rur PE o $rednicy @ 110 mm, w obrebie dziatek
nr ewid. 1676, 1135 1152/2 obreb 0003 Nowa Wies;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe plynqce przewodéw w rurociggach osfonowych,
obejmujacych przekroczenia pod dnem potoku Pstragéwka (dziatka nr ewid. 1676, obreb 0003
Nowa Wies):

1) przewodem wodociggowym w rurze ostonowej PE o $rednicy ¢ 220 mm i catkowitej
dtugosci L=29,1 m; w obrebie dziatek nr ewid. 1676, 1135 i 1152/2 obreb 0003 Nowa

Wies.
Lokalizacja przekroczenia z osig cieku wg wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000: X:5532239,50 Y:7558125,50.

2) przewodem energetycznym niskonapieciowym w rurze ostonowej PE o $rednicy
¢ 110 mm i catkowitej dtugosci L = 29,1 m; w obrebie dziatek nr ewid. 1676, 1135i 1152/2
obreb 0003 Nowa Wies.

Lokalizacja przekroczenia z osig cieku wg wspéirzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000: X:5532239,00 Y:7558126,50.

Il. Ustalam warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Prace wykonac zgodnie przedtozong dokumentacjg i z zakresem przewidzianych do wykonania
rob6t wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuka inzynierska.

2. Przy prowadzeniu robét na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nalezy spetnié
nastepujace warunki:
— prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,
— po zakoticzeniu prac nalezy uporzadkowa¢ teren robét.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW | Strona 123
Zarzgd Zlewni w Kro$nie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl

41



L

W przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego usungé z tego terenu sprzet oraz

materiaty budowlane moggce zanieczyscic¢ wody podczas powodzi.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznaé Wykonawce robot
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

5. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zorganizowaé bezposrednia tacznos¢ z Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej celem pozyskiwania biezgcych informacji dotyczacych
sytuacji meteorologiczne;j.

6. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali moggce;j
spowodowa¢ szkody dla gruntéw sgsiednich.

7. Inwestor ponosi ryzyko zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie zagrozenia powodziowego.

8. Przekroczenie koryta potoku Pstragéwka metodg przewiertu sterowanego, nalezy wykonatd
na glgbokosci min. 1,5 m od rzednej dna statego do gornej rzednej rury ostonowej;
wprowadzenie rury min. 5,0 m poza istniejace gérne krawedzie skarp potoku Pstraggéwka.

9. Prace nalezy wykonywac w okresie niskich stanéw wdd.

10. Miejsce przekroczenia potoku Pstraggéwka oznakowat stupkami betonowymi wkopanymi
przy gornych krawedziach skarpy oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji.

11. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa
oraz sztukg inzynierska.

12. Podczas prac inwestycyjnych nie moina dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wadd
powierzchniowych oraz wéd podziemnych.

13. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Rzeszowie.

14. Po wykonaniu robét teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzadkowac¢ i zgtosi¢ do odbioru.

15. Przed odbiorem koricowym nalezy przedtozy¢ rysunki— przekroje poprzeczne, podpisane przez
uprawnionego geodete, odzwierciedlajgce rzeczywiste posadowienie rury ochronnej
w miejscu przekroczenia w Nadzorze Wodnym w Rzeszowie.

16. Wszelkie szkody spowodowane wykonywaniem robét zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji
bedzie usuwat Inwestor we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

17. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowigzuje

sig Inwestora do zawarcia umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami ptyngcymi w mys|

art. 261 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne, bedacej podstawg do ztozenia oéwiadczenia o prawie
do dysponowania gruntem na cele budowlane dla trwatego zajecia gruntu potoku Pstragéwka,
dziatka nr ewid. 1676 obreb 0003 Nowa Wies.

lil. Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego, tj. rurociggu zgodnie z art. 400 ust. 6 cyt. wyzej Prawa wodnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato
si¢ ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego.

Uzasadnienie:

Whioskiem z dnia 21 listopada 2018 r. znak: RI.7011.17.2016 Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec (data wptywu: 22 luty 2019 r.), zwrdcita sig 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie przejécia przewodem wodociggowym i energetycznym niskonapieciowym pod dnem
potoku Pstragéwka, zlokalizowanego w obrebie dziatek nr ewid. 1676,1135i1152/2 obreb 0003 Nowa
Wies, gm. Czudec. Wykonanie przejicia przewodami pod potokiem Pstraggéwka zlokalizowane
jest na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny na wykonanie ww. robdt, opis sporzadzony
w jezyku nietechnicznym, decyzje Wéjta Gminy Czudec znak: B.6733.13.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunki techniczne uzgadniajace lokalizacje przebiegu
trasy znak: RZ.ZPU1.434.5.77.2019.MK z dnia 20 lutego 2019 r. wydany przez Nadzér Wodny
w Rzeszowie.
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Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne stwierdzono, ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kroénie jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b} oraz art. 389 pkt 9
pozwolenia wodnoprawnego wymaga lokalizowanie na obszarach szczegoblnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przewodéw
w rurociagach ostonowych.

W Swietle obowigzujacych przepiséw, podano do publicznej wiadomosci informacje
0 wszczgciu  postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz
rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyzej zakresie. Wniosek wraz z dokumentacjq
do niego zafaczong zostat udostepniony do wgladu stronom. Strony nie wniosly, w przewidzianym
przepisami prawa terminie zadnych uwag.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko. W zasiegu oddziatywania ww. zamierzenia Wystepujq formy ochrony przyrody
ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj.:
w Strzyzowsko-Sedziszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ponadto inwestycja objeta
wnioskiem nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt Ii. niniejszej decyzji zostaly natoione
w oparciu o wnioski inwestora oraz z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodne;j.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoéci i urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

2. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezali Inwestor
nie korzysta z uprawnieri wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przez okres
co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 Prawa wodnego).

3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia-6dwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publiczag), *ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej odwiadezenia o“z{zeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowa:'nia;' decy;@staje S;e ostateczna i prawomocna.

! Dy regror
Zlewni

N Wlosowics

442,68

Otrzymuja:
wg rozdzielnika

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW | Strona3z3
Zarzagd Zlewni w Krosnie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl

4%



Krosno, dnia {2 maja 2

Stwierdzam, ze niniejsza (e)
> decyzja postanowienie.
stata (o) sie ostateczna (e)

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Kroénie
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.421.96-2.2019.SW

H"uféych Klosowic:

DECYZJA

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 1, art. 135 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i 6 i art. 397 ust. 3 pkt
2 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 401 ust. 1 i 3 oraz art. 403 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2096 ze zm. - dalej Kpa) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120
Czudec, woparciu o przeditozony operat wodnoprawny i dokumentacje hydrogeologiczne oraz
po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

[. Udzieiam Gminie Czudec, ul. Starowiejska 6, 35-120 Czudec, pozwolenia Wodnoprawnege s

!)

1. wykonanie urzqdzer wodnych tj.:

1) obudowy otworu studziennego S-1 wraz z zamontowaniem urzgdzen do poboru wody,
pofozonego na dziatce nr 1394/2 obrgb 0003 Nowa Wieé, pod nastepujgcymi

warunkami:
a) wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5531740,00 Y: 7557404,44;
b) obudowa studni z rur PE $1500, ocieplona i przykryta ptyta zelbetowg z otworami
na 2 wiazy;

¢) studnie wyposazyé w pompe glebinows, ktéra nie moze przekroczy¢ wydajnosci
studni i depresji eksploatacyjnej okreslonej w dokumentaciji hydrogeologicznej;
d) w studni zamontowac urzadzenia stuzace do pomiaru iloci pobieranej wody.
2) obudowy otworu studziennego S-2 wraz z zamontowaniem urzadzer do poboru wody,
potozonego na dziatce nr 1132 obreb 0003 Nowa Wies, pod nastepujacymi warunkami:
a) wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X:5532418,87 Y: 7558196,39;
b) obudowa studni z rur PE $1500, ocieplona i przykryta ptyta zelbetowgq z otworami
na 2 wiazy;
¢) studnie wyposazy¢ w pompe gtebinows, ktdra nie moze przekroczy¢ wydajnosci
studni i depresji eksploatacyjnej okreélonej w dokumentagiji hydrogeologicznej;
d) w studni zamontowac urzadzenia stuzgce do pomiaru iloci pobieranej wody.
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2. ustuge wodnq polegajgcq na poborze wody podziemnej ze studni S-1i5-2 w m. Nowa Wies,

gm.

Czudec, w celu zaopatrzenia mieszkaricow w wode dla potrzeb socjalno-bytowych,

pod nastepujgcymi warunkami:

1) Charakterystyka ujecia wody:
Lp. Nr studni S-1 S-2
X ~ 5531740,00 - X —5532418,87 -
1 Lokalizacja Y — 7557404,44 Y - 7558196,39
dz. nr 1394/2 obreb 0003 Nowa Wie$ | dz. nr 1132 obreb 0003 Nowa Wies
Zasoby
2 eksploatacyjne studni 5,0 50
Qe [m*/h] |
Zatwierdzenie
3 zaschdw / przyjecie decyzja Starosty Sttzyiowskiego znak: GEO.6531.4.2016 z dn. 6.07.2016T.
dokumentacji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeclogicznej
hydrogeologicznej
4 Depresja eksploatacyjna 8,0 10,0
Se [m]
5 Gtebokos¢ studni 42,0 42,0
[m]
2) lios¢ pobieranej wody:
a) studnia S-1:
Qimax. s = 0,0014 m3/s,
Q. dob. = 80,0 m3/d,
Qdop.roczne = 29 200 m3/rok;
b} studniaS-2:
Qmax. s = 0,0014 m’/s,
Qsr. dob. = 80 mB/d,
Qdop.roczne = 29 200 m3/ rok.
3) Sposob i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym:
a) Dokonywac pomiaru ilosci pobieranej wody za pomocg urzadzers pomiarowych;
b) Wyniki pomiaréw ilosci pobieranej wody rejestrowac w ,Ksigzkach eksploatacji
studni”, z czestotliwoscig: raz na miesiac.
4) Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzeri pomiarowych:
a) llos¢ pobieranej wody ustali¢, poprzez obliczenie $rednio dobowego poboru
wody na podstawie odczytéw z ksigzki eksploatacyjnej z poprzedniego miesigca;
b) Uszkodzone urzadzenia pomiarowe, nalezy niezwlocznie naprawicé
i zalegalizowa¢ lub zamontowac nowe.
5) Prowadzenie okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studni:
a) Prowadzi¢ okresowe pomiary wydajnosci i odpowiadajacej jej depresji oraz
poziomu zwierciadta wody w studniach;
b) Wyniki pomiaréw rejestrowac w , Ksigzkach eksploatacji studni”.
6) Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnoéci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania
z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach:
a) W sytuacji awaryjnej na ujeciu wod podziemnych nalezy:
— urzadzenia wylaczy¢ z eksploatacji,
- przystapi¢ natychmiast do usuwania awarii i wykona¢ jg bez zbednej zwioki;
b) W razie koniecznosci wymiany pompy, jej wydajno$¢ ma byé dobrana
do wydajnosci i poziomu zwierciadta wody.
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Il. Ustanawiam z urzedu strefe ochronng obejmujaca wytacznie teren ochrony bezposredniej

dla studni:
-~ S-1owymiarach 11,5 x 12,0 m, na dziatce nr ewid. 1394/2 obreb 0003 Nowa Wie$;
— S-2 0 wymiarach 7 x 11 m, na dziatce nr ewid. 1132 obreb 0003 Nowa Wieé.

1. Na terenie ochrony bezposredniej nalezy:

a) odprowadza¢ wody opadowe Ilub roztopowe w sposdb uniemozliwiajacy
przedostawanie sie ich do urzadzer stuzacych do poboru wéd;
b) zagospodarowac teren zielenig oraz ogrodzi¢ i oznakowaé;
c) ograniczy¢ wytacznie do niezbednych potrzeb przebywanie os6b niezatrudnionych
przy obstudze urzgdzen stuzacych do poboru wody.
Na ogrodzeniu oraz znakach stojgcych nalezy umiescié tablice zawierajace informacje
0 ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych, zgodnych
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r.,
w sprawie wzoréw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. z 2004 r.,
nr 136, poz. 1457).

ill. Zobowigzuje Gmine Czudec do:

1.

VL.

VIL

Wykonania urzadzert wodnych zgodnie z przediozonym operatem, a w szczegblnosci
z zakresem przewidzianym do wykonania robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami prawa.

Prowadzenia eksploatacji ujecia nie przekraczajgc wydajnosci i depresji poszczegdlnych
studni oraz warunkéw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Kazda zmiana iloéci
pobieranej wody wymaga¢ bedzie zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

Prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki wodnej dla kazdego ujecia obejmujacej
m.in.: ksigzkg eksploatacji studni, wyniki badan laboratoryjnych, wszelkie pomiary i prace
kanserwacyjno-rementowe eksploztowanych urzadzen do poboru wody.

Utrzymywania wszystkich urzadzeri zwigzanych z poborem wody w dobrym stanie
technicznym oraz wykonywania przegladéw stanu technicznego studni w zaleznosci
od potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku.

Utrzymania w nalezytym porzadku studni oraz powierzchni terenu w obrebie strefy ochrony
bezposredniej.

Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, o ktérych mowa w punkcie I.1. sentencji decyzji, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa
wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sig ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne na usfuge wodng o ktérej mowa w punkcie 1.2. sentencji decyzji
udzielam na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Strefa ochrony bezposredniej o ktérej mowa w punkcie Il, obowigzywa¢ bedzie od dnia,
w ktérym decyzja stata sig ostateczna, do czasu likwidacji studni.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 21 listopada 2018 r. znak: RI.7011.17.2016 Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec (data wptywu: 22 luty 2019 r.), zwrdcita sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. otworéw studziennych S-1iS-2 oraz na ustuge
wodng polegajaca na poborze wody z ujecia wody studni S-1i 5-2 w m. Nowa Wies, gm. Czudec.
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Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny na wykonanie powyziszego zadania wraz z wersjg
na nosniku elektronicznym, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym, kopie dokumentacji hydrogeologicznej oraz decyzje Wéjta Gminy Czudec znak:
B.6733.13.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 oraz art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzgdzen wodnych oraz na ustuge wodna tj. pob6r wody podziemne;.

Po przeanalizowaniu wniosku, w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy, kompetencje
do udzielenia ww. pozwoleri wodnoprawnych, posiada Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Krosnie.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zafgcznikami okreélonymi
wart. 407 wustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowe] sprawie na podstawie
art. 61 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu
zapewnienia stronom czynnego udziatu w postepowaniu poinformowano o mozliwoéci zapoznania
sig z aktami sprawy i zgtaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia
decyzji na podstawie zebranego materiatu dowodowego i okolicznoéci ujawnionych w aktach
sprawy.

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne informacja
0 wszczgciu postgpowania zostata wywieszona na tablicy ogloszen oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Czudec, Starostwa Powiatowego w Strzyzowie, na tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni
w Krosnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

Zebrane dowody i materiaty byty dostepne do wgladu stronom. W toku postepowania strony
nie wniosly zastrzezen w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego
ustalono, ze celem wykonania urzadzenia wodnego tj. obudowy nowych otwordw studziennych $-1
i 5-2 oraz zamontowania w nich urzadzen do ujmewania wody jest przystoscwanie ctworéw
do eksploatacji. Pobér wéd podziemnych ma na celu zaopatrzenia mieszkaricéw w wode dla potrzeb
socjalno-bytowych.

Studnie wigczone zostang w system sterowania, w zwigzku z tym wszelkie nieprawidtowosci
pracy beda niezwtocznie wykazane w Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu.

Whnioskowana ilos¢ poboru wody zostata wyznaczona w oparciu o bilans zuzycia wody
oraz perspektywe wzrostu zapotrzebowania na wode. Pobdér wéd z poszczegdlnych ujeé¢ miesci
sig w wielkosci  zasobow eksploatacyjnych zatwierdzonych przez Staroste Strzyzowskiego
w dokumentacji hydrogeologicznej.

W trakcie prowadzonego postepowania dokonano analizy materiatéw stanowiacych
podstawg do ustanowienia stref ochronnych ujecia. Ustalenia w tym zakresie zostaty przedstawione
w operacie wodnoprawnym. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 133
ust. 1 pkt 1 ustanowiono zasieg terenu ochrony bezposredniej.

Przedmiotowy pobdér wdd podziemnych nie naruszy ustalen wynikajacych z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zatwierdzonego przez Rade Ministréw w dniu
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 r. poz. 1911 ze zm.). Udzielone pozwolenie jest réwniez zgodne
z rozporzgdzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Gérnej Wisty,
zmienione nastgpnie w 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. Z 2014 r. poz. 317 ze zm.). Pobér wody
nie bgdzie powodowat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz
nie stanowi zagrozenia dla celéw srodowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Czeéci Wéd. Przed
wydaniem decyzji dokonano analizy przedsiewziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22018 r., poz. 2081 z péin. zm.). Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar NATURA 2000.
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Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywacé
na srodowisko. W zasiggu oddzialywania ww. zamierzenia wystepujg formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj.:
Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w niniejszej decyzji zostaty natozone
w oparciu o wnioski operatu wodnoprawnego z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad
ochrony srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzer (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

2. Pozwolenie wodnoprawne mozie byé cofniete lub ograniczone w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przestanek, wynikajacych z przepiséw art. 415 wyzej cyt. Prawa wodnego.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja: staje sig ostateczna i prawomocna.

4. Od niniejszej decyzji przystuguje/ stroriom_prawo" wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki, Wodnej Wéd. Polskich w Rzeszowie za poérednictwem
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Krosnie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

664,02

Otrzymujs:
wg rozdzielnika
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzéw, dnia 2019-08-19
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL. Przeclawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP.6630.87.2019

Opis przedmiotu narady: sie¢ wodociagowa i eN

Whioskodawca: P.U.P.H. EKA

Whiosek z dnia: 2019-08-12

Inwestor: Gmina Czudec

38-120 CZUDEC Starowiejska 6

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Czudec, obrgb NOWA WIES,

DO

DATA NARADY KOORDYNACYJINEJ: 2019-08-16

Uwagi - Zalecenia:

Integralng cze¢scig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu

organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie

do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2014 r. poz.
897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454),

a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U.Nr 1122001 r. poz. 89.)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

Polska Spétka Gazownictwa - Prace ziemne w poblizu gazociggu wykonywaé recznie pod odplatnym nadzorem
pracownika Gazowni w Strzyzowie. Zblizenie i skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami odebraé protokolem.
Zachowa¢ wymagane odleglosci.
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Piotr
Prostokąt


»wGEO-HAR”

ZAKEAD USEUG GEOLOGICZNYCH
35-111 RZESZOW, UL. SPORTOWA 8/57
Tel 604-613-145
www.geo-har.com

ryszard.halon@op.pl

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

/OPINIA GEOTECHNICZNA,
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO,
PROJEKT GEOTECHNICZNY/

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania:
»budowa dwéch odcinkéw sieci wodociagowej od S1 do SUW i od S2 do SUW
wraz z kablami sterowniczymi studni glebinowych S1, S2, instalacji

elektrycznych policznikowych w miejscowosci Nowa Wieg”

gmina: Czudec
powiat: rzeszowski

wojewddztwo: podkarpackie

Opracowal: i .
mgr inz, Sylwia Biela Hilo ‘S'J]U'V‘\a

Przy merytorycznym udziale: '.'5’/

mgr inz. Ryszard Halon /f’
upr. geol. nr 070755 /
upr. geol. nr 051370 ,
EGZ. 3

Rzeszow — listopad 2018 r.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1.1, PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstalo na zlecenie firmy PUPH EKA MGR INZ ELZBIETA
GUTKOWSKA KWIEK z siedzibg w Rzeszowie przy ul. Ustrzyckiej 105, 35-504 Rzeszéw.

Inwestorem jest Gmina Czudec z siedzibg w Czudcu przy ul. Starowigjskiej 6, 38-120 Czudec.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012z, poz. 463),

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu,

* Wizja lokaina, pomiary oraz polowe badania podioza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,

¢ Polskie normy budowlane,

e Literatura techniczna.

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w podlozu badanego terenu oraz zaliczenie inwestycji do odpowiedniej
kategorii geotechniczne;.

W zakres opracowania wchodza nastgpujgce czynnodci: wizja lokalna, wykonanie
badah podioza gruntowego, pomiaréw poziomu wody gruntowej oraz okreslenie warunkéw

gruntowych.

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Z dostarczonych danych wynika, ze planuje si¢ budowe odcinka sieci wodociagowej ze
studniami glebinowymi S1, S2 wraz z kablami sterowniczymi i instalacja elektryczng

policznikowa w miejscowosci Nowa Wies.

1.2. LOKALIZACJAI OPIS TERENU

Administracyjnie teren badan potozony jest w potudniowej czesci migjscowosci Nowa
Wies (gm. Czudec, pow. rzeszowski). Projektowana linii wodociggowa bedzie przebiegata
przez dziatki ewidencyjne nr: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281,
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1288,1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1356/1, 1310,
1309, 1308, 1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1126.

Teren badan jest pagérkowaty i ma zréZznicowana rzezbe. Najwyzsze wzniesienie
obszaru znajduje si¢ w poludniowej czgsci opisywanego obszaru. Nastepnie powierzchnia
terenu opada na péinocny-zachdéd w kierunku lokalnego potoku zasilajacego rzeke Pstrgéwk
oraz w Kierunku péinocnym ku rzece Wislok. o najwyzszym punkcie w potudniowej czesci
badanego obszaru.

Geograficznie teren badafi nalezy do Pogdrza Strzyzowskiego (513.63), ktory jest
czescia Pogorza Srodkowobeskidzkiego (513.6). Krajobraz ma charakter rolniczy.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan znajduje si¢ na obszarze tzw. Karpat Zewngtrznych w rejonie
wystgpowania “plaszczowiny skolskiej”. Starsze podloze wyksztalcone zostalo w neogenie
(miocen) i zbudowane jest przez osady akumulacji morskiej, reprezentowane przez piaskowce
grubolawicowe, sredniotawicowe i tupki, ktdre stanowi ,,warstwy krosnienskie gérne”.

Wykonanymi badaniami terenowymi stwierdzono wystepowanie osadéw pochodzenia
morskiego (miocen) oraz zalegajace powyzej utwory czwartorzedowe deluwialno-
wietrzelinowego (plejstocen) oraz rzeczno-zastoiskowe (holocen).

Utwory rzeczne wyksztalcone sa jako:
¢ utwory spoiste: pyly, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste; osady niekiedy posiadaja
domieszki materii organicznej od 1% do 4%,
* utwory niespoiste: piaski grube i pospétki
Utwory deluwialne wyksztalcone sg jako:
¢ utwory spoiste: pyly, gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyly piaszczyste; warstwy
niekiedy si¢ nawzajem przewarstwiajg
Utwory zwietrzelinowe wyksztalcone sg jako:
e zwietrzelina lupka: glina zwiezla z okruchami tupka
» zwietrzelina piaskowca: piasek drobny z okruchami piaskowca
Utwory skalne:
e skala twarda: piaskowiec
¢ skala migkka: lupek
Wierzchnig warstwe stanowi gleba, przy czym w otworze nr 2 i 3 nawiercono osady

antropogeniczne — nasypy niekontrolowane gliniasto-gruzowe o miazszoéci do 0,5 m p.p.t.
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1.4. WARUNKI WODNE

Zasadniczy poziom wod gruntowych do glebokoscei wykonywanych wiercen
stwierdzono w otworze nr 2 na glebokosci 2,5 m p.p.t.

Drugim typem wod gruntowych sa wody wsigkowe, ktére w okresie wiercefi
(pazdziernik 2018r.) stwierdzono na glebokoéci 1,3 m p.p.t w otworach nr 1,2 znajdujacych sie
najblizej rzek. Pochodzg one z infiltracji wéd opadowych i roztopowych w podloze gruntowe.
Wody wsigkowe odznaczaja si¢ wahaniami glebokosci wystepowania w zaleznosci od opadéw
atmosferycznych i pér roku, i tak ze wzrostem opadéw atmosferycznych poziom wéd podnosi
si¢ 1 odwrotnie. Reakcje wod gruntowych na opady sa tu tylko lekko opoznione na wskutek

roznej predkosei wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia srodowisko gruntowe,

1.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
* badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
¢ normg¢ PN-81/B-3020,
e PN-ENISO 14688
* analiz¢ materialéw archiwalnych, dotyczacych rejonu badas.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Decyzj¢ ostateczna o kategorii
geotechnicznej podejmuje Konstruktor.



[I. DOKUMENTACJA BADAN PODLE.OZA
GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Zadanie zrealizowano wykonujac nastepujace prace:

* odbyto wizj¢ lokalng terenu badasn,

® wytyczono punkty zatozonych odwiertéw (tyczenie wykonano wg. metody domiaréw
prostokgtnych w nawigzaniu do istniejacych szczegolow terenowych),

* odwiercono 7 otworéw badawczych na glebokosci 4,0 i 6,0 mp.p.t.,

* podczas prowadzonych wierceri pobrano proby gruntu, okreslajac makroskopowo ich
genezg, rodzaj, wilgotnos¢, plastycznosé, stopien zgeszczenia.

2.2, WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

¢ badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,
* norm¢ PN-81/B-3020,
* analizg materialéw archiwalnych, dotyczacych rejonu badan.

Ustalanie wartosci parametréw geotechnicznych nastapito wg metody ,B” i ,,C”.
Grunty zalegajgce w podlozu do glebokosci przeprowadzonych wiercen zostaly zaliczone do
trzech pakietéw geotechnicznych podzielonych na warstwy geotechniczne. Parametrem
wiodacym dla gruntéw spoistych jest stopien plastycznosci I, dla gruntow niespoistych stopieft
zaggszezenia lg, zas dla skal odpornosé na $ciskanie Re.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono $rednie wartosci cech fizyko-
mechanicznych i zestawiono w tabeli (zat. nr 4).

Pakiet 1

Do pakietu I zaliczono: grunty spoiste reprezentowane przez pyly, gliny pylaste, gliny,
niekiedy z domieszkami préchnicy od 1% do 4%, marginalnie gliny piaszczyste. Grunty

czgsto si¢ wzajemnie przewarstwiaja. Pakiet I podzielono na dwie warstwy geotechniczne.

¢ grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I.=0,15 (warstwa Ia),
* grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I;=0,35 (warstwa Ib).

S
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Pakiet IT

Do pakietu II zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski grube przewarstwiane
pospoika,

» piaski grube $redniozaggszczone o stopniu zaggszczenia Ip=0,55 (warstwa I0),

Pakiet 111

Do pakietu III zaliczono zwietrzeliny skat. Zwietrzelina piaskowca wyksztatcona w formie
piasku drobnego, zas zwietrzelina tupka wyksztatcona w formie gliny zwiezlej i gliny. Pakiet

podzielono na dwie kategorie ze wzgledu na rodzaj zwietrzeliny.

+ zwietrzelina piaskowca (piaski drobne) o stopniu zaggszczenia In=0,65 (warstwa Ia),
+ zwietrzelina tupka (glina, glina zwigzla) o stopniu plastycznosci Ir=0,10 (warstwa
1IIb).

Pakiet IV

Do pakietu IV zaliczono utwory morskie wyksztalcone w neogenie w formie piaskowca i
lupka. Lupek tworzy przewarstwienia w piaskowcu, mimo tego pakiet podzielono na dwie

kategorie ze wzgledu na rodzaj skaty.

+ Skala twarda piaskowiec o wytrzymalosci na $ciskanie Rc>5 MPa (warstwa IVa).
o Skata migkka tupek o wytrzymalosci na $ciskanie Rc<5 MPa (warstwa IVb).

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza zestawiono w tabeli w zal. nr 4.

2.4. WNIOSKI I ZALECENIA

a) Starsze podioze buduje osady morskie fliszu karpackiego (warstwy krosnienskie
gorne) miocenu. Powyzej wystgpuja zwietrzeliny skalne wyksztalcone w formie
piasku drobnego (z piaskowca) lub gliny i gliny zwigzlej (z tupka). Na nich zalegajg
czwartorzgdowe osady pochodzenia deluwialno-zwietrzelinowego wyksztalcone jako
seria osadow pylastych i gliniastych oraz lokalnie w dolinach rzecznych pochodzenia
rzeczno-zastoiskowego w postaci pytoéw i glin z domieszkami materii organicznej i
piasku grubego przewarstwionego pospétkg . Wierzchnig warstwe stanowi gleba lub

nasyp niekontrolowany.
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b)

d)

g)

h)

Na terenie badan stwierdzono w otworze 2 poziom wodonosny nawiercony i
ustabilizowany na glebokosci 2,5 m p.p.t.. W pélnocnej czgéci badanego obszaru
wystepuja wody gruntowe - wsigkowe, ktdre w okresie wiercei wystepowaly na
gigbokosci 1,3-4 m p.p.t. W okresach mokrych (wiosenne roztopy, dtugotrwate opady
deszczu) wody tego typu moga znajdowaé si¢ bardzo ptytko oraz na calym obszarze
inwestycji. Moze zaj$¢ koniecznosé ujecia wod z dna wykopu.

Grunty pylaste sa wrazliwe na dziatanie wody. Zawilgocone, pod wptywem drgan
ulegaja uplastycznieniu. Nalezy unika¢ uzywania maszyn budowlanych w wykopie by
nie pogorszy¢ wlasciwosci gruntow.

Rurociagi i kanaly zakryte s obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajace
mniejszy cigzar objetoSciowy od cigzaru objetosciowego gruntu na miejscu ktorego sa
potozone, a wigc nie powoduja przyrostu naprezen w gruncie. Dlatego rozpoznanie
podioza gruntowego sprowadza si¢ przewaznie do okreélenia warunkéw gruntowo-

wodnych w zakresie niezbgdnym przede wszystkim do wykonawstwa robét ziemnych,

Zleca si¢ prowadzenie wykopow pod obiekty w okresach suchych (woda opadowa i
gruntowa w wykopach znacznie pogarsza wlasciwosci wytrzymalosciowe gruntu),
poczawszy od terenu nizszego do wyzszego. Umozliwi to splyw wéd do wykonanej
juz kanalizacji.

Szczegblowe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatéw, dobory
sprzgtu budowlanego, w nawigzaniu do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych,

bedg zawarte w projekeie technicznym Inwestycji.

Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami BHP. Sposéb i

rodzaj posadowienia dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), obiekt mozna zaliczyé do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Majac dane techniczne projektowanego obiektu, obliczenia statyczne do projektu
wykonuje Konstruktor obiektu.

3.1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystepujace w podlozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje si¢ zmian wiasciwosci gruntéw w czasie. Rurociggi sa obiektami budowlanymi
liniowymi posiadajagcymi mniejszy cigzar objetosciowy od ciezaru objetosciowego gruntu na
miejscu ktdrego sg polozone, a wigc nie powoduja przyrostu naprezent w gruncie. Grunt nie
ulegnie zmianie. Grunty pylaste sg wrazliwe na dzialanie wody. Zawilgocone, pod wptywem
drgan ulegaja uplastycznieniu. Nalezy unikaé uzywania maszyn budowlanych w wykopie by
nie pogorszy¢ wlasciwoscei gruntéw.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zal. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zalgcznikiem A do normy EN 1997-1.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Czgsciowe wspolczynniki bezpieczefistwa nalezy przyjat zgodnie z Zalacznikiem B do
normy EN 1997-1.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaklada si¢ negatywnego oddzialywania gruntéw na obiekty, o ile grunty nie beda
dodatkowo nawadniane, jesli warunek ten nie zostanie spetniony warunki gruntowe mogg ulec

pogorszeniu. Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu.
3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1,
nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem” jak i w warunkach , bez odplywu”,

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé
zgodnie z Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1.

3.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Zal. nr4.
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3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.
3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W podlozu stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego nawierconego i
ustabilizowanego na poziomie 2,5 m p.p.t. W podiozu wystepujg sgczenia w strefie gigbokosci
1,3-4,0 m p.p.t. Glgbokosé i ilo§¢é wod sgczeniowych zalezy od ilodci i dlugosci opadéw
atmosferycznych, przepuszezalnosci podloza. W okresach mokrych i roztopéw wody
infiltracyjne moga pojawié si¢ plycej i utrudniaé prace ziemne. Moze dojsé do koniecznosci
ujecia tych wod z dna wykopow.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ oraz dtugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostaé¢ okreslona przez
Konstruktora.

Opracowal:

mgr inz. Sylwia Biela

Dty 3“7*“\

10

54



I i D A R

St bl I i g

2 . [ == EGR

g I RET AR T e
ST s . BOCAENO T

(14smozsazs ‘mod “oaprzy wif) so1 EMON
sufiovjuario edepy nYunsA emzen

SOIM BMON 1050MOI5[570L M NS OP ZS PO !
MNS op 1S po famoBkiaopom 10015 MOUDPO YooMp Amopnqelp | atmemoseldo

VINZIMOAYSOd INNREVM ANZDINHOILOTD
T1-£0€-68 (L1) xey/1 ‘L5/8 emopods “n ‘Mmozsozy §11-6€
Anzoidojoay) Snis() PEPIYZ YVH-0OT9

uepeq Jezsqo

s |30
9.:_“,,; LpRZ  FF
- L

g :

e
L Lk

__ .._uutsu.u_ ww.ﬂﬂw,uhﬂ
St




Objasnienia:

1
®

otwor geotechniczny

GEO-HAR Zakiad Uslug Geologicznych

35-111 Rzeszéw, ul. Sportowa 8/57, tel/fax: (17) 85-303-12

Opracowanic

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla budowy dwdch odeinkéw sieci weodociagowej od 51 do SUW
i od 82 do SUW w miejscowosci Nowa Wies

Nazwa rysunku

Mapa dokumentacyjna

Lokalizacja

Nowa Wics (gm. Czudec, pow. rzeszowski)
mgr inz. | skala 1:1000 |
Opracowat Sylwia Bicla X1.2018 1. !5 Ve Zal2.1




Objasnienia:

5
®

otwor geotechniczny

GEO-HAR Zaklad Uslug Geologicznych

35-111 Rzeszéw, ul. Sportowa 8/57, tel/fax: (17) 85-303-12

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Opracowanie | dia budowy dwéch odeinkow sieci wodociagowej od S1 do SUW
i0d 52 do SUW w miejscowosci Nowa Wies
Nazwa rysunku Mapa dokumentacyjna
Lokalizacia Nowa Wies (gm. Czadec, pow. rzeszowski)
mgr inz, skala 1:1000
Opracowal | giviabiela | X120187] Bony (SIS
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Objasnienia:

. otwor geotechniczny

GEOQ-HAR Zaklad Uslug Geologicznych
35-111 Rzeszéw, ul. Sportowa 8/57, tel/fax: (17) 85-303-12

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Opracowanie | dla budowy dwéch odeinkow sieci wodociggowej od SI do SUW
i od 52 do SUW w miejscowosei Nowa Wies
Nazwa rysunku Mapa dokumentacyjna
Lokalizacja Nowa Wies (gm. Czuder, pow. rzeszowski)
mgr inz. skala 1:1000
Opracowal | g iwiaBieta | X-2018E Zal2.35,




Nazwa tematu: Nowa Wies$ (gm. Czudec, pow. rzeszowski), wodociag

Rodzaj dokumentacji: geotechniczna

Data: X1.2018 r.
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GeoHar KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO J, ZaiNr 5
Zaktad ustug Geologiznych Sp. z 0.0. Profil numer 1 | Wiertnica:
Rejon: Nowa Wie$ | Obiekt: wodociag System wiercenia: reczne
Miejscowosé; Nowa Wies Wiercenie: Geo-Har dna: 21 I -
Powiat: rzeszowski Dozér geol.: Hator Reedna: 218.00m | Glebokos¢: 6.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie ‘ Skala 1: 100 | Data wiercenia; 2018-10-25
23l a | 2 gl o, | g
2 | 32 & = | E © 1
5 S¥2 5 £ = | % Opis Litologi 5 4 £ g
g | RES gz % g § pis Litologiczny g g § g,
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ZzZ|ZL 0.30| pyt przewarstwiony gling pylasta, jasnobrgzowy tpt
| /Gn b
[ 1.0 - P
] 1.00| glina pylasta przewarstwiana gfing piaszczystg
‘%'3 Bl z dodatkiem prochnicy, szara Cr+HlfGp+H w
8|8 1.50 | 0yt plaszczysty préchniczny przewarstwiany 1 la pl
o g g —2.0 piaskiem glintastym préchnicznym, ciemnoszary | Hrip//HPg
2.50 g [' 250 piasek gruby przewarstwiany pospéikg gliniastg
-3.0 z domieszka prochnicy, szary PrifPog+H ] nw s2g
~ | 350| Przewidywny profit: skala twarda (piaskowlec)
4.0 ] przewarstwiana skalg migkka (lupek), szary [
'E § i G ST(pe)ISM( Vb ST
0|3 )
B850 o
== :
R e
$:0 6.00 !
. Profil numer3 Rzedna: 227.00 m
H nasyp niekontrolowany (glina pylast z domieszk .,
9 3 Sl 050 ——Cedly i préchnicy). brazowy J(Curceg i) pt
e lina pylasta, jJasnobrazowa
Lo glina pylasta, jasnobra Gr ia
™ ™ 110  pytna pograniczu gliny pylaste}, brazowo-szary b tpl
h-}
g ¥ 20 ™ =7 180 pyina pograniczu gliny pylaste], jasnobrazowy | w
ot
7 E I i | TiGr
oo 3.0 -~ la pl
L Los s
ol Ll
4.0 4.00 [
- i

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Sylwia Biela

Gre
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GeoHar . KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NS
i
; Profil numer 4 Wiertnica:
|
Rejon: Nowa Wieé | Obiekt: wodociag System wiercenia: reczne
Miejscowosé: Nowa Wies | Wiercenie: Geo-Har i [ )
Powiat: rzeszowski Dozér geol.: Halon | Rzqdna: 245.00 m Gigbokast: 4.00 m
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1: 100 | Data wiercenia;
= | | g © o
— | = 9 32
e 882 8 £ . | E s gd| 3 f
g § S E 2 § E § Opis Litologiczny 3 Qé = S
. i-4 c
E . g%? i% w a % gg 4 %
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 1
- gleba, brazowa [—Gb .
L 0.20| giina na pagraniczu gliny pylastej,
/ jasnobrazowa G/Gr ib tpi
. 1.0 -/ | 1.00] glina piaszczysta przewarsiwiona pylem
'g', E,- TE piaszczystym, jasnobrazowa Gp/fiip | w
| 3 |
2| €f20 ™ 7| 1.80| pytna pograniczu gliny pylastej, jasnobrazowy . la el
Zl 3 I o7 WG
[ oo P~ o~
-3.0 T | 200| skala twarda (piaskowiec), szary
3 « o o ST(pc) Vb s | ST
A | q
r ‘Q-O 4.00
|
- Profil numer5 Rzedna: 277.00 m
5| [__gleba, brazowa Gh W
§ 2 Lo ¢ 0.20| zwietrzeling lupka, ciemnoszara Kwil) HIEY mw | tPVpzw
. g 10 o (1 070] zwietrzelina plaskowea (piasek drobny), zéia KW(pd) (lib [ szg
= ~=F 1.00|  przewidywny profil: skala twarda (plaskowiec)
% E’_ Voo d porie%arstwiany skala migkka (fupek), | |
| 2 v} | [
8| 8§20 ks BERE STc)//ISMt)  Va s ST
|88 . | |
| w & 0 i
3.0 3.00
|
l
Profil numeré Rzedna: 247.00m
| L__gleba, brazowa L€13]
% B e 0.20| zwietrzelina piskowca (plasek drobny
g8 0 o przewarstwiany piaskiem pylastym) KW(Pd//Px) w
§ §—1-0 b zg
L o | 1.30] przewidywany profil. zwietrzelina plaskowca
} il A ‘_C przewarstwin zwietrzeling tupka, zoHo-brazowa  KW(pC)/KW(I mw
20 - | 200| przewidywany profi: skala twarda (piaskowiec) [
E § L . 4 przewarstwian skalg miekkaa (tupk, | |
26tto-br |
8|8 3.0 T : azony ST(pc)/SM{I  IVa 5 ST
&8 A
| "o 4.00
{
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mor inz, Sylwia Biela

ﬁ \‘Q/k\éé



GeoHar '

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 5

Profil numer 7

Wiertnica:

Rejon: Nowa Wie$
Miejscowo§é: Nowa Wies

Obiekt: wodocigg
Wiercenie: Geo-Har

System wiercenia: reczne

| Giebokosc: 6.00 m

Powiat: rzeszowski Dozer geol.; Hatort | Reedna: 276.00m
Wojewddztwo: podkarpackie ' Skala 1: 100 f Data wiercenia; 2018-10-25
| |
| | |
[ = 3 o = *E g © 3
@ §§ | €| | - | E 5 g8 | 8 g
g : ?;'%.E, | 2 § -] B Opis Litalogiczny ::g” gﬁ £ 5
. I ” o
| E | @ & | g s &
1 | 2 |3 4 5 6 7 8 |9 10 11
LLLL .__qleba, brazowa tab !
| ' L i 0.20| glina pylasta, jasnobragzowa | [
1.0 / | .
3§ G | ® w
| | 5 E T
5|8 20 w
EBI&[ /~ /| 200] glina pylasta, jasnobrazowa : [ Ta o |
- 2.30| =zwiefrzelina gliniasta fupka z domieszka KWa(t)+KW(pc)+m tpt
. 270 wietrzeliny piskawca | margla, brazowa T w
. —3.0 ' przewidywany profil: zwietrzelina gliniasta KWg/KW(pc) a zw
| tupka przewarstwiana zwietrzelin plaskowca, |
| 3 * 1 3.50|™jasnobragzowa | |
| —4.0 « L ; przewidywany profil: skafa twarda (piaskowiec) |
| 'g E, ] przewarsiwiana skatq migkka (tupek), brazowy ‘
8|8 v e STc)/SMT  IVa ] ST
g § 1 i {pc)/SM(t)
= |- |
| &0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Kartg opracowat: mgr inz. Sylwia Biela

Jela 6
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — czes¢ 2

Skala mapy: 11000
Nazwa miejscowosci: Nowa Wies

ldentyfikator i nazwa jedhostki ewidencyjnej: 181901 2 — CZUDEC
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency nego: 0003 — NOWA WES
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: 0D.6640.73.2018

- Uklad wspdirzednych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 56
Data opracowania mapy: 28.03.2018
Granice obszaru aktudlizacji oznaczono linig przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji
Mapa powstala z map numerycznych prowadzonych przez PODGIK w StrzyZowie
Opracowano na podstawie licencji nr 0D.6640.732018_1819_K05

imig § nazwisko b nazwa podmioty, ktéry wykonol mapg,  imi | nazwiska, numer Swiadectwa nodania uprawnied geodely
oraz podpis osoby reprezentufqeej ten podmiot ktdry sporzqdzit mape, ora jego pocbis

©wniue Goodezyino-KertsoreliEn

o v USLUGI GEODEZYJINE
’&.DM'AR RZESZOW’ 8.C. Andrzej Sie;?iﬁsl'&
71 Breszéw, ul, K. Bacgyiskiez 9A ] ter z=2m.0n. G ;:;:::r_:';(:;‘}
b 603 nr 144 -
“ 03 648 183, 603 950 376 Cicontw, W, emra CRAN

014866 « REGOH 690256356
74 - S 7) X

R.O/ dwudzielna
L=/4m

a4 P

LY TNy e e

323

1]
N
e N T NY

R.O. dwudzielpf 3

—
ko sl [ 59

/ 2
2. N
L3N O
higized
A - ‘ i
4 A . .
SO =k (3
2 Ay T S SN
™ O e — - S

) [=3.5m AL _75
y B
/ LS ;
PWE1
Do I
¥ ,
[ 1265/9 i
R.0. d T
N YAGA: L=4.5 ? H
\\ /Je wzgledu na ligznq infrastrukture :g H
\ bodziemnq roboty ziemne na terenie il | TH
SUW prowadzi¢ fecznie ¥ _'
) ]
H
£

oL LT

\

i
H1
18]
i
i

/

3217
3208,
X217
3
R.0. dwudzielne / 4
L=6.0m / W36
2 |ws7
A P -2y
Gifis NN R.0/ L=10.0m
.

el fAd Arkusz:

7.122.28.16.2
7.122.28.17.1
1.122.28.17.3

©: £, 29 ninie; dokument W wyniku prac
Podwiadezn 20 j2zy Nt zeatal opracowan: i
goocdazyy Yeh | kartograficzy ych, ktérych rozul taly zawlorn OyN)"ﬂf tochniczny

wpisany do owidoncgi matoriahiw panstwowego zanoby
Znaego

R.O. dwudzi
7 Blg=3.5m
SEU2ws0

1304 — 1
/ !‘){?, Hgé— ob3
A
' \»‘48\ VAR
0
\ L=4.0m

1271/2

34
(1400
4
(404

OB/

R.O. dwudzielna
L=4m

R.0. dwudzielna
L=3.5m

R.0. L=6.5m

R.O. dwudzietna
] L=4m

1213

1273

. Yy

/ Y.

Organ provadzacy parsy

geadazyinego I kartogrn
285D goodezyfny | kartograficzny
Idontyfikator ewidoncy; i
cyjny materiatuy
Zasobu- oporatu tochnicznogo |

Diata wpisania oporatu technican
vl o L ni 600
do ewidencii materiaiéw zasobu

Imia, nazwisko | podpis osoby
Toprozontufqeo] organ

R.O. dwudzielne

elne

1207/y

1208/1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — czgdé 1

Skala mapy: 11000
Nazwa miejscowosci: Nowa Wies

Identyfikator i nazwa jechostki ewidencyjnej: 181901 2 — CZUDEC
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency nego: 0003 — NOWA WES
Oznaczenie kancelaryfne zgloszenia pracy geodezyjnej: 0D.6640.73.2018
Uktad wspdirzedhych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 28032018
Granice obszaru aktudlizacji oznaczono liniq przerywang.
Informacyja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji
Mapa powstata z map numerycznych prowadzonych przez PODGK w Strzyzowie
Opracowano na podstawie licencji nr 0D.6640.732018_1819_K05
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,

STUDNI GEEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC,

LOKALIZACJA: NOWA WIES, GMINA CZUDEC,

NA TERENIE DZIALEK NR EWID.:
1132, 1394 /2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281,

1288, 1199 /1,
1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206 /1, 1207 /1,

1208,/1, 1356 /1,
1310, 1309, 1308, 1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2,

1273, 1393/6, 1126

INWESTOR: GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6
38—120 CZUDEC

NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH
Elzbieta Gutkowska—Kwiek

Nazwa inwestyciji

BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
STUDNI GEEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC
szafq E

Rodzaj opracowania Nr zlecenia

RO, awdziens PTOJ. Fura ochronna dwudzielna na kablach energetycznych
i teletech. w miejscach skrzyzowania z proj. wodociggiem

Obszar oddziatywania inwestycji

2 Ogrodzenie

PROJEKT BUDOWLANY Sota
09.2018

Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 2
Funkcja Imie i nazwisko nr upr. Podpis

Projektant sanit. | mgr inz. Elzbieta Gutkowska— Kwiek  |pok/o00s/pPwos/11

Sprawdzajqcy mgr inz. Dariusz Pasciak PDK/0167/PWOS /06

Projektant elektr.| mgr inz. Bogdan Micat 31/96

Opracowata mgr inz. Karina Piekarz

Opracowat

inz. Kasper Kwiek




Zmi i A /miana poziomu poréwnawczego
miana poziomu porownawczego N . . 290.00 m no.m T
Nowy poziom : 275.00 m n.p.m. owy poziom - - p-m. 0 0 .

_ Nowy poziom : 305.00 m n.p.m. .

e PROFIL PODEUZNY
WODOCIAGU

Z/miana poziomu pordwnawczego ODC|NEK 82_SU\/\/

/miana poziomu pordwnawczego
Nowy poziom : 260.00 m n.p.m.

/miana poziomu poréwnawczego
Nowy poziom : 245.00 m n.p.m.

- _ ) Nowy poziom : 315.00 m n.p.m. wykopy reczne
miana poziomu pordwnawczego . /
Nowy poziom : 220.00 m n.p.m. SKALA 1 WOOO 1OO
\ 1
rura_przewiertowa \
110, L=22.8m U]
rura przewiertowa
110, L+38.2m
- UWAGA
W miejscach wystepowania skaf
o / o prenierons | kamieni przewdd ukfadaC na
= ke podsypce piaskowe]j, zasypka do
— R s = | _ wysokosci 30 ¢cm nad rure
‘ E S E rura prgewiertowa 'g dé-. _,a_, (; § p iO Skiem
s 4 ] ¢27=26.am = 2 I 2 |o
§ E § § £ . é-:%" %E g% E = B § s Nazwa inwestycji
= 2 A Jd WA e i iz T 5 12 2 |2 BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
g 2 = o S 9= 2N 5|5 3 e £ s [3 SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
: 3 giile 3 3 &f g 893 24 EE S BE W L[58 |. STUDNI GLEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POZIOM POROWNAWCZY 210.00 m npm.’ : 4 o | g 4 48 g S i gl 4 g 7 o [ TdE | S POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC
RZEDNA TERENU ISTN. 2 2 E ‘ SIEELE 2 SEEEEEEL 3 5 5 R 3 g S q ¢z 3 S g B 3 3 5 3 5 a5 > _ 5 5 5§ 8 y 8 5 5 55 Rodzaj opracowania N zlecenia
3 3 3 3 3 3B 33 3 B8 8 g 2= 3 = 3 S S 3 & S 3 3 3 3 3 S 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 & S st 3B 3 B 01.2020
Z/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU - = = A AR 2= = I = e S = = S S 2 S S a2 2 Z = = = 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 S 2 2 QA2 Q2 _
Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku
< 4%0/ 2% 1%0/ 5.6%0/ 85.00m| ¥3.20 0 %o 215%0/ BW 1437 %o 151.8 %o 197.8 % 263.2 % 34.9%0/ 179 1&%0/ 159.3 %o 156%0/ 167.6 %o 302./ 42.7/%0194.7 %o 124.2 %o 114.3 %o 7W 53.5%/ 2“/ 75.6%./ 3.1%0/ _ 26.37% WJW 7}.;/& QW 82.1%/ 0% PB
SPADKI, DEUGOSCI 94.70m| _—72.50m 48.50m 53.80m|7.1 %o 2958 o 26.80m 40.00m 76.00m 32.00m 38.20m 27.80m| _—72.80m 54.40m}0.00| _—72.10m 58.30m 54.50m 34.00m| ~70.00m| A5.00 76.00m 62.00m 56.00m 31.00m 43.00m 91.00m 45.00m 65.00m 78.00m 38.00m| ¥3.02 32.87m| 43.00 30.00m 28.00m|  26.50m PROFIL PODEUZNY WODOCIAG S2—-SUW Sk 210071000 3
& F k . | . . . . .
SREDNICA, MATERIAL ®75x8.4 PN 2.0 L=1466.50m nee) _Imie i nozwisko nruet Podpis
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ODLEGEOSCI ° u S 250 ¥ 48.50 55 5o Rl 40.70 3 82.00 2l 1320 3.8 7,086 6l 80 40.00 S5 %00 % 32.00 S 38.20 g5 o 3 280 & 54.40 5 1008 210 12.3o§ 46.00 g 54.50 g 34.00 3 2000 %oog 76.00 = 62.00 2 56.00 5 31.00 3 43.00 2 91.00 §L£ 45.00 E 65.(5 g 78.00 8 38.00 % 13.02§ 32.87 3 150N 8 3000 S gzs.og S50 Tuk S8 Sprawdzajqcy mgr inz. Dariusz Pasciak PDK/0167/PWOS/08
| | — - -
HEKTOMETRY 52 W1 W2 W3 W4WV€6 wzv ; 1 2 2a 2b 2c3 v% w10 W11 W12 W13 W14 W15 Wi W17 wig W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 w27 w28 w29 wsvc\)/31 311 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W37a W3v83 . W4SOUW Opracowata mgr inz. Karina Piekarz
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/miana poziomu pordwnawczego
Nowy poziom : 270.00 m n.p.m.

WYKOpY reczne

iy PROFIL PODLUZNY
— WODOCIAGU
- ODCINEK ST—=SUW

SKALA 1:1000/100

\

|

przewiertowa
#110, L=11.0m

/miana poziomu porébwnawczego
Nowy poziom : 300.00 m n.p.m.

/miana poziomu porébwnawczego
Nowy poziom : 285.00 m n.p.m.

rura przewiertowa

rura przewiertowa
9110, L=51.0m

#110, L=117.5m

/miana poziomu pordwna
Nowy poziom : n.p.m
rura przewiertowa
#110, L=54.0m U WA G A
oo W miejscach wystepowania skaft
I kamieni przewdd ukfadac¢ na
IN . .
podsypce piaskowe], zasypka do
wysokosci 30 c¢cm nad rure
2 piaskiem
B 58.0m =
1:1000 :Z’:’ § Nazwa inwestyciji
2k l BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
e 58 =L B L SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
5 £ = || |dE J 1 = SN 5 Pk B STUDNI GYEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Tlg ) 3| | Has a0 2 s R POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC
. é §§, % % S %‘E %éé % §§ B _‘% gfg%%Ef;E% § ; Rodzaj opracowania Nr zlecenia
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OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S-2
SKALA 1:50

Izolacja piyty nakrywczej warstl

15cm poliuretan

Piyta Uelbetowa z otworami

na 2 wiazy

Uszczelnienie
Obudowa z PE 11500

Ocieplenie pianN natryskowN

gr. 35cm

217,82

poziom wody ustabilizowany-212,00

Rura wywiewna 1100

Rura robocza po zafiltrowaniu wyciNgnifita z otworu

Gjowica studni
9 o Przepjywomierz DN50 PN40
9 Zaw -r zwrotny kojnierzowy DN50 PN25
IS Zasuwa kojnierzowa DN50 PN25

Przewody pompy i sterownicze w rurze osjonowej

Zaw-r czerpalny

Kolano stalowe

Manometr

ole|INlo|alsw[N]=

GNcznik kojnierzowy

=T —nr—muv_n~Y

Rura nadfiltrowa PCV 1160

Pompa

Czi81 czynna filtra dj 6m 1160

Rura podfiltrowa PCV 1160

z dnem stalowym

WIDOK Z GERY

umocnienie skarpy piytami jumbo

/

Ksztajtownik IPE160 przyspawany do stalowej

C)Q\ Wiaz stalowy typ "Wajcz"

e

PRZEKRCJ A-A

pgytkj ~30>,<30X0'5 podtrzymujNcy pierScien
odciNUajNcy wsparty na nienaruszonym gruncie

Nazwa inwestycji
BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW I OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
STUDNI GLEBINOWYCH S1 1 S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC

Rodzaj opracowania Nr zlecenia
PROJEKT BUDOWLANY-PAB
Data
10.2019
Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku
OBUDOWA STUDNI S-2 PB 5
Sk: 1:50
Funkcja Imie i nazwisko nr upr. Podpis

Projektant sanit. mgr in0. Ellbieta Gutkowska-Kwiek poK/0008/PWOS/11

SprawdzajNcy mgr in. Dariusz PaSciak PoK/0167/PWOSI06

Opracowaja mgr in0. Karina Piekarz

Opracowaj in0. Kasper Kwiek




OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S-1
SKALA 1:50

Izolacja piyty nakrywczej warstN
15cm poliuretan

Piyta Uelbetowa z otworami
na 2 wiazy

Uszczelnienie

Obudowa z PE 11500

Ocieplenie pianN natryskowN
gr. 35cm

ONNAN

Gjowica studni

Przepjywomierz DN50 PN40

Zaw-r zwrotny kojnierzowy DN50 PN25

240,92

Jros

Zasuwa kojnierzowa DN50 PN25

Przewody pompy i sterownicze w rurze osjonowej

Zaw-r czerpalny
Kojnierz obudowy dospawany

Kolano stalowe

ekstruzyjnie w wytw - rni

Manometr

OleNlo|alslwIN]|=

poziom wody ustabilizowany-240,10

GNcznik kojnierzowy

Rura robocza po zafiltrowaniu wyciNgnitita z otworu

Rura nadfiltrowa PCV 1160

Pompa

CziST czynna filtra dj 6m T160

Rura podfiltrowa PCV 1160
z dnem stalowym

WIDOK Z GERY

stalowy typ "Wajcz>

Rura MOO\/ /O

0x14.5x26
Ksztajtownik IPE160 przyspawany do sta Drabina
30x30x0.5 podtrzymujNcy
pierScien odciNUajNcy wsparty na nienariszonym
gruncie
10K18.5426

Nazwa inwestycji
BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
STUDNI GLEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC

Rodzaj opracowania Nr zlecenia
PROJEKT BUDOWLANY-PAB oot
ata
10.2019
Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku
OBUDOWA STUDNI S-1 PB 4
Sk: 1:50
Funkcja Imie i nazwisko nr upr. Podpis
Projektant sanit. mgr in0. Ellbieta Gutkowska-Kwiek lpokiooosiPwos/ 11
SprawdzajNcy mgr in0. Dariusz PaSciak PoK/0167/PWOSI06
Opracowaja mgr in0. Karina Piekarz
Opracowaj in0. Kasper Kwiek




