
Połączenie projektowanych nawierzchni chodnika i jezdni przy

krawężniku wyniesionym ze ściekiem
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Zieleń

Projektowana jezdnia

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

typu "PROSTOKĄT" koloru szarego gr. 8cm

Ława betonowa z betonu C12/15
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Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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Krawężnik betonowy wyniesiony o wym. 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Połączenie projektowanych nawierzchni chodnika i jezdni

przy krawężniku wyniesionym
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Projektowana jezdnia

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)
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Krawężnik betonowy wyniesiony o wym. 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
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Połączenie projektowanych nawierzchni jezdni i zjazdu

przy krawężniku najazdowym
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Projektowana jezdnia

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
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Betonowa kostka brukowa typu "DWUTEOWNIK"

koloru grafitowego, gr. 8 cm

0
,
5

8
5

2
0

5

3
8

1
5

1
5

3
0

2015

0
,
5

Projektowany zjazd

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 20 cm (dylatowana)

Krawężnik betonowy wtopiony

o wymiarach 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

1
5

2
0

3
5

15 17

32

Zakończenie projektowanej nawierzchni

chodnika murem oporowym typu L60

Projektowany chodnik

Prefabrykowany mur oporowy

 typu L60 koloru szarego
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Podpsypka z piasku

grubego
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Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)
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Betonowa kostka brukowa typu

"DWUTEOWNIK" koloru grafitowego, gr. 8 cm
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Projektowany zjazd

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 20 cm (dylatowana)

Prefabrykowany mur oporowy

 typu L60 koloru szarego
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Podpsypka z piasku

grubego
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Zakończenie projektowanej nawierzchni

zjazdu murem oporowym typu L60

Zakończenie projektowanej nawierzchni

chodnika murem oporowym typu L100

Projektowany chodnik

Prefabrykowany mur oporowy

 typu L100 koloru szarego

Podpsypka z piasku

grubego

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)
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Projektowany chodnik
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Projektowana jezdnia

56

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

typu "PROSTOKĄT" koloru szarego gr. 8cm

Ława betonowa z betonu C12/15
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Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)

Połączenie projektowanych nawierzchni chodnika i jezdni

przy krawężniku obniżonym ze ściekiem
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Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)

Połączenie projektowanych nawierzchni chodnika i jezdni

przy krawężniku obniżonym

Krawężnik betonowy obniżony o wym. 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Krawężnik betonowy obniżony o wym. 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Połączenie projektowanych nawierzchni jezdni i zjazdu

przy krawężniku najazdowym ze ściekiem
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Projektowana jezdnia

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
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Projektowany zjazd

Nawierzchnia poza

pasem drogowym

Betonowa kostka brukowa typu "DWUTEOWNIK"

koloru grafitowego, gr. 8 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 20 cm (dylatowana)
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

typu "PROSTOKĄT" koloru szarego gr. 8cm

Ława betonowa z betonu C12/15

Połączenie projektowanych nawierzchni chodnika i jezdni przy

przystanku autobusowym
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Zieleń

Projektowana jezdnia

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

typu "PROSTOKĄT" koloru szarego gr. 8cm

Ława betonowa z betonu C12/15
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Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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Krawężnik betonowy wyniesiony o wym. 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
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Połączenie projektowanych nawierzchni jezdni i wyspy kanalizującej przy krawężniku trapezowym

2
5

0
,
5

1515

56

1
5

26

1
3
,
0

1
,
0

4
8

1
5

2
0

4
7
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Projektowana jezdnia

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

typu "PROSTOKĄT" koloru szarego gr. 8cm

Ława betonowa z betonu C12/15
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Krawężnik betonowy trapezowy 15/21x30cm

Projektowana wyspa kanalizująca

Betonowa kostka brukowa typu "DWUTEOWNIK"

koloru czerwonego, gr. 8 cm

Podsypka z piasku grubego gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 15 cm (dylatowana)

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

konstr. jak obok
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Projektowany chodnik
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Podsypka z piasku grubego gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

Betonowa kostka brukowa typu

"PROSTOKĄT" koloru szarego, gr. 6 cm

Podbudowa z betonu klasy C8/10

gr. 12 cm (dylatowana)

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
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Krawężnik betonowy wyniesiony o wym. 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

konstr. jak obok

konstr. jak obok

konstr. jak obok
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Projektowana jezdnia

56

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

typu "PROSTOKĄT" koloru szarego gr. 8cm

Ława betonowa z betonu C12/15

4
0

4
8

1
5

2
0

4
7

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm

Połączenie projektowanej nawierzchni jezdni z zielenią

przy krawężniku obniżonym ze ściekiem

Krawężnik betonowy obniżony o wym. 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Zieleń

Połączenie projektowanej nawierzchni jezdni z istniejącą

nawierzchnią bitumiczną
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Frezowanie istniejącej nawierzchni

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8cm

Warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 15cm

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5

stab. mechanicznie o grubości 20cm
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