osztorysy, projekty Biuro Inzynieryjno-Techniczne
nzynieria ruchu

kspertyzy, nadzory K_[E]R

emonty i budowa drog

e

62-200 Gniezno, 0. W1 Lokietka 18/5 = tel. kom. 507 172 128, 519 146 982, 509 9¢7 9371
NIP 784-125-99-64 » Regon 634460624

Biuro: 62-200 Gniezno, ul. Lednicka 3, tel./fax 61 42522 11 e-mail: bit-kier@wp.pl

Opracowanie:  Projekt wykonawczy

Stadium: Cze$¢é opisowa i rysunkowa

Temat: Remont drogi powiatowej nr 2468P  Koérnik — Zaniemysl,
na odcinku Biernatki- granica powiatu ( poza m. Prusinowo)

Zalaczniki: Opis + czg$¢ rysunkowa
Branza: Drogowa
Zamawiajacy:  Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8
61-851 Poznan

Zespol realizujacy:

Stanowisko Imie i nazwisko Nr upr. bud. Podpis
mgr inz. Mieczystaw Lebedynski

. . . meoer ini' Miec slaw upr. bud. drogowe 164/88/PW
Kierownik Pracowni g Lebedvn iy 164/88/PW upr. bud. mostowe 167/88/PW
ebedynski Zrzeszony WKP/BD/2899/01

mgr inz. Iwona WKP/0125/

Projektant ELebedyriska PWOD/18

Za przedsigbiorstwo
mgr inz. Mieczystaw Lebedyriski
upr. bud. drogowe 164/82/M%
upr. bud. moster 7"

mgr invzMieczystaw Lebedynski
Gniezno pazdziernik 2019 zrzeszony WKP/BD/2899/01

Biuro Inzynieryjno-Techniczne

mgr inz. Mleczysta
62-200 Gniezno, os. Wh. Lokietka 1./5
tel./fax (61)425 22 {1, e- ail:bfl-kier@wp.pl
NIP 784-125t89-64, Rdgod 634460624
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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 2468P Kornik - Zaniemysl|
na odcinku Biernatki — granica powiatu (poza m.Prusinowo)

1. Podstawa opracowania.

- Zaméwienie Inwestora,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

2. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont drogi powiatowej nr 2468P Kérnik —
Zaniemys| na odcinku od skrzyzowania ul.Gtéwnej z ul.Jarzebinowg w m.Biernatki do
granicy powiatu, z wytgczeniem odcinka w m.Prusinowo (od tablicy E-17 do konca
chodnika na wysokosci posesji 29).

Pierwszy remontowany odcinek od skrzyzowania ul.Gtownej z Jarzebinowg w
m.Biernatki do tablicy E-17 z nazwg miejscowosci Prusinowo posiada 1284 mb. W
ramach tego odcinka zostaty wyodrebnione:

la. obszar zwigzany z remontem zatok autobusowych od KM 0+000 do 0+173,

1b. pozostata nawierzchnia jezdni od KM 0+173 do 1+284.

Drugi remontowany odcinek od konca chodnika na wysokosci posesji 29 w
m.Prusinowo do granicy powiatu posiada 633 mb.

taczna dtugosc 2 remontowanych odcinkéw wynosi 1917 mb.

Na catej dtugosci droga posiada przekroj drogowy.

Pierwszy remontowany odcinek posiada 5,5 m szerokosci jezdni. Drugi remonto-
wany odcinek posiada od 5,5 do 6,0 m.

Jezdnia jest mocno zniszczona, posiada liczne uszkodzenia i duze nieréwnosci
profilu poprzecznego.

Z informaciji uzyskanych od Inwestora, w obrebie pasa drogowego wydano decyzje
lokalizacyjng na umieszczenie urzgdzenia obcego w postaci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej. Przed przystgpieniem do prac, nalezy szczegoétowo ustali¢ z

Inwestorem mozliwy do wykonania zakres prac.
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3. Opis zakresu remontu drogi.

Remont drogi polega na wykonaniu wyréwnania mieszankg mineralno-asfaltowa
zgodnie z zatgczong tabelg wyrodwnan przy minimalnej grubosci wyrownania 3 cm
(odcinek 1a srednio: 6,0 cm, odcinek 1b $rednio: 5,0 cm, odcinek 2 $rednio: 4,0 cm)
oraz wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm.

Na drugim remontowanym odcinku zaprojektowano jednostronne po stronie lewej
poszerzenie jezdni do 6,0 m.

W przekroju drogowym projektuje sie spadek daszkowy 2%.

Pobocza nalezy wykonaé z mieszanki kruszywa granitowego o szerokosci 1,0 m
dostosowujgc ich wysokos¢ do nowo utozonej nawierzchni.

W obrebie skrzyzowania z ul.Jarzebinowg projektuje sie remont istniejgcych zatok
autobusowych, dostosowujgc geometrie do obowigzujgcych norm i przepiséw. Kon-
strukcje nalezy wykonac wg przekroju normalnego.

Konstrukcje nawierzchni, sklad mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanie na-
wierzchni opisano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych, dotgczonych do niniejszego projektu.

Po wykonaniu warstwy $cieralnej nalezy wykonac¢ oznakowanie pionowe wg planu

sytuacyjnego.

4. Warunki techniczne.

Roboty nalezy wykonywaé z materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
przy zachowaniu warunkow opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i od-

bioru robo6t budowlanych oraz powotanych w nich normach technicznych.

5. Organizacja robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowaé odrebny projekt
organizacji ruchu na czas robét, zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Policji w
Poznaniu, Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu i zatwierdzony przez Staroste Po-
wiatu Poznanskiego.

W czasie prowadzenia robot w pasie drogi oznakowac roboty wg zatwierdzonego

projektu.
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PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 2468P Kornik - Zaniemysl na odcinku Biernatki - granica powiatu (poza m. Prusinowo)

Lp STWIORB Opis jm ilos¢
1a. Odcinek 1a km 0+000 - 0+173
1.1 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe km 0,173
1.2 |D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
zatoka autob. 15*3/2+17*3+9*3/2 = 87
chodnik str lewa 15"2+15"2 = 60
chodnik str prawa 45"15 = 675 m2 214,5
1.3 |D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej
chodnik str lewa 40*2 m2 80
1.4 |D-01.02.04 Rozbiérka kraweznika bet.
str lewa 75
str prawa 55 mb 0,0
1.5 |D-01.02.04 Rozbiérka obrzeza bet.
str lewa 10*2+20+25*2+15 = 105
str prawa 45 mb 150,0
1.6 |D-04.01.01 Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe
(20*3+(12+24)*3/2)*2+2*56*0,40 m2 272,8
1.7 |D-08.01.01b Kraweznik bet 20x30 na tawie bet.
str lewa 90
str prawa 65 mb 155,0
1.8 |D-08.01.01b Kraweznik bet najazdowy 20x22 na tawie bet.
56*2 mb 112
1.9 |D-08.05.06a Sciek z dwéch rzedéw kostki bet na tawie bet.
str lewa 56
str prawa 68 mb 0,0
1.10|D-04.05.01a Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grub. 15 cm m2 272,8
1.11|D-04.05.01a Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 grub. 20 cm
(20*3+(12+24)*3/2)*2 m2 228
1.12(D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej grub. 20 cm na podsypce cem.-piask. grub. 4 cm m2 228
1.13|D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we wyréwnawczg m2 1157,75
1.14{D-05.03.05b W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3 cm ($rednio 6 cm) m2 1157,75
1.15|D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podioza pod w-we $cieralng m2
ciag gtéwny 1157,75
skrzyzowanie (22+8)/2*6 90 m2 1247,75
1.16|D-05.03.05a W-wa $cieralna z betonu asfalt AC11S grub. 4 cm m2 1157,75
1.17|D-08.03.01 Obrzeze bet 8*30 na tawie bet.
str lewa 90+40 = 130
str prawa 65 mb 195
1.18|D-04.05.01a Podbudowa pod chodnik z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15 cm
str lewa 902 = 180
str prawa 652 = 130 m2 310
1.19|D-05.03.23a Chodnik z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. m2 310
1.20|D-06.03.01a Pobocza z kruszywa tamanego niezwigzanego grub 10 cm
pobocza (78+106)*1,0 = 184
zjazdy (7+5)/2*1,0+5*2 = 16 m2 200
1.21|D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
linia P-7¢ (73+78+5)*0,06 = 9,36
linia P-10 55%4/2 = 11
linia P-12 12*0,5 = 6
linia P-14 550,375 = 2,06 m2 28,42




1b. Odcinek 1b km 0+173 - 1+284
1.1 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe km 1,111
1.2 |D-04.038.01a Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we wyréwnawczg m2 6380
1.3 |D-05.03.05b W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3 cm ($rednio 5 cm) m2 6380
1.4 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we $cieralng m2 6380
1.5 |D-05.03.05a W-wa $cieralna z betonu asfalt AC11S grub. 4 cm m2 6380
1.6 |D-06.03.01a Pobocza z kruszywa tamanego niezwigzanego grub 10 cm
1111*2*1,0 m2 2222
1.7 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
linia P-7¢ 1111*2*0,06 m2 133,32
2. Odcinek 2
1.1 |[D-01.01.01a Roboty pomiarowe km 0,633
1.2 |D-04.01.01 Woykonanie koryta pod poszerzenie grub. 41 cm km 0+255 - 0+633 str lewa
378*0,62 m2 234,36
1.3 |D-04.05.01a Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15 cm m2 234,36
1.4 |D-04.04.02b Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego grub. 20 cm m2 234,36
1.5 |D-05.03.11 Frezowanie istniejacej_naw_ierzchni bitumicznej grub. 6 cm (wciecie krawedzi pod
warstwe podbudowy bitumicznej)
378 0,50 m2 189
1.6 |D-04.07.01a Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6 cm
378*1,12 m2 423,36
1.7 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we wyréwnawczg
istniejaca jezdnia 3621
poszerzenie 189 m2 3810
1.8 |D-05.03.05b W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3 cm ($rednio 4 cm) m2 3810
1.9 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we $cieralng m2 3810
1.10|{D-05.03.05a W-wa $cieralna z betonu asfalt AC11S grub. 4 cm m2 3810
1.11|D-06.03.01a Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego niezwigzanego grub 10 cm
pobocza 633*2*1,0 = 1266
zjazdy (4*2+(4+6)/2*2,0)*5 = 90 m2 1356
1.12|D-08.04.01b Regulacja wysokosciowa zjazdéw z kostki betonowej
(5*4+(5+9)/2*2,0)*2 m2 68
1.13(D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
linia P-7¢ 633*2*0,06 m2 75,96
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Biuro Inzynieryjno - Techniczne Inwestor

KIER" Zarzad Drég
62-200 Gniezno Os. Wi. Lokietka 18/5 Fﬂma“:’l’*’;‘?’] w sz”a’"“
CAZelon
tel. (61) 425 22 11 lub 507 172 128 e AN

61-851 Poznan
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 2468P Kornik - Zaniemys|
na odcinku Biernatki - granica powiatu (poza m.Prusinowo)

RYSUNEK: Plan orientacyjny Mr 1.1
STANOWISKD | IMIE | NAZWISKD Nr UPR. DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Mieczystaw tebedyhski 164/88/PW | X 2019
Asysten proj. -

Kierownik pracowni [ mgr inz. Mieczyslaw tebedynski 164/88/PW | % 2019
BRAMZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa oP 2019 plan




