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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (droga).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego/Kierownika projektu.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.14. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
Z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.



1.4.19. Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.22. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu.
1.4.23. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.24. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéwnych trasy (plan sytuacyjny
wykonany na mapie w skali 1:500), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapédr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajgcego i gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i gestoréw sieci oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w s3gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, jednakie Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.



1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢c majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia. Zamawiajgcy ma jednak prawo odrzuci¢ propozycje Wykonawcy, wymagajgc uzycia materiatow
i technologii zgodnych z normami ujetymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny by¢ nowe. Uzycie materiatow z rozbidrek, recyklingu itp. jest mozliwe
jedynie przy kazdorazowej akceptacji ze strony Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce dopuszczenia uzytych materiatéw do wykorzystania w budownictwie (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg itd.) Destruktu asfaltowego nie wolno wykorzysta¢ do produkcji
mieszanki mineralno — asfaltowej przeznaczonej na warstwe S$cieralng. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
alternatywnych, o parametrach nie gorszych niz projektowane, lecz kazda taka zmiana wymaga wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego, po dostarczeniu mu przez wykonawce dokfadnych wynikéw badan wtasciwosci proponowanych materiatéw.
Zamawiajacy ma jednak prawo odrzuci¢ propozycje Wykonawcy, wymagajagc wbudowania materiatéw zgodnych
z dokumentacjg projektowa i ST lub poprosi¢ o dodatkowe badania proponowanych materiatdw. Koszt wszystkich badan
materiatéw proponowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca, nawet w przypadku odrzucenia propozycji ich
wbudowania przez Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zagospodarowane przez Wykonawce na jego koszt. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany przez
Zamawiajgcego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub
wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco (na wtasny koszt)
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. W przypadku nadmiernego zabrudzenia nawierzchni jezdni drég, ktérymi dojezdzaé bedg pojazdy budowy,
Zamawiajgcy moze wezwaé¢ Wykonawce do oczyszczenia jezdni (np. szczotkami mechanicznymi). Przyjmuje sie, ze koszt
takich prac wliczony jest w cene kontraktowa.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na witasny koszt,
z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakos$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robot
z czestotliwosciag zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (na jego prosbe) swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Czes¢ badan, okreslonych w ST, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w laboratorium nie nalezagcym do niego ani do zadnego z podwykonawcow robét. Laboratorium takie musi
wczesniej uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami.
6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
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dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedfozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m’ jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm powotanych w ST.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
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uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosé
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia
robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
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zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa wskazana w Kosztorysie Ofertowym winna zawierac wszystkie koszty jakie musi ponies¢ Wykonawca przy
realizacji robét opisanych w pozycji kosztorysowej i w powigzanej z nig szczegétowej specyfikacji techniczne;.
Cena jednostkowa winna zawiera¢ miedzy innymi:
a/ koszty robocizny,
b/ koszty pracy sprzetu i transportu wraz z kosztami dojazdu na plac budowy,
¢/ koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu i kosztami transportu na plac budowy, w tym koszty materiatéw posrednich
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
d/ koszty utylizacji i sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki, z odhumusowania terenu, z wykopow,
e/ koszty zabezpieczer niezbednych przy wykonywaniu robdt ujetych w pozycji kosztorysu, w tym koszty BHP, koszty
szalunkéw, rusztowan, barier, poreczy, pomostéw, koszty zabezpieczenia urzadzen naziemnych i poziemnych wystepujgcych
na terenie budowy,
f/ koszty ochrony fauny i flory jak rowniez gleby, wody i powietrza na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i decyzjami stosownych organdéw panstwa lub samorzadu,
g/ koszty ochrony wykopéw przed zalaniem ich wodami opadowymi i gruntowymi, w tym réwniez koszty pompowania wody
w sposbb bezposredni, przy uzyciu igtofiltréw lub studni drenazowych,
h/ koszty pomiaréw geodezyjnych,
i/ koszty badan laboratoryjnych i sprawdzen ujetych w SST,
j/ koszty wynikajgce z opinii i uzgodnien z gestorami sieci branzowych — przebudowywanych jak i zabezpieczanych na terenie
budowy,
k/ koszty utrzymania (nawierzchni i oznakowania) objazdéw tymczasowych wykonanych przez Wykonawce i innych drég
publicznych i prywatnych po ktérych prowadzony jest objazd,
I/ koszty wszelkich narzutow i zysku stosowane przez Wykonawce w kalkulacji robot,
m/ koszty zaplecza budowy,
n/ koszty zakupu i montazu rur ochronnych dwudzielnych typu Arot A110 PS.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.01.01 — ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkim czynnosciami
majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
i kartograficznej drogi po jej przebudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej
niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajgcej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest
wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m. Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty
zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
standardowego sprzetu geodezyjnego, jak teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy
drogowej i jej punktédw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK. Przed
przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
punktéw gtdwnych trasy. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego (m.in. plan sytuacyjny wykonany
w skali 1:500), Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robét czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie moze by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na jego koszt. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robédt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robédt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 300m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej. Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami robdét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak jest takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy ich osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.1.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 200 metrow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicg robat.

5.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢c wykonanie nasypdéw
i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.1.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentdw nalezy uzgodnic
z osrodkiem dokumentacji.

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.2.1. Zebranie materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze powinny byé poprzedzone uzyskaniem z Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz
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o0 mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajgcego.
Przy analizie zebranych materiatéow i informacji nalezy ustalic:
— klasy i doktadnosci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktadéw wspodtrzednych i poziomow odniesienia,
— zakres i sposéb aktualizacji dokumentédw bazowych, znajdujgcych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.2.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy odszukaé punkty istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych
punktéw oraz aktualizacjg opiséw topograficznych, zbada¢ wizury pomiedzy punktami i ewentualnie je oczysci¢, wstepnie
rozezna¢ koniecznos$¢ uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Ill klasy oraz osnowy pomiarowej. Nastepnie
nalezy pomierzyé wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonaé pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4
GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowg obejmujgca: granice ustalone wedtug
stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki
i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich
Srednicami oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego. Prace obliczeniowe nalezy wykonac¢ przy pomocy sprzetu
komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadnicza oraz mape katastralng nalezy wykona¢ przy pomocy
plotera.

5.2.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajgcy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajgcego nastepujgce materiaty:

— sprawozdanie techniczne,
— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig, ktérg wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazéw wspétrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspoétrzednych punktow

granicznych w wersji elektronicznej i wydruku na papierze,
— kopie protokotéw przekazania znakdw geodezyjnych pod ochrone,
— kopie opiséw topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— nosnik elektroniczny (ptyta CD) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map,
— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:
— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia¢ mozliwosc¢ Sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mieé wptyw na kolejne etapy robét,
— kontrole prowadzong przez Zamawiajgcego,
— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5,
— sporzadzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.
Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,
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prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wykonanych robét budowlanych wedtug wymagan
dokumentacji technicznej,

wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wigczenie jej do zasobdédw geodezyjnych,

koszty osrodkéw geodezyjnych.

. PRZEPISY ZWIAZANE

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografiil:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAIJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do kofica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem recznego lub mechanicznego usuniecia ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania robdt
nawierzchniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 5+30 cm o zawartosci co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy
umocnieniu skarp, rowdw i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robodt, jak spycharki, koparki, sprzet transportowy, np. samochody wywrotki.
Przy niewielkim zakresie robét lub w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny ma niekorzystne warunki robét — mozna stosowac
reczne usuniecie ziemi urodzajnej. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ziemie urodzajng nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem spycharek lub przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.1.1. Wymagania ogdlne

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdjgé¢ z powierzchni catego pasa robdét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Zamawiajacego. Podczas usuwania ziemi urodzajnej nalezy
pozostawi¢ powierzchnie gruntu rowng bez zagtebien, w ktorych zbierataby sie woda. Jesli nie przewiduje sie
natychmiastowego wykonywania robdt ziemnych, zaleca sie pozostawi¢ na miejscu warstwe ziemi urodzajnej grubosci okoto
15cm. Jesli warstwa ziemi urodzajnej zostata zdjeta na petng gtebokos¢, a Wykonaweca nie przystgpit do wykonywania robot
drogowych, to powinien zabezpieczy¢ powierzchnie odstonietego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych. Jezeli grunt podtoza ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywrdci ten grunt do stanu pierwotnego. Nalezy
zdjgé warstwe ziemi urodzajnej na grubos$¢ co najmniej 15cm. Jezeli bedg tego wymagaty warunki gruntowe w danym
miejscu, to nalezy tam zdjg¢ warstwe o wiekszej grubosci, uzgodnionej z Zamawiajgcym. Nie nalezy zdejmowac ziemi
urodzajnej w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
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5.1.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajng nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. Maszyng, ktéra najlepiej
jest przystosowana do robot jest spycharka, bez wzgledu na moc silnika. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci sktadowania
ziemi urodzajnej w pasie drogowym lub wykorzystanie jej odbedzie sie po dtuzszym okresie, nalezy zatadowac jg na srodki
transportowe i odwiezé¢ na miejsce hatdowania, uzgodnione wczesniej z Zamawiajacym. Jesli powierzchnia zdjecia ziemi
urodzajnej jest niewielka lub nie ma mozliwosci mechanicznego jej usuniecia, to roboty mozna wykonaé recznie.

5.1.3. Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, okres sktadowania i doprowadzenie terenu sktadowiska
do stanu poprzedniego. Lokalizacja miejsca musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Na sktadowisku ziemie urodzajng
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona
w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatéw nieorganicznych.

5.1.4. Nadmiar ziemi urodzajne;j

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostajgcej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp, budowie poboczy gruntowych
i innych robotach wykonczeniowych nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych miejscach
ustalonych na podstawie decyzji Zamawiajgcego albo wywiezé poza teren budowy, przy czym przyjmuje sie, ze w cene
kontraktowa jest wliczony ewentualny wywdz nadmiaru humusu wraz z optatami za jego sktadowanie.

5.2. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST. Do robdét wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak roboty porzadkujgce
otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidtowosci ich wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej o okreslonej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli ocena
prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdét,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w lokalizacji i grubosci zgodnej z dokumentacjg projektows,
- wywoz zdjetego humusu na sktadowisko Wykonawcy z ew. optatg za sktadowanie,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[0 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
[0 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.02.02a — WYCINKA DRZEW | KRZEWOW | OCHRONA DRZEW W CZASIE BUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wycinky drzew i krzewdw
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:

¢ mechaniczng wycinke drzew wraz z karczowaniem pni,
¢ mechaniczne scinanie i karczowanie krzewoéw,
¢ wywoz dtuzyc na wysypisko z optatg za sktadowanie,

e oczyszczenie terenu z pozostatosci po Scince i karczowaniu drzew i krzewdw, w tym ew. rozdrobnienie pozostatosci
(gatezie, karpy itp.) — zrebkowanie wraz z transportem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasme stalowa, gwozdzie,
— wode,
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujace,
— preparaty ochronne i grzybobdjcze,
— wode.

3. SPRZET

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowad:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét:

a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
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— recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,
— recznego sprzetu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozié transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartosc jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane
w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robdét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane
z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu
uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Zamawiajgcego. W miejscach dokopdw i tych
wykopodw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscic¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie
i usunac korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%. Roslinno$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze.

Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robdot ziemnych, powinny by¢é wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu znajduje sie co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod
nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ sSciete réwno
z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. Doty
w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajagce wartos¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robdt. Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny by¢é wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob ktdéry nie spowoduje trwatych uszkodzen,
a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Zamawiajgcego. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocy specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Nie dopuszcza sie spalania roslinnosci w miejscu prowadzonych robdt. W celu
spalenia nalezy roslinnos¢ odwiez¢ poza teren robdt w miejsce wczesniej ustalone z Zamawiajgcym. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu propozycje takich miejsc do akceptacji.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakorczeniu robét drogowych, a s3 narazone na
uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:
— W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewngatrz od obrysu korony drzewa, przy czym

wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Zamawiajgcego.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4m
wokét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:
— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
— poruszania sie sprzetu mechanicznego,
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— sktadowania materiatow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz. Zaleca
sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie
letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Zaleca sie, aby
czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wyltgcznie recznie. Za
deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonaé ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5m
i gtebokosci 1,5 + 2,0m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania
robodt instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin. Odstoniete w trakcie prowadzenia wykopdw systemy korzeniowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg lub przycig¢, zas rany nalezy natychmiast zabezpieczy¢ certyfikowanymi
preparatami ochronnymi i grzybobdjczymi (np. Dendromal, Lac Balsam, Mectec).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m’ na jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na
podfozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m’ na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania robdt, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Zamawiajgcego.

Po zakoniczeniu robét nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatow zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny byé natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,
— posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,
—  zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobng,
przy uszkodzeniu gatezi:
— wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
¢ o $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
¢ 0 $rednicy ponad 10cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie wyrastata
tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierScien o grubosci 1,5 + 2cm) — $Srodkiem o dziataniu powierzchniowym,
a pozostatg czes$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
— uformowac krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

b

-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okresSlone w ST
D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
— dladrzew - sztuka,
dla krzakéw - hektar.

. ODBIOR ROBOT

o]

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem. Drzewa zabezpieczone na czas prowadzenia robét nalezy skontrolowa¢ w obecnosci Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena wykonania robét obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robat,

- mechaniczng wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie pni drzew,

- mechaniczne scinanie i karczowanie krzewoéw,

- zabezpieczenie drzew niepodlegajacych wycince,

- odciecie gatezi od dtuzycy,

- zatadunek i odwiezienie dtuzyc,

- zatadunek i odwiezienie karpiny, gatezi, krzewow na sktadowisko Wykonawcy,

- zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,

- ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) — zrebkowanie wraz z transportem,
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po Scince i karczowaniu z wywozem na sktadowisko Wykonawcy,
- przeprowadzenie pomiarédw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, ze zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami).

22



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.02.04 — ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw pasa
drogowego wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka moze byé wykorzystany sprzet taki jak: spycharki, tadowarki, zurawie
samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy
i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbiérce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po
usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.01
»,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka drdg jest:
- dla nawierzchni - m’ (metr kwadratowy),
— dla kraweznika i obrzeza - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robét,

wyznaczenie miejsc, powierzchni i odcinkdw rozbidrek,

rozebranie poszczegdlnych asortymentéw zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej,
sortowanie materiatéw do ponownego wykorzystania,

zatadunek i odwiezienie pozostatosci z rozbidrek na sktadowisko Wykonawcy z ew. optatg za sktadowanie,
zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

koszty utylizacji materiatéw z rozbiérki wraz z odwozem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220
poz. 2181) —zat. nr 4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.01 — ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Projekt zaktada wykonanie nasypdw z nowych gruntéw dowiezionych na budowe, spetniajagcych odpowiednie
wymagania normowe dla gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasypy drogowe. Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy
wywiez¢ poza teren budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, koparki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone (ustalone w kosztorysie lub ustaleniach z Zamawiajgcym) nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé = 5cm. Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu
nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.
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5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzer stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Alternatywnie dopuszcza sie metody chemicznego
osuszania gruntow (np. wapnem), lecz roboty takie muszg wczesniej zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym, ktéry ma prawo
odmowy proponowanej technologii prac z jednoczesnym nakazem wbudowania nowych gruntéw w miejsce nadmiernie
zawilgoconych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd
opadowych oraz wysiekéw wodnych. Nalezy przeprowadzi¢ wizualng ocene wykonanych wykopdéw, a dodatkowo
Zamawiajacy moze poprosi¢ o przedstawienie badan zageszczenia. Podtoze pod zjazdami powinno by¢ zageszczone min. do
wskaznika Is=1,00, a pod chodnikami do wskaznika nie mniejszego niz 1s=0,97. Badanie zageszczenia nalezy wykonywac co ok.
50m i oddzielnie dla kazdego zjazdu. Dopuszcza sie wykonywanie pomiaréw zageszczenia ptytg dynamiczng, lecz w tym
wypadku pomiary nalezy wykonywa¢ nie rzadziej niz co 20m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci podano oddzielnie w specyfikacji na wykopy i na nasypy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997

10. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01 —- WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do kofica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robdét podano w ST D-02.00.01 pkt 5. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (l,), ktdry przyjmuje wartosé 1,00 dla gérnych warstw o grubosci do 20cm. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci I. Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie
moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu. Zaleca sie w tym przypadku stabilizacje gruntu
cementem, wapnem lub specjalistycznymi spoiwami drogowymi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998. Za zgoda
Zamawiajgcego dopuszcza sie pomiary ptytg dynamiczng, przy czym Zamawiajgcy moze w tym przypadku poprosi¢ o kilka
dodatkowych pomiaréw metoda tradycyjna, dla zweryfikowania wynikéw badania ptytg dynamiczng. Miejsca tych pomiaréw
zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

— mechaniczne wykonanie wykopdw - w tym wymiana gruntu,

— profilowanie dna wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw na czas ich wykonywania,

— zatadunek i transport gruntu z wykopu na odktad Wykonawcy lub utylizacja (wraz z optatami za sktadowanie lub
utylizacje),

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wg niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.03.01 — WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
2. MATERIALY

Do wykonania nasypow nalezy wykorzysta¢ nowy grunt dowieziony na budowe.
3. SPRZET

Do budowy nasypow nalezy stosowac sprzet umozliwiajagcy odpowiednie wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego. Sprzet zageszczajgcy nalezy dobraé¢ z uwzglednieniem zakresu
robdt i warunkéw terenowych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,97, Wykonawca
zobowigzany jest dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wymagana warto$¢ wskaznika
zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wartosci co najmniej 0,97, jak np. stabilizacja gruntu cementem, wapnem lub
spoiwami drogowymi (roboty takie nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych nasypow. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ nie rzadziej niz
raz na kazde 500m’.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest m’ (metr szescienny). Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesSciennych
jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetosé¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie. Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych. Objetos¢ odktadu bedzie okreslona
w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup, transport i skladowanie gruntu piaszczystego,

- wykonanie nasypow z gruntu piaszczystego,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- zageszczenie nasypu,

- odwodnienie terenu robét,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481
PN-B-04481
PN-5-02204
PN-5-02205
BN-77/8931-12
PN-B-06050
PN-EN 933-8
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego

Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia
i porowatosci

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.01.01 — KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem lub z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w odpowiednich ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
konstrukcji nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w odstepach nie wiekszych niz co 10m. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢é
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot
o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Profilowanie i zageszczenie podtfoza
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ min. 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is21,0. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Bezposrednio po profilowaniu
podfoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1s=1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzern ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé gruntu podfoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza
sie wykonywanie pomiardéw zageszczenia przy wykorzystaniu ptyty dynamicznej - Zamawiajacy moze w tym przypadku
wskazac miejsca kilku pomiaréw metodg tradycyjng, dla zweryfikowania poprawnosci wynikéw uzyskanych z pomiaréw ptytg
dynamiczna.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Zamawiajgcy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczagcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ Dopuszczalne odchytki
- i pomiardéw badan i pomiaréw i tolerancje

1 [Szerokos¢ koryta +10cm - 5cm

2 | Rownos¢ podtuzna +2cm

3 | Rbwnos¢ poprzeczna +2cm

4 | spadki poprzeczne Pomiary i bad,ania nalezy +0,5%

wykonywaé co 50m.
5 | Rzedne wysokosciowe +2cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm
11,00

7 |Zageszczenie
geszczeni (120,97 na chodnikach)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robdt,

— dostarczenie niezbednego sprzetu do wykonania robét,

— mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

— mechaniczne zageszczenie podioza,

— utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.02.01 - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUBEGO
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych zwigzanych z przebudowga drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgaczajgcej z piasku grubego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Kruszywo (piasek gruby) do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien spetnial nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
des <5
gdzie:
D,. - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dg. - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"U55
le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

ds, - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa,
d,, - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujaceqo sprzetu:
— rowniarek lub spycharek,
— walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00. oraz D-04.01.01. Warstwa odsgczajaca
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokoSciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
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wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajgcej nalezy przystapic do jej zageszczania. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsaczajacy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2, a
wartos¢ powinna byc¢ réwna E,2100MPa. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wykonanie badania zageszczenia przy
uzyciu ptyty dynamicznej. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i rdwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Nie
dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Dopuszcza sie jedynie ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Ls, Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosc Dopuszczalne odchytki
i pomiarow badan i pomiarow i tolerancje
1 | Szerokos¢ warstwy +5cm
2 | Réwnos¢ podtuzna *3cm
3 | Réwnos¢ poprzeczna +3cm
4 | Spadki poprzeczne Pomiary i badania nalezy *0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe przeprowadzi¢ co som. *2cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm
7 | Grubos¢ warstwy t10%
8 | Zageszczenie Is=1,00;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsgczajace;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajgcej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profily,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

36



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.03.01 — OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - kationowe emulsje sredniorozpadowe,
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje szybkorozpadowe
modyfikowane.

Do skrapiania warstw asfaltowych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (zaleca
sie emulsje modyfikowane elastomerami). Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych wynosi
w przypadku skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,5+1,0kg/m2, natomiast
w przypadku skropienia warstw asfaltowych 0,3+0,5kg/m2. Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni, lecz nie mniejsze niz dolne granice podane w ST.

Emulsje powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 13808 oraz jej aktualnymi zatgcznikami krajowymi.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
szczotek mechanicznych. Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢é wykonana
z twardych elementdéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Nalezy uzywac szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce z uwagi na prowadzenie robdét w rejonie zurbanizowanym. Dodatkowo Wykonawca
powinien dysponowac takim sprzetem jak sprezarki, zbiorniki z wodg oraz szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
— predkosci poruszania sie skrapiarki,
— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% od ilosci zatozone;.
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4. TRANSPORT

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny, pojemniki
i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawierac resztek innych
lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda,
to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg). Temperatury lepiszczy powinny miescic sie
w przedziale od 20 do 40°C. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.
Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

2 . . .
-m” (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
-m” (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Nalezy dodatkowo przeprowadzi¢
wizualng kontrole wykonanego skropienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m’ oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
2. PN-EN 13808 wraz z aktualnymi zatgcznikami krajowymi.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.04.02 - WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ warstwy zostata okreslona w dokumentacji projektowej. Do
wykonania warstw nalezy stosowa¢ kruszywo 0/31,5, zgodne z WT-4 2010 jak dla ruchu KR3 zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Kruszywo zastosowane do wykonania warstwy podbudowy powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13285 oraz
wymagania zawarte w WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych 2010.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1i 2.
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SDV — obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki deklarowana przez dostawce/producenta.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie dopuszcza sie stosowania
kruszyw wapiennych i kruszyw z recyklingu.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania wobec podbudowy wg WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
2010, okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Rozdziat Wvymagania
w PN-EN WHtasciwosé Sz
13242:2004 KR3
0,63;0,5;1; 2;4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
41-4.2
Wszystkie frakcje dozwolone
G.85/15
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge85
Ga85
Ogédlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego
432 na sitach posrednich PN-EN 933-1 GTcNR
433 Tolerancje typowe uziarnienia kruszywa drobnego GT:NR
o i kruszywa o ciggtym uziarnieniu PN-EN 933-1 GTANR
Ksztatt kruszywa grubego PN-EN 933-4
4.4 a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci Flng
lub b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu Slnr
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchni
4.5 przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Car
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
16 Zawartos¢ pytéw w kruszywie grubym £
) i kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1 Dekdarowana
5.2 Odpornosé na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria
' nie wyzsza niz LAso
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego
5.3 wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 Deklarowana
T . WeuNR
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 WA,2
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 SR
6.4.1 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra’k subst?nql szkodliwych w stost{n!(u do
srodowiska wg odrebnych przepiséw
Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno,
6.4.2 Zanieczyszczenia szkto i plastik mogacych pogorszyé wyrdb
koricowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 SBia
733 Mrozoodpornosé na frakcji -skaty miﬁ;s\g’:aldzr\zzoflrgzone F4,
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 Kruszywa z recyklingu F10
Zatacznik € Sktad materiatow: Deklarowan
WT-4 2010 y Y
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnié

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) sprzetu do rozktadania mieszanki dostosowanego do zakresu robat,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny

by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych

srodkami

transportu w warunkach

zabezpieczajgcych

materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym w pkt. 2.3.1. uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w sposéb gwarantujgcy otrzymanie jednorodnej mieszanki.

W tablicy 2 przedstawiono wymagania dla gotowej mieszanki kruszywa niezwigzanego przeznaczonego na warstwe
podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tablica 2.

Rozdziat Wymagania

w PN-EN Wiasciwosé
13285 KR3
431 Uziarnienie mieszanki 0/31,5
4.3.2 Maksymalna zawartosc¢ pytéw: kategoria UF UF4,
4.3.2 Minimalna zawartos$¢ pytow: kategoria LF LFyg
433 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC 0Cq

4.5 Worazliwos$¢ na mroz: wskaznik piaskowy SE, co najmniej 40

) Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej LA

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz 40
i Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/1_4 odsianej z mieszanki) Deklarowana
wg PN-EN 1097-1, kategoria My

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)

- F7
wg PN-EN 1367-1
) Wartosc CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia 1,=1,0 > 60
i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej B
45 Zawartos$¢ wody w mieszance zageszczanej, 80 + 100

% (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne;j
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wbudowana
mieszanka powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Gotowa podbudowa powinna by¢ zageszczona do wskaznika 1s=1,03. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
wynosi E;=140MPa.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca robdét budowlanych wykona badania laboratoryjne ujete w ST (nie dotyczy cech geometrycznych
podbudowy) na witasny koszt w laboratorium nie nalezgcym do wykonawcy i podwykonawcy robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$é oraz zakres badann podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna I\givkise»;:lil:iz
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badarina | P
. . podbudowy
dziennej dziatce r7vpadaiaca
roboczej P yp. -
na jedno
badanie (m?)
1 [ Uziarnienie mieszanki 5
2 1000m
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 3 prébki na 1000m’
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1 dia ka'zde! paljtll !(ruszywa by
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia 1,03.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 1000m?, lub wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy, przy czym
wartos¢ E;=140MPa.

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan
petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy co 50m

2 | Réwnosé podtuzna co 25m taty

3 Rownos¢ poprzeczna co 50m

4 [ Spadki poprzeczne co 50m

5 Rzedne wysokosciowe co 50m

6 Uksztattowanie osi w planie co 50m

7 Grubos$¢ podbudowy co 50m

8 | Wtérny modut odksztatcenia E,: co najmniej w 2 punktach na kazde 1000m”

9 | Wskaznik zageszczenia co najmniej w 2 punktach na kazde 1000m>

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia i tolerancje

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Nierédwnosci
podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
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Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ £2cm. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5%. Rdinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm, -2cm. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm. Grubosé podbudowy nie moze sie roézni¢ od grubosci projektowanej
o wiecej niz + 10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wthasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie
z decyzjg Zamawiajacego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wfasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

— zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania podbudowy lub zakup i transport gotowej mieszanki,
— dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— badania materiatéw i opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— utrzymanie podbudowy z mieszanki w czasie robat,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w niniejszej ST,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Zestawienie norm do badan materiatéw zawarte jest w dokumencie WT-4 2010.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -04.06.01 - PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu klasy C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa betonowa - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
projektowanej klasy wytrzymatosci stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z normg PN-EN 206-1 oraz dokumentami
przywotanymi w ww. normie. Zaprojektowano warstwy konstrukcyjne z betonu klasy C8/10.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy betonowej, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo = 3%, cement + 0,5%, woda = 2%. Dopuszcza sie
rowniez objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowe;j,

— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 197-1. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem (wymaga
to wczesniejszej zgody wiasciciela sieci wodociggowej) lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych. Mieszanka powinna osiggng¢ klase
wytrzymatosci C8/10 zgodnie z dokumentacjg projektowag i normg PN-EN 206-1. Do produkcji betonu dopuszcza sie
stosowanie dodatkéw w postaci popiotdw lotnych w ilosci nie wiekszej niz 30% w stosunku do masy cementu. Przy
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projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy zatozyé, ze beton nie bedzie podlegat agresywnemu oddziatywaniu
srodowiska.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°Ci wyzsza niz 28°C oraz
gdy podtoze jest zamarzniete.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Sscisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja
i nadmiernym wysychaniem.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowe mozna wykonywaé za pomocg réwniarek lub innego sprzetu w zaleznosci od wielkosci robdt.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdéj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego
wedtug normalnej préoby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, (duzy cylinder metoda ll). Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu nalezy wycig¢ szczeliny pozorne na gteboko$é okoto 1/3 grubosci warstwy.
Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cata powierzchnia
podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokagtne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie
wiekszy niz 1,0-1,5.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna
by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres minimum 7 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. Nie nalezy dopuszczaé
zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie od 7 do 10 dni pielegnaciji.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
sSniegu i mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Podbudowa betonowa musi byé przed zima przykryta projektowanymi
warstwami konstrukcji nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i na zadanie przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Wtasciwosci materiatow nalezy bada¢ zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi normami PN-EN.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna

z dokumentacjg projektowa z tolerancja + lcm. Wytrzymatosé na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy
i wysokosci 16,0cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie. Wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 206-1. Prébki nalezy pobieraé co najmniej raz
na 1OOOm2wykonanej powierzchni betonu.
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja +5cm. Spadki poprzeczne
i podtuzne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg 0,5%. Rzedne wysokosciowe
podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £2cm. Grubos¢ podbudowy powinna byé zgodna
z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 2cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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. PODSTAWA PLATNOSCI

(]

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

— zakup i transport gotowe] mieszanki,

— przygotowanie podfoza,

— dostarczenie, ustawienie i rozebranie sprzetu i urzgdzen pomocniczych koniecznych do wykonania robét,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

3. PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

5. PN-EN 206-1 Beton zwykty

6. PN-EN 12620. Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008 Woda do betondw i zapraw

10. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.07.01 - PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce
dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014. Na
warstwe podbudowy nalezy zastosowa¢ mieszanke mineralno asfaltowg AC 22 P z asfaltem 50/70 lub 35/50.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te mieszanke ze
zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100kN)
wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45mm oraz d > 2mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063mm.
1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063mm.

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 lub 35/50 wg PN-EN 12591. Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie
odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.
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2.2, Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2014, obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane
w dokumencie WT-1 2014 (w zakresie wtasciwosci kruszywa do warstw podbudowy dla kategorii ruchu KR3). Do wykonania
szkieletu mineralnego (grysowego) nie dopuszcza sie wykorzystania kruszyw wapiennych. Sktadowanie kruszywa powinno sie
odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednia
przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna
zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez
producenta. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.4. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia pofaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej
z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 10mm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN
12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”.

2.5. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji
Do ztaczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe zgodne z WT-2 2016.
3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robadt, jak:
—  wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gtadkie,
—  walce ogumione
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4). Mieszanke mineralno-
asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu
i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie
wptywajace szkodliwie na mieszanke.

48



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC 22 P). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane s3
w tablicy 1. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 2.

Tablical. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

i s Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC22P KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawartos¢ lepiszcza,
minimum”’ Bming,0
7 Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pq), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang wartoéé nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik @ wedtug WT-2 2014.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Warunki zageszczania AC22P
Wiasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania KR3
13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3,ubijanie, 2x75 Vimina,0
przestrzeni uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinaxz,0
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, PN_EN 12697-22, metoda B w WTSaro,30
deformacje trwate Pgg-P powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD /
! 9871100 D.1.6, 60°C, 10 000 cyKli AIRS0
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 .przechowywanle w 49 C. ITSRy0
wody | z jednym cyklem zamrazania,
uderzen . o
badanie w 25°C

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce. Dozowanie sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg,
a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku
z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie Zzgdanej temperatury
z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od zakresu temperatur okreslonych w normie, tj. od 140 do 180°C. Nizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a wyzsza mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwoérni. Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié¢
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. W przypadku stosowanie specjalnych $rodkéw obnizajacych
temperature produkcji i woudowywania mieszanki (tzw. mieszanki na ciepto) podane zakresy temperatur mozna skorygowac
o zalecenia producenta dodatkow.

5.3. Przygotowanie podtfoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni ustabilizowane
i nosne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, rowne i bez kolein. Maksymalne
nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego nie powinny przekracza¢ 15mm. Jezeli nieréwnosci s
wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac¢ podtoze. Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych
w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony
odptyw wody. W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata. Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem,
np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.4. Potaczenie miedzywarstwowe

Podtoze musi zostac skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza (podbudowy
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pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie), przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
powinno by¢ wykonane w ilosci 0,5+7,0kg/m2. Skrapianie podfoza nalezy wykonywac¢ rownomiernie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od 0°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas silnego wiatru (V>16m/s). Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki podczas opadow deszczu i $niegu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej
2 miejscach. Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowacd
walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Jezeli warstwa konstrukcji nawierzchni
jest zbyt gruba, aby mozna byto jg roztozy¢ i zagesci¢ w pojedynczej operacji, to warstwa ta moze sie sktada¢ z dwdch warstw
technologicznych, z ktérych kazda zostaje roztozona i zageszczona w odrebnej operacji. Nalezy zapewnic¢ potgczenie miedzy
warstwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca robdt budowlanych wykona badania laboratoryjne ujete w ST (nie dotyczy cech geometrycznych
gotowej warstwy podbudowy) na witasny koszt w laboratorium nie nalezgcym do wykonawcy i podwykonawcy robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania witasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosc¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca
powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywaé¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybied w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwtocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Zamawiajacy moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy, pod warunkiem ze spetnia one zakres badan ona
wymagania podane w tablicy 3. W razie zastrzezen Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.2.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowe;j,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawgq odbioru. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rodzaj badan ich czestotliwos¢ oraz dopuszczalne odchytki
L.p. Rodzaj badan Czestotliwosc badan Dopuszczalne odchytki
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1. Uziarnienie
2. Zawartosé lepiszcza min. raz dla kazdego cyklu zgodnie z odpowiednimi
3. Temp. mieknienia lepiszcza odzyskanego produkcyjnego, nie rzadziej aktualnymi normami oraz
4, Gestosc¢ i zaw. wolnych przestrzeni prébki niz raz dziennie wymaganiami podanymi w ST
5. Odpornos¢ na deformacje trwate probki
Warstwa asfaltowa
- . wymagany wskaznik
6. Wskaznik zageszczenia co 30m 0,07 + 0,08
. co 30m . .
7. Spadki poprzeczne . zgodnie z dokumentacja
w min. trzech punktach . +0 5%
8. Réwnos¢ podtuzna co 30m projektowa z odchytka + 0,5%
- zgodnie z dokumentacj
9. Rzedne wysokos$ciowe co 30m projgektowq 2 odchytka + qucm
10. Szerokos$¢ warstwy co 30m zgodnie z dokumentacja
11. Uksztattowanie osi w planie co 50m projektowa z odchytka + 5¢cm
12. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu co 30m <10%
13, Zawartoé¢ wolnych przestrzeni min. jedno badanzie na dopuszczalna odchytka nie
kazde 700m wieksza niz +1,5%
14. Ocena wizualna wykonanej warstwy prowazdzc?na bralf W|doczr1ych pIan,q, .
w sposéb ciggty wyruszen, rakowin, ubytkow itp.
Badania podane w tablicy 3 sg podstawg do dokonania odbioru gotowej warstwy podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC 22 P).

8. ODBIOR ROBOT

WSZ

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
ystkie pomiary i badania wymienione w tablicy 3 z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

1.
2.

Cena wykonania 1 m’ warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC 22 P) obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjne;j,
wykonanie préby technologicznej,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmga asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweiznikéw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,
koszty potgczen technologicznych.

PRZEPISY ZWIAZANE

WT-1 Kruszywa 2014
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.05b - WARSTWA WIAiACA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej przez producenta. Na warstwe wigzgcg nalezy zastosowaé mieszanke
mineralno asfaltowag AC 16 W z asfaltem 35/50 lub 50/70.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wigzgca — warstwa, utozona na podbudowie bitumicznej pod warstwg scieralng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalt drogowy 35/50 lub 50/70 wg PN-EN 12591. Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie
odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

2.2. Kruszywo

Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014,
obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz dla ruchu kategorii KR3. Sktadowanie kruszywa powinno sie
odbywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rdwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreélonym przez
producenta.

2.4. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuinych i poprzecznych) nalezy stosowac¢ materiaty
dopuszczone w wymaganiach technicznych WT-2 2016 rozdz. 7.6 ,,Potgczenia technologiczne”. W przypadku drogi dla ruchu
KR3 nalezy stosowal elastyczne tasmy bitumiczne do ztgczen podtuznych i poprzecznych. Spoiny miedzy fragmentami
zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi mozna zabezpiecza¢ wykorzystujac elastyczne tasmy bitumiczne lub
zalewy drogowe na goraco.

2.5. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji
Do ztgczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy stosowac emulsje asfaltowe zgodne z WT-2 2016.
2.6 Recykling

Do wykonania mieszanki na warstwe wigzgca nie dopuszcza sie stosowania granulatu asfaltowego.
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3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robadt, jak:
— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gtadkie,
—  walce ogumione
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

)

. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4. Mieszanke mineralno-
asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu
i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych
do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko srodki antyadhezyjne nie
wptywajace szkodliwie na mieszanke. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien odbywac sie zgodnie z warunkami
podanymi w dokumencie WT-2 2016 rozdz. 7.4 , Transport mieszanki mineralno-asfaltowej”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicy 1.
Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 2.

Tablica 1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Py Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC 16 W KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 80
8 55 -
2 25 55
0,125 4 15
0,063 5 8
Zawartosc lepiszcza, B
minimum wg WT-2 2014 ming.6

Tablica2. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej

Wiasciwos¢ Warunki zageszczania wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania ACK}:%W
Zawartosc WOIr‘VCh C.1.3,ubijanie, 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vining,o
przestrzeni Vinaxz,0
Odpornosé na C.1.20, watowanie, PN_EN 12697-22, metoda B w WTSaRo 15
deformacje trwate Pos-P100 powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDNR;O
D.1.6, 60°C, 10 000 cyKkli '
PN-EN 12697-12,
Odpornosé na przechowywanie w 40°C ITSRs
dziatanie wody C.1.1,ubijanie, 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania, 0
badanie w 25°C

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzac na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen do dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-
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asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do
dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim
systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wilasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki powinna zawiera¢ sie od 140°C do 180°C.
Temperatura 140°C dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a temperatura 180°C
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej dopuszczalnej temperatury po wytworzeniu na wytwdrni mas
bitumicznych. Nie dopuszcza sie wbudowania mieszanki nadmiernie przepalonej. Sposéb i czas mieszania sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie
dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych
przydatnosci mieszanek (m.in. typ, rodzaj sktadnikdéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rdéznic w ich
witasciwosciach.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzgcy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, rowne i bez kolein. W celu polepszenia
potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna byé w ocenie wizualnej
chropowata. Jezeli podfoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne $rodki nalezy podjgé przed wykonaniem
warstwy asfaltowej. Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych. Wymagania dla
podfoza pod warstwe wigzgcy podane sg réwniez w dokumencie WT-2 2016.

5.4. Potaczenie miedzywarstwowe

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skrapianie podtoza nalezy
wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie
reczne lancg w miejscach trudno dostepnych oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. W przypadku uktadania mieszanki na warstwie
sfrezowanej nawierzchni, nalezy wykona¢ wczesniej skropienie w ilosci O,2+0,4kg/m2.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie moze by¢ nizsza od 0°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podczas silnego wiatru (V>16m/s). Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki podczas opadéw deszczu i $niegu. Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne. Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana we wszystkich przekrojach poprzecznych
na zgodnos$¢ z dokumentacjy projektowg. Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji lub oscylacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca robdt budowlanych wykona badania laboratoryjne ujete w ST (nie dotyczy cech geometrycznych
gotowej warstwy wigzacej) na wiasny koszt w laboratorium nie nalezagcym do wykonawcy i podwykonawcy robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania Wykonawcy
Analogicznie jak w ST D-04.07.01.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Rodzaj badan ich czestotliwos¢ oraz dopuszczalne odchytki dla warstwy wigzacej

L Rodzaj badan Czestotliwos¢ badan Dopuszczalne odchytki
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1. Uziarnienie min. raz dla kazdego cyklu
2. Zawartosc lepiszcza produkcyjnego zgodnie z odpowiednimi
3. Temp: In"lieknienia lepiszcza odzyslfantlego' orzy projektowaniu sktadu aktualnymi'normami qraz
4, Gestosc¢ i zaw. wolnych przestrzeni prébki mieszanki wymaganiami podanymi w ST
5. Odpornosc na deformacje trwate probki
Warstwa asfaltowa
- . wymagany wskaznik
6a. Wskaznik zaggszczenia min. jedno badanie na min. 0,98
6b Zawartosc onny.ch przesjcrzeni kazde 1000 m’ 3,0-8,0 [%(v/Y)]
w wykonanej warstwie
7. Spadki poprzeczne . co0m zgodnie z dokumentacja
w min. trzech punktach h
- — - projektowa z odchytka + 0,5%
8. Rownos¢ podtuzna co50m
- zgodnie z dokumentacja
9. Rzed k 50
zeadne wysokosclowe co>tm projektowg z odchytkg + 1cm
10. Szerokos¢ warstwy co50m zgodnie z dokumentacjg
11. Uksztattowanie osi w planie co50m projektowg z odchytkg + 5cm
12. Grubos¢ lub ilos¢ materiatu co50m <10%
13 Zawartoéé wolnvch przestrzeni min. jedno badanie dopuszczalna odchytka
) yehp na kazde 1000 m* nie wieksza niz £ 1,5%
d brak wid h pl )
14, Ocena wizualna wykonanej warstwy prowaczona rakawidocznych plam, wyruszen,
w sposob ciggty rakowin, ubytkow itp.

Badania podane w tablicy 3 s3 podstawg do dokonania odbioru gotowej warstwy wigzace;.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét i jego utrzymanie,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

—  dostarczenie sprzetu,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej,

—  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego na podstawie recepty laboratoryjnej i jej transport na miejsce
wbudowania,

—  posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

— mechaniczne roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykonanie i zabezpieczenie ztgczy za pomoca tasm bitumicznych,

—  przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
WT-1 2014, WT-2 2014 i WT-2 2016 oraz aktualne normy zharmonizowane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.11 - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno. Zakres i grubosc¢ frezowania istniejgcych warstw bitumicznych zostaty pokazane na planie sytuacyjnym.
Specyfikacja obejmuje réwniez wywoéz destruktu na sktadowisko Wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej,
bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowal frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na gtebokosc
okreslong na podstawie dokumentacji projektowej. Frezarka powinna zapewniaé¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie
od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
nawierzchni. Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z
jezdni na srodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktdrym kierunek obrotéw
bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Frezarka musi by¢ wyposazona w system odpylania, ze wzgledu
na prowadzenie prac w terenie zabudowanym.

4. TRANSPORT

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw.
Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu nie powinny przekracza¢c 6 mm. Spadki poprzeczne nawierzchni po
frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg = 0,5%. Szerokosc¢ frezowania powinna odpowiadaé
szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig £ 5 cm. Gtebokos$¢ frezowania powinna odpowiadaé
gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig £ 0,5 cm. Kontrola odbywac sie bedzie na podstawie oceny
wizualnej przeprowadzonych prac.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli ocena
wizualna data wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- wyznaczenie powierzchni frezowania,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej w zakresie i do gtebokosci zgodnych z dokumentacjg projektows,
- wywoz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu,

- koszty utylizacji zfrezowaniego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.13 — WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MASTYKSOWO — GRYSOWEJ SMA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11 grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i
2016 dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014. Lepiszcza stosowane do
produkcji mieszanki podano w pkt. 2.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.2. Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddéw.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” oraz w ST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac polimeroasfalt PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 wg PN-EN 14023. Polimeroasfalt powinien by¢
magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperature
z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym. Nalezy zastosowa¢ lepiszcze
modyfikowane elastomerami (np. SBS).

2.2. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2014 w zakresie kruszywa do
warstwy S$cieralnej SMA dla kategorii ruchu KR3. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢é réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwiekszenia wspodtczynnika tarcia wykonanej warstwy Scieralnej, w poczatkowym okresie jej uzytkowania,
nalezy gorgcy warstwe posypaé kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze
2/4 lub 2/5 mm i doktadnie przywatowaé. Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spetniac
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczgce kruszywa do uszorstnienia warstwy Scieralnej z SMA wg WT-2 2016.

Wtasciwosci .
kruszywa Wymagania dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie kategoria nie nizsza niz G.90/10
Zawartos¢ pytow kategoria nie wyzsza niz f;
Procentowa ;ayvartosc '2|aren o powierzchni €100/0
przekruszonej i tamanej
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2.4. Stabilizator mastyksu

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA zaleca
sie stosowanie stabilizatorow, ktorymi moga by¢ widékna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spetniajgce wymagania
okreslone przez producenta. Widkna te mogg by¢ stosowane takie w postaci granulatu, w tym ze srodkiem wigzgcym.

Stosowanie do produkcji mieszanki lepiszcza modyfikowanego elastomerami nie zwalnia z obowigzku dodania réwniez
stabilizatora mastyksu.

2.5. Pozostate materiaty

Srodek adhezyjny, materialy do uszczelnienia potaczer i krawedzi oraz materiaty do zigczenia warstw konstrukgji
muszg by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.07.01.

2.6. Recykling

Do produkcji mieszanki przeznaczonej na warstwe scieralng nie wolno stosowac granulatu asfaltowego.
3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu sg takie same jak w ST D-04.07.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce sprzetu sg takie same jak w ST D-04.07.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki
SMA 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawarto$¢ lepiszcza oraz orientacyjna zawartos¢ srodka stabilizujgcego
podane sg w tablicy 2. Wymagane wtasciwosci mieszanki SMA podane sg w tablicy 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartosc¢ lepiszcza oraz $rodka stabilizujgcego mieszanki SMA

Wiadciwodé Przesiew, [% (m/m)]
SMA 11 KR 3
Wymiar sita, # [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 50 65
5,6 35 45
2 20 30
0,125 9 17
0,063 8 12
Orientacyjna
zawa rt_osF srodka 0,3 15
stabilizujgcego,
[% (m/m)]
Zawartos¢ lepiszcza, B
minimum”’ miné,6
T Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?>.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci
lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a wedtug WT-2 2014.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci mieszanki SMA

Warunki
Wtasciwosc zzilzlggslpz:lz_::lla Metoda i warunki badania Sl\lfRA?,ll
13108-20
Zjv‘g’fnrts;c C.1.2,ubijanie 2x50 Viints
Yy . uderzeri PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax3 0
przestrzeni ’
Odpornoéé na C.1.20, watowanie, PN-EN 12697_,22' WTSniro 15
deformacie trwate Po.p metoda B w powietrzu, PRDprpeki,
) o877 100 PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10000 cykli nie wiecei iz 8,0
. I PN-EN 12697-12, h i
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, om - przec owyw'am'e
. . ) w 40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSRq
dziatanie wody 2x35 uderzen . R
badanie w 25°C
Splywnosc - PN-EN 12697-18, p. 5 Dos
lepiszcza ’
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5.2. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania, podgrzewania
i mieszania sktadnikdéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikéw mieszanki SMA w otaczarkach,
w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdézinym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig +5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 180°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-
65. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wynoszacej od 130 do 180°C. Nizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a wyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe] bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni. Sposéb i czas mieszania sktadnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. System
dozowania dodatkéow modyfikujgcych lub stabilizujgcych powinien zapewni¢ jednorodnos¢ dozowania dodatkow do
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny
istotnie wptywac na skutecznosc¢ dziatania tych dodatkéw.

5.3. Przygotowanie podtfoza

Podtoze pod warstwe scieralng z SMA, powinno by¢ na catej powierzchni ustabilizowane i nosne, czyste, bez
zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, réwne i bez kolein. W dokumencie WT-2 2016 podane s3
dopuszczalne nieréwnosci dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zaleznosci od klasy drogi i rodzaju mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

5.4. Potaczenie miedzywarstwowe

Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.07.01.
5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.07.01.
5.7. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa S$cieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia, np. ze
wzgledu na witasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia két lub wzgledy estetyczne. Do zwiekszenia szorstkosci warstwy
$cieralnej konieczne jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA nalezy stosowaé posypki o wymiarze 2/4 lub 2/5mm.
Na powierzchnie gorgcej warstwy nalezy rownomiernie nanies¢ posypke odpowiednio wczesnie tak, aby zostata wgnieciona
w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywac sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie posypanie reczne. llo$¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA wynosi od 1,0 do 2,0 kg/mz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca robdt budowlanych wykona badania laboratoryjne ujete w ST (nie dotyczy cech geometrycznych
gotowej warstwy S$cieralnej) na wiasny koszt w laboratorium nie nalezagcym do wykonawcy i podwykonawcy robdt,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Badania Wykonawcy

Analogicznie jak w ST D-04.07.01.
6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawg odbioru. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Rodzaj badan ich czestotliwos¢ oraz dopuszczalne odchytki dla warstwy $cieralnej

L.p. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badan Dopuszczalne odchytki
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1. Uziarnienie
2. Zawartosé lepiszcza min. raz dla kazdego cyklu zgodnie z odpowiednimi
3. Temp. mieknienia lepiszcza odzyskanego produkcyjnego, nie rzadziej aktualnymi normami oraz
4, Gestosé i zaw. wolnych przestrzeni prébki niz raz dziennie wymaganiami podanymi w ST
5. Odpornos¢ na deformacje trwate probki
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Warstwa asfaltowa
6a. Wskaznik zageszczenia wymani?:yov;sgaznlk
Zawartos¢ wolnych przestrzeni raz na kazde 1000m’ —
6b. . . 1,5-5,0 [%(v/V)]
w wykonanej warstwie
7. Spadki poprzeczne . co 50m zgodnie z dokumentacja
w min. trzech punktach ) o
8. Réwnos¢ podtuzna co 50m projektowa z odchylka + 0,5%
L zgodnie z dokumentac;j
9. Rzedne wysokosciowe co 50m pro;gektowq 2 odchytka + Jlacm
10. Szerokos$¢ warstwy co 50m zgodnie z dokumentacja
11. Uksztattowanie osi w planie co 50m projektowa z odchytka + 5¢cm
12. Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu co 50m <10%
13, Zawartoé¢ wolnych przestrzeni min. jedno badan;e na dopuszczalna odchytka
kazde 1000m nie wieksza niz + 1,0%, -0,5%
14. Ocena wizualna wykonanej warstwy prowajdzqna bralf W|doczr1ych plan:l, .
w sposoéb ciggty wyruszen, rakowin, ubytkow itp.
ocena wizualna, uszorstnienie
. musi by¢ wykonane
15. Uszorstnienie kruszywem 2/4 lub 2/5mm Jednoraz'owa ocenaT pq rownomiernie na catej
wykonaniu uszorstnienia . . .
powierzchni, brak widocznych
plam lepiszcza

Badania podane w tablicy 4 sg podstawg do dokonania odbioru gotowej warstwy $cieralne;j.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie prowadzonych robét i jego utrzymanie,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

—  dostarczenie sprzetu,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego na podstawie recepty laboratoryjnej i jej transport na miejsce
wbudowania,

—  posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowq krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

—  mechaniczne roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—  wykonanie i zabezpieczenie ztaczy za pomocga tasm bitumicznych,

— wykonanie uszorstnienia kruszywem drobnoziarnistym,

—  przeprowadzenie pomiaréow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

—  koszty tasmy uszczelniajacej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej ST zawarte sg w WT-2 2014 i 2016
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17 CIECIE KRAWEDZI JEZDNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z cieciem krawedzi
nawierzchni asfaltowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.4. Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do
przyciecia krawedzi warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokgtéw),

- sprezarki o wydajnosciod 2 do 5 m’ powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne i reczne

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

- pionowe obciecie (najlepiej pitami tarczowymi z diamentowgq tarczg) krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajgca
wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru roboét jest m (metr) obcinanej krawedzi nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni
(obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie wody).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23 — NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni chodnikéw, zjazdéw do posesji i wyspy kanalizujgcej ruch z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Kostka brukowa

Nalezy stosowaé betonowg kostke brukowg jednowarstwowa. Typ i kolorystyka oraz grubos$¢ kostek podane sg
w dokumentacji projektowej. Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338.
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze
odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia sadz i barwnikdéw organicznych).

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008. Spoiny w kostkach betonowych nalezy wypetniac¢ piaskiem.

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach, lub
mechanicznie. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigca
kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych
mozna transportowa¢ dowolnymi s$rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,
chroniacych je przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke grubosci po zageszczeniu 5cm zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £2cm. Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ wodg,
rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10MPa, R, = 14MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dfoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.2. Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot nalezy stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5 do 10mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. Na zjazdach nalezy stosowa¢ specjalne kostki zamykajace, tzw. ,,cedwki”. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkag cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi. Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usungc wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego, ktdre nie spowoduje uszkodzenia powierzchni kostek. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki
cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 1.
Tablica 1. Zakres i czestotliwo$¢ badan oraz dopuszczalne tolerancje

Lp. Wyszczegdlnienie badan | pomiaréw Sposdb sprawdzenia Dopuszczalne tolerancje
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci . . .
. . . Wyglad zewnetrzny na catej powierzchni
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wygladu na catej powierzchni, musi by¢ zgodny z dokumentacj
1. P y.g a . & & prawidtowosci desenia, koloréw kostek, . yczgodny . .JEl
nawierzchni , . R projektowa oraz wskazaniami
spekan, plam, deformacji, wy-kruszen, .
L . Zamawiajgcego.
spoin i szczelin.
Pomiary lokalizacji i geometrii Geodezyjne sprawdzenie potozenia .
2 . - Dopuszczalne odchylenie £ 5¢cm.
nawierzchni w punktach charakterystycznych.
Rzedne wysokosciowe, réwnosc . . . Dopuszczalne odchylenia szerokosci
. Kontrola catej powierzchni w przypadku L
podtuzna . R + 5cm, rzednych wysokosciowych +1cm,
3 . . nawierzchni zjazdéw i co 25m ) . .
i poprzeczna, spadki poprzeczne . spadkow podtuznych i poprzecznych
. ) w na chodnikach.
i szerokosc +0,5%.
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin . , .
. . . . . . , Szczeliny musza by¢ wypetnione na petng
i szczelin w nawierzchni, pomiedzy Ocena wizualna prowadzona w sposéb . . L
4 .. . L, . . s . grubos¢, a kostki po wypetnianiu
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz ciggty dla kazdej szczeliny.
. L . oczyszczone.
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup, transport i skladowanie materiatow niezbednych do wykonania robét,

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robét,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ufozenie kostki brukowej betonowej w lokalizacjach, kolorze i rodzaju kostki zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej ST,
- ubijanie wibracyjne nawierzchni z kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowania miejsca prowadzonych robdt,

- demontaz, i ponowny montaz z przestawieniem bram i furtek do posesji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.01 — KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych na tawach z betonu klasy C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik — element betonowy lub kamienny, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktdremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Wymagania techniczne stawiane krawezinikom betonowym okresla PN-EN 1340. Sktadowanie kruszywa, nie
przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowe], wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawacé
poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport cementu powinien sie odbywac
w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1. Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie fawy

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

5.2. Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegtoéé gdérnej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej. Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej nalezy wykonywaé na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5cm po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé
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szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowga, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres pomiaréw zwigzanych z ustawianiem kraweznikéw przedstawiony zostat w tablicy nr 1.
Tablica nr 1. Zakres i czestotliwo$¢ pomiaréw oraz dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje w stosunku do

L.p. Rodzaj pomiaru Czestotliwosé pomiaru dereTEaT pre e
1. Wymiary taw betonowych +10%
2. Profil podtuzny taw betonowych +1cm
Usyt ie k znikéd
3. sytuowanie I’Z':IWQZHI ow ' , +1em
w planie Pomiary wykonywa¢é
Profil podtuz Srnej ierzchni co 50m.
A rofil podtuzny gdérnej powierzchni +1em

kraweznikéw

spoiny muszg by¢ wypetnione

5, Doktadnosé wypetnienia szczelin catkowicie na pefna grubosé
krawezniki muszg spetnia¢ wymagania
6 Ocena wizualna jakosci uzytych Kontrola prowadzona odpowiednich norm, w szczegdlnosci
’ kraweznikéw w sposdb ciggty. w zakresie tolerancji wymiaréw oraz

braku widocznych uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie prowadzonych robét,

—zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robét,
—wykonanie koryta pod tawe,

—ew. wykonanie i rozbiérka szalunku,

—wykonanie tawy betonowej C12/15,

— pielegnacja wykonanej tawy,

—wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod krawezniki,
—ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.03.01 — OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

N

. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania taw,
- cement,
piasek do zapraw.
Nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 o wymiarach 8x30cm. Materiaty do wykonania tawy betonowej oraz
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu. Warunki transportu pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod ustawienie obrzeza powinna stanowi¢ podsypka z mieszanki cementowo — piaskowej (w stosunku 1:3),
o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem
i zageszczenie z polewaniem wody. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres pomiaréw zwigzanych z ustawianiem obrzezy przedstawiony zostat w tablicy nr 1.
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Tablica nr 1. Zakres i czestotliwo$¢ pomiarow oraz dopuszczalne tolerancje

. . ., . Dopuszczalne tolerancje w stosunku do
L.p. Rodzaj pomiaru Czestotliwos¢ pomiaru .. . .
dokumentacji projektowej
1 Wymiary taw betonowych +10%
2 Profil podtuzny taw betonowych +1cm
3. Us'ytuowa'nle oFJrze'zy w planle ' Pomiary wykonat +2cm
4 Profil podtuzny gorr.1ej powierzchni 0 50 m. +1em
obrzezy
5, Doktadnosé wypetnienia szczelin spoiny n-'u-Jszq by wype’fnloln,e
catkowicie na petng grubosc
obrzeza muszg spetnia¢ wymagania
6. Ocena wizualna obrzezy w sposoéb ciggty OdeWIe(.ijh norm.f v szc.ze{?!olnosa
w zakresie tolerancji wymiaréw oraz
braku widocznych uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie prowadzonych robat,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robét,
—  wyznaczenie odcinkéw do wbudowania obrzeza,

—  wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,

—  ew. wykonanie i rozbidrka szalunku,

- wykonanie tawy z betonu C12/15,

—  pielegnacja tawy betonowej,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—  ustawienie obrzezy betonowych,

—  zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

69



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.05.02 — SCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sciekéw
szerokosci 20 cm z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej typu ,,PROSTOKAT” o grubosci 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni
i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Beton klasy C8/10 uzyty pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Kruszywo do betonu powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw. Cement portlandzki stosowany do betonu i sposéb
jego przechowywania powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Cement stosowany do zaprawy cementowej i na
podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Do
wykonania scieku nalezy stosowa¢ betonowg kostke brukowga typu ,,PROSTOKAT” koloru szarego o grubosci 8 cm spetniajacg
wymagania PN-EN 1338. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw kostki oraz parametry wytrzymatosciowe
powinny spetnia¢ wymagania dla betonowej kostki brukowej zapisane w ST D-05.03.23.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Transport kostki brukowej powinien odbywa¢ sie wg ST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” pkt
4, transport kruszyw wg ST D-08.01.01, a transport cementu wg PN-EN 197-1.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania tawy nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15. Ogdlne wymagania dotyczace uktadania kostki brukowe;j
podano w ST D-05.03.23. Rodzaj i wymiary Scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do wykonania $cieku
nalezy stosowac kostke brukowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejszej ST. Na zageszczonej warstwie
podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ dwa rzedy betonowej kostki brukowej, zachowujgc projektowang niwelete
scieku. Spoiny miedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem na petng gtebokosc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres pomiardéw przedstawiony zostat w tablicy nr 1.
Tablica nr 1. Zakres i czestotliwo$¢ pomiarow oraz dopuszczalne tolerancje

. . Czestotliwosc Dopuszczalne tolerancje w stosunku do
L.p. Rodzaj pomiaru . . . .
pomiaru dokumentacji projektowej
1 Wymiary taw betonowych co 50m +10%
2 Profil podtuzny taw betonowych co 50m +1cm
3. Usytuowanie scieku w planie co 50m +1cm
4 Profil podtuzny gérnej powierzchni $cieku co 50m +1cm
5, Doktadnos¢ wypetnienia szczelin co50m spoiny musza by¢ wypeInloln,e catkowicie na
petng grubosc
Kontrola kostki musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
Ocena wizualna jakosci uzytych kostek norm, w szczegolnosci
6. prowadzona . " o
brukowych W sposdb ciaet w zakresie tolerancji wymiarédw oraz braku
P agly. widocznych uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie koryta pod Sciek,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- pielegnacja podbudowy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie Scieku przykraweznikowego z 2 rzedéw kostki betonowej,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- pielegnacja scieku,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton zwykty

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01a — REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych dla wtazéw kanatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji
kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka s$ciekowa) - urzadzenie do przejecia wéd opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzgdzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg sie
w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,
b) materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak materiat rozbidrkowy,
odpowiadajgce wymaganiom ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych
do utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
— pity tarczowej,
— miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

Ewentualne materiaty potrzebne do wykonania robdt mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu,
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W razie koniecznosci odtworzenie konstrukcji nawierzchni, materiaty do
tych robét muszg byé przewozone zgodnie z zapisami odpowiednich specyfikacji technicznych dla poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.
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5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji

studzienki obejmuje:

zdjecie przykrycia urzadzenia podziemnego,

rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. draggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego),

mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym
wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw
pneumatycznych, dragdw stalowych itp.,

rozebranie gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych
itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

- poziomowanie gérnej czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowe;j,
a w razie koniecznosci wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej
C16/20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa
dzielacego itp.), a takie rozebranie deskowania (lub przy wykorzystaniu gotowych prefabrykowanych kregéw
betonowych),

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole wykonanej regulacji powierzchniowej studzienek i wtazéw kanatowych, oraz

nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wypoziomowania studzienek wzgledem nowej niwelety jezdni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli ocena

wizualna wykonanej regulacji data wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie naprawy i regulacji wysokosciowej studzienki,

— utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko, z ewentualng optatg za sktadowanie,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01b - BETONOWA OBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
drogowych zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
betonowej obudowy studni kanalizacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu wytrzymatosci
na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C16/20, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Obudowa betonowa — prefabrykowany element betonowy o wymiarach zaleznych od istniejgcej studni kanalizacyjnej.
Wymiary obudowy i jej parametry muszg by¢ zgodne z odpowiednig Aprobatg Techniczng dostarczong przez producenta
prefabrykatu.

1.4.3. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajgca konieczne
dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno. Mozna stosowaé réwniez
bitumiczne masy zalewowe zgodne z odpowiednig Aprobatg Techniczng dostarczong przez producenta obudowy betonowe;j.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug
PN-EN 197-1 . Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z PN-EN 197-1.

2.3. Kruszywo

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci kruszywa oraz ich
cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S-96014:1997.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

2.5. Obudowa prefabrykowana

Nalezy stosowaé¢ betonowe obudowy prefabrykowane o wymiarach dostosowanych do istniejgcych studni
kanalizacyjnych. Kazda obudowa powinna posiadaé¢ aktualng Aprobate Techniczng. Obudowa powinna by¢ wykonana
z betonu klasy co najmniej C16/20 lub wyzszej.
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3. SPRZET
3.1. Maszyny do ciecia nawierzchni bitumicznych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do
przyciecia krawedzi warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokgtéw),

- sprezarki o wydajnosciod 2 do 5 m’ powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne i reczne.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu cementowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— betoniarki do produkcji mieszanki betonowej,
— przewoznych zbiornikow na wode,
— sprzetu do recznego roztozenia mieszanki betonowej w wycietym otworze.

3.3. Sprzet do montazu obudowy betonowej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania obudowy studni, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z wyciagarki umozliwiajgcej precyzyjne osadzenie prefabrykowanej obudowy betonowej oraz sprzetu umozliwiajgcego
bezpieczne dobicie obudowy bez jej uszkodzenia, w celu dostosowania wysokosciowego do nawierzchni bitumiczne;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do wykonania mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z odpowiednimi normami.
Prefabrykowane obudowy betonowe mozina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu umozliwiajgcym zabezpieczenie
prefabrykatéw przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie otworu poprzez ciecie pitg nawierzchni bitumicznej

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokos¢ i wymiary
dostosowane do wbudowywanej obudowy betonowej,

- skucie reczne powierzchni wokét wiazu,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.2. Wykonanie mieszanki betonowej

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Mieszanka powinna charakteryzowa¢ sie plastyczng konsystencja.
Nalezy stosowaé beton klasy co najmniej C16/20 lub wyzszej. Mieszanki betonowej nie trzeba zageszczaé. Zostanie ona
zageszczona podczas dobijania obudowy prefabrykowanej. Grubos¢ warstwy z mieszanki betonowej nalezy dostosowaé do
wbudowywanej obudowy betonowej, z uwzglednieniem zageszczenia mieszanki.

5.3. Osadzenie obudowy betonowej

Osadzenie obudowy betonowej nalezy wykona¢ od razu po roztozeniu mieszanki betonowej. W tym celu zaleca sie
wykorzysta¢ wyciggarke. Obudowa betonowa powinna po osadzeniu a przed dobiciem wystawac ponad poziom jezdni na
wysokos¢ ok. 3-5cm. Nastepnie nalezy obudowe dobi¢ dostosowujac jg wysokosciowo do istniejgcych rzednych nawierzchni
bitumiczne;.

taczenie nawierzchni asfaltowej z obudowg betonowa nalezy wykona¢ poprzez wypetnienie szczeliny bitumiczng
masg zalewowaq na gtebokosé ok. 2cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Nalezy sprawdzi¢ wizualnie stan obudéw prefabrykowanych, w tym réwniez ich wymiary.
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6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania ciecia nawierzchni pitg i nastepnie jej
oczyszczenia ze wszelkich zabrudzen.

6.4. Wymagania dotyczgce wykonanej obudowy

Wykonana i poprawnie osadzona obudowa betonowa powinna by¢ w jednej ptaszczyznie z nawierzchnig bitumiczna.
Nie dopuszcza sie odchylen wysokosciowych wiekszych niz +0,0 i -3,0mm. Obudowa musi zosta¢ zamontowana w sposdb
trwaty, nie dopuszczajgcy do zmian jej potozenia w ptaszczyznie pionowej i poziomej. Nalezy wykonaé pomiar rownosci
z wykorzystaniem 4-metrowej taty lub metody rownowaznej. Nalezy przestrzega¢ wymagan podawanych przez producenta
prefabrykowanej obudowy betonowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest szt. (sztuka) wykonanej obudowy studni kanalizacyjnej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. obudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— ciecie nawierzchni pitg,
— oczyszczenie nawierzchni,
— wyprodukowanie mieszanki z betonu cementowego,
— roztozenie mieszanki,
— osadzenie prefabrykowanej obudowy betonowej,
— dostosowanie obudowy do rzednych nawierzchni,
— odwiezienie sprzetu i zbednych materiatéw,
— wykonanie oceny wizualnej przeprowadzonych prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

3. PN-EN 12620. Kruszywa do betonu

4. PN-EN 1008 Woda do betondéw i zapraw

5. PN-S$-96013 :1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

6. PN-S-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do kofica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego. Nalezy stosowac¢ oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych. Docelowe
oznakowanie grubowarstwowe mozna wykonywaé nie wczeéniej niz po uptywie miesigca od zakonczenia robodt
nawierzchniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie
prowadzace, segregujace, informujgce, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Materiaty do poziomego oznakowania drdg - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

1.4.3. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci od 0,9mm do 3,5mm. Nalezg
do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych
i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5mm.

1.4.4. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére tgczy sie z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych
(zotte) i trwatych (biate).

1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o roznym ksztatcie, wielkosci i wysokos¢ oraz
rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikow, ktore odbijajg padajgce z boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia
i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktada¢ sie z jednej lub kilku integralnie
zwigzanych ze sobg czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnie drogi. Czes¢ odblaskowa
moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.6. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia
wtasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.7. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.8. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajgce naktadanie ich
warstwg grubosci od 2,0mm do 5mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach
ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢
powtoke, ktorej spdjnosé¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie
zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac sie
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podgrzewad do stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.
Witasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych
okreslajg aprobaty techniczne. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadaé sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci
antyposlizgowych). Materiat uszorstniajagcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90um. Materiat
uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robét, powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— szczotek mechanicznych (wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce) oraz szczotek recznych,
— sprezarek,
— malowarek,
— uktadarek mas chemoutwardzalnych,
— wyklejarek do tasm,
— sprzetu do badan.

4. TRANSPORT

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych szczelno$é, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wifasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie
z normg PN-0-79252. W przypadku materiatdw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia. Materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié¢ co najwyzej 85%. Poprawnos¢
wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nieréwnosci ktdre nie majg wiekszego rozmiaru niz
15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy
oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w ST. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha. W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie
do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego. Do wykonania przedznakowania mozna stosowal nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczng. Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta materiatéw. Materiat znakujacy nalezy naktadaé¢ réwnomierng warstwg o grubosci (lub w ilosci) ustalonej w ST,
zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez
srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%. W przypadku mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace (linie krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach
drdg) powinny by¢é wykonywane przy uzyciu urzgdzenn samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnosé i jakos¢ sprzetu
nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonanego oznakowania polega gtdwnie na wykonanie oceny wizualnej w obecnosci Zamawiajacego oraz
wykonania podstawowych pomiaréw geometrii naniesionego oznakowania, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym na
budowie.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i zatgcznikiem
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

— szerokos¢ linii moze réznic¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

— dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co najwyzej o 150mm,

— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz £ 50mm dtugosci wymaganej,

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanego oznakowania poziomego, moze on zleci¢
Wykonawcy wykonanie profesjonalnych pomiaréw oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi normami przy zastosowaniu
odpowiedniej aparatury pomiarowej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa oznakowania poziomego jest m’ (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowan.

78



8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robét, moze by¢

dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

— przedznakowaniu,

— usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu
podlegaja cechy oznakowania okreslone niniejszym ST na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego. Zaleca sie stosowanie minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakowania grubowarstwowego co
najmniej 24 miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1m’ wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakdéw (pierwsze malowanie cienkowarstwowe) na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektows i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

— naniesienie powtoki znakéw (docelowa oznakowanie grubowarstwowe min. 1 miesigc po zakonczeniu robdt
nawierzchniowych) na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowg
i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drég

2. PN-EN 1436:2000/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drég (Zmiana A1)

3. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi boczne;j
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego. Nalezy zastosowac tarcze znakéw aluminiowe i folie Il generacji. Rodzaj znakdéw z ich
symbolami i wielkosciami podane sg w dokumentacji technicznej statej organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktdorej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakosc¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonana
technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania
w sposbb roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw bedg wykonywane z betonu w technologii ,na
mokro”. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z betonu klasy co najmniej
C16/20 wg PN-EN 206-1. Posadowienie fundamentdw nalezy wykonaé na gteboko$é ponizej przemarzania gruntu. Dopuszcza
sie rowniez stosowanie fundamentow prefabrykowanych. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu do akceptacji parametry techniczne proponowanych fundamentéw prefabrykowanych z okresleniem
w szczegolnosci ich wymiardw i klasy betonu uzytego do produkcji prefabrykatow.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowac rury o srednicy 60mm ocynkowane. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998,
PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie
powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem z dopuszczalng odchytkg £ 10mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem 5mm na kazde ciecie
i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

80



Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na 1m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy. Rury powinny by¢
cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.3. Tarcza znaku

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz pofaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,
muszg wykazywa¢ petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytwodrce lub dostawce. Tarcza znaku powinna by¢é wykonana z blachy aluminiowej
o grubosci min. 1,5mm wg PN-EN 485-4. Tolerancja wymiarowa dla blach aluminiowych o gr. 1,5+2,0mm wynosi 0,10mm.

2.4. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk folii odblaskowej Il generacji. Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nie
odblaskowe nie sg dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej aprobacie technicznej. Lico znaku powinno by¢ wykonane z samoprzylepnej folii
odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych typéw folii. Dopuszcza sie wycinanie ksztattow
z folii typu 2 pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii. Nie dopuszcza sie
stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat. Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien,
pecherzy i odklejer na krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac w obrebie jednego pola $rednio nie wiecej niz 0,7
btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej Imm. Rysy nie majg prawa wystgpi¢. Sposéb potgczenia folii
z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Lica znakéw wykonane
drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramga z profilu ceowego. Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie
znaku powinna by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekdw. Sprawdzenie w/w cech polega na ocenie wizualnej.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— koparek kotowych,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
— Srodkdw transportowych do przewozu materiatow,
— przewoznych zbiornikdw na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty uszkodzeniom, otarciom,
wygieciom itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych. Dno wykopu przed utozeniem
prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetnic¢
materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi,
to gdrna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie
wiecej niz 3cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajagcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
z dokfadnosciag £ 5cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungé i miejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg
asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm z doktadnym zageszczeniem gruntu
z wykorzystaniem ptyt wibracyjnych lub ubijakéw.

5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1%,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 5cm,
— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
wiecej niz £ 5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.3. Potfaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdéb uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrét.
Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Nie dopuszcza sie zamocowania
znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajgcy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na wizualnej ocenie poprawnosci ustawienia znakow i wykonania fundamentéw betonowych.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ umiejscowienia znaku z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Zamawiajgcego oraz
wysokos¢ tarczy i jakos¢ tablicy oraz folii. Nalezy Zamawiajgcemu dostarczy¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce
poszczegdlne elementy znakdw do ich zastosowania na drogach publicznych. Nalezy takze sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania
opisu znaku na jego tylnej czesci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m’ (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robdét,

— zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,
— wykonanie i uzgodnienie projektéw konstrukcji wsporczych,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic znakéw drogowych,

— przygotowanie stupkéw do znakdédw drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw do znakéw drogowych,

— wykonanie wykopéw pod fundamenty znakow,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakéw,
— montaz znakéw na konstrukcjach wsporczych,

— montaz stupkdéw przeszkodowych U-5a,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej ST,
— zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopdow pod fundamenty,

— uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania

2.  PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

3.  PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

4. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiardw
wyrobéw walcowanych na zimno

7. PN-EN SO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

8. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-10.01.02 - MUR OPOROWY (PREFABRYKOWANE SCIANY OPOROWE TYPU L)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem muru
oporowego z betonowych elementdéw prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo
innych materiatow rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg ST, s3:
- betonowe elementy prefabrykowane,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- betoni jego sktadniki,
- materiaty izolacyjne.

2.3. Betonowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z dokumentacjy projektows.
Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknied i rys. Dopuszcza sie drobne pory o gtebokosci do
5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dtugosci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Elementy nalezy sktadowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu. Poszczegdlne rodzaje
elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,
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- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
- ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Zamawiajgcego.
2.5. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwykty wg PN-B-06250. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, mozna stosowac beton hydrotechniczny wg
BN-62/6738-07. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 i PN-B-06712. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne
powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadac¢ PN-B-
06250. Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.6. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mozna stosowac nastepujace materiaty:

— lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

— roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem witasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622,

— lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,

— asfaltowg emulsje kationowga do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

— emulsje asfaltowa wg BN-82/6753-01,

— kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

— pape asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617,

— pape asfaltowg na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,

— inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- koparek,
- betoniarek,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,
- tadowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i zasadami sztuki budowlanej. lJesli
w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczgcych wykonania muru oporowego lub pewnych jego
elementdw, to w ST powinny by¢ zawarte nastepujace warunki. Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-
76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego szczegdétowe rozwigzania projektowe
z wymaganiami odbioru robét dla brakujgcych w dokumentacji projektowej elementéw muru oporowego.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentac;ji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Wykonanie wykopu ponizej wéd
gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wad
gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywac¢ wykop ze skarpg zapewniajaca statecznosé lub stosowac inne
metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Roboty ziemne powinny odpowiadaé wymaganiom
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PN-B-06050. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynosza:
- wplanie+10cmi-5cm,
— rzedne dna wykopu =5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem spadkéw oraz rzednych zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé¢ na uprzednio wykonanej tawie betonowej B12/15 grubosci 20 cm.
Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie. W zaleznosci od
zastosowanych prefabrykowanych muréw oporowych nalezy oceni¢ konieczno$¢ stosowania izolacji. W szczegdlnych
przypadkach (wysoki poziom wéd gruntowych, agresywne srodowisko) mozna wykonac¢ izolacje $ciany oporowej od strony
gruntu lub materiatu zasypowego. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o Sciane. Izolacje
nalezy wykonac¢ poprzez natozenie na powierzchnie $ciany materiatéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.6. Kazda warstwa
izolacji powinna tworzy¢ jednolity, ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy
izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzern mechanicznych. Szczeliny pionowe po zewnetrznej
stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozosta¢ niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Materiaty
i sposob wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Na koniec nalezy wypetni¢ Sciany oporowe z tytu
przy uzyciu materialu mrozoodpornego i zageszczonego do parametrow podanych w dokumentacji projektowe;.
W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstajgce w okresie zimowym na tylnej stronie $ciany mogtyby spowodowacé
uszkodzenie $ciany. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczaé: przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, przy
zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych
- 60 cm. Nalezy przy tym zachowa¢ odlegto$¢ urzadzen zageszczajgcych od strony tylnej wynoszgcg co najmniej 1/3 wysokosci
sciany, wzglednie 50cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola uzytych materiatow

Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wytrzymatosci betonu na $ciskanie, nasigkliwosci betonu
i odpornosci na dziatanie mrozu.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét

Kontrola dostaw materiatow bedzie prowadzona na biezgco przez Zamawiajgcego. Kontrola wykonania umocnienia
skarp polega na ocenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowg. Kontroli podlega zgodnos¢ spadkéw utozonych elementéw
prefabrykowanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie robét ziemnych,
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wykonanie muru oporowego

zasypanie wykopu,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

W NU s wN

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.
37.
38.
39.
40.

PN-B-01100
PN-5-02205
PN-B-02356
PN-B-03010
PN-B-03264
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262
PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-74/8841-19
BN-76/8847-01

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow budowlanych z betonu
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Wkrety do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -10.10.01m — OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem rekultywacji terenu (gruntéow przydroznych), nalezgcej do robdt wykonczeniowych, wykonywanych po
zakonczeniu budowy. W ramach tych robét nalezy wykonac¢ trawniki dywanowe siewem w miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rekultywacja gruntéw — nadanie lub przywrdcenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartosci uzytkowych
lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby terenu i poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

1.4.2. Grunt (teren) zdegradowany — grunt, ktérego rolnicza lub lesna warto$¢ uzytkowa zmalata wskutek niekorzystnych
zmian w $Srodowisku, jak dziatalnosci budowlanej, przemystowej, rolniczej itp. lub w wyniku pogorszenia sie warunkéw
przyrodniczych.

1.4.3. Grunt (teren) zdewastowany — grunt, ktory utracit catkowicie wartos¢ rolnicza lub lesna.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Przy rekultywacji gruntow nalezy stosowac ziemie urodzajng, nasiona trwa oraz nawozy mineralne. Ziemia urodzajna
powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. Zaleca sie, aby do robdt rekultywacyjnych,
w najwiekszym stopniu, wykorzystywaé miejscowa ziemie urodzajng zdjetg z pasa robdt ziemnych i sktadowang w sposdb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami obcymi. Wybdr gatunku traw nalezy dostosowaé do warunkéw miejscowych,
tj. do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich
o gestym i drobnym ukorzenieniu i gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, zdolnos¢ kietkowania i numer normy, ktérej wymaganiom odpowiada. Nasiona traw nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach dostawcy, w miejscach suchych, nie narazonych na uszkodzenia. Nawozy
mineralne powinny by¢ mieszanka, zawierajacg azot, fosfor i potas. Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczane
w opakowaniach z podanym sktadem chemicznym. Nawozy mineralne nalezy przechowywac¢ w sposdb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem i zbryleniem.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
— ptugi, brony, kultywatory, do ewentualnego spulchnienia gruntow,
— spycharki, réwniarki do wyréwnania terenu,
— walce gtadkie, ogumione, ew. wibracyjne lub ptytowe zageszczarki wibracyjne, ew. waty kolczatki, waty gtadkie,
— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Materiaty stosowane do rekultywacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Nasiona traw i nawozy mineralne nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem.
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. WYKONANIE ROBOT

(9]

Teren, przed rekultywacjg, powinien by¢ oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen jak:

— pozostatosci po ewentualnych rozbidrkach,

— kamienie, gruz, odpadki kamienne,

— czesci roslinnosci do gtebokosci okoto 30cm ponizej projektowanego poziomu terenu,
— inne zanieczyszczenia okre$lone przez Zamawiajgcego.

Usuniete zanieczyszczenia powinny by¢ sktadowane tymczasowo w pryzmach, a nastepnie wywiezione przez
Wykonawce w miejsce ustalone przez Zamawiajgcego.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren pod rekultywacje nalezy wyréwnaé (wyprofilowac)
lub spulchnié. Po usunieciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczen nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych projektowanych. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byty o co najmniej 3cm wyzsze niz rzedne projektowane. Jesli wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, to nalezy spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ ok. 10-15cm, dowiezé dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
dokumentacji projektowej, w ilosci koniecznej do uzyskania niezbednych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia. Do profilowania mozna stosowaé np. réwniarki, spycharki itp.
Po profilowaniu terenu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia, ktdore zaleca sie wykonaé¢ walcami wibracyjnymi lub
zageszczarkami wibracyjnymi. W miejscach istniejgcego terenu, gdzie nie przewiduje sie jego wyrdwnania lecz wytgczne
spulchnienie gruntu, mozna tego dokonac przy uzyciu przede wszystkim sprzetu rolniczego, jak ptugi, brony talerzowe,
kultywatory itp. Do wstepnego spulchnienia i ewentualnego czesciowego mieszania gruntéw mozna stosowac ptugi
(np. jednoskibowe lub wieloskibowe); lzejsze grunty mozna spulchnia¢ bez uzycia ptugéw zwykta brong rolniczg z ramg
przegubowq. Zadaniem takiej brony jest rozbicie bryt, lezagcych na gruncie, ptytkie spulchnienie oraz wyréwnanie
powierzchni. Do rozdrobnienia i mieszania sktadnikow gruntu mozna uzy¢ kultywatora i brony talerzowej, przyczepionych do
ciggnika. Do zwilzania mieszanki gruntowej mozna stosowaé beczkowozy, a do zageszczania — walce. Roztozong warstwe
ziemi urodzajnej nalezy wyrownac (zagrabié) i lekko zagesci¢ za pomocg walca, a na mniejszych obszarach — recznie.

Obsianie roztozonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnym nawozeniu) polega na:
wykonaniu wysiewu recznie lub siewnikiem (rzedowym lub rozrzutowym) w ilosci 4kg na 100m2,
przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
watowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody; jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robdt zwigzanych z obsianiem powierzchni mieszanka traw.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego obsiewu mieszankg traw.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli ocena
wizualna przeprowadzona w obecnosci Zamawiajgcego data wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m” obsiewu mieszanka traw obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie materiatéw oraz sprzetu,
— oczyszczenie i wyrdwnanie terenu,
— dostarczenie ziemi urodzajnej,
— wykonanie rekultywacji terenu wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i Zamawiajgcego,
— przeprowadzenie kontroli wymaganej w ST i przez Zamawiajacego,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dziat 13. Ochrona gleb i upraw w otoczeniu drég. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych, Warszawa 2002 r.
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