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Kanal deszczowy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt majacych na celu wykonanie skanalizowania istniejagcego rowu w
zwiazku z realizacjg wyspy kanalizujacej w ramach remontu drogi powiatowej nr 2468P

Biernatki — granica powiatu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujacych
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie odwodnienia drogi i utozenie
w rowie kanatu rurowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow opadowych.
1.4.2. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.
1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.4. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatoéw.
1.4.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.7. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolne;j
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.8. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do



urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania

podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodno$¢ materialow
Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3.

2.3. Podsypke pod rurociagi oraz obsypke rurociggéw nalezy wykonac z piasku drobnego,
sredniego lub pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN — B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek, PN - B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

2.4. Materialy montazowe
e rury PVC 11200, 315, 400 1 500 mm wyposazone w uszczelki Sewer — Lock,

2.5. Sktadowanie materialow:

e Magazynowane rury oraz pozostate elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C
1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

e Sktadowisko kruszywa powinni by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.

e Wszystkie materiaty nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu



Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 3.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz

beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
pkt 4.

4.2. Transport materiatoéw

4.2.1. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dZwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie

wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw.

4.2.2. Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2.3. Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte . Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowe;.



5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji techniczne;.

5.5. Podsypka i zasypka z zaggszczeniem gruntu.

Uzyty materiatl i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie kanatu

przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e ctap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw

na zlgczach;

e etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatlowych, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potaczen;

e etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszcezeniem 1 rozbiorka odeskowan i rozbior Scian wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za
szczegblnym uwzglednieniem wykopu lub ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie przewodow powyze] warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym.
5.6. Ogo6lne warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B—10735. Materiaty uzyte

do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze

przekracza¢ +/- 20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka



spadku nie moze przekracza¢ +/- 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po
sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow 1 badaniu szczelnosci zalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.7. Ukladanie rur.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy wstepnie
rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa, (do ktérej jest
wciskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30
cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur
musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak przycinanie rur, ukosowanie

bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ziacza kielichowe
wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego
wykonania polgczenia powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy
owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez $cieraniem uszczelki w

czasie pracy przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 6.

6.2. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN—-92/B—10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego kanatu deszczowego. W/w jednostka

uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty

pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednego metra wykonanej kanalizacji deszczowej obejmuje:
e prace przygotowawcze,

e transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robot,



e przygotowanie podloza,

e montaz rurociggdw, montaz ksztattek,

e wykonanie préb szczelnosci,

e wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

e uporzadkowanie miejsca robot i usunigcie pozostaltych materialow.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA
10.1. Normy.
e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.
e PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D"

e PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i

badania.
e PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
e PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1

okreslenia.



