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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /STE 01/
Przytacze energetyczne znakéw aktywnych

CPV 45231000-5

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru przytacza energetycznego znakow aktywnych w miejscowosci Prusinowo, gm. Kornik

Zakres stosowania STE 01

e Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
e STE 01 jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego

e STE 01 opisuje rozwigzania techniczno - materiatowe okreslone w ww. projekcie
Zakres roboét objetych STE 01

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt umozliwiajacych

wykonanie i odbior robot okre$lonych w punkcie 1.1. obejmujacych w podstawowym zakresie
nastepujgce roboty:
1. Utozenia w ziemi kabla typu YKY 3x6 mm?

. Montaz szafki sterownicze;

2

3. Montaz znakéw aktywnych U-6a i C-9
4. Utozenie tasmy FeZn 25x4 w wykopie
5

Utozenia w ziemi kabla typu YKY 3x2,5

Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC), PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowq i Specyfikacjgq Techniczng oraz postanowieniami umowy o wykonanie robé6t. Ogélne

wymagania dotyczace catosci robot podano w ST ,Wymagania techniczne”.



2. MATERIALY
Uwagi ogolne

e Materiaty przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mie¢ wymagane Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne,

o Jesli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow nie mogg one by¢ wbudowane,

e Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i inspektora
nadzoru,

e Materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogq by¢ zamienione bez jego
zgody,

o Wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn przewidzianych do wykorzystania wymaga akceptacji
inspektora nadzoru.

Materiaty dla budowy linii nn kablowej

e Piasek na podsypke

Piasek na podsypke pod i nad kablem powinien odpowiada¢ wymaganiom gatunku co najmnie;

3" wg BN-87/67-74-04

e Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudno palnych, wytrzymatych

mechanicznie, termicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury na

przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych z jakimi nalezy sie

liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg

wygtadzajgcq ich powierzchnie dla utatwienia przeciggania kabli. Na przepusty kablowe

stosowac rury z tworzyw sztucznych wg PN-80/C-89205.

e Folie kablowe

Folie kablowe koloru niebieskiego stuzg do ostrzezenia o znajdujacych sie pod nig kablach nn.

Powinna by¢ folig kalandrowg z uplastycznionego PCV o grubosci 0,5-0,6 mm, gatunku |,

spetniajgcg wymagania BN-68/6353-02.

o Kable elektroenergetyczne nn

Kable elektroenergetyczne do budowy linii nn kablowej powinny odpowiadaé wymaganiom

Polskich Norm, norm zaktadowych oraz powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Nalezy uzywac¢ kabli o napieciu znamionowym 0,6/1,0kV o izolacji z tworzyw termoplastycznych

i powloce polwinitowej z zytami aluminiowymi wg PN-93/E-90401. Dla zyly neutralnegj



wymagany jest kolor izolacji niebieski, a dla zyty ochronnej zestaw barw zéttej i zielonej. Na
powtoce kabla winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe
izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Ponadto dotgczy¢ atest fabryczny dla danej partii kabla.
e Osprzet kablowy
Osprzet kablowy winien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczb zyt oraz warunkow wystepujacych w miejscu ich instalowania. Koncowki
kablowe stosowac wypetnione przewodzaca masq sylikonowa.
e Przewody kabelkowe
Przewody kabelkowe typu YDYZo z Zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napiecie
750V. dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno niebieski, a dla Zyty ochronnej
kombinacja barw zotto-zielonej. Na powtoce przewodéw kabelkowych winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, napiecie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Materiaty do budowy znakéw aktywnych — szczegoty wg projektu
e Znaki aktywne
Znaki aktywne - szczegOty wg projektu, wymagana jest aprobata techniczna i deklaracja
zgodno$ci z aprobata.
e Posadowienie stupkdw
Fundamenty pod stupy prefabrykowane z betonu. Kazda partia fundamentéw powinna posiadac¢
Swiadectwo jakoSci.
o Szafka sterownicza
Szafka sterownicza - szczegoty wg projektu (stopie ochrony [P 66, obudowa odporna na
promienie UV ), szafka powinna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak

dopuszczenia do obrotu handlowego

Magazynowanie materiatow na budowie
Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w miejscach zamknietych,
przystosowanych do tego celu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wymagane Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych, jakosciowych materiatdbw przeznaczonych do wbudowania oraz ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Projektem i STE 01



3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet:

- samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych

UWAGA: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacii
robdt, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét stosowa¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
- samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg
- samochdd skrzyniowy do 5 ton
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton
UWAGA: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania




Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i
dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzi
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, planem BIOZ oraz
postanowieniami umowy.

Wykonawca realizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t obiektu

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie niezbednej koordynacji rob6t

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Przytacze energetyczne

5.2.2. Uktadanie kabli nn

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej i
lokalizacji stupdw. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy€. Przejscia dla pieszych wyznaczy¢
po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykona¢ waskoprzestrzenne o gteboko$ci 0,8m i
szeroko$ci dna 0,4m. w gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistg (zapas ca 1-
3% na kompensacje przesunie¢ gruntu) na warstwie piasku o grubosci 0,1m i zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci 0,1m. kabel utozony bedzie zatem na gtebokosci 0,7m. nastepnie po nasypaniu
warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubosci co najmniej 0,15m nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie za
pomocg wibratorow. Linie kablowg na catej dlugosci nalezy oznakowa¢ za pomocg oznacznikow
naktadanych na kabel w odstepach nie mniejszych niz 10m. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem terenu oraz pod drogami i terenami utwardzonymi, kabel nalezy
uktada¢ w grubo$ciennych rurach ostonowych z materiatdw izolacyjnych. PrzejScia przez drogi
wykonac¢ w rurze ostonowej PCV na gtebokosci 1,0m. Przepusty rurowe winny by¢ o 0,5m diuzsze z
kazdej strony od szeroko$ci jezdni z kraweznikami. Analogicznie przy skrzyzowaniach z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem terenu oraz granicami dziatek, przepusty rurowe winny by¢ diuzsze o
0,5m z obu stron od szerokosci kolidujgcego uzbrojenia. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie znakdéw geodezyjnych wszelkie roboty wykonywac¢ recznie. Punkty
poligonowe podlegajg szczegoiniej ochronie pod wzgledem nienaruszalnos$ci w mys| dekretu z dnia
13 czerwca 1956r. (Dz.U. nr 25, poz. 115) odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego przy
gtebokosci wykopu do 1,0m — min. 1,5m. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach stosowa¢ odlegtosci
zgodne z normg N-SEP-E 004.



e Montaz stupkéw ze znakami aktywnymi
Stupy stalowo-ocynkowane nalezy montowa¢ na gotowym prefabrykowanym fundamencie .
Fundamenty betonowe przed montazem zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych poprzez
zagruntowanie powierzchni betonu srodkami izolacyjnymi i wodoodpornymi. Rozmieszczenie
stupkow przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed ustawieniem stupka nalezy wciggna¢

przewody YDYZo 3x2,5mm?2 750V do podtaczenia znakéw aktywnych i sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt.

5.2.2. System ochrony dodatkowej od porazen

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylgczanie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikow nadpradowych, bezpiecznikow oraz
potaczen uziemiajacych. Uktad sieci TNS.

W zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy spetni¢ wymogi N-SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa oraz dodatkowo wymogi PN-
IEC 60 364-4-41.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t, materiatow i urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét

d) wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane

e) wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
(pomiaréw) nie pozniej niz w terminie i w formie okre$lonej w umowie

f) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badanie jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemdw technologicznych. W czasie prowadzenia robét jak rdwniez po ich ukonczeniu nalezy
przeprowadzi¢ nizej wymienione proby i badania pomontazowe:

a)  sprawdzanie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

b sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem,



¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

4 sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem,

¢) badanie rezystanciji izolacji,

) badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

9 pomiar rezystancji uziemienia.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacjq

wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepisow i norm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nizej wymienionych jednostkach miary:
m — dla dostaw kabli, przewodéw, przepustow, uzioméw poziomych,
m3 — wykopy, nasypanie warstwy piasku
szt. — dla rozdzielnic, nn, szaf,
kpl.— stupy oSwietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe
7.3 Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.4 lloS¢ robot oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
7.5 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii

inzynierai muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecie podano w ST ,Wymagania ogoine”
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”. Ptatnos¢ za jednostke
obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materiatw i jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac zakres robo6t wymieniony w punkcie 1.3. niniejsze;
STE 01
Cena wykonania robot obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),
b) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadanie,
c) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzetu; montazu i rozruchu
urzadzen,
d) wykonanie niezbednych przebi¢, przepustdw,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,
f)  przywrdcenie terenu budowy do stanu poczatkowego,
g) wykonanie badan i préb pomontazowych,

h) zgtoszenie i doprowadzenie do odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. USTAWY
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003
p0z.2016 oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz.41 i Dz.U nr 92/2004 poz.881, Dz.U nr 93/2004 poz. 888).
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz.U nr
80/2000 poz.904.
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. — Dz.U nr 55/93 poz.250 z p6zniejszymi zmianami.
10.2. ROZPORZADZENIA
10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U nr 108/2002 p0z.953).
10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U nr 75/2002 poz.690 oraz
Dz.U nr 33/2003 poz.270) wraz ze zmiang Dz.U nr 109/2004 poz.1156.
10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych powotuje sie komisje



kwalifikacyjna, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U nr 59 poz.377)
wraz ze zmiang Dz.U nr 15/2000 poz.187.

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U nr 47/2003r. poz. 401).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U nr 120/2003 poz.1126).

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania
wyrobéw  budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U nr 113 poz. 728).

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych
(Dz.U nr 107 poz.728).

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwporazeniowej (Dz.U nr 22 poz.206)

10.3. ZARZADZENIA

10.3.1. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
Zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP z 1996r. Nr 28
p0z.295).

10.3.2. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(MP Nr 19 poz.23).

10.3.3. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca1996r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP Nr 48 poz.463).
10.3.4. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
Zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP Nr 22 poz.216).



10.4. POLSKIE NORMY
10.4.1. N-SEP-E-001  Sieci  Elektroenergetyczne  niskiego ~ napiecia. ~ Ochrona
przeciwporazeniowa. Projektowanie i budowa.

10.4.2. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i

budowa.

10.4.3. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce poliwinylowej na napigcie znamionowe 0,6 kV.

10.4.4. PN-IEC 600 50-826 Miedzynarodowy Stownik terminologiczny elektryki

10.4.5. PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot

| wymagania podstawowe.

10.4.6. PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

10.4.7. PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10.4.8. PN-IEC 60 364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed skutkami oddziatywania ciepinego.

10.4.9. PN-IEC 60 364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed pradem przetezeniowym.

10.4.10. PN-IEC 60 364-445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed obnizeniem napigcia.

10.411. PN-IEC -60 364-446:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych.

Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

10.412. PN-IEC 60364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10.4.13. PN-IEC 60 364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepiecia i uszkodzeniami przy doziemieniach w

sieci wysokiego napiecia.

10.4.14.  PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

10.4.15. PPN-IEC 60 364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
10.4.16.  PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.



10.4.17.  PN-IEC 60-364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér $rodkdéw

ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

10.4.18.  PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor $rodkéw

ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10.4.19. PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

10.4.20. PN-IEC 60 364-5-52 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

10.4.21. PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci

pradowe dtugotrwate przewodow.

10.4.22. PN-IEC 60-364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

10.4.23. PN-IEC 60 364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

10.4.24. PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.4.25. PN-IEC 60 364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

10.4.26. PN-IEC 60 364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

10.4.27. PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie

odbiorcze.

10.4.28. PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdidziataniu

cztowieka z maszyna, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskow urzadzen i

zakonczen zyt przewodow oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

10.4.29. PN-IEC 60 664-1:98 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Zasady.

10.4.30.  PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi

10.4.31.  PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych

10.4.32.  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

10.4.33. PN-IEC 60346-5-559:2003 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Odbior i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje

oSwietleniowe.
10.4.34.  PN-E-02-032 O$wietlenie drég publicznych



10.4.35. PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

10.4.36.  PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

10.4.37.  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.4.38. PN-EN 60893-3-6 Kable i Przewody elektryczne — pakowanie , przechowywanie i
transport  (2001r.)

10.4.39. PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych

10.4.40. PN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.5 PRZEPISY INNE

10.5.1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V oraz inne

obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskie;j.



