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Opis techniczny do projektu robét drogowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt wykonawczy na przebudowe
drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej
(dz. nr 92) do korica istniejacego chodnika (dz. nr 152/2). Dokumentacje opracowano
w oparciu o plan geodezyjny w skali 1:500 w wersji elektronicznej. Dokumentacja obejmu-
je caly zakres prac projektowych uzgodnionych z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Zarzad Drég Powiatowych w Pozna-
niu, ul. Zielona 8, 62-851 Poznan.

1.3. Jednostka projektowa

Dokumentacje przygotowato biuro projektowe GLOB-PROJEKT Biuro Ustug Projek-
towych, ul. Kaczeficowa 6, 60-175 Poznanh.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przebudowa obejmuje droge powiatowa nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusi-
nowo od wlotu drogi bocznej (dz. nr 92) do korica istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2).
Roboty zlokalizowane sg w miejscowosci Prusinowo, gm. Kérnik, pow. poznariski.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace do-
kumenty:

— Umowa z Zamawiajacym, tj. Zarzadem Drég Powiatowych w Poznaniu,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pSzniej-
szymi zmianami,

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z péZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),

— Wymagania Techniczne W-1i WT-2 2014, WT-4 2010,

— aktualne normy polskie i normy sharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne,

— uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.6. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiek-
tu jest obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
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odrebnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji obszar jej oddziatywania miesci sie
w catosci w granicach dziatek objetych pozwoleniem na budowe bez wptywu na tereny
sgsiednie.

1.7. Formy ochrony konserwatorskiej

Dziatki objgte projektem nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie i opiece konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.

1.8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, ani nie
oddziatuje na niego wptyw eksploatacji gérniczej.

1.9. Informacje charakteryzujgce wptyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych oddziaty-
wac na srodowisko zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu infor-
macji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko. Inwestycja nie spowoduje wiec zagrozer dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otocze-
nia.

2. Opis stanu istniejacego
2.1. Stan istniejacy

Droga objeta projektem przebiega przez obszary zabudowy jednorodzinne;j.

Ulica posiada nawierzchnig asfaltowa w ztym stanie technicznym - wystepuja tu
liczne spekania i koleiny, obtamania krawedzi jezdni. Zjazdy do posesji maja nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej, gruntowa, betonowa lub z ttucznia kamiennego. Po stronie
wschodniej jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 1,50-2,60m i nawierzchni z be-
tonowej kostki brukowej. Miejscowo chodnik zlokalizowany jest takze po zachodniej stro-
nie ulicy.

W pasie drogowym przebudowywanej drogi powiatowej wystepuje energetyczna
linia napowietrzna oraz uzbrojenie podziemne w postaci odcinkowej sieci kanalizacji desz-
czowej, sieci telekomunikacyjnej, wodociggowej oraz sieci gazociggowe;j.

Na ulicy wystgpuje umiarkowany ruch pojazdéw osobowych, a ruch pieszy odbywa
sie po istniejacym chodniku.

2.2. Warunki gruntowo - wodne

W celu wykonania oceny warunkéw gruntowo —wodnych zrealizowano 5 otworéw
badawczych o gtebokosci 4,0m. Lokalizacje otworéw pokazano na planie sytuacyjnym

oraz przekroju podtuznym projektowanej drogi. Badania zostaty przeprowadzone
w maju 2020r.

(&
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Od powierzchni zalega nasyp niekontrolowany. Grunty nasypowe zostaty stwierdzone do
gtebokosci 0,3-1,0 m. W ich sktadzie przewazaja luzne i $rednio zageszczone piaski préch-
niczne. Grunty rodzime sg zréznicowane. Wydzielono w nich pie¢ grup geotechnicznych:

- grunty organiczne (piaski drobne préchniczne),

- grunty niespoiste w stanie érednio zageszczonym (piaski drobne, piaski $rednie, pospét-
ki),

- grunty spoiste - nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania C ($rednio
spoiste gliny pylaste),

- grunty spoiste, morenowe - nieskonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania
B (mafo spoiste piaski gliniaste, $rednio spoiste gliny oraz zwiezto sposite gliny zwiezte),

- grunty spoiste, morenowe - skonsolidowane, oznaczone symbolem skonsolidowania A
(mato spoiste piaski gliniaste i $rednio spoiste gliny piaszczyste).

W czasie wiercert wykonanych w maju 2020r. panowaty niskie stany wéd gruntowych.
Hydrologicznie teren jest drenowany w kierunku zachodnim do obnizenia dolinnego, wy-
korzystywanego m.in. przez jeziora Kérnickie i Bniriskie. Woda gruntowa stabilizowata sie
na gtgbokosci 1,20-4,00 m p.p.t.. Poziom wody jest nieregularny — uzalezniony gtéwnie od
uksztattowania stropu trudno przepuszczalnych gruntéw spoistych. Przewiduje sie okre-
sowe wahania do ok. +0,8m rejonie otwordw nr 1-3 oraz do ok. +0,4m w rejonie otworéw
nr 4-5 m w stosunku do stanu zaobserwowanego.

3. Plan sytuacyjny

Projektem objeto odcinek drogi powiatowej nr 2468P o dtugosci ok. 949,0m. Dro-
ge dostosowano dla parametréw klasy technicznej L (lokalnej) w terenie zabudowanym
o predkosci projektowej 40 km/h. Przebudowa bedzie polegata na wyréwnaniu szerokosci
jezdni i wykonaniu nowej konstrukgji. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,10 - 6,30m
wraz z jedno- lub obustronnymi $ciekami (w zaleznosci od pochylenia poprzecznego jezd-
ni). Pod koniec przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano takze wyspe dzielaca.

W projekcie przewidziano takie budowe chodnikéw po obu stronach ulicy. Chod-
niki zaprojektowano z betonowej kostki brukowej i szerokoéci 2,00 — 3,40m. Nawierzchnia
zjazdow indywidualnych znajdujacych sie wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy zosta-
ta zaprojektowana z betonowej kostki brukowej. Szerokoé¢ zjazdéw zostata dostosowana
do istniejacych bram i podjazdéw i zaprojektowana ze skosami 1,5:1,5. Zjazdy zaprojek-
towano réwniez do dziatek ktére ich nie posiadaja.

Dodatkowo w projekcie zawarto obsiew mieszankg traw terenéw wskazanych na
planie sytuacyjnym.

4. Przekréj podtuzny

Przekroj podtuzny przebudowywanej ulicy zaprojektowano w nawiazaniu do istnie-
jacych rzednych i otaczajgcego terenu.

Zaprojektowane pochylenia sa zgodne w zakresie maksymalnych i minimalnych
pochyleri z wymaganiami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999r (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430). Jesli
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w trakcie prac zajdzie konieczno$¢ korekty zaprojektowanych spadkéw podtuznych niwe-
lety drogi, zmiane taka nalezy za kazdym razem uzgodnié z Inwestorem.

Spadek Spadek Prf)mlenle Pr?mlenle
Droga e o tukéw wypu- tukéw wkle-
y ¥ y ktych stych
Droga powiatowa nr 2468P 0,30% 1,81% - 1500m

5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne zaprojektowano w miejscach wskazanych na planie sytua-
cyjnym oznaczajac je kolejnymi numerami, w nawigzaniu do projektowanej niwelety oraz
istniejacych rzednych otaczajgcego terenu. Lokalizacja przekrojéw pokazana jest rowniez
na przekroju podtuznym.

Na przekrojach linig ciggta gruba pokazano projektowane nawierzchnie, a linig
przerywang grubg sp6d konstrukcji. Cienka linia przerywana odnosi sie do poziomu terenu
po zdjeciu 15cm warstwy ziemi organicznej, nie nadajgcej sie na podtoze nawierzchni dro-
gi.

6. Przekroje normalne

Przekroje normalne zaprojektowano w miejscach charakterystycznych w ciagu
projektowanej jezdni i chodnikdw. Pokazano na nich projektowane pochylenia poprzecz-
ne, szerokosci jezdni, chodnikdw oraz terenu przylegtego znajdujacego sie w obrebie pasa
drogowego, a takze kierunki ruchu pojazdéw.

JeZeli na etapie budowy wystapia réznice migdzy rzednymi na mapie a faktycznymi
rzednymi terenu, dopuszcza sie zmiane pochylen poprzecznych z zastrzezeniem zachowa-
nia minimalnej wartosci pochylenia wypadkowego 0,75%. Za kazdym razem ewentualna
zmiang nalezy uzgodnic z Inwestorem i Projektantem.

7. Roboty ziemne

Zakresem robét ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezd-
ni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych. Do czesci opisowej projektu zataczono tabele
mas ziemnych oraz tabele zdjecia gérnej warstwy ziemi urodzajnej. Obliczenia robét
ziemnych wykonano w oparciu o powierzchnie odczytane w programie AutoCAD.

Z obliczonych robét ziemnych wynika:

llo$¢ wykopdw: 2038,0 m?
llos¢ nasypow: 477,5m3
llos¢ ziemi urodzajnej do usuniecia: 392,0 m3
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8. Przekroje konstrukcyjne -

8.1. Nawierzchnie

Zaprojektowano wykonanie warstwy $cieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo —
grysowej SMA 11 o grubosci 4cm. Do wykonania warstwy nalezy stosowaé mieszanke
drobnoziarnistg AC 11.

W projekcie zaprojektowano takze nawierzchnie z kostki brukowej: chodniki oraz
zjazdy do posesji. Z betonowej kostki brukowej nalezy takze wykona¢ wyspe dzielaca.

Zaprojektowane nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z ponizsza tabela:

L.p. Konstrukcja jezdni Grubos¢
1. | Warstwa $cieralna SMA 11 4 cm
2. | Warstwa wigzagca AC16 W 8cm
3. | Podbudowa zasadnicza AC 22 P 15 cm
4. | Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mechanicznie 20 cm

Razem: | 47 cm

L.p. Zjazdy do posesji Grubos¢
1. | Betonowa kostka brukowa typu ,,DWUTEOWNIK” koloru grafitowego 8cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
3. | Podbudowa z betonu klasy C8/10, dylatowana 20cm
4. | Podsypka z piasku grubego 5cm

Razem: | 38 cm

L.p. Chodnik z kostki brukowej Grubos¢
1. | Betonowa kostka brukowa typu ,,PROSTOKAT” koloru szarego 6cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
3. | Podbudowa z betonu klasy C8/10, dylatowana 12 cm
4. | Podsypka z piasku grubego 5cm

Razem: | 28 cm

L.p. Wyspa dzielaca Grubos¢
1. | Betonowa kostka brukowa typu ,DWUTEOWNIK” koloru czerwonego 8cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
3. | Podbudowa z betonu klasy C8/10 15 cm
4. | Podsypka z piasku grubego 15cm

Razem: | 43 cm

Do wykonania warstw z kruszywa tamanego nalezy stosowaé wytacznie kruszywa
pochodzenia mineralnego (skalnego). Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw odpadowych
i z recyklingu. Kruszyw wapiennych nie dopuszcza sie réwniez do wykonania szkieletu mi-
neralnego mieszanek mineralno-asfaltowych (jako wypetniacz moina stosowaé maczke
wapienng lub inne produkty zgodne z wymaganiami WT-1 i WT-2 2014).
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Do produkcji mieszanek z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca i podbudowa za-
sadnicza) nalezy stosowa¢ lepiszcza zwykte 35/50, 50/70 lub modyfikowane polimerami.
Do produkcji mieszanki mastyksowo-grysowej nalezy stosowaé wytacznie asfalty modyfi-
kowane elastomerami (np. SBS) PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65. Obowiazkowo nalezy
rowniez stosowac stabilizatory lepiszcza zgodnie z wymaganiami WT-2 2014.

W celu zwigkszenia szorstkosci warstwy S$cieralnej konieczne jest wykonanie
uszorstnienia grysem 2/4 lub 2/5mm zgodnym z wymaganiami WT-2 2016. Na powierzch-
nig goracej warstwy nalezy réwnomiernie nanie$¢ posypke grysowa odpowiednio wcze-
$niej tak, aby zostata ona wgnieciona w nawierzchnie przez walce zageszczajgce. Nano-
szenie posypki powinno odbywac sie¢ maszynowo, a w miejscach trudno dostepnych do-
puszcza sig rozktadanie reczne. Nalezy stosowac posypke grysowa w ilosci 1,0-1,5 kg/m2

8.2. Kraweiniki, obrzeza, scieki

Projektowang nawierzchnie jezdni obramowano kraweznikiem wyniesionym
o wym. 15x30cm, wyniesionym 12,0cm ponad poziom nawierzchni jezdni. Na potgczeniu
jezdni i zjazdéw do posesji zastosowano kraweznik najazdowy o wym. 15x22cm, nato-
miast na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony o wym. 15x30cm, wyniesione 2,0cm
ponad poziom nawierzchni jezdni. Na przystankach autobusowych zastosowano krawez-
nik typu ciezkiego o wym. 20x30cm, wyniesiony 16,0cm ponad poziom nawierzchni jezd-
ni. Potaczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchniami nieutwardzonymi na posesjach pry-
watnych zaprojektowano poprzez kraweznik wtopiony o wym. 12x25cm. Wyspe kanalizu-
jaca obramowano betonowym kraweznikiem trapezowym o wym. 15/21x30cm wyniesio-
nym 6,0cm ponad poziom nawierzchni jezdni. Krawezniki nalezy uktadaé¢ na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Nawierzchnie chodnika nalezy obramowa¢ betonowym obrzezem o wym. 8x30cm,
utozonym na warstwie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3cm i fawie betonowej
z oporem z betonu klasy C12/15.

W celu poprawy sprawnosci sptywu woéd opadowych z nawierzchni, wzdtuz jezdni
zaprojektowano Scieki przykraweznikowe wykonane z dwéch rzedéw betonowej kostki
brukowej typu ,PROSTOKAT” koloru szarego o grubosci 8cm. Kostke nalezy utozyé na
warstwie podsypki cementowo — piaskowej i tawie betonowej z betonu klasy C12/15.

8.3. Potaczenie z innymi nawierzchniami

W celu wykonania przewigzania warstw nowej konstrukcji nawierzchni z istniejaca
nawierzchnig bitumiczng nalezy sfrezowaé nawierzchnie na potaczeniach na glebokoéé
4cm na szerokosci 1,0m oraz gtebokosé¢ 8cm na szerokosci 0,50 m. Sfrezowane na-
wierzchnie nalezy uzupetni¢ warstwa wiagzacg oraz scieralna.

9. Odwodnienie

Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowane zostaly $cieki przykraweznikowe z dwéch
rzgdéw betonowej kostki brukowej — obustronne w przekrojach daszkowych, po jednej
stronie w przekrojach jednostronnych. Wody opadowe, przy pomocy pochylen podtuz-
nych i poprzecznych, poprzez $cieki kierowane bedg do projektowanych wpustéw ulicz-
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nych, skad przez przykanaliki wprowadzone zostang do projektowanej i istniejacej sieci
kanalizacji deszczowe;j.

Dodatkowo na czesci zjazdéw indywidualnych zastosowano odwodnienie liniowe —
miejsca te wskazano na planie zagospodarowania terenu.

Zastosowane w projekcie odwodnienie umozliwia sprawny sptyw wéd opadowych
z projektowanych nawierzchni.

10. Uwagi koncowe

Zakres robdt objetych projektem pokazano kolorami na planie sytuacyjnym
z wyréznieniem kolorystycznym réznych rodzajéw nawierzchni.
Istniejgce i projektowane studnie nalezy obudowac zelbetowymi ptytami odcigzajacymi,
zasuwy nalezy wyregulowac¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.
Nalezy zastosowa¢ gotowe krawezniki tukowe betonowe dla tukéw poziomych
o promieniach R=0,5 - 10,0m. PrzejScia miedzy kraweinikami nalezy wykonaé
z elementéw prefabrykowanych, dostarczonych przez producenta, jako gotowy wyréb.
Wszystkie materiaty powinny posiadac aktualne dokumenty dopuszczajace je do wykorzy-
stania w budownictwie (normy, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.).
Roboty ziemne, z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemna, nalezy pro-
wadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, poprzedzajagc je przekopami  prébnymi.
W przypadku uszkodzenia urzadzern podziemnych lub naziemnych Wykonawca usunie
szkody na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inwestora i gestoréw sieci.
W przypadku stwierdzenia na budowie, na podstawie przekopéw prébnych, wystepowa-
nie kolizji nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowigzany jest
poinformowac o tym fakcie Inwestora, w celu ustalenia dalszego przebiegu prac oraz do-
konania ewentualnych zmian projektowych.
Integralng czedcig projektu jest przedmiar rob6t, kosztorys inwestorski i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Kosztorysy i specyfikacje obejmuja caty zakres ro-
bot drogowych objetych projektem zgodnie z umowa z Inwestorem.
Do czesci opisowe]j projektu zataczono komplet uzgodnien i opinii wymaganych dla pro-
jektu branzy drogowej. W projekcie uwzgledniono uwagi zawarte w pismach, ktére Pro-
jektant otrzymat od Inwestora. Uwagi nieobjete projektem, dotycza Wykonawcy robét.
Wykonawca winien we wiasnym zakresie wygrodzié¢ oraz zabezpieczy¢ teren budowy w
sposéb uzgodniony z Inwestorem. Fakt przystgpienia do robét nalezy zglosi¢ Zarzadcy
drogi oraz gestorom sieci, znajdujacych si¢ w pasie drogowym minimum 14 dni przed
przystgpieniem do robét.
Catosc robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami,
przepisami, STWIORB, z aktualng sztuka i wiedza techniczng, pod statym nadzorem tech-
nicznym z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannoéci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach sta-
nowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowej.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z pozostatymi opracowaniami bran-
zowymi stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji projektowej wraz z zawartymi w nim
decyzjami, uzgodnieniami i warunkami.
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