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KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ruchu do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2468P
na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej (dz. nr 92) do korica istniejacego
chodnika (dz. nr 152/2).

OPINIA
Zarzgdu Droég Powiatowych
w Poznaniu

..............................................

Podpisany certyfikatem

wystawionym dla Leszek

Stanistaw Garwacki
(Certyfikat

kwalifikowany). Utworzony

r w dniu: 2021-03-17

14:12:36 +0100



Poznan, dnia 09.10.2020 r.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.I1.5321.260.2020.PM

GLOB-PROJEKT
Biuro Uslug Projektowych

ul. Kaczencowa 6

60-175 Poznan

OPINIA

Informuje, Ze na podstawie §7 ust.2 pkt.2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzgdzanmia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniuje¢ pozytywnie projekt
stalej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy

m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej (dz. nr 92) do konca istniejacego chodnika(dz. nr 92).

/
]

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
. w Pgzpaniu
£48p: NACZELNIK
WYDZIALY RUCHU DROGOWEGO
M

W/ P ozZnaniu

ke reerniusiaw Kusik
/

Wykonano w 2 egzemplarzach :
Egz. nr 1 -adresat

Egz. nr 2-a/a

P. Minta

Tel. 47-77-144-64



ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
'

Poznan, dnia 17.03.2021 r.
Nasz znak: ZDP.IR.4100.82/20.BK

Dotyczy: Projekt TOR
Wasz znak: -

GLOB-PROJEKT

Biuro Ustug Projektowych
Adam Sotecki

ul. Poznanska 38

62-070 Dopiewo

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany statej
organizacji ruchu drogowego przygotowanego w zwigzku z inwestycjg pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej (dz. nr 92) do Konca istniejgcego chodnika,
gm. Kérnik, informuje, ze opiniuje projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Znak C-9 nad U-6a zaprojektowac na wysokosci minimalnej 2,2 m.

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla

Leszek Stanistaw
Garwacki (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony
w dniu: 2021-03-17
14:12:27 +0100

Otrzymuija:
1. Adresat

2.ZDP-aa

Sprawe prowadzi:

Bartosz Kmieciak
Tel. 61 8-593-443

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl
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Starosta Poznanski

Adam Sotecki

GLOB - PROJEKT

Petnomocnik Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych w Poznaniu

ul. Kaczericowa 6

60-175 Poznan

Wasze pismo z dnia: 19.03.2021r. Znak: -- Nasz znak: WD.7120.8.4.2021.RC Data: 16.04.2021r.
WD.KW-1002/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z pdzi. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e §3ust. 1 pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,,rozporzgdzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311) zwanego dalej ,,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 70/21

nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabudowy m. Prusinowo od wlotu drogi
bocznej (dz. nr 92) do korca istniejgcego chodnika (dz. nr 152/2)
projektant: Marta Sobczak, Adrianna Baczkowska
inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
zarzadca drogi: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
Z uwagami:

1. Nie wykonywac znaku D-6 w rejonie zjazdu na dz. nr ewid. 50/4 (prawdopodobnie btednie wrysowany).
2. Znak A-16 przy posesji nr 24 zlokalizowaé w odlegtosci 50-100m od przejscia dla pieszych.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2023r.

Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos$¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.

e Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.
Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowad
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

nowej organizacji

Zataczniki:
1.  Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.

Otrzymuja:
Adresat
2. WDa/a

Sprawe prowadzi:

Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznarn
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACIJI RUCHU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt wykonawczy zmiany statej
organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 2468P na odcinku zabu-
dowy m. Prusinowo od wlotu drogi bocznej (dz. Nr 92) do konca istniejgcego chodnika
(dz. nr 152/2). Dokumentacje opracowano na podstawie aktualnego planu geodezyjnego
w skali 1:500 oraz uzgodnionego projektu budowlanego branzy drogowe;.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowe] sg nastepujgce do-
kumenty:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywa-

nia nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784)),

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60 z pdzniej-

szymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220, poz. 2181 i 2182 z pdzniejszymi zmianami),

— Zatgcznik 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych i sygnatéw drogowych oraz urza-
dzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach (poz.
2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. 2018, poz.

1990 z pdzniejszymi zmianami),
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— Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019, poz 454),

— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU

Projektem objeto odcinek drogi powiatowej nr 2468P o dtugosci ok. 949,0 m.
Droge dostosowano do parametréw klasy technicznej L (lokalnej) w terenie zabudowa-
nym o predkosci projektowej 40km/h. Przebudowana droga bedzie posiadata réwng sze-
rokos¢ i nowga konstrukcje jezdni. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,10 — 6,30m wraz
z jedno- lub obustronnymi sciekami (w zaleznosci od pochylenia poprzecznego jezdni).

Pod koniec przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano takze wyspe dzielaca.

W projekcie przewidziano takze budowe chodnikéw po obu stronach ulicy o na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych znajduja-
cych sie wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy zostata zaprojektowana z betonowej
kostki brukowej. Szerokos¢ zjazdéw zostata dostosowana do istniejgcych bram i podjaz-
dow. Zjazdy zaprojektowano réwniez do dziatek, ktére ich nie posiadajg. Zaprojektowane

skosy krawedzi zjazdéw sg réwne 1,5:1,5.

3. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Istniejgce oznakowanie ulicy sktada sie z oznakowania pionowego i sygnalizacji
Swietlnej zlokalizowanej w obrebie skrzyzowania z drogg boczng (dz. nr 92). W rejonie
projektowanych roboét wystepuje pie¢ znakdw nalezgcych do grupy A (ostrzegawcze) oraz
cztery znaki nalezgce do grupy D (informacyjne). Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy

do grupy znakéw srednich.

W terenie znajdujg sie rowniez urzadzenia bezpieczenstwa — stupki blokujgce U-
12c oraz bariera tancuchowa U-12b. Ich lokalizacje pokazano na planie.
4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Na planie pokazano istniejgce i projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome
z zaznaczeniem istniejgcych znakéw oraz urzadzen bezpieczenstwa do usuniecia. Dodat-

kowo zaprojektowano oswietlenie dedykowane przejs¢ dla pieszych.
4.1. Projektowane oznakowanie pionowe

Droga objeta projektem jest drogg powiatowg (droga nr 2468P). W zwigzku z tym

znaki pionowe zaprojektowano jako znaki srednie (S). Podstawowe wymiary znakéw nale-
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zy przyjac z tabeli 1.1 Zatacznik nr 1. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogo-

wych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Znaki srednie (S)

Symbol Opis llos¢ [szt.]
A-16 Przejscie dla pieszych 7
A-29 Sygnaty swietlne 1
A-30 Inne niebezpieczenstwo 2

C-9 (aktywny) Nakaz jazdy z prawej strony znaku 2

D-6 Przejscie dla pieszych 8

D-15 Przystanek autobusowy 2

T-18a Zmiana kierunku drogi 2

U-6a (aktywny) Tablica kierujaca 2
Suma: 26 szt.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano znaki aktywne C-9 oraz
U-6a. Karty katalogowe przyktadowych znakéw i zasilania zatgczono do niniejszego opra-

cowania.

Zaprojektowano facznie 26 znakéw drogowych. 24 z nich umieszczono na 9 stup-
kach standardowych (do nowoprojektowanych znakdw), a 8 z nich umieszczono na wysie-
gniku na sygnalizatorze swietlnym i lampach. Ponadto nalezy zlikwidowa¢ 10 istniejacych

tarcz wraz ze stupkami (9 szt.).

Do oznakowania pionowego nalezy stosowac stupki stalowe ocynkowane o $redni-
cy 2,5 cala, tarcze znakéw aluminiowe i folie Il generacji. Wysokos¢ tarczy znakéw (dolnej

krawedzi) od poziomu chodnika wynosi min. 2,2m (zaleca sie 2,5m).
4.2. Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome wykonane bedzie jako grubowarstwowe ma-
sami chemoutwardzalnymi. Oznakowanie zaprojektowano w miejscach wskazanych na

planie sytuacyjnym.

Oznakowanie projektowane

. ) Powierzchnia
Oznakowanie Opis
[m?]
P-1e Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka 56,64
P-4 Linia podwaéjna ciggta 105,12
P-7a Linia krawedziowa — przerywana szeroka 2,52
P-7b Linia krawedziowa — ciggta szeroka 9,36




wGLOB — PROJEKTy I

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH 60-278 POZNAN

ADRES DO KORESPONDENCIJI: TEL: 061-662-13-56

UL. KACZENCOWA 6 FAX: 061-867-80-82

60-175 POZNAN E — MAIL: globprojekt@wp.pl
P-10 Przejscie dla pieszych 36,00
P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtéw 9,00
P-17 Linia przystankowa 6,84
P-21a Powierzchnia wytgczona z ruchu o liniowaniu prostym 6,27

Suma: 219,75 m?

Ponadto nalezy zlikwidowac istniejgce oznakowanie P-10 (,przejscie dla pieszych”)
oraz P-17 (,linia przystankowa”). Istniejgce oznakowanie poziome przeznaczone do likwi-

dacji pokazano na planie sytuacyjnym.
5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowang w niniejszym opracowaniu zmiane statej organizacji ruchu prze-

widuje sie wprowadzi¢ do 31 grudnia 2022 r.

6. UWAGI KONCOWE

Odlegtosc¢ tarczy znakéw od krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 0,50 m
i nie wieksza niz 2,00 m. Tarcze nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci minimum 2,20 m (zaleca-
na 2,5m) liczac od rzednej projektowanej nawierzchni chodnika. Tarcze znakéw powinny
by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni i powinno ono wynosi¢ ok. 52
w kierunku jezdni. Oznakowanie pionowe (rodzaj folii i odblaskowos$¢) zaprojektowano

generacji ll.

Do oznakowania pionowego i poziomego mozna stosowac¢ wytgcznie materiaty
atestowane. Przewidywany termin wprowadzenia nowe] organizacji ruchu zwigzany jest
z momentem oddania do uzytku przebudowanego odcinka drogi. Nalezy poinformowac
wiasciwego Zarzadce drogi, Organ Zarzadzajacy Ruchem oraz Komendanta Policji o fak-
tycznym terminie wprowadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie nie krét-
szym niz 7 dni przed jej wprowadzeniem. Oznakowanie nalezy umieszcza¢ pod nadzorem

wiasciwego Zarzadcy Drogi.

Opracowata:

inz. Adrianna Bgczkowska




DVS

DVS Rafat Kuchta

33-156 Skrzyszéw Skrzyszéw 302
Telefon: 48 731 777 380

LIDER OZNAKOWANIA AKTYWNEGO

Znak aktywny nakazu C9

Cena Brutto: 980,31 zt

Wysytka w ciagu 48h

Parametry
Jasnos$¢ LED 10000mcd, 15000mcd, 20000mcd, 25000mcd
Sterownik Bez sterownika, Ze sterownikiem

solarne-3 dni, solarne-5 dni, solarne-7 dni,

Sposob zasilania solarne-10 dni, state 230V, z latarni, brak

Montaz mozliwy tylko poprzez kontakt ze sprzdajacym

Rozmiar znaku fi 600mm, fi 800mm, fi 900mm

Rodzaj dostawy
Odbiér osobisty Darmowa dostawa!
Odbiér osobisty Darmowa dostawa!
Paczka 30,00 zt
Kurier paleta 173,00 zt
Dodatkowe informacje
Dostepnos¢ Duza dostepnos¢

Waga 3.6 kg

Opis

Gtéwne zalety znaku:

Bezpieczenstwo:

- Widoczny z duzej odlegtosci nawet przy najciezszych warunkach pogodowych (mgta, $niezyca) dzieki zastosowaniu
technologii LED o duzej jasnosci (>2200cd)

Wygenerowano przez Sky-Shop.pl Stronalz2



. Swiatto jest mocno ukierunkowane w strone nadjezdzajacego pojazdu. Poprzez maty kat LED (15°) zwieksza sie
efektywnos¢ eliminujac rozpraszanie sie $wiatta na boki.

- Nie oslepia kierowcéw dzieki automatycznej zmianie jasnosSci Swiecenia przy uzyciu sterownika C9-DVS

- Bezpieczne napiecie pracy (12VDC)

Wydajnosc:

- Niezwykle energooszczedny (Sredni pobdr mocy ponizej 1W")

- Autonomia (czas dziatania znaku bez zupetnego fadowania akumulatora) do 360h (15 dni) przy uzyciu zestawu
solarnego ZS/45P-21A

- Idealnie nadaje sie do zasilania solarnego i nie wymaga zastosowania duzych mocy akumulatoréw i wielkich paneli
fotowoltaicznych dzieki niskiemu poborowi pradu przy jednoczesnym zachowaniu duzej jasnosci Swiecenia

Trwatosé:

. Dtuga zywotnos¢ Zrédet Swiatta; powyzej 100 000h ciggtego Swiecenia

- Petna wodoszczelno$¢ sprawia ze znaki sg odporne nawet na zanurzenie w wodzie (do 1m)

- Mozliwo$¢ wymiany pojedynczych diod LED, bez potrzeby serwisu catego znaku

- Znak jest bezpieczniejszy od stalowego, a jednoczesnie tatwy i szybki w montazu dzieki bardzo lekkiej i wytrzymatej
konstrukcji ze specjalnego tworzywa

*Mierzone dla okresu zimowego (grudzien)

Specyfikacja techniczna:

C9, C10 - 600mm Standard Opcja

Srednica 600 mm

Grubosc¢ tarczy znaku 21 mm + 5%

Lico Il generacja Ill generacja

Mocowanie na stupek 50-60mm na stupek 76 mm

Dtugosc przewodu zasilajacego Psh dowolna

Napiecie zasilania 12VDC 24VDC lub 230 VAC

Pobdér mocy sredni / max. 0,9W /2,8W

Max. jasnosc¢ pojedynczego
punktu

32000 mcd

llos¢ LED 70 szt.

Kolor LED 261ty biaty

Kat rozsytu swiatta 15° 30°

Szczelnos¢ IP67 od lica znaku

Waga 3,6 kg

Zalecany sterownik sterownik C9 - DVS

Deklaracja zgodnosci z zaleceniami IBDiM Z/2010-03-024
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DVS

DVS Rafat Kuchta

33-156 Skrzyszéw Skrzyszéw 302
Telefon: 48 731 777 380

LIDER OZNAKOWANIA AKTYWNEGO

Tablica kierunkowa U6a, U6b

Cena Brutto: 1 041,81 zt
Wysytka w ciggu 48h
Parametry
Wybér znaku U6a, U6b
Jasnos¢ LED 10000mcd, 15000mcd, 20000mcd, 25000mcd
Sterownik Bez sterownika, Ze sterownikiem
Sposéb zasilania solarne-3 dni,_solarne-5 dni, solarm_a-7 dni,
solarne-10 dni, state 230V, z latarni, brak
Montaz mozliwy tylko poprzez kontakt ze sprzdajacym
Rodzaj dostawy
Odbiér osobisty Darmowa dostawa!
Odbidr osobisty Darmowa dostawa!
Paczka 30,00 zt

Kurier paleta 173,00 zt

Dodatkowe informacje
Dostepnos¢ Duza dostepnos¢

Waga 4.6 kg

Opis

Bezpieczenstwo:

- Widoczny z duzej odlegtosci nawet przy najciezszych warunkach pogodowych (mgta, Sniezyca) dzieki zastosowaniu
technologii LED o bardzo duzej jasnosci (>2800cd)

- Swiatto jest mocno ukierunkowane w strone nadjezdzajacego pojazdu. Poprzez maty kat LED (15°) zwieksza sie
efektywnos¢ eliminujgc rozpraszanie sie Swiatta na boki

- Nie oslepia kierowcéw dzieki automatycznej zmianie jasnosci $wiecenia przy uzyciu sterownika U3a - DVS

. Bezpieczne napiecie pracy (12VDC)
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Wydajnosc:

- Niezwykle energooszczedny ($redni pobdr mocy ponizej 1,2 W)

- Autonomia (czas dziatania znaku bez zupetnego fadowania akumulatora) do 300h (>12 dni) przy uzyciu zestawu
solarnego ZS/45P-21A

- Idealnie nadaje sie do zasilania solarnego i nie wymaga zastosowania duzych mocy akumulatoréw i wielkich paneli
fotowoltaicznych dzieki niskiemu poborowi pradu przy jednoczesnym zachowaniu duzej jasnosci Swiecenia

Trwalos¢:

. Dluga zywotnos¢ zrédet Swiatta; powyzej 100 000h ciggtego Swiecenia

- Petna wodoszczelno$¢ sprawia ze znaki s odporne nawet na zanurzenie w wodzie (do 1m)

- Mozliwo$¢ wymiany pojedynczych diod LED, bez potrzeby serwisu catego znaku

. Znak jest bezpieczniejszy od stalowego, a jednoczesnie tatwy i szybki w montazu dzieki bardzo lekkiej i wytrzymatej
konstrukcji ze specjalnego tworzywa

*Mierzone dla okresu zimowego (grudzien)

Specyfikacja Techniczna:

U6a, U6b Standard Opcja
Wymiary 500 x 750 mm

Grubos¢ tarczy znaku 21 mm %= 5%

Lico Il generacja Ill generacja

Uchwyt na stupek 50-60mm na stupek 76 mm

Dtugos¢ przewodu zasilajacego 2,5m dowolna

Napiecie zasilania 12 VDC 24 VDC lub 230 VAC

Pobdér mocy sredni / max. 1,2W / 4W

Max. jasnosc¢ pojedynczego punktu ANl

llos¢é LED 90 szt.

Kolor LED z6tty biaty

Kat rozsytu swiatta 15° 30°

Szczelnos¢ IP67 od lica znaku

Waga 4,6 kg

Zalecany sterownik sterownik U3a - DVS sterownik C9 - DVS

Deklaracja zgodnosci z zaleceniami IBDiM Z/2010-03-024

Wygenerowano przez Sky-Shop.pl Strona2z2



