ZP/11/2020 Zatacznik nr 8 do SIWZ

1. Przedmiot zaméwienia

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowej tadowarki czotowej jednonaczyniowej. Rok produkcji nie
wcezesniejszy niz 2019. Maszyna musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej i nie moze by¢ prototypem. Ilosé
wyprodukowanych sztuk nie mniejsza niz 20.

Przeznaczenie maszyny:

1) Praca wewnatrz hali Sortowni Odpadéw Komunalnych, hatdowanie i zatadunki z poziomu posadzki naczep typu
walking floor. Konstrukcja kinematyki musi zapewnia¢ swobodny i bezpieczny zatadunek. Wychyt tyzki
wewnatrz komory naczepy musi gwarantowa¢ sukcesywne ubijanie zaladowanego odpadu.

2) Praca na sktadowisku balastu — transport ziemi o cigzarze nasypowym 1,5t/m3 po hierdéwnym i niestabilnym
podtozu, podjazdy i zjazdy ze stromych wzniesien. Wymagana wysoka stabilno$§¢ maszyny (zastosowanie
odpowiedniej przeciwwagi)

3) Zatadunek rozdrobnionych odpadéw wielkogabarytowych na pochylej powierzchni (wymagany zapas w
wysokos$ci sworznia tyzki do burty naczepy)

1.2. Przedmiot zamowienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 34144000-8 Pojazdy silnikowe specjalnego
zastosowania.

2. Opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Naped:

2.1.1. Naped na 4 kota, preferowana produkcja przeniesienia napedu przez jednego producenta, uktad napedowy
klasyczny z przektadnia hydrokinetyczna,

2.1.2. Przektadnia hydrokinetyczna dostosowana do duzych obciazen,

2.1.3. Skrzynia biegoéw automatyczna minimum 4 biegi w przod z opcja kick-down sterowang pedatem przyspieszenia
lub przetacznikiem umieszczonym na joysticku,

2.1.4. Mosty o wzmocnionej konstrukcji zapewniajacej optymalne chtodzenie, mechanizmy réznicowe o ograniczonym
poslizgu,

2.1.5. Skrzynia biegdw przelaczalna pod obcigzeniem lub z automatycznym doborem przetozenia wzgledem obcigzenia
maszyny,

2.1.6. Maszyna wyposazona w tatwo demontowane ostony: kinematyki oraz dolne ostony ramy przedniej i tylnej.
2.2. Silnik:

2.2.1. Minimalna moc silnika 300KM,

2.2.2. Maksymalny moment obrotowy silnika — min. 1390Nm,

2.2.3. Silnik musi spetnia¢ obecnie obowigzujace europejskie normy emisji spalin. Konstrukcja bez filtra czastek statych.
2.2.4. System wstgpnego oczyszczania powietrza dostosowany do warunkéw duzego zapylenia,

2.2.5. Uktad wydechowy z tatwo demontowalnym zabezpieczeniem przed wydostawaniem sig¢ iskier (tapacz iskier).
2.3. Uktad hydrauliczny i sterowania:
2.3.1. Wydajno$¢ pompy lub pomp pozwalajaca na dlugotrwala prace z maksymalnym obcigzeniem,

2.3.2. Pompy hydrauliczne o zmiennej wydajnosci,
2.3.3. Uktad amortyzacji tyzki tadowarkowej,
2.3.4. Uktad hydrauliczny przystosowany do pracy z tyzka wysokiego wysypu,

2.3.5. Hydraulicznie napgdzany wentylator chtodnic z systemem odwrocenia biegu (oczyszczanie chtodnicy),
preferowany elektronicznie sterowany z mozliwos$ciag programowania czgstotliwosci oczyszczania lub z funkcja
uruchamiania biegu wstecznego sterowana przetgcznikiem w kabinie operatora.

2.3.6. Sterowanie kinematykg przy pomocy dzwigni wielofunkcyjnej (joystick). Funkcja wysokiego wysypu
kontrolowana pokrettem zintegrowanym z dZzwignig sterowania. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, dzwignia musi by¢
umiejscowiona tak, aby mozliwe byto operowanie nig bez przerywania wykonywania innych ruchow.
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2.4. Uklad hamulcowy:

2.4.1. Mokre hamulce wielotarczowe uruchamiane hydraulicznie na wszystkich kotach.
2.5. Uktad kierowniczy:

2.5.1. Hydrauliczny, priorytetowo zasilany,

2.5.2. Regulacja potozenia kierownicy,

2.5.3. Uklad awaryjnego kierowania.

2.6. Wymiary i masy:

2.6.1. Masa robocza nie nizsza niz 23 tony

2.6.2. Rozstaw osi nie wigkszy niz 355cm

2.6.3. Dhugos¢ catkowita nie wicksza niz 930cm

2.6.4. Szeroko$¢ maksymalna nie wigksza niz 310cm (wlaczajac tyzke)

2.6.5. Wysokos$¢ maksymalna (w najwyzszym punkcie wliczajac o$wietlenie) 360cm

2.7. Uklad elektryczny i o§wietleniowy:

2.7.1. Kontrolka powigzana z sygnalem dzwigkowym ostrzegajaca o usterkach zagrazajacych uszkodzeniu maszyny
(przekroczenie waznych parametréw pracy silnika lub uktadu hydraulicznego, usterki hamulcow itp.),

2.7.2. Oswietlenie zewnetrzne zgodne z obowigzujagcymi przepisami umozliwiajace poruszanie si¢ po drogach
publicznych. Oswietlenie musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

2.7.3. Min. cztery swiatta robocze LED (3000 lumen/szt.) z przodu umozliwiajace efektywna prace po zmierzchu ,
mocowane na poziomie dachu kabiny,

2.7.4. Dwa $wiatta robocze LED (3000 lumen/szt.) na dachu kabiny z tytu, automatycznie zapalane po wiaczeniu biegu
wstecznego,

2.7.5. Lampa btyskowa lub zestaw lamp blyskowych LED pomaranczowych zamontowanych do kabiny operatora
widoczne z kazdej strony maszyny, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

2.7.6. Sygnat dzwigkowy cofania o zmiennym poziomie nat¢zenia dzwigku dostosowujacego si¢ do otoczenia.

2.8. Opony:

2.8.1. Radialne o biezniku i konstrukcji odpowiedniej do pracy w materiale agresywnym, ze wzmocniong konstrukcja
boczng i czotows. Klasa wysokosci bieznika — LS. Indeks predkosci i no$nosci gwarantujacy bezpieczna prace przy
wykorzystaniu maksymalnych parametrow maszyny,

2.8.2. Dwa kompletne kota zapasowe.

2.9. Kabina:

2.9.1. Zapewniajaca bezpieczenstwo operatora w przypadku przewrdcenia si¢ maszyny oraz w przypadku uderzenia
spadajacych na kabing przedmiotéw. Spetniajgca wymagania ROPS i FOPS,

2.9.2. Wyposazona w dodatkowsa krate przedniej szyby z mozliwo$cia demontazu, chronigca przed uszkodzeniem przez
spadajace na nig odpady wielkogabarytowe. Ostona nie moze zbytnio ogranicza¢ widocznosci operatorowi,

2.9.3. Hermetyczna, wyposazona w system wentylacji z filtrem kabinowym. Uktad przewietrzania kabiny musi by¢
dostosowany do pracy w warunkach ciezkiego zapylenia,

2.9.4. Klimatyzacja,

2.9.5. Fotel operatora regulowany, amortyzowany pneumatycznie i podgrzewany,
2.9.6. Zwijany pas bezpieczenstwa,

2.9.7. Nawiew szyby przedniej,

2.9.8. Nawiew lub ogrzewanie szyby tylnej,

2.9.9. Wycieraczka szyby przedniej i tylnej,

2.9.10. Ostona przeciwstoneczna szyby przedniej,

2.9.11. Minimum dwa lusterka wsteczne zewnetrzne, minimum jedno lusterko wsteczne wewnatrz kabiny,
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2.9.12. Wielofunkcyjny wyswietlacz uktadu monitorowania parametrdw pracy maszyny z menu w jezyku polskim,

2.9.13. Zesp6t kamer 360° umozliwiajgcy podglad otoczenia maszyny w czasie rzeczywistym. Konstrukcja preferowana
—z wykrywaniem i sygnalizowaniem wtargniecia 0sob i pojazdéw w strefe wokot maszyny,

2.9.14. Radioodtwarzacz,
2.9.15. Radio CB,

2.9.16. Komplet fabrycznych dywanikow gumowych, pokrowiec na fotel operatora,
2.10. Zbiorniki:

2.10.1. Zbiornik paliwa zabezpieczony kluczykiem.

2.11. Pozostale:

2.11.1. Automatyczny uktad centralnego smarowania

2.11.2. System wazenia z wy$wietlaczem w kabinie pozwalajacy na sumowanie tadowanego asortymentu. Preferowany
uktad wykonany przez producenta maszyny.

2.11.3. Bezptlatny interaktywny system kontroli pozwalajacy na podglad parametréw pracy maszyny

2.11.4Skrzynka narzedziowa wyposazona w narzgdzia do wykonania podstawowej obstugi pojazdu,

2.11.5. Uchwyt holowniczy z tytu,

2.11.6. Gasnica proszkowa,

2.11.7. Apteczka samochodowa,

2.11.8. Maszyna powinna posiada¢ Certyfikat CE obowigzujacy w krajach Unii Europejskiej,

2.11.9. Do maszyny dotaczone beda minimum 2 egzemplarze DTR w formie papierowej koniecznie w jezyku polskim,

2.11.10. Do dokumentacji maszyny dotaczony bedzie katalog cze$ci zamiennych w jezyku angielskim — minimum 2 w
formie papierowej i minimum 1 w cyfrowej,

2.11.11. Wykonawca dostarczy, wyposazy, uruchomi sprzgt oraz przekaze go w pelni sprawny i gotowy do uzycia.
Koszty poniesione podczas transportu, montazu, uruchomienia, szkolenia Personelu Zamawiajacego i przekazania oraz
koszty na wszystkie testy przeprowadzone przed odbiorem bedg poniesione przez Wykonawce,

2.11.12. Zamawiajagcy wymaga aby osoby szkolone zapoznaly si¢ z instrukcja obstugi oraz DTR (dokumentacja
techniczno-ruchowa) i aby te instrukcje byty wtaczone do szkolenia. Instrukcje uzyte podczas szkolenia powinny by¢
kompletne odno$nie uruchomienia, instalacji, obshugi, podstawowych napraw i konserwacji. Ww. dokumenty winny by¢
dostarczone w 2 egzemplarzach, w jezyku polskim, w wersji papierowe;j i elektronicznej, w dniu rozpoczecia szkolenia,

2.11.13. Szkolenia beda prowadzone w jezyku polskim w miejscu dostawy. Wszelkie koszty szkolenia, tacznie z kosztem
dojazdu i pobytu (poza miejscem dostaw) winien pokry¢ Wykonawca. Zamawiajacy zapewni nicodptatnie pomieszczenie
W swojej siedzibie lub miejscu uzytkowania maszyny do przeprowadzenia szkolenia jesli zajdzie taka potrzeba

2.11.14. Wykonawca zapewni etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzezenia potrzebne do oznakowania i
bezpiecznej obstugi sprzgtu. Wszystkie napisy majg by¢ w jezyku polskim.

2.11.15. Etykiety i tabliczki informacyjne musza odpowiada¢ wymogom polskich przepisow.

2.11.16. Sprzet ma by¢ odpowiednio i trwale oznakowany wraz z podaniem nazwy producenta, rokiem produkcji i
numerem seryjnym.

2.11.17. Odbiér maszyny zostanie zrealizowany po wykonaniu proby technicznej majacej na celu zweryfikowanie
jakos$ci wykonania i wyposazenia maszyny. Proba techniczna odbedzie si¢ w normalnych warunkach pracy maszyny w
Sortowni Odpadow Komunalnych w Lodzi ul. Zamiejska 1, poprzez realizowanie prac zgodnych z przeznaczeniem
maszyny.

2.12. Osprzet:

2.12.1. Lyzka wysokiego wysypu o pojemnosci ok. 4 m3, pozwalajaca swobodnie zatadowaé pojazdy o wysokoéci burt
od poziomu posadzki 4,2 m. Sitowniki wysypu na zewnatrz tyzki. Demontowalna (potaczenie srubowe) krata azurowa
chronigca przed przesypywaniem tyzki.
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2.12.3. Lyzka oraz kinematyka powinny by¢ tak dobrane, aby mozna byto bezpiecznie i bez ryzyka uszkodzenia sprzgtu
tadowa¢ materiaty sypkie o cigzarze nasypowym do 1500kg/ms,

2.12.4. Lyzka powinna by¢ wyposazona w wymienne (polaczenie Srubowe) ostrze dwustronne chronigce ja przed
wycieraniem. Maszyna zostanie dostarczona z kompletem wymiennych zebow tyzki.

2.13. Gwarancja i serwis:

2.13.1. Gwarancja 36 miesi¢cy lub 6000 mth w zalezno$ci co nastgpi pierwsze,

2.13.2. Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego koncowego protokotu odbioru
sprzgtu, po przeprowadzeniu prob w warunkach pracy i bez uwag,

2.13.3. Wykonawca zapewni nieodplatnie obstuge okresowa zgodnie z DTR oraz materiaty eksploatacyjne i $rodki
chemiczne potrzebne do ich wykonania,

2.13.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzania okresowych przegladéw i napraw dostarczonego sprzetu,

2.13.5. Okresowe przeglady beda wykonywane wg harmonogramdéw czasu pracy sprzetu bedacego przedmiotem dostawy
zawartych w DTR,

2.13.6. Ostatni przeglad gwarancyjny wraz z wymiang wszystkich niezbg¢dnych materiatow i czgsci eksploatacyjnych,
przeprowadzony zostanie przez Wykonawce w okresie ostatnich 14 dni obowigzywania okresu gwarancji jakosci i/lub
rekojmi,

2.13.7. Czas reakcji serwisu tj. czas liczony od momentu zgloszenia usterki droga mailowg do przystgpienia i
rozpoczecia naprawy w okresie gwarancji nie dluzszy niz 24 godziny,

2.13.8. Naprawy beda wykonywane w miejscu uzytkowania maszyny,

2.13.9. Reakcja 24 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni §wiatecznych i wolnych od pracy. Jezeli koniec

okresu 24 h przypada na dzien $§wigteczny lub wolny od pracy to okres ten konczy si¢ odpowiednio w nastepnym
roboczym po dniu $§wigtecznym lub wolnym od pracy.

2.13.10. W okresie gwarancji w przypadku naprawy maszyny trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych dostawca na swoj
koszt zapewni maszyne zastepcza o parametrach umozliwiajgcych realizacje zadan wymienionych w punktach; 1, 2, 3
(Przeznaczenie maszyny).

2.13.11. Maszyna zastepcza zostanie dostarczona najp6zniej 6. dnia roboczego, od chwili zgloszenia awarii.

2.13.12. Gwarancja, musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i1 usuwanie wszystkich usterek jakie powstang w okresie
gwarancyjnym, za wyjatkiem uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez Zamawiajacego, ktdre zostang usuniete
na koszt Zamawiajacego.

2.13.13. W przypadku awarii, dostgpnos¢ czgéci zamiennych w terminie do 7 dni roboczych niezaleznie od tego czy
naprawa jest objeta gwarancjg czy tez nie.



