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Warszawa marzec 2020

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot S T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania ogélne dotyczgce

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania S T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.3. Zakres robot objetych S T.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i odbior robot instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowiqzujgcymi
Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca
na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzqdzen mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzqdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub 7 tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na
celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Wentylator — urzgdzenie mechaniczne stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu

przeptywu.

2. MATERIALY

2.1. Przewiduje sie zastosowanie w instalacji nastepujgcych elementow:

2.1.1. Kanaty wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej kwasoodpornej gatunku 316L , o
grubosci 0,81 mm , w wykonaniu Sredniocisnieniowym tj. od -750 Pa do+2000 Pa,
dodatkowo wzmocnione rozporami krzyzowymi wewngtrz kanatu, potgczenia P30 - ramy
z profili i naroznikow stal kwasoodporna gatunku 316L.

a) powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkoéw, pekniec i tym podobnych wad.

b) wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do
0S1 OIWOrU.

c) szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001 — wykonanie sredniocisnieniowe ze wzmocnieniami krzyZowymi.



d) wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

2.1.2. Kanaty wentylacyjne o przekroju okrggtym.

a) powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkoéw, pekniec i tym podobnych wad.

b) wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-EN
1506. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.

c) szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN-
1507:2007 wykonanie sredniocisnieniowe ze wzmocnieniami krzyZowymi..

d) wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadacé wymaganiom
normy PN-B-03434.

2.1.4. Kanaty prowadzone na antresoli i w maszynowni nie bedq izolowane termicznie.

2. SPRZET.
W gestii wykonawcy instalacji.
3. TRANSPORT.

Urzgdzenia i przewody muszq byc transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno
stosowac liny metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa.
Urzgdzenia i przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem podczas transportu. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia
styku ze Scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepow na
srodkach transportowych.

4. WYKONYWANIE ROBOT.

4.1. Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny byc¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potqczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic, co najmniej 70 mm. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sq od 50 do 100 mm
wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN-1507_2007.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosc na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnosc, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia
wynikajqce z cigzarow:




a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osob, ktore bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalaciji.
W przypadku przewodow okrggtych o Srednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Nie nalezy stosowac wewnqgtrz
przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktore mogg powodowac zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenie urzqdzen czyszczgcych.

Przewody elastyczne podtqczenia anemostatow muszq miec¢ wtasciwosci izolacyjne, ttumigce
dzwigk i byc¢ niepalne i nie topigce sie podczas pozaru. Nalezy zapewnic dostep w celu
czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);
4.2. Montaz przepustnic.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie poltozenia otwartego i
zamknietego. Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN -EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie
prace zwigzane 7 montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz 7 obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania, takie jak:

a) poréwnanie wszystkich elementéow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowq,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami



technicznymi;
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
d) sprawdzenie czystosci instalacji;
e) sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
W szczegolnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:
5.1.1. Badanie ogolne.
a) dostepnosci dla obstugi;
b) stanu czystosci urzqdzen i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) kompletnosci znakowania;
d) izolacja kanatow zgodnie z projektem;
e) zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
f) zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;
g) Srodkow do uziemienia urzgdzen i przewodow.
h) zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami
technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;j.
5.1.2. Badanie wentylatorow i centrali wentylacyjnej.
a) sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
c) sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
d) badanie przez ogledziny szczelnosci urzqdzen i tgcznikow elastycznych;
e) sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej;
f) sprawdzenie wydajnosci powietrza i spietrzenia oraz regulacja do stanu okreslonego w
projekcie.
5.1.3. Badanie przepustnic.
a) sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).
5.1.4. Badanie sieci przewodow.
a) badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowg;
b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane
w ponizszych punktach. Sprawdzenie efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji
klimatyzacyjnej przez zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania, doprowadzenie
do osiggania stanow zaprojektowanych w zakresie wydajnosci powierza, temperatury,
wilgotnosci wzglednej powietrza (wymagana wspotpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i
automatyki), oraz czystosci powietrza w pomieszczeniach.
5.1.5. Wykaz dokumentow dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) c) strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
b) czas dziatania;
c) rodzaj stosowanych elementow wywiewnych;
5.1.6. Wykaz dokumentow podstawowych.
a) rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, ;
b) schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
c) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
5.1.7. Dokumenty dotyczqce eksploatacji i konserwacji.
a) raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;



c) instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;
d) zestawienie czesci zamiennych zawierajqce wszystkie czesci podlegajqce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;
e) instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.
6.2. Kontrola dziatania.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, wod-kan, hydrantowej jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie 7 wymaganiami.
5.2.8. Prace wstegpne.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujqce prace wstepne:
a) probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);
b) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;
c) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;
d) nastawienie i sprawdzenie urzqdzen zabezpieczajgcych;
e) przedtozenie protokotow ze wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
f) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

5.2. Procedura prac.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji. Poszczegolne czesci
sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkow pracy (np. ,
uktad regulacyjny). Nalezy obserwowac rzeczywistq reakcje poszczegolnych elementow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementow
regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

6. OBMIAR ROBOT.

Jednostkq obmiarowq instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy
przewodu wentylacyjnego.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior czesciowy (robot zanikajgcych).
7.1.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujqce dokumenty:
a) dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatow;
7.1.2. Odbior czesciowy (robot zanikajgcych) obejmuje sprawdzenie:
a) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, S T oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
b) dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia przewodow,
c) szczelnosci przewodow izolowanych;
d) wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc ujete w formie protokotow;

7.2. Odbior koncowy.

7.2.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami



w trakcie wykonywania robot;

b) oswiadczenie kierownika robot;

c) dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, itp.);

d) protokot prob i badan instalacji;

e) protokoty odbiorow czesciowych;

f) gwarancja na catos¢ wykonanych instalacji;

7.2.2. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
a) zgodnosc wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
b) protokoty 7 odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcq usunigcia usterek;
c) protokoty préb i badan caltej instalacji;
f) gwarancje instalacji jako catosc.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2019.1186 7 pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.).

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN-12792:2006 Wentylacja budynkow — Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

PN-EN-1507:2007 Wentylacja budynkoéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymagania dotyczqce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN-12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;.

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzqdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

ENV 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

PrPN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe.

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych rozporzqdzen, norm i przepisow.

Opracowat:

Przemystaw Dornowski



