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\\\\\\\ KANALY | KSZTALTKI DO DEMONTAZU

e ~— KANAE PROSTOKATNY O WYMIARACH B=1000MM, H=500 ——— A o S e R /DO WYMIANY

850x900

/ Przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiary z natury, a nowe przekroje kanatow uzgodnic z Inwestorem.
Nowe kanaty: wykonanie SredniociSnieniowe od -750 pa do+2000 pa, dodatkowo wzmocnione rozporami

ok.40mb

13445

krzyzowymi wewnatrz kanatu, pofgczenia P30 - ramy z profili i naroznikow stal kwasoodporna,
Materiat : stal kwasooaporna V4A- grubosc blachy wg. norm zakfadowych.
Wykonczenie kanatow : materiat trawiony pasywowany
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LABORATORIAMI MIKROELEKTRONIKI Obmiar nowych kanafow:
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1. 1000x500 mb40 x 3 m2120
2. 1000x630 mb 5 x 3,26 m2180
3. 850x900 mb 4 x 35 m2 14

wyciecia kotowe do podfgczenia przepustnic 3. 1000x800 mb 12 x 36 m2 44
KANAt PROSTOKATNY O WYMIARACH B=1000MM, H=630 wykonac na budowie - ilo$¢ ok. 40 sztuk.

Srednice i lloSci sprawazic z natury i uzgodnic z inwestorem.

Razem z rezerwg m2 360

Razem b/odcinka m2 300
podlegajgcemu sprawdzeniu

po sprawdzeniu wielkosci skorodowania

kanatow w czasie demontazu
obmiar -mb 15x 3,26 m2 50
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SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]
05-500 PIASECZNO ul. Okulickiego SE

Projektant: | mgr inz. Przemystaw Dornowski

Instalacja kanatowa podci$nieniowa wyciggowa nr uprawnien: | MAZ/0217/PWOS/08

ze stanowisk chemicznych do wentylatora skrubera.. Opracowal: | mgr inz. Robert Przeniosto
Instalacja do wymiany na nowe elementy.
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