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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji sanitarnych dla
budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru.

W zakres opracowania wchodzi:
A) przytacze kanalizacji sanitarnej,
B) przytacze wodociagowe,
C) instalacja wodociggowo-kanalizacyjna,
D) instalacja ogrzewania,
E) kottownia
F) wentylacja weztdéw sanitarnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robdt,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.3.1 Zakres robat i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okre$lonym Umowg

- regulacii i rozruchu poszczegélnych instalaci,

- koordynaciji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybie ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

1.4.1 Spis projektowi rysunkéw wykonawczych

1. Projekt wykonawczy przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji deszczowej

2. Rysunki zgodnie z cze$cig graficzng Projektu Wykonawczego

1.4.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacjg techniczng specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w Umowie

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do |zby
zawodowej.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do |zby zawodowe;j,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robdt.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikdw

Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w

realizacji Robot.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do
wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osob).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w Umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.
2. PROWADZENIE ROBOT

21 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa robét, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach



sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka placu budowy

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wykonywane beda dla budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach
Kujawskich zlokalizowanej na dz. nr 163/8

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okre$lonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacja techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
umiesci w miejscu okreslonym przez zarzadzajacego tablice informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az
do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna,

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych obiektdw i urzadzen na terenie budowy jak i
przylegtych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone
w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracije i atesty
Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. a) i ktére spetniajqg wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby,
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniej szych dopiskdéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika
budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajaceqo realizacjg umowy Inzyniera kontraktu. W szczegélno$ci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakoAczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

0) Korespondencje dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszag by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng
legalizacje, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy



Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany
na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

4.5 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT

5.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przej$ciowy

- odbiorowi koricowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogbIinego postepu robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbiér koncowy
5.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér korcowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
przedstawicieli zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru korcowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robét uzupetniajacych

w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
5.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru korcowego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:



- dokumentacje projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty)
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.4. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru robét:
- dla faktury koncowej - protokét z koncowego odbiory robét,

- dla faktury przej$ciowej - protokot czeSciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Oryginat protokotu odbioru cze$ciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zatacznikiem do faktury przejéciowej. Zasadnos$¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a
Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami)

7.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

7.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, p0z.953 z pdzniejszymi zmianami)

7.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 z
pOZniejszymi zmianami)

7.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz. 1650)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania przytacza kanalizacji
sanitarnej dla budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przytacza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych rob6t:

- wykonanie tyczenia geodezyjnego

- rozbidrka istniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopu

- montaz rurociagdw, studzienek

- wykonanie inwentaryzacji

- wykonanie obsypki i zasypki

- odtworzenie terenu

- badania instalacji

- préba szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa Specyfikacjatechnicznai poleceniami Inzyniera.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Rury

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC klasy ,S" do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wedlug PN-85/C-89205, ISO



4435:1991, taczone na uszczelki gumowe, kidre dostarcza producent rur o nastepujacych danych:

- Srednicy 0 160 i grubosci Scianki g = 4,7 mm
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o srednicach jak rury wedtug PN-85/C-89205,

ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999 Przytacze nalezy potaczy¢ z doziemng instalacjg
kanalizacji deszczowej budynku.

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Studzienki z kregow zelbetowych

Studzienki z kregdéw zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami
projektowymi. Do budowy studzienek nalezy uzywac krggdéw zelbetowych o srednicy |IOOOmm
1 wysokosci 100, 50 lub 25 cm posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Studzienki z kregdw zelbetowych sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

- kregu dennego z komora robocza ( element prefabrykowany stanowiacy monolityczna catos¢)
- komina ztazowego wykonanego z krggéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm

- stopni ztazowych Zeliwnych ( odstepy pomiedzy stopniami co 30 cm)

- ptyty przykrywowej zelbetowej o wymiarach 1220x600

- pier§cienia dystansowego betonowego lub z tworzyw sztucznych

- wlazu kanatowego typu B125 kN

2.3.Materiatly do wykonania uszczelnien
Materiaty stosowane do wykonania rob6t uszczelniajacych powinny odpowiadac¢

wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji deszczowej moze by¢é
wykorzystany sprzet nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- koparki podsiebierne do wykonywania gtebokich wykopéw
- spycharki ggsienicowe

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

-wciggarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe
- samochody samowytadowcze 5i 101
- urzadzenia do weciskania rur do kielichow

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesia na wigzce rur. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich uszkodzenia i zanieczyszczenia. Diuzsze skiadowanie rur



powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC,
PE, i innych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc ich przewietrzanie.

4.2. Studzienki z kregow zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia fozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za $cianami
$rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocag minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywac sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregow zelbetowych.
Wszystkie elementy studzienek z kregdw zelbetowych moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Sposéb
sktadowania powinien umozliwi¢ dostep do poszczegdinych wyrobéw lub pojedynczych elementéw. Srodki
transportu oraz sposéb transportowania materiatdw do wykonania Robét moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz kanatowi studzienek
- Przewdd taczony bedzie przez zastosowanie potaczen kielichowych na uszczelke

- Studzienki zmontowac z uktadana siecig kanalizacyjng po wykonaniu wymaganego podbicia gruntu i
osadzeniu studzienek

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i
wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa. Elementy prefabrykowane
zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy
montazu elementow nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt.

Potaczenia kregdw nalezy wykonac za pomoca uszczelek gumowych. Przejcia rur przez $ciany studzienek i
osadnika nalezy wykonac jako szczelne. Studzienki nalezy montowa¢ w wykopie umocnionym lub
szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany jest kanat. Przed montazem kregéw nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregéw uszkodzonych nie nalezy wbudowywac.

- Kanaty uktada¢ na podtozu suchym wykonanym z podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do gruntu na catej diugosci.
- kanaty nalezy obsypa¢ 30 cm warstwa piasku i zwiru

Do obsypywania i zasypywania rurociggéw nie wolno uzywac¢ gruntu zamarznietego, kamienistego,
zawierajgcego substancije organiczne, torfu, darniny. Zasypka powinna by¢ prowadzona warstwami do 30 cm
wraz z doktadnym zageszczeniem. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1,00 i winien by¢
stwierdzony przez uprawnionajednostke geologiczna.

- Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przy zabezpieczeniu
w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢

trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy betonowe, kamienie).

- Kolejno$¢ wykonywania rob6t:

-wytyczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie wykopu i podsypki



montaz rur,

-wykonanie proby cisnieniowej -montaz
ksztattek,  studzienek,  -wykonanie
obsypki i zasypanie wykopu

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt wykonawca musi wystepowac z wnioskiem o zezwolenie na
zajecie terenu.

5.2. Roboty ziemne

mPrzed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy kazdorazowo sprawdzic czy nie zostaty wykonane
sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji przewodu.

m Catos¢ robdt wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgtosi¢ do odbioru przed zasypka dla
wiasciciela sieci kanalizacyjnej.

- W pierwszym etapie nalezy zdja¢ istniejaca nawierzchnie z jej odzyskaniem (ptytki betonowe, polbruk).
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-02480.

- przewiduje sie wykonanie wykopéw mechanicznie i czesciowo recznie w szalunkach, a w miejscach
wystepowania istniejacego uzbrojenia oraz przy zblizeniu do budynkéw, recznie, zachowujac ostroznosé.
- Wytyczenie trasy musi by¢ wykonane przez geodete.

- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac si¢ szczegotowo z uzgodnieniami,

warunkami technicznymi oraz terenem, na ktérym maja by¢ prowadzone prace. Nalezy takze uzgodni¢
wykonanie robét z wtascicielami istniejacego uzbrojenia

- Niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy nalezy szalowac¢. W czasie wykonywania robot
nalezy plac ogrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych i pomosty na wjazdach do posesji. W poblizu
mostkdw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdow
0 prowadzonych robotach.
-minimalna szerokos¢ wykopdw dla cian pionowych umocnionych wynosi dla rury Dn160 -

1,0m
-W miejscach wystapienia gruntéw nienadajacych sie do zageszczenia grunty te nalezy wymienic¢
- Wykopy w drodze zasypywac warstwami wraz z zageszczeniem do stopnia 1,00. Po wykonaniu prac
teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia
robdt winny by¢ naprawione badz zrekompensowane.
- Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych nalezy prowadzi¢ przy wytaczonym
pradzie.
5.3. Proba szczelnosci na eksfiltracje
- Probe przeprowadzié¢ pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Nalezy zakorkowaé rury w studzienkach
dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci.
- Ztacza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na potaczeniach ze studzienkami lub
przytaczami pozostawia sie wolne nieprzysypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu na
okres proby musza by¢ zakorkowane i zabezpieczone.
- Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyinie.
- Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu,



- Rurociag z rur kanatowych poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,00 m stupa wody.

- Badany przewod kanatowy powinien przed préba pozostawac przez jedna godzine catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

- Na ztaczach kielichowych nie powinny ukazywacé sie krople wody. Rurociag uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy
wymieni¢, a prébe szczelnosci powtdrzy¢. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelnosé, zigcza zabezpiecza
sie obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoline zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem przytacza powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 |.

Jednostkg obmiaru rur jest mb.
Jednostkg obmiaru studzienek jest 1 sztuka kompletnej studzienki
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podane sg w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét moze nastgpic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacja projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy , ktére zanikaja w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego np.

- wykonaniu podsypki
- wykonaniu potaczen rur

- wykonaniu studzienek kanalizacyjnych
- wykonaniu izolacji
- wykonaniu zasypki
- zasypanie wykopu

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w
trakcie wykonywania robot



- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioréw

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catego przytacza

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem
CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokoty badan szczelno$ci przytacza

- Protokoty badan wody,

9. PODSTAWY PLATNOSCI

OgolIne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA

I PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

2 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3 PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

4. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5  PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-93/H-74124 - Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukciji, badanie typu i
znakowanie

9. PN-H-74051:1994 - Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
10.  PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

11 PN-EN-206-1. Beton- Cze$¢ |- Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodno$¢.

12 PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w

sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9



poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére

stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[10] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buddwlano-rnontazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania przytacza wodociagowego dla
budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie przytacza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych rob6t:

- wykonanie tyczenia geodezyjnego

- rozbidrka istniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopu

- montaz rurociggow

- wykonanie proby cisnieniowej

- wykonanie inwentaryzacji

- wykonanie obsypki i zasypki

- odtworzenie terenu

- montaz armatury

- montaz urzadzen

- badania instalacji

- zabezpieczenie antykorozyjne

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa Specyfikacjatechnicznai poleceniami Inzyniera.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Og6lng Specyfikacjg
Techniczna.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody



Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE80 SDR11 032 mm
taczone metoda zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego spetniajace wymagania norm PN-92/C-
89017, PN-93/C-89218iISO 178 Przytacze nalezy potaczy¢ z wewnetrzng instalacjg wodociagowa
budynku.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych z PE spetniajace wymagania norm PN-93/C-89218,
EN ISO 178i PN-EN545

2.2. Armatura
- Przytacze ma byé wyposazone w typowa armature odcinajacq i wiaczajaca.
- Przytacze bedzie zakoriczone uktadem kontrolno pomiarowym

- nalezy stosowacé armature spetniajacg normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN-
89/H02650, PN-85/H74307

2.3. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka idetyfikacyjna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Do wykonania rob6t zwiazanych z budowa przytacza wodociggowego moze by¢ wykorzystany sprzet nizej
podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow
- spycharek gasienicowych

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- wciggarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5 101
- zgrzewarki do zgrzewania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq
zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich uszkodzenia i zanieczyszczenia.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich przewietrzanie.

4.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak konsola wodomierzowa z
zaworami odcinajgcymi, zawdr antyskazeniowy, wodomierz, manometr powinna by¢ dostarczona

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywacé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatow do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny pod



warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

- Przewdd taczony bedzie przez zgrzew elektrooprowy lub doczotowy

Wymagania ogélne dla potaczen zgrzewanych sg okreslone na podstawie ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

- Rurociggi uktada¢ na podtozu suchym wykonanym z podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do gruntu na catej dtugosci.
- Rurociagi nalezy obsypa¢ 30 cm warstwa piasku i zwiru 0 wspotczynniku zageszczenia 1,00.

Do obsypywania i zasypywania rurociggéw nie wolno uzywac gruntu zamarznietego, kamienistego,
zawierajacego substancje organiczne, torfu, darniny. Zasypka powinna by¢ prowadzona warstwami do 30
cm z zageszczeniem poszczegdlnych warstw.Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1,00 i winien
by¢ stwierdzony przez uprawnionajednostke geologiczna.

- Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem nalezy wykonac przy zabezpieczeniu
w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢
trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie

przewoddw (np. prety, wystajace elementy betonowe, kamienie). Wszystkie prace w obrebie istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwego uzytkownika danego uzbrojenia.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.
- Kolejno$¢ wykonywania robét:

wytyczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie wykopu i podsypki

montaz rur,

montaz ksztattek i armatury wykonanie

zgrzewdw elektrooporowych wykonanie

proby cisnieniowej wykonanie obsypki i

zasypanie wykopu

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t wykonawca musi wystepowac z wnioskiem o zezwolenie na
zajecie terenu,

5.2. Roboty ziemne

m Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane
sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji przewodu.

- Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym lub recznym w szalunkach.

- Minimalne przykrycie przewodu ziemig winno wynosic¢ |,70m.

- Catos¢ robdt wykonac pod nadzorem osoby uprawnionej i zgtosi¢ do odbioru przed zasypka dla
dostawcy wody.

- W pierwszym etapie nalezy zdja¢ istniejaca nawierzchnie z jej odzyskaniem (ptytki betonowe, polbruk).
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-02480.

- Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie i cze$ciowo recznie w szalunkach, a w miejscach
wystepowania istniejacego uzbrojenia oraz przy zblizeniu do budynkéw, recznie, zachowujac ostroznosé.



- Wytyczenie trasy musi by¢ wykonane przez geodete.

- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie szczegoétowo z uzgodnieniami,
warunkami technicznymi oraz terenem, na ktérym maja by¢ prowadzone prace. Nalezy takze
uzgodni¢ wykonanie robét z wtascicielami istniejacego uzbrojenia

- Niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy nalezy szalowaé¢. W czasie wykonywania robét
nalezy plac ogrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych i pomosty na wjazdach do posesji. W poblizu
mostkow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdow
0 prowadzonych robotach.

- W migjscach wystapienia gruntéw nienadajacych sie do zageszczenia grunty nalezy wymienié

- Wykopy w drodze zasypywa¢ warstwami wraz z zageszczeniem do stopnia 1,00. Po wykonaniu prac
teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia
robdt winny by¢ naprawione badz zrekompensowane.

- Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych nalezy prowadzi¢ przy wytagczonym
pradzie.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem poprzez zgrzewanie (zasuwa odcinajgca na przytaczu), oraz
za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek (uktad pomiarowy w pomieszczeniu
wodomierza). Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
- Przytacze przed zasypaniem musi byé poddane probie szczelnosci wg PN-81/B-10725
- Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy przytacze odtaczy¢ od punktow
pomiarowych (wodomierza), a przewdd wodociagowy zabezpieczy¢ przed przesunigciem
- Przewdd musi by¢ poddany prébie szczelno$ci na cisnienie minimum 1,0 MPa
- Po pozytywnym wyniku préby przewody nalezy zdezynfekowa¢ wodg chlorowg (wodnym
roztworem podchlorynu sodu) w ilodci 250 mg/dm3, a nastepnie intensywnie ptuka¢ wodg z predkoscia
przeptywu 1 m/s. Zrzut wody z ptukania do kanalizacji deszczowe;.
Nalezy takze otrzyma¢ pozytywna opinie SANEPIDU o przydatnosci wody do celéw spozywczych.
- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.
- Po pozytywnej probie szczelnosci przystapi¢ do wykonania inwentaryzacji i zasypki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci rob6t zwiazanych z wykonaniem przytgcza powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT



Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ].

Jednostkg obmiaru rur jest mb.
Jednostkg obmiaru urzadzen, armatury pomiarowej i odcinajace; jest szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podane sq w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét moze nastapic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy , ktdre zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego np.

- wykonaniu podsypki

- wykonaniu potaczen rur
- wykonaniu zasypki

- zasypanie wykopu

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badarn szczelnosci catego przytacza

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem
CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokoty badan szczelno$ci przytacza

- Protokoty badan wody,

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy



LP  NUMER NORMY NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

nNo

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Prdba szczelnosci

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

© 00 N o o1 A W

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

10 PN-1SO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne

11 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

12 PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

13 PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania.

14 PN- 76/C-89204 - Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.

15, PN -76/C- 89202 - Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.

16.  PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosciowe na ci$nienie
wewnetrzne.

17 PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczenie wtaciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

18 PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Okreslenie czasu indukcji utleniania.

19 PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Oznaczenia skurczu wzdtuznego.

21 BN- 81/9292-04 -Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

22 PN-EN-206-1. Beton- Czes¢ |- Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnosé.

23 PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9

poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow



budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére

stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkeiji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[10] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buddwlano-rnontazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociagowych i
kanalizacyjnych dla potrzeb projektowanego budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich na
dz. nr 163/8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1
- montaz instalacji wody zimnej i ciepte,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace Robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

a) Utozenie rurociagdw cisnieniowych z rur tworzywowych i stalowych ocynkowanych,
b) Podtaczenie przybordw,

C) Proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

d
e

) Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
)

1.4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie izolacji termiczne;.

a) utozenie rur PCV z zamontowaniem zawordéw napowietrzajacych i wywiewek na pionach,
b) montaz przyboréw sanitarnych,

C) wykonanie podej$¢ oraz podtgczenie przybordw sanitarnych,

d) proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z Ogolna Specyfikacjq
Techniczna.

1.6. Ogo6Ine wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa Specyfikacjatechnicznai poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera

2.1 .Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimnej i cieptej,
Rury z tworzywa i stali ocynkowanej, Ksztattki,
tacznik i przejscidwki do w/w rur Rura ochronna
Jpeszel" Zawory kulowe odcinajace Zawory
ustepowe i pisuarowe Baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe Zawory katowe z filtrem
Izolacja z pianki PE
Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace
2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej:
Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC Ksztattki i uszczelki dla w/w rur Korki
kanalizacyjne; Rewizje;
Zawory napowietrzajace;
Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez $ciany budynku
Umywalki porcelanowe Zlewozmywaki stalowe jednokomorowe
Miski ustepowe wiszace Pisuary porcelanowe Elementy mocujace
Syfony do urzadzen sanitarnych Wpusty podtogowe

Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na
zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptaci
Inwestora.

3. SPRZET
OgodIne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

samochdd dostawczy

samochadd skrzyniowy

wiertarki, mtoty kujace

zgrzewarka do rur tworzywowych
4. TRANSPORT
Rury i kanaty muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatdw do wykonania Robét moze by¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.



5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Wytyczenie tras przewodéw na $cianach, stropach i posadzkach Ustalenie
miejsc wykonania podej$¢ do przybordw i zawordéw czerpalnych Wykucie
bruzd $ciennych i podtogowych Wykucie otworéw w $cianach na trasie
instalacii

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wytyczenie tras przebiegu przewoddéw, ktdre beda prowadzone pod posadzka na $cianach i pod
stropami budynku

Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen Wykucie
bruzd $ciennych i podtogowych

5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody wody zimnej dla poszczegoinych pomieszczen, prowadzié¢ od strony zasilania do przyboréw, ktore
usytuowano zgodnie z czescig architektoniczna.

Przed urzadzeniami zamontowac zawory odcinajace.

Rozprowadzenie przewoddéw w systemie posadzkowym oraz w bruzdach $ciennych na podejsciu do baterii
przyboréw sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociggowej do poszczegdinych punktow
odbioru - trojnikowy z zastosowaniem potaczen zgrzewanych i gwintowanych, w ktérych ztaczki wykonane
sq z tworzywa sztucznego i zeliwa. Odcinki podej$¢ do baterii wykonaé w bruzdach $ciennych.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub wierzchem i zabudowac. Piony i lezaki usytuowac zgodnie z
czescig rysunkowa.

Podejscia do piondw, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.
Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
OgolIne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci robét.
6.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.
Sprawdzenie szczelnosci instalaci
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
Sprawdzenie jakosci wykonania
Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
Sprawdzenie szczelnosci poziomow i piondw kanalizacyjnych



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ].

Jednostka obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podane sa w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét moze nastapic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacja projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesSciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér
czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Protokoty odbioréw
8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym Protokoty wszystkich
odbioréw technicznych czesciowych Protokoty przeprowadzonych
badan szczelnosci wszystkich instalaci

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokdt nastaw wstepnych zawordw termostatycznych. Protokoty
badan szczelno$ci wszystkich instalacji Protokoty badan wody,
Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
OgolIne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej..
10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1.Normy
LP NUMER NORMY NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

nNo

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Prdba szczelnosci

10 PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

~N oo o A W

odbiorze
11 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie

wymagan A

17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 1:

Postanowienia ogoéine i wymagania
18 PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Czesc 2:

Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i Obliczenia21 ~ PN-EN 12056-:2002  Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czesé 5:

Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Polmiar. objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej.
Wymagania i instalacyjne
25 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

26 PN-EN 1519-1:2002  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukciji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu



10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03

poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,

Nr 33/03 poz. 270)
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9

poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie



okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7."

Wydanymi przez COBRTI Instal".
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji co. dla budynku
Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1
montaz instalacji centralnego ogrzewania

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace Robot podano w dokumentaciji techniczne.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja co.

a) Wykucie bruzd $ciennych

b) Utozenie rurociggéw stalowych i PE

¢) Podtaczenie odbiornikow,

d) Zamontowanie armatury

e) Préby szczelnosci instalacii co.,

f) Ptukanie i regulacja instalacii,

0) Zabezpieczenie instalacji biegnacej na zewnatrz przed zamarzaniem

h) Wykonanie izolacji termicznej, zabezpieczenie przewoddéw zewnetrznych przed zamoczeniem.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz dokumentacjg techniczna.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

OgoIne wymagania dotyczace Robdt podano w dokumentacii technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa Specyfikacjatechniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.



2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji co.
- Rury stalowe instalacyjne srednie wedtug PN 74/H-
74200, « Ksztattki, taczniki i przejscidwki do rur stalowych,
* Rury PE z ostong antydyfuzyjna,
* Ksztattki zaciskowe, ksztattki, przejscidéwki do rur PE,
« Typowa armatura odcinajaca i regulacyjna, armatura przytaczeniowa grzejnikéw, uktady zmieszania
pompowego parametréw czynnika grzejnego
« Grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym,
« Gtowice termostatyczne standardowe,
* lzolacja z pianki PE,
« Zabezpieczenie przy przejSciach na granicy stref p.poz.,
Elementy taczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace

Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza sie te
zmiany na zasadzie rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z
projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

samochdd dostawczy

samochdd skrzyniowy

wiertarki, mtoty kujace

urzadzenia do montazu rur i ksztattek zaciskowych PE

spawarki
4. TRANSPORT
Rury musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét w zakresie realizacji budynku podane zostaty w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej, stanowigcej odrebne opracowanie.

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Instalacja co
Wytyczenie tras przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach,
«  Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do grzejnikow,

«  Wykucie bruzd $ciennych i podtogowych



«  Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

«  Zatozenie tulei ochronnych
5.3. Roboty montazowe

5.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody instalacji co. dla poszczegolnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do odbiornikdw,
ktore usytuowano zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed grzejnikami zamontowac armature przytaczeniowa,.

Rozprowadzenie przewodéw wierzchem, na podejsciu do grzejnikow oraz w szczegdinych przypadkach
bruzdach $ciennych na podejsciu do grzejnikéw. System rozprowadzenia instalacji co. do poszczegélnych
punktow odbioru - tréjnikowy z zastosowaniem potaczen zaprasowywanych i gwintowanych, w ktérych
ztaczki wykonane sg ze stali. Odcinki podej$¢ do grzejnikow wykonaé wierzchem oraz w szczegoinych
przypadkach w bruzdach $ciennych. Zawieszenie i podigczenie grzejnikow.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

Proby cisnieniowe i regulacja instalacji na zimno i na goraco.

Wykonanie czyszczenia rurociggdw stalowych oraz powtok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej rurociggow.

Zakrycie bruzd sciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci robét. - instalacja co.

«  Sprawdzenie szczelnosci instalaci

«  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
«  Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

«  Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
«  Sprawdzenie prawidtowosci montazu grzejnikdw i armatury

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ].

Jednostkg obmiaru rur jest mb.
Jednostkg obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajace;j jest szt.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
rdwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze
obowigzujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajq w wyniku postepu
robdt oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:



+ Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

« Dziennik Budowy
«  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
*  Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
«  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

«  Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji

«  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem
CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

*  Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

« Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
«  Aktualnos$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
« Protokdt nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaci

Protokoty badan wody,

Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci w zakresie realizacji budynku podane zostaty w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej, stanowiacej odrebne opracowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, 7120/00 pdz. 1268, 75/01 pbz.42, Nr100/01 poz.1085,

Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800,
Nr 74/02 pbz. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

poz. 690, Nr 33/03 pdz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie



systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;
(Dz.U. Nr 99/98 pbz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrébw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 pdz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003 1)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 pdz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 .
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc ciepina i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: kaczniki do rur z tworzyw s
ztucznych z koncédwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. kaczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z koncodwkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych
z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody



uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-1S07-1:1995Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1S0228-1:1995  Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych s ystemu
otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych  systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999 Wodociggi.  Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla

kottdw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggdw. Postanowienia ogélne



PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmiekczonego

polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.
Centralny Os$rodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALWarszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki
z

tworzyw t ermoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego  ogrzewania.
Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.  Centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 .
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie budowy kottowni dla budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich na
dz. nr 163/8

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdlne wymagania
-Inwestor przygotowujacy kompletng dokumentacje techniczng inwestycji jest odpowiedzialny za
przygotowanie harmonogramu prac oraz za nadzér, kontrole i odbidr wykonywanych prac.

-Wykonawca odpowiedzialny jest za faktyczny montaz instalacji w sposéb zgodny z projektem technicznym
i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej. Wszelkie zmiany w projekcie technicznym instalacji
kottowej powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

-Kottownia powinna by¢ wykonana na podstawie dokumentacji technicznej. Wszelkie niezbedne
odstepstwa od dokumentaciji, wynikte w trakcie budowy kottowni, powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.

-Za odbiodr, po przeprowadzonej uprzednio kontroli, transport i sktadowanie (na terenie okresowego
sktadowania lub bezposrednio na placu budowy) elementéw kottowni odpowiedzialny jest Inwestor.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa specyfikacjg
techniczng poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

-Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.Komponenty

-W kottowniach nalezy stosowaé nastepujace materiaty do wykonania rurociggow:

1) w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej normy PN-H-74219
lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244,

2) w obiegach wody instalacji ogrzewczej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu lub stalowe przewodowe
ze szwem wg w/w norm,



3) w obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé rury stalowe ocynkowane wg
PN-H-74200, rury ze stali odpornych na korozje wg PN-H-74242.

-W kottowniach nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta ze stali odpornych na korozje oraz z miedzi lub jej
stopow jesli parametry robocze na to zezwalaja.

-Dobdr materiatéw dla kottowni oraz dopuszczalnosé taczenia i kontaktu ze sobg réznorodnych materiatow
w poszczegolnych obiegach funkcjonalnych kottowni powinien uwzgledniac kryteria w tym zakresie zawarte
w wymaganiach ogolnych niniejszych WTWiO. Dla obiegu cieptej wody nalezy uwzglednia¢ kryteria w tym
zakresie, zawarte w WTWIO instalacji wodociagowych [12].

2.2. Wyroby
-Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [l], stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

-Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

-wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji [7 i 8],

-wyroby budowlane dla ktdrych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

-wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [6],

-wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm7, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

-wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

-Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat o$wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgacymi przepisami i normami.

-Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [l], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - Inwestor, zobowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac
o$wiadczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz udostepniac je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan BHP oraz jakosci robdt zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Wybér sprzetu wg uznania
Wykonawcy robdt po akceptacii Inspektora Nadzoru.

4. ODBIOR, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy



przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia kottowni (kociot, zasobniki itp.) powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia kottowni
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Kottownia niskoparametrowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [l], zapewni¢ obiektowi budowlanemu,
w ktérym jq wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b
c
d
e

~

bezpieczenstwa pozarowego,

g

bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- =

ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

-Kottownia niskoparametrowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2],
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [I], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych
od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

-Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [l], kottownia niskoparametrowa powinna by¢ wykonana, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej
kottowni oraz we witasciwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze
rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [l] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z
wymaganiami rozporzadzenia [3]).

-Kottownia niskoparametrowa powinna by¢ wykonana w oparciu 0 uzgodniong z Inwestorem dokumentacjg
techniczna.

-Pomieszczenie kottowni niskoparametrowe] oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiadac
wymaganiom normy przedmiotowej

-Jezeli wystepuje mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na ciggu komunikacyjnym do
pomieszczenia kottowni w czasie transportu kotta, dokumentacja techniczna powinna podawac sposéb
jego wprowadzenia do pomieszczenia kottowni.

-Gdy transport kotta, zasobnika wody cieptej lub innych elementéw wyposazenia ze wzgledu ma mase lub
gabaryty jest niemozliwy istniejagcymi ciagami komunikacyjnymi, nalezy przewidzie¢ w przegrodzie
zewnetrznej pomieszczenia kotta specjalny luk montazowy.



-Przewody doprowadzajace i powrotne czynnika grzejnego do kottowni niskoparametrowej jak réwniez
doprowadzajace czynnik ogrzewany z kotta do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody
cieptej i ciepta technologicznego) powinny by¢ wyposazone w armature odcinajaca.

-Zaleca sig, zeby armatura odcinajaca kociot od instalacji odbiorczych znajdowata sie w pomieszczeniu
kotfa.

-Zabezpieczenie, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane w kottowni
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

-Rurociagi spustowe od zaworéw spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad podtogowq kratke Sciekowq
specjalng studzienke lub zlew jesli jest on umiejscowiony ponizej poziomu tych rurociggow.

-W kottowni na rurociggu powrotnym nalezy stosowac filtry siatkowe o gestosci siatki co najmniej 96
oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej.

-Powierzchnie zewnetrzne rurociagbéw i urzadzen kottowni niskoparametrowej wykonane ze stali
nieodpornych na korozje wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg
PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane
powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materiatdw malarskich ogoélnego
zastosowania odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni, zgodng z projektem
technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o
grubosci catkowitej 80-120 urn. Staranno$¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiadaé 2
klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

-Rurociagi i urzadzenia kottowni niskoparametrowej o podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz
rurociggi wody zimnej w obrebie kotta powinny by¢ izolowane cieplnie. 1zolacja cieplna powinna by¢
zgodna z projektem technicznym kottowni i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej. Izolacjq
cieplng nie nalezy pokrywa¢ tych fragmentéw poszczegdlnych urzadzen kottowni na ktérych znajduje sie
firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktore powinno by¢ czytelne bez naruszania izolacj.



-Kottownia niskoparametrowa instalacji ogrzewczej powinna by¢ wyposazona w uktad automatycznej
regulacji temperatury wody zasilajacej instalacje ogrzewcza w funkciji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja
ukfadu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z sitownikiem) powinna umozliwia¢ reczne ustawienie zaworu
w dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

5.2. Zasady montazu rurociagow i podstawowych urzadzen

- Podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kotta zgodnie z
dokumentacjq techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg zwartoscig likwidacja kolizji
rurociagdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta kottowni.

- Urzadzenia kottowni powinny by¢ ustawione w kottowni w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegolnych urzadzen.

- Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepta, zawory regulacyjne,
filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny by¢ montowane w kottowni z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie.

- Rurociagi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w
Scianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie,
rurociggi nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w
betonowej podtodze pomieszczenia kotta. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniaé stato$é potozenia
rurociagow.

- Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach
wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze nalezy mocowaé takze urzadzenia
kottowni, jak: wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy bezdtawnicowe i inne, ktérych masa i wymiary

gabarytowe moga stwarzac trudnosci z ich montazem i demontazem jak réwniez moga powodowac
nadmierne obcigzenie rurociggéw na ktérych sa zamontowane. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania i

zabezpieczenia przed deformacja odpowiednie konstrukcje wsporcze nalezy takze stosowaé w poblizu

potaczen elastycznych elementéw czy rurociggow.

-Rurociag powrotny kottowni powinien znajdowac sie nie nizej niz 30 cm nad podtoga. Odlegtosé miedzy
przewodem zasilajacym i powrotnym kotta nie powinna by¢ mniejsza niz 60 cm. Odlegto$¢ tych przewoddéw
od $cian nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm.

- Rurociagi w kottowni powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie
znajduje sie armatura spustowa.

- Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztaczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegoinych elementéw bez koniecznosci demontazu innych
urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej taczonej z rurociggami przez spawanie.

- Potaczenia spawane rurociagéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty ztgczy
spawanych potaczen kroécdw i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012.

- Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg PN-
ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego zgodnych z normg PN-
EN 10242.

- Jakos¢ potaczen spawanych rurociagow, ksztattek, kro¢cdw i odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-69775.

- Pompy powinny byé montowane migdzy armaturg odcinajaca a w przypadku réwnolegtego taczenia
pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompa i armaturg odcinajaca nalezy montowaé zawor zwrotny.

- Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) nalezy instalowaé na prostych odcinkach przewoddw w osi
rurociggu tak, aby os silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytaczeniowa
pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace
przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad pompa.

- Rurociagi przytaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do



wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

- Podtaczenia kréécow ttocznych pomp wirowych do rurociggdw powinny byé wykonywane przy uzyciu
elastycznych tacznikdw amortyzujacych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika <
100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym blizniaczych) pracujacych cyklicznie (przetaczanych
automatycznie) zaleca sie stosowanie tacznikw amortyzacyjnych takze na kréécach ssawnych.

- Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu zgodnym z instrukcjg
montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w
pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

- Nie nalezy montowac aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociagami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kroccow spustowych wody z rurociggdw,
zawordw bezpieczenstwa itp.

5.3 Zasady montazu urzadzen kontrolno- pomiarowych

- Montaz urzadzen do pomiaru iloSci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzadzen pomiarowych stuzacych
do rozliczen za ciepto i wode wodociggowa zuzyte do przygotowania cieptej wody, powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okre$lonej doktadnosci pomiaréw szczegéinej
uwagi wymaga miejsce i sposdb montazu czujnikéw termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich
prostych odcinkow rurociagdw przytacznych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sq
wymagane przez producenta urzadzen.

- Pomiar temperatury w kottowni powinien by¢ prowadzony w nastepujacych punktach:

1) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do i z kotta oraz instalacji ogrzewczych,

2) na zasobnikach wody cieptej,

3) wszedzie tam gdzie wskutek dziatania poszczegdinych urzadzen kottowni nastepuje zmiana
parametrow temperaturowych.

- Pomiar ci$nienia (oraz roznicy cisnienia) w kottowni powinien by¢ prowadzony w nastepujacych punktach;
1) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego z kotta do instalacji odbiorczych,

2) na kroccach (kolektorach) ssawnych i ttocznych pomp cyrkulacyjnych,

3) na zasobnikach ciepta,

4) wszedzie tam gdzie nastepuje funkcjonalna zmiana parametrow cisnieniowych w kottowni.
Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:
-termometry tarczowe - $rednica tarczy 100 mm zakres pomiarowy 0-M 20°C,

Do pomiaru cisnienia w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:

-ci$nieniomierze wskazéwkowe (manometry) o klasie doktadnosci pomiaréw < 1,5 odpowiadajace normie
przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny by¢ wyposazone w armature odpowietrzajaco-
spustowg (kurki) zgodng z normg przedmiotowg PN-M-42303. Krééce przytaczne cisnieniomierzy w
punktach pomiarowych o podwyzszonej temperaturze powinny by¢ zasyfonowane.

-elektryczne (elektroniczne) przetworniki ci$nienia.

-ci$nieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilajacych instalacje ogrzewcze oraz za
urzadzeniami redukciji ciSnienia (za kazdym reduktorem) powinny mie¢ na skali oznaczong czerwong
kreska warto$¢ dopuszczalnego ci$nienia w tym punkcie pomiarowym.

5.4. Tuleje ochronne
- Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:



a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

-Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku na
stropie.

- Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem,
szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

- Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

- Przejscie ruraw tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.

5.5. Montaz armatury
-Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby

byta dostepna do obstugi i konserwacji.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji

wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych
elementow kottowni

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych elementéw kottowni
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie
technicznym kottowni.

5.7. lzolacja cieplna

-Przewody kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej
przewoddw, jezeli z projektu technicznego tego wezta wynika wymaganie nie izolowania okreslonych
przewodow.

- Armatura kottowni powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu.

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

- Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja ciepina, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym kottowni.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a



sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

- Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.8. Oznaczanie

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi
w instrukcji obstugi kottowni.

- Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

-Oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementow instalacji.

6. WARUNKI-KONTROLAI BADANIA PRZY ODBIORACH

6.1 Odbior techniczny - czesciowy kottowni
-Odbiér techniczny - czesciowy kottowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktérych
badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -koncowym (tzw. prace zanikajace).

-Odbidr techniczny - czesciowy kottowni nalezy dokonywac¢ szczegbdlinie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow.

-Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw - wymiary wewnetrzne,
wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

¢) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

-Po dokonaniu odbioru technicznego - czesciowego kottowni nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania kottowni. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania kottowni, w protokéle nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru technicznego - cze$ciowego
kottowni.

6.2 Odbidr techniczny - konicowy kottowni
-Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe w kottowni, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoriczono uruchamianie kottowni obejmujace w szczegdInosci regulacje montazowa oraz badanie na
goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych uzyskano zatozone parametry czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) dokonano ruchu prébnego kottowni.
- Przy odbiorze technicznym - korcowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:



a)projekt techniczny powykonawczy kottowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

f) protokoéty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano kottownig,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego, i)
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw, j) instrukcje obstugi kottowni.



- W ramach odbioru kohcowego nalezy:
a) sprawdzic czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej kottowni z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci
wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzic¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomi¢ instalacje kottowni, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

-Odbidr techniczny - kofcowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

- Protokoét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
kottowni nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

6.3. Badania odbiorcze

6.3.1. Badania w stanie zimnym.

1) Badania szczelnosci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajacych kociot od instalacji odbiorczych.

2) Badania szczelnos$ci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzaé oddzielnie dla kazdego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od siebie
urzadzeniami o dopuszczalnej réznicy ciSnienia mniejszej niz cisnienie prébne, badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzic dla tych obiegdw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna réznica cisnienia dla tych urzadzen
nie zostata przekroczona.

3) Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie z predkoscia nie wieksza niz 1 bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad
znajduje sie pod ci$nieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem
usterek.

4) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnosci na zimno
powinna by¢ przeprowadzona przy ci$nieniu prébnym wymaganym dla tych instalacji.

5) Jezeli w uktadach kottowni zamontowane sg urzadzenia, ktorych ci$nienie robocze odpowiada ci$nieniu
roboczemu w okreslonym uktadzie kottowni, natomiast obliczeniowe ci$nienie prébne dla tych urzadzen
jest nizsze, na czas badania szczelnosci urzadzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu kotta.
Jezeli nie ma mozliwos$ci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelno$ci, nalezy badanie to
przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajacego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie,
lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego obiegu kotta.

6.3.2. Badania w stanie goracym oraz w czasie ruchu prébnego.

Badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne obiegi funkcjonalne kottowni
powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu termometréw i manometréw oraz rejestracji przeptywow
czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczegolnych funkcji kottowni i pordwnaniu ich z



warto$ciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtérzy¢ dla catej kottowni po uruchomieniu wszystkich
obiegdw funkcjonalnych.

Badania kottowni w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowac kontrole i rejestracje temperatury
czynnika grzejnego opuszczajacego kociot w poszczegoinych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym
nominalnym przeptywie czynnika grzejnego.

Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowaé:
-kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji 0 ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalaci

odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu
zabezpieczenia termicznego.

Badania szczelno$ci w stanie goracym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potaczen kottowni w
trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu.

Badanie dziatania urzadzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

-badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji kottowni instalacji ogrzewczej powinno by¢ wykonane
przez cykliczny odczyt i rejestracje parametréw temperaturowych czynnika zasilajacego instalacje
odbiorcze. Ocena wynikéw badania powinna uwzglednia¢ zgodno$¢ wynikéw badan z nastawa regulatora i
utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji
temperatury powietrza zewnetrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy kotta,

-zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji kottowni w oparciu o rejestracje
ciagta parametréw temperaturowych bedacych miernikiem skutecznosci dziatania regulaciji przez okres 12 -
24 h w czasie ruchu prébnego. Zapisy tych parametrow powinny by¢ zatgcznikiem do protokédtu badan
odbiorczych wezta.

-badanie dziatania regulacji recznej kottowni polega na kontroli recznego zamkniecia, otwarcia lub statej
nastawy w dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi wyposazonymi w takg
funkcje wykorzystywang w przypadkach awaryjnych,

Do kofcowego protokétu odbioru kottowni powinny by¢ zataczone:

1) wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koricowych na zimno wraz z ich oceng

2) wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich oceng
3) potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7.0BMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego kottowni. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr | do rozporzadzenia [8], w tym np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczyé dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw,
¢) dtugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane sq w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Odbidr rob6t moze nastapic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacjq projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci poszczegoinych instalaciji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00



poz. 1157, 7120/00 péz. 1268, 75/01 pbdz.42, Nr100/01 poz.1085,

Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800,
Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

poz. 690, Nr 33/03 pdz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 pbz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okre$lenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 péz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 pdz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003 1)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 péz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagdw. Definicje i dobér DN




(wymiaru nominalnego)
PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancije i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995  Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i 0znaczenia

PN-1S06761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koficow rur i ksztattek do spawania
PN-1S07005-1-.2002  Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna  elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan  wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze :2000

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow

wodnych i zamknigtych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i
badania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
Zaroodpornej

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do  malowania.
Ogodline wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali
do malowania

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne



PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-83/M-53850Termometry  elektryczne. Czujniki termometrow termoelektrycznych.  Ogdlne
wymagania i badania

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne opornikow
(rezystorow) termometrycznych

PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia krdécow i odgatezien. Ksztatty ztaczy spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowkido  spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania



PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03 ~ Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wentylacji weztéw
sanitarnych w budynku Biblioteki Publicznej w Ztotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

W zakres robot wehodza;:
roboty przygotowawcze
roboty montazowe elementoéw wentylacyjnych
proby i badania
kontrola jakosci
1.3.  Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1
- montaz wentylacji

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowq (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.
14.  Zakres dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe wentylacjiweztéw sanitarnych w budynku Biblioteki Publicznej
w Ztotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8

W dokumentaciji projektowej dla wszystkich elementéw objetych opracowaniem zamieszczono: przedmiary
robdt, specyfikacje techniczne, opisy techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa
zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie
udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach
przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe
winna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwo$ci wykonania zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezptatnie) nastepujaca
dokumentacje:

- projekt organizacji i harmonogram rob6t

- szczegotowy program i dokumentacje technologiczna dla robét obejmujaca;
- wyb6r materiatéw,

-kolejno$¢ wykonania robdt,

-zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan,

-zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét

-zestawienie koniecznych badan powykonawczych

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy

Jesli w trakcie robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i



przedtozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 1.5.
Okreslenia podstawowe

W warunkach technicznych sg stosowane okre$lenia zgodne z PN-B-01411. Ponizej podano podstawowe
okreslenia stosowane w warunkach technicznych.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzer mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajacych
powietrze w ruch

Instalacja wentylaciji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza

Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg
przeptywa powietrze

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiat z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudbéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Elementy wyposazenia i armatura



Elementy nawiewne i wywiewne bedg instalowane na koncoéwkach kanatéw poszczegdlnych sekcii.

W miejscach przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zamontowac klapy pozarowe klasy El 120.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Sktadowanie elementéw wentylacyjnych powinno odbywac
sie w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

5.5. Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

Odpowiednie (poziome lub pionowe). W zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieé¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci robét.
6.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw wentylacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi
inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Urzadzenia w sztukach [szt].
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacyjnej nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw).

Z odbiorédw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i
elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
q Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacija projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek.
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu

na teren budowy.
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegdinych robdt zostat podany w szczegétowych Specyfikacjach technicznych.
Podstawa zaptaty cze$ciowej jest zakres rob6t wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartosci nie
mniejszej niz ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. 10.
PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-87/B-02151 -02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.



