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SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogdlne - CPV 45212330-8
ST-B-01 Roboty ziemne w gruntach kat. I-III pod obiektami budowlanymi - wykopy i
zasypywanie wykopéw, nasypy - CPV 45111200-0
ST-B-02 Stal zbrojeniowa - CPV 45262310-7
ST-B-03 Beton konstrukcyjny - CPV 45262300-4
ST-B-04 Beton niekonstrukcyjny - CPV 45262300-4
ST-B-05 Konstrukcje i elementy murowe oraz $ciany dzialowe - CPV 45262522-6
ST-B-06 Przewody dymowe i wentylacyjne - CPV 45421150-0
ST-B-07 Konstrukcje drewniane - CPV 45421000-4
ST-B-08 Zabezpieczenie konstrukcji z drewna - CPV 45442120-4
ST-B-09 Izolacje przeciwwilgociowe - CPV 45320000-6
ST-B-10 Izolacje termiczne i akustyczne - CPV 45321000-4
ST-B-11 Pokrycia dachowe - CPV 45261210-9
ST-B-12 Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe - CPV 45261300-7
ST-B-13 Osadzenie stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej - CPV 45421100-5
ST-B-14 Tynki wewnegtrzne - CPV 45410000-4
ST-B-15 Podtogi 1 posadzki, oraz licowanie scian ptytkami ceramicznymi
- CPV 45432000-4
ST-B-16 Stropy podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych - CPV 45421152-4
ST-B-17 Roboty malarskie - CPV 45442110-1 ST-B-18 Elementy $lusarsko-
kowalskie - CPV 45421160-3
ST-B-19 Docieplenie $cian budynku w technologii ,,lekkiej-mokrej" i ,,lekkiej-suchej" - CPV
45450000-6
ST-B-20 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawierzchnie - CPV 45111200-0
ST-B-21 Warstwa mrozoodporna odsaczajaca z piasku - CPV 45233330-1 ST-B-
22 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
-CPV 45233330-1
ST-B-23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV 45233252-0
ST-B-24 Ustawienie obrzezy betonowych - CPV 45233252-0 ST-B-25
Zielen - CPV 45112710-5 ST-B-26
Ogrodzenie - CPV 45342000-6



ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45212330-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstaw¢ jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy budynku biblioteki publicznej gminne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

1.4.2. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcg na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.3. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robét sa zapisane, tacznie z
objasnieniami i innymi zwigzanymi danymi.

1.4.4. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa wyr6wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

b). Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢). Podbudowa zasadnicza -gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,
mogaca sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

d). Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

1.4.5. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.6. Projektant - osoba lub firma bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.7. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.8. Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprgzen w sposéb
czynny.

1.49. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.10. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu

1.4.11. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

1.4.12. Tzolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku

14.13. Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu
si¢ hatasu

1.4.14. Cegty i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Rob6t okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.



Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach, zgodnie z Polskimi
Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji rob6t az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

Fakt Przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego terenu
placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robo6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskajazatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zr6det miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania
prébek w celu sprawdzenia wlasciwos$ci materiatéw ktdre sa uzywane. Wyniki tych testow powinny
stanowi¢ podstawg odbioru jako§ciowego robot.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojajakos¢ i wtasciwosé do rob6t i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i



powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakoficzone zgodnie z Umowa.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez
Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bgda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakoSci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalno$ci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czgstotliwo$cia zapewniajaca ze roboty
bgda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania
préb i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
Inspektor poinformuje Wykonawce na piSmie o wszelkich btedach zwiazanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjgtych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inspektora bigdy te
moga wplywac na prawidlowo$¢ testow, moze on odméwié uzycia w Robotach materialéw, ktére zostaty
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidlowe i akceptacja materiatéw bedzie
przeprowadzona.



Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujajakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminach okre$lonych w Systemie Zapewnienia JakoSci.

Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla cel6w kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreS§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

B. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialéw ktére wymagaja zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajatych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku



chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksiazk¢ codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegély dotyczace naktadéw robocizny,
materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksiggg zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice 1
rysunki niezbgdne do okre$lenia iloéci i obmiaru tych robét..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem i Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a), pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w rn3 jako
dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzg¢t wymagajabadan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda Uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robot i Odcinkéw, b).
Przejecie czgéci Robét c).
Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Umowa,

- $wiadectwo przejgcia dla rob6t zostanie wystawione lub bedzie sig¢ uwazato, ze zostato wystawione.
Wykonawca bedzie mégt wystapié¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie wczesniej
niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejgcia. Jezeli roboty
podzielone sa na odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego
Odcinka.

Inspektor, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac datg, z ktéra Roboty zostaly ukoficzone zgodnie z Umowa.



8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Zamawiajacy okre$la form¢ Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupetniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacjg teletechniczng sieci
energetyczne, gazowe, o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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8.2. Przejecie czesci robot

Inspektor moze, wedhug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek
czgsci robét statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiejs$ czesci Robdt, Wykonawcy jak najwcze$niej
umozliwione bedzie podjgcie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zaleglych préb konicowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed data uptywu odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania
Wad, lub pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
roboty i dokona ich préb, wtacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacjg robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci okresla Umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. N1243,poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 grudnia 2008 r. - Prawo zaméwien publicznych.

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.
1229).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321, z p6zniejszymi
zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, z pézniejszymi
zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880).

10.2 Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnoSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209 poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209 poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

8. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. - w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom. I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 r.
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ST-B-01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-1IT POD OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI - WYKOPY, ZASYPYWANIE WYKOPOW I
NASYPY -CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw i
nasypéw w gruntach I-III kategorii w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
obiektow budowlanych, drég i obejmuja:

- usunigcie warstwy ziemi roslinnej (humusu),

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-III),

- budowg nasyp6éw pod obiekty kubaturowe,

- zatadunek i wywéz nadwyzki gruntu.

Ilosci robét podano w Przedmiarach Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$§¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa rob6t drogowych
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu Isz - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu

1.4.9. Stopien zaggszczenia gruntu Id - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia dla gruntéw niespoistych
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sazgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w "Wymaganiach og6lnych".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejgca sytuacja gruntowo -wodna

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscu budynku istniejacego, ktéry zostanie rozebrany. W
posadowieniu wystgpuja piaski zaglinione, i gliny piaszczyste. Diugotrwate obciazenie gruntu ci¢zarem budynku
skonsolidowalo grunt w poziomie posadowienia, poprawiajac wtasnosci geotechniczne gruntu. Naciski
dopuszczalne okre$lono na af=0,25 HPa. Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystgpuje. Kategoria
geotechniczna gruntéw -1.
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3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne odnos$nie sprzetu.
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprz¢tu do:

a) odspajania i wydobywania gruntéw urzadzenia mechaniczne: koparki, oraz r¢czne : szufle, topaty, szpadle,
rydle,

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw : spycharki,

¢) transportu mas ziemnych : samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.,

d) sprzetu zageszczajacego : walce, ubijaki, zaggszczarki wibracyjne spalinowe.

4. TRANSPORT

Wyb6ér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku. Transport na odlegto$¢ do 10 km. Wydajnos¢
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglto$ci nie zostaty wczedniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia, podanego w Projekcie Konstrukcyjnym.

5.2. Wykonanie nasypow

Ogodlne zasady wykonywania nasypow.

a). Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z posp6tki nienormowanej. Nasypy powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej szerokosci.

b). Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania i wynosic¢ ok. 0,20 m. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu Is. Zgodnie z opisem technicznym nalezy przyjac 1s>0,95.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggsci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwg i wbudowa¢ nowy materiatl, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.4. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu projektowanych robét (faw
fundamentowych, $cian fundamentowych, wraz z izolacjami). Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
niespoisty, niezamarznigty i bez zanieczyszczen. Zageszczanie gruntu zasypowego powinno odbywacé si¢
mechanicznie warstwami grubosci ok. 0,20 m. Wskaznik zaggszczenia 1s>0,95.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocié
na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c¢) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie,

e) wszystkie niewtasciwie wykonane roboty powinny by¢ poprawione przez Wykonawcg na jego koszt.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Rodzaje badan i pomiar6w

badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,
badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

badania zaggszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika
zageszczenia, ktéry powinien wynosi¢ Is>0,95.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wiszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkaobmairowajest m® (metr kwadratowy) humusu.
Jednostkaobmiarowajest m® (metr szescienny) wykop6w i nasypéw oraz zasypywania wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 wykopdw i ich zasypywania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu i zasypanie wykopu,

- przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 10 km + utylizacja,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopéw,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dowdz ziemi z odlegtosci do 10 km

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- zaggszczanie nasypu

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

- odwodnienie terenu robdét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosei biernej

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-0302 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST-B-02 STAL ZBROJENIOWA - CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem
zbrojenia niesprgzajacego betonu konstrukcyjnego w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w
Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza rob6t zwiazanych z:
e przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

*  kontrola j akosci rob6t i materialéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w Specyfikacji ST-B-00.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215, PN-H-93220 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prgtami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki stali oraz $rednice pretow
stal A-0 1 A-IIIN (Rb-500W), érednice od <t>6-"cb>16 mm.

3.SPRZET

Prace zbrgjarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojami.
Sprzgt uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

16



5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i weiagarek.

5.2.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy.

5.2.4. Odgigcia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042).

Tabela 1. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego mm
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 dO=3d dO=4d dO=4d
10<d<20 dO=4d dO=5d dO=5d
20<d<28 dO=6d dOo=7d dO=28d
D>28 dO=28d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny pre¢ta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia prgtéw Srednicy d < 12 mm. Prgty o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna $rednica odgigcia prgtéw zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrgbie haka, powinna by¢ nie
mniej sza niz :

5d dla stali klasy  A-0

10d dla stali klasy =~ Rb-500W

W miejscach zagieé i zalaman elementéw konstrukcji w ktérych zagigcia ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac srednicg zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgigé) pretdéw na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoélne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali: A-0 i Rb-500W (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
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Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o Srednicy nie wigkszej niz 16 mm.

Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgigte do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbiér wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

. czolowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. SKkrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony, o §rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretdw o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 2.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%
r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczac 25% ogdlnej ich liczby na tym precie, r6znice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w siatce nie
powinny przekracza¢ 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.

Tabela 2. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretéw (L - dlugose preta dlaL <6.0m 20 mm
wg projektu) dlaL >6.0m 30 mm
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Odgigcia (odchylenia w stosunku do potozenia dlaL<0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla0.5 m<L < 1.5 m 15 mm
dlaL> 1.5 m 20 mm
Usytuowanie prgtéw <5 mm
otulenie (zmniej szenie wymiaru w
stosunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h - jest dlah<0.5m 10 mm
catkowita grubo$cia elementu) dla0.5 m<h< 1.5 m 15 mm
dlah> 1.5 m 20 mm
odstepy pomigdzy sasiednimi a<0.05m 5 mm
roéwnolegtymi pretami (a -jest odlegtoscia a<0.20m 10 mm
proj ektowana pomigdzy powierzchniami a<0.40m 20 mm
przylegtych pretow) a>0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci b<0.25m. 10 mm
Iub szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia b<0.50m. 15 mm
(b - oznacza catkowita grubos¢ lub b<1.5m. 20 mm
szerokos¢ elementu) b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

7.2. Obmiar robét zbrojeniowych

Jednostka obmiarowajest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 11 zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
IDT-ISO 6935-2:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane - dodatkowe wymagania.

10.2. Inne dokumenty

Aprobata techniczna Nr 83591 - Stal zbrojeniowa zebrowana importowana. Warszawa 1992 r. DIN

488 ITB Warszawa 1992 r.
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ST-B-03 BETON KONSTRUKCYIJNY - CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych w ramach budowy budynku
Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i
betonowych jak; fundamenty, stropy, podciagi, wience, nadproza itp. Zakres rob6t objetych przez Specyfikacje:
- Przygotowanie mieszanki betonowej

- Montaz deskowan

- Betonowanie i zaggszczanie

- Pielggnacja betonu

14. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanina cementu i wody.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Beton towarowy B15, B20

2.2. Drewno (tarcica na szalunki)

2.3. Cement

24. Kruszywo drobne i grube zgodnie z PN-B-06712

2.5. Woda

2.6. Dodatki i domieszki do betonu (uplastyczniajace i uszczelniajace).

3.SPRZET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia. Drewno do rob6t
ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017. Tarcica iglasta powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.
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4. TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewniaé ich statecznos¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

* 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

¢ 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza
si¢ takze przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10 m. Jesli
transport mieszanki do pojemnika bgdzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej jednorodnos¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonfczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy si¢ z
poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bgda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzié, aby
otrzyma¢ gladka powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzajako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie sa dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
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Wykoniczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia. Wszystkie potaczenia
deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor
zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciagtych biegnacych przez caty
obiekt, natomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowac w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji pod
wplywem cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zaggszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagtebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czg$é pozostajaca w
betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypetnic¢
zaprawa cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawegdzie betonu powinny by¢ Scigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nast¢pnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug Rysunkéw, przed wypelieniem masa betonowa doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowe;j
konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whngtrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkéw systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlna starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczgcie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostac¢ rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

¢ deskowanie nalezy starannie oczys$ci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

* przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktéry powoduje ulatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu
powierzchni betonowych

* przed betonowaniem sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$¢ deskowania
oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagana grubo$¢ otuliny,

* betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas
pod bezposrednim nadzorem Inspektora,
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* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktéra spada; w przypadku,
gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

» wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o §rednicy < 0.65 odleglosci
migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

¢ podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

* podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gltgbokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przetrzymywac butawg w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
* kolejne miejsca zaglgbiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

* belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

* czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosié¢
od 30 do 60 sek.,

* zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od 1.0 do
1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ do§wiadczalnie, aby nie powstawaty
martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewngtrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach,
ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje st¢zen deskowan lub inng i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nast¢gpowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna hatdg i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, niecigglodci ani réznic wizualnych, a
podjgcie betonowania moze nastapic¢ tylko po oczyszczeniu, wy szczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o konieczno$ci betonowania ciaglego
celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swiateczne.

5.4.2.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

e przy wykonywaniu belek, mieszankg betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zaggszcza¢ wibratorami wglebnymi,

* w plytach, mieszank¢ betonowa uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubos$ci >12cm zbrojonych gérai dotem nalezy stosowa¢ wibratory wglgbne. Do wyréwnywania powierzchni
betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywéw skurczu i petzania,
betonowanie plyty winno by¢ prowadzone catq jej szeroko$cia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inna
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczad pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (zwigksza odpornosé
na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje si¢ rtOwnomiernie cienka warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widéknem stalowym nie wymaga specjalnej pielggnacji, postgpowac tak
jak z betonem zwykltym.

5.6. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze pozostaje zachowane lcm otulenia
zbrojenia betonu a dlugosci rys nie przekraczaja:

* podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

* potowy szerokosci belki i 1.Om dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
lcm, a powierzchnia, na ktérej wystgpujajest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST-B-00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegbétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-B-06251.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sa w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu

6.2.1.  Jako$¢ betonéw

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako$¢ materialéw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inspektorowi:

a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,

b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktére
zamierza stosowa¢, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki probnych badan wytrzymatlosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako$¢ materialéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d. Laboratorium badawcze,
ilo$¢ prébek i sposéb wykonania badan zostana podane przez Inspektora, ktéry wykonywac bedzie okresowe
badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwo$ci materiatéw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwalo$é betonow

Celem okres$lenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatos$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
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Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawcg. Trwalos¢ betonéw okreslona jest statoscia
okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Préba trwalosci jest wykonywana
przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwosci w wyniku tej préby powinny
znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

* zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

* utrata masy 2%

* rozszerzalno$¢ liniowa 2%

* wspétczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania I0cm/sek,

* 8 po cyklach zamrazania |Ocm/sek.

Wykonanie proby trwalo$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania Inspektora
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania
badaniom badz probom laboratoryjnym. Kontroli podlegaja nastgpujace wtasciwosci mieszanki betonowe;j i
betonu, badane wg PN-88/B-06250

* konsystencja mieszanki betonowej,

» zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

* nasiagkliwo$¢ betonu,

* odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

* przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdélowe okreslenie liczebnosci i terminéw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca
ultradzwigké6w, pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice pomigdzy przyjeta a
kontrolowang konsystencjq mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

* + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

* + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiang zawartos$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraczac:

* 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

* przedzialéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ Beton narazony na czynniki 35do 5.5 3do5
powietrza atmosferyczne

[%] Beton narazony na staty dost¢p wody 35do6.5 4do6
przed zamarzaniem
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6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okre$lonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobéw, 1 prébke na 50 m®, 1 prébke na zmiane
robocza oraz 3 prébki na partig betonu. Prébki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do
danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150*150%150 mm spetnia nastgpujace
warunki: 1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

erm>a'RbG ( 1 )
gdzie : R;,;, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
Ry - wytrzymato$¢ gwarantowana,

a- wspélczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli
Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
od 5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spetnione sa nastgpujace warunki (2) i (3):
Ri mm > RbG (2)
oraz
R > 1.2*RbG (3)

gdzie R - $rednia warto§¢ wytrzymalo$ci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):

w ktérym R, - wytrzymato$¢ poszczegdlnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkéw (2) i (3)
obowiazuje warunek (5)
R~-\M-s>R,, (5)
w ktérym :
A4 - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

v V~1
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca sig ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie sa spelnione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na prébkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-B-06261 lub wg PN-B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na prébkach
wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.
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6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze§¢ probek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajana sprawdzeniu na
biezaco, w miarg postgpu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodno$ci wykonywanych rob6t z Rysunkami i
obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie bgda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
Rysunkami.

Badania polegajana stwierdzeniu :

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nos$nych,

- wielkos$ci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowosci i doktadnosci polaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrolg dociagnigcia wszystkich $rub
w konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta$ma, poziomica, atg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i porownanie z
Rysunkami oraz PN-B-06251.

5. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-B-06250 i PN-B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakéw.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiaréw na
zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

* podstawowych rz¢dnych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

* rozpigtosci poszczegdlnych przgset i diugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez oglgdziny oraz kontrolg formalna dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Obmiar robét betonowych
Jednostka obmiarowajest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowe;j

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace deskowan

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z them kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrgty do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym.

10.2. Normy dotyczace betonu i konstrukcji betonowych

PN-EN 1971 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250  Beton zwykly.

BN-6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na $ciskanie.
BN-6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.3. Inne dokumenty

[1] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywno$¢ stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[2] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przyspieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[3] Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

[4] PRN,Mil. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1. Reguly ogélne i reguty dla budynkéw.
Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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ST-B-04 BETON NIEKONSTRUKCYIJNY - CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem
"chudego betonu" z betonu klasy B10 i B-12.5 w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w
Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki.

2. MATERIALY

2.1. Beton towarowy B10, B12,5
2.2. Pozostate jak Specyfikacji ST-B-03.

3. SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B-03.

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B-03.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B-03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-B-03 z uwagami:

do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.

. do betonu stosowa¢ zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji O do 0,25 mm.
Ilo$¢ cementu na Im3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.

do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

. beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik ci$nienia przyjgto ponizej 0.5 -
W2).

do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

* do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-B-03.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B-03.03.02 oraz pkt 6.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B-03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B-03.
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ST-B-05 KONSTRUKCIJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY
DZIALOWE - CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji i elementéw murowych w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji i elementéw murowych.

14. OKreslenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Pustaki ceramiczne POROTHERM

Typy : 44P+W, 36,5P+W, 44; 38; 30P+W, 24P+W, 30; 25 (do wznoszenia $cianek dziatlowych).
Dlugos¢ pustakéw jest wielokrotno$cia 12,5 cm, wysoko$¢ 23,8 cm.

Produkowane sa pustaki potéwkowe i naroznikowe.

System POROTHERM pozwala zaoszczedzi¢ 30% kosztéw, 50% zuzyciazaprawy, 50% krétszy czas
murowania.

Wspétczynnik przenikania ciepta K=0,31-0,42 W/m2K.

2.2. Cegly kratowki

Cegta kratéwka jest produkowana w trzech typach :

Kl - o wymiarach 250x120x65 mm,

K2 - 0 wymiarach 250x120x140 mm,

K3 - o wymiarach 250x120x220 mm.

W zaleznosci od wytrzymatosci na Sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia sig 6 klas : 20; 15; 10; 7,5; 3,5.
Nasiakliwo$¢ cegly powinna wynosi¢ dla:

a/ klas 20, 15, 10-20%

b/ klas 7,5, 5, 3,5 - 22%

Cechacharakterystycznajest duza wytrzymato$¢ i niewielka ggsto§¢ pozorna, wspoiczynnik przewodnosci
cieplnej = 0,44-0,46 W/(mx°C).

2.3. Pustaki szklane

Stosuje si¢ do budowy $cian wypetniajacych, przez ktére ma przechodzi¢ §wiatto.

Minimalna wytrzymato$¢ na §ciskanie nie mniejsza niz 1,5 MPa.

Wymiary 190x190x80 mm; 200x200x80 mm; 240x240x80 mm 1 250x250x80 mm (pustaki).

Ciezar od 2,5°4,4 kg (pustaki) 1 1,2-2,2 kg (luksfery).

Moga by¢ bezbarwne, barwione w masie lub powierzchniowo.

24. Cegly i bloczki wapienno-piaskowe

W zalezno$ci od wymiaréw cegly petne dzieli si¢ na dwa typy : 1NF (normalny format) i 1,5NF.
Bloczki drazone dzieli sig na trzy typy : 2NFD, 3NFD, 6NFD.
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W zaleznosci od wytrzymatosci na Sciskanie rozréznia si¢ klasy : 15L (licéwka), 15, 10, 7,5. Dopuszczalna
nasiakliwo$¢ wagowa do 16%.

Samrozoodporne, ggstos¢ pozorna cegiet do 1900 kg/m3, bloczkéw 1400-1500 kg/m3.

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej U=0,72 W/m2°C - dla cegiel, oraz 0,60 W/m2°C - dla bloczkéw
drazonych.

2.5. BloczKki betonowe B-20 (B15)

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prostopadtos$cianu o prostych krawgdziach i réwnych powierzchniach.
Przetom bloczka powinien wykazywaé wlasciwy stopien zaggszczenia betonu, doktadno$¢ przemieszania
wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementow.
Powierzchnie zewngtrzne bloczkéw powinny by¢ bez ,rakéw", guzéw lub wgtebien; krawedzie
nieposzczerbione, naroza nie poobijane. Nasiakliwo$¢ wagowa 10+20%. Przy odbiorze bloczkéw na budowie
nalezy sprawdzi¢ :

- wymiary i wielko$ci skrzywien krawedzi i powierzchni,

- wielkosci i liczbe odbi¢ narozy,

- wielko$¢ i liczbe peknig¢,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Ze wzgledu na skurcze nie nalezy wbudowywacé pustakéw wezesniej niz po 10 dniach od ich wyprodukowania -
atesty.

2.6. Nadproza
Belki nadprozowe typu ,,L-19" lub poréwnywalne.

2.7. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w ST-B-14. Cegty i bloczki
betonowe nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Z zapraw cementowych zaleca sig
stosowanie zaprawy klasy 5 Mpa z dodatkiem plastyfikatora. Z zapraw cementowo-wapiennych 3 Mpa i 5 Mpa.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycj ami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Producentéw poszczeg6lnych materiatléw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokéw, otwordw itp.

W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbne koncowe.
Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglq sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robét budowlano montazowych w okresie zimowym.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm
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6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowg przez Producentéw

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane

Odbidr robét murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2. Odbiér muréw z cegly, bloczkow betonowych

Mury z cegty i bloczkéw betonowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania roboét.

Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialéw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm.

6.3. Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robdt z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania cato$ci lub czg$ci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢, czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jako$§¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest I m* (metr kwadratowy) i 1 m® (metr szescienny) wykonanego muru.
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materiatléw

- wykonanie muru

- wykonanie otworéw w $cianach na okna i drzwi
- ulozZenie prefabrykowanych nadprozy

- wykonanie nadprozy ze zbrojeniem

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N-B-12003
PN-B-12008
PN-B-12055:1996
PN-75/B-13078
PN-76/B-13074
PN-B-12011
PN-ISO 8930:1997
PN-ISO 8930/Ak: 1997
(Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994
PN-90/B-03001
PN-B-03002:1999

Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

Cegla klinkierowa budowlana.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.

Pustaki szklane.

Luksfery.

Cegta kratéwka.

Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia.
Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji udowlanych. Technologia.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne.
Konstrukcje i podtoza budowli.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03002:1999/Apl :2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"( ZmianaAZlI)

PN-B-03340:1999
PN-68/B-10020
PN-EN 197-1
PN-B-04320
PN-B-30000
BN-6731-08
PN-B-06714
PN-B-32250
PN-B-06250
BN-73/6736-01
BN-6736-02
PN-B-12030

10.2. Inne dokumenty

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementéw powszechnego uzytku.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Badania, postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na $ciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.

Zasady sktadowania wyrobéw ceramicznych.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja Producenta izolacji.
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ST-B-06 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYIJNE - CPV 45421150-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
przewodéw kominowych i wentylacyjnych w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w
Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przewodéw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

14. OKreslenia podstawowe
Pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne przewodéw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

1. Pustaki wentylacyjne wapienno-piaskowe

2. Pustaki ceramiczne P-19

3. Komin w kotlowni systemowy np. SCHIEDEL RONDO PLUS

4. Zaprawy do murowania przewod6éw wentylacyjnych spalinowych z pustakéw j.w.
Nalezy stosowaé zaprawg cementowo-wapienng 3 MPA.

3. SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materiatu zgodnie z zaleceniami Producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wykonania rob6t zgodnie z ST-B-00 ,,Warunki ogélne".

5.2. Wykonywanie muréw z przewodami

Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywa¢ si¢ zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja techniczng.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej murowane z pustakéw wapienno-piaskowych wmurowanych w Sciany
konstrukcyjne - d6t otworu 015 cm znajduje si¢ 30 cm pod stropem; natomiast z pustakow ceramicznych P-19

stawianych na stropie; otwor wentylacyjny 015 cm jest w stropie. Przewody z pustakéw P-19 sa obmurowane
$ciankami z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm.

Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe.
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Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czg$ci mogta uzyskaé
wytrzymatos$¢ zapobiegajaca przed deformacja. W przestrzeni stropodachu przewody dociepli¢ styropianem
grub. 10 cm.

Wiloty do przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wigkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowej.

Wyloty przewodéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodow wentylacyjnych

Dopuszczalne odchylenie od pionu na wysokos$ci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm, a na
wysokosci catego budynku + 10 mm.

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢
wigksze jak +101 -5 mm.

Odbiory czgSciowe powinny obejmowac:

a/ odbidr dostarczonych na budowg materiatéw, przeznaczonych do wykonania przewodéw wentylacyjnych,
b/ komisyjny odbiér przewodéw po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2. Odbior koncowy

Komisyjny odbidr przewodéw powinien by¢ dokonany po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiér
komisyjny wykonczonego budynku.

Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materialéw z wymogami: a/ dokumentacji techniczne;j

b/ normom lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zaswiadczen o jako$ci wyrobu

Komisyjny odbiér przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowac
sprawdzenie:

a/ prawidtowos$¢ uzytych materialéw b/ zgodno$é

wykonania robét z dokumentacj g techniczna ¢/ droznos$¢ i

szczelno$¢ przewodéw d/ wypelnienie spoin przewodéw e/

szczelnosSci przewodéw

Komisyjny odbiér koncowy przewoddéw (przy zamknigtych otworach zewngtrznych budynku) wentylacyjnych
powinien obejmowac sprawdzenie: a/ wylotow przewodéw b/ prawidtowosci ciagu i szczelnosci c/
prawidlowosci podtaczenia urzadzen wentylacyjnych d/ innych elementéw, ktérych sprawdzenie zostanie
uznane przez komisj¢ za potrzebne.

6.3. Ocena odbieranych przewodéw

Z odbioru przewodéw powinien by¢ sporzadzony protokét w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z ktérego
jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem wiaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy
ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedlug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania wszystkich lub czgéci przewoddéw za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Przewody wentylacyjne murowane z pustakéw -jednostkaq obmiaru jest 1 mb przewodu.
Kratki wentylacyjne-jednostka obmiaru jest 1 szt.

35



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 mb przewodu z pustakéw ceramicznych wapienno-piaskowych, pustakéw ceramicznych P-19
i systemowych np. SCHIEDEL RONDO PLUS obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawg materiatow,

- wykonanie przewodéw wentylacyjnych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- obsadzenie kratki wentylacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne, szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe, ksztattki §cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

,-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie" -jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z péZniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa
1988

Zasady projektowania przewodéw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementéw prefabrykowanych

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja Producentéw.

36



ST-B-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

14. Okreslenia podstawowe

Wigiba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Murtaty, ptatwie, krokwie stupy, miecze, podwaliny, jetki -
stanowia elementy sktadowe wigzby dachowe;.

Deskowanie, otacenie, nadbitki - elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu.

Szalowka drewniana - oblicowka $cian zewngtrznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm pafstwowych.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej, klasy C-30 i wilgotnosci
min. 12%.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkladek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego - dgbowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczeg6lne elementy no$ne konstrukcji z drewna powinna by¢
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukeji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Czgsci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji technicznej.

Wszystkie czgsci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sig z elementami i czgéciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatléw i elementéw - za pomocg izolacji przeciwwilgociowej
Czgsci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociowq lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne
powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementéw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé
normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie moze powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
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Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okre§lony przez
dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna.

Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie
powinny powodowaé korozji tacznikéw metalowych

miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadno$ci wykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzgl¢dnych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartosci tolerancji Klasa doktadnos$ci w budownictwie

[mm] od do 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadno$ci wykonania,
odchylka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru W przypadku
konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto§¢ podana w
tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie
powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchytki Wymiary Odchytki
[mm] [mm]
0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30
2.4. Laczniki

Przyjete faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej powinny spetniaé wymogi postawione w
dokumentacji technicznej oraz zawarte w PN-B-031150:2000.
Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycj ami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Producentéw poszczeg6lnych materiatéw.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig tak, aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, ze sklejki lub twardych ptyt pil§niowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £1 mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastgpnie sprawdzaé okresowo za pomocy tasmy stalowe;j.

Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od dtugosci projektowanych wigcej
niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugo$ci powinny by¢ wigksze od
dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawgznicami) powinny by¢
wykonane na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie krokwi

a/ =1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow

Elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstwapapy

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawa strona (dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac¢ si¢ tylko na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody po potaci
dachowej - odboje tj. deskowanie ulozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojéw, koszy, okapéw itp. powinny by¢ uktadane na styk.

Wymiary tat 4x6 cm i 2,5x6 cm, rozstaw 400/250 mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzia powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci taty.

Styki faty powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na I mi 30 mm na catej dtugo$ci dachu, wzdluz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata
grubsza od podktadu o grubosci dachéwki.

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1. Odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory migdzy operacyjne lub czg§ciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegdlnych fragmentdw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostgpu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢ roéwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacj g techniczna

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocia zagrzybieniem i dzialaniem ognia

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, platwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i
wtazami dachowymi

6.2. Odbior koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty: a/ dokumentacj e techniczng obiektu i robot
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b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosSci uzytych materiatéw

¢/ protokéty odbior6w migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbidér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidlowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wlasciwe.
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznac¢ cato$¢ lub cz¢$¢ za wykonane
niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czgsci robét za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstgpstwa
od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy i przedstawione
ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moga by¢ przyj¢te po obnizeniu wartosci rob6t o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr sze$cienny) dla konstrukcji. Jednostka
obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanego deskowania. Jednostka
obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanego otacenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania Im® konstrukcji obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie konstrukcji z drewna

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania Im” deskowania, otacenia i szaléwek drewniancyh obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materiatléw

- wykonanie deskowania, szaléwek drewnianych,

- wykonanie otacenia

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 3 85:1999 Ztacza klinowe w konstrukej ach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.
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PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztalcen.

PN-ISO 2445:1994 Z}acza w budownictwie. Podstawowe zasady.

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia.

PN-ISO 8930/Ak: 1997  Podstawy projektowania i niezawodnoSci konstrukcji
budowlanych. Technologia. (Arkusz Krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-B—03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

PN-B-03150/Az 1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja Producentéw tacznikéw.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT -06-0356/2000 r.

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN-B-02874/1996, zatacznik A wydane przez CNBOP.
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ST-B-08 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
- CPV 45442120-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonywaniem zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji drewnianych obiektow
kubaturowych w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
impregnacji elementéw drewnianych wigzby dachowe;.

14. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobéjcze i ognioochronne - preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane przed
dziataniem ognia, owaddéw i grzybéw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac¢ tréjfunkcyjny impregnat do drewna, przeciw ogniowi, owadom i grzybom.

Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialéw impregnowanych, nadajacy
si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gigbokos¢ wnikania preparatu w drewno o
wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN-76/C-04906 - bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 - staby niedrazniacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906 - do 5%

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417 - do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906 - do 20%

pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5

Lepkos$¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20°C dla st¢zenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53
cSt

Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20% - -4,80°C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18°C dla stezenia 20 % - 0,0730 N/m

Gestos¢ w temperaturze 20°C wg PN-85/C-04004 - 1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904 - $rednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat
trudnozapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowo-klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 -
nie wigcej niz 4 kg/m3

Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/2-04045/02 - brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

Graniczne% warto$¢ owadobéjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 m-cach - 23,3 kg/m’; po 6 m-cach -
233 kg/m’.

42



3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycj ami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Producentow poszczeg6lnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢
uodpornione na niszczace dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych
Srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odporno$¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczna powinny
by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robot. Wszystkie §rodki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
- rozwo6j plesni
-rozwdj grzybow

- owady zrace w drewnie
Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;j.
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna.

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na

wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnig dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego
zagrozenia Srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowiazujacych
przepiséw

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzgt ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz zestaw
lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywaé osoby ktére uzyskaty pozytywna
opinig lekarska do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i
odziez ochronna ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych - w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bgda eksploatowane w Srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wigkszej od wartos$ci
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia Srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w
suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotno$ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegétowej instrukcji
okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%,
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dopuszcza si¢ impregnowac wylacznie przez kapiel dlugotrwata w roztworach o duzym stg¢zeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkéw.

Zabezpieczenie drewna §rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastgpujacymi metodami:

a/ Impregnacj a metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcj i obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw. Diugo$¢
kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta
preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz
jako zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach
czasu do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢
przeprowadzone, za pomocg pgdzli, migkkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pompki rgcznej lub pistoletéw natryskowych
podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wigcej godzin w
zalezno$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg Odbiér materialéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materialéw nalezy
przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen (atestow) Z kontroli Producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja
techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
za$wiadczeniem, a budza watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 . Odbiory miedzyfazowe

Kontrolg rob6t zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania rob6t i po
zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:

a/ Jako$¢ dostarczonej partii srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub §wiadectwami
dopuszczajacymi dany $rodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowo$¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na
przektadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stezenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materialéw do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mechanicznej elementow, usunigcie
resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnos¢ i czysto$¢ sprzgtu impregnacyjnego

f/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidziane;j
liczby powtdrzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem, rOwnomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda
natryskowa lub smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wtasciwe st¢zenie i temperatura
cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gtgboko§¢ wniknigcia impregnatu (na prébkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnoséci koncowej elementéw przed
ich wbudowaniem, stopien zaniku uciazliwego zapachu wonnych $rodkéw zabezpieczajacych w
impregnowanym materiale) ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robdt w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robdt impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét.

Odbiér robét zabezpieczajacych

Po zakonczeniu rob6t zabezpieczajacych okre$lonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jakosciowego i
ilociowego przed montazem.

44



Odbidr jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwego doboru metod i Srodkéw impregnacyjnych, w
zalezno$ci od przeznaczenia elementéw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakosci wykonanych
rob6t z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i
okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktéra wnikngta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy
zuzytych materialéw impregnacyjnych, gtgbokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okraglego, drewna
tartego i ptyt izolacyjnych nalezy stosowaé jako jednostke pomiarowam”. Wyjatkiem jest impregnacja za
pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m’. Materialy wypetniajace - réwniez w m”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m® elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem, grzybami i owadami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia Im® i 1 m* konstrukcji drewnianej:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materiatléw

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-04901 Srodki ochronne drewna. Oznaczenia gigbokosci wnikania w drewno

PN-C-04902 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia lotnosci

PN-C-04903 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartoéci grzybobGjczej metoda agarowa-klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-C-04904 Srodki ochrony drewna. Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali.

PN-C-04905 Srodki ochrony drewna. Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .

PN-C-04907 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wptywu na wytrzymato$¢ drewna .

PN-C-04908 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymato$ci metoda biologiczna .

PN-C-04909 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wartosci grzybobéjczej srodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozktad drewna.

PN-C-6053-04  Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia drewna
przed owadami.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :

Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat do
impregnacji materiatéw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92.

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalno$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2.
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ST-B-09 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem
izolacji termozgrzewalnych w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ziotnikach Kujawskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji
faw fundamentowych, izolacji pionowej §cian, izolacji poziomej posadzek, a zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatlom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na goraco, uktadanych na podkladzie
betonowym, oraz izolacji bezszwowych z powtok bitumicznych.

14. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomigdzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do
konstrukcji.
Powloka bezszwowa - rzadka masa bitumiczna stosowana jako izolacja pionowa lub pozioma.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacj a pozioma wykonywana pomigdzy nawierzchnig a konstrukcj g obiektu powinna:

- zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

- zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,

- wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologig.

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne

Materiat samoprzylepny dostg¢pny na rynku, posiadajacy aktualne §wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodnos$ci z polska norma wydany przez Instytut badawczy Drég i Mostow
w Warszawie.

Parametry techniczne:

Grubos¢ - 4.2/4.0 mm

Wkiadka - widknina poliestrowa

Cigzar wktadki > 200 g/m’

Warstwy nos$ne- bitum oksydowany

Powierzchnia gérna - tupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ - wzdluz, w poprzek, na skos >1000 N

Rozciagliwos¢ - wzdtuz, w poprzek, na skos >2 %

Odpornos¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastyczno$ci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odporno$¢ na starzenie wg UEAtc

Odpornos$¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

Opakowanie - rolki po 5 m” - 30 rolek na palecie

Aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000

Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,.B"
Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .
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2.2 Dyspersyjna masa asfaltowa DYSPERBIT

Stosowana na zimno do izolacji wodochronnych (dobra przyczepno$¢ do betonu, metalu, styropianu, papy,
drewna itd.), przede wszystkim do gruntowania podlozy (po rozcienczeniu woda wodociagowa do zadanej
konsystencji).

- czas wysychania powloki w temperaturze 18°C - 6 godzin,

- przyczepnos$¢ do podtoza betonowego - min. 10 MPa,

- zuzycie - okoto 2,0 kg/m?2 (przy jednej warstwie powloki),

- rozcienczalnik - woda wodociagowa.

2.3. Emulsja asfaltowa

W zaleznosci od uzytych emulgatoréw rozrézniamy :

a) asfaltowe emulsje anionowe A do gruntowania podtoza, AL. - asfaltowo-lateksowe do gruntowania podioza,
oraz bezspoinowych powlok izolacyjnych,

b) asfaltowe emulsje kationowe K - NT tworzace niskotopliwapowtoke (powyzej 30°), 1 WT tworzace
wysokotopliwapowtoke (powyzej 60°), do izolacji fundamentéw i podziemnych czgéci budowli.

2.4. Folia kubetkowa

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentéw - pionowa izolacja fundamentéw oraz elementéw majacych
kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej) $cian
fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, $cieranie.
- elastyczna,

- nie ulega procesowi rozktadu,

- nie wplywa na jako$¢ wody pitnej,

- odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia,

- odporna na rozrywanie, famanie, §cieranie, dziurawienie,

- wyglad nie ulega zmianie bez wzgledu na czas i warunki zewngtrzne,

- odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych, technologia z zastosowaniem szczeliny powietrzne;j
pozwala na wyréwnanie ci$nienia wilgoci, zapobiegajac tworzeniu sie niszczacego cisnienia hydrostatycznego,
- wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie zapobiega uszkodzeniom wynikajacym z ruchéw terenu lub zasypywania
wykopdéw,

- zwigkszona wentylacja powierzchni wewngtrznych umo9liwia szybkie schniecie struktury,

- latwy montaz i natychmiastowy efekt,

- mozliwo$¢ montazu w dowolnych warunkach atmosferycznych.

Zastosowania :

- zabezpiecza czg$ci budowli stykajace sigz gruntem

- zapewnia wentylacje miedzy murem a gruntem

- zastepuje ,,chudy" beton

- po utozeniu okladziny dalsza praca moze byc kontynuowana natychmiast

- odporna na chemikalia

- odporna na grzyby, korzenie, nieszkodliwa dla wody pitne;.

Dane techniczne :

Materiat - polietylen o wysokiej ggstosci (HDPE)
Kolor - czarny

Grubos¢ - ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wytlaczana
Gramatura - 440-450 g/m2 +-10%.

2.5. Folia budowlana PE
Szeroka : 6,0+12,0 m; grubo$¢ 0,2 mm, klejona Iub zgrzewana na zaktadke.
Folia hydroizolacyjna grub. 0,75+1,5 mm.

3.SPRZET

- walki zabkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z migkkim wlosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli,

- specjalistyczny sprze¢t Producenta systemu izolacji.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Papy i folie powinny by¢ zwinigte w rolki i zabezpieczone przed odksztalcaniem i rozwijaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacjg mozna uktadaé nie wezedniej jak po 21 dniach od ukoficzenia betonowania podloza. Zaleca sig jednak
aby beton byl co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podloza w czasie ukladania izolacji powinna by¢
>0d5°Ci<od35°C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5*10°C material izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowa¢ narzedzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pyléw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nierdéwnos$ci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre;

wszelkie krawgdzie wystgpujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz Scm.

5.3. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowana nalezy oczy$ci¢ z luznych frakcji, pylu i
zatluszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie spr¢gzonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolej owy i przeciwwodny.
Zatluszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

54. Zagruntowanie podloza

Podloze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez Producenta materiatu
hydroizolacyjnego, zgodnie z p. 2 MATERIALY.

W przypadku koniecznoéci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegélny, wymagajacy
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

- nalezy gruntowa¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchionaé tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki
asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1/m’

- nalezy zagruntowac¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacjg. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana powierzchnig aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia uktadania izolacji nie powinno
uptyna¢ wigcej niz 24 godz.
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- Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gléwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢

przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dtonia (nie zattuszczona lub zakurzona) gdy dton nie
przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia

roztwordw gruntujacych jest zr6znicowany w zaleznos$ci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i
warunkéw wysychania w wigkszo$ci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut, w pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach,
stupkach porgczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz wykonanie robot

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprz¢t pomocniczy i
nastgpujace narzedzia :

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szeroko$ci min. 20 cm i dtugo$ci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglo$é ca 1+-2 cm
oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po utoZeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢
zaprojektowana warstwe ochronnaz betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utoZzeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowaé czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ > 0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontroli jako$ci wykonania podlega :

- sprawdzenie potaczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja §wiadczace o ztym wykonaniu,
- sprawdzenie wygladu i grubosci warstw izolacji bitumicznych bezszwowych.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, spr¢zonego
powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,
Srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji
z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i r¢kawice ochronne. Powinni
posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony
materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet
zwilzonym woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostgpnym miejscu:

- §rodki przeciwoparzeniowe,

- §rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robdét izolacyjnych nalezy umiesci¢ ga$nice halonowe lub $niegowe, posiadajace
atesty.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Obmiar robét
Jednostka obmiarowajest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

2
Cena jednostkowa za 1 m wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

- naprawg, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie spr¢zonym powietrzem) oraz wlasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej

- zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

- utozenie wtasciwej izolacji

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robét

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna.
PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja Producenta izolacji.
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ST-B-10 [ZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE - CPV 45321000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

14. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢
hatasu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plyty styropianowe
Plyty styropianowe EPS 100 lub poréwnywalne gr. 10 cm; 3 cm jako ocieplenie posadzek parteru i poddasza.

Ggsto$¢ pozorna plyt nie mniej niz 20 kg/m3
Naprezenia $ciskajace [10 % odksztat¢ wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

2.2. Plyty styroduru

Ptyty styroduru gr. 12 cm np. ROOFMATE jako ocieplenia pionowego $cian fundamentowych.
Ggesto$¢ pozorna phyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia $ciskajace [10% odksztat¢ wzgl.] 0,11 N/mm?2
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK
Nasigkliwos¢ 0,20%

Format 1250x600 [standard] grubos¢ od 30 do 120 mm.
Uksztattowanie krawedzi - schodkowe.

2.3. Plyty z welny mineralnej

Ptyty z welny mineralnej (np. Rockwwol lub poréwnywalne)

- grubos¢ 5; 10; 25 1 23 cm jako ocieplenie stropéw nad poddaszem i dachu,
- grubos¢ 12 cm jako ocieplenie $cian od wewnatrz (sktad opatu i kottownia).

Wyr6b: Niepalny

Gestose 175 kg/m3 (145 kg/m3)
Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt. cigzarem wlasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2

Format 1000x600; grubos$¢ od 50 do 200 mm.
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Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §$wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczeg6lnosci powinny odznaczac sig:

a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ mata gestoscia objetosciowa

¢/ mata wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwalo$cia i niezmiennos$cia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporno$¢ na wptywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktérych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczna wytrzymato$¢ na dziatanie obciazenia
uzytkowego oraz wymagana odporno$¢ ogniowa

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycj ami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z Projektem
budowlanym.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podiogi powinna by¢ wykonana z materialéw w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materialéw nasigkli wy ch powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ ulozona szczelnie oraz w taki
sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢  mostkéw cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z plyt
powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materialéw, nie
odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktadaé na podiozu ktérego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdélnos$ci ptyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Ptyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nier6wnosci
przekraczajacych = 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyré6wnawcza moze byc¢
zastosowana warstwa suchego piasku o grubos$ci K2 cm.

Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie mi¢dzypigtrowym nalezy umieSci¢ pasek
materiatlu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokos$ci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowany do $ciany.

Do wykonywania izolacji potaci dachowej mozna przystapi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu
jego szczelno$ci oraz wykonaniu i odbiorze robét impregnacyjnych wig¢zby dachowe;j.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ i stopien wilgotnos$ci
materialu izolacyjnego. Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacja techniczng i
szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomigdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacyjnymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbiér materialéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialéw nalezy
przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen (atestow) Z kontroli Producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja
techniczna oraz wlasciwymi normami. Materiaty, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podloza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podloza

c/ sprawdzenie ciagto$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnoS$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokétéw odbioréw migdzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protok6téw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji §cian fundamentowych, podtég i stropéw oraz $cian wewngtrznych w kotlowni
wykonanych:

ze styropianu EPS-100 gr. 10 cmi 3 cm,

ze styroduru gr. 12 cm,
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Scian fundamentowych :

z welny mineralnej gr. 5; 10; 12 1 25 cm obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawg¢ materiatow,

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 ocieplenia potaci dachowej z wetny mineralnej gr. 23 cm obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawg materiatow,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ENISO 6946+A1:199 Elementy budowlane i czgsci budynku. Opér cieplny i wspdlczynnik
przenikania ciepta. Sposéb obliczen.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-82/B- 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

PN-B02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materialéw budowlanych.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odporno$ci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralne;j.

PN-B-20130 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej. Welna mineralna.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty

,-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich uzytkowanie" -jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach"

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"
Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym"

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewngtrznych w istniejacych
budynkach mieszkalnych"

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja Producentéw.
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ST-B-11 POKRYCIA DACHOWE - CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
pokrycia dachu blachg dachéwkopodobng w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w
ZYotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu blachg powlekang wyttaczang np. RUUKKI MAXI CLASSIC.

14. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy powlekanej wyttaczanej, chroniaca obiekt przed opadami
atmosferycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY

2.1. Blacha powlekana wytlaczana, faczona na zatrzaski, wysoko$¢ rabka 35 mm np. RUUKKI MAX
CLASSIC

Parametry techniczne blachy :

- szeroko$¢ profilu (mm) - 500,

- szeroko$¢ efektywna profilu (mm) - 475,

- wysokos$¢ rabka (mm) - 35,

- grubos¢ blachy (mm) - 0,50/ 0,60,

- cigzar blachy (kg/m2) -5,15/6,11,

- dtugos$¢ maksymalna (mm) - 8000,

- dlugo$¢ minimalna (mm) - 800,

- powloka zewngtrzna - poliester Ural, PV DF (kolory zgodnie z karta koloréw Producenta).

2.2. Gasiory dachowe z blachy powlekanej

2.3. Folia dachowa paroizolacyjna

Parametry techniczne folii dachowe; :

- materiat - polipropylen,

-masa g/m2 - 115,

- wytrzymato$¢ na zerwanie N/5 cm - wzdtuz 150 w poprzek 100,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu - wzdtuz 40% w poprzek 60%,
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm - wzdtuz 60N w poprzek 50N,
- zakres temperatur stosowania ~ -40 do +80 °C,

- wysoko$¢ stupa wody mmH?20 - 2000,

- paroprzepuszczalno$¢ g/m2/24 h - 2000/4000,

- stabilizacja UV - 3 miesiace,

- wymiary szeroko$¢-1.5 m dlugos$¢ 50m.

2.4. Papy termozgrzewalne - zgodnie z ST-B-09.
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3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach przed dluzszy okres czasu nalezy:

- bezwzglednie usunad folig ochronna

- sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki dotyczace podkladu

Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podtoza.

Krycie blacha moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystagpieniem do uktadania wlasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscia zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od
strony okapu.

5.2. Podklad pod pokrycie z blachy powlekanej wytlaczanej

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat, powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami normy przedmiotowe;.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachy :

Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 40x60 i 25x60 mm. Wzdluz okapu taty powinny by¢
grubsze o 20 mm. Deskowanie nalezy wykona¢ z desek grubosci 22 mm.

Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach.

Rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju blachy i powinien on wynosi¢ 40/250 mm.

W przypadku stosowania rynien do czét krokwi nalezy przybi¢ deskg grubosci 32-38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac¢ si¢ z wierzchem taty okapowe;j.

Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.

Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

5.3. Krycie dachu blacha powlekana wytlaczana

Jest to blacha tradycyjna taczona narybek stojacy, z przygotowanym zamkiem taczacym dwa sasiednie arkusze.
Ten sposob polaczenia eliminuje koniecznos$¢ recznego zaciskania rabkéw na placu budowy. Blachy sa
dostarczane do klienta w dlugo$ciach przycigtych na zadany wymiar. Do cigcia (gdy jest go niewiele)mozna si¢
postuzy¢ pita do metalu lub nozycami do cigcia blachy. Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blachy
jest zabronione, gdyz silne nagrzewanie blachy w miejscu cigcia powoduje nadpalenie si¢ ochronnej warstwy
cynku (korozja), a snopy iskier i stopione czastki stali uszkadzajapowtoke. Przed zmontowaniem arkuszy blachy
nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spadku potaci dachowej. Przyktadanie blach nalezy wykonywac¢ postgpujac w
kierunku od dotu do géry potaci dachowej (prostopadle do dachu). Wkrgtéw nie nalezy dokrgca¢ z maksymalng
sita gdyz blacha powinna mie¢ mozliwos$¢ ruchu podtuznego (co wptywa na zmniejszenie mozliwego falowania
arkuszy blachy). Wkrety nalezy wkregcac¢ przy uzyciu wkretarki lub wiertarki zesprzggtami. Po doci$nigciu ztacza
zatrzaskowego sasiednich blach nalezy podsuna¢ pod blachg tasmeg dZzwigkoizolacyjna i przykreci¢ arkusz blachy
itd. Ostatni arkusz blachy przycina si¢ pozostawiajac margines szerokosci okoto 30 mm, wystajacy poza deske
szczytowa dachu, ktéry nalezy zagia¢ pionowo do poziomu deski szczytowej. Laczenie arkuszy blachy na
dtugosci powinno by¢ wykonane z minimalna zaktadka okoto 200 mm. Arkusze blachy nalezy taczy¢
mijankowo. Po zmontowaniu blachy dachowej przystepuje si¢ do montazu listew podgasiorowych. Listwy
mocuje si¢ wkretami wytacznie do blachy (nie wolno przez blachg mocowa¢ do tat dachowych). Nastepnie
przystepuje si¢ do przykrecania gasioréw dachowych. Wkrety mocujemy co okoto 1000 mm (1 m); zaktadka
podtuzna na potaczeniu dwéch gasioréw wynosi 100 mm. Lawa kominiarska i bariery $niegowe sa mocowane
przez pokrycie nie do tat, lecz do rabkéw stojacych.
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W trakcie prac i po zakonczeniu montazu nalezy usuwac z dachu pozostatosci po cigciu i wkrecaniu (opitki
metalowe), gdyz moga one spowodowac zadrapania blachy. Pokrycie nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom i w
przypadku zaobserwowania zadrapan powloki nalezy zaprawi¢ uszkodzone miejsca farba zaprawowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiér podktadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowe;j.

Sprawdzenie przekroju tat stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca
miarki z doktadnos$cia di 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za pomoca miarki kontrolnej albo tasmy z
doktadnoscia do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego potozenia tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomicy oraz taty kontrolnej o
dhugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca oglgdzin, a nastgpnie w przypadkach watpliwych
przez probe oderwania faty.

Sprawdzenie wielko$ci otworéw po sgkach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z
doktadnos$cia do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czg§ciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podktady
nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢
dachowych.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uzna¢ za niezgodny
z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w catosci lub czg§¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych warunkéw
technicznych nalezy ustali¢ czy niezbgdne jest catkowite lub czg$ciowe odrzucenie robét i nakaza¢ ponowne ich
wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnoS$ci robdt z wymaganiami warunkéw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.

Podjgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robdt poprawkowych powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czg$ciowych powinny by¢ umieszczone w protokéle
odbioru.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.2. Odbiér robét pokrywezych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

a/ dokumentacje¢ techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czgsciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystagpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisow w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczgcia rob6t pokrywcezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.3 Odbior pokrycia dachowego

Sprawdzenie stykéw i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach
nasuwajacych sie¢ watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z wymogami
podanymi w p. 6.
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Sprawdzenie prawidtowos$ci pokrycia okapéw, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzaé¢ wzrokowo, a
w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania - przez pomiar na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papa podktadowa i blacha powlekana wytlaczana.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostawg materiatow,

- wykonanie pokrycia papa podktadowa

- wykonanie pokrycia blacha powlekana wyttaczana
- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Krycie dachéw. Pochylenie potaci dachowych.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana.

PN-89/H-92125 Blachy stalowe obustronnie ocynkowane.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja Producenta izolacji.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czg$¢ C : Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 1
Pokrycia dachowe - wydane przez ITB W-wa 2004 r.

Aprobata techniczna. ITB Nr AT-15-4547/2002.
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ST-B-12 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
- CPV 45261300-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem obrébek blacharskich w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument pzretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem rynien
dachowych, rur spustowych i obrébek blacharskich.

14. OKreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe- stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Obrébki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu si¢
wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci rynien i rur
spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rynny dachowe prostokatne o wym. 15x8 cm oraz rury spustowe o wym. 8x15 cm np. LINDAB oraz obrébki
blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej. Miejsce montazu poszczegdlnych rodzajéw blach
zgodnie z Projektem architektonicznym.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzgt dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki dotyczace wykonywania obréobek blacharskich

Obrodbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci
pochylenia potaci dachowe;.

Obrébki blacharskie do podioza mocuje sig za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna
faczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobéw potaczenia blachy wykonuje si¢ na pojedynczy lub
podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na rabki lezace lub
potaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Wywiewki kanalizacyjne montowane
sa z gotowa obrobka dekarska.
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5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwiazania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych np. LINDAB
wykonujac montaz nalezy $cisle stosowaé si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez
Producenta systemu.

Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia rynien z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne:

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ facznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

a/ dokumentacje¢ techniczna

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczgcia rob6t pokrywcezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robét - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg¢ materiatléw

- wykonanie rynien dachowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg¢ materiatléw

- wykonanie rur spustowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m” obrébek blacharskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg¢ materiatléw

- wykonanie obrébek blacharskich

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

60



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien i rur spustowych.

PN-EN 612+AC: 1999  Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja Producenta.
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ST-B-13 OSADZENIE STOLARKI I SLUSARKI OKIENNE]J I DRZWIOWE]
-CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z osadzeniem
stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z osadzeniem stolarki
okiennej i drzwiowej, i $lusarki drzwiowej zewngtrzne;j.

14. OKreslenia podstawowe
Gotowa stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowej, nietypowej stolarki okiennej z PCV
barwionego, okien dachowych systemowych np. VELUX, drzwi zewngtrznych i wewngtrznych nietypowych
aluminiowych i drewnianych wzmocnionych oraz stolarki drzwiowej wewngtrznej drewnianej - zgodnie z
wykazami stolarki w ,,Projekcie architektonicznym", posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

2.2. Oscieznice stalowe oraz regulowane z MDF

2.3. Parapety okienne wewngetrzne z konglomeratéw kamienno-zywicznych

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia Producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw powinien odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

Stolarka okienna ma by¢ osadzana w o$ciezu bez wegarkow.

Oscieza bezwggarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetlnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$cieza i
oscieznica.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérych ma przylegaé
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla §cian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarska wykosza: a/ szeroko§¢+10 mm b/ wysoko$§¢+10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

Stolarkeg okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami Producenta
stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach punkty faczenia oscieznic sasiadujacych ze soba okien nalezy
rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos$ciach oraz oczyszczonych z
pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienna na podktadach lub listwach

W zalezno$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz
3 mm na calej dlugosci elementéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugo$ci przekatne;j.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny
rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydia do osécieznicy.
Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez Producenta stolarki okienne;.
Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni miedzy o$ciezem i o§cieznica sznurem smotowym lub
innymi materiatami wtoknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczna srodkami wydzielajacymi zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznoS$ci od zastosowanego
rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami Producenta parapetéw. Dla
prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w Sciana podokienna
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrgbie progu o$cieznicy, odpowiednio zamocowac¢ podokiennik w
spos6b okreslony jednoznacznie przez Producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych . Odlegtosci
migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami Producenta, jednoczes$nie nie powinny by¢
wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegloéci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

OS$cieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tacznikéw zalecanych przez
Producenta stolarki drzwiowe;j.

Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i o§cieznica nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowa

W S$cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy §cisle stosowac¢ si¢ do zalecen Producenta, w
szczegblnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbior wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbior koncowy wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze kohicowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:
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- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczeg6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie migdzy oScieza i o$cieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia Producentéw

wbudowy wanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (wewngtrznych i zewngetrznych)

- Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien. Jednostka
obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi. Jednostka obmiaru
jest 1 m2 (metr kwadratowy) osadzonych okien potaciowych. Jednostka obmiaru jest
1 m (metr) zamontowanych parapetow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz stolarki okiennej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m montazu parapetéw okiennych:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie i montaz parapetéw

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 kpi osadzenia okien dachowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- osadzenie okien potaciowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.

PN-B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Terminologia"

PN-ISO 8930/Ak: 1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne"

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"
PN-B-03002:1999/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"( ZmianaAZI)
PN-B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze"

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewngtrzne, $cianki dzialowe.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje Producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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ST-B-14 TYNKI WEWNETRZNE - CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem
tynkéw w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
tynkéw.

14. OKreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych muréw.
TynkKi - sposéb wykonczenia konstrukcji murowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Projekcie.

Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegllne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw
cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie,
stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sklad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi
w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) |przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5
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Dla zapraw wyzszych marek sktad objgtoSciowy zapraw oraz dobdr wlasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markg i konsystencjg zaprawy, w
zaleznoSci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowaé wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg Marka zaprawy
stozka pomiarowego
(cm)

1 |Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8

2 |Do wykonywania filaréw no$nych oraz muréw, tukéw i 6-8 8,10, 12
sklepien narazonych na duze obcigZenia

i |Do murowania sklepien 14 cegly 6-8 5,8, 10, 12
cienkosciennych przy grubos$ci Vi cegly 6-8 3,5,8, 10

4 |Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10

5 |Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15,3
podokienniki, obrébki blacharskie itp.

6 |Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 4-6 1,5
posadzki z duzych ptyt kamiennych

7 |Do wykonywania obrzutki |pod tynki zewngtrzne 9-11 3,5,8, 10

pod tynki wewngtrzne 9-10 3,5,8, 10

8 |Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewngtrznych i 6-9 3,5
wewngtrznych

9 |Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 3,5
zwyklych zewnetrznych i wewnetrznych

10 |Do wykonywania kotew i tacznikéw oraz zalewki w 6-11 5,8, 10
zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodne;j
masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w
p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz
0,1%.

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz 5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnamase, bez
grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Skfad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objgtosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objgtosciowy zaprawy
zaprawy cement: ciasto cement: wapno
wapienne : piasek hydratyzowane: piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1.7 1:1.7
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1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementow o-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka Marka
pomiarowego (cm) zaprawy
1 |Do murowania fundamenté6w $cian budynkéw z pomieszczeniami 6-8 35
i wilgotno$ci wzglednej nie mniejszej niz 60%
2 |Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 6-8 3,5
podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach
nasyconych woda
3 |Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5,3,5
wewngetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 |Do wykonywania narzutu tynkow zewngtrznych 6-9 1,5,3,5
wewngtrznych 0,8,1,5,3,5
5 |Do wykonania warstwy wierzchniej zewngtrznego 9-11 1,5,3
(gtadzi) tynku zwyklego wewnetrznego 0,8, 1,5,3
6 |Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5,3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg i w dalszym ciagu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3. Zaprawy gotowe - gladzie gipsowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $ci$le przestrzegaé technologii opracowanej przez Producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycj ami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materialom przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania tynkéow

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw Iub skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania




odpowiednich §rodkéw zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur" opracowanymi przez ITB.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni spos6b W
okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na giebokos§¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podltoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydla lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzut i gtadzi stosowane § na dobrze wykonczonych elewacjach
i wngkach, przy czym na narzut i gladZ tynkéw zewngtrznych nalezy stosowac¢ zaprawg cementowo-wapiennag.
Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywa¢ wedlug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od
tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg
sa tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli ponadto gladz jest zacierana packa oblozong filcem - tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVf). Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy : a/
cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w

tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Gtadz tynkéw zewngtrznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2 Do wykonania
gladzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego (gladz gipsowa)

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (kuchnia ,
tazienki), warunkiem stosowania tynkow gipsowych jest zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkéw narazonych na bezposrednie dzialanie wody przed wsiakaniem jej w tynk, np.
powtokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odno$nie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegaé rygoréw
technologicznych przedstawionych przez Producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Podloze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny
by¢ wigksze niz:

a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
nat¢zeniu, bez smug i plam.

Peknigcia na powierzchni tynkéw:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podloza, ple$ni itp.

b/ trwate $lady zaciekéw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw

- wykonanie tynku

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje Producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B - Roboty Wykonczeniowe, Zeszyt 1
»Tynki". Wydanie ITB - rok 2003.
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ST-B-15

CERAMICZNYMI - CPV 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podtdg i posadzek oraz licowania §cian ptytkami ceramicznymi w ramach budowy budynku Biblioteki Publiczne;j

Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podidg i
posadzek oraz licowania $cian ptytkami ceramicznymi.

14. OKreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnia warstwg, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig

polaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.
Podloga - stanowi wierzchnia warstwg uzytkowa.
Okladzina $cian - warstwa ochronna $cian w pomieszczeniach mokrych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki GRES PORCELANATO szkliwiony o wym. 45x45 cm (kolor bez), odporno$¢ na $cieranie min. 4

klasa

2.2. Plytki GRES techniczny matowy o wym. 30x30 cm
2.3. Plytki terakotowe o wym. 30x30 cm (kolor ciemnoszary)

PODLOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODELOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Warto$ci parametrow
1 |Nasiakliwos¢ wodna PN-ENISO 10545-3 E<3
2 |Wytrzymato$é na zginanie (N/mm®) PN-ENISO 10545-4 min. 35
3 |Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5
4 |Mrozoodporno §¢ PN-ENISO 10545-12 odporne
5 |Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych PN-ENISO 10545-13 min. kl. B
domowego uzytku
6 |Odporno$¢ na plamienie PN-ENISO 10545-14 min. kl. 3
7 |Odpornoé¢ na szok termiczny PN-ENISO 10545-9 odpornr
8 |Odporno$¢ na $cieranie PEI PN-ENISO 10545-7 wg. skali Producenta
9 |Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-ENISO 10545-2 wymagana
10 | Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x1 O*K"’
11 |Odpornos$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate PN-ENISO 10545-11 ODPORNR

2.4. Plytki ceramiczne (glazura) o wym. 15x15 c¢m (kolor biaty)
2.5. Zaprawy klejowe i do spoinowania plytek ceramicznych

2.6. Wykladzina dywanowa, przeznaczona do pomieszczen uzytecznosci publicznej, runo - polipropylen, spéd
- filc,

kolor niebiesko-szary

2.7. Listwy przyscienne drewniane
2.8. Klej do wykladzin dywanowych
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3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycj ami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Producentow poszczeg6lnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw ceramicznych podtogowych i $ciennych powinny
odbywac¢ sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom
przez Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania podtég i posadzek

5.1.1. Konstrukcje podlég na podlozu betonowym:

konstrukcja podiég uktadanych na podtozu betonowym, ulozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrong przed
wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplna.

5.1.2. Konstrukcja podlég na stropach mi¢ dzypigtrowych

Konstrukcja podiég na stropach migdzypigtrowych powinny uzupetnia¢ wtasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku Zgodnie z
projektem budowlanym zastosowano izolacj¢ w postaci wetny mineralne;.

5.1.3. Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podiég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowa¢ materiaty ktére musza
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdlnosci uzyte materialy powinny by¢ odporne na wodg, a
posadzka wykonana szczelnie

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny
by¢ zainstalowane urzadzenia odplywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki Sciekowe;j.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacj¢ przeciwwilgociowa zastosowano papg asfaltowa.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosi¢ > 1%.

5.1.4. Dylatacje w konstrukcjach podlog

W konstrukcjach podiég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia
materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku
($cian, stupéw, schodéw itp.) Iub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podlogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne
powinny wystgpowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji
podidg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzieli¢ powierzchnia podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m* przy
najwigkszej dtugosci boku - 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢
wykonane jako nacigcia o glgboko$ci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac pape
podktadowatermorgrzewalnana widkninie poliestrowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialéw bitumicznych powinna by¢
réwna i czysta, pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez
gladka.

Izolacjg z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z
tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C.
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5.3. Wykonywanie podkladéw

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okres§li¢ wymagana
wytrzymalos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podlozem.

Podtoze na ktérym wykonuje si¢ podktad zwiazany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub odciazajace;j),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Do mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw betonowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Mieszankg betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedlug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotna lub
gestoplastyczna

Mieszankg betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczania z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢
nawilzania podktadu lub nakladania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna stanowiaca powierzchni¢ pozioma lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadanag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W $wiezym podkiadzie betonowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na glgbokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Pod posadzki z wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ wylewke¢ samopoziomujaca

5.4. Wykonanie posadzek

5.4.1. Wykonanie posadzek z plytek GRES i plytek terakotowych oraz licowek $ciennych

Posadzki z plytek GRES i licowanie $cian glazura nalezy wykonywa¢ zgodnie z Projektem, ktéry powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi i licowki, wytrzymato$§¢ podktadu rodzaj i gatunek plytek.

Do wykonania posadzek z ptytek GRES i licowania §cian glazura powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z Projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakofczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z
zaleceniami Producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mmna 1 mi3
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.
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Posadzke z ptytek GRES nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek,
jezeli Projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okre§lonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako prze§wity migdzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na calej dlugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

5.4.2. Wykonanie posadzek z wykladziny dywanowej

Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi powinien, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy
Scianach.

Wytrzymatos$¢ podktadu betonowego musi wynosi¢ nie mniej niz 12 MPa (na $ciskanie) i 3 MPa (na zginanie);
beton minimum B25.

Podktad pod posadzke z wyktadziny dywanowej musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.3.

Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% i powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed
rozpoczgciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.

Do przyklejenia wykladzin dywanowych nalezy stosowac kleje zalecane przez Producenta wykladziny.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale polaczenie wyktadziny z podktadem.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach nalezy zastosowac listwy przyscienne drewniane.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robdt wykonczeniowych oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie moze by¢ nizsza
niz 10 °C.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy i
wzoru o ile Projekt nie przewiduje inaczej.

Wyktadzing dywanowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzylty zaklady
okoto

3cm.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecig¢cie obu zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.
Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy
stosowac kleje zalecane przez Producenta wyktadziny oraz obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Posadzka z wyktadziny dywanowej powinna wykazywa¢ dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie
dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji wykladziny (fald, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy, a
takze zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wyktadziny dywanowej nalezy wykonczy¢ przy §cianach listwami przy$ciennymi drewnianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg Odbiér materialéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatow nalezy
przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli Producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja
techniczna oraz wlasciwymi normami. Materiaty, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory mi¢ dzyfazowe

6.2.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podloza pod izolacjg

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podloza
¢/ sprawdzenie spadkéw podloza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
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d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢ kowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub uktadaniem
podktadu

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie j ako$ci wykonania paroizolacj i

d/ sprawdzenie grubosci i ciagtos$ci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnoscia do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw

e/ sprawdzenie réwnosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace prze§wity migdzy tata i podiozem nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podiogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

6.3. Sprawdzenie warunkéw przystapienia do rob6t posadzkowych 1licowek Sciennych
Przed przystagpieniem do wykonywania posadzki i licowek nalezy sprawdzi¢:

a/ temperaturg powietrza

b/ wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotno$¢ podktadu

Wiyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbior koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie
protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétéw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki i licowek powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania posadzki i licowki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkladek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny

Sprawdzenie prawidlowoséci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostopadto$ci nalezy
wykonaé za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomoca szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokolikéw przysciennych; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég oraz Imb cokolikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podlég (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) oraz licéwek $ciennych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materiatléw

- wykonanie podiég oraz licowek

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m cokolikéw z ptytek ceramicznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikéw z plytek ceramicznych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja Producentéw.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych - wydanie ATLAS 2001 r.

76



ST-B-16 STROPY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
- CPV 45412252-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
montazem stropéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych w ramach budowy
budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z montazem stropéw
podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Podstawowe pojecia
Podstawowe okres$lenia zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5 Ogolne wymaganie dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych.

Wspbtezynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C.

Wsp6lczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci
powietrza.

Ptyta gipsowo-kartonowa powstala na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z okladzina kartonowa.
Specjalny wielowarstwowy karton spelnia rolg zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciagajace powstajace
przy zginaniu ptyty. Ré6wnocze$nie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzj¢ gazéw
przez ptytg. W trakcie produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wigkszo$¢ widkien ma
orientacj¢ réwnolegla do dlugosci wstggi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymato$ci ptyty. Oznacza
to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdhuz dtugosci.
Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa réwniez
dwie krawedzie podtuzne. Przez §rodek plyty na jej ,lewej" stronie biegnie napis podajacy: Producenta, rodzaj
plyty, grubos¢ oraz doktadna date wraz z godzina i minuta zaformowania. Na stronie licowej sa nadrukowane
mate punkty, wskazujace o$ podtuzng ptyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecnos¢
nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretow mocujacych bez dodatkowego
trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie sko$ne AK

b/ krawedzie potokragle HRK
c/ krawgdzie pélokragte splaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
Rodzaje plyt:

a/ Plyta zwykla do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%. b/ Plyta o
podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo wilgotnych
(okres podwyzszonej wilgotno$ci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong
chtonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
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¢/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wt6kna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.

d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBL.

Plyty produkowane saw nastgpujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywacé jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa
perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa, tas§ma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany
25x%25 mm, péinaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV
do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm, blachowkregty do blach o grubosci do
0,75-2,25 mm, blachowkrgty do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil
,.U", profil ,,C", profil ,,U" nacigty, profil kapeluszowy, profil o§cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili
,.UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil sufitowy przyScienny UD 27x28, profil gigty,
Iacznk krzyzowy 60/60, tacznk wzdluzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, tacznki poprzeczny dwustronny,
wieszak gérny noniusza, wieszak gérny do przedtuzacza, element bezposredniego mocowania profila/listwy
drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski.

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwiazan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z projektem
technicznym §cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez Producenta materialow.

5.1. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do rodzimego
podtoza przy pomocy odpowiednich tacznikow.

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia istniejacego
stropu przed dziataniem ognia. W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy rozr6zni¢ dwa przypadki:
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna potozona na ruszcie - nalezy zamontowaé dwie
warstwy z ptyt GKF o grubos$ci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr. 15 mm

-bez izolacji cieplnej - wystarczy zamocowanie jednej warstwy ptyt GKF o gr. 12.5 mm.

Powyzsze okres$lenia odporno$ci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje ptyt.

GKB -ptyta gipsowa obtozona obustronnie specjalnym kartonem

GKF -plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Typowa szeroko$¢ ptyt -1200mm

Typowe dtugosci ptyt -2000, 2200, 2400, 2500, 2600 i 3000 mm

Ptyty sapakowane w formie pakietow spigtych tasmami po 40szt + 2 stanowiace opakowanie dla ptyt o gr 12.5
mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 - 1500 kg

Ptyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U -listwa typu C -stupek. Jako taczniki stosuje si¢ kolki
rozporowe, sruby,wkrety oraz gwozdzie.

5.2. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzia AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagaja wstepnego wypetnienia szpachkéwka Na styki miedzy
ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowiacej
podktad pod tasme zbrojaca. Na styki, z wigksza szczelina, podkiad pod tasme naklada si¢ po stwardnieniu
szpachlowki, ktéra nalezy najpierw wypelni¢ spoing. Nast¢pna czynnoscia jest zatozenie tasmy. Nalezy ja
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dokladnie wcisnag¢ w $wiezo natozong masg oraz pokry¢ wycisnig¢ta spod niej masa. Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnia sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowwanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzié
kartonu. Stosowanie ta§my spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

- wyk. zgodnie z dokumentacja

- rodzaj zastosowanych materialéw

- przygotowanie podioza

- prawidtowo$¢ zamontowania plyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
- wihrowato$¢ powierzchni.

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest m” sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie strop6w podwieszanych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Plyty gipsowo-kartonowe"
PN-96/B- 02874 ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe"

79



ST-B-17 ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442110-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z wykonywaniem
rob6t malarskich w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem robét
malarskich.

14. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniaca obiekt i jego elementy przed;
wpltywem warunkéw zewngtrznych i wewngtrznych oraz stanowi warstwg wykonczeniowo-dekoracyjna

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej zmywalnej oraz farb i emalii olejnych lub
ftalowych jako gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac sig tak aby zachowa¢
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace rob6t tynkarskich i nizej podanych
rob6t malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rgkawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
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5.2. Warunki ogdlne przystapienia do robdt malarskich

Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnig przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w §cianach. Wilgotno$é
powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatéw
malarskich (zgodnie z zaleceniami Producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwigksza wilgotno$¢
podioza, % masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

a/ catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin, oraz armatury o§wietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

¢/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ utozeniu posadzek oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom pod. w p. ST-B-14
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku

¢/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku.

Podktady pod powlokg malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podloza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miej sca i warunkéw malowania

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczgciem rob6t
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne Producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozciefnczalnymi) woda za pomoca pgdzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a/ gladkie i réwne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystgpy od lica powierzchni nalezy skué¢ usuna¢ lub zeszlifowac¢; dopuszcza sig¢ pojedyncze
wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i gigbokosci do 4 mm dla podlozy betonowych;

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajace sig, bez
widocznych rys, spegkan i rozwarstwien,
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c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwief ple$ni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka
lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie splukaé czysta woda

d/ dostateczne suche - wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac
przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

5.3.1. Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktérej tynk byl wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z powierzchnia tynku, b/
przy malowaniu tynkéw farbami krzemianowymi podtoza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecenn Producenta materiatéw malarskich. Powierzchnie tynkéw nalezy oczyScié i
zagruntowa¢ w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych.

5.3.2. Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych i
desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposdb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne

c/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez Producenta farb
nawierzchniowych

5.3.3. Podloza stalowe powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej 1$niacej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

54. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza sig¢ obecnos$ci spekan, tuszczenia sig i odstawania powltoki od podioza oraz widocznych
aczen i poprawek. Dopuszcza sig¢ chropowatos$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podloza. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek
pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
Producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym
migdzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na
catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za
jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywaé odchylenia do 2 mm
na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sig¢ od przyj¢tej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dtugosci. 4/ Powtoki
z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez
Sladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna
bez przeswitéw pokrywac podioze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza sig nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku
powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym
malowaniu olejnym farbg rdzoochronna nalezy stosowac¢ farby rézniace si¢ migdzy soba odcieniem lub
intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac¢ probg na : wycieranie
zarysowanie, zmywanie woda z mydiem, przyczepnos$¢ i wsiakliwos$¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze
powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac¢ dodatkowo prébg badania twardoéci powloki.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych
terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych - nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powloki z farb krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczes$niej niz po 14
dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Odbidr robét malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoS$ci z wzorcem Producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy,
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pegdzla itp.. w stopniu kwalifikujacym
odbierana powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnoS$ci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:

- przy powlokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym

- przy powtokach pétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

- przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny tlusty potysk

- przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - polysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej plytki ceramicznej

II Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w potysku powltok biatych i biata w
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja Slady farby.
8/ Sprawdzenie odpornos$ci na §cieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona - przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie
wystgpujana niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.

10/ Sprawdzenie odpornoS$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzac¢
zgodnie z normami lub §wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j
13/ Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni badanej
powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystgpujana niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m.
Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepno$ci powlok moze by¢ wykonana r6znymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza
lub podktadu pokrytego powloka a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonac przez
prébg odrywania ostrym narz¢dziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od
podtoza

- badanie przyczepnos$ci powlok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac przez
wykonanie na badanej powloce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejenie
nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii
lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwaé; powloka ma dobra przyczepnosé, jezeli zerwanie
nastgpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka j est odporna na zmywanie woda, j ezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostana §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepujana niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddane;j
prébie.. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza
si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.
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16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie
powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie doktadne sptukanie
jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa
barwg. Na powlokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czgéci zmywanej. 17/

Sprawdzenie odporno$ci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem
normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwo$ci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie
farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m*. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanie$é
powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnos$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasiakliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami.

6.2. Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cz¢§¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czg§ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposéb nastepujacy:
- prze$wity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska

- §lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtérnie starannie nanie$¢ wierzchnia powloke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstale w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowa¢ przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne naniesienie powloki malarskiej
- odspojenie sig, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powtoki - nalezy oczyS$cié
powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies$¢ cienka warstwe powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej lub tapetowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materiatléw

- wykonanie malowania

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery wodne, wyroby lakierowe na wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-C-81913 Farby dyspersyjne akrylowe, silikonowe.

PN-C-81800 Lakiery olejno-zywiczne ftalowe modyfikowane i ftalowe sterynowe.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja Producenta.
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ST-B-18 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE - CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
osadzeniem réznych gotowych wyrobéw §lusarsko-kowalskich w ramach budowy budynku Biblioteki
Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem i
osadzeniem gotowych wyrobéw §lusarsko-kowalskich dostarczanych na budowg.

14. Podstawowe pojecia
Podstawowe okre$lenia zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych oraz ich zakres zgodnie z
Dokumentacja Techniczna, ST i zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Gotowe wyroby §lusarsko-kowalskie:

- balustrady stalowe schodéw wewngtrznych,

- pochwy ty stalowe na wspornikach na klatce schodowej wewngtrznej,
- balustrada stalowa loggii,

- wieszaki $cienne stalowe.

3.SPRZET

Do cigcia stali nalezy stosowac : nozyce rg¢ezne, pitki ramowe, obcinarki do rur, przecinaki, wycinarki, nozyce
elektromechaniczne, pneumatyczne itd.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny, oraz wymagania stawiane przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Cigcie elementow stalowych i obrabianie brzegéw nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Technicznej, ST, wymaganiami normy PN-89/S-10050 p.2.4.1.1. Podczas gigcia stali na zimno lub goraco
powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur i wtasnosci technologicznych stali.
Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Technicznej (Instrukcja spawania), w ktorej na
podstawie rodzajow materialéw taczonych czesci, grubosci i wymaganej jakosci potaczen powinny by¢
okreslone parametry spawania.

Wyroby $lusarsko-kowalskie dostarczone na budowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane
ogniowo) i pomalowane proszkowo przez Wytworcg. Ewentualne uszkodzenia w powtoce antykorozyjne;j
powinny by¢ usunigte po ich zamontowaniu przez Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace
cechy :
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- wymiary elementéw i czgséci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

Przy odbiorze robét Slusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone nastgpujace
cechy - prawidlowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych ,

- zgodno$¢ wykonania elementu z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkaobmiarowajest:

- 1 mb balustrad stalowych,

- Imb pochwytéw stalowych przysciennych,
- 1 szt. wieszakéw $ciennych stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe wyrobu,

- montaz wyrobu z ewentualnym uzupetnieniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
- testy i pomiary zgodnie wg p. 6.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje Producentéw.
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ST-B-19 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU W TECHNOLOGII
,LEKKTEJ-MOKREJ" I ,,LEKKIEJ-SUCHEJ" - CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
docieplenia $cian budynku w technologii "lekkiej-mokrej" i "lekkiej-suchej" w ramach budowy budynku
Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie systeméw ociepleniowych,
wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach §cian (przegréd) budynkéw istniejacych, w ramach robot
termomodernizacyj nych.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wilaSciwos$ci materialéw, wymagan w zakresie
sposobOw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania systeméw ociepleniowych oraz
ich odbioréw.

14. OKkreslenia podstawowe, definicje

1.4.1. Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych w technologii ''lekkiej-mokrej' np. w systemie
CERESIT - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy si¢ minimum z nastgpujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatlu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

1.4.2. Docieplenie w technologii ""lekkiej-suchej' sktadajace si¢ z nastgpujacych ktadnikéw :

- material do izolacji cieplnej,

- oktadzina elewacyjna - szaldwka drewniana sosnowa na ruszcie drewnianym, ptytki klinkierowe, blacha
powlekana wyttaczana np. RUUKKIMAXI CLASSIC.

1.4.3. Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

144. Srodek gruntujacy - material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

1.4.5. Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspéiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
mocowany w formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

1.4.6. Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.4.7. Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

1.4.8. Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwig¢kszy wptyw na wlasciwo$ci mechaniczne
systemu.

1.4.9. Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.

1.4.10. Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymalodci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

1.4.11. Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwg.
Warstwa wykoficzeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.



1.4.12. Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.  Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub kraj owa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstwowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez Producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za "regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacj¢ Producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akry Iowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza. Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne :

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowego EPS80 gr. 15 i 5 cm maja zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO. Mocowanie - metoda klejenia oraz za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda
Iaczona. Plyty maja krawedzie frezowane (pidro/wpust), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegétowe
wymagania dla plyt ze styropianu okre$la norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okres§la norma PN-EN 13164,

- plyty z welny mineralnej zwyklej gr. 15 cm maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO. Plyty z welny
mineralnej zwyklej wymagajaw kazdym przypadku mocowania mechanicznego. Szczegétowe wymagania dla
ptyt z welny mineralnej okres$la norma PN-EN 13162.

2.24. Laczniki mechaniczne :

- kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.

dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢
ptytizolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawg zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie :
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- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie, nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Faktura powierzchni
- "baranek" (ziarno 1,5 mm).

2.28. Szaléwka drewniana sosnowa, impregnowana cisnieniowo, o wym. 2,5x12 cm, na ruszcie drewnianym.
2.2.9. Plytki elewacyjne klinkierowe, kolor grafitowy
2.2.10. Blacha powlekana wyttaczana np. RUUKKI MAXI CLASSIC, wysoko$¢ rabka 35 mm

2.2.11. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy z wiékna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni,

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, polaczen z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypetniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji termiczne;j,
- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe;j),
dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- Producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja Producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
Producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi Producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.4. Do nakltadania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t i narzgdzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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3.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki r¢czne, pity
rgczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprz¢t (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.7 Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania
powierzchni,

3.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami Producentéw materialéw, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyScidétkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykonaé oceng podltoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitéw i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiakliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkos$ci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. niniejszej ST (w specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy
odwota¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Tlo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych
- zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébg odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

5.2. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczyS$ci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

91



- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczeg6towej oraz przez Producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3. Wykonanie docieplenia w technologii ''lekkiej-mokrej''

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelieniu wymagafh Producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczgSciej - temperatura od +5 do +25DC, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnoéci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.3.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan Producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnig.

5.3.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwg cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO - zakoficzef lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznur6w wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej
powierzchni ptyty.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle ulozenie plyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé
tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?)

- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a

nastgpnie wkrecic¢ lub wbi€ trzpienie.

5.33. Wykonanie detali elewacji

Wonasigpnel kolepnoss uksoiduowad detile = oshedn, Krowedae naroznisoy budvioku | odciosy, sseaelin
dulmacyjme. sivki | polgceenia — pray 2asicsowimin paskow cienkich plvi eolacji ermicene), narosmikow, lisiew,
pralih. kaeambkow, tasm | paskow stk sbrojacg

5.3.4.  Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatke zbrojaca w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerna. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.3.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanie$¢ masg tynku cienkowarstwowego i
poddaé jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami Producenta systemu i dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng szczegétowa. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.4. Wykonanie docieplenia w technologii ''lekkiej-suche;j"

- przygotowanie powierzchni $cian (ewentualne wyréwnanie),
- wyznaczenie punktéw mocowania listew drewnianych rusztu do $cian budynku,
- przygotowanie elementéw rusztu drewnianego o wym. 5x8 cm,
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- wiercenie i montaz kotkéw rozporowych wg otworéw w listwach rusztu,

- montaz rusztu,

- ulozenie docieplenia z welny mineralnej grubosci 15 cm,

- umocowanie do rusztu folii wiatroizolacji 1x,

- segregacja desek szalowki drewnianej, wymierzenie i wykonanie potaczen (zaimpregnowanie miejsc
obrobionych), montaz szaléwki drewnianej o wym. 2,5x12 cm,

- wykonczenie szalowki lakierobejca2x.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.1.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez Producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

6.1.2. Ocena podloza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1. oraz 5.2. niniejszej
specyfikacji ST.

6.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo

okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1. Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rOwnosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakos$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawegdziach, szczelno$ci stykéw ptyt, wypelnienia szczelin, czystoSci krawegdzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i polaczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
polozenia talerzykow (krazk6w) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.24. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawgdzi,
wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania,
6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych

rob6t ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza
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nadawatly si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spelnialty wymagania pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
6.3.2.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemu ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania Producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 9.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Opis badan odbiorowych

M.in. zgodnie z tre$cia ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Kategoria [Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku |tynku od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
odchylenie krawedzi od ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentacji

111 nie wigksze niz 3 mm i nie wicksze niz2  |nie wigksze niz3  |nie wigksze niz
w liczbie nie wigkszej mmnal mi mmna l mi 3mmnalm
niz 3 na calej dlugosci ogbtem nie wigcej |ogélem nie wigeej
taty kontrolnej 2 m niz4 mm w niz 6 mm na catej

pomieszczeniach  |powierzchni

do 3,5 m wysokosci

migdzy

oraz nie wigcej niz |przegrodami

6 mm w pionowymi
pomieszczeniach  |(Sciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m

wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktodci i wklgstosci, mozliwych do
wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacjq
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
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Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czgdciowy polega na ocenie ilodci i jako§ci wykonanej czgéci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigeie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgSciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
form¢ przewiduje.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukcje Producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokonaé¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badafh byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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7.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 docieplenia w technologii "lekkiej-mokrej" i "lekkiej-suchej" obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie docieplenia,

- ustawienie i rozebranie rusztowan o wysokosci do 4 m,

- kontrolg jakosci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtzrne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-B-12058 Ptytki klinkierowe.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej budynkéw.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizotacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne czgs$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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ST-B-20 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD
NAWIERZCHNIE - CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingéw i wjazdéw w ramach budowy budynku Biblioteki
Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie koryta wraz z
profilowaniem izaggszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnikéw, placéw i
wjazdow.
1.4. Okreslenia podstawowe podane
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslona wg
WZOoru :

Pd

gdzie:

P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m?),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okres§lana
w normalnej prébie Proctora zgodnie z norma PN-88-B-0448 stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
podczas wykonywania nasypu, zgodnie z normaBN-77/8931-12 (Mg/m’).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Materialy doziarniajace (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, majace doprowadzi¢
do no$nosci podtoza E, > 60 MPa.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty nalezy stosowa¢ réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z uko$nie nastawionym
lemieszem, zgarniarki, drobny sprzet reczny do profilowania recznego w miejscach gdzie inny sprzet nie moze
by¢ zastosowany. Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie - nie moze spowodowaé niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu podioza.

3.3. Zageszczenie podloza

Sprzet do zaggszczenia podioza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego
w podtozu. W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowaé walce okotkowane, gladkie, wibracyjne, ogumione
lub sprzet zaggszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia I;. Podloze gruntowe
nalezy zagg$ci¢ do wskaznika min. 1,02 wg Proctora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

4.2. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie moga by¢ stosowane nastgpujace Srodki transportu:
¢ samochody samowytadowcze,

¢ ciagniki kotowe i gasienicowe,

¢ lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zge szczeni¢ podloza

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggszczenie podtoza mozna rozpoczaé¢ dopiero po odebraniu wszystkich
robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i urzadzen obcych kolidujacych z tymi robotami.

Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i
nawierzchni w dobrych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podloza polega na $cigciu nieréwno$ci, zebraniu nadmiaru gruntu i nadaniu
ptaszczyzna pochylenia podtuznego i spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami

Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy zatadowa¢ na $rodki transportu i wywie$¢ na odktad. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego do zaggszczenia. Zaggszczenie podloza nalezy wykonywacé
odpowiednimi walcami, a w miejscach trudno dostgpnych ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda I lub II) i nalezy prowadzi¢ az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podtoza I, > 1,00
(min. 1,02 wg Proctora).

Uktadanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w korycie powinno
nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z zaggszczeniem podtoza. Obowigzkiem Wykonawcy

jest zabezpieczenie kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie profilowania i zaggszczenia podloza w krycie

6.2. Rownosé

NieréwnoS$ci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dostosowang do szerokosci kryta co najmniej 10 razy
na 1 km. Nieréwno§ci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %).

6.4. Glebokos$¢ kryta i rzedne dna

Giebokos$¢ kryta i rzedne dna nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice migdzy
rzgdnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2cm.

6.5. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz 100 m.

Tolerancja osi w planie w stosunku do osi projektowanej - = 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkaobmiarowajest m> wykonania koryta i wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m'koryta i wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie koryta z zatadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odktad,
- profilowanie i zaggszczenie dna koryta,
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- przeprowadzenie badan laboratoryjnych,
- wykonanie niezb¢dnego odwodnienia na czas budowy,
- wywoz nadmiaru gruntu bez wzgledu na odlegtos¢.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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ST-B-21 WARSTWA MROZOOCHRONNA - ODSACZAJACA Z PIASKU -
CPV 4523330-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnej - odsaczajacych w ramach budowy budynku
Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw mrozoochronnej - odsaczajacych, stanowiacej cz¢$¢ podbudowy pomocnicze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne =z  obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z okre$leniami podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-B-00 ,,Wymagania
ogoblne".

2.1. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: -
piaski $rednioziarniste.

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
As - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
clgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢é
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zaggszczalno$ci, okreslony zaleznoscia:

T 0 Az

U=—>5

d,

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d,, - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i II.
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2.3. Skltadowanie materialow

2.3.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprze¢t do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu: - ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST-B-20 ,,Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
nawierzchnig".

Warstwy odcinajaca powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci., z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwos$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Warstwa powinna by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy
kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,02 wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
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nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
kruszywa okre$lone w p. 2.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-
8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy C4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowaz tolerancja+ 0,5%.

6.3.3. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cmi-2 cm.

6.3.4. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$§long w dokumentacji projektowej tzn. 35 cm, z tolerancja+1 cm,
-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
Iaczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na gltgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.5. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-8931-12 nie powinien by¢
mniej szy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci moduléw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okres§lonych zgodnie z normg BN-8931-02,
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjaod -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zaggszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkaobmiarowajest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka
4. BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST-B-22 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - CPV 4523330-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne
w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach kujawskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne,
grubosci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B-00 ,,Wymagania
0g6lne".

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo kopalniane lub rzeczne.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15.

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specj alnych wymagan.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego powinien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) rowniarek samojezdnych lub ukladarek do rozktadania kruszywa,

b) ubijakéw mechanicznych do zaggszczania kruszywa,

¢) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru kruszywa,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod podbudowg powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone (zgodne z ST-B-00) i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okre§lonymi w
niniej szych specyfikacj ach.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych.

5.1. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Réwno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-8931-
04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac: - 12 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.
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6.4.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm, -2 cm.

6.4.4. Grubo$¢ podbudowy

Gruboé¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm.

6.4.5. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-8931-02.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgedem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glg¢bokos¢,
zgodnie z decyzjq Inspektora, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no§nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkaobmiarowajest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne"

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna
- oznakowanie robot,
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przygotowanie podtoza,

zakup i1 dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

rozlozenie kruszywa,

zaggszcezenie warstw podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

1. PN-B-06714-12

2. PN-B-06714-15

3. PN-B-06714-16

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
5. PN-B-06714-19 mrozoodpomosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
6. PN-B-06714-26 zanieczyszczen organicznych
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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ST-B-23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE]/ - CPV
452332520

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w
Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 6 i 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-B-00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-B-00. "Wymagania ogélne".

2.1 Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;j jest posiadanie atestu dla danego wyrobu,
wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw,

- wytrzymatosci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- $cieralnosci.

Wydany atest powinien okre$la¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-
84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste, wklg$nigcia nie
powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Nalezy zastosowac¢ kostke brukowa betonowa o wymiarach grubosci:

- 60 1 80 mm, do nawierzchni utwardzonych, dojazdéw, chodnikéw, parkingéw.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolor kostek przyjeto: grafitowy (kostka grubosci 8 cm) i piaskowy (kostka grubosci 6 cm typu ,,piccolo” -
chodniki).

2.14. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci
1 |Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej Srednia z sze$ciu 60
kostek najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 50
kostek).
Nasiagkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co najwyzej 5
I |Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:

109



-peknigcia probki -strata masy, w procentach, co najwyzej -obnizenie brak

wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci na 5

zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 |Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co najwyzej 4

2.1.6. SKLADOWANIE

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

2.1.7. KONTROLA

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawceg dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako§¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo-piaskowej

2.2.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, marki nie mniejszej niz 35.
Na podsypke cementowo - piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin -
marki 35 i odpowiada¢ PN-88/B-30000.Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Witadciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo -
piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalo§¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i1 wigksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
2.2.5. Piasek

Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711,a na podsypke cementowo-piaskowa 1:4
PN-86/B-06712.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST-B-00 "Wymagania ogélne".

3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni¢ mozna uktada¢ rgcznie. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Kostki uktadane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowa co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych Producenta.
Pozostale zasady transportu materialéw podano w ST-B-00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-B-00 "Wymagania ogdlne".

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 1,03 wg
normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtgbokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dla
szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza+ 5 cm.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy wg ST-B-22 , Podbudowa".
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5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zaggszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0,25-0,35. Zawarto$¢ cementu do
piasku w stosunku 1 : 4

5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb ,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosilty 2-3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub
innym materialem dostgpnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inspektora.
Nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢
szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST B-00" Wymagania ogélne" pkt. 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czgstotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakos$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejsze;j
specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzgtu, Srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia rob6t
zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robot, sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno§¢ wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST - "Wykonanie rob6t" oraz w
zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robdt z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST - "Kontrola jako$ci
robét".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcjg, réwnos$¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
réwnoleglo$¢ spoin, szeroko$¢ i wypelnienie spoin.

6.5. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.5.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy Producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od Producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.1 i wyniki badan przedstawié
Inspektorowi akceptacji.

6.5.2. Badania w czasie robét

6.5.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- gtebokosci koryta + 1 cm,

- szerokoS$ci koryta : £ 5 cm.

6.5.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosdci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz punktem 5.3 niniejszej ST.

6.5.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.5.2.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni
zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata4 m nie powinien przekraczaé 1 cm.

6.5.2.5. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ £2 cm. 6.5.2.6.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od
przyjgtego profilu wynosza + 0.3 %. 6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych
w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkgobmiarowajest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge godezyjnai roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-30000 Cement portlandzki

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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ST-B-24 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH - CPV 45233252-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem i bez w ramach
budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem: - obrzezy betonowych na tawie betonowe;.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni,
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST B-00. ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy.
2.2. Materialami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Obrzeza betonowe
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm gatunku 1-
g0, ktére powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.
Obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest
Producenta dla kazdej dostarczonej na budowg partii obrzezy.
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
- nasigkliwos$¢ < 4%,
- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego - 3 mm,
- mrozoodporno$¢, zgodnie z PN-88/B-06250 - stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkéw, pgknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych glebokos¢ nie moze przekracza¢ S mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

na dlugosci + 8 mm,

na szerokos$ci 1 wysokosci + 3 mm.
Obrzeza nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpltywem szkodliwych czynnikéw zewngtrznych na beton.
2.2.2. Beton na fawe
Beton na faweg z oporem pod obrzeze powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-B-06250.
2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 1 PN-B-06712.
2.24. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz
,»35". Cement na podsypke cementowo-piaskowapowinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25". Przechowywanie
cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.
2.2.5. Piasek
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Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskowapowinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiadaé
aprobatg techniczna wydana przez IBD i M.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy

Roboty wykonuje sig r¢cznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:
betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
kleszcze brukarskie.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

4.2.Transport materialéw

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Obrzeza nalezy uklada¢ na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza ustawionego w pozycji pionowej
zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
nawierzchni szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug metody Proctora. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ na odlegtos$¢ do 5 km.

5.2.3. Wykonanie tawy pod obrzeze

Beton rozécielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie fawy nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie obrzezy

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ obrzeze na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubos$ci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

Szczeliny migdzy kobrzezami nalezy wypetniaé zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu nalezy pielggnowaé woda. Szczeliny obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
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Co 50 m ustawionego obrzeza nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w
fawach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

6.3. Ocena jakosci obrzezy

Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-

10021.

6.4. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:
wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,
szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja + 2 cm.

6.5. Sprawdzenie wykonania lfawy

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni fawy z dokumentacja- dopuszczalna tolerancja + 1 cm na

kazde 100 mtawy,

- wysokos$¢ (grubos¢) tawy z tolerancja+ 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m),

- szeroko$¢ gérnej powierzchni tawy z tolerancja+ 20% szerokoS$ci projektowanej (w 2 punktach na 100 m)

- réwnos¢ gérnej powierzchni tawy ( w 2 punktach na 100 m) - tolerancja prze§witu < 1 cm przy przylozeniu

faty 3-metrowe;j,

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku - z tolerancja+ 2 cm na 100 m wykonanej lfawy.

6.6. Sprawdzenie ustawienia obrzeza

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),

- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

- réwnos$¢ gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tawa< 1 cm przy przylozeniu faty 3-metrowej

(w 2 punktach na 100 m),

- doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowajest:

- Im (metr) ustawionego obrzeza,

- Im (metr) wykonanej fawy betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne''.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod faweg z oporem lub bez,

- wykonanie tawy z oporem lub bez,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie szalunkéw pod obrzeze wylewany na mokro.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m wykonania tawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge geodezyjna i oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu pod tawe z oporem lub bez oraz wywo6z nadmiaru gruntu,
- ustawienie szalunku,
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- zakup i dostarczenie materiatlow,

- opracowanie recepty, wytworzenie i dostarczenie betonu,

- wykonanie tawy z oporem lub bez, pielggnacj a betonu i rozbidrka szalunku.
Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge geodezyjna i oznakowanie

robot,

-zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i wykonanie podsypki cement - piasek,

- ustawienie obrzezy na podsypce,

- zaspoinowanie obrzezy zaprawa i pielggnacja woda spoin,

- wypelnienie szczelin masa zalewowa

- zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

4. PN-B-30000 Cement portlandzki.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawg¢zniki i obrzeza.
10.2.  Inne dokumenty
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982r.
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ST-B-25 ZIELEN - CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru zieleni w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach Kujawskich .

1.2. ZaKkres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
- zakladaniem i pielggnacja trawnikéw,

- sadzeniem krzewdw i drzew.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewéw.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze¢sci organicznych

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzew6w lub forma utworzona w szkélce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-00 ,,Wymagania
og6lne".

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu r6znych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty j ako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem osadami z
oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

2.4.1. Krzewy i drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normaPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn.

muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystgpowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z bryla korzeniowa np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony krzew6éw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Zaleca sig stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999
iPN-B-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugéw, kultywator6w, bron do uprawy gleby,
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- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i
ped6éw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Krzewy
moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem i przemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm -jest to
miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym obrzeze powinno znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzes$nia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m”, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1 -miesi¢gcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac¢ czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czg¢sto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
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- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Krzewy i drzewa

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw i drzew

Wymagania dotyczace sadzenia krzewOw sa nastgpujace:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- dofki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia
urodzajna,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta w szkétce. Zbyt glgbokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac.

5 3.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewéw jesienia,

- rozgarnigciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewéw i drzew,

- przycigeiu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

5.3.3. Pielggnacja istniejacych (starszych) krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji krzewow jest cigcie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy

poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

- rozgalezienie i zaggszczenie galezi,

- konstrukcjg korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci galgzi lub konarédw, nalezy unika¢ ich jako

jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od

okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosnacych
na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢
galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnig drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewdw lub gatgzi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazuja mala zywotnos$¢, powoduja niepozadane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gat¢zi
porazonych przez chorobg lub martwych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
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oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

6

prawidlowej gestoSci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin"),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

3. Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw polega na sprawdzeniu:

wielkos$ci dotkéw pod krzewy,

zaprawienia dotkow ziemiq urodzajna

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegto$ci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materialu ro§linnego,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewoéw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

7

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloci krzewdéw z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy krzewach i drzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

. OBMIAR ROBOT

.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne"

7

.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowajest:

8

m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw),
szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.

. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".
Ceny jednostkowe zawieraja obstuge geodezyjna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materialu nasiennego i innych materiatéw niezb¢dnych do wykonania,

- zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,

- pielggnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu i drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- wykonanie obsypania ze zwiru ptukanego,

- zakup, dostarczenie materialu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

- pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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ST-B-26 OGRODZENIE - CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach budowy budynku Biblioteki Publicznej Gminnej w Ztotnikach
Kujawskich

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okre§lonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z

- wykonaniem ogrodzenia petnego murowanego,

- wykonaniem fragmentow stalowych azurowych ogrodzenia,

- wykonaniem furtki stalowej azurowej ogrodzenia.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatéw i wykonanie robdt oraz za ich zgodnos¢ z
rysunkami technicznymi, ST oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-B-00 ,,Wymagania
og6lne".

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa:
- beton towarowy B-20,

- stal zbrojeniowa gtadka 06 i zebrowana 08 mm,

- deski iglaste gr. 25-38 mm kI.IIT (deskowanie),

- drewno okragte na stemple budowlane (deskowanie),

- zaprawa cementowa M7,

- bloczki betonowe B20,

- cegta klinkierowa - licowka,

- plytki klinkierowe licowe,

- papa asfaltowa izolacyjna,

- lepik asfaltowy stosowany na goraco,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- emulsja asfaltowa izolacyjna Dysperbit,

- blacha stalowa ocynkowana powlekana,

- przesta ogrodzenia stalowe azurowe,

- furtka ogrodzenia stalowa azurowa,

- farba zewngtrzna silikatowa.

Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".
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3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenia odbywa si¢ w zasadzie sposobem r¢cznym przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego
jak : szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, spawarka elektryczna itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

4.2. Transport materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw i elementéw stalowych ogrodzenia powinny
odbywac¢ sig¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Transport materiatéw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Materiaty nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robaét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Wykonanie ogrodzenia

Przed wykonaniem wila$ciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg¢ ogrodzenia i miejsca ustawien w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych czynnosci,
objetych niniejsza ST naleza:

- wykonanie wykopdw pod fundamenty,

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych,

- betonowanie taw fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych,

- zasypanie wykopdw z ubiciem warstwami ubijakami mechanicznymi,

- przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw murowanych ogrodzenia,

- betonowanie rdzeni zelbetowych stupéw ogrodzenia,

- okladanie (szpatdowanie) rdzeni zelbetowych cegtami klinkierowymi,

- murowanie przgset ogrodzenia z bloczkéw betonowych,

- tynkowanie, malowanie i licowanie ptytkami klinkierowymi ogrodzenia,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

- osadzenie w ogrodzeniu murowanym przegset stalowych azurowych i furtki stalowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od Producentéw za§wiadczenie o jakosci (atesty)

oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi w
celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z za§wiadczeniem o jako$ci (atestem) Producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie wymiaréw wyrobu i jego zewngtrznego wygladu. W czasie wykonywania rob6t nalezy
zbadad:

- zgodno$¢ wykonania ogrodzenia i jego elementéw stalowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary),
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- prawidtowos$¢ wykonanych wykopdéw pod tawy fundamentowe,

- prawidtowos$¢ wykonania taw fundamentowych i §cian fundamentowych,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j,

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia murowanego i stupéw ogrodzenia,

- poprawno$¢ osadzenia w ogrodzeniu murowanym fragmentéw stalowych azurowych oraz furtki stalowe;.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w Projekcie Technicznym i ST zostang przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od Projektu Technicznego i ST zostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogblne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkaobmiarowajest 1 m3 wykopdow.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 taw i §cian fundamentowych.

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 ogrodzenia murowanego.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 tynkéw na ogrodzeniu, malowania tynkéw i licowania ptytkami klinkierowymi.
Jednostka obmiarowa jest 1 kg cigzaru ogrodzenia stalowego i furtki stalowe;j.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 obrébek blacharskich i izolacji przeciwwilgociowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw ogrodzenia oraz materialéw pomocniczych,
- wykonanie ogrodzenia murowanego,

- montaz fragmentéw stalowych azurowych ogrodzenia oraz furtki stalowej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

- uporzadkowanie terenu (po zakonczeniu robét).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2 BN-6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.
10.2 Inne
dokumenty ,
1 Swiadectwa - atesty Producentow.

Instrukcje Producentéw.
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