
OBIEKT:    BIBLIOTEKA PUBLICZNA  ZŁOTNIKI KUJAWSKIE                                  

działka nr 163/8 

TEMAT:     Instalacje sanitarne 

STADIUM: Specyfikacje techniczne  

     ADRES:      88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE ul. Kasztanowa dz. nr 163/8  

INWESTOR :  Gmina Złotniki Kujawskie           

ul.PowstańcówWielkopolskich 6 

AUTOR OPRACOWANIA mgr inż.Wojciech Sienkiewicz  

 

DATA WYKONANIA: marzec 2017  r. 
 



 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zawartość opracowania 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 

A) - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

B) - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

C) - INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA 

D) - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

E)-KOTŁOWNIA 

F) - WENTYLACJA WĘZŁÓW SANITARNYCH 

Nazwy i kody zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331100-7 

Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 

Instalowanie kotłów 45331210-1 Instalowanie 

wentylacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

Spis treści 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamówienia str.3 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego str.3 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia str.3 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca str.3 

podstawę do realizacji robót 

1.5 Określenia podstawowe str.3 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót str.4 

2.2 Teren budowy str.5 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami str.5 

2.4 Dokumenty budowy str.6 
 

3. INSPEKTOR NADZORU str.7 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń str.7 

4.2 Atesty materiałów i urządzeń str.7 

4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy str.8 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń str.8 

4.5 Stosowanie materiałów zamiennych str.8 

5. ODBIORY ROBÓT 

5.1 Rodzaje odbiorów robót str.8 

5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu str.8 

5.3 Odbiór przejściowy str.8 

5.4 Odbiór końcowy str.8 

5.5 Odbiór pogwarancyjny str.9 
 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI str.9 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE str.9 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji sanitarnych dla 
budynku Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich  obejmujący w szczególności wymagania właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

W zakres opracowania wchodzi: 

A) przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

B) przyłącze wodociągowe, 

C) instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, 

D) instalacja ogrzewania, 

E) kotłownia 

F) wentylacja węzłów sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji Robót, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.3.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

- zorganizowania zaplecza i placu budowy oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., 

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 

technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową 

- regulacji i rozruchu poszczególnych instalacji, 

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i 

zamiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.4.1 Spis projektowi rysunków wykonawczych 

1. Projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji deszczowej 

2. Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu Wykonawczego 

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 



Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia. 

1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie 

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany wraz z 
uzgodnieniami i dokumentami. 

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót 

 

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej. 

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego typu robót. 

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy,  a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 
 

1.5.10. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

1.5.11. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 

1.5.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi 

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 

1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej osoby. 
2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową robót, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 



sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka placu budowy 

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych wykonywane będą dla budynku Biblioteki Publicznej  w Złotnikach 
Kujawskich zlokalizowanej na dz. nr 163/8 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca 
umieści w miejscu określonym przez zarządzającego tablicę informacyjną. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i urządzeń na terenie budowy jak i 
przyległych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.3.2 Zasady kontroli jakości Robót 



Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie później szych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika 
budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 
zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 



- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi. 

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencję dotyczącą budowy. 

2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

3. INSPEKTOR NADZORU 

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.2. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną 
legalizację, mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 



Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany 
na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

4.5 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia. 

5. ODBIORY ROBÓT 

5.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi przejściowy 

- odbiorowi końcowy 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

5.3. Odbiór końcowy 

5.3.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających 

w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



- dokumentację  projektowa podstawową z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy (oryginały) 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

5.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: 

- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót, 

- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru a 
Inżynier kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) 
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

7.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami) 

7.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 z 
późniejszymi zmianami) 

7.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz. 1650) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania przyłącza kanalizacji 
sanitarnej dla budynku Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przyłącza. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

- wykonanie tyczenia geodezyjnego 
- rozbiórka istniejących nawierzchni 
- wykonanie wykopu 
- montaż rurociągów, studzienek 
- wykonanie inwentaryzacji 
- wykonanie obsypki i zasypki 
- odtworzenie terenu 
- badania instalacji 
- próba szczelności 
- zabezpieczenie antykorozyjne 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową Specyfikacjątechnicznąi poleceniami Inżyniera. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Rury 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kielichowych PVC klasy „S" do sieci 
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC według PN-85/C-89205, ISO 



4435:1991, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur o następujących danych: 

- średnicy 0 160 i grubości ścianki g = 4,7 mm 
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według PN-85/C-89205, 

ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999    Przyłącze należy połączyć z doziemną instalacją 
kanalizacji deszczowej budynku. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Studzienki z kręgów żelbetowych 

Studzienki z kręgów żelbetowych należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 
projektowymi. Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy lOOOmm      
i wysokości 100, 50 lub 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Studzienki z kręgów żelbetowych składają się z następujących elementów: 
- kręgu dennego z komora roboczą ( element prefabrykowany stanowiący monolityczną całość) 

- komina złazowego wykonanego z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm 

- stopni złazowych żeliwnych ( odstępy pomiędzy stopniami co 30 cm) 
- płyty przykrywowej żelbetowej o wymiarach 1220x600 

- pierścienia dystansowego betonowego lub z tworzyw sztucznych 

- włazu kanałowego typu B125 kN 

2.3. Materiały do wykonania uszczelnień 

Materiały stosowane do wykonania robót uszczelniających powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót związanych z budowa przyłącza kanalizacji deszczowej może być 
wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- żurawie budowlane samochodowe 

- koparki podsiębierne do wykonywania głębokich wykopów 

- spycharki gąsienicowe 

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 

- wciągarki ręczne i mechaniczne 

- samochody skrzyniowe 

- samochody samowyładowcze 5 i 101 
- urządzenia do wciskania rur do kielichów 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce rur. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich uszkodzenia i zanieczyszczenia. Dłuższe składowanie rur 



 
 
 
 
 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, 
PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. 

4.2. Studzienki z kręgów żelbetowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za ścianami 
środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i 
opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Transport płyt pokrywowych winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów żelbetowych. 
Wszystkie elementy studzienek z kręgów żelbetowych mogą być składowane na wolnym powietrzu. Sposób 
składowania powinien umożliwić dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych elementów. Środki 
transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż kanałowi studzienek 

- Przewód łączony będzie przez zastosowanie połączeń kielichowych na uszczelkę 

- Studzienki zmontować z układana siecią kanalizacyjną po wykonaniu wymaganego podbicia gruntu i 
osadzeniu studzienek 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Lokalizacja i 

wymiary studzienek winny być zgodne z dokumentacją projektową. Elementy prefabrykowane 

zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy 

montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt. 

Połączenia kręgów należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rur przez ściany studzienek i 
osadnika należy wykonać jako szczelne. Studzienki należy montować w wykopie umocnionym lub 
szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak wykonywany jest kanał. Przed montażem kręgów należy 
sprawdzić ich stan techniczny. Kręgów uszkodzonych nie należy wbudowywać. 

- Kanały układać na podłożu suchym wykonanym z podsypki piaskowej grubości 10 cm. Każda 

rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do gruntu na całej długości. 

- kanały należy obsypać 30 cm warstwą piasku i żwiru 

Do obsypywania i zasypywania rurociągów nie wolno używać gruntu zamarzniętego, kamienistego, 
zawierającego substancje organiczne, torfu, darniny. Zasypka powinna być prowadzona warstwami do 30 cm 
wraz z dokładnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić 1,00 i winien być 
stwierdzony przez uprawnionąjednostkę geologiczną. 

- Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem należy wykonać przy zabezpieczeniu 

w zakresie odległości poziomych i pionowych. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 

trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. pręty, wystające elementy betonowe, kamienie). 

- Kolejność wykonywania robót: 

-wytyczenie miejsca ułożenia rur, 

-wykonanie wykopu i podsypki 



montaż rur, 

-wykonanie próby ciśnieniowej -montaż 

kształtek, studzienek, -wykonanie 

obsypki i zasypanie wykopu 

- Przed planowanym rozpoczęciem robót wykonawca musi występować z wnioskiem o zezwolenie na 
zajęcie terenu. 

5.2. Roboty ziemne 

■ Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie od wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji przewodu. 

■ Całość robót wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej i zgłosić do odbioru przed zasypką dla 

właściciela sieci kanalizacyjnej. 

- W pierwszym etapie należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z jej odzyskaniem (płytki betonowe, polbruk). 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-86/B-02480. 

- przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie i częściowo ręcznie w szalunkach, a w miejscach 

występowania istniejącego uzbrojenia oraz przy zbliżeniu do budynków, ręcznie, zachowując ostrożność. 

- Wytyczenie trasy musi być wykonane przez geodetę. 

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z uzgodnieniami, 

warunkami technicznymi oraz terenem, na którym mają być prowadzone prace. Należy także uzgodnić 
wykonanie robót z właścicielami istniejącego uzbrojenia 

- Niezależnie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy należy szalować. W czasie wykonywania robót 

należy plac ogrodzić, wykonać przejścia dla pieszych i pomosty na wjazdach do posesji. W pobliżu 

mostków należy ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie w celu ostrzeżenia pieszych i pojazdów 

o prowadzonych robotach. 

- minimalna szerokość wykopów dla ścian pionowych umocnionych wynosi dla rury Dn160 - 

1,0m 

- W miejscach wystąpienia gruntów nienadających się do zagęszczenia grunty te należy wymienić 
 

- Wykopy w drodze zasypywać warstwami wraz z zagęszczeniem do stopnia 1,00. Po wykonaniu prac 

teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, a ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia 

robót winny być naprawione bądź zrekompensowane. 

- Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych należy prowadzić przy wyłączonym 

prądzie. 

5.3. Próba szczelności na eksfiltracje 

- Próbę przeprowadzić pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Należy zakorkować rury w studzienkach 

dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 

- Złącza kielichowe rurociągu zarówno na rurach jak i na połączeniach ze studzienkami lub 

przyłączami pozostawia się wolne nieprzysypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu na 

okres próby musza być zakorkowane i zabezpieczone. 

- Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. 

- Czas napełnienia odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego 

napełnienia i odpowietrzenia przewodu, 



- Rurociąg z rur kanałowych poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,00 m słupa wody. 

- Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedna godzinę całkowicie 

napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. 

- Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za szczelny, 

kiedy dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 min.) nie wynosi więcej niż 

0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy 

wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza zabezpiecza 

się obsypka z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłącza powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ]. 

Jednostką obmiaru rur jest mb. 

Jednostką obmiaru studzienek jest 1 sztuka kompletnej studzienki 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy , które zanikają w wyniku postępu robot oraz których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego np. 

- wykonaniu podsypki 

- wykonaniu połączeń rur 

- wykonaniu studzienek kanalizacyjnych 
- wykonaniu izolacji 
- wykonaniu zasypki 

- zasypanie wykopu 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 



- Dziennik Budowy 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

- Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności całego przyłącza 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem 
CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

- Protokoły badań szczelności przyłącza 

- Protokoły badań wody, 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

LP       NUMER NORMY NAZWA 

I PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
2. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
4. PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
5       PN-85/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7. PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
8. PN-93/H-74124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie 

9. PN-H-74051:1994 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
10. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

I1 PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
12     PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 



poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 

służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 poz. 1195) 

[10] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budówlano-rnontażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania przyłącza wodociągowego dla 
budynku Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przyłącza. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

- wykonanie tyczenia geodezyjnego 
- rozbiórka istniejących nawierzchni 
- wykonanie wykopu 
- montaż rurociągów 
- wykonanie próby ciśnieniowej 
- wykonanie inwentaryzacji 
- wykonanie obsypki i zasypki 
- odtworzenie terenu 
- montaż armatury 
- montaż urządzeń 
- badania instalacji 
- zabezpieczenie antykorozyjne 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową Specyfikacjątechnicznąi poleceniami Inżyniera. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 



Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur ciśnieniowych do wody pitnej    PE80 SDR11 032 mm 
łączone metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego spełniające wymagania norm PN-92/C- 
89017,   PN-93/C-89218 i ISO 178   Przyłącze należy połączyć z wewnętrzną instalacją wodociągową 
budynku. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych z PE spełniające wymagania norm   PN-93/C-89218, 
EN ISO 178i PN-EN545 

2.2. Armatura 

- Przyłącze ma być wyposażone w typową armaturę odcinającą i włączającą. 

- Przyłącze będzie zakończone układem kontrolno pomiarowym 

- należy stosować armaturę spełniającą normy: PN-92/M74001, PN-83/M74002, PN-83/H02651, PN- 
89/H02650, PN-85/H74307 
2.3. Taśma ostrzegawcza. 
Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką idetyfikacyjną. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

Do wykonania robót związanych z budowa przyłącza wodociągowego może być wykorzystany sprzęt niżej 
podany lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- żurawie budowlane samochodowe 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów 

- spycharek gąsienicowych 

- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 

- wciągarki ręczne i mechaniczne 

- samochody skrzyniowe 
- samochody samowyładowcze 5 i 101 
- zgrzewarki do zgrzewania 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich uszkodzenia i zanieczyszczenia. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 
tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. 

4.2. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na uszkodzenia mechaniczne. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak konsola wodomierzowa z 
zaworami odcinającymi, zawór antyskażeniowy, wodomierz, manometr powinna być dostarczona 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 



warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

- Przewód łączony będzie przez zgrzew elektrooprowy lub doczołowy 

Wymagania ogólne dla połączeń zgrzewanych są określone na podstawie „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

- Rurociągi układać na podłożu suchym wykonanym z podsypki piaskowej grubości 10 cm. Każda 

rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do gruntu na całej długości. 

- Rurociągi należy obsypać 30 cm warstwą piasku i żwiru o współczynniku zagęszczenia 1,00. 

Do obsypywania i zasypywania rurociągów nie wolno używać gruntu zamarzniętego, kamienistego, 
zawierającego substancje organiczne, torfu, darniny. Zasypka powinna być prowadzona warstwami do 30 
cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw.Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić 1,00 i winien 
być stwierdzony przez uprawnionąjednostkę geologiczną. 

- Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem należy wykonać przy zabezpieczeniu 

w zakresie odległości poziomych i pionowych. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 

trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. pręty, wystające elementy betonowe, kamienie). Wszystkie prace w obrębie istniejącego 
uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem właściwego użytkownika danego uzbrojenia. 

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. 

- Kolejność wykonywania robót: 

wytyczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie wykopu i podsypki 

montaż rur, 

montaż kształtek i armatury wykonanie 

zgrzewów elektrooporowych wykonanie 

próby ciśnieniowej wykonanie obsypki i 

zasypanie wykopu 

- Przed planowanym rozpoczęciem robót wykonawca musi występować z wnioskiem o zezwolenie na 
zajęcie terenu, 

5.2. Roboty ziemne 

■ Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane 
sieci w okresie od wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji przewodu. 

- Roboty ziemne należy wykonać sposobem mechanicznym lub ręcznym w szalunkach. 

- Minimalne przykrycie przewodu ziemią winno wynosić l,70m. 

- Całość robót wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej i zgłosić do odbioru przed zasypką dla 

dostawcy wody. 

- W pierwszym etapie należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z jej odzyskaniem (płytki betonowe, polbruk). 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-86/B-02480. 

- Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznie i częściowo ręcznie w szalunkach, a w miejscach 

występowania istniejącego uzbrojenia oraz przy zbliżeniu do budynków, ręcznie, zachowując ostrożność. 



- Wytyczenie trasy musi być wykonane przez geodetę. 

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z uzgodnieniami, 

warunkami technicznymi oraz terenem, na którym mają być prowadzone prace. Należy także 

uzgodnić wykonanie robót z właścicielami istniejącego uzbrojenia 

- Niezależnie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy należy szalować. W czasie wykonywania robót 

należy plac ogrodzić, wykonać przejścia dla pieszych i pomosty na wjazdach do posesji. W pobliżu 

mostków należy ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie w celu ostrzeżenia pieszych i pojazdów 

o prowadzonych robotach. 

- W miejscach wystąpienia gruntów nienadających się do zagęszczenia grunty należy wymienić 

- Wykopy w drodze zasypywać warstwami wraz z zagęszczeniem do stopnia 1,00. Po wykonaniu prac 

teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, a ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia 

robót winny być naprawione bądź zrekompensowane. 

- Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych należy prowadzić przy wyłączonym 

prądzie. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem poprzez zgrzewanie (zasuwa odcinająca na przyłączu), oraz 
za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek (układ pomiarowy w pomieszczeniu 
wodomierza). Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

- Przyłącze przed zasypaniem musi być poddane próbie szczelności wg PN-81/B-10725 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy przyłącze odłączyć od punktów 

pomiarowych (wodomierza), a przewód wodociągowy zabezpieczyć przed przesunięciem 

- Przewód musi być poddany próbie szczelności na ciśnienie minimum 1,0 MPa 

- Po pozytywnym wyniku próby przewody należy zdezynfekować wodą chlorową (wodnym 

roztworem podchlorynu sodu) w ilości 250 mg/dm3, a następnie intensywnie płukać wodą z prędkością 

przepływu 1 m/s. Zrzut wody z płukania do kanalizacji deszczowej. 

Należy także otrzymać pozytywna opinie SANEPIDU o przydatności wody do celów spożywczych. 

- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

- Po pozytywnej próbie szczelności przystąpić do wykonania inwentaryzacji i zasypki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłącza powinna być przeprowadzona ____________  

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 



Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ]. 

Jednostką obmiaru rur jest mb. 

Jednostką obmiaru urządzeń, armatury pomiarowej i odcinającej jest szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy , które zanikają w wyniku postępu robot oraz których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego np. 

- wykonaniu podsypki 

- wykonaniu połączeń rur 

- wykonaniu zasypki 

- zasypanie wykopu 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

- Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności całego przyłącza 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem 
CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

- Protokoły badań szczelności przyłącza 

- Protokoły badań wody, 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 



LP       NUMER NORMY NAZWA 

1 PN-92/B-01706     Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze 

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

8 PN-01706/Az1  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 

9 PN-EN 10208-1:2000   Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 

10 PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania i instalacyjne 

11 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

12 PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
13 PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania. 
14 PN- 76/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania. 
15. PN - 76/C- 89202 - Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych. 
16. PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałościowe na ciśnienie 

wewnętrzne. 
17 PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
18 PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw 

termoplastycznych. Określenie czasu indukcji utleniania. 
19 PN-EN 728:1998- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczenia skurczu wzdłużnego. 
21 BN- 81/9292-04 -Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 
22 PN-EN-206-1. Beton- Część I- Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 
23     PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 

poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 



budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 

służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 poz. 1195) 

[10] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budówlano-rnontażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji wodociągowych i 
kanalizacyjnych dla potrzeb projektowanego budynku Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich na 
dz. nr 163/8  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 

- montaż instalacji wody zimnej i ciepłej, 

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

1.4.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej 

a) Ułożenie rurociągów ciśnieniowych z rur tworzywowych i stalowych ocynkowanych, 

b) Podłączenie przyborów, 

c) Próby szczelności instalacji wodociągowej, 

d) Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

e) Wykonanie izolacji termicznej. 

1.4.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

a) ułożenie rur PCV z zamontowaniem zaworów napowietrzających i wywiewek na pionach, 

b) montaż przyborów sanitarnych, 

c) wykonanie podejść oraz podłączenie przyborów sanitarnych, 

d) próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową Specyfikacjątechnicznąi poleceniami Inżyniera. 



2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera 

2.1 .Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji: wody zimnej i ciepłej, 

Rury z tworzywa i stali ocynkowanej, Kształtki, 

łącznik i przejściówki do w/w rur Rura ochronna 

„peszel" Zawory kulowe odcinające Zawory 

ustępowe i pisuarowe Baterie umywalkowe, 

zlewozmywakowe Zawory kątowe z filtrem 

Izolacja z pianki PE 

Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy mocujące 

2.2.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: 

Rury do kanalizacji wewnętrznej z PVC Kształtki i uszczelki dla w/w rur Korki 

kanalizacyjne; Rewizje; 

Zawory napowietrzające; 

Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku 

Umywalki porcelanowe Zlewozmywaki stalowe jednokomorowe 

Miski ustępowe wiszące Pisuary porcelanowe Elementy mocujące 

Syfony do urządzeń sanitarnych Wpusty podłogowe 

Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na 
zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji 
Inwestora. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Ponadto: 

samochód dostawczy 

samochód skrzyniowy 

wiertarki, młoty kujące 

zgrzewarka do rur tworzywowych 

4. TRANSPORT 

Rury i kanały muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy 

unikać ich zanieczyszczenia. 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 .Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



5.2.Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach Ustalenie 

miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych Wykucie 

bruzd ściennych i podłogowych Wykucie otworów w ścianach na trasie 

instalacji 

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Wytyczenie tras przebiegu przewodów, które będą prowadzone pod posadzką na ścianach i pod 
stropami budynku 

Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń Wykucie 

bruzd ściennych i podłogowych  

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Przewody wody zimnej dla poszczególnych pomieszczeń, prowadzić od strony zasilania do przyborów, które 
usytuowano zgodnie z częścią architektoniczną. 

Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające. 

Rozprowadzenie przewodów w systemie posadzkowym oraz w bruzdach ściennych na podejściu do baterii 
przyborów sanitarnych. System rozprowadzenia instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów 
odbioru - trójnikowy z zastosowaniem połączeń zgrzewanych i gwintowanych, w których złączki wykonane 
są z tworzywa sztucznego i żeliwa. Odcinki podejść do baterii wykonać w bruzdach ściennych. 

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie 
wykonywania prób i uzupełniania posadzek. 

5.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach lub wierzchem i zabudować. Piony i leżaki usytuować zgodnie z 
częścią rysunkową. 

Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

6.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

Sprawdzenie szczelności instalacji 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 

Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 

Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

Sprawdzenie jakości wykonania 

Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych 



Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 

Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ]. 

Jednostką obmiaru rur jest mb. 

Jednostką obmiaru urządzeń, armatury czerpalnej i odcinającej jest szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór 
częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót Dziennik Budowy 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumenty jak przy odbiorze częściowym Protokoły wszystkich 

odbiorów technicznych częściowych Protokoły przeprowadzonych 

badań szczelności wszystkich instalacji 

Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów 
znakiem CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

Protokół nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. Protokoły 

badań szczelności wszystkich instalacji Protokoły badań wody, 

Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji podposadzkowych. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



10.1.Normy 

LP       NUMER NORMY NAZWA 

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

2 PN-81/B-10700/00       Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze 

3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 

5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 

10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze 

11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 

12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 

13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 

14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

15 PN-01706/Az1  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 

16 PN-EN 10208-1:2000   Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

                                                             wymagań A 

17 PN-EN 12056-1:2002   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

 Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

18 PN-EN 12056-:2002     Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.  

Część 2: 

Kanalizacja sanitarna.  

Projektowanie układu i Obliczenia 21       PN-EN 12056-:2002     Systemy kanalizacji 

grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

 Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
                                                       zimnej. 

Wymagania i instalacyjne 

25 PN-B-10720:1999        Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

26 PN-EN 1519-1:2002     Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

                                       nieczystości i ścieków (o niskiej  i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
                                                      konstrukcji budowli   -   Polietylen   (PE)   -   Część   1:   Wymagania 
                                                    dotyczące rur, kształtek i systemu 



 

 

 

 

 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 

poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 

Nr 33/03 poz. 270) 
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[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9 

poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie



określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 

służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 

pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 

zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 

dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 

114/00 poz. 1195) 

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7." 

Wydanymi przez COBRTI Instal". 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji co. dla budynku 
Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 

montaż instalacji centralnego ogrzewania 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w dokumentacji technicznej. 

1.4.1. Wewnętrzna instalacja co. 

a) Wykucie bruzd ściennych 

b) Ułożenie rurociągów stalowych i PE 

c) Podłączenie odbiorników, 

d) Zamontowanie armatury 

e) Próby szczelności instalacji co., 

f) Płukanie i regulacja instalacji, 

g) Zabezpieczenie instalacji biegnącej na zewnątrz przed zamarzaniem 

h) Wykonanie izolacji termicznej, zabezpieczenie przewodów zewnętrznych przed zamoczeniem. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz dokumentacją techniczną. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową Specyfikacjątechniczną i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera. 



2.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji co. 

-   Rury stalowe instalacyjne średnie według PN 74/H-

74200, •   Kształtki, łączniki i przejściówki do rur stalowych, 

• Rury PE z osłoną antydyfuzyjną, 

• Kształtki zaciskowe, kształtki, przejściówki do rur PE, 

• Typowa armatura odcinająca i regulacyjna, armatura przyłączeniowa grzejników, układy zmieszania 

pompowego parametrów czynnika grzejnego 

• Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, 

• Głowice termostatyczne standardowe, 

• Izolacja z pianki PE, 

• Zabezpieczenie przy przejściach na granicy stref p.poż., 

- Elementy łączące: obejmy, zawiesia, kotwy mocujące 

Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza się te 
zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z 
projektantem oraz akceptacji Inwestora. 

3. SPRZĘT 

- samochód dostawczy 

- samochód skrzyniowy 

- wiertarki, młoty kujące 

- urządzenia do montażu rur i kształtek zaciskowych PE 

- spawarki 

4. TRANSPORT 

Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy 

unikać ich zanieczyszczenia. 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 .Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie realizacji budynku podane zostały w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej, stanowiącej odrębne opracowanie. 

5.2.Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Instalacja co 

- Wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach, 

• Ustalenie miejsc wykonania podejść do grzejników, 

• Wykucie bruzd ściennych i podłogowych 



• Wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji 

• Założenie tulei ochronnych 
5.3. Roboty montażowe 

5.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Przewody instalacji co. dla poszczególnych pomieszczeń, prowadzić od strony zasilania do odbiorników, 
które usytuowano zgodnie z częścią rysunkową. 

Przed grzejnikami zamontować armaturę przyłączeniową. 

Rozprowadzenie przewodów wierzchem, na podejściu do grzejników oraz w szczególnych przypadkach 
bruzdach ściennych na podejściu do grzejników. System rozprowadzenia instalacji co. do poszczególnych 
punktów odbioru - trójnikowy z zastosowaniem połączeń zaprasowywanych i gwintowanych, w których 
złączki wykonane są ze stali. Odcinki podejść do grzejników wykonać wierzchem oraz w szczególnych 
przypadkach w bruzdach ściennych. Zawieszenie i podłączenie grzejników. 

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie 
wykonywania prób i uzupełniania posadzek. 

Próby ciśnieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gorąco. 

Wykonanie czyszczenia rurociągów stalowych oraz powłok antykorozyjnych poprzez malowanie. 

Wykonanie izolacji termicznej rurociągów. 

Zakrycie bruzd ściennych i posadzkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót. - instalacja co. 

• Sprawdzenie szczelności instalacji 

• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej 
• Sprawdzenie prawidłowości montażu grzejników i armatury 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia [ 8 ]. 

Jednostką obmiaru rur jest mb. 

Jednostką obmiaru urządzeń, armatury czerpalnej i odcinającej jest szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także 
obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór 
częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 



• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem 
CE, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

• Protokół nastaw wstępnych zaworów termostatycznych. 

Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 

Protokoły badań wody, 

Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji podposadzkowych. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności w zakresie realizacji budynku podane zostały w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej, stanowiącej odrębne opracowanie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

poz. 1157,   7120/00  póz. 1268,   75/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, 

Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, 

Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urządzeniami. 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 
 [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 



systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r) 

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi w życie od dnia 
10.11.2003 r) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 póz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906) 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. 

PN-EN 215:2002         Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002     Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw s 
ztucznych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami 
innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych 
z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.  Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 
obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania   ciepła.   Metody 



uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-IS07-1:1995Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,        tolerancje i 
oznaczenia 

PN-IS0228-1:1995       Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001      Obliczanie   sezonowego   zapotrzebowania   na   ciepło   do   ogrzewania 

budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych s    ystemu 
otwartego. Wymagania 

PN-B-02414:1999        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych   zamkniętych   systemów 
ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych      systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i     wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-02421:2000        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994        Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3 

PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach  mieszkalnych,   zamieszkania  zbiorowego  i   użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-B-10720:1999        Wodociągi.       Zabudowa       zestawów       wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 
dla 

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 



PN-70/N-01270.03        Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego 
polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.     

Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej   INSTALWarszawa,1997 r. 

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w 
rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo   -   Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki 
z 
tworzyw t        ermoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego    ogrzewania. 
Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań.      Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.         Warszawa, czerwiec 1999 r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy kotłowni dla budynku Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich na 
dz. nr 163/8 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, kotłowni. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania 
-Inwestor przygotowujący kompletną dokumentację techniczną inwestycji jest odpowiedzialny za 
przygotowanie harmonogramu prac oraz za nadzór, kontrolę i odbiór wykonywanych prac. 

-Wykonawca odpowiedzialny jest za faktyczny montaż instalacji w sposób zgodny z projektem technicznym 
i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej. Wszelkie zmiany w projekcie technicznym instalacji 
kotłowej powinny być zatwierdzone przez Inwestora. 

-Kotłownia powinna być wykonana na podstawie dokumentacji technicznej. Wszelkie niezbędne 
odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy kotłowni, powinny być uwzględnione w 
dokumentacji powykonawczej. 

-Za odbiór, po przeprowadzonej uprzednio kontroli, transport i składowanie (na terenie okresowego 
składowania lub bezpośrednio na placu budowy) elementów kotłowni odpowiedzialny jest Inwestor. 

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową specyfikacją 
techniczną poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane. 

-Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Komponenty 
-W kotłowniach należy stosować następujące materiały do wykonania rurociągów: 

1) w obiegach wody grzejnej należy stosować rury stalowe bez szwu wg przedmiotowej normy PN-H-74219 
lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244, 
2) w obiegach wody instalacji ogrzewczej należy stosować rury stalowe bez szwu lub stalowe przewodowe 
ze szwem wg w/w norm, 



3) w obiegach ciepłej wody użytkowej należy stosować rury stalowe ocynkowane wg 

PN-H-74200, rury ze stali odpornych na korozję wg PN-H-74242. 

-W kotłowniach należy stosować wymienniki ciepła ze stali odpornych na korozję oraz z miedzi lub jej 
stopów jeśli parametry robocze na to zezwalają. 

-Dobór materiałów dla kotłowni oraz dopuszczalność łączenia i kontaktu ze sobą różnorodnych materiałów 
w poszczególnych obiegach funkcjonalnych kotłowni powinien uwzględniać kryteria w tym zakresie zawarte 
w wymaganiach ogólnych niniejszych WTWiO. Dla obiegu ciepłej wody należy uwzględniać kryteria w tym 
zakresie, zawarte w WTWiO instalacji wodociągowych [12]. 

2.2. Wyroby 
-Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [I], stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

-Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone: 

-wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji [7 i 8], 

-wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa, 

-wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6], 

-wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm7, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

-wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

-Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

-Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [I], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - Inwestor, zobowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
oświadczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz udostępniać je przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań BHP oraz jakości robót zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wybór sprzętu wg uznania 
Wykonawcy robót po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

4. ODBIÓR, TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 



przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport elementów wyposażenia kotłowni (kocioł, zasobniki itp.) powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia kotłowni 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Kotłownia niskoparametrowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. I ustawy [I], zapewnić obiektowi budowlanemu, 
w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

-Kotłownia niskoparametrowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], 
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [I], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych 
od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. 
-Ponadto zgodnie z art. 5 ust. I ustawy [I], kotłownia niskoparametrowa powinna być wykonana, przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 
prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej 
kotłowni oraz we właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze 
rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [I] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia [3]). 

-Kotłownia niskoparametrowa powinna być wykonana w oparciu o uzgodnioną z Inwestorem dokumentacją 
techniczną. 

-Pomieszczenie kotłowni niskoparametrowej oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać 
wymaganiom normy przedmiotowej 

-Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu komunikacyjnym do 
pomieszczenia kotłowni w czasie transportu kotła, dokumentacja techniczna powinna podawać sposób 
jego wprowadzenia do pomieszczenia kotłowni. 

-Gdy transport kotła, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów wyposażenia ze względu ma masę lub 
gabaryty jest niemożliwy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, należy przewidzieć w przegrodzie 
zewnętrznej pomieszczenia kotła specjalny luk montażowy. 



-Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do kotłowni niskoparametrowej jak również 
doprowadzające czynnik ogrzewany z kotła do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody 
ciepłej i ciepła technologicznego) powinny być wyposażone w armaturę odcinającą. 

-Zaleca się, żeby armatura odcinająca kocioł od instalacji odbiorczych znajdowała się w pomieszczeniu 
kotła. 

-Zabezpieczenie, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane w kotłowni 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

-Rurociągi spustowe od zaworów spustowych należy wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową 
specjalną studzienkę lub zlew jeśli jest on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów. 

-W kotłowni na rurociągu powrotnym należy stosować filtry siatkowe o gęstości siatki co najmniej 96 
oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej. 

-Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń kotłowni niskoparametrowej wykonane ze stali 
nieodpornych na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod 
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą 
PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane 
powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów malarskich ogólnego 
zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem 
technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o 
grubości całkowitej 80-120 urn. Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 
klasie staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. 

-Rurociągi i urządzenia kotłowni niskoparametrowej o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz 
rurociągi wody zimnej w obrębie kotła powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna być 
zgodna z projektem technicznym kotłowni i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej. Izolacją 
cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń kotłowni na których znajduje się 
firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez naruszania izolacji. 
 



-Kotłownia niskoparametrowa instalacji ogrzewczej powinna być wyposażona w układ automatycznej 
regulacji temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą w funkcji temperatury zewnętrznej. Konstrukcja 
układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie zaworu 
w dowolnym położeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. 

5.2. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń 
- Podstawowe urządzenia kotłowni powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu kotła zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego kotłowni dopuszcza się korektę 
rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeśli wiąże się to z optymalizacją zwartością likwidacją kolizji 
rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta kotłowni. 

- Urządzenia kotłowni powinny być ustawione w kotłowni w położeniu wymaganym przez DTR producentów 
poszczególnych urządzeń. 

- Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepła, zawory regulacyjne, 
filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny być montowane w kotłowni z uwzględnieniem łatwego dostępu i 
obsługi w tym zakresie. 

- Rurociągi w kotłowni należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w 
ścianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, 
rurociągi należy mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w 
betonowej podłodze pomieszczenia kotła. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniać stałość położenia 
rurociągów. 

- Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach 
wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze należy mocować także urządzenia 
kotłowni, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy bezdławnicowe i inne, których masa i wymiary 
gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem jak również mogą powodować 
nadmierne obciążenie rurociągów na których są zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego działania i 
zabezpieczenia przed deformacją odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu 
połączeń elastycznych elementów czy rurociągów. 

-Rurociąg powrotny kotłowni powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad podłogą. Odległość między 
przewodem zasilającym i powrotnym kotła nie powinna być mniejsza niż 60 cm. Odległość tych przewodów 
od ścian nie powinna być mniejsza niż 50 cm. 

- Rurociągi w kotłowni powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie 
znajduje się armatura spustowa. 

- Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny 
umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych 
urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami przez spawanie. 

- Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do 
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy 
spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. 

- Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy wg PN- 
ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN- 
EN 10242. 

- Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co 
najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 
- Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą a w przypadku równoległego łączenia 
pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować zawór zwrotny. 

- Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi 
rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa 
pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracę 
przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad pompą. 

- Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do 



wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 

- Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy użyciu 
elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 
100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie (przetaczanych 
automatycznie) zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych. 

- Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją 
montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w 
pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 

- Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod 
odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów, 
zaworów bezpieczeństwa itp. 

5.3 Zasady montażu urządzeń kontrolno- pomiarowych 
- Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń pomiarowych służących 
do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do przygotowania ciepłej wody, powinien być zgodny z 
warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej 
uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich 
prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są 
wymagane przez producenta urządzeń. 

- Pomiar temperatury w kotłowni powinien być prowadzony w następujących punktach: 
 

1) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z kotła oraz instalacji ogrzewczych, 

2) na zasobnikach wody ciepłej, 

3) wszędzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń kotłowni następuje zmiana 

parametrów temperaturowych. 

- Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) w kotłowni powinien być prowadzony w następujących punktach; 

1) na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z kotła do instalacji odbiorczych, 

2) na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 

3) na zasobnikach ciepła, 

4) wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w kotłowni. 

Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kotłowni należy stosować: 

-termometry tarczowe - średnica tarczy 100 mm zakres pomiarowy 0-M 20°C, 

Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych kotłowni należy stosować: 
-ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów < 1,5 odpowiadające normie 
przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być wyposażone w armaturę odpowietrzająco-
spustową (kurki) zgodną z normą przedmiotową PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w 
punktach pomiarowych o podwyższonej temperaturze powinny być zasyfonowane. 

-elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 

-ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze oraz za 
urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną 
kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym. 

5.4. Tuleje ochronne 
- Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
 



a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 

b) co najmniej o I cm, przy przejściu przez strop. 

-Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około I cm poniżej tynku na 
stropie. 

- Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej  E;  izolacyjności ogniowej  I) wymaganą dla tych elementów,  zgodnie z rozwiązaniem, 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 
wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Przejście rurąw tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.5. Montaż armatury 
-Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. 

- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 

zgodnie z projektem technicznym. 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 
elementów kotłowni 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów kotłowni 
wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie 
technicznym kotłowni. 

5.7. Izolacja cieplna 
-Przewody kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej 
przewodów, jeżeli z projektu technicznego tego węzła wynika wymaganie nie izolowania określonych 
przewodów. 

- Armatura kotłowni powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu. 

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

- Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym kotłowni. 

- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 



sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 

- Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.8. Oznaczanie 
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania i uwzględnionymi 
w instrukcji obsługi kotłowni. 

- Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 

-Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 

6. WARUNKI-KONTROLAI BADANIA PRZY ODBIORACH 
6.1 Odbiór techniczny - częściowy kotłowni 
-Odbiór techniczny - częściowy kotłowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których 
badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym -końcowym (tzw. prace zanikające). 

-Odbiór techniczny - częściowy kotłowni należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 
-Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów - wymiary wewnętrzne, 
wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie 
stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

-Po dokonaniu odbioru technicznego - częściowego kotłowni należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania kotłowni. W 
protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania kotłowni, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru technicznego - częściowego 
kotłowni. 

6.2 Odbiór techniczny - końcowy kotłowni 
-Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe w kotłowni, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie kotłowni obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym podczas których uzyskano założone parametry czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

e) dokonano ruchu próbnego kotłowni. 

- Przy odbiorze technicznym - końcowym kotłowni należy przedstawić następujące dokumenty: 



a) projekt techniczny powykonawczy kotłowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania kotłowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano kotłownię, 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, i) 

instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, j) instrukcję obsługi kotłowni. 



- W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy kotłownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej kotłowni z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

e) uruchomić instalację kotłowni, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

-Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotłowni do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kotłowni do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia. 

- Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku   zakończenia  odbioru   protokolarnym  stwierdzeniem   braku   przygotowania  kotłowni   do 
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
kotłowni nie uległy destrukcji spowodowanej korozją zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 

6.3. Badania odbiorcze 

6.3.1. Badania w stanie zimnym. 
1) Badania szczelności kotłowni w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych 
głównych zaworach odcinających kocioł od instalacji odbiorczych. 

2) Badania szczelności kotłowni w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego 
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone są od siebie 
urządzeniami o dopuszczalnej różnicy ciśnienia mniejszej niż ciśnienie próbne, badanie szczelności należy 
przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie tak, aby dopuszczalna różnica ciśnienia dla tych urządzeń 
nie została przekroczona. 

3) Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno się 
odbywać jednostajnie z prędkością nie większą niż 1 bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ 
znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem 
usterek. 

4) Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności na zimno 
powinna być przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych instalacji. 

5) Jeżeli w układach kotłowni zamontowane są urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu 
roboczemu w określonym układzie kotłowni, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń 
jest niższe, na czas badania szczelności urządzenia te powinny być odcięte od badanego obiegu kotła. 
Jeżeli nie ma możliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, należy badanie to 
przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu urządzeniu w układzie, 
lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu kotła. 

6.3.2. Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego. 
Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi funkcjonalne kotłowni 
powinny być przeprowadzone przy wykorzystaniu termometrów i manometrów oraz rejestracji przepływów 
czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczególnych funkcji kotłowni i porównaniu ich z 



wartościami obliczeniowymi. Pomiary takie należy powtórzyć dla całej kotłowni po uruchomieniu wszystkich 
obiegów funkcjonalnych. 

Badania kotłowni w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmować kontrolę i rejestrację temperatury 
czynnika grzejnego opuszczającego kocioł w poszczególnych układach funkcjonalnych przy ustalonym 
nominalnym przepływie czynnika grzejnego. 

Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

-kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej poprzez 
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego do instalacji 
odbiorczej powyżej temperatury nastawy i obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu 
zabezpieczenia termicznego. 

Badania szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich połączeń kotłowni w 
trakcie ogrzewania i ochładzania układu. 

Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i ręcznej powinny obejmować: 

-badanie działania urządzeń automatycznej regulacji kotłowni instalacji ogrzewczej powinno być wykonane 
przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacje 
odbiorcze. Ocena wyników badania powinna uwzględniać zgodność wyników badań z nastawą regulatora i 
utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji 
temperatury powietrza zewnętrznego zgodnie z tablicami regulacyjnymi dostawcy kotła, 

-zaleca się wykonywanie badania i oceny działania automatycznej regulacji kotłowni w oparciu o rejestrację 
ciągłą parametrów temperaturowych będących miernikiem skuteczności działania regulacji przez okres 12 -
24 h w czasie ruchu próbnego. Zapisy tych parametrów powinny być załącznikiem do protokółu badań 
odbiorczych węzła. 

-badanie działania regulacji ręcznej kotłowni polega na kontroli ręcznego zamknięcia, otwarcia lub stałej 
nastawy w dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi wyposażonymi w taką 
funkcję wykorzystywaną w przypadkach awaryjnych, 

Do końcowego protokółu odbioru kotłowni powinny być załączone: 

1) wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną 

2) wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną 

3) potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego kotłowni. Obmiar ten 
powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z 
załącznikiem Nr I do rozporządzenia [8], w tym np.: 

a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i 
przepisami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności poszczególnych instalacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 



póz. 1157,   7120/00  póz. 1268,   75/01   póz. 42,   Nr 100/01   poz.1085, 

Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, 

Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 

póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

(Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urządzeniami. 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r) 
 [9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi w życie od dnia 
10.11.2003 r) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 póz. 1195) 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906) 

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

PN-EN 1333:1998        Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN 



(wymiaru nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995         Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995      Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-IS06761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

PN-IS07005-1-.2002     Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo.   Instalacje   centralnego   ogrzewania. Terminologia 

PN-87/B-02151/02       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-87/B-02151/03       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna     elementów 

budowlanych. Wymagania 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań        wodnych 
systemu otwartego. Wymagania 

PN-B-02414:1999        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych        systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-02421:2000        Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Izolacja  cieplna  przewodów,   armatury  i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze :2000 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-B-10720:1999        Wodociągi.    Zabudowa    zestawów    wodomierzowych    w    instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania         i 
badania 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej  na korozję i 
żaroodpornej 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do     malowania. 
Ogólne wytyczne 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 
do malowania 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 



PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 

PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 

PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 

PN-83/M-53850Termometry   elektryczne. Czujniki termometrów termoelektrycznych.    Ogólne 
wymagania i badania 

PN-83/M-53852 Termometry    elektryczne.    Charakterystyki    termometryczne    oporników 
(rezystorów) termometrycznych 

PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do      spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie 
oględzin zewnętrznych 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 



PN-70/N-01270.01       Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03       Wytyczne    znakowania    rurociągów.    Kod    barw    rozpoznawczych    dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14       Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wentylacji węzłów 
sanitarnych w budynku Biblioteki Publicznej w Złotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

W zakres robót wchodzą: 

roboty przygotowawcze 

roboty montażowe elementów wentylacyjnych 

próby i badania 

kontrola jakości 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 

- montaż wentylacji 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez Inwestora. 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.4. Zakres dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę wentylacjiwęzłów sanitarnych w budynku Biblioteki Publicznej 
w Złotnikach Kujawskich na dz. nr 163/8  

W dokumentacji projektowej dla wszystkich elementów objętych opracowaniem zamieszczono: przedmiary 
robót, specyfikacje techniczne, opisy techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa 
zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu będzie 
udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób określony w warunkach 
przetargu. 

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę 
winna być sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezpłatnie) następującą 
dokumentację: 

- projekt organizacji i harmonogram robót 

- szczegółowy program i dokumentacje technologiczną dla robót obejmującą: 

- wybór materiałów, 

-kolejność wykonania robót, 

-zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań, 

-zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót 

-zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy 

Jeśli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 



przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 1.5.     

Określenia podstawowe 

W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. Poniżej podano podstawowe 
określenia stosowane w warunkach technicznych. 

Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usuniecie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających 
powietrze w ruch 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 
powietrza 

Wentylator 

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze 

2.        MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

Materiał z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. 

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany. 

Zamocowanie  urządzeń  i  elementów wentylacyjnych  powinno  być wykonane  z  uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjnych  powinny  mieć  dopuszczenia  do  stosowania w 
budownictwie. 

2.1.2. Elementy wyposażenia i armatura 



Elementy nawiewne i wywiewne będą instalowane na końcówkach kanałów poszczególnych sekcji. 

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego należy 
zamontować klapy pożarowe klasy El 120. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 
materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Składowanie elementów wentylacyjnych powinno odbywać 
się w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

5.5. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 
budynku 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

Odpowiednie (poziome lub pionowe). W zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe 
zabezpieczone siatka. 

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 
wentylatora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2. Kontrola jakości robót. 

6.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

Sprawdzenie prawidłowości montażu elementów wentylacyjnych 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym 

Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen 
lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi 
inaczej. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Urządzenia w sztukach [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wentylacyjnej należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 

Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

q         Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek. 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

 



9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu 

na teren budowy. 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Sposób rozliczenia poszczególnych robót został podany w szczegółowych Specyfikacjach technicznych. 
Podstawa zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym miesiącu, lecz także o wartości nie 
mniejszej niż ustalona w Kontrakcie. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 10.    

PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania zbiorowego  i  użyteczności 
publicznej. Wymagania. 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 

PN-87/B-02151 -02   Akustyka   budowlana.   Ochrona   przed   hałasem   pomieszczeń   w   budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 


