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1.

OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : SWIETLICA WIEJSKA

1.2. ADRES : ROGOZNICA, UL. SWIDNICKA 7a,

DZIALKA NR 120,119; AM-1, OBREB NR 0014

1.3.INWESTOR : GMINA STRZEGOM

UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA :PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapifska

UL. ROMANA ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE
21. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 334,90 333,50 m?
2.2 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 250,66 m?
w tym: 50,33 m?
pow. uzytkowa czesci remontowane;j 200,33 m?
pow. uzytkowa czesci przebudowywanej
2.3. POWIERZCHNIA RUCHU 16,66 m?
24, POWIERZCHNIA USLUGOWA 39,77 m?
2.5. KUBATURA NETTO BUDYNKU 902,80 m®
2.6. DEUGOSC 27,12 27,68 m
2.7. SZEROKOSC 12,40 42,36 m
2.8. WYSOKOSC 4,81 m
2.9. Zestawienie remontowanych i przebudowywanych pomieszczen

-bez zmian




Dla obiektu wykonano aktualizacje audytu energetycznego z dnia
06.03.2020r.. Gtéwne zatozenia audytu to:

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr.16 cm (A=0,031 W/(m.K)),

- ocieplenie scian wewnetrznych cz. elewacji frontowej piankg PUR gr. 10cm
(A=0,023 W/(m.K)),

- ocieplenie stropu nad parterem (pod poddaszem nieocieplonym) weing
mineralng gr.21cm (A=0,035 W/(m.K)),

- ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny gr. 29cm
(A=0,042 W/(m.K)),

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem twardym gr. min.
24cm (A=0,038 W/(m.K)),

- modernizacja instalacji co. - pompa ciepta 18kW.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

SCIANA ZEWNETRZNA:

- tynk akrylowy gr.1,5 cm

- styropian A=0,031 W/(m.K) gr.16,00 cm
- cegfa petna min.gr.32,00 cm

- tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm

Uo = 0,169 [W/m2K] < U MAX = 0,20 [W/m?K]

SCIANA ZEWNETRZNA (wewn. cze$é elewacji frontowej):
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm

- cegfa petna gr.50,00 cm

- pianka poliuretanowa A=0,023 W/(m.K) gr.10,00 cm

- tynk gipsowy gr.1,0 cm

Uo = 0,194 [W/m2K] < U MAX = 0,20 [W/m2K]

STROPODACH NIEWENTYLOWANY:

- 3xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- podktad betonowy zbrojony siatkg gr.6cm

- styropian twardy A=0,038 W/(m.K) gr.min24cm ze spadkiem
- paroizolacja

- strop zelbetowy gr.25,00 cm

- tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm

Uo = 0,147 [W/m*K] < U MAX = 0,15 [W/m*K]

STROPODACH WENTYLOWANY:

- 2xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- ist. deskowanie

- granulat wetny mineralnej A=0,042 W/(m.K) w pustce powietrzna gr.29cm
- ist. sufit

Uo = 0,137 [W/m*K] < U MAX = 0,15 [W/m*K]



STROP POD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM:
- deskowanie
- wetna mineralna A=0,035 W/(m.K) w konstrukcji stropu gr.21cm
- pustka powietrzna
- sufit podwieszony z ptyt GKF

Uo = 0,15 [W/m2K] < U MAX = 0,15 [W/m?K]
IST. STOLARKA OKIENNA: bez zmian
PROJ. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA:

Uo = 1,30 [W/m_K] < U MAX = 1,30 [W/m?K]

Przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej dla budynku uzytecznosci publicznej.

W zwigzku z wykonanym audytem nalezy dokona¢ zmian wzgledem
opracowanego podstawowego projektu budowlanego z 2016r i projektu
budowlanego robét zamiennych z 2017r. i zastosowac :
- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr.16 cm (A=0,031 W/(m.K)),
- ocieplenie scian wewnetrznych cz. elewacji frontowej piankg PUR gr. 10cm
(A=0,023 W/(m.K)),

- ocieplenie stropu nad parterem (pod poddaszem nieocieplonym) weing
mineralng gr.21cm (A=0,035 W/(m.K)),

- ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny gr. 29cm
(A=0,042 W/(m.K)),

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem twardym gr. min.
24cm (A=0,038 W/(m.K)),

- modernizacja instalacji co. - pompa ciepta 18kW.

Zgodnie Prawem Budowlanym art. 36a ust.5a zmiany wynikajgce z w/w
opracowanego audyty sg nieistotne, tj.:
1) nie przekraczajg 2% wysokosci, szerokosci lub dlugosci obiektu budowlanego okreslonych w projekcie
budowlanym;
2) nie zwigkszaja obszaru oddziatywania obiektu;
3) nie mieszcza si¢ w zakresie odstepstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3—6, z wyjatkiem odstepstwa od
projektowanych warunkow ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstgpstwo zostalo uzgodnione z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
4) nie naruszajg przepisow techniczno-budowlanych.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS.-0547



