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Swidnica, dnia 12.01.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z

2016r. poz. 290 - jednolity tekst ustawy)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany robét zamiennych remontu, przebudowy i termomodernizaciji

budynku dla zadania ,Remont Swietlicy wiejskiej w Rogoznicy”,

zlokalizowanego w

Rogoznicy przy ul. Swidnickiej 7a, na dzialce nr 120; AM 1, obreb 0014, zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.

CZESE ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547 !

w specjalnosci architektonicznej

CZESC KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Natalia Kisiel

nr upr. DOS$/0004/PBKb/16; DOS/BO/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/DOS/13; DOS/IS/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr. 133/99/DUW; DS-0494

w spec;alnoml V\}\:

nr upr.}/-7342/3/33/98; DOS/BO/1698/01
w spegjalnosei konstrukcyjno-budowlanej

inz. Leon Sieczkowski )

nr upr. UAN.VI-f/3/191/84, DOS/IS/0637/02
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych



Walbrzych, dnia /l (1 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/32/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.), § 9 ust.]1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pézn. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i ZoZeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Pani EWIE OSTAPINSKIEJ - OKNIANSKIEJ
magister iniynier architekt
ur. dnia 13 listopada 1971 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calosci interes strony.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Watbrzyskiego/w terminie 14 dni od daty
jeij dorgezenia.

Otrzymuja:

1. Pani mgr inz.arch. Ewa Ostapifiska-Okniafiska
ul. Jasinskiego 4/4
58-100 Swidnica

2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala

Nadzoru Budowlanego
Gospodarki Przestrzenne]




Wroclaw, dnia 11 czerwca 1999 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego i art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89, poz. 414 z pdzn. zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego oraz na
podstawie oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang
przeze mnie komisja

nadaje

Panu Andrzejowi Mikule
mgr inz. architektowi
urodzonemu dnia 18 lipca 1969 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 133/99/DUW

do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 1999 r. posiadania przez
Pana Andrzeja Mikul¢ wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe;j
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodci i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Dolnoslaskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Mikuta
ul. Debowa 6/5
58-100 Swidnica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

M
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. DOLNOSLASKA
. OKREGOWA

I Z B A
5 = INZYNIEROW
i it BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.

OKK.7131-48/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z pdéZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt1, art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Natalia Anna Kisiel

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 25 lipca 1988 r. w Swiebodzicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0004/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1.Pani Natalia Anna Kisiel
Ul. Koscielna 42/2 i
58-100 Swidnica i

2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréow Budownictwa

3. Gtéwny Inspektor

4 asl: MR *_,,” 3. mgr inz. Maigorzata Mikotajewska-

Janiaczyk

kKregows| aClyine

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski

5/ 2. drinz Zofia ZWjerzchowska

IV
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pani Natalia Anna Kisiel

jest upowazniona
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

URrgegows| KO wWai Cy
1. prof. dr inz. Kazimierz Cza
t1f)

2. drinz. Zofia Zwierééﬁowska

3. mgr inz. Matgorzata Mﬂ(O{ajewska-Janiaczyk

strona2z2



Walbrzych, dnia /“1 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/33/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z péZn. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zZoZeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JACKOWI OKNIANSKIEMU
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 3 wrzeénia 1970 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie ari. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
" ona w calodci interes strony.

jej dorgezenia.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inZ. Jacek Oknianski
ul. Jasifiskiego 4/4
58-105 Swidnica

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala

0 spodarkl Przestrzernei




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
S RV ENSAS BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-173/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt4 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani Sylwia Szczes$niak

inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
‘urodzona dnia 14 wrzesnia 1972 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 338/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Sylwia Szczes$niak jest uprawniona:

W specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, wzwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) -do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe.
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Sylwia Szcze$niak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajapy OKK

Otrzymuija; Prgt. - ierz Czaplinski
1. Pani Sylwia Szcze$niak 'Z(
UL Jagielloriska 15/13
58-100 Swidnica
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

zimierz Czaplinski

1. prof drinz. Kl
2. drinz. Zoﬁa sz owska

g

Janlaczyk
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Ostapifnska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr NBGP.V-7342/3/32/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0547.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0547-FD5B-2857-FD69-B29A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdow RP, .



RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES
Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Andrzej Eugeniusz Mikuila
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 133/99/Duw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0494.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-10-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Zbigniew Mackodw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0494-C8EY-B35D-5FY4-4A5C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kentaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektdw RP.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZHS-7N2-X2U *

Pani Sylwia Szczeéniak o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0146/14

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 15/13, 58-100 Swidnica
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6EP-9KL-AFX *

Pani Natalia Kisiel o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0349/16
adres zamieszkania ul. Koécielna 42/2, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KS9-FGT-72K *

Pan Jacek Okniariski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1698/01
adres zamieszkania pl. Grunwaldzki 4/11-11A, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



M. ——® POLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZHS-7N2-X2U *

Pani Sylwia Szczesniak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0146/14

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 15/13, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1BC-HBT-K51 *

Pan Leon Sieczkowski o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/0637/02

adres zamieszkania ul. Pradzyriskiego 33/11, 50-433 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
_réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.1. OBIEKT :

1.2. ADRES :

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU,

PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

ROBOT ZAMIENNYCH
czesc¢ architektoniczna

DANE EWIDENCYJNE

SWIETLICA WIEJSKA

ROGOZNICA, UL. SWIDNICKA 7a,
DZIALKA NR 120,119; AM-1, OBREB NR 0014

1.3.INWESTOR: GMINA STRZEGOM

UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. JEDNOSTKA :PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska

UL. ROMANA ZMORSKIEGO 29, 58-100 SWIDNICA

1.5. PROJEKTOWAL :

mgr inz. arch. Ewa Ostapiniska
nr upr. V-7342/3/32/98; DS.-0547

1.6. SPRAWDZIL :

mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr.133/99/DUW; DS-0494

2. DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE
2.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 333,50 m?
2.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 250,66 m°
w tym: 247,18 m®
pow. uzytkowa czesci remontowane; 50,33 m?
pow. uzytkowa czesci przebudowywane; 200,33-m*
196,85 m?
2.3. POWIERZCHNIA RUCHU 16,66-m*
18,38 m?
2.4. POWIERZCHNIA USLUGOWA 39, 77-m"
38,30 m?
2.5. KUBATURA NETTO BUDYNKU 902,80 m°
2.6. DLUGOSC 27,08 m
2.7. SZEROKOSC 12,36 m
2.8. |WYSOKOSC 4,81 m




2.9.

Zestawienie remontowanych i przebudowywanych pomieszczen

PIWNICA
0/1 ~KORYTARZ 224m* plgres

0/2 - POM.TECHNICZNE - 39,77-m* 38,30m? - pt.gres
Powierzchnia netto PIWNICY - 42,04-m*38,30m?

PARTER

111 - KORYTARZ - 974 m? - ist. pt.gres
1/2 -WC -12,27 m? - ist.pt.gres
1/3 - POM.GOSPODARCZE - 553 m? - ist.pt.gres
114 - POM.KUCHENNE - 32,53 m? - ist.pt.gres
1/5 - MALA SALA - 25,20 m? - ist.pt.gres
1/6 - DUZA SALA - 128,94 m? - panel.winyl.
177 - KLATKA SCHODOWA - 4.88m° 8,64m” - pl.gres

1/8 - POM.GOSPODARCZE - 893m* 567m? - panel.winyl.
1/9 - SCENA - 3%:26-m* 37,04m? - panel.winyl.
Powierzchnia netto PARTERU - 265.08-m? 265 56m°

UWAGA: IST.POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO REMONTU.

3.

4.

OPIS | OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

Projekt zaktada remont, przebudowe i termomodernizacie $wietlicy
wiejskiej w Rogoznicy wraz z pracami porzgdkowymi przy wejéciu na
zewnatrz budynku.

Obiekt zostat niedawno odnowiony (pom.1/1-1/5), ale wykonano
ogrzewanie budynku poprzez kominek na drewno ustawiony w matej sali. W
projekcie przewidziano likwidacje tego kominka i wykonanie nowego zrodta
ogrzewania poprzez zainstalowanie w piwnicy pompy ciepta (na terenie
dziatki w miejscu placu zabaw przewidziano wykonanie koniecznych
odwiertow). Zaprojektowano tez inne usprawniajgce prace
termomodernizacyjne:

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji frontowej od wewnatrz,

- ocieplenie dachu-H stropodachu wentylowanego,

- ocieplenie stropu nad salg duza,

- ocieplenie stropu niewentylowanego nad sceng.
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W czesci remontowanej (pom.1/2,1/3,1/4) przewidziano prace zwigzane
ze zmiang sposobu ogrzewania, jak i konieczne prace remontowe.

W pozostatej czesci obiekiu zaprojektowano przebudowe, ktdra
obejmuje korytarz, sale matg i duzg, scene z pomieszczeniem
gospodarczym, Kklatke schodowg oraz zamiane pomieszczenia
gospodarczego w piwnicy na pomieszczenie techniczne, w ktérym bedzie
zamontowana projektowana pompa ciepta. W obiekcie przebywa dziennie
do 30 osbb, maksymalnie znajduje sie tu 90 osdb. Przebudowa zwigzana
jest z koniecznoécig dostosowania tego obiektu, przede wszystkim pod
wzgledem ppoz., do wyzej wymienionej ilosci 0s6b. Przewidziano
wykonanie nowych schodéw na sceneg i do piwnicy, nowe drzwi wewnetrzne
i zewnetrzne, nowe okno na scenie, zamontowanie sufitdw podwieszonych
o REI30, demontaz stropodachu nad sceng i wykonanie nowego stropu
zelbetowego, czesciowy demontaz stropu nad piwnicg i wymurowanie
sciany konstrukcyjnej w piwnicy oraz inne konieczne prace budowlane.

Wysoko$¢ przebudowywanych pomieszczen: salimalej sala mala —
325,0cm, korytarz—380;0em;-sali-duzej i sala duza — 410,0cm, seeny scena
Z pom. gospodarczym - 280,0cm. W projekcie przewidziano obnizenie
poziomu piwnicy, tak by wysokosé pom. technicznego wynosita 220,0cm.

Obiekt wentylowany jest grawitacyjnie poprzez istniejgce i projektowane
przewody wentylacyjne. W sali matej istniejacy przewdd dymowy nalezy
wykorzystac jako przewdd wentylacyjny, w sali duzej przewidziano
wykonanie nowej wentylacji, poprzez projektowane wywietrzaki dachowe.
W pom. technicznych, pom. gospodarczych i na scenie zaprojektowano
nowe przewody wentylacyjne typu ,Z°. W korytarzu nad wejSciem
zaprojektowano kurtyne powietrzna.

5. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Projekt zaktada remont, przebudowe czesci pomieszczen parteru (sala
duza, scena wraz pom. gospodarczym, klatka schodowa i korytarz) i
przebudowe piwnicy na pomieszczenie techniczne oraz termomodernizacje
wg zalecen audytu energetycznego.

3.1. W zwigzku z przebudowg piwnicy na pom. techniczne, przewidziano prace
budowlane polegajgce na:

- demontazu |stn|ejacych skrzyde} erW|owych [ |stn|ejacych urzadzen,

- wyburzeniu istniejgcych scian wewnetrznych oraz likwidacji schoddw,

- rozebraniu istniejgcej podtogi w celu wykonania izolacji poziomej
przeciwwilgociowej oraz uzyskania w pom. tech. min. wys.2,20m,

- wymurowaniu nowych scian konstrukcyjnych z cegty petnej gr. 25cm na
zaprawie cem.-wap. wraz z fundamentami,

- demontazu czesciowo stropu nad piwnicg w miejscu klatki schodowej i
oparciu pozostatego stropu na projektowanej Scianie,

- likwidacji stupa i belki stalowej przy schodach i oparciu istniejgcej belki
na projektowanej $cianie,



- wykonaniu nowych schoddéw betonowych na gruncie w zasypane;
czesci piwnicy

- skuciu catych tynkdéw oraz naprawie i przemurowaniu uszkodzonych
Scian,

- osuszeniu istniejacych $cian za pomocg nadmuchu gorgcym
powietrzem (zapewni¢ odpowiednie wietrzenie),

- wykonaniu odgrzybienia preparatami chemicznymi  wszystkich

powierzchni scian,

- wykonaniu nowej podtogi (warstwy wg rys. 5-A),

- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej poprzez przewody typu ,Z" — rury
stalowe kwadratowe 14x14cm osadzone na zewnagtrz Scian w
bruzdach, wyprowadzone na wys. 200cm ponad wewnetrzne kratki
wentylacyjne (strep osadzone bezposrednio pod stropem),

- wykonaniu nowej instalacji co wraz z grzejnikami i z montazem
odpowiednich urzgdzen,

- wykonaniu instalacji elektrycznej oraz awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego,

- otynkowaniu $cian, pomalowaniu $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,

- pomalowaniu istniejgcej konstrukcji stalowej farbami ognioodpornymi,

- przyklejeniu na podtodze i schodach ptytek gres wraz z cokotami,

- montazu nowych drzwi o wym.80/200 i o EI&0,

- obudowie na klatce schodowej istniejgcego wodomierza.

5.2. Na poziomie parteru w czesci przewidziano przebudowe polegajgcg na:

e SCENA, POM.GOSPODARCZE | KLATKA SCHODOWA

- demontazu istniejgcych skrzydet drzwiowych i kraty, wyktadziny PCV i
innych elementoéw,

- czyszczeniu Scian z powtok malarskich (farba olejna),
schodowegoe-na-scene;

- demontazu istniejgcego biegu schodowego prowadzgcego na sceng,

- demontazu istniejgcego nad sceng stropodachu wraz z pokryciem
dachowym,

- osadzeniu stalowego nadproza w miejscu proj. otworu okiennego,

- rozebraniu $ciany zewnetrznej w celu wykonania nowego otworu
okiennego,

- wykonaniu nowego biegu schodowego z betonu na gruncie w
zasypanej czesci piwnicy,

- wymurowaniu nowej Sciany—zelbetowel—gr25em dziatowe] z
gazobetonu gr.12cm,

- osadzeniu stalowych nadprozy w miejscu proj. otworow drzwiowych,

- wykonaniu nowego stropu zelbetowego o REI30 wraz z podciagami,

- skuciu catych tynkdéw oraz naprawie i przemurowaniu uszkodzonych
$cian,

- osuszeniu za pomocg nadmuchu gorgcym powietrzem (zapewnic
odpowiednie wietrzenie),
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wykonaniu  odgrzybienia preparatami chemicznymi  wszystkich
powierzchni $cian,

wykonaniu wentylacji grawitacyjnej poprzez przewody typu ,Z" — rury
stalowe kwadratowe 14x14cm osadzone w bruzdach, na zewnatrz
scian szczytowych ponad stropodachem, wyprowadzone na wys.
200cm ponad wewnetrzne kratki wentylacyjne (osadzone 15cm ponize
stropu),

wykonaniu  poziomego przewodu wentylacyjnego do  pom.
gospodarczego z rury stalowej kwadratowej 14x14cm obudowanej
ptytami GKF na ruszcie metalowym,

wykonaniu nowej instalacji co wraz z nowymi grzejnikami,

wykonaniu instalacji elektrycznej oraz awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego

otynkowaniu cze$ci $cian i sufitu tynkiem cem.-wap. kat. Ill,
zamontowaniu nad schodami do piwnicy sufitu podwieszonego z piyt
GK na ruszcie metalowym na wys.220cm nad poziomem +0,00,
przyklejeniu na podiodze na scenie i pom. gospodarczym paneli
winylowych wraz z listwami PCV |,

przyklejeniu na klatce schodowej ptytek gres wraz z cokotami,

montazu nowych drzwi wewnetrznych zdemontowanych z matej sali o
wym. 90/200cm,

montazu nowych drzwi wewnetrznych zdemontowanych z wc o wym.
80/200cm,

montazu okna (zdemontowanego na sali) wraz z ruchomg barierkg o
wys.110cm,

wykonaniu na $cianach Kklatki schodowej i na scenie tynku
mozaikowego,

pomalowaniu scian (ponad tynkiem mozaikowym) farbami lateksowyni i
sufitow farbami akrylowymi,

montazu balustrady na klatce schodowe wraz z ruchomg barierkg o
wys.110cm.

DUZA SALA
demontazu istniejgcych skrzydet: okiennego (do montazu na scenie),
drzwiowego i innych elementoéw,
demontazu desek na podtodze i konstrukcji podtogi wraz z
wypetnieniem,
czyszczeniu Scian z powtok malarskich (farba olejna),
rozebraniu Sciany zewnetrznej w celu wykonania nowego otworu
drzwiowego,
skuciu tynkéw oraz naprawie i przemurowaniu uszkodzonych $cian,
osuszeniu za pomocg nadmuchu gorgcym powietrzem (zapewnié¢
odpowiednie wietrzenie),
wykonaniu  odgrzybienia preparatami  chemicznymi  wszystkich
powierzchni $cian,
wykonaniu nowej podtogi (nalezy obnizy¢ jej poziom, w celu wykonania
jednego poziomu na catym parterze),
montazu sufitu podwieszonego z ptyt GKF o REI30 (nalezy obnizyé
jego poziom do poziomu sufitu na scenie),
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wykonaniu nowej wentylacji grawitacyjnej poprzez projektowane
wywietrzaki dachowe,

wykonaniu nowej instalacji co wraz z wykorzystaniem ist. grzejnikéw,
wykonaniu instalacji elektrycznej oraz awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego

przyklejeniu na podtodze paneli winylowych wraz z listwami PCV ,
montazu nowych drzwi wewnetrznej (wykoriczenie z okleiny identyczne;
do istniejgcych w czesci remontowej drzwi),

montazu nowych drzwi zewnetrznych PCV wraz z montazem nad nimi
rolety zewnetrznej antywtamaniowe;,

wykonaniu docieplenia od wewnatrz $ciany frontowe] piankg
poliuretanowg gr.9cm,

otynkowaniu $cian tynkiem cem.-wap. kat. Il

wykonaniu na $cianach tynku mozaikowego,

pomalowaniu Scian (ponad tynkiem mozaikowym) farbami lateksowymi i
sufitéw farbami akrylowymi,

montazu nowych parapetéw wewnetrznych PCV od strony elewacji
frontowe.

KORYTARZ
demontazu istniejgcych skrzydet drzwiowych wewnetrznych i
zewnetrznych oraz innych elementdw,
rozebraniu $ciany wewnetrznych w celu wykonania nowych otworéw
drzwiowych (konieczno$¢ osadzenia stalowych nadprozy),
montazu sufitu podwieszonego z ptyt GKF o REI30 na wys. 3560 410
cm,
wykonaniu nowej instalacji co wraz z wykorzystaniem ist. grzejnikéw,
montazu nad wejsciem kurtyny powietrznej,
wykonaniu instalacji elektrycznej oraz awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego,
montazu nowych drzwi zewnetrznych PCV (konieczne zamurowania z
cegtly petnegj),
montazu nowych drzwi wewnetrznych wg istniejgcych,
wykonaniu docieplenia od wewngtrz $ciany frontowej piankg
poliuretanowg gr.9cm,
wykonaniu na dociepleniu i w miejscu przemurowan tynku cem.-wap.
kat. 111,
wykonaniu na $cianach niezbednego tynku mozaikowego,
pomalowaniu scian (ponad tynkiem mozaikowym) farbami lateksowymi i
sufitow farbami akrylowymi,
montazu hydrantu wewnetrznego 25 z wezem potsztywnym.

MALA SALA

demontazu ist. kominka wraz z dodatkowymi elementami,
wykorzystaniu ist. przewodu dymowego na przewdd wentylacyjny
(osadzenie kratki wentylacyjnej),

obudowaniu w/w przewodu ponad sufitem ptytg GKF na ruszcie
metalowym,

wykonaniu dla pom. gospodarczym wentylacji grawitacyjnej poprzez
przewdd typu ,Z" — rura stalowa kwadratowa 14x14cm osadzona w
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bruzdzie, na zewnatrz Sciany szczytowe] ponad stropodachem,
wyprowadzona na wys. 200cm ponad wewnetrzna kratke wentylacyjng,
montazu na ist. suficie podwieszonym ptyt GKF o REI30,

wykonaniu nowej instalacji co wraz z wykorzystaniem ist. grzejnikow,
wykonaniu instalacji elekirycznej oraz awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego,

wykonaniu na $cianach niezbednych napraw,

pomalowaniu scian farbami lateksowymi i sufitow farbami akrylowymi.

5.3. Na poziomie parteru w czesci przewidziano remont polegajgcy na:

demontazu istniejgcych misek ustepowych w toalecie,

demontazu elementdw instalacji co w pomieszczeniu gospodarczym
montazu nowych ceramicznych misek ustepowych wraz z deskami,
wykonaniu odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w wc,

wykonaniu nowej instalacji co wraz z wykorzystaniem ist. grzejnikow,
wykonaniu awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,

wykonaniu na $cianach niezbednych napraw,

pomalowaniu scian farbami lateksowymi i sufitow farbami akrylowymi.

5.4. W projekcie przewidziano remont i termomodernizacje dachu polegajgcy na:

DACH DWUSPADOWY | STRYCH NIEUZYTKOWANY
wykonaniu czyszczenia elementdw stalowych konstrukcji dachu
budynku (podciggi),
pomalowaniu oczyszczonych elementdw konstrukcji stalowej farbg
ochronna,
demontazu istniejgcej podtogi z desek na strychu i wypetnienia stropu,
wymianie lub wzmocnieniu belek stropowych (w przypadku
stwierdzenia ich ztego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywek),
wykonaniu naprawy i impregnacji (biol. i p.poz.) drewnianych
elementow konstrukcyjnych stropu nad sceng,
utozeniu paroizolacji z folii i izolacji termicznej z wetny mineralnej gr.
22,0cm miedzy belkami stropowymi,
wykonaniu podestow szer.100cm na strychu z desek gr.25mm,
wykonaniu niezbednych napraw ist. pokrycia dachowego z dachéwki
ceramicznej karpiowki,
remoncie istniejgcych komindw i $cian szczytowych poprzez ich
przemurowanie,
montazu wytazéw dachowych, taw i stopni kominiarskich,
wykonaniu nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;,
réwniez nad dociepleniem,
demontazu istniejgcych rynien i rur spustowych i wykonaniu nowych z
blachy tytanowo-cynkowej,
wykonaniu podbitki dachowej z desek debowych,
montazu nowych przewodow wentylacyjnych z rur stalowych
systemowych zakonczonych wywietrzakami dachowymi,
wykonaniu instalacji odgromowej i uzioméw.



STROPODACH WENTYLOWANY
demontazu istniejgcego wypetnienia stropu z wetny mineralne;j,
demontazu istniejgcego pokrycia z papy,
wymianie lub wzmocnieniu belek stropowych (w przypadku
stwierdzenia ich ztego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywek),

wykonaniu naprawy i impregnacji (biol. i p.poz.) drewnianych
elementdw konstrukecyjnych stropu nad czes$cig remontowang,
wykonaniu naprawy i impregnacji (biol. i p.poz.) drewnianych

elementéw konstrukcyjnych dachu,

wykonaniu docieplenia z granulatu z wetny mineralnej gr. 20cm w
stropie nad czescig remontowana,

montazu wokét istniejgcych przewoddw z rur stalowych ptyty OSB na
konstrukcji metalowej i docieplenia ze styropiand wetny mineralngj
gr.5¢cm,

wykonaniu nastepnie nowego pokrycia dachowego z dwoch warstw
papy termozgrzewalnej,

demontazu istniejgcych obrobek blacharskich i wykonaniu nowych z
blachy tytanowo-cynkowej,

demontazu istniejgcych rynien i rur spustowych i wykonaniu nowych z
blachy tytanowo-cynkowe;j,

wykonaniu podbitki dachowej z desek debowych,

wykonaniu instalacji odgromowej i uzioméw.

STROPODACH NIEWENTYLOWANY
demontazu istniejgcego stropodachu na sceng i pom. gospodarczym
wraz obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
wykonaniu nowego stropu zelbetowego gr 25cm,
wykonaniu docieplenia ze styropianu twardego gr. 18cm,
wykonaniu warstwy z—keramzyts ze styropianu twardego ze spadkiem
5% gr—min—5em,
wykonaniu podktadu o gr.6cm zbrojonego siatkg stalowg min.Fl4mm o
oczkach 10x10cm,
wykonaniu nastepnie nowego pokrycia dachowego z dwéeh trzech
warstw papy termozgrzewalnej,
wykonaniu nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;j,
wykonaniu nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;,
wykonaniu podbitki dachowej z desek debowych,
wykonaniu instalacji odgromowej i uzioméw.

5.5. W projekcie przewidziano remont i docieplenie elewacji polegajace na:

ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU GLOWNEGO
demontazu istniejgcych tablic informacyjnych i innych elementoéw,
skuciu istniejgcego tynku od strony elewacji frontowej i wykonanie
nowego tynku cem.-wap., réwniez na cokole,
UWAGA: istniejgce okablowanie poprowadzi¢ pod warstwg tynku w
rurach typu peszla,
istniejgce  detale architektoniczne oczy$ci¢ z wtérnych powitok
malarskich,
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czesc¢ detali odtworzy¢ wg istniejgcych obok (odtworzy¢ skrajny pilaster
po stronie lewej od wejscia),

uzupetienia detali wykona¢ porowatg zaprawg wapienno-piaskowa
modyfikowang dodatkiem kazeiny technicznej,

zatarty detal delikatnie wyostrzy¢ przez podrzezbienie,

na cokole wokét budynku wykonal izolacje przeciwwilgociowg i
poziomg przepone oraz opaske betonowg szer. 50cm,

po wyschnieciu tynku (2-4 tygodnie w zaleznosci od pory roku i
temperatury) nalezy zagruntowac elewacje podkiadem silikatowym
obficie wcierajgc w podtoze,

nastgpnie malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi, warstwe
podktadowg (farba silikatowa z dodatkiem max. 20% wody) i warstwe
nawierzchniowg (farba silikatowa nierozciericzona).

POZOSTALE ELEWACJE
demontazu istniejgcych tablic informacyjnych i innych elementow,
UWAGA: istniejgce okablowanie poprowadzi¢ pod warstwg tynku w
rurach typu peszla,
ist. tynk oczy$ci¢ z powtok malarskich i wykonaé¢ niezbedne
uzupetnienia tynku,
elewacje dociepli¢ ptytami styropianowymi gr.14cm,
w tej czesci wykonaé réwniez docieplenie $cian fundamentowych
styropianem ekstrudowanych gr. min.5cm,
na cokole wokdt budynku wykonaé izolacje przeciwwilgociowg i
poziomg przepone oraz opaske betonowg szer. 50cm,
elewacje wykoriczy¢ tynkiem mineralnych drobnoziarnistym na siatce,
po wyschnieciu tynku (2-4 tygodnie w zaleznosci od pory roku i
temperatury) nalezy zagruntowac elewacje podktadem silikatowym
obficie wcierajgc w podtoze,
nastgpnie malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi, warstwe
podktadowg (farba silikatowa z dodatkiem max. 20% wody) i warstwe
nawierzchniowg (farba silikatowa nierozciericzona),
w czesci docieplonej osadzi¢ nowe parapety zewnetrzne z piyt
granitowych,
istniejgce kraty zdemontowac na czas prac budowlanych, nastepnie
ponownie zamontowac i pomalowac farba chlorokauczukowa.

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
TLO - S 2005-YS50R wg NCS
DETAL - S 0502- Y50R wg NCS

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.
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OCHRONA TERMICZNA OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, OCHRONA PPOZ

ORAZ STAN TECHNICZNY

1.Roboty budowlano-montazowe i odbiér prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztukg budowlang i normami
przypisanymi.

2 .Do wykonania robét stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

3.Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegétowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, opiniami i
uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikéw lokali mieszkalnych o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych.

4 .Ustali¢ sposdb i kolejnos¢ wykonywania robdt oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego.

5 .Sporzgdzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.
6.0znakowac i wygrodzié teren w miejscu prowadzenia robét.

7 .Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wysokosciach,
pracach spawalniczych oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac.

8 .Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobiste;j.

9.W przypadku potrzeby kontaktowac sie z autorem projektu.

10.Przy odbiorze poszczegdinych etapdw robdt budowlanych nalezy stosowaé sie
do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnos$nych robét.

11.Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP
i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie remontu, przebudowy i
termomodernizacji budynku w zakresie i formie przedstawionej w czesci opisowe; i
rysunkowej projektu budowlanego dla zadania ,Remont $wietlicy wiejskiej w
Rogoznicy”.

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile
nie dotyczy art.36a ust.5 pkt.1-7 Ustawy - Prawo budowlane, oraz nie wymaga
uzyskania dodatkowo opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw
wymaganych przepisami szczegélnymi.

PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska mgr inz. arch. Andrzej Mikuta
nr upr.V-7342/3/32/98; DS.-0547 nr upr. 133/99/DUW; DS-0494

N
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROBOT ZAMIENNYCH
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu budowlanego robot
zamiennych remontu i przebudowy Swietlicy wiejskiej w Rogoznicy.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. ZLECENIE INWESTORA
2.2. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.3. OGLEDZINY | POMIARY INWENTARYZACJE BUDYNKU

2.4. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (teks jednolity).
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

2.5. WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH” E. Mastowski, D. Spizewska

2.6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych (zakresu robét,
zatozen przyjetych do obliczen oraz podstawowych wynikéw obliczen) do projektu
budowlanego remontu i przebudowy Swietlicy wiejskiej w Rogoznicy.

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

41 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonaé
niezbedne prace rozbiérkowe. Do demontazu - skucia przeznaczono istniejgce schody
zelbetowe na scene | betonowe do piwnicy oraz podtoge na gruncie w duzej sali i piwnicy.
Do wymiany przeznaczano strop drewniany nad sceng. Przed przystgpieniem do
wykonywania rozbiorki stropu nalezy zabezpieczy¢ - podstemplowaé $ciany.
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Zaprojektowano wyburzenie — rozbiorke czesei—$ciany—szezytowej czesci stropu nad
piwnicg wraz z fragmentem ramy stalowej, oraz wykucia i poszerzenia otwordw okiennych

I drzwiowych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku. Podczas wykonywania
prac zwigzanych z rozbiorkg $cian, wykuciami i poszerzeniami otwordw nalezy
podstemplowac i zabezpieczy¢ $ciany w postaci tymczasowych i docelowych rozwigzan
zgodnie z opisem robét budowlanych w kolejnych punktach opracowania.

4.2 PRZEMUROWANIE KOMINOW

Podczas ogledzin budynku w trakcie inwentaryzacji zauwazono pekniecia kominéw
w obu $cianach szczytowych budynku. Sg to pekniecia pionowe przebiegajace na cate]
wysoko$ci komindw, az do wylotu kanatéw. Zaleca sie dokonanie odkrywki $ciany
fundamentowej i fundamentu ponizej komina w celu sprawdzenia jak daleko siegaja
uszkodzenia. Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy proces powodujgcy spekania ustal i nie
postepuje, powodujgc dalsze rozszerzanie sie rys i spekan $ciany. W tym celu nalezy
ztozy¢ plomby kontrolne (np. gipsowe). W przypadku stwierdzenia braku uszkodzenia
sciany fundamentowej i fundamentu oraz nie powiekszania sie istniejgcych spekan,
mozna przystgpi¢ do przemurowania komina. Komin przemurowaé obustronnie na
gteboko$¢ V4 cegly (najpierw z jednej strony, nastepnie z drugiej). Na czas wykonywania
przemurowania nalezy zabezpieczy¢é $ciany szczytowe budynku, poprzez
podstemplowanie.

4.3 NADPROZA STALOWE

W celu wykonania nowych otworéw okiennych Ilub poszerzenia istniejacych
otwordw okiennych i drzwiowych zaprojektowano nadproza stalowe, w postaci
dwuteownikéw, o wymiarach zgodnie z rysunkiem. Nadproza zaprojektowano w ilosci od 2
do 3 belek na otwdér w zaleznosci od grubosci $ciany i o dtugosci dostosowanej do
szerokosci otworu. Przyjeto minimalng gteboko$¢ oparcia nadproza réwng 25cm.
Nadproza zaprojektowano ze stali S235.

4.54 STROP ZELBETOWY

Zaprojektowano wymiane istniejgcego stropodachu drewnianego na zelbetowy.
Nowy stropodach wykonany zostanie jako ptyta monolityczna gr. 25cm, z betonu C25/30,
zbrojenie gtéwne w postaci pretéw zebrowanych, stal klasy AllIN.
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4.65 SCHODY NA GRUNCIE

Zaprojektowano wymiane istnisjgcych schodéw zelbetowych — wejsciowych na
sceng oraz do piwnicy na nowe, wylewane na gruncie. Schody wylaé na zageszczone;j
podsypce z piasku gr. 20cm i podkiadzie z chudego betonu gr.5cm z izolacjg
przeciwwilgociows.

4.6 SCIANY MUROWANE W PIWNICY

Pod nowoprojektowane $ciany wewnetrzne w piwnicy ( o grubosci 25cm) wykonad
fundamenty betonowe o wymiarach 40x40cm, z betonu C25/30, zbrojone 4 pretami @12
oraz strzemionami @6 co 25cm , stal klasy AllIN. Poziom posadowienia fundamentéw.
podano na rysunku 1-K. Na $cianie wykonaé oparcie zastepcze dla istniejgcej belki ramy
stalowej. Pod oparcie belki wykonaé poduszke betonowa, oparcie wzmocnié obustronnie
kgtownikami stalowymi, spawanymi do belki oraz $rubami M12 (po dwie na kagtownik)

4.7 WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ

Istniejgca wiezba dachowa to wiezba wieszarowa. Elementy wiezby dachowej to
wigzar wieszarowy sktadajgcy sie z krokwi o wymiarach 12x16cm, jetki o wymiarach
14x16cm, stupdw o wymiarach 15x19cm, oraz zastrzatéw o wymiarach 16x15cm i rozporu
O wymiarach 12x15cm. Rama wieszarowa skiada sie dodatkowo z ptatwi 0 wymiarach
16x16cm oraz mieczy 11x15cm. W poziomie stropu istniejgce wzmocnienia w postaci
podciggu 1180 i belek stalowych obustronnie dokreconych do belek drewnianych stropu —
wigzara wieszarowego. Z uwagi na projektowane docieplenie stropu nad parterem
konieczne bedzie wcze$niejsze wykonanie odkrywki stropu drewnianego (belek wigzara
wieszarowego) i dokonanie oceny stanu technicznego elementéw zakrytych. W przypadku
watpliwosci co do stanu technicznego belek stropu i ich nosnosci nalezy zwréci¢ sie do
projektanta w celu wykonania obliczer i projektu wzmocnienia wiezby dachowej. Punkt ten
dotyczy réwniez docieplenia stropu nad cze$cig sanitarng obiekiu.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, OCHRONA PPOZ.
ORAZ STAN TECHNICZNY

1. Roboty budowlano-montazowe i odbiér prowadzié zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztukg budowlang i normami przypisanymi.

2. Do wykonania robét stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, opiniami i uzgodnieniami.
Zawiadomi¢ uzytkownikéw lokali mieszkalnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robdt budowlanych.

4. Ustali¢ sposéb i kolejno$¢ wykonywania robdt oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu.

5. Sporzagdzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.
6. Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robét.
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7. Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wysokosciach,
pracach spawalniczych oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac.

8. Wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet ochrony osobiste;.

9. W przypadku potrzeby kontaktowa¢ sie z autorem projektu.

10. Przy odbiorze poszczegdlnych etapdw robét budowlanych nalezy stosowaé sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odno$nych
robét.

11. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i
ppoz. po uprzednim uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

PROJEKTOWAL.

mgr inz. Natalia Kisiel )

nr upr.DOS/0004/PBKb/16, DOS/BO/0349/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j ?\4/\

SPRAWDZIL:

mgr inz. Jacek Oknianski
nrupr.V-7342/3/ : DOS/B0O/1698/01
w specjalnosci cyjno-budowlane;j
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3.1

3.2.

3.4.

3.5.

3.6.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT ZAMIENNYCH
cze$é instalacje sanitarne

PODSTAWA OPRACOWANIA

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

-

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja zimnej wody

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

Instalacja przeciwpozarowa

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

Wentylacja grawitacyjna

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

Uktad technologiczny ogrzewania.

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

Uktady grzewcze z grzejnikami.

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego podstawowego.

PROJEKTOWAL:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

W\

SPRAWDZIL:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Leon Sieczkowski )

nr upr. UAN.VI-f/3/191/84; DOS/1S/0637/02
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

J

—




