
1 1

2 2

2
ø

1
2

2
ø

1
2

TRZPIEŃ TŻ-1
Wykonać 2 szt.
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]
Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500W

pręta [mm] [mm] 1 elemencie prętów ø6 ø12
TRZPIEŃ TŻ-1 - wykonać 2 szt.

1 12 4349 4 2 8 34,79
2 12 1159 4 2 8 9,27
3 6 595 25 2 50 29,75

Długość całkowita wg średnic [m] 29,8 44,1
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 6,6 39,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 45,8
Masa całkowita [kg] 46

  Beton B25  (C20/25)
  Stal RB500W
  Otulina cnom =30 mm
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TRZPIEŃ TŻ-1

KWP-6

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2017

techniczny

UWAGA.

Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Beton podkładowy: C12/15 (B15)
Stal: A-IIIN (RB500W)
Otulina: 
- Fundamenty: dolna a=50mm, boczna a=50mm
- Słupy / Podciągi: a=35mm
- Płyty stropowe / Wieńce / Attyki: a=25mm
Klasa ekspozycji: XC2 (fundamenty), XC3
Stal profilowa: S235JRG2 (St3)
Kategoria korozyjności: C2

mgr inż. Michał Słowik
uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

mgr inż. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
do kierowania i projektowania bez ograniczeń
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