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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. budowa rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy
Koscierzyna, na dziatce nr ewid. 399/12, obreb 0006, 220601_1 miasto KoScierzyna, jest sporzadzony
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami i obowigzujgcymi przepisami.

mgr inz. Zbigniew Toczek PROJEKTANT
05.2022 upr. nr 2352/Gd/86 w specjalnosci KONSTRUKCJI

konstrukcyjno-budowlanej

do kierowania i projektowania bez ograniczen OBIEKTU

mgr inz. Michat Stowik

uprawnienia budowlane nr POM/0160/PBKb/16 SPRAWDZAJACY
05.2022 do prpjek}o_wania be_z ogranicz_eh KONSTRUKCJI

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej OBIEKTU
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstowie § .5 . ust, 1 pkt'1 . i§13 ust 1 pkl .

by I I 4

rozporzgdzenia  Minisiro Gospérduki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spro-
wie somodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz.U,Nr B, poz. 46) stwierdza sie et

Zbign iew Adam "l’uczek

ObywaltalBa) e e e rrere oo L S Ty
i, lﬂunpskwl lmiq)
_ magis ter inzynder hudwnit.twn
] T T iyt noukowy - — EWSSowY) AT
urodzony(e) dnie =1 grudnia 19. 57 rw K"iﬁ“?"’!"“ Sy PR T
posiada przygolowonie zawodowe upowainiojgce do wykenywonio somodzielne] funkeli .
kleruwmka budowy 1 rebnt
T Tredee) wnkey Sy
w specjolnodci konstrukeyino —Ibu..owlenpg.u—-———--
(rodro] specjelniadc] lechnlcm—budqmumn o
SRR s e e e I S ey
R T spetiizacia zewedowa)

GTP Sopel M8 3000



Zhi iew Adom Toeczek
Obywotel(ko) ... ..o O ™ B s
timig i nazwiska)
1/ kierowania, nadgorowania i kontrolowania budowy i rohét, kierowania i kentfols-
wania wytlwarzania konstrukcyjoych clemantéw budow! anych oraz ocenimunia
I badania stanu technicznego w zukresie wszelkich budynkéw i innyeh budowli,
z wyigczeniom linii, wezidw i stacii kelejowych, drég oraz lotniskewyeh drég
startowych i menipulacyjnych, woestiw, budvwli hydrotechnicznyeh i wodnomeliora-
cyjoych, -
2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznyeh projektéw w zakresie rozwigzan
konstrukeyjoe = budowlanych wszelkich budynkdw § budewli,
i/ sperzadzania w budownictwie oséb fizycanych projektéw w zakresie rozwisnzah
architektonleznyeh 3
a/ budynkéw inwentarskich i gespederczyck, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalonych innych budynkéw praz sporzadzania plapéw zagospodarowania

dzialki zwigqzanych 2z realigscja tych budynkéw,
b/ budewli nie bedseych budvrkeni.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

POM-G2G-Z54-ABG *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpizami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacjs poprawnodci danych w niniejszym zasdwizdezeniu moina sprawdzié 7a pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej tzby ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



POMORSKA OKRESOWA
[4BA INZYNIEROW BUDODWNICTWA
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sl

sygn. akt, 179/POM/OKK/135

Gdanisk, dnia 28 czerwea 2016,

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz, U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
2 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju # dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 2014 r.
poz. 1278) i arl, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz U, 2 2016 r,, poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po #loZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej lzby Iniynieréw Budownictwa

stwierdza, Fe:

Pan MICHAL SEOWIK

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 13.03.1983 r. w Kodcierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Slowik upowainiony jest:

1. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt I i art. I3 ust, 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 .,
poz, 290), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} sprawowania kontroli technicznej utreymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 22014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od pinigjszej decysji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzvnierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
:';' A e, ZASTEPCA PRZE
~

DNICZACEGO
Kowalifikacyineg]

okt dr ini,/Marek Westlowski

&
-
L//ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komjaji Kwalifikacyne)

mgr inZMdeig) Malinowski

CZLONEK
Okrepowesdomis)i Kwalifikacyine

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Oreymujgsy:

I.Pan Michal Stowik

B3-400 Kosciersyna, ul, Swigtopeika 2E 38
2. Okrggowa Rada 1zby

3{Howny Inspekior Nadzoru Budowlanego
dai
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

POM-1MP-5P2-41Q *

Pan Michat Stawik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicang] formy caynnodcl prawne| wystarcza rhoienie ofwiadezenia woll w postach elektroniczneg| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedplsem elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w tarmie elektroniczne) jest rownowazne 2 otwizdczeniem wali zlozonym w formie pisemmnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w oniniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] liby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl Jub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okrggowe| Izby Iniynierdw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukc;ji,
w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

a. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt konstrukcyjny budowy rozbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy
Koscierzyna, posadowionego na dziatce nr ewid. 399/12, obreb 0006, 220601_1 miasto Koscierzyna,
obejmujacy:

= opis techniczny konstrukcji wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi.

b. Opis zaprojektowanego obiektu

Wiatrotap

Posadowienie budynku

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
oraz PN-B-02479, projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie projektowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.

Roboty ziemne

Po wykonaniu rozbiorki istniejacych obiektow z terenu obiektu usungC warstwe, nasypu
niekontrolowanego oraz ziemi ro$linnej zgarniajgc na hatde z przeznaczeniem do dalszego
zagospodarowania.  Przeprowadzi¢  niwelacje terenu  wedlug  odrebnego opracowania.
Wytyczy¢ tawy fundamentowe. Niezwtocznie wykonaé podktad z chudego betonu o gr. min.10cm.

Po wykonaniu fundamentéw wykopy uzupetni¢ pospdtkg lub piaskiem Srednim/grubym i zagesci¢
do 1s=0.98.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

Fundamenty

Przyjeto klase ekspozycji fundamentow XC2: mokre sporadycznie suche wg PN-EN 1992-1-
1:2004. Fundamenty wykonac jako zelbetowe tawy o wymiarach 40x30cm z betonu klasy C20/25.
Zbrojenie podiuzne taw wykonac z pretow #12 strzemiona fi6, stal A-IlIN RB500W.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci minimum 10cm.

Rzedna posadowienia dla fundamentéw wynosi -1,60m ponizej projektowanego poziomu posadzki
przyziemia.

Uwaga: Potaczenie z fundamentami budynku UG wykona¢ tawg schodkowa. Réznica posadowienia
ok. 30cm (rzedna -1,30m)

Poziom ,0" = 178,12 m n.p.m.
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Izolacja fundamentow

Izolacje przeciwwilgociowg przyjeto z papy termozgrzewalnej na podtozu z betonu C8/10 gr. 10cm.
Sciany fundamentowe przed zasypaniem ziemig nalezy posmarowa¢ dwukrotnie emulsjg asfaltowo
— kauczukowg typu Dysperbit.

Warunki prowadzenia rob6t fundamentowych

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzega¢ aktualnie
obowigzujacych przepisow (m.in. PN-EN 13670) oraz wytycznych zawartych w planie BIOZ,
opracowanym na zlecenie kierownika budowy, i innych obowigzujacych na terenach gdzie bedzie
wznoszony projektowany obiekt.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegélnosci roboty ulegajace
zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzor budowy i odnotowane w dzienniku budowy.
W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Ustrdj nosny budynku

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowane;. Sciany fundamentowe wykonaé jako
betonowe gr. 18cm. Sciany nadziemia zaprojektowano z gazobetonu gr. 18cm wzmocnione
zelbetowymi trzpieniami. Sciany wieficzy¢ wiencami o wymiarach 18x24cm. Stropodach zelbetowy

o gr. plyty 18cm.

Nadproza zelbetowe

Zaprojektowano nadproza jako L19 oraz zelbetowe wylewane ,na mokro” wg oznaczen na rzutach
budynku. Zbrojenie nadprozy wykonywanych na placu budowy wykona¢ stalg A-lIN RB500W,
beton C20/25, otulina zbrojenia 2,5cm.

Nadproze stalowe

Nadproze drzwiowe w $ciennie zewnetrznej istniejgcego budynku UG wykonac jako stalowe z profilu
4x C100 o dtugosci 1600mm stal St3. Belki posadowi¢ na $cianie nosnej, na poduszkach betonowych
dtugosci 150mm, grubo$ci 50mm i potgczy¢ Srubami M16 kl. 5.8 co maks. 500mm.

Ptyta stropodachu

W  budynku zaprojektowano strop Zzelbetowy wylewane na mokro, o grubosci 18cm.
Zbrojenie wykonac stalg stal A-IlIN RB500W, beton C20/25, otulina zbrojenia 2,5cm.

Attyka

Zaprojektowano attyke jako zelbetowe wylewang ,na mokro”. Zbrojenie attyki w wykonaé
stalg A-IlIN RB500W, beton C20/25, otulina zbrojenia 2,5cm.

Schody zewnetrzne

Zaprojektowano schody Zelbetowe wylewane na mokro, o grubosci ptyty 10cm. Plyta schodéw oparta
na Scianie nosnej wiatrolapu oraz na $cianie fundamentowej. Zbrojenie wykona¢ stalg
A-llIN RB500W, beton C20/25, otulina zbrojenia 3,0cm.

11



= Murek Zelbetowy

Po obu stronach schodéw zaprojektowano murki zelbetowe wylewane na mokro, o grubosci 25cm
Zbrojenie wykonac stalg A-IlIN RB500W, beton C20/25, otulina zbrojenia 5,0cm.

Pochylnia

Zaprojektowano pochylnie, w konstrukcji stalowej, o szeroko$ci biegu 1200mm, ze spocznikiem
o szerokosci 1500mm. Belki policzkowe pochylni wykona¢ z profilu Rp100x50x3mm, belki poprzeczne
z Rp 50x30x3mm, stopy z Rk 50x50x3mm stal klasy S235JRG2 (St3).

Stopy pochylni mocowac¢ do stop fundamentowych Zelbetowych za pomoca kotew stalowych wklejanych
M10, np. typ HILTI HIT-HY 200 zaprawa iniekcyjna z pretem kotwy HIT-V.

Bieg i spoczniki wykona¢ z kraty pomostowej o ptaskowniku nosnym 30x3mm, podziatka a=34,3mm.
Krate mocowac do belek poprzecznych za pomocg uchwytéw systemowych.

Stupki i pochwyty balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej z profilu Ro 50x2. Wypetnienie balustrady
wykona¢ z profilu Ro @20x1,5mm.

Uwagi
1. Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ wymagana

przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz wymienionych w projekcie pod warunkiem zapewnienia
co najmniej tych samych parametrow wyrobdw co zastosowane w projekcie oraz uzyskania zgody inwestora.

3. Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest nie dopuszczaine
i kwalifikuje taki grunt do wymiany. Grunt nalezy wymieni¢ i zastapi¢ zageszczong mieszanke piaskowo-
zwirowg o wskazniku zageszczenia Is >= 0,98 lub chudym betonem.

4. Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia warstw gruntu innych niz wykazane (piaski)
podczas przeprowadzenia odkrywek istniejacego fundamentu budynku UG.

5. Przed przystapieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane pod wzgledem przydatnosci

do posadowienia budynku. Odbi6r powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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c. Zebranie obciazen

DACH /D/ - obc. state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha fatldowa stalowa o wysokosci fatdy 43,5 (T-40) gr. 1,00 0,11 1,20 0,13
mm [0,110kN/m2]
2. ‘taty [0,050kN/m2] 0,05 1,30 0,07
3. Welna mineralna w ptytach péttwardych grub. 25 cm 0,25 1,20 0,30
[1,0kN/m3-0,25m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
P 0,79 1,25 0,99
DACH /D/ - obc. zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN-80/B- 2,00 1,50 3,00
02010/Az1/Z1-4 (strefa 38, A=177 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2,
C4=1,667) [2,000kN/m2]
P 2,00 1,50 3,00
BALKA POLICZKOWA POCHYLNI.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
KN/m KN/m
1. Krata pomostowa szer. 0,70 m [(0,300kN/m2)-0,70m] 0,21 1,20 0,25
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 1,75 ,30 2,28
przychodnie lekarskie) szer. 0,70 m [(2,5kN/m2)-0,70m]
3. Balustrada [0,200kN/m] 0,20 1,20 0,24
s 2,16 1,28 2,77
FUNDAMENT_WIATROLAP.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obil.
kN/m kN/m
1. Plyta stropowa 24,10 ,00 24,10
Beton lekki komorkowy konstrukcyjny, zbrojony, 8,04 1,10 8,84
niezageszczony grub. 18 cm i szer.4,70 m
[9,5kN/m3-0,18m-4,70m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,95 1,10 5,45
zageszczony grub. 18 cmiszer.1,10 m
[25,0kN/m3-0,18m-1,10m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm i szer.4,70 m 1,79 1,30 2,33
[19,0kN/m3-0,02m-4,70m]
5. Styropian grub. 20 cm i szer.4,70 m 0,42 1,20 0,50
[0,45kN/m3-0,20m-4,70m]
>: 39,30 1,05 41,22
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d. Obliczenia statyczne
1.1. Plyta stropodachu

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m2L

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.

1. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 43,5 (T- 0,11 1,20 -- 0,13
40) gr. 1,00 mm [0,110kN/m2]

2. katy [0,050kN/m2] 0,05 1,30 - 0,07

3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 25 0,25 1,20 - 0,30
cm [1,0kN/m3-0,25m]

4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]

5. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 2,00 1,50 0,00 3,00
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 3, A=177 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kN/m2, C4=1,667) [2,000kN/m2]

6. Ptyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95

P 7,29 1,23 8,94
SCHEMAT STATYCZNY
Jo = 8,94
A leff = 5,39 B~
2 2

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty les = 5,39 m
Grubosé ptyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 32,47 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 26,47 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 19,21 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=24,10kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f,q= 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw w przesle @ =12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretow ®=8mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z géry ptyty Crom,g = 25 mMm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 25 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 5,51 cm®mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm 0 A, = 11,31 cm?mb  (p = 0,76%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 32,47 KNm/mb < Mgq = 62,32 kNm/mb  (52,1%)
Szerokosé rys prostopadtych:  w, = 0,083 mm < w;, =0,3mm (27,6%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mgky) = 23,11 mm < am = 26,95 mm  (85,8%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=24,10 KN/mb < Vgg; = 102,29 KN/mb  (23,6%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢8 co max.30,0 cm o A = 1,68 cm*/mb



1.2. Nadproze stalowe

SCHEMAT BELKI

A
A

L 137

7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

50,0

L 137

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:

11,78

3441 P
Dr

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

'y
Przekréj: 2 C 100, potaczone spoinami ciggtymi
A, =12,0cm® m = 21,2 kg/m

Je=412cm?, J, =123 cm?, J,=437cm®, Jr=2,96 cm*, W, = 82,4 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 19,44 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 149,64 KN

D.

34,41
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Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz = 0,69 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,969
Moment maksymalny My = 11,78 KNm
(52) Mmax/ (¢LMR) = 0,626 < 1
Nosnos¢ na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V. = 34,41 kN
(53) Vimax/ VR =0,230 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 34,41 kKN < V,=0,3-Vg =44,89 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz = 0,69 m
Ugiecie maksymalne fy nax = 2,37 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /500 = 1370 /500 = 2,74 mm
fkmax = 2,37 mm < fg,=2,74mm  (86,6%)

Ze wzgledu na grubo$¢ $ciany nadproze wykonac z profile 4x C100.

1.3. Schody

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW
v 158

A

10

3
o
T [Te)
N~ o
[Le]
L 120,9 L 1221 ~
A8, 243 120,
O A—A
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugosc¢ biegu I, =1,05m

Ré6znica poziomdw spocznikéw h=0,60m

Liczba stopni w biegu n =4 szt.

Grubos¢ ptyty t=10,0 cm

Dtugosc¢ gérnego spocznika lsg=1,58m

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 10,0 cm

Oktadzina pozioma stopni 10,0 cm

Oktadzina pionowa stopni 10,0 cm

Oktadzina spocznika gérnego 10,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 2,95 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokose)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=75,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b =18,0cm, h=10,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej 1 = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm




OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu grub.10 cm 0,00-(1+15,0/35,0) 0,00 1,20 0,00
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.10 cm + schody 15/35 4,59 1,10 5,05
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
P 4,59 1,10 5,05
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika grub.10 cm 0,00 1,20 0,00
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.10 cm 2,50 1,10 2,75
3. Okfadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
3 2,50 1,10 2,75

Schemat statyczny schoddw
Pg = 5,20 kN/m2

RNRRIRRETTRRRRRRRRNINNY|
do.s = 2,75 kN/m2 MM
Y = 5,05 kN/m2
d _________
y 2,53 v
El 4l

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) - f, = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow @=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow ®=6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm
Otulenie:

Nominalha grubos¢ otulenia Cnom = 30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 7,30 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 12,24 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 10,78 KN/mb
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WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm/mb]:

0,48

1,27 1,26

K

°x

=3
12,24 >

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,30 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 2,93 cm®/mb. Przyjeto ¢12 co 12,0 cm 0 A, = 9,42 cm?’/mb  (p = 1,47%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 7,30 kKNm/mb < Mgy = 19,46 kNm/mb  (37,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgg = 11,72 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 11,72 kKN/mb < Vgg4; = 31,27 kN/mb  (37,5%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 6,12 KNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ; = 4,27 KNm/mb
Szerokosé rys prostopadtych:  wy = 0,061 mm < wj, =0,3mm (20,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msky) = 8,71 mm < a;m = 2530/200 = 12,65 mm  (68,8%)
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1.4. Fundament

LAWA WIATROLAPU

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:
B=0,40m
Bs=0,18 m

fawa prostokatna
H=0,30m
eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D

=1,00m

Dmin=1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski drobne

z [m]

{-1,00

-1 0,00

———————————————————————— 2,00
Zestawienie warstw podfoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vi max "1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski drobne 2,00 nie 1,60 0,90 1,10 26,48 0,00 42416 | 53021
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  04o [kPa] = 205,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | dtugotrwate 41,30 0,00 1,70 0,00 0,00
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DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vi max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f,q = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalha grubosc¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspobitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoitczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 80,6 kN/mb

N; = 48,2 kN/mb < m-Qu = 0,81-80,6 kN/mb = 65,3 kN/mb  (73,8%)
Nos$nosc (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 23,2 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs =0,72-23,2 kN/mb = 16,7 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne onqx = 184,2 kPa

Omax = 184,2kPa < 0gop = 205,0 kPa (89,8%)
Statecznos¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Myg 2 = 1,70 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg 2 = 9,33 kKNm/mb

M, = 1,70 kNm/mb < m-M, = 0,72-9,3 kNm/mb = 6,7 kNm/mb (25,3%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,12 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,14 cm

s=0,14cm < s4p=1,00cm (13,8%)




1.5. Belka policzkowa pochylni

SCHEMAT BELKI

VaN aN PaN X aN A
A B C D E F
L 140 2,05 y 2,00 y 2,05 , 140 |
7 2 2 7 2 2
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Krata pomostowa + balustrada (y; = 1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
S S
i . . Y
A_____A__\______A_______A_ ______ 2T T A
A B 90=0,07 kN/f@b D E F
L 140 2,05 v 2,00 y 2,05 , 140 |
7 2 7 2 2 2
Przypadek P2: Uzytkowe (y; = 1,30)
Schemat statyczny:
Yo} Yo}
N~ N~
V ) , , \
YaN N N N N AN
A B C D E F
L 140 2,05 L 2,00 y 2,05 , 140 |
2 7 2 1 7 7
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Krata pomostowa + balustrada
Momenty zginajgce [kKNm]:
0,15 -0,17 -0,17 0,15
N

0,93
0,99

0,99
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Przypadek P2: Uzytkowe
Momenty zginajgce [kNm]:

-0,54 -0,61 -0,61 -0,54

2|~ L2
»:ﬁ 0,20 B 0.26 0,2%}F
3| 0,35 0,35 3

o o

3,37

3,58

3,58

3,37

Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kKNm]:

-0,69 -0,78 -0,78 -0,69

VAN

AAWO,% AN Y- N Q}’O, :

Bﬁ&’ 0,34 f

- o B 8 4
<lo

(9]

0,44

ol|m
@[ oS
<o =)

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIA‘F{OWANIE WG PN-90/B-03200
y

|><

Przekroj: 100x50x3,0

A, =5,82cm? m=6,71 kg/m

Je=110cm?, J, = 36,8 cm?, J,=0,00cm®, J;=88,4cm*, W, =21,9cm®
Stal: St3
Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,135) Mg = 5,34 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg =72,58 kN
Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 3,45 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspbtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M., = -0,78 KNm
52  Mmax/ (6."Mg) = 0,146 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z = 3,45 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna V. = -2,33 kKN
(53) VmaX / VR = 0,032 <1
Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)2,05 kN < V,=0,3'Vg=21,77 kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 6,50 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne fi max = 0,45 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 2050 / 350 = 5,86 mm
fikmax = 0,45 mm < f, =586 mm (7,6%)




. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych oraz PN-B-
02479, projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie projektowanego
obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

= Beton: C20/25

= Stal zbrojeniowa: A-IlIN RB500W
= Stal profilowa: $235JRG2 (St3)

= Kategoria korozyjnosci: C2

. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych

Budynek- wiatrotap zlokalizowany na fundamentach bezposrednich- fawy.

. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
Nie dotyczy.

. Spos6b powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosSci urzadzen

Nie dotyczy.

. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzenn instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,
w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

. Dane dotyczace warunkdow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu
Nie dotyczy.
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9. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

V. CzESC RYSUNKOWA - SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

10.

NAZWA RYSUNKU

WIATROLAP
RZUT FUNDAMENTOW
RZUT PARTERU
RZUT STROPODACHU
PRZEKROJ A-A
WIENEIC; ATTYKA, NADORIZE NS-1
TRZPIEN TZ-1
TRZPIEN TZ-2
FILAR FZ-1
SCHODY ZEWETRZNE
MUREK

POCHYLNIA
RZUT FUNDAMENTOW
RZUT | PRZEKROJE POCHYLNI

SKALA

1:50;

1:50
1:50
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:50

1:50:

1:50

1:25

1:25
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