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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Inwestor
Gmina Lubawka
Plac Wolnosci 1
58-420 Lubawka

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zleceniodawca, tj. Biurem Inzynierii Lgdowej K-B Krzysztof Bijak z siedzibg przy ul.
Zarzecznej 7/1, 58-570 Jelenia Gora.

1.3 Przedmiot oraz zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy zadania pn.:
.Przebudowa ul. Anielewicza wraz z budowg kanalizacji deszczowej”.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe pochodzgce z odwodnienia powierzchni
ul. Anielewicza, z powierzchni placu targowego w miejscowosci Lubawka.
Odprowadzenie wod zaprojektowano do potoku Czarnuszka w km 0+446 jego biegu.

Opracowanie ma na celu okreslenie sSrednic, materiatdw, spadkow i
zagtebien projektowanych kanatéw i przewoddéw, podanie warunkdéw wykonania i
montazu w/w sieci wraz z towarzyszgcymi im obiektami tj. studzienkami
kanalizacyjnymi, odwodnieniami liniowymi, wylotem oraz przejSciami przez
przeszkody.

1.4 Materialy wyjsciowe
Projekt sporzagdzono w oparciu o:

e Decyzje wydang przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak
WR.ZUZ.3.421.37.2019.AJ, z dnia 19.03.2019 .
e Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

e Mape ewidencji gruntow;

e Wypisy z rejestru gruntow;

e Wizje lokalne;

e Uzgodnienie z Inwestorem;

e Uzgodnienia z wiascicielami gruntow;

e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne.
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1.5 Lokalizacja

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Lubawka, w
powiecie kamiennogdrskim, w wojewddztwie dolnoslgskim. Budowa sieci kanalizaciji
deszczowej prowadzona bedzie w ul. Anielewicza w Lubawce.

1.5.1 Uksztatltowanie terenu

Planowana inwestycja potozona jest na obszarze pochylonym w kierunku
projektowanego wylotu do potoku Czarnuszka. Teren objety inwestycjg obejmuje
teren pod droga gruntowg, tereny utwardzone (chodniki, drogi dojazdowe) oraz teren
zielony.

1.5.2 Zagospodarowanie ternu

W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana
zagospodarowania terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktére w wyniku robot
podlega¢ bedg rozbiorce zostang odtworzone.

1.6 Istniejgce uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowania istniejgcego uzbrojenia terenu obitego inwestycjg

ustalono na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Wystepuje nastepujgce uzbrojenie sieci:

e sie¢ wodociggowa,

e sieC kanalizacyjna,

e sieC gazowa,

e kablowe linie telekomunikacyjne oraz energetyczne.

1.7 Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana siec kanalizacji deszczowej wraz z wylotem nie bedzie wywierat
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie
realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych do realizaciji
inwestycji.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji
przedsiewziecia. Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowg kanalizaciji
deszczowej bedzie zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i urzgdzen budowlanych,
emisji spalin z silnikbw tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem
odpadow. Ucigzliwosci te bedg krétkotrwate i zakonczg sie wraz z zakonczeniem
prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do najblizszego
otoczenia inwestyciji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy
stosowa¢ sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w
wyznaczonych miejscach i na biezgco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace
prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony drzew.
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Odbidr sciekdéw bytowych nie dotyczy.
Odbiér wod opadowych za pomocg projektowane;j sieci.
Dostawa ciepta nie dotyczy.
Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy
Odbior odpadow statych nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, mogagcych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 79
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Inwestor posiada aktualne pozwolenie  wodnoprawne  dotyczgce
projektowanego wylotu wod opadowych i roztopowych do potoku Czarnuszka.
(Decyzja wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, znak
WR.ZUZ.3.421.37.2019.AJ, z dnia 19.03.2019 r.)

1.8 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — rurociggu sieci kanalizacyjnej
bedzie zamykat sie w pasie prowadzonych robdét tj. 1,0 m szerokosci i nie bedzie
oddziatywat na istniejgce obiekty budowlane w tym istniejgce w poblizu budynki.

Obszar ten bedzie sie zamykat w dziatkach:

Sie¢ kanalizacji deszczowej:
e 19/2,460, 22, 21 obreb 0003 Lubawka 3

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pd6zn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zm.).

1.9 Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzagdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
okreslono:

- kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.
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1.10 Ochrona konserwatora zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

1.11 Formy ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

1.12 Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowane] sieci kanalizacyjnej stanowig gtéwnie drogi
gminne, ktérych wtascicielem jest Gmina Lubawka.

Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formie wiasnosci,
a stan prawny dziatek ustalono na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa
Powiatowego w Kamiennej Gérze.

Uzyskano zgody wszystkich witascicieli i wiadajgcych na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i na czasowe zajecie nieruchomosci
celem przeprowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji, dla dziatek nie
stanowigcych wtasnosci Inwestora.

Tabela 1. Stan prawny nieruchomoSci objetych opracowaniem.

Nr . . . . . . Nazwa
dziatki Obreb Gmina Wiasciciele nieruchomosci e
SIEC KANALIZACYJNA
0003 Gmina Lubawka,
19/2 Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 sie¢
Lubawka
Lubawka
0003 Gmina Lubawka,
460 Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 sie¢
Lubawka
Lubawka
Gmina Lubawka, .
22 0003 Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 odwodnienie placu
Lubawka targowego
Lubawka
Gmina Lubawka, .
21 0003 Lubawka Plac Wolnosci 1, 58-420 adwodnienie placu
Lubawka targowego
Lubawka
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1.13 Granice terenu gorniczego

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze
(dz. U.z 2011 r. nr 163, poz. 981).

1.14 Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kategoria obiektu: XXVI
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2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega gtdwnie w ciggu pieszo —
jezdnym ul. Anielewicza w Lubawce.

Projektowany kanat gtowny sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci
L=219,30 m, wykonana z rur PP SN8 SDR34 prowadzona bedzie w wiekszej czesci
w ul. Anielewicza z odprowadzeniem wody do potoku Czarnuszka w km 0+446
wylotem o $rednicy DN300 PP zakonczonym klapg. Na zmianach kierunku
przewidziano studzienki rewizyjne tworzywowe DN425.

Inwestor planuje réwniez odprowadzenie wod z odwodnienia placu targowego.
Podtgczenia wykonac¢ przy pomocy rurociggéw o srednicy DN300 PP.

Do studzienki D9 projektuje sie rury srednicy DN250 PP SN8 SDR34, natomiast
po wigczeniu wylotu z rowu o Srednicy DN300 PP SN8 SDR34 srednica kanatu
gtébwnego zostanie zwiekszona do DN300 PP SN8 SDR34.

W przypadku zbyt duzej réznicy wysokosci pomiedzy rzedng przytgczanego
rurociggu a rzedng kinety w studzience wykonacC podigczenia poprzez kaskade
zewnetrzng. Kaskady kanatowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy réznica ta
przekracza 0,5m.

Przed ostatnia studnig (D1) zamontowany bedzie separator lamelowy o zakresie
przepustowosci 15 + 150 dm3/s.

Opis projektowanych elementéw infrastruktury na Rys.2.0 PZT.

2.1 Parametry techniczne projektowanej sieci

NAZWA LACZNA DLUGOSC ILOSC
e DN300, PP, SN8, SDR34 L=219,30 m -
e DN200, PP, SN8, SDR34 L=7,5m -
e Studzienka tworzywowa DN425 - 10
e Separator substancji ropopochodnych 1

2.2 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z przewodami sieci wodociggowej, — projektuje sie
zabezpieczenie wszystkich przewodow na skrzyzowaniach z projektowang siecig
przy pomocy rur ostonowych o dtugosci 1,0 m i srednicach dobranych odpowiednio
do srednicy wodociggu. Z rury ostonowej mozna zrezygnowa¢ w przypadku
udokumentowania w czasie realizacji inwestycji wzajemnego oddalenia w pionie
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przewodu wodociggowego z projektowanym przewodem kanalizacyjnym o ponad
0,6 m, przy usytuowaniu kanatu sanitarnego ponizej przewodu wodociggowego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi — nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestora sieci z ktérg wystepuje kolizja. Miejsca
kolizji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonywac¢ mozliwie
delikatnie be zuzycia sprzetu mechanicznego, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci.

Kolizje i zblizenia do sieci gazowej — w przypadku Kkolizji i zblizen
projektowanej sieci z siecig gazowa nalezy zachowac szerokosc strefy kontrolowanej
dla danego typu gazociggu. Skrzyzowania projektowanej sieci z siecig gazowg
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa jezeli wzajemne oddalenie w pionie tych sieci
wynosi mniej niz 0,2 m.

2.3 Posadowienie kanatow

Gtebokos¢ posadowienia projektowanych kanatéw kanalizacji deszczowej
dostosowana jest do istniejgcego terenu. Projektowane gtebokosci posadowienia,
spadki oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawia Profil podtuzny
sieci kanalizacji deszczowej.

Uwaga: na przekrojach podtuznych sieci kanalizacyjnej lokalizacje
wysokos$ciowe istniejgcego uzbrojenia ze wzgledu na brak szczegotowych danych
podano w przyblizeniu

2.4 Studnie kanalizacyjne
Studzienki posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez

producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny byc¢
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych

pochodzgcych od ruchu pojazdow - klasa D400. W tym celu powinny by¢ wykonane
w tzw. typie przejazdowym | posiada¢ pierscien odcigzajgcy przystosowany do
przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

Studnie tworzywowe DN425 mm zbudowane z elementow tgczonych na uszczelki,
wyposazonych w kinety wyprofilowane w dostosowaniu do funkcji (przelotowa,
potgczeniowa). W przypadku tgczenia kanatu do studzienki powyzej kinety
przewidziane jest zastosowanie wktadki ,in situ”. Potgczenia kanatow ze
studzienkami tego typu wykonac¢ nalezy przy zastosowaniu ksztattek — tukéw i
zwezek.

Zastosowane wiazy kanatowe powinny by¢é zgodne z normg PN-EN 124:2000.
e witaz zeliwny okragty kl.D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na
wjazdach oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami
mechanicznymi,
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o wiaz zeliwny okragty kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.
2.5 Wytyczne wykonawcze

2.5.1 Technologia robét ziemnych
Projektowane sieci utozy¢ zgodnie z warunkami posadowienia ujetymi w

projekcie;
w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzic recznie.

Szczegodly oznakowania, zabezpieczenia i termindéw robdot przy kolizjach
z uzbrojeniem — ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkow
przedstawionych w zatgczonych uzgodnieniach.

Przed wykopami na terenach poza terenem drogowym nalezy zdjg¢ warstwe
humusu i zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania. Wykopy nalezy zabezpieczaé
barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

2.5.2 Wykopy iich umocnienia

Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN 1610. Teren, przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna
umozliwia zastosowanie do wykonywania wykopow sprzetu mechanicznego. Dotyczy
to robdt wykonywanych w obrebie drég i na terenach zielonych. Recznego
wykonywania wykopow wymagac bedg prace zwigzane ze zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow zostanie rozplantowany w ich
sgsiedztwie.

Deskowania wykopéw wykonywaé zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach 50-
cio metrowych. Wykonana obudowa wykopu powinna by¢é odebrana wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonywanie robot w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia
wykopu oraz zapewnienia $rodkow ostroznosci ze wzgledu na Kkoniecznosc¢
prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdéw. Teren robdét nalezy odpowiednio
oznaczyC oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym. Nalezy zastosowac takze
odpowiednig ilos¢ mostkow dla pieszych.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy sSciang obudowy
a zewnetrzng $rednicg rury min. 30 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne dla utozenia 10 cm podsypki
Z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpiC po uprzednim wytyczeniu trasy przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie
zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:
- prowadzone prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
- przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty
wykop ogrodzi¢ celem unikniecia wypadkdéw przez osoby postronne,
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- pracownicy prowadzgcy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP

- przed przystgpieniem do robodt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz
uzgodnieniami  stron  zainteresowanych i stosownie do warunkow
przedstawionych

w uzgodnieniach ustali¢ szczegodty oznakowania zabezpieczenia i termin
prowadzenia robot drogowych.

Wynikajacy z obliczen sposob utozenia (posadowienia) rury przewidziany jest
na podbudowie piaszczystej lub zwirowej, z kgtem posadowienia 90°.

Wypetnienie wykopu:
- Obsypka gruntem G1 (piasek) — okolica rury do 30 cm ponad lico rury;
- Zasypka gruntem G1 (piasek) lub G2 (piasek gliniasty).

Przyjeta szerokos¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci 30 cm ponad
gorne lico rury.

Wykop do wysokosci 30 cm ponad lico rury winien by¢ zawsze wypetniony
piaskiem lub zwirem G1.

zageszczona dolna czesé
podbudowy rury

dla rur 100 - 400

10 cm + 1/10 srednicy
dla rur = 500

10 cm + 1/5 srednicy

zageszczona gorna czesc
podbudowy rury wynikajaca
z obliczen statycznych tzw.

;d,a,/ kat posadowienia
<90°lub <120°
10cm +

1
ﬁDN

bzw. 10 cm +—;-DN
ab DN 500

2.5.3 Technologia posadowienia kanatu

Projektowane rurociggi kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu. W tym celu nalezy wykop pogtebi¢ o 10 cm ponizej
projektowanej rzednej spodu rurociggu i wypetni¢ warstwg piasku o grub. 10 cm ze
spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowaé tak, aby kat
podparcia przewodu wynosit 90°.

2.5.4 Obsypkai zasypka kanatu

Po zakonczeniu prac montazowych kanaty nalezy zasypywac recznie cienkag
warstwg ochronng piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokéw na catej
dtugos$ci, pozostawiajgc miejsca potgczen przewodoéw nie zasypane do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci. Obsypke rurociggu nalezy wykonywaé
warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania
po zageszczeniu warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
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Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac gruntem rodzimym pozostatym
z wykopu pozbawionym kamieni i gtazéw z rdédwnomiernym zageszczeniem
warstwami

o grub. 20 cm do osiggniecia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania rurociggu kanalizacyjnego powinien spetniaé
ponadto warunki:

e nie mogg wystepowac w nim czgstki powyzej 20 mm;

e nie moze zawierac¢ ostrych kamieni, ani gruzu;

e stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosic¢ 0,95 dla przewodu

utozonego w pasie drogowym, a dla pozostatych terenéw 0,85.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbieraé deskowanie
wykopu. Po zakonczeniu robét podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

2.5.5 Zageszczenie wykopu

Pozgdany stopien zageszczania musi zosta¢ sprawdzony oraz pomierzony.
Zageszczanie mechaniczne wykopu bezposrednio nad rurg moze mieC miejsce
dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z warstwg o minimalnej grubosci 30 cm nad
gorna krawedzig rury. Pomiedzy dnem wykopu, a bokiem rury nalezy zachowac kat
posadowienia minimum 90°.

Nalezy tu przede wszystkim:
» uzywaé materiatu fatwozageszczalnego (piasek, zwir, cement);
* uszczelniac ubijakiem recznym.
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Przy nie wystarczalnym przykryciu rury (min. 30cm) nalezy ostroznie
zageszczac bez wibraciji.
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2.6 Montaz rurociggow i obiektow na sieci

2.6.1 Montaz rurociggu grawitacyjnego

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie.
Dno wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia
podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposoéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszczaé powoli i ostroznie. Mozna to
robi¢ recznie lub za pomocg lin. Nie wolno wrzucac rur wykopu nawet przy matej jego
gtebokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym
do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w
stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w
gore kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne,
nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w
kielich i technologii tgczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie,
prostopadtej do osi rury.

2.7 Odtworzenie nawierzchni

2.7.1 Odtworzenie jezdni

Dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej przewiduje sie rozbidrke i
odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu przejscia projektowang siecig przez dziatki
drogowe nr 19/2, obreb 0003 Lubawka 3.

Odtworzenie konstrukcji jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu poszczegolnych
warstw konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Zasypanie i zageszczanie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy
wykonacé piaskiem, zwirem lub mieszankg kruszywa unaturalnionego o wskazniku
réznorodnosci U > 5. Tak zasypany wykop musi charakteryzowac sie wskaznikiem
zageszczenia Is > 1,0 oraz wtornym modutem odksztatcenia E2 > 120 MPa. Po
spetnieniu  powyzszych warunkdw mozna przystgpi¢é do uktadania warstw
podbudowy.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ z nastepujgcych
warstw:

» warstwa Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 40,0 cm
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Wykop na gtebokosci ok. 2,5 m zasypywaé warstwami o rownej grubosci
(dostosowanej do przyjetej metody zageszczania i stosowanego sprzetu
zageszczajgcego):

» gorng warstwe z piasku grubosci 20 cm zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is = 0,97

» nizej potozone warstwy piasku rowniez zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is = 0,97

warstwa saeralna gr. 4,0 an
. arsva wiazaca gr. 4.0 cm

A
) < podbudowa z kruszywe lamanego
m.‘ o

piasek zageszczany warstwami
po 20 cm do wskaznka Is=097

projektowany kanat kanalizacji deszczowej

.‘/ | . PP DN300 SN8 SDR34

2.8 Uwagi koncowe

2.8.1 Proéby szczelnosci kanatu

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do
préby szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z
pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie zasypanych.
Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajgc
kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy
doprowadzaé powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PP poddaje sie probie
ci$nienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé napetniony wodg
przez 1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnos$ci ztgcze
nalezy wymieni¢ a probe powtérzy¢. Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie
moze by¢ nizsza niz +10 °C.
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2.8.2 Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac pracownicy powinni posiadac¢ przeszkolenie zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami.

2.8.3 Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach
nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i stwierdzeniu Kkolizji z innymi
sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

UWAGA !l

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy
robot budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym
opracowaniu projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat:
mgr inz. Rodryk Swierczok
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Il. INFORMACJA BIOZ
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JELENIA GORA - 17.05.2019 .

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

e Wykopy pod rurociggi.

¢ Montaz sieci kanalizacyjne;.

e Montaz studzienek na kolektorze grawitacyjnym.

e Montaz odptywdw liniowych.

e Plukanie i dezynfekcja.

e Zasypywanie wykopow.

e Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego
przez wykonawce.

2) Wykaz Istniejacych obiektéw budowlanych
e Budynki mieszkalne.
e Drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki.
e istniejgce uzbrojenie terenu:
» sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ gazowa
przewody teletechniczne
podziemne przewody energetyczne

YV VYV V

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Kable energetyczne.

e Kable telekomunikacyjne

e Skrzyzowania w/w istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywang siecia.

e Drogi i wystepujgcy na nich ruch pieszy i kotowy.

e Budynki i obiekty budowalne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robot

ziemnych

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystagpienia:
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W trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym

W czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczego6towe
regulujg zapisy specyfikacji technicznych)

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie
bioz

Opracowat:
mgr inz. Rodryk Swierczok
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