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e Prod M Jacek Magiera
oV 4 2 UL STAROMEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, lel: 508396919, e-moil: projm@interio,
Imig i Nazwisko Podpis | Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:
| 1 gl projektant: [mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA 12.1202_| 46/2010/DSOIA | Stadium: Pzt
e asystent: inz._arch. Jacek Magiera Czesc: 1:5000
konstrukcjo: Skalo:
Zleceniodawca: - GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Temat: Przebudowq ulicy Anielewicza w mi%'scow_osd Lubawka w Lubawce, dz. nr:132/1, 229, obr.
LUBAWKA_S3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020705_4.0003
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projekjtowana jezdnia z kostki granitowej!5/17 z odzysku dt.
-1 6.’73m, pO|JN. - 592.20m2 g ) 4

projektowany kraweznik drogowy wyniesiony df. -163.19 m

projektowany kraweznik drogowy obnizony dl. -110.82 m

projektowane obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm - df. 82.50 m

projektowane utwardzone pobocze z kostki betonowej szarej gr.

8cm10x20cm naprzemiennie z 10x10cm - pow. 44.14m2
nawierzchnie z kostki granitowej 9x11
- pow. 97.95m2

7] projektowane zjazdy gospodarcze nawierzchnia z_kostki
| granitowej surowofomanej 9x11 - pow. 18.29m2

chodnik - nawierzchnia z kostki granitowe;
surowolamanej 9x11 - pow. 75m2
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istniejgce wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m studnia — Ll
DN425 tworzywowa 3 sztukl

— — - przebudowywane przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -3 szt. -dt 12,Im

[ ] przebudowywane odcinki kanalizacji
deszczowej PP DN400 - dt 130.74 m

odcinek przebudowwywanej_ sieci

wodociggowej — di 128.17 m

‘ Studnia zbiorcza - 1 szt.

22 granice i numery dzialek
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PrOJ M Jacek Magiera
. . UL STAROMIEJSKA 8/20, 58- tel: 508396919, e-moil: projm@interio,
Imig_i Nozwisko Nr_orchiw.:
gl. projektant:  [mgr inz. Kolorzyna JABLONSKA MAGIERA Stadium: 2]
asystent: in2._arch. Jocek Magiera Cagsc: 1:250
konstrukcja: Skala:
Zleceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Temat: icy Anielewi iei -
f{}zﬁej‘bmirg (il:fgamelgm%%s% "}é . ) gbawce, dz. nr:132/1, 229, obr.
Tytut rysunku:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY ANIELEWICZA - ODCINEK 1

Vs p7T-1




GRANICA PASA DROGOWEGO

230
OBR/E/ZE BETONOWE

Nawierzchnia z kostki brukowej belonowej
Igrubosci 8 ¢m na podsypce
Icementowo-piaskowe; wypelnieniem spoin [
lprzyjeto wykonanie nawierzchni kostki typu
Iszara 200x100x8cm

IWarstwa gorna podbudowy 2 k/us,z(yw fomanych
lo grubosci zageszczeniu™ 15 c¢m Krotnos¢ =
|(docelowa grubos¢ warstwy 0,20 m)
|Profitowanie i zageszczenie podtoza

CHODNIK LA

KRAWEZNIK

A-A

Nawierzchnia z kostki brukowey betonowey;
_grubosci 8 ¢cm na podsypce,
cementowo—piaskowej wypelnieniem spoin |,
przyjeto wykonanie nawierzchni kostki Zypu.

szara 200x100x6cm,

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o,
grubosci zageszczeniu 15 ¢cm Krotnose =
(docelowa grubos¢ warstwy 0,20 m),

Profilowanie | zageszczenie podloza,

KRAWEZNIK |

103/2

_________GRANICA PASA DROGOWEGO _
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Obrzeza betonowe o wymiarach & x 30 cm
z wykonaniem law betonowych z mieszanki
C12/15°V=0,04 m3/mb

stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2.5
MPa gr. 4cm

fawa betonowa z aporem C' 12/15
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Krawezniki komienne wyniesione Z wykonaniem faw
betonowych z mieszanki C12/15 V=008 m3/mb na
podsypce cementowo—piaskowe)

kraweznik komienny 15x30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 ¢cm

tawa betonowa z oporem gr. 10cm

46

Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm
z v?/kanamem law betfonowych z mieszanki
C12/15 v=0,04 m3/mb

stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2.5

MPa gr. 4cm

fawa “betonowa z oporem C 12/15

kostka granitowa 15/17 7 odzysku

l/oodsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
warstwa wzmacnigjgca — piasek_stabilizowany
cementem 2,5MPa gr. 25 c¢cm

podloze istnigjgce

]
1

|

|

|

|

| |
| Krawezniki kamienne wyniesione z wykonaniem law |
' betonowych z mieszanki C12/15 V=0,08 .’”f’"b.

| podsypce ceme(ztowof/nos owej |
| krawgznik kamienny 15x30 cm

| podsypka cem.-piask. gr. 5 cm |
| |
| |
| |
|
|
|

0S ISTNIEJACES JEZDNI

fawa betonowa z oporem gr. 10cm

Jacek Magiera
UL._STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELEMIA GORA, lel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl

croJ.M.

Imig i Nazwisko Podpis | [Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:
gl. projektant: [ mgr inz. Kolarzyna JABLONSKA MAGIERA 1212202 | 46/2010/DSOIA Stadium: Pzt
asystent: in2._arch. Jacek Magiera Czesc: 1:25
konstrukcjo: Skala:
Zleceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawko

Przebudowg uh’cg Anielewicza w mie&scow_osd |ubawka w Lubawce, dz. nr:132/1, 229, obr.
LUBAWKA_S3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020705_4.0003
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| Nawierzchnia z kostki brukowej belonowej kostka granitowa 15/17, |
Igrubosci 8 ¢m na podsypce fodsypko cementowo piaskowa gr. 4cm,
| Icementowo-piaskowe; wypelnieniem spoin [ | _podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane, |
lprzyjeto wykonanie nawierzchni kostki typu ! stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm,
| :%rs(;wgoggrlnog Xgocr%udowy 7 kruszyw tomanych ! vorso wzmacnérggce%fgmpggﬁpg t;l;_///zch‘]_wacr;)};: |
230 s s g e | 229 | T i - JUATD GOSPODARCZY
rofilowanie i zageszezenie podloza
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Obrzeza betonowe o wymiarach & x 30 cm
z wykonaniem law betonowych z mieszanki
C12/15°V=0,04 m3/mb

stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2.5
MPa gr. 4cm

fawa betonowa z aporem C' 12/15

Krawezniki komienne wyniesione Z wykonaniem faw
betonowych z mieszanki C12/15 V=008 m3/mb na
podsypce cementowo—piaskowe)

kraweznik komienny 15x30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 ¢cm

tawa betonowa z oporem gr. 10cm

7t

_LJJ__

kostka granitowa 15/17 7 odzysku

l/oodsypka cementowo piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm
warstwa wzmacnigjgca — piasek_stabilizowany
cementem 2,5MPa gr. 25 c¢cm

podloze istnigjgce

0S ISTNIEJACES JEZDNI
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Krawgzniki komienne najazdowe z wykonaniem faw
betonowych z mieszanki C12/15 V=0,08 m3/mb
podsypce cementowo—piaskowe)

kraweznik kamienny 15x30 cm

podsypka cem.—piask. gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem gr. 10cm

PVOJ M Jacek Magiera

o « UL._STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELEMIA GORA, lel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl
Imig i Nazwisko Podpis | [Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:

gl. projektant: [ mgr inz. Kolarzyna JABLONSKA MAGIERA 1212202 | 46/2010/DSOIA Stadium: Pzt

asystent: in2._arch. Jacek Magiera Czesc: 1:25

konstrukcjo: Skala:

Zleceniodawca:

GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

Temat:

Przebudowg ulicy Anielewicza w miejscowosci Lubawka w Lubawce, dz. nr:132/1, 229, obr.
LUBAHKA 3, Luowka - miaslo, jed

Jed. ewid.: 020705_4.0005

Tytul rysunku:

PRZEKROJ B-B
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GRANICA_PASA DROGOWEGO
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OBRZE/E BETONOWE
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| kostka granitowa 9/11 ukladana w luk rzymski |
| |  podbaote zossinian < gasowo o |
kostka granitowa 9/11 ukladona w tuk rzymski ! stabilizowane mechanicznie (/31,5mm gr. 20 cm,
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Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 ¢cm
z wykonaniem law belonowych z_mieszanki
C12/15°V=0,04 m3/mb

stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2.5

MPa gr. 4cm

fawa betonowa z oporem C 12/ |15

Krawgzniki kamienne wyniesione z wykonaniem law
betonowych z mieszanki C12/15 V=0,08 m3/mb na
podsypce cementowo—piaskowey

kraweznik komienny 15x30 cm

podsypka cem.—piask. gr. 5 cm

lawa betonowa z oporem gr. 10cm

kostka granitowa 15/17 7 odzysku

Upodsyp/(a cementowo piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza - kruszywofamane
stabiizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 ¢cm
warstwa wzmacnigjgca — piosek stabilizowany
cementem 2,5MPa gr. 25 cm

podloze istnigjgce

0S ISTNIEJACES JEZDNI

46

kostka granitowa szara 9/11
podsypka”piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza - Kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

Krawezniki kamienne najazdowe z wykonaniem law
betonowych z mieszanki C12/15 V=0,08 mJZmb
podsypce cementowo—piaskowey

kraweznik kamienny 15x30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem gr. 10cm

croJ.M.

Jacek Magiera

UL._STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELEMIA GORA, lel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl

Imig i Nazwisko Podpis | [Data Nr_uprawnien Nr_archiw.:
gl. projektant: [ mgr inz. Kolarzyna JABLONSKA MAGIERA 1212202 | 46/2010/DS0IA Stadium: Pzt
asystent: inz._arch. Jacek Magiera Czgsc: 1:25
konstrukcjo: Skala:

Zleceniodawca:  GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawko

Temat: Praebudowa ulicy Anielewicza w mie
LUBAWKA_S3, Lubawka - miasto, ;ed

scowosci Lubawka w Lubawce, dz. nr:132/1, 229, obr.

ewid.: 020703_4.0005

Tytul rysunku: PRIEKRG) C-C
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