ProJ.M. Jacek Magiera

Ul. Staromiejska 8/2u, 58-560 Jelenia Gora, tel.: 50 83 96 219, 75 75 22 400;
e-mail: projm@interia.pl, bank: BZWBK Jelenia Goéra, 4 odziat, konto
nr: PL63 1090 1708 0000 0000 6901 2496 NIP: 614-122-65-83; REGON: 230919937

Data: 12 grudzien 2022 Kategoria obiektu: XXVI
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Anielewicza, dz. nr:
382/1, 378, 909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed.
ewid.: 020703_4.0003

Tytut
opracowania:

Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Adres obiekiu: dz. nr: 382/1, 378, 909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto,
) jed. ewid.: 020703_4.0003
Branza: INSTALACJE SANITARNE
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA SANITARNA
Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCZAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq: Budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Anielewicza, dz. nr: 382/1, 378, 909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:
020703_4.0003, Adres inwestycji: Budowa kanalizacji deszczowej, dz. nr: 382/1, 378, 909, obr.
LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Piotr TOKARCZYK

GLOWNY Projekfant. upr. proj. Nr DOS$/0091/PBS/22
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budowlanej

¢ DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 15 czerwca 2022 .
OKK.7131-48/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 3 wrze$hia 1994 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0091/PBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajgcy OKK

&) Wt

18

Otrzymujq: p— ool
1.Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk 5 WA
Ul. Wita Stwosza 26/30
58-560 Jelenia Gora
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

wOdmC2aSy Okrgfowl Kurmisgt Kwalfacy|n

1. prof. dr harzi inz. _gntoni Szydio
L
2. mgr inz. Jagék @s?g«tl;c; ;
/

/7
3. mgrinz. Anna Secz;‘Q 7((‘;
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane,

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego taklego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

1 pfof dr hab mz Antom Szydlo

2. mgrinz. Jacek C'Jg;ytk;y
3. mgr inz. Anna Seczkézs)/é 1

strona2z2

str. 4



® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WKA-BAL-R5D *

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15/0272/22

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 26/30, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mapa zasadnicza -pomniejszenie (odcinek 2)
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Uzgodnienie DSDIK

- DSDIK DOLNY _SSS= BepieczensTWA
% Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu SLASK W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

ZP.5232.32.2024 Wractaw, dnia 14.02.2024r.

Gmina Lubawka

Plac Wolnosci 1

58-420 Lubawka

— reprezentowana przez pefnomocnika:
Pana Jacka Magiera

dotyczy: wniosku w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
Nr 369 w miejscowosci Lubawka, ul. Karkonoska (dz. nr 378 obr. Lubawka-3) projektowanej w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Anielewicza w miejscowosci Lubawka”

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21.01.2024r., uzupetniony dnia 05.02.2024r., w sprawie j.w., Dolnoslaska
Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu wyraza zgode na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewaodzkiej Nr 369
w miejscowosci Lubawka, ul. Karkonoska (dz. nr 378 obr. Lubawka-3) sieci kanalizacji deszczowej projektowanej
w ramach zadania pn.: ,Przebud ul. Anielewicza w miejscowosci Lubawka”, na nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej Nr 369 w miejscowosci Lubawka,
ul. Karkonoska (dz. nr 378 obr. Lubawka-3) sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Anielewicza w miejscowosci Lubawka”. Zakres i lokalizacje projektowanych prac
przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500, ktory stanowi zatacznik graficzny do niniejszego uzgodnienia.

2. Przekroczenie poprzeczne drogi wojewddzkiej Nr 369 projektowanym kolektorem D8-D7 nalezy wykonad metoda
bezwykopowg, bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,5 m liczac od wierzchu
rury ostonowej do niwelety jezdni. Korice rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ po obu stronach poza granice pasa
drogowego. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowac po obu stronach poza pasem drogowym. Zabrania sie
wykonywania podkopow pod nawierzchnia jezdni.

3. Trase projektowane] sieci poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej Nr 369 nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
poszczegdlnych gruntow.

Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewddzkiej Nr 369.

5. Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajagce z prowadzonych prac
i nieusuniete przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

6. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzy¢ i przywrdcié
do wtasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkdw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. z 2022r., poz. 1518).

7. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza
niz 0°C oraz przy przemarznietym gruncie.

8. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzagdzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

9. Niniejsze pismo obowigzuje w okresie 3 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow.
W przypadku posiadania waznych na dzien ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
pozwolen wymaganych Prawem budowlanym niniejsze uzgodnienie staje sie obowigzujace do czasu

waznosci ww. pozwolen.
Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www.dsdik.wroc.pl

Klauzula i il yczqca przet ia danych ych
Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolnoslgskie — Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroclawiu. Przetwarzamy dane osobowe
w celu rozpoznania ztozonego do nas podania i podjgcia przez nas dziatar zmierzajacych do jego realizacji, w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia ciazacych
na nas obowigzkéw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej ham wtadzy

publicznej. Wigcej informacji na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyina.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

Jezeli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia
z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia,
o0 ktérym mowa w niniejszym pismie.

Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy wystapic do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264) powotujac sie na niniejsze pismo.

Jeieli inwestycja opisana wyzej wymaga sporzadzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt odtworzenia
nawierzchni nalezy uzgodni¢ z tut. organem przed ztozeniem wniosku o opinie do projektu organizacji ruchu,
jesdli zajecie pasa wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych lub przed zlozeniem wniosku o opinie do sposobu
zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jeieli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze
albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie
w nim obiektu lub urzadzenia.

Dyrektor ds. Utrzymania

Grzegorz Kowalkowski
/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Zataczniki:
- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu z naniesiona lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] w skali 1:500 - 1 egz
Otrzymuja:

1
2.
3.

Pan Jacek Magiera - pelnomocnik inwestora, na adres skrytki ePUAP: fjacekmagiera/skrytka
25.JG w/m — EZD
ZPafa

Sprawe prowadzl: Elibieta Druszcz, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszez@dsdik. wroc.pl
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INFORMACJA BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Anielewicza, dz. nr: 382/1,

Tytut opracowania: 378, 909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.:

020703_4.0003

Obiekty: Kanalizacja deszczowa

Adres obiektu:

dz. nr: 382/1, 378, 909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed.
ewid.: 020703_4.0003

Inwestor: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka

mgr inz. Piotr TOKARCZYK

Opracowat: upr. proj. Nr DOS/0091/PBS/22

zamieszkata: ul. Wita Stwosza, 26/30, 58-5960 Jelenia Goéra

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.
e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)
e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.
2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej na dziatkach nr: 382/1, 378,
909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka - miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003
e Wykopy pod rurociqggi
e Montaz sieci kanalizacyjnej
¢ Montaz studzienek na kolektorze grawitacyjnym
e Zasypywanie wykopow
e Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego
Kolejno$¢ realizacji zamierzeh budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego przez
wykonawce
3. Wykaz projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptaciji
lub rozbiérce

e Budynki mieszkalne.
e Drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodniki.
e istniejgce uzbrojenie terenu:

o sie¢ wodociggowa

o sie¢ kanalizacji sanitarne;j

o sie¢ gazowa

o przewody teletechniczne

o podziemne przewody energetyczne
4. Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
o Kable energetyczne.
o Kable telekomunikacyjne
o Skrzyzowania w/w istniejgcego uzbrojenia terenu z wykonywang sieciq.
e Drogiiwystepujgcy na nich ruch pieszy i kotowy.
e Budynkii obiekty budowalne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie robdt ziemnych
5. Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpié¢ podczas realizacji robot
W trakcie budowy bedqg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).
Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdcié szczegding uwage na mozliwosé wystgpienia
nastepujgcych zagrozenh:
Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:
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e zagrozenie upadku ze skarp lub nasypow

e zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotdw,

e zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego
oznakowania placu budowy.

e Mozliwosci uszkodzen istniejgcych sieci infrastruktury technicznej

e Zagrozenie od pracujgcych maszyn i srodkdw transportu

e Zagrozenie od warunkéw atmosferycznych, siine wiatry

e Zagrozenie wynikajgce z ruchu i transportu drogowego

e Zagrozenia z tytutu koniecznosci tankowania pojazddw mechanicznych

Ponadto przyczyng zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcg

odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozeh oraz

sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg miec aktualne

badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy

powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i caktualne badania okresowe. Przed

przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy

informowac pracownikéw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdét budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych

powinny by¢ prowadzone z nalezytg doktadnoscig majgc na uwadze bezpieczenstwo i

ochrone zdrowia pracownikdw.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i

czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnieh nalezy postuzyé

sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét

budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Teren, na ktérym bedqg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwiaé dojazd

i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym. Roboty budowlane

powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Sprzet pomocniczy i nie

moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych obiektéw.

Nalezy oznakowac, utrzymac w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i

zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika

budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia

przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice

robocze, kaski, okulary ochronne.

Nalezy stosowal przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i

ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla osdb zatrudnionych na budowie

instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omowic sposéb prowadzenia robdt, wystepujgce i

mogagce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu

najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i

srodkdéw i urzqdzeh p.poz.

Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne $rodki gasnicze takie jak

gasnice proszkowe itp.
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Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozZliwigjgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno zastawiac,
wykorzystywac jako miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla oséb upowaznionych takich jak:

inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynno$ci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organéw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Opracowat:
Piotr TOKARCZYK
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OPIS TECHNICZNY ROBUT BUDOWLANY1CH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy zadania pn.. ,Budowa

kanalizacji deszczowej w ulicy Anielewicza, dz. nr: 382/1, 378, 909, obr. LUBAWKA_3, Lubawka

- miasto, jed. ewid.: 020703_4.0003".

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody

opadowe i roztopowe pochodzgce z odwodnienia powierzchni ul. Anielewicza, z powierzchni

w miejscowosci Lubawka.

Odprowadzenie wdod zaprojektowano do studni kanalizacji deszczowej zaprojektowanej na

podstwie odrebnego opracowania. Wpiecie pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu.

Opracowanie ma na celu okredlenie  $Srednic, materiatéw, spadkdw i zagtebien

projektowanych kanatdw i przewoddw, podanie warunkéw wykonania i montazu w/w sieci

wraz z towarzyszgcymi im obiektami 1j. studzienkami kanalizacyjnymi oraz przejsciami przez

przeszkody.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2, Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e Zlecenie i ustalenia ze Zleceniodawcg

o Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

¢ Uzgodnienie przejscia projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej przez droge
wojewddzkg nr 369 — pismo znak: ZP.5232.32.2024, z dnia 14,.02.2024 .

e  Wypisy z rejestru gruntéw;

e Uzgodnienie z Inwestorem;

o Obowiqgzujgce przepisy i normy techniczne.

3. Stan prawny nieruchomosci

TYTUL DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE: GMINA LUBAWKA, Plac Wolnosci

1, 58-420 Lubawka

4. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Lubawka, w powiecie

kamiennogorskim, w wojewddziwie dolnoslgskim. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

prowadzona bedzie w ul. Anielewicza w Lubawce.

5. Uksztattowanie terenu:

Planowana inwestycja potozona jest na obszarze pochylonym w kierunku drogi wojewddzkiej

369. Teren objety inwestycjg obejmuje teren pod terenem utwardzonym o nawierzchni

asfaltowej, jezdniq drogi wojewddzkiej i odcinkiem drogi gruntowej ulicy Anielewicza.

6. Zagospodarowanie ternu

W ramach przedmiotowego zadania nie jest projektowana zmiana zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdére w wyniku robét podlegac bedq rozbidrce zostang

odtworzone.

7. Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowania istniejgcego uzbrojenia ferenu obitego inwestycjg ustalono na

podstawie inwentaryzaciji zamieszczonej na mapie sytuacyjnowysokosciowej w skali 1:500.

Wystepuje nastepujgce uzbrojenie sieci:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ gazowaq,

kablowe linie telekomunikacyjne oraz energetyczne.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana siec kanalizacji deszczowej nie bedzie wywierat wptywu na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w

projekcie rozwigzania fechniczne i materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej

infrastruktury na $Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa
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ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych do
realizacji inwestyciji.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap readlizacji przedsiewziecia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej bedzie zrédtem
chwilowego hatasu z maszyn i urzgdzehn budowlanych, emisji spalin z silnikdw tych maszyn, oraz
zZwigzane bedzie z powstawaniem odpaddw. Ucigzliwosci te bedg krotkotrwate i zakohczq sie
wraz z zakohczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do
najblizszego otoczenia inwestycii.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestyciji nalezy stosowac sprzet
budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na biezgco
wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony
drzew.

Odbidr sciekdw bytowych nie dotyczy.
Odbidr wéd opadowych za pomocq projektowanej sieci.
Dostawa ciepta nie dotyczy.
Dostawa energii elekirycznej nie dotyczy
Odbiér odpaddw statych nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

9. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — rurociggu sieci kanalizacyjne] bedzie
zamykat sie w pasie prowadzonych robdt tj. 1,0 m szerokosci i nie bedzie oddziatywat na
istniejgce obiekty budowlane w tym istniejgce w poblizu budynki.

Obszar ten bedzie sie zamykat w dziatkach:

Sie¢ kanalizacji deszczowej:
* 382/1, 378, 909, obreb 0003 Lubawka 3

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

10. Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013
poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektdw budowlanych okreslono:

e kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

11. Ochrona konserwatora zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

12. Formy ochrony przyrody

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

13. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowig gtdwnie tereny i drogi gminne,
ktérych wtascicielem jest Gmina Lubawka.
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Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formie wtasnosci, a stan prawny
dziatek ustalono na podstawie informacii uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Kamiennej
Gorze.

Uzyskano zgody wszystkich wtascicieli i wtadajgcych na lokalizacje projektowane] sieci
kanalizacji deszczowej i na czasowe zajecie nieruchomosci celem przeprowadzenia robdt
zwigzanych z realizacjq inwestyciji, dla dziatek nie stanowigcych wtasnosci Inwestora.

Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci objetych opracowaniem.

Nr . , .. . , . Nazwa
Obreb Gmina
dziatki € Wtasciciele nieruchomosci obiektu/urzqdzenia
SIEC KANALIZACYJNA
0003 Gmina Lubawka,
382/1 Lubawka |Plac  Wolnosci 1, 58-420 sie¢
Lubawka
Lubawka
278 0003 Lubawka Dolnoslgska §+uzb0 Drog i Kolei siec
Lubawka we Wroctawiu
0003 Gmina Lubawka,
909 Lubawka |Plac  Wolnosci 1, 58-420 sie¢
Lubawka
Lubawka
14. Granice terenu gérniczego

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisdw
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (dz. U.z 2011 r. nr 163, poz. 981).

15. Kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiekfu: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kategoria obiektu: XXVI

16. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiega gtdwnie na terenie utwardzonym na
dziatce nr 382/ ul. Anielewicza w Lubawce i pod jezdniqg drogi wojewddzkiej.

Projektowany kanat gtéwny sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci L=72,02m,
wykonana z rur PP SN8 SDR34 prowadzona bedzie w wiekszej cze$ci w ul. Anielewicza z
odprowadzeniem wody do studni nr D7 (wykonanie na podstawie odrebnego opracowania)
i dalej do kanatu o srednicy DN300 PP. Na zmianach kierunku przewidziano studzienki rewizyjne
tworzywowe DN425.

Do studzienki D8 projektuije sie rury srednicy DN250 PP SN8 SDR34, natomiast po wtgczeniu do
studni nr D9 rury srednicy DN300 PP SN8 SDR34.

W przypadku zbyt duzej rdznicy wysokosci pomiedzy rzedngq przytgczanego rurociggu a rzedng
kinety w studzience wykonaé podtgczenia poprzez kaskade zewnetrzng. Kaskady kanatowe
nalezy wykona¢ w przypadku, gdy réznica ta przekracza 0,5m.

Opis projektowanych elementéw infrastruktury na rys. PZT.

17. Parametry techniczne projektowanej sieci
NAZWA tACINA DLUGOSC ILOSC
DN250, PP, SN8, SDR34 50m 1
DN300, PP, SN8, SDR34 22.02m 1

18. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z przewodami sieci wodociggowej, — projektuje sie zabezpieczenie wszystkich
przewoddw na skrzyzowaniach z projektowang siecig przy pomocy rur ostonowych o dtugosci 1,0 mi
$rednicach dobranych odpowiednio do $rednicy wodociggu. Z rury osfonowej mozna zrezygnowac w
przypadku udokumentowania w czasie realizacji inwestycji wzajemnego oddalenia w pionie
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przewodu wodociggowego z projektowanym przewodem kanalizacyjnym o ponad 0,6 m, przy
usytuowaniu kanatu sanitarnego ponizej przewodu wodociggowego.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi - nalezy zabezpieczyé
zgodnie z wytycznymi gestora sieci z ktérg wystepuje kolizja. Miejsca kolizji z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonywa¢ mozliwie delikatnie be zuzycia
sprzetu mechanicznego, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci.
Kolizje i zblizenia do sieci gazowej — w przypadku kolizji i zblizeh projektowanej sieci z siecig
gazowa nalezy zachowadé szerokos¢ strefy kontrolowanej dla danego typu gazociggu.
Skrzyzowania projektowanej sieci z sieciq gazowq nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa jezeli
wzajemne oddalenie w pionie tych sieci wynosi mniej niz 0,2 m.
19. Posadowienie kanatéw
Gtebokos¢ posadowienia projektowanych kanatdéw kanalizacji deszczowej dostosowana jest
do istniejgcego terenu. Projektowane gtebokosci posadowienia, spadki oraz skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem przedstawia Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;.
Uwaga: na przekroju podtuznym sieci kanalizacyjnej lokalizacje wysokosciowe istniejgcego
uzbrojenia ze wzgledu na brak szczegdtowych danych podano w przyblizeniu
20. Studnie kanadlizacyjne
Studzienki posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej
podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzenh statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazddw - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym | posiadac pierscien
odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowad zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu.
Studnie tworzywowe DN425 mm zbudowane z elementédw  tgczonych na uszczelki,
wyposazonych w  kinety wyprofilowane w dostosowaniu do funkcji (przelotowa,
potgczeniowa). W przypadku tgczenia kanatu do studzienki powyzej kinety przewidziane jest
zastosowanie wktadki ,,in situ”. Potgczenia kanatdw ze studzienkami tego typu wykonac¢ nalezy
przy zastosowaniu ksztattek — tukodw i zwezek.
Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN  124:2000.
wtaz zeliwny okrggty kl.D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w
miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,
wtaz zeliwny okragty kl. B125- dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.
21. Wytyczne wykonawcze

21.1. Technologia robét ziemnych Projektowane sieci utozyé zgodnie z warunkami

posadowienia ujetymi w projekcie; w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
roboty nalezy prowadzié recznie.

Szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termindw robét przy kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢
Z zainteresowanymi jednostkami.
Przed wykopami na terenach poza terenem drogowym nalezy zdjgé warstwe humusu i
zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania. Wykopy nalezy zabezpieczalé barierkami o
wysokosci 1,0 m, a na noc oéwietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

21.2. Wykopy i ich umocnienia
Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN
1610. Teren, przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do
wykonywania wykopdéw sprzetu mechanicznego. Dotyczy to robdt wykonywanych w obrebie
drég i na terenach zielonych. Recznego wykonywania wykopdw wymagaé bedq prace
zwigzane ze zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.
Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdw zostanie rozplantowany w ich sgsiedztwie.
Deskowania wykopdw wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach 50cio metfrowych.
Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru.
Wykonywanie robdt w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz
zapewnienia $rodkéw ostroznosci ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy
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zachowaniu ruchu pojazddw. Teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczye
przed ruchem ulicznym. Nalezy zastosowac takze odpowiedniq ilos¢ mostkdw dla pieszych.
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy $ciang obudowy a zewnetrzng
Srednicq rury min. 30 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i stabilne dla utozenia 10 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomic wszystkie zainteresowane strony.
Ponadto nalezy:

prowadzone prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop ogrodzi¢
celem unikniecia wypadkdéw przez osoby postronne,

pracownicy prowadzgcy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjq oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkdw

przedstawionych

w uzgodnieniach ustali¢ szczegdty oznakowania zabezpieczenia i termin prowadzenia robdt
drogowych.

Wynikajgcy z obliczeh sposdb utozenia (posadowienia) rury przewidziany jest na podbudowie
piaszczystej lub zwirowej, z kgtem posadowienia 200.

Wypetnienie wykopu:

- Obsypka gruntem G1 (piasek) — okolica rury do 30 cm ponad lico rury; - Zasypka gruntem
G (piasek) lub G2 (piasek gliniasty).

Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci 30 cm ponad goérne lico rury.
Wykop do wysokosci 30 cm ponad lico rury winien by¢ zawsze wypetniony piaskiem lub zwirem
Gl.

zageszczona dolna czes¢
podbudowy rury

dla rur 100 - 400

10 cm + 1/10 $rednicy
dla rur > 500

10 cm + 1/5 srednicy

zageszczona gorna czesc
podbudowy rury wynikajaca
z obliczen statycznych tzw.

y kat posadowienia
<90°lub <120°

10cm +

1

bzw. 10 cm + 15- DN
ab DN 500

21.3. Technologia posadowienia kanatu
Projektowane rurociqgi kanalizacyjne nalezy uktadaé na uprzednio przygotowanym podtozu.
W tym celu nalezy wykop pogtebié o 10 cm ponizej projektowanej rzednej spodu rurociggu i
wypetni¢ warstwqg piasku o grub. 10 cm ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze
nalezy wyprofilowac tak, aby kgt podparcia przewodu wynosit 90°.

21.4. Obsypkaizasypka kanatu
Po zakonhczeniu prac montazowych kanaty nalezy zasypywac recznie cienkg warstwg
ochronnq piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokdw na catej dtugosci, pozostawiajgc
miejsca potgczen przewoddw nie zasypane do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
Obsypke rurociggu nalezy wykonywad warstwowo ze starannym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw, az do uzyskania po zageszczeniu warstwy grubosci 30 cm ponad
wierzch rury.
Ponad warstwg ochronng wykop zasypywadé gruntem rodzimym pozostatym z wykopu
pozbawionym kamieni i gtazéw z rbwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20 cm do
osiggniecia powierzchni terenu.

str. 17



Grunt uzywany do zasypywania rurociggu kanalizacyjnego powinien spetnia¢é ponadto
warunki:
nie mogaq wystepowad w nim czgstki powyzej 20 mm;
nie moze zawierac¢ ostrych kamieni, ani gruzu;
stopieh zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu utozonego w pasie
drogowym, a dla pozostatych terendw 0,85.
Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbieraé deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robdt podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robobt.

21.5. Zageszczenie wykopu
Pozgdany stopien zageszczania musi zostac sprawdzony oraz pomierzony. Zageszczanie
mechaniczne wykopu bezposrednio nad rurg moze miec¢ miejsce dopiero wtedy, gdy mamy
do czynienia z warstwg o minimalnej grubosci 30 cm nad gérna krawedzig rury. Pomiedzy
dnem wykopu, a bokiem rury nalezy zachowaé kgt posadowienia minimum 90°.
Nalezy tu przede wszystkim:
uzywac¢ materiatu tatwozageszczalnego (piasek, zwir, cement);
uszczelnia¢ ubijakiem recznym.
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Przy nie wystarczalnym przykryciu rury (min. 30cm) nalezy ostroznie zageszczac¢ bez wibracii.
22, Montaz rurociqgéw i obiektéw na sieci

22.1. Montaz rurociggu grawitacyjnego
Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i
obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w
wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu  oraz date
wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewngtrzi na stykach starannie oczysci¢. Do
wykopu rury nalezy opuszczac powolii ostroznie. Mozna to robic recznie lub za pomocq lin. Nie
wolno wrzucad¢ rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od
najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy
sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna byé
zawsze utozona kielichem w gdre kanatu. Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm.
Przed montazem bosy koniec rury posmarowac $Srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac okreslonej
przez producenta gtebokosci wcisku bosego kohca w kielich i technologii tgczenia rur,
skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.
23. Odtworzenie nawierzchni
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23.1. Odtworzenie jezdni
Dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej przewiduje sie rozbidrke i odtworzenie nawierzchni
utwardzonej o nawierzchni asfaltowej w miejscu przejécia projektowanq sieciqg przez dziatke
382/1, obreb 0003 Lubawka 3.
Odtworzenie konstrukcji jezdni polegac¢ bedzie na wykonaniu poszczegdlnych warstw
konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych spadkdw poprzecznych i podtuznych. Zasypanie i
zageszczanie wykopdw po robotach instalacyjnych nalezy wykonaé piaskiem, zwirem lub
mieszankq kruszywa unaturalnionego o wskazniku réznorodnosci U > 5. Tak zasypany wykop
musi charakteryzowa¢ sie wskaznikiem zageszczenia Is > 1,0 oraz wtdérnym modutem
odksztatcenia E2 > 120 MPa. Po spetnieniu powyzszych warunkdw mozna przystgpic do
uktadania warstw podbudowy.
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonac z nastepujgcych warstw:
warstwa Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o gr. 4,0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 40,0 cm Wykop na
gtebokosci ok. 2,5 m zasypywac warstwami o réwnej grubosci (dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania i stosowanego sprzetu zageszczajgcego):
gdérng warstwe z piasku grubosci 20 cm zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97
nizej potozone warstwy piasku réwniez zages$ci¢c do wskaznika zageszczenia ls 2 0,97

vitirst wa Scicraina gr. 4,0 an
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24, Uwagi koncowe
24.1. Préby szczelnosci kanatu

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do proby szczelnosci
powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potqgczen rur i potqczeh ze studzienkami
nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci kanatu grawitacyjnego na eksfiltfracje
napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy
doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurociqg z PP poddaje sie probie cisnienia 3,0 m
stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé napetniony wodqg przez 1 godzine. Na
ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny,
jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni
rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtdrzyé. Temperatura
zewnetrzna, podczas préby nie moze byc¢ nizsza niz +10 °oC.
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24.2. Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac pracownicy powinni posiadac przeszkolenie zgodne  z
obowigzujgcymi przepisami.

24.3. Uwagiizalecenia
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania lub
wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedqg w ramach nadzoru autorskiego. Przy
wykonaniu wykopdw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, o
nastepnie projektanta.
UWAGA Il
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robdét budowlano-
montazowych do tresci ustaleh zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat: mgr inz. Piotr TOKARCZYK
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