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Przebudowa ul. Anielewicza wraz z budowa kanalizacji deszczowej

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Przebudowa ulicy Anielewicza wraz z budowa kanalizacji deszczowej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytutlowa

Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

Decyzje i uzgodnienia wynikajace z przepisow szczeg6lnych

— Opinia ZUDP nr 23/2019 z 16.05.2019 .

— Decyzja pozwolenie wodnoprawne Nr WR.ZUZ.3.421.37.2019.AJ

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Lubawka IGKiP.4.6727.17.2019 z 01.02.2019r.

— Stanowisko Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, pismo
JG/N.5183.1545.2018.MMP z dnia 15.01.2019r.

Wykaz dziatek zajetych pod inwestycje

Mapa ewidencji gruntéw (1:1000)

Uprawnienia projektantéw wraz z przynalezno$cig do DOIIB

Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

Informacja B1OZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(BRANZA DROGOWA)

Strona tytulowa

Spis zawarto$ci opracowania

Opis techniczny

Rysunek nr 3.0/DR — Przekroje konstrukcyjne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
(BRANZA SANITARNA)

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Czes¢ graficzna

Rysunek nr 2/KD — Projekt zagospodarowania terenu, KD
Rysunek nr 3.1/KD — profil podtuzny KD
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Przebudowa ul. Anielewicza wraz z budowa kanalizacji deszczowej

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ul. Anielewicza wraz z budowa kanalizacji deszczowej

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadnia pn.: Przebudowa ulicy
Anielewicza wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie dokumentacji
technicznej bedacej niezbednym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowg.

I1. Podstawa opracowania
o Formalne podstawy opracowania

— Podstawa opracowania jest umowa nr 91/2018 z dnia 08.06.2018 r., zawarta pomigdzy
Gming Lubawka, Plac Wolnosci 1, 58-420 Lubawka a Biurem Inzynierii Ladowej K-B
Krzysztof Bijak, ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Gora,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane,

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— Wtasne pomiary geodezyjne inwentaryzujace szczegoty istniejacego stanu terenu,

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016
r., Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.),

— Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi zwigzane z
przedmiotem projektu,

— Uzgodnienia z Zamawiajagcym, w tym zaakceptowana koncepcja zagospodarowania
terenu,

o Materialy zrodlowe

— Mapa do celow projektowych,

— Wypis z ewidencji gruntow,

— Inwentaryzacja w terenie.

I11. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
— Projekt zagospodarowania terenu;
— Projekt architektoniczno-budowlany (branza drogowa i sanitarna);
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IV. Zagospodarowanie terenu
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ulicy Anielewicza wraz z budowa
kanalizacji deszczowej w granicach oznaczonych na zalaczonej mapie ewidencyjne;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Lubawka przy ulicy
Anielewicza. Obecnie teren posiada nawierzchnig gruntowa bez spadkow, ktore
umozliwityby odprowadzenie wod opadowych do rzeki. Wody opadowe obecnie sptywaja
na tereny przylegle, zalewajac prywatne dziatki. Teren jest przylegly do szeregu zabudowan,
ulica Anielewicza jest tacznikiem pomiedzy droga wojewodzka nr 367, a ulica Zielona,
droga gminna.

W rejonie inwestycji znajduja si¢ czynne sieci takie jak; elektroenergetyczna,
gazowa, teletechniczna, wodna, kanalizacja sanitarna. Kanalizacji deszczowej nie ma, co
wiaze si¢ Z koniecznos$cig jej budowy.

3. Projektowane zagospodarowani terenu:

Zgodnie z zapisami art. 34, ust. 3, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane projekt
zagospodarowania terenu, sporzadzony zostal na aktualnej mapie, obejmujacy: okreslenie
granic terenu, usytuowanie, obrys i uklady istniejagcych i projektowanych obiektow
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
uktad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiardw, rzednych 1 wzajemnych odleglosci obiektow, w nawigzaniu do istniejagcej
1 projektowanej zabudowy terenow sgsiednich.

Mapa spelnia wymogi okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie.

Branza drogowa

Obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej na catym odcinku ulicy Anielewicza
oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zielonej oraz na wjezdzie na dziatke nr
435 (wg odrebnego opracowania). Catkowita powierzchnia do odtworzenia to 100,55 m?.

Przebudowywana ulica Anielewicza od zachodu taczy si¢ z droga wojewodzka nr
367 natomiast od wschodu z drogg gminng (ulica Zielong). Cata ulica Anielewicza na
odcinku od drogi nr 367 do ulicy Zielonej posiada¢ bgdzie szerokos¢ jezdni 4,00 m (ruch
jednokierunkowy).

Projektuje si¢ przebudowe ul. Anielewicza ( dr nr 116168D) w Lubawce o
nastepujacych parametrach:

— szeroko$¢ jezdni ulicy Anielewicza 4,00 m, wykonana z nawierzchni
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bitumicznej, dtugo$¢ odcinka 188,81 m,
— nawierzchnia z kostki betonowej szarej na poboczach,
— nawierzchnia poboczy z kostki szarej o tacznej powierzchni 276,00 m?,
— kraweznik najazdowy 15x22x100 po obu stronach,
— pobocza zamkniete obrzezami betonowymi 8x30x100.

Branza sanitarna:

Zakres opracowania obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajace;j
wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia powierzchni ul. Anielewicza,
z powierzchni placu targowego W miejscowosci Lubawka. Odprowadzenie wod
zaprojektowano do potoku Czarnuszka w km 0+446 jego biegu.

Opracowanie ma na celu okreslenie $rednic, materiatow, spadkéw i zaglebien
projektowanych kanatéw i przewodow, podanie warunkéw wykonania i montazu w/w
sieci wraz z towarzyszacymi im obiektami tj. studzienkami kanalizacyjnymi,
odwodnieniami liniowymi, wylotem oraz przej$ciami przez przeszkody.

4. Dane informujace, czy teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany,
jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa ulicy Anielewicza na Dz. Nr 21, 22, 19/2,
29, 449/3, 460 Obreb 0003, Lubawka 3, jedn. ew. 020703 4 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢ebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane przebudowa ulicy
Anielewicza na Dz. Nr 21, 22, 19/2, 29, 449/3, 460 Obreb 0003, Lubawka 3, jedn. ew.
020703_4 w Lubawce w nowym charakterze i celach, nie spowoduje zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow ulic i ich otoczenia.
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7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zakres oddziatywania na otoczenie inwestycji bedzie ograniczal si¢ do granic
zajmowanych dziatek tj.: Dz. Nr 21, 22, 19/2, 29, 449/3, 460 Obr¢b 0003, Lubawka_3, jedn.
ew. 020703_4.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa ustalono na podstawie przepisow:

— art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r., Dz.U.2016.124 z p6zn. zm.).

Przeprowadzona inwestycja wptynie korzystnie na otoczenie. Przebudowa drog
zmniejszy emisj¢ hatasu, drgan, ilosci spalin oraz usprawni ruch i poprawi
gospodarke wodami opadowymi.

8. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt obejmuje wycinkg 1 drzewa zgodnie z procedura opisang W art.
83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zezwolenie na wycinke uzyska
Inwestor przed przystapieniem do zamierzenia przebudowy ulicy Anielewicza .

Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku
narodowym, rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

9. Ocena oddzialywania na Srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko niniejsze przedsigwzigcie nie podlega procedurze uzyskania
decyzji srodowiskowej.

10.  Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsigwzigcie
podlega procedurze uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

11. Zagospodarowanie przestrzenne:

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne 2z miejscowym planem
zagospodarowania oraz zapisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

— Uchwala nr XXXI1X/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30
sierpnia 2001 r.,
— Uchwalg nr 11/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2011 .
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12.  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewzigcie podlega procedurze uzyskania opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

10.  Inne Kkonieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.
Podpisy:
uprawnienia budowlane do projektowania i
Projektant Gtéwny mgr inz. kierowania robotami budowlanymi bez
- , - . e . . ograniczen w zakresie budowy drog i
(w specjalnosci drogowej): = Bartosz Wojciakowski lotnisk
Nr 112/DOS$/15
. uprawnienia budowlane do kierowania
Asystent projektanta mgr inz. robotami budowlanymi bez ograniczen w
(w specjalnosci drogowe;): Krzysztof Bijak specjalnosci drogowej
Nr 270/DOS/13
uprawnienia budowlane do projektowania i
Opracowujacy kierqwaqia robotz_imi b,ut.j(_)wlanymﬁ bgz
w specjalnosci instalacyjnej mgr inz. ograniczen W.Sp?cJalnow..".‘Stalacyjn,ej w
L L. zakresie sieci, instalacji i urzadzen
(w zalgresp sieci Rodryg Swierczok cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjnej): wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr 595/01/DUW
uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzajacy robqtami,bl_u:iowlanyr_ni l_)ez ograni_czeﬁ w
w specjalnosci instalacyjnej mgr inz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
L . , instalacji i urzadzen cieplnych,
(w zalgresp sieci Wojciech Tomkow wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjnej): wodociggowych i kanalizacyjnych Nr
130/DO$/10
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