ul. Staromiejska 8/3, "Proj. M."
58-560 Jelenia Gora Jacek Magiera
tel. 508396919, e-mail : projm@interia.pl

PRZEDMIAR ROBOT
wykonany na podstawie "DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ"

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY ANIELEWICZA W MIEJSCOWOSCI LUBAWKA

ADRES INWESTYCJI : ulica Anielewicza, miejscowos¢ Lubawka, dziatka nr 382/1, obreb 3 Lubawka - Miasto, jedn. ewid. 020703_4.
0003

INWESTOR : GMINA LUBAWKA

ADRES INWESTORA : PL. WOLNOSCI 1, 58 - 420 LUBAWKA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Zbigniew Sierakowski (inzynieryjna)

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  :  mgrinz. Zbigniew Sierakowski (inzynieryjna)

DATA OPRACOWANIA : marzec 2024 roku

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen : $rednie Sekocenbud IV - kwartat 2023 roku, rynkowe - lokalne dla kruszyw
NARZUTY
Podatek od towarow i ustug [V] ......cccceeviiiiiiiieiiiiiceiiee, 23,00 % Znetto kosztorys

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2024 roku

DOKUMENT ZOSTAL OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGOLNA |

*) Uzyte w Dokumentaciji Kosztorysowej - Przedmiarze Robdt nazwy marek (firm), wyrobdéw budowlanych czy technologii nalezy traktowad
w mysl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle
jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastoso-
wanie zagwarantuje spetnienie wymogdéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunkdw Ustawy o Wyro-
bach Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rOwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w Doku-
mentacji Projektowe;j.

*) podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Przedmiar robét i kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

*) Oferent przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze zakres robdt koniecznych do wykonania dla uzyskania inwestycyjnego efektu kohco-
wego nie jest dookreslony, w tym z uwagi na konieczny poziom ogdlnosci Dokumentacji Budowlanej stanowigcej podstawe sporzgdzenia
niniejszego przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajgcy powierza wiec Oferentowi - Wykonawcy realizacje zadania w
oparciu o deklarowane przez Oferenta - Wykonawce kwalifikacje, umiejetnosci realizacyjne, doswiadczenie oraz potencjat wykonawczy,
a celem realizacji zadania jest uzyskanie obiektu budowlanego zdatnego do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

*) Parametry, cechy charakterystyczne oraz opis szczegdtowy zakresu robdt - zgodnie z Projektem Budowlanym stanowigcym podstawe
niniejszego opracowania.

*) Przedmiar wykonany za pomocg elektronicznego obmiaru robét przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. Cechy charakterystycz-
ne i wielko$ci przyjeto z dostepnej Dokumentacii Projektowej i ona stanowi szczegdtowy opis robdt, cech i wielkodci charakterystycznych.
W niniejszym dokumencie i charakterystyce nie kopiowano (dublowano) opisu Dokumentacji Projektowej. Wymaga sie zapoznania z do-
kumentacjq projektowq przed analizg niniejszego opracowania kosztowego. Na etapie przygotowania opraowania kosztowego nie do-
konywano weryfikacii i sprawdzania wielkosci i ilosci opisywanych przez Dokumentacje Projektowq a oparto sie na wielkosciach w nigj
podanych i prezentowanych.

*) Jedli jaki$ opis robdt, elementu lub inny parametr jest opisany w jednym miejscu Dokumentacii Projektowe, Przedmiarze Robét lub Spe-
cyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt to uznaje sie, ze jest on wigzqcy i traktowane bedzie tak jakby byt sktadnikiem
wszystkich "opracowan, opisdw, rysonkéw" wchodzgceych w sktad Dokumentacii Projektowe;j.

*) Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym i poglgdowym, nie stanowi wiec samodzielnego opisu przedmiotu zamdwienia, nie na-
lezy mu przypisywac roli i funkcji, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, sepcyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
finkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454).

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
PRZEDMIAR ROBOT _ przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowosci Lubawka _v 0
1/452000 | ODCINEK NR 1 - dlugosé 126,73 mb
00-9
1.1|/451000| - roboty przygotowawcze
00-8
! Koszty dostosowania do "Wymagan Ogdlnych” : kpl.
A1l kak. |- ybezpieczenia,
wiasna |_ organizacja ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym : oznakowanie i pro-
Ofef;en" jekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- fransport wewnetrznych materiatéw po terenie budowy,
- nadzér i konsultacje branzowe, wtgczenia, wytqczenia, odbiory itp.
- obstuga geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujete w zestawieniu pozycji gtdwnych,
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR 6 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen- | m?2
d1.11 0803-04 | towo-piaskowe; :
rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej 15/17 z przeznaczeniem kostki do po-
nownego wykorzystania przy realizaciji zadania, rozbidrka tyzkg azurowq z przesianiem kos-
tki i spryzmowaniem do pozniejszego przesortowania i wykorzystania.
661,730 m2 661,730
RAZEM 661,730
3| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem m3
111 0221-02 | yrobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zZiemi zmagazynowanej w hatdach:;
analo- | yrynt kat. 11l
99 lzatadunek rozebraniej kostki granitowej i przewdz na tymczasowe miejsce sktadowania i
sorfowania, miejsce do indywidualnego wyboru przez oferenta (odlegto$¢ transportowa
przyjeta w opisie pozycji nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej).
p0z.2*0,160 m3 105,877
RAZEM 105,877
4] KNNR 6 [Rozebranie kraweznikdw kamiennych 10/15 x 30/35 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d1.11 0806-03 | wej
270,280 m 270,280
RAZEM 270,280
5| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem m3
111022102 | yrobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach:;
analo- | yrynt kat. 11l
99 lzatadunek rozebranych kraweznikdw kamiennych i przewdz na miejsce sktadowania wraz
z ewentualnymi kosztami sktadowania docelowego (odlegtoé¢ transportowa przyjeta w
opisie pozycji nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej).
poz.4*0,10*0,30 m3 8,108
RAZEM 8,108
6] KNNR 6 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6/8 cm utozonej na podsypce ce- | m?
d.1-110803-08 | mentowo-piaskowej
analo-
gia
226,480 m2 226,480
RAZEM 226,480
71 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem m3
111022102 | yrobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zZiemi zmagazynowanej w hatdach:;
analo- | yrynt kat. 11l
99 lzatadunek rozebranej nawierzchni z betonowej kostki brukkowej i przewdz na miejsce skta-
dowania wraz z ewentualnymi kosztami sktadowania docelowego (odlegtos¢ transporto-
wa przyjeta w opisie pozycji nie jest wigzqca dla przygotowania oferty realizacyjnej).
p0z.6*0.08 m3 18,118
RAZEM 18,118
1.2|452000| - jezdnia z kostki granitowej porozbidrkowej
00-9
8| KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowa- | km
d1:210111-02 [tym lub gorskim
0.,12673 km 0,127
RAZEM 0,127
9| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z | m3
9121 0202-08 |transportem urobku na odlegto$é 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
020802 | ygmi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowaq, odlegtosé transportowa przyjeta w
opisie nie jest wigzqca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zosta¢ ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycii ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.
< powierzchnia jezdni > 592,20*(0,04+0,20+0,25) m3 290,178
< powierzchnia pod kraweznikami > (163,190+110,820)*0,30*(0,04+0,20+0,25) m3 40,279
RAZEM 330,457

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.
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10| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod | m?
121 0103-03 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
< powierzchnia jezdni > 592,20 m?2 592,200
< powierzchnia pod kraweznikami > (163,190+110,820)*0,30 m?2 82,203
RAZEM 674,403
111 KNNR 6 |Wzmocnienie podtoza grunfowego przez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego m2
d1:210109-03 | cementem do Rm=2,5 MPa gr. po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem | wodg
analo- |y rotnesé = 1,25
gia
poz.10 m?2 674,403
RAZEM 674,403
12| KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (przyjeto mieszanke kamienia tama- m?2
d1.210113-02 |nego 0/31,5 mm)
< powierzchnia jezdni > 592,20 m2 592,200
RAZEM 592,200
13| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem m3
9121 0221-02 | yrobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zZiemi zmagazynowanej w hatdach:;
analo- | yrynt kat. 11l
99 lzatadunek rozebraniej kostki granitowej na tymczasowym sktadowisku, ewentualne prze-
sianie i przesortowanie i dostawa w miejsce wbudowania, miejsce do indywidualnego wy-
boru przez oferenta (odlegtosé transportowa przyjeta w opisie pozycii nie jest wigzgca dla
przygotowania oferty realizacyjnej i winna by¢ ustalona indywidualnie przez oferenta na
podstawie wiedzy terenowej).
p0z.12*0,160 m3 94,752
RAZEM 94,752
141 KNNR 6 [Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej : m2
d-1:20302-02 |k ostka porozbidrkowa
poz.12 m?2 592,200
RAZEM 592,200
15| KNNR 6 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowychz | m
d1.2 ?22[25 mieszanki betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
gia
< kraweznik wyniesiony > 163,190 m 163,190
RAZEM 163,190
16| KNNR 6 |Krawezniki kamienne wtopione/najozdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- | m
a12 0403[05 tonowych z mieszanki betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
analo-
gia
< kraweznik ngjazdowy > 110,820 m 110,820
RAZEM 110,820
1.3/452000| - utwardzone pobocza z kostki betonowej
00-9
17| KNNR 1 |Roboty Ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-lV z | m3
d1:3| 0202-08 |transportem urobku na odlegtosé 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
020802 | ygmi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowaq, odlegtosé transportowa przyjeta w
opisie nie jest wigzqca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zosta¢ ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycii ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.
< powierzchnia poboczy z kostki betonowej > 44,140*(0,08+0,04+0,20) m3 14,125
< powierzchnia pod obrzezami > 82,50*(0,08+0,04+0,20)*0,15 m3 3.960
RAZEM 18,085
18| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy | m?
d.1:310103-01 |konstrukeyjne nawierzchni
< powierzchnia poboczy z kostki betonowej > 44,140 m?2 44,140
< powierzchnia pod obrzezami > 82,50*0,15 m?2 12,375
RAZEM 56,515
191 KNNR 6 [Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach | m?
d1:310113-02 ||yb pasach wezszych niz 2.5 m
2.0.2.6.
9901-02
44,140 m? 44,140
RAZEM 44,140
201 KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?
d.1:310502-03 |7 wypetnieniem spoin piaskiem
po0z.19 m?2 44,140
RAZEM 44,140
211 KNNR 6 |Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowychz | m
a3 0403[03 mieszanki C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
analo-
gia
82,50 m 82,500
RAZEM 82,500
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1.4|/452000| - utwardzenia z kostki granitowej 9/11 cm
00-9
22| KNNR 1 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z | m3
d14 0202-08 |transportem urobku na odlegto$é 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
020802 | ygmi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowaq, odlegtosé transportowa przyjeta w
opisie nie jest wigzqca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zosta¢ ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycii ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.
< powierzchnia nawierzchni > 97,950*(0,10+0,04+0,20+0,25) m3 57,790
< powierzchnia zjazddw gospodarczych > 18,290*(0,10+0,04+0,20+0,25) m3 10,791
< powierzchnia chodnika przejazdowego > 75,0%(0,10+0,04+0,20+0,25) m3 44,250
RAZEM 112,831
23| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. IV pod warstwy | m?2
d1410103-01 |konstrukcyjne nawierzchni
< nawierzchnie z kostki > 97,950 m?2 97.950
< zjazdy gospodarcze > 18,290 m?2 18,290
< chodniki przejazdowe > 75,000 m?2 75,000
RAZEM 191,240
24| KNNR 6 |Wzmocnienie podtoza gruntowego przez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego m?2
d.1:410109-03 | cementem do Rm=2,5 MPa gr. po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analo- 1 rotnosé = 1,25
gia
poz.23 m2 191,240
RAZEM 191,240
251 KNNR 6 (Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (przyjeto mieszanke kamienia tama- m?2
d1410113-02 |nego 0/31,5 mm)
poz.23 m?2 191,240
RAZEM 191,240
26| KNNR 6 [Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piasko- m?2
d.1.4 03022'%5 wej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Z.0.2.6.
9901-05
poz.23 m2 191,240
RAZEM 191,240
1.5|/452000| - przebudowa wodociqggu wraz z przytgczami
00-9
27| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z | m3
d1:5 0202-08 |transportem urobku na odlegto$é 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
020802 | ygmi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod przebudowe wodociqgu i przytgczy, odlegtosé fransporto-
wa przyjeta w opisie nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostaé
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W
pozycji ujg¢ takze koszt ewentualnego sktadowania.
0.80*1,80*128,170 m3 184,565
0,80*1,80*25,0 m3 36,000
RAZEM 220,565
28| KNNR 1 [Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach su- m?2
d1:510312:01 | chych kat.-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
1,80%128,170*2 m2 461,412
1,80*25,0*2 m?2 90,000
RAZEM 551,412
29| KNNR 8 |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego o srednicy 100 mm uszczel- m
d.1:510107-02 | nianego folig aluminiowq w wykopie
128,170 m 128,170
RAZEM 128,170
301 KNNR 8 [Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o érednicy 40 mm uszczelnia- | m
d.1:510107-01 [nego folig aluminiowg w wykopie
analo-
gia
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
5 ]3; ]KL\I]F]IROQ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich grub. 20 cm m3
0.80*0,20*128,170 m3 20,507
0.80*0,20*25,0 m3 4,000
RAZEM 24,507
32| KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej | m
d-1:511009-04 1110 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9912-9
128,170 m 128,170
RAZEM 128,170
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33| KNNR 4 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, PEHD za pomocq |ztac
d1:51 1011-04 |ksztattek elekirooporowych o &r. zewn. 110 mm - wykopy umochione z.
é;Z]SZ ( w tym ewentualne ksztattki tgczeniowe PE/zeliwo - 2 szt )
128,170/12+0,319 ztqc 11,000
Z.
8.0 ztqc 8,000
Z.
2.0 ztqc 2,000
Z.
RAZEM 21,000
341 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §rzewnetrznej | m
d1:511009-01 | 40 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9912-9
analo-
gia
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
351 KNNR 4 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocq |ztac
a151101 ]3'%‘ ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 40 mm - wykopy umochione z.
Z.52.9.7.
9912-9
analo-
gia
8.0 ztqc 8,000
Z.
RAZEM 8,000
5 ]32 ]K:\I]FSI)RO? Zasuwy typu'E" z obudowq o ér. 40 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
8.0 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
37| KNNR |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.5/11 0501-
05
0,80*0,30*128,170 m3 30,761
0,80*0,30*25,0 m3 6,000
RAZEM 36,761
5 ]32 ]I;l\(l)g?; Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego m
01
analo-
gia
128,170+25,0 m 153,170
RAZEM 153,170
39| KNNR T |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiek-| m3
d1:5 021405 |towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
ioé?;}] ]]' nym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
poz.27-(p0z.31+p0z.37) m3 159,297
RAZEM 159,297
40 Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przeznaczonego do zasypania wykopdw - m3
a8 kak.  |wykop wodociggowy
wiasna
oferen-
fa
p0z.39 m3 159,297
RAZEM 159,297
5 ]4; ]KéN]F]IROA]i Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc
1,0 odc 1,000
RAZEM 1,000
42| KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. |odc
d1:51 1606-01 |do 110 mm
1,0 odc 1,000
RAZEM 1,000
5 ]43 ]KéN]F;ROA]i Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc
1,0 odc 1,000
RAZEM 1,000
44 Podwieszenia i likwidacja podwieszen, korekty lub zabezpieczenia odkrytego kolizyjnego | kp!
d181 kak. |yzbrojenia podziemnego itp.
wiasna
oferen-
fa
1,0 kpl 1,000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 28580 Uzytkownik: Zbigniew Sierakowski - Grupa "TWS" sp. z 0.0.




PR _ przebudowa ulicy Anielewicza miejscowosci Lubawka _v 0

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
RAZEM 1,000
45 Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta wtqczenh, wytqczenia i zasilania zastecze itp. | kpl.
a5 kalk. roboty nie ujete i nieopisane w dokumentacii projektowej a moggce wystgpi¢ podczas re-
wiasna | 4izqcji robot.
oferen-
ta
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6|/452000| - przebudowa kanadlizacji deszczowej
00-9
46| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kkat. lll-IV z | m3
d1:61 0202-08 |transportem urobku na odlegtosé 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
020802 | ygmi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod przebudowe wodociqgu i przytgczy, odlegtosé fransporto-
wa przyjeta w opisie nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostaé
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W
pozycji ujg¢ takze koszt ewentualnego sktadowania.
0.80*2,10*130,74 m3 219,643
0,80*2,10%12,10 m3 20,328
1,20*2,0*2,10*3 m3 15,120
RAZEM 255,091
47| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 600 mm w wykopie wraz z usunieciem gruzu po-| m
1.6 (fr?gl‘? za teren budowy i optatq za sktadowanie
gia -
adap-
tacja
130,740 m 130,740
RAZEM 130,740
48| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 150 mm w wykopie wraz z usunieciem gruzu po-| m
d.1:610223-02 |71 teren budowy i optatq za skfadowanie
analo-
gia -
adap-
tacja
12,10 m 12,100
RAZEM 12,100
49| KNR 4- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez sy- | kpl.
1.6 04?;5'02 fonu wraz z usunieciem gruzu poza teren budowy i optatq za sktadowanie
3.0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
501 KNR 4- | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o | kpl.
1.6 0482'01 gteb. do 2,0 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne wraz z usunieciem gruzu poza teren budo-
9903.3 wy i optatqg za sktadowanie
3.0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
ST KNNR 1 [Petne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach su- m?2
d1:610312:01 | chych kat.-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
2,10*130,74*2 m2 549,108
2,10¥12,10*2 m?2 50,820
RAZEM 599,928
5 ]5§ ]KL\I]F]IROQ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdow sypkich grub. 20 cm m3
0.80*0,20*130,740 m3 20,918
0.80*0,20*12,10 m3 1,936
1,20*2,0*0,20*3 m3 1,440
RAZEM 24,294
; ]52 '1(;0,?3'20; Kanaty z rur PVC tqgczonych na wcisk o ér. zewn. 630 mm - wykopy umochnione m
2.52.3.4.
9913-2
130,740 m 130,740
RAZEM 130,740
5 ]52 ]KglOFéROg Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
2.52.3.4.
9913-2
12,10 m 12,100
RAZEM 12,100
551 KNNR 4 (Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 630 mm - wyko- | szt
d1:6 1321-08 | by umocnione
2.52.3.4.
9913-3
3.0 szt 3,000
RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
561 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r. 425 mm - zamkniecie rurq teleskopowq i | szt
d1:6 1417-02 |kratq zeliwng wpustu ulicznego w klasie D400
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 ]52 ]KAI;I]FSI)RO? ;ngnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do |stud
. y om )
3.0 stud 3.000
RAZEM 3.000
58| KNNR |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.6111 0501-
05
0,80*0,90*130,740-3,142*0,63A2/4*130,74 m3 53,373
0.80*0,50*12,10-3,142*0,16A2/4*12,10 m3 4,597
RAZEM 57,970
; ]52 ]';%2129 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi fasmaq z tworzywa sztucznego m
01
analo-
gia
130,74+12,10 m 142,840
RAZEM 142,840
60| KNNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiek-| m3
d1:6 0214-05 towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
ioé%]] ]]' nym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
p0z.46-(p0z.52+p0z.58)+(3,142%0,63/A2/4*130,74+3,142*0,16A\2/4*12,10)-3,142*1,0A2/4*1,90*3- | m3 208,234
3.142*0,50A2/4*1,90*3
RAZEM 208,234
81 Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przeznaczonego do zasypania wykopdw - m3
a6l kak.  |wykop wodociggowy
wiasna
oferen-
ta
p0z.60 m3 208,234
RAZEM 208,234
5 fg ]KéN]F(I)ROA; Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $§r. nominalnej 600 mm odc
2,0 odc 2,000
RAZEM 2,000
63 Podwieszenia i likwidacja podwieszen, korekty lub zabezpieczenia odkrytego kolizyjnego | kp!
a6l kak. |yzbrojenia podziemnego itp.
wiasna
oferen-
fa
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|452000 ODCINEK NR 2 - dtugos$é 60,62 mb
00-9
2.1/451000| - roboty przygotowawcze
00-8
64 Koszty dostosowania do "Wymagan Ogdinych" : kpl.
d21l kak. |- ybezpieczenia,
wlasna | orqanizacja ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym : oznakowanie i pro-
Ofeﬂr}en_ jekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- transport wewnetrznych materiatéw po terenie budowy,
- nadzdr i konsultacje branzowe, wtgczenia, wytgczenia, odbiory itp.
- obstuga geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujete w zestawieniu pozycji gtdbwnych,
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNNR 6 |[Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie : m?2
4211080204 |- przyjeto rozbidrke nawierzchni bitumicznej grubosci docelowej okoto 10 cm.
Krotnos¢ = 2,5
187,470 m?2 187,470
RAZEM 187,470
66| KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnio- m?2
d2.110805-02 [nych piaskiem
84,460 m?2 84,460
RAZEM 84,440
d;i OKSNOF;ROg Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
92,0 m 92,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
RAZEM 92,000
681 KNNR 6 [Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie : rozbiérka taw betonowych m?2
d2.11 0801-06 |kraweznikdw
analo-
gia -
adap-
tfacja
0,30*92,0 m?2 27,600
RAZEM 27,600
69| KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z fransportem m3
d2.110221-02 | yrobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach;
analo- | grynt kat. Il :
99 |zatadunek rozebraniej nawierzchni asfaltowej i betonowej i przewdz na docelowe miejsce
sktadowania, miejsce do indywidualnego wyboru przez oferenta (odlegtos$¢ transportowa
przyjeta w opisie pozycji nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i wymaga
indywidualnego ustalenia przez oferenta).
poz.65*0,10 m3 18,747
00z.66*0,15 m3 12,669
p0z.67*0,15*0,30 m3 4,140
p0z.68*0,30 m3 8,280
RAZEM 43,836
2.2/452000| - jezdnia z betonowej kostki brukowej
00-9
701 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdrkowa- | km
d2210111-02 |tym lub gdrskim
0.06262 km 0,063
RAZEM 0,063
711 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IlV z | m3
d2:210202-08 |transportem urobku na odlegtosé 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
0208-02 | yomi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowaq, odlegtos$¢ transportowa przyjeta w
opisie nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zosta¢ ustalona indy-
widualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.
< powierzchnia jezdni > 294,0*(0,08+0,04+0,20+0,25) m3 167,580
< powierzchnia pod kraweznikami > 122,420*0,30*(0,08+0,04+0,20+0,25) m3 20,934
RAZEM 188,514
72| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod | m?2
d2210103-03 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni
< powierzchnia jezdni > 294,0 m?2 294,000
< powierzchnia pod kraweznikami > 122,420*0,30 m?2 36,726
RAZEM 330,726
731 KNNR 6 [Wzmocnienie podtoza gruntowego przez wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego m?2
d2210109-03 | cementem do Rm=2,5 MPa gr. po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem | wodg
analo- Ik rotnesé = 1,25
gia
poz.72 m?2 330,726
RAZEM 330,726
74| KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (przyjeto mieszanke kamienia tama- m?2
d22/0113-02 |nego 0/31,5 mm)
< powierzchnia jezdni > 294,0 m?2 294,000
RAZEM 294,000
75| KNNR 6 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
9221 0502-03 |kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analo-
gia
294,0 m?2 294,000
RAZEM 294,000
76| KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowychz | m
d2:210403-03 | mieszanki C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe;
122,420 m 122,420
RAZEM 122,420
2.3|/452000| - powierzchnie zielone
00-9
77| KNR 2- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczysz- | m3
d23/21 8101‘ czeh w pryzmy
192,520*0,05 m3 9,626
RAZEM 9,626
781 KNR 2- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczeh m3
23|21 8;01‘ samochodami na odlegto$é¢ do 1.0 km
poz.77 m3 9,626
RAZEM 9,626
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
d27§ 2'?2)'?2128 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z fransportem taczkami na skarpach o nachyleniu do | m3
05 1:2
192,520*0,10 m3 19,252
RAZEM 19,252
80| KNR 2- |Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na gruncie | m?
d.2:3)21 8‘]‘02' kat. I-l bez nawozenia
192,520 m2 192,520
RAZEM 192,520
2.4/452000| - przebudowa kanalizacji deszczowej
00-9
811 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kkat. lll-IV z | m3
d241 0202-08 |transportem urobku na odlegto$é 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
020802 | ygmi samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod przebudowe wodociqgu i przytgczy, odlegtosé fransporto-
wa przyjeta w opisie nie jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostaé
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W
pozycji ujg¢ takze koszt ewentualnego sktadowania.
0.80*2,10*50,0 m3 84,000
0.80*2,10%9,0 m3 15,120
1,20*2,0*2,10*2 m3 10,080
RAZEM 109,200
82| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 250 mm w wykopie wraz z usunieciem gruzu po-| m
d24 0;?2;23 za teren budowy i optatq za sktadowanie
gia -
adap-
tfacja
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
83| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 150 mm w wykopie wraz z usunieciem gruzu po-| m
d2410223-02 |7 teren budowy i optatq za skfadowanie
analo-
gia -
adap-
tacja
2.0 m 9,000
RAZEM 9,000
84| KNR 4- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez sy- | kpl.
d24 04(1)?02 fonu wraz z usunieciem gruzu poza teren budowy i optatqg za sktadowanie
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR 4- |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o | kpl.
d24 0482'01 gteb. do 2,0 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne wraz z usunieciem gruzu poza teren budo-
90033 |WY optatq za sktadowanie
2.0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86| KNNR 1 |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach su- m?2
d2410312:01 |chych kat.-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
2,10*50,0*2 m2 210,000
2,10*9,0*2 m?2 37.800
RAZEM 247,800
d28‘71 ]KL\I]F]IROQ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
0.80*0,20*50,0 m3 8,000
0.80*0,20%9,0 ms3 1,440
1,20*2,0*0,20*2 m3 0,960
RAZEM 10,400
; 283 q(glohéRoj Kanaty z rur PVC tqgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
2.52.3.4.
9913-2
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
5 283 ]KglOFéROg Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
2.52.3.4.
9913-2
2.0 m 9,000
RAZEM 9,000
701 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r. 425 mm - zamkniecie rurq teleskopowq i | szt
d241417-02 |kratq zeliwng wpustu ulicznego w klasie D400
2.0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
711 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do |stud
d.241141301 |20 m .
2.0 stud 2,000
RAZEM 2,000
72| KNNR |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.4|11 0501-
05
0.80*0,55*50,0-3,142*0,25/2/4*50,0 m3 19,545
0,80*0,50*9,0-3,142*0,16A2/4*9,0 m3 3.419
RAZEM 22,964
5 29;’; ]I;l\(l)g?; Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego m
01
analo-
gia
50,0+9.,0 m 59,000
RAZEM 59,000
94| KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiek-| m3
d241 021405 |towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
ioé?;}] ]]' nym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
03
p0z.81-(p0z.87+p0z.92)+(3,142*0,25/2/4*50,0+3,142*0,16A2/4*9,0)-3,142*1,0A2/4*1,90*2- m3 74,741
3.142*0,50A2/4*1,90*2
RAZEM 74,741
75 Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przeznaczonego do zasypania wykopdw - m3
d24| kak. |wykop wodociggowy
wiasna
oferen-
ta
poz.94 m3 74,741
RAZEM 74,741
d;j '1(211%'20‘; Préba wodna szczelnodci kanatdw rurowych o §r. nominalnej 600 mm odc
2.0 odc 2,000
RAZEM 2,000
d;i TEOZROQ Wykonanie przecisku o dtug. 23,29 m rurami o sr.nominalnej 450 mm w gruntach kat.ll-IV m
analo-
gia -
adap-
tacja
23,290 m 23,290
RAZEM 23,290
d;i ]K;OF;ROA: Przeciaganie rurociggdw przewodowych o §r.nominalnej 250 mm w rurach ochronnych m
analo-
gia -
adap-
tacja
23,290 m 23,290
RAZEM 23,290
99 Podwieszenia i likwidacja podwieszen, korekty lub zabezpieczenia odkrytego kolizyjnego | kpl
d24| kak. |yzbrojenia podziemnego itp.
wiasna
oferen-
ta
1.0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100 Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta wtqczenh itp. roboty nie ujete i nieopisane w | kpl.
d.2.4 Eglsl:{o dokumentacji projektowej a mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét.
2%
oferen-
ta
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT _ przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowosci Lubawka _v 0

-—

45200000-9

ODCINEK NR 1 - dtugos¢ 126,73 mb

1.1

45100000-8

- roboty przygotowawcze

1
d.1.

kalk. witasna
oferenta

Koszty dostosowania do "Wymagan Ogdlnych” :

- ubezpieczenia,

- organizacja ruchu na czas prowadzenia robét w pasie
drogowym : oznakowanie i projekt z uzgodnieniami,

- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- fransport wewnetrznych materiatdw po terenie
budowy,

- nadzdr i konsultacje branzowe, wigczenia, wytgczenia,
odbiory itp.

- obstuga geologiczna i geodezyjna,

- itp. nie ujete w zestawieniu pozyciji gtéwnych,

kpl.

1,000

0,00

0,00

=N

d.1

KNNR 6 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej :
rozbiérka istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej 15/17
z przeznaczeniem kostki do ponownego wykorzystania
przy realizacji zadania, rozbiérka tyzkg azurowq z przesio-
niem kostki i spryzmowaniem do pozniejszego przesorto-
wania i wykorzystania.

m?2

661,730

0,00

0,00

— W

d.1.

KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il :

zatadunek rozebraniej kostki granitowej i przewdz na tym-
czasowe miejsce sktadowania i sortowania, miejsce do
indywidualnego wyboru przez oferenta (odlegtos$¢ trans-
portowa przyjeta w opisie pozyciji nie jest wigzgca dla
przygotowania oferty realizacyjnej).

m3

105,877

0,00

0,00

KNNR 6 0806-03

Rozebranie kraweznikdw kamiennych 10/15 x 30/35 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

270,280

0,00

0,00

KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il :

zatadunek rozebranych kraweznikdw kamiennych i prze-
wbz na miejsce sktadowania wraz z ewentualnymi kosz-
tami sktadowania docelowego (odlegtosé fransportowa
przyjeta w opisie pozycji nie jest wigzgca dla przygoto-
wania oferty realizacyjnej).

m3

8,108

0,00

0,00

KNNR 6 0803-08
analogia

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.
6/8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej

m?2

226,480

0,00

0,00

o
— = o

a

KNNR 1 0221-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il :

zatadunek rozebranej nawierzchni z betonowej kostki
brukkowej i przewdz na miejsce sktadowania wraz z
ewentualnymi kosztami sktadowania docelowego (od-
legtos¢ transportowa przyjeta w opisie pozycji nie jest
wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej).

m3

18,118

0,00

0,00

45200000-9

- jezdnia z kostki granitowej porozbiérkowej

KNNR 1 0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie pagdrkowatym lub gdrskim

0,127

0,00

0,00

o
o oo o|h

a

KNNR 1 0202-08
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :

wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowq,
odlegtos¢ transportowa przyjeta w opisie nie jest wiqzg-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostac
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ujg¢ takze koszt
ewentualnego sktadowania.

m3

330,457

0,00

0,00

10
d.1.2

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m?2

674,403

0,00

0,00

d.1.2

KNNR 6 0109-03
analogia

Wzmocnienie podtoza gruntowego przez wykonanie
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5
MPa gr. po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i
wodg

Krotno$¢ = 1,25

m?2

674,403

0,00

0,00

12
d.1.2

KNNR 6 0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (przy-
jeto mieszanke kamienia tamanego 0/31,5 mm)

m?2

592,200

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
13|KNNR 1 0221-02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 94,752 0.00 0.00
d.1.2|analogia poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il :
zatadunek rozebraniej kostki granitowej na tymczasowym
sktadowisku, ewentualne przesianie i przesortowanie i
dostawa w miejsce wbudowania, miejsce do indywidu-
alnego wyboru przez oferenta (odlegtos¢ fransportowa
przyjeta w opisie pozycji nie jest wigzgca dla przygoto-
wania oferty realizacyjnej i winna by¢ ustalona indywidu-
alnie przez oferenta na podstawie wiedzy terenowej).
14|KNNR 6 0302-02 (Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokoséci 16 cm na m?2 592,200 0.00 0.00
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowe;j :
kostka porozbidérkowa
15|KNNR 6 0403-05 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z |m 163,190 0.00 0.00
d.1.2|analogia wykonaniem taw betonowych z mieszanki betonowej
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
16/KNNR 6 0403-05 |Krawezniki kamienne wtopione/najazdowe o wymiarach |m 110,820 0.00 0.00
d.1.2|analogia 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z mieszanki
betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1.3/45200000-9 - ulwardzone pobocza z kostki betonowej
17|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |ms3 18,085 0,00 0,00
d.1.3|0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowq,
odlegtos¢ transportowa przyjeta w opisie nie jest wiqzg-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostacé
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycii ujg¢ takze koszt
ewentualnego sktadowania.
18|KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz-  |m?2 56,515 0.00 0.00
d.1.3 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
19|KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm -ro- |m?2 44,140 0.00 0.00
d.1.3|z.0.2.6. 9901-02 |boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
niz2.5m
20|KNNR 6 0502-03 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na  |m?2 44,140 0.00 0.00
d.1.3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
21|KNNR 6 0403-03 |Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30 cmz |m 82,500 0.00 0.00
d.1.3|analogia wykonaniem taw betonowych z mieszanki C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej
1.4/45200000-9 - ulwardzenia z kostki granitowej 9/11 cm
22|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 112,831 0,00 0,00
d.1.4/0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowq,
odlegtos¢ transportowa przyjeta w opisie nie jest wiqzg-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostacé
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycii ujg¢ takze koszt
ewentualnego sktadowania.
23|KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz-  |m?2 191,240 0.00 0,00
d.1.4 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
24/KNNR 6 0109-03 |Wzmocnienie podtoza gruntowego przez wykonanie m?2 191,240 0.00 0.00
d.1.4|analogia warstwy kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5
MPa gr. po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i
wodg
Krotno$¢ = 1,25
25/KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (przy-|m? 191,240 0.00 0,00
d.1.4 jeto mieszanke kamienia tamanego 0/31,5 mm)
26|KNNR 6 0302-05 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 10 cm na |m?2 191,240 0,00 0,00
d.1.4|z.0.2.6. 9901-05 |podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerze-
niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1.5/45200000-9 - przebudowa wodociggu wraz z przytgczami
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odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :

wykonanie robét ziemnych pod przebudowe wodociggu
i przytqczy, odlegto$¢ transportowa przyjeta w opisie nie
jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i win-
na zosta¢ ustalona indywidualnie prze oferenta na pod-
stawie zdobyte] wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
27|KNNR 1 0202-08 [Roboty zZiemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 220,565 0.00 0.00
d.1.5/0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod przebudowe wodociggu
i przytgczy, odlegtos¢ transportowa przyjeta w opisie nie
jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i win-
na zostac ustalona indywidualnie prze oferenta na pod-
stawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.
28/KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkq bala- |m?2 551,412 0.00 0.00
d.1.5 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 migteb.do3.0m
29|KNNR 8 0107-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielicho- |m 128,170 0,00 0,00
d.1.5 wego o $rednicy 100 mm uszczelnianego folig aluminio-
wag W wykopie
30(KNNR 8 0107-01 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielicho- |m 25,000 0,00 0,00
d.1.5|analogia wego o $rednicy 40 mm uszczelnianego folig aluminiowqg
w wykopie
31|KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 24,507 0,00 0,00
d.1.5 20cm
32|/KNNR 4 1009-04 [Sieci wodociggowe - montaz rurociqgdw z rur polietyle- |m 128,170 0.00 0.00
d.1.5(z.s2.3.9. 9912-9 |nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy
umocnione
33|/KNNR 4 1011-04 |Sieci wodociggowe - potqczenie rur polietylenowych cis-|ztqcz. 21,000 0.00 0.00
d.1.5|z.s2.3.9. 9912-9 |nieniowych PE, PEHD za pomocgq ksztattek elektrooporo-
wych o §r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
( w tym ewentualne ksztattki tgczeniowe PE/zeliwo - 2 szt
)
34/KNNR 4 1009-01 [Sieci wodociggowe - montaz rurociqgdw z rur polietyle- |m 25,000 0.00 0.00
d.1.5(z.s2.3.9. 9912-9 |nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy
analogia umocnione
35/KNNR 4 1011-01 [Sieci wodociggowe - potqczenie rur polietylenowych cis-|ztqcz. 8,000 0.00 0.00
d.1.5|z.s2.3.9. 9912-9 |nieniowych PE, PEHD za pomocq ksztattek elektrooporo-
analogia wych o ér. zewn. 40 mm - wykopy umochione
36/KNNR 4 1113-01 |Zasuwy typu'E" z obudowq o ér. 40 mm montowane na  |kpl. 8,000 0.00 0.00
d.1.5 rurociggach PVCi PE
37|KNNR 11 0501- |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3 36,761 0,00 0,00
d.1.5|05
38|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmqg z |m 153,170 0.00 0.00
d.1.5/01 tworzywa sztucznego
analogia
39|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun-|{m3 159,297 0,00 0,00
d.1.5|z.0.2.11.4. 9911- |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspdtczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
40 Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przezna- ms3 159,297 0,00 0,00
d.1.5|kalk. wtasna czonego do zasypania wykopdw - wykop wodociggowy
oferenta
41/KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o §r.nomi-|odc. 1,000 0.00 0.00
d.1.5 nalnej do 150 mm
42|KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu|odc. 1,000 0,00 0,00
d.1.5 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD 0 ér. do 110 mm
43|/KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominal- |odc. 1,000 0.00 0,00
d.1.5 nejdo 150 mm
44 Podwieszenia i likwidacja podwieszen, korekty lub zabez- [kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.5|kalk. wtasna pieczenia odkrytego kolizyjnego uzbrojenia podziemne-
oferenta go itp.
45 Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta wtgczen, |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.5/kalk. witasna wytqgczenia i zasilania zastecze itp. roboty nie ujete i nieo-
oferenta pisane w dokumentacji projektowej a mogagce wystqpic
podczas realizacii robét.
1.6/45200000-9 - przebudowa kanalizacji deszczowej
46|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 255,091 0,00 0,00
d.1.6/0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
47|KNNR 8 0223-03 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 600 mm w wy- |m 130,740 0.00 0.00
d.1.4|analogia - kopie wraz z usunieciem gruzu poza teren budowy i opta-
adaptacja tq za sktadowanie
48|KNNR 8 0223-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 150 mm w wy- |m 12,100 0.00 0.00
d.1.4|analogia - kopie wraz z usunieciem gruzu poza teren budowy i opta-
adaptacja tq za sktadowanie
49|KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 3,000 0.00 0.00
d.1.6/02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z usunieciem
gruzu poza teren budowy i optatg za sktadowanie
50|KNR 4-051 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o ér. |kpl. 3,000 0.00 0.00
d.1.6/01 9903-3 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. do 2,0 m - kolizyj-
ne uzbrojenie podziemne wraz z usunieciem gruzu poza
teren budowy i optatg za sktadowanie
51|KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkq bala- |m?2 599,928 0.00 0.00
d.1.6 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 migteb.do3.0m
52|KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 24,294 0,00 0,00
d.1.6 20cm
53/KNNR 4 1308-08 [Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 630 mm - |m 130,740 0.00 0.00
d.1.6|z.s2.3.4. 9913-2 |wykopy umocnione
54|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm -|m 12,100 0,00 0,00
d.1.6|z.s2.3.4. 9913-2 |wykopy umochione
55|KNNR 4 1321-08 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 3,000 0.00 0.00
d.1.6|z.5s2.3.4. 9913-3 |wcisk o ér. zewn. 630 mm - wykopy umochione
56/KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 425 mm |szt 3.000 0,00 0,00
d.1.6 - zamkniecie rurqg teleskopowq i kratg zeliwng wpustu
ulicznego w klasie D400
57|KNNR 4 1413-01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w |stud. 3.000 0,00 0,00
d.1.6 gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m
58/KNNR 11 0501- |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 57,970 0.00 0.00
d.1.6|05
59|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z |m 142,840 0,00 0,00
d.1.6|01 tworzywa sztucznego
analogia
60|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun-|m3 208,234 0.00 0.00
d.1.6/z.0.2.11.4. 9911- |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspdtczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
61 Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przezna- m3 208,234 0.00 0.00
d.1.6|kalk. wtasna czonego do zasypania wykopdw - wykop wodociggowy
oferenta
62|KNNR 4 1610-07 |Proéba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o ér. nomi-  |odc. 2,000 0.00 0.00
d.1.6 nalnej 600 mm
63 Podwieszenia i likwidacja podwieszen, korekty lub zabez- |kpl 1,000 0.00 0.00
d.1.6|kalk. wtasna pieczenia odkrytego kolizyjnego uzbrojenia podziemne-
oferenta go itp.
Razem dziat: ODCINEK NR 1 - dlugosé 126,73 mb 0,00
2/45200000-9 ODCINEK NR 2 - dlugosé 60,62 mb
2.1/45100000-8 - roboty przygotowawcze
64 Koszty dostosowania do "Wymagan Ogdlnych” : kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.1|kalk. witasna - ubezpieczenia,
oferenta - organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie
drogowym : oznakowanie i projekt z uzgodnieniami,
- zaplecze wykonawcy magazynowe i socjalno-biurowe,
- transport wewnetrznych materiatéw po terenie
budowy,
- nadzér i konsultacje branzowe, wtqczenia, wytgczenia,
odbiory itp.
- obstuga geologiczna i geodezyjna,
- itp. nie ujete w zestawieniu pozycji gtdwnych,
65|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  |m?2 187,470 0.00 0,00
d.2.1 gr. 4 cm mechanicznie :
- przyjeto rozbidrke nawierzchni bitumicznej grubosci do-
celowej okoto 10 cm.
Krotno$¢ = 2,5
66/KNNR 6 0805-02 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 84,460 0,00 0,00
d.2.1 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
67|KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce ce- |m 92,000 0,00 0,00
d.2.1 mentowo-piaskowej
68/KNNR 6 0801-06 [Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2 27,600 0,00 0,00
d.2.1|analogia - nie : rozbidérka taw betonowych kraweznikéw
adaptacja
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ne uzbrojenie podziemne wraz z usunieciem gruzu poza
teren budowy i optatg za sktadowanie

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
69|KNNR 1 0221-02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 43,836 0.00 0.00
d.2.1|analogia poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Il :
zatadunek rozebraniej nawierzchni asfalfowej i betono-
weji przewdz na docelowe miejsce sktadowania, miejs-
ce do indywidualnego wyboru przez oferenta (odlegto$¢
transportowa przyjeta w opisie pozycji nie jest wigzgca
dla przygotowania oferty realizacyjnej i wymaga indywi-
dualnego ustalenia przez oferenta).
2.2/45200000-9 - jezdnia z betonowej kostki brukowej
70/KNNR 1 0111-02 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,063 0.00 0.00
d.2.2 frasa drég w terenie pagdrkowatym lub gdrskim
71|KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 188,514 0.00 0.00
d.2.2|0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod konstrukcje drogowq,
odlegtos¢ transportowa przyjeta w opisie nie jest wiqzg-
ca dla przygotowania oferty realizacyjnej i winna zostac
ustalona indywidualnie prze oferenta na podstawie zdo-
bytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ujg¢ takze koszt
ewentualnego sktadowania.
72|KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m?2 330,726 0.00 0.00
d.2.2 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
73|KNNR 6 0109-03 |Wzmocnienie podtoza gruntowego przez wykonanie m?2 330,726 0,00 0,00
d.2.2|analogia warstwy kruszywa stabilizowanego cementem do Rm=2,5
MPa gr. po zageszczeniu 25 cm pielegnowane piaskiem i
wodg
Krotnoé¢ = 1,25
74|KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (przy-|m?2 294,000 0.00 0.00
d.2.2 jeto mieszanke kamienia tamanego 0/31,5 mm)
75|KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboséci 8 cm |m?2 294,000 0.00 0.00
d.2.2|analogia na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
76/KNNR & 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm zjm 122,420 0,00 0,00
d.2.2 wykonaniem taw betonowych z mieszanki C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej
2.3/45200000-9 - powierzchnie zielone
77|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 9,626 0.00 0.00
d.2.3]01 Ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
78|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 9,626 0.00 0.00
d.2.3|04 ci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na odleg-
to$¢ do 1.0 km
79|/KNR 2-21 0218- |[Rozscielenie ziemi urodzajnejreczne z fransportem tacz- |ms3 19,252 0,00 0,00
d.2.3/05 kami na skarpach o nachyleniu do 1:2
80(KNR 2-21 0402- |Wykonanie frawnikdw dywanowych siewem na skar- m?2 192,520 0.00 0.00
d.2.3|01 pach przy uprawie recznej na gruncie kat. |-l bez nawo-
zenia
2.4/45200000-9 - przebudowa kanalizacji deszczowej
81|/KNNR 1 0202-08 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3 109,200 0.00 0.00
d.2.4/0208-02 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi :
wykonanie robét ziemnych pod przebudowe wodociggu
i przytgczy, odlegtos¢ transportowa przyjeta w opisie nie
jest wigzgca dla przygotowania oferty realizacyjnej i win-
na zostac ustalona indywidualnie prze oferenta na pod-
stawie zdobytej wiedzy z rynku lokalnego. W pozycji ujgé
takze koszt ewentualnego sktadowania.
82|KNNR 8 0223-03 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 250 mm w wy- |m 50,000 0.00 0.00
d.2.4|analogia - kopie wraz z usunieciem gruzu poza teren budowy i opta-
adaptacja tq za sktadowanie
83|KNNR 8 0223-02 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o §r. 150 mm w wy- |m 9,000 0,00 0,00
d.2.4|analogia - kopie wraz z usunieciem gruzu poza teren budowy i opta-
adaptacja tq za sktadowanie
84|KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 2,000 0.00 0.00
d.2.4|02 o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z usunieciem
gruzu poza teren budowy i optatg za sktadowanie
85|KNR 4-051 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o ér. |kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.4/01 9903-3 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. do 2,0 m - kolizyj-
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
86/KNNR 1 0312-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkq bala- |m?2 247,800 0.00 0.00
d.2.4 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 migteb.do 3.0 m
87|KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 10,400 0,00 0,00
d.2.4 20cm
88|KNNR 4 1308-04 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 250 mm -|m 50,000 0,00 0,00
d.2.4|z.5s2.3.4. 9913-2 |wykopy umochione
89|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm -|m 9,000 0,00 0,00
d.2.4|z.s2.3.4. 9913-2  |wykopy umochione
90(KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 425 mm |szt 2,000 0,00 0,00
d.2.4 - zamkniecie rurqg teleskopowq i kratg zeliwng wpustu
ulicznego w klasie D400
91/KNNR 4 1413-01 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w |stud. 2,000 0.00 0.00
d.2.4 gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m
92|KNNR 11 0501- |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 22,964 0.00 0.00
d.2.4/05
93|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmqg z |m 59,000 0.00 0.00
d.2.4|01 tworzywa sztucznego
analogia
94|/KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun-|ms3 74,741 0.00 0.00
d.2.4/z.0.2.11.4. 9911- |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspdtczynnik za-
geszczenia Js=1.00)
95 Zakup i dostawa na teren realizacji gruntu G1 przezna- ms3 74,741 0,00 0,00
d.2.4|kalk. wiasna czonego do zasypania wykopdw - wykop wodociggowy
oferenta
96|KNNR 4 1610-07 |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o §r. nomi-  |odc. 2,000 0.00 0.00
d.2.4 nalnej 600 mm
97|KNNR 4 1202-02 |Wykonanie przecisku o dtug. 23,29 m rurami o $r.nominal- |m 23,290 0,00 0,00
d.2.4|analogia - nej 450 mm w gruntach kat.lll-IV
adaptacja
98|KNNR 4 1209-01 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o sr.nominalnej |m 23,290 0,00 0,00
d.2.4|analogia - 250 mm w rurach ochronnych
adaptacja
99 Podwieszenia i likwidacja podwieszen, korekty lub zabez- [kpl 1,000 0,00 0,00
d.2.4|kalk. wiasna pieczenia odkrytego kolizyjnego uzbrojenia podziemne-
oferenta go itp.
100 Przebicia, przekucia, zabetonowania, korekta wtgczeh  |kpl. 1,000 0.00 0.00
d.2.4|kalk. wtasna itp. roboty nie ujete i nieopisane w dokumentacji projek-
oferenta towe] a moggce wystgpi¢ podczas realizacii robét.
Razem dziat: ODCINEK NR 2 - diugos¢ 60,62 mb 0,00
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1/ODCINEK NR 1 - dtugo$é 126,73 mb 0,00

1.1] - roboty przygotowawcze 0,00
1.2| - jezdnia z kostki granitowej porozbiérkowej 0,00
1.3| - utwardzone pobocza z kostki betonowej 0,00
1.4| - vtwardzenia z kostki granitowej /11 cm 0,00
1.5| - przebudowa wodociggu wraz z przylgczami 0,00
1.6| - przebudowa kandlizacji deszczowej 0,00
2|ODCINEK NR 2 - dlugos¢ 60,62 mb 0,00

2.1| - roboty przygotowawcze 0,00
2.2| - jezdnia z betonowej kostki brukowej 0,00
2.3| - powierzchnie zielone 0,00
2.4| - przebudowa kandlizacji deszczowej 0,00
RAZEM netto 0,00
Podatek od towardw i ustug 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 7 587,5427 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mmkl. | m3 5,1359 5,1359 0.00 0.00
1l
2.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C1,5-2,5 m3 303,5786 303,5786 0,00 0,00
MPa
3.|beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 m3 37.7545 37.7545 0,00 0,00
4.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkdw t 31,3384 31,3384 0,00 0,00
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,36%96 0,3696 0,00 0,00
6.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l m3 0,2400 0,2400 0,00 0,00
7.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 1,8991 1,8991 0,00 0,00
8.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 2072,8100 2072,8100 0.00 0.00
lub niskostopowych §r. 2.5-6mm
9. klamry ciesielskie kg 174,0968 174,0968 0,00 0,00
10.|kotnierze zaslepiajgce o §r. do 110 mm szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
11.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 344,9028 344,9028 0,00 0,00
12./kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm 1 45,3239 45,3239 0,00 0,00
13.|kostka kamienna rzedowa wys. 16 cm 1 240,4332 240,4332 0,0000 0,00 0,00
14.|koszt sktadowania gruzu budowlanego - optata m3 1314,4310 1314,4310 0,00 0,00
srodowiskowa wg przepisdw ochrony srodowiska
15.|krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x1é6cm m3 1,2668 1,2668 0,00 0,00
16.|kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 124,8684 124,8684 0,00 0,00
17.|kraweznik drogowy betonowy 8x30 cm m 84,1500 84,1500 0,00 0,00
18.|kraweznik kamienny 15x22 cm - granitowy ciety m 111,9282 111,9282 0,00 0,00
19.|kraweznik kamienny 15x30 cm - granitowy ciety m 164,8219 164,8219 0,00 0,00
20. krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0,1000 0,1000 0,00 0,00
21.|ksztattka - tgcznik rurowo/rurowy PE, PEHD/stal, ze-| szt 2,0000 2,0000 0.00 0,00
liwo o ér. zewn. 110 mm (np. Hawle-Synoflex RR
DN110 PN14)
22.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 110 | szt. 11,0000 11,0000 0.00 0.00
mm - mufa
23.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 110 | szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
mm - tréjnik redukcyjny 110/40/110
24.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 40 szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
mm - mufa
25.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
uszczelkg o §r. zewn. 630 mm - tréjnik redukeyjny
630/160/630-45st.
26.|mieszanka kamienna 0-31,5 mm t 475,5499 475,5499 0,00 0,00
27.|nasiona traw kg 7,7008 7,7008 0,00 0,00
28.|obudowy zeliwne do zasuw o §r. 40 mm szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
29.|papa asfaltowa izolacyjna m? 75,9694 75,9694 0,00 0,00
30.|piasek m3 874,0567 874,0567 0,00 0.00
31.|podchloryn sodowy kg 0,5000 0,5000 0,00 0,00
32.|podpory slizgowe dla rury przewodowej sr. 250 szt. 18,6320 18,6320 0,00 0,00
mm ostonowej 450 mm
33.|pospditka - kruszywo nienormowane m3 73,2252 73,2252 0,00 0,00
34.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 52,8500 52,8500 0.00 0,00
Z0L
35.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 21,5220 21,5220 0,00 0,00
uszczelkg klasy S o ér. zewn. 160 mm
36.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 74,7558 74,7558 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 250 mm
37.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 133,3548 133,3548 0,00 0,00
uszczelkg klasy S o ér. zewn. 630 mm
38.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 92,0000 92,0000 0,00 0,00
39.|rury stalowe przeciskowe gtadkie o §r. nominalnej | m 23,7558 23,7558 0.00 0.00
450 mm
40.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 m 130,7334 130,7334 0,00 0,00
mm
41.rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewnetrznej 40 mm| m 25,5000 25,5000 0,00 0,00
42.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
43.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0551 0,0551 0,00 0,00
44.|studzienki rewizyjne betonowe wys. do 2000 mm szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
0 §r. 1000 mm
45.|systemowe zamkniecie rury przeciskowej dla rury | szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
przewodowej §r. 250 mm ostonowej 450 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
46.|systemowy wpust uliczny §r. 425 mm z osadnikiem | szt. 5,0000 5,0000 0.00 0,00
0,50 m z teleskopem i kratg zeliwng D400
47 .|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 2,7000 2,7000 0,00 0,00
podktadkami
48.|taSma z polichlorku winylu z wktadkqg sygalizujgca| m 262,3920 262,3920 0,00 0.00
- "kanalizacja deszczowa"
49 |tasma z polichlorku winylu z wktadkg sygalizujgca| m 199.1210 199.1210 0,00 0,00
- "'wodocigg"
50.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
51.|uszczelka szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
52.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
53.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
54.lwoda m3 315,3583 315,3583 0,00 0,00
55.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,2500 0,2500 0,00 0,00
56.|zasuwa do przyspawania w potgczeniu z rurami szt. 8.0000 8.0000 0.00 0,00
PE 0 ér. 40 mm
57.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|agregat prgdotwérczy m-g 18,1450 0,00 0,00
2.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 4,1655 0,00 0,00
3.|dzwignik hydrauliczny przenoény jednottokowy 200 t m-g 85,7072 0,00 0,00
4. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 53,8348 0,00 0,00
5.[tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 14,8068 0,00 0,00
6.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 at m-g 85,7072 0,00 0,00
7.|prosciarka do rur PE m-g 1,3281 0,00 0,00
8.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 1,8632 0,00 0,00
9.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8,4015 0,00 0,00
10.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3,8555 0,00 0,00
11.[samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 228,1805 0,00 0,00
12.[samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 37,2036 0,00 0,00
13.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2,8300 0,00 0,00
14.[samochdd skrzyniowy m-g 62,6017 0,00 0,00
15.|spawarka m-g 92,9271 0,00 0,00
16.|sprezarka m-g 104,0601 0,00 0,00
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,4719 0,00 0,00
18.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.,0380 0,00 0,00
19.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 71,4092 0,00 0,00
20.|walec statyczny samojezdny m-g 52,2915 0,00 0,00
21.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,99210 0,00 0,00
22.|walec wibracyjny samojezdny m-g 104,9151 0,00 0,00
23.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 7.2199 0,00 0,00
24.|wciggarka reczna 3-5t m-g 7.4500 0,00 0,00
25.|wibrator powierzchniowy m-g 43,9582 0,00 0,00
26.|wycigg do urobku ziemi z napedem elekirycznym 0.18 t m-g 85,7072 0,00 0,00
27.|zageszczarka wibracyjna m-g 40,2567 0,00 0,00
28.|zgrzewarka do zgrzewania elekirooporowego ksztattek PE, PEHDm m-g 13,4250 0,00 0,00
29.|zuraw samochodowy 4 t m-g 278,0680 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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