Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0814T (0035T)Brzeziny - Szydtow — Kotuszow

w miejscowosci Kotuszow od km 7+135 do km 8+130

PRZEDMIAR ROBOT

Koryta wykonywane mechanicznie koparkami o

SST gt. 40 cm w gruncie kat. lI-IV po poszerzenie
1.1 D.06.03.01 korony drogi 995m x 1,00 =995,00m2 m2 995,00
Koryta wykonywane mechanicznie koparkami o
SST gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-1V (chodnik) 995m x
1.2 |D.06.03.01 2,00 =1990,00m2 - 320m2(zjazdy) = 1630,00m2 | m2 1 630,00
Koryta wykonywane mechanicznie koparkami o
SST gt. 40 cm w gruncie kat. 1I-1V (chodnik)
1.3 |D.06.03.01 320m2(zjazdy) m2 320,00
Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej (frezowanie) o grubosci 4 cm. 50,00
1.4 D-01.02.04 m2 m2 50,00
Usuwanie drzew lisciastych z pasa drogowego
wraz z utylizacjg o Srednicy 60 cm do 80 cm wraz
kalkulacja z usunieciem karpiny i uzupetnieniem ubytku
1.5 |wiasna gruntem szt. 5,00
Usuwanie pni lisciastych z pasa drogowego wraz z
utylizacjq o Srednicy 60 cm do 80 cm wraz z
kalkulacja usunieciem karpiny i uzupetnieniem ubytku
1.6 witasna gruntem szt. 2,00
kalkulacja Usuwanie gatezi drzew z pasa drogowego wraz z
1.7 |wiasna utylizacja szt. 8,00
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
31,5/63mm zageszczane mechanicznie
SST stabilizowanego spoiwem o gr. 25 cm 995m x
2.1 |D.04.04.04 1,00 =995,00m2 m2 995
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm zageszczane mechanicznie
SST stabilizowanego spoiwem o gr. 10cm 995m x
2.2 | D.04.04.04 1,00 =995,00m2 m2 995
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm zageszczane mechanicznie
SST stabilizowanego spoiwem o gr. 10 cm
2.3 D.04.04.04 umocnienie zjazdéw  400,00m2 m2 400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych w ilo$ci 100 kg/m2
SST (warstwa wigzaca) 995m x 0,70m =
2.4 | D.05.03.05 696,50m2 x 0,1 = 69,65t t 69,65
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 w ilosci
100kg/m?2 (warstwa wyréwnawcza)
SST 995,00m x 5,70m = 5671,50 m2 + 25 m2
2.5 |D.05.03.05 (rozajzd) = 5696,5 m2 x 0,1 = 569,65t t 569,65
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych asfaltowych dl KR 3-4 o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
SST 995,00m x 5,50m = 5472,50m2 + 25,00m2
2.6 |D.05.03.05 (rozjazdy) = 5497,5m2 m?2 5497,50
Wykonanie kraweznikéw betonowych
SST wystajgcych 15x30 z wykonaniem taw
3.1 |D.08.01.01 betonowych 995,00m m 995
SST Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 z
3.2 |D.08.03.01 wykonaniem taw betonowych 995,00m + m 998,6
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3,60m(zakonczenie chodnika) = 998,6m

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5mm zageszczane mechanicznie
stabilizowanego spoiwem o gr. 20cm 995m x

SST 1,80m =1791,00m2 - 320m2
3.3 |D.04.04.04 (zjazdy)=1471,00m2 m2 1471
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm zageszczane mechanicznie
SST stabilizowanego spoiwem o gr. 35 cm
3.4 |D.04.04.04 umocnienie zjazdéw 320,00m2 m?2 320
Nawierzchnie chodnikdw z mieszanek mineralno
- bitumicznych asfaltowych w ilosci 75 kg/m2
SST (warstwa wigzaca) 995m x 1,80m =
3.5 |D.05.03.05 1791,00m2 x 0,075= 134,33t t 134,33
Nawierzchnie chodnikéw z mieszanek mineralno
- bitumicznych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
SST (warstwa Scieralna) 995m x 1,80m =
3.6 |D.05.03.05 1791,00m2 m2 1791,00
Plantowanie i uzupetnienie poboczy materiatem
SST kamiennym 0-32 mm gr min. 15cm 995,00m
4.1 |D.06.03.01 x 0,75m = 746,25 m2 746,25
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
SST D- kamiennym o wym.8-11mm w ilosci 13dm3/m2
4.2 |05.03.08 995,00m x 0,75m = 746,25 m2 746,25
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
SST D- kamiennym o wym.2-5mm w ilosci 8dm3/m2
4.3 |05.03.08 995,00m x 0,75m = 746,25 m2 746,25
Wykonanie umocnienia skarp ptytami azurowymi
SST D- betonowymi gr. 8 cm na betonie z uzupetnieniem
4.4 10.03.01 otwordéw betonem 150,00m2 m2 150,00
Znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne,
ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna
SST inwestycji. Znaki z grupy znakdéw S (Srednie)..
5.1 |D.05.03.05 Tablica informacyjna inwestycji szt. 1 szt. 6,00
Znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne,
ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna
SST inwestycji - stupki do znakéw drogowych
5.2 D.05.03.05 3500x60x2mm wraz z montazem znakow. szt. 6,00
Oznakowanie poniome jezdni w technologii
grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie
SST segregacyjne i krawedziowe malowane
5.3 D.07.01.01 mechanicznie m2 120,00
SST Wykopy liniowe wykonywane w gruncie kat. ll-IV
6.1 |D.06.03.01 o gtebokosci do 1,00m m 995,00
Utozenie kanatu technologicznego KTu2 na
podsypce z piasku gr 10 cm ztozonego z modutu
dwdch rur ostonowych RO125/108, czterech rur
SST D- RS40/3,7 mm i czterech prefabrykowanych
6.2 |05.03.08 wigzek mikrorur o $rednicy zew. 40mm + 5 m 995,00
6.3 | SSTD-05.03.08 | Montaz studni kablowej SKR2 szt. 8,00
SST D- Zasypanie wykopdéw podtuznych z zageszczeniem
6.4 |05.03.08 mechanicznymi ubijakami grunt kat | - I m 995,00




