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Leszno, dnia 24-04-2018 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Inwestor:
MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Budowa ulicy gen. J6zefa Kustronia w Lesznie

Branza: ELEKTRYCZNA. Oswietlenie

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. 2017
poz. 1332 ze zm.), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ryszard Dolczewski
Uprawnienia nr 629/84/Lo

Podpis projektanta

SPRAWDZAJACY

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. 2017
poz. 1332 ze zm.), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Marek Balcerek
w/18/88/Lo
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Podpis sprawdzajacego

KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE

WYKAZ UZGODNIEN DOLACZONYCH DO OPRACOWANIA:

» Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog i Inwestycji nr MZD.7227.99.2018
z dnia 20 kwietnia 2018r

» Urzad Miasta Leszna Narada Koordynacyjna nr GD.6630.93.2018
z dnia 19-04-2018

Kserokopie dokumentéw zamieszczono na koncu opracowania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania pasa drogowego ulicy
gen. Jézefa Kustronia w Lesznie wraz z miejscami postojowymi i o$wietleniem
drogowym.

1.2. Inwestor.
Miasto Leszno, z siedzibg : 64 — 100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: FIRMA PROJEKTOWO-USLtUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI
UL.DUNSKA 30, 64-100 LESZNO.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim,
powiecie leszczynskim, miescie Leszno.

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych
zatacznik do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, oswietlenia ulicy i uzyskanie Decyzji.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa(zlecenie) zawarte pomiedzy Zamawiajacym — MIASTO LESZNO, z siedzibg
64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, a: FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI UL.DUNSKA 30, 64-100 LESZNO.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1332 ze
zm.)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2222
j.t. ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)
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1.6.2. Materialy zrodiowe

e Umowa(zlecenie) na wykonanie z Zamawiajagcym -
Miastem Leszno

e Aktualna mapa numeryczna w skali 1 : 500 do celéw
projektowych.

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.

e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

1.7. Projekty zwigzane.

e Projekt drogowy

1.8. Informacje o mapie numerycznej.
Mapa zasadnicza zostata wykonana w skali 1:500, posiada uktad wspoétrzednych
65 i poziom odniesienia Kronsztadt 60.

1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:
. poprawe piynnosci ruchu na ulicy gen. Jdzefa
Kustronia w Lesznie
W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych
celéw:

e poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. poprawa komunikacji, dojazdu do zaktadéw pracy.

Projekt Budowlany
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Oswietlenie ulicy
Na ulicy gen. Jézefa Kustronia w Lesznie obecnie nie ma oswietlenia
drogowego.

3. PROJEKTOWANE PRACE

3.1. Zasilanie o$wietlenia drogowego

Oswietlenie drogowe na ulicy gen. Jézefa Kustonia w Lesznie nalezy zasili¢ z
istniejacego stupa oswietlenia drogowego nr I1I/13 (II obwod SO) zlokalizowanego przy
Wiadukcie im. gen. Grota Roweckiego.

Oswietlenie wiaduktu zasilane jest ze szafki oswietleniowej nr UM-XVIII
(zabezpieczenie przedlicznikowe C-63 A)

3.2. Linie kablowe os$wietlenia drogowego

Z istniejacego stupa oswietleniowego przy wiadukcie wyprowadzi¢ linie kablowg
kablem typu YAKY 4x35mm? i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym. Trasy kabli wczesniej nalezy wytyczy¢ i pdzniej przed zasypaniem
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Linie kablowg nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na 10cm
podsypce z piasku. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢é w wykopie
faliscie (dodatkowo ok.3% dtugosci wykopu). Promien zginania kabla nie moze byc¢
mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla. Temperatura kabla w czasie uktadania nie
moze by¢ nizsza od 0°C lub zgodnie z wymogami producenta. Po ufozeniu i odebraniu
przez Inspektora Nadzoru kable nalezy zasypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie
ziemig rodzimg co 20cm ubijac ,skoczkiem” mechanicznym. Na wysokosci 25 cm od
osi kabla nalezy potozyc folie kablowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie koparkg z tyzka 40 cm. Prace ziemne zawsze poprzedzi¢
przekopami prébnymi w miejscach szczegélnie narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia
uzbrojenia istniejgcego. W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
istniejacej infrastruktury podziemnej prace wykonywac recznie.

Przy podejsciach do stupéw oraz na kablu co 10m zaktada¢ oznaczniki kablowe opisane
zgodnie z ponizszym schematem.

e rok wykonania,
e rodzaj kabla,

e numer szafki i obwodu oraz jego kierunek,
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e wlasciciela kabla

Na przejsciach kabla pod drogami, utwardzonymi ciggami pieszymi i rowerowymi
nalezy stosowaé rury ochronne SRS 110 na gtebokosci minimum 1,0 metra, do
ukfadania w ziemi w trudnych warunkach terenowych, gtadkoscienne.

Na skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowac rury
ochronne DVK 50 do uktadania w ziemi, dwuscienne, karbowane, koloru niebieskiego.

Do os$wietlenia drogowego stosowac stupy stalowe ocynkowane o$miokatne z wneka o
wysokosci 9m, bez wysiegnika, osadzone na fundamencie prefabrykowanym.
Do oswietlenia przej$¢ dla pieszych stosowaé stupy oswietleniowe stozkowe o
przekroju okragtym z wneka, o wysokosci 5m, osadzone na fundamencie
prefabrykowanym. Przy ul. Tama Kolejowa dodatkowo, z uwagi na infrastrukture
podziemng uniemozliwiajaca zblizenie stupdw, nalezy zastosowacé wysiegniki o dt.1m.
Stupy os$wietlenia drogowego w tym przejs¢ dla pieszych nalezy osadzi¢ na podsypce
zwirowej. Fundamenty prefabrykowane o wysokosci 1,2m zabezpieczy¢ substancjg
izolujaca. W stupach nalezy poprowadzi¢ przewod zasilajacy oprawe typu
YDYz0o3x2,5mm2 z zapasem po min. 1,0m na podtaczenie oprawy i zlgcza stupowego.
Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncéwki wprowadza¢ do ztgcz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC
réwniez na ztqczu PEN (kolor niebieski). Do ztacza PEN doprowadzi¢ précz przewodow
PEN kabli réwniez zielonozétty przewdd Cu 6mm2 od $ruby uziomowej stupa oraz
przewod PEN od oprawy. W zigczu bezpiecznikowym zastosowacé wktadki topikowe z
2A.

Stupy oznakowac na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru:

. I wiersz: UM/nr szafki o$wietleniowej

. IT wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa
Napisy wykona¢ w kolorze czarnym, wysokosc liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Do o$wietlenia ulicy stosowac oprawy typu LED o mocy 55W, 4000K, 5800Im. Budowa
oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory elektrycznej minimum
IP66, w ktorej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej, obudowa aluminiowa np. oprawa TECEO 1 24LED lub réwnowazne.

Oprawy montowac bezposrednio na stupie oswietleniowym.

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych na stupach montowac oprawy typu LED o mocy
80W, w obudowie aluminiowej np. Mini Luma R8 lub réwnowazne.

Oprawy przy ul. Cypriana Kamila Norwida montowaé bezposrednio na stupie
o$wietleniowym, a przy ul. Tama Kolejowa na wysiegniku dt. 1m.

Wariantowo mozna stosowac oprawy os$wietlenia ulicznego rownowazne o nie gorszych
parametrach technicznych.

Stupy przejs¢ dla pieszych zlokalizowac¢ 0,5m przed przejsciem dla pieszych.
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Koncowy stup linii nalezy uziemic¢. Zastosowac uziom szpilkowy z preta 34”. Wymagana
rezystancja uziemienia winna wynies¢ 10,0 om dla stupa. Uziom nalezy taczyc¢

z konstrukcjg stupa bednarka poprzez ztacze kontrolne - zalecane pofaczenie ze s$rubg
mocujacyg stup do fundamentu.

3.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym

zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowa samoczynne,
dostatecznie szybkie wyfaczanie.

Opracowat:
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku ¥
1. Linia kablowe oswietlenia 1: 500
2. Schemat zasilania -
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INFORMACJE DO OPACOWANIA PLANU BIOZ

PROJEKTANT:
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INFORMACJE DO OPACOWANIA PLANU BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

poszczegolnych prac:

Roboty przygotowawcze:

- wizja lokalna w terenie,

- zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw,
- zwiezienie materiatu,

- geodezyjne wyznaczenie instalacji oswietlenia drogowego.

Roboty montazowe:

- budowa linii kablowej, ,

- stawianie stupdw oswietleniowych tacznie z oprawa,
- wykonanie potaczen instalacji,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- regulacja i uruchomienie urzadzen,

- odbiér techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

oraz kolejnos¢ realizacji

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z wykopami pod kabel,

zagrozenie przy robotach zwigzanych ze stawianiem stupéw,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji,

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

np. branze drogowa,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac przez pozostate
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robadt,

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace roboét
ziemnych i pracy na wysokosci, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:
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DECYZJE, UZGODNIENIA I OPINIE
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