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ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO ULICY KUSTRONIA W LESZNIE WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Nazwy i kody robot

DZIAL:
45000000-7 Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASY ROBOT:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Prébne wykopy

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli,
szyboéw i kolei podziemnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe
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L
Leszno, dnia 25 wrzesien 2017 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa: Zamawiajgcy:
ZLECENIE Urzad Miasta , 64 - 100 Leszno, ul. Karasia 15

z wrzesnia 2017 r.

Przedmiot umowy:

Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Jozefa Kustronia w Lesznie

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Marchwicki
Uprawnienia nr 921/86/Lo

Podpis projektanta
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Kopie uprawnien i zaswiadczen
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Decyzje, warunki techniczne,

uzgodnienia i opinie
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OPINIE I UZGODNIENIA.

1/Projekt zostat uzgodniony w fazie projektu z przedstawicielami Miejskiego Zarzadu
Drég i Inwestycji Urzedu Miasta Leszno.
2/Dane wyjsciowe do projektu uzgodnione z Miejskim Zarzadem Drodg i

Inwestycji Urzedu Miasta Leszno ( w zataczeniu).
3/Warunki odwodnienia uzyskane z Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji
(Pismo Nr INW - R/ 882/ 2017 oraz INW - R / 839 / 2017 z dnia 06 listopada 2017 r -

w zalgczeniu).

Strona 9.



ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO ULICY KUSTRONIA W LESZNIE WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

Wykaz norm i przepisow

prawnych
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WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz.
1409, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.
poz. 260 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194
z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U.
z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach ptatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 931),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 1232),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z
2012 r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i  formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz. 455),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (
Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. nr 169 poz.
1649 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47
poz.401).

WYKAZ - INSTRUKCJE I WYTYCZNE

e Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 11 maja 2009r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drdg i
mostow w fazie przygotowania zadan,

e Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 3 czerwca 2011r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie stadidow i skfadu
dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan,

o ~Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych” - GDDKIiA, Warszawa, 04.2010r.;

e Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza - Gtowny Geodeta Kraju,
Warszawa 1998,

e Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ Ii II - GDDKIiA, Warszawa 2003 r. i 2002 r.,

e Instrukcja badania podifoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes$¢ 1i 2. - GDDP Warszawa 1998 r.,

e Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. -
GDDP, Warszawa 2002r.,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ 1 Skrzyzowania
zwykte i skanalizowane - GDDP, Warszawa 2001r.,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ II Ronda - GDDP,
Warszawa 2001r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
GDDP, Warszawa 1997r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -
wersja 16.06.2014, GDDKIA, Politechnika Gdanska, Gdansk 2014r.,

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM Warszawa 1979 i
1982r.,
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WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

e Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, zatacznik nr 1 do
zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.,

e Wymagania techniczne WT-2 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych, zatacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,

e Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdg
krajowych, zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada

2010 r.,

e Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane Spoiwem
hydraulicznym do drdég krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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Opis techniczny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na
przebudowe ulicy Jézefa Kustronia w Lesznie, na dtugosci 225,40 m. Przebudowa
obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ze $ciekiem z dwoch rzedow
kostki betonowej wraz z odwodnieniem , budowg chodnikow i zjazddw na posesje
oraz budowg miejsc postojowych.

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Urzad Miasta Leszna 64-100 Leszno ul. Karasia 15
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Firma Projektowo Ustugowa Krzysztof Marchwicki
na ul. Dunskiej 30 , 64-100 Leszno.

1.4. Lokalizacja inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim w m. Leszno.
Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym (rysunek nr 1).

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatow zgodnie z
wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do wniosku o pozwolenie na
budowe.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

> Umowa - ZLECENIE z WRZESNIA 2017 r zawarta pomiedzy Zamawiajacym -
Urzedem Miasta Leszna a Firma Projektowo Ustugowgq Krzysztof Marchwicki.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2013
poz. 1409)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 260)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
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publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pOzniejszymi
zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe

Opis przedmiotu zamdwienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
Warunki techniczne Miejskiego Zarzadu Drdg i Inwestycji w Lesznie

Warunki Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Lesznie
Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500.

Polskie normy i katalogi.

Uzgodnienia i ustalenia z Miejskim Zarzgdem Drog i Inwestycji w Lesznie.
Uzgodnienie z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Lesznie.

YV V V V V VYV V

1.7. Projekty zwiazane.

Projektami zwigzanymi z niniejszym opracowaniem jest Projekt Oswietlenia
Ulicznego, stanowigcy odrebne opracowanie, oraz Projekt Rozbudowy istniejacej
Infrastruktury wod - kan w ulicy J. Kustronia, ktéry zostanie zlecony przez MPWiK w
Lesznie, zgodnie z pismem nr INW - R / 882 /2017 z dnia 06 listopada 2017 r.

1.8. Informacje o mapie.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego i
digitalizacji w uktadzie wstegowym w skali 1:500, posiada ukifad wspotrzednych
prostokatnych ptaskich 2000/18 i poziom odniesienia Kronsztadt 60.

Mape pozyskano z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lesznie.

Skany z map zostaty przygotowane w formacie *.TTF.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma na
celu poprawe jakoséci nawierzchni jezdni gruntowej, a tym samym poprawe
bezpieczenstwa ruchu oraz zwiekszenie ilosci miejsc postojowych.

1.10. Podziat inwestycji na etapy.
Inwestycja realizowana bedzie w dwodch etapach :
Etap I - budowa os$wietlenia ulicznego,
Etap II - przebudowa ulicy Kustronia
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Ulica Jézefa Kustronia w Lesznie jest drogg publiczng w rozumieniu przepiséw
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  ( Dz.U. z 2000r. Nr 71 ,
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami ). Ulica jest potaczona z ulica Tama Kolejowa oraz
Obroncow Lwowa ,ktora jest potaczona z Alejg Jana Pawta II ( Droga Krajowa DK12),
ktéra krzyzuje sie z Alejg Konstytucji 3 Maja (Droga Krajowa Nr 5 Wroctaw - Poznan).
Ulica Kustronia posiada nawierzchnie gruntowa.

Posiada wydzielony geodezyjnie pas drogowy, na ktory sktadajg sie dziatki o
numerach ewidencyjnych: 6/7, 6/8, 6/9, 34, 6/12,3/4, w obrebie Leszno.
Wszystkie dziatki sg wtasnoscig Miasta Leszno.

Ulica posiada takze uzbrojenie nie zwigzane z jej potrzebami. S to sieci
wodociggowa, teletechniczna, gazowa, kanalizacja ogdlnosptawna, linia energetyczna
eN.

Przebudowa nawierzchni ulicy jest konieczna z uwagi na duze jej zniszczenie,
oraz zagwarantowanie dostepu do posesji i zapewnienie odpowiednig ilo$¢ miejsc
postojowych.

Przebudowa ulicy Jézefa Kustronia polegac bedzie zatem na wykonaniu robét
ziemnych, a nastepnie wykonaniu podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 grubosci 15 cm, i podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm oraz wykonaniu
nawierzchni z trzech warstw masy z betonu asfaltowego, z wjazdami na posesje,
utozeniu kraweznika betonowego oraz utozenie Scieku z dwodch rzedow kostki
brukowej betonowej gr. 8,0 cm..

W ramach przebudowy nalezy wykonac¢ obustronnie chodnik z betonowej
kostki brukowej, oraz miejsca postojowe.

Ponadto projektuje sie pasy zieleni , na ktorym posiana zostanie trawa.

Odwodnienie nawierzchni odbywac¢ sie bedzie poprzez $ciek do studzienek
éciekowych, a nastepnie do  kanalizacji ogolnosptawnej . Studzienki Sciekowe
(przykraweznikowe) nalezy usytuowac w linii $cieku z kostki betonowej. Lokalizacje
studzienek pokazano na przekroju podtuznym i planie sytuacyjnym.

Wpusty deszczowe bedg wykonane z betonowych kregdw z czescig osadnikowq
i syfonem. Do podtaczenia wpustow bedg zastosowane rury PVC o $rednicy 160 mm, o
petnej S$ciance i sztywnosci 8 kN/m2. Podtaczenia wpustow do kanatu bedg
realizowane w miare mozliwoéci poprzez istniejace studnie kanalizacyjne. W
wyjatkowych sytuacjach poprzez zastosowanie trojnikdow kanalizacyjnych lub przytaczy
siodtowych.

Zjazdy do posesji wykonac z kostki betonowej kolorowej oraz od strony posesiji
zabezpieczy¢ opornikiem betonowym na fawie betonowej z oporem. Na zjazdach
projektuje sie kraweznik betonowy , na tawie betonowej z oporem.
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Wzdtuz projektowanej ulicy nalezy utozy¢é kraweznik na tawie betonowej z

oporem.
Projektowane roboty nie zmieniajq istniejacego przebiegu ulicy w planie
sytuacyjnym i mieszczg sie w istniejagcym pasie drogowym. Wykonane prace

spowodujg zwiekszenie komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa ruchu.
Nie zmienia sie takze dostepno$¢ do drogi, a dojazdy do sasiadujacych
nieruchomosci pozostajg niezmienione.
2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.

2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.

Teren, po ktorym przebiega ulica oraz jej otoczenie jest terenem ptaskim.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.

Ulica przebiega w terenie zabudowanym.
2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Ulica jest polaczaczona z ulica Tama Kolejowa i ulica Obroncow

Lwowa,a nastepnie z droga krajowa DK 12, ktéra jest potaczona 2z droga
krajowa Nr 5 Wroclaw - Poznan.

3. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:

AN

wykonanie robdt ziemnych, wykonanie koryta,

v wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
gr. 15,0 cm pod jezdnie i zjazdy,
wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
gr 15,0 cm pod chodnik

v wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego ‘amanego

stabilizowanego mechanicznie gr 22 cm, pod jezdnie i zjazdy,

utozenie nawierzchni z trzech warstw masy z betonu asfaltowego, na jezdni,

AN

wykonanie utwardzonych zjazdéw z kostki betonowej kolorowej, na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm,

utozenie opornika na tawie betonowej z oporem, na zakonczeniu zjazdu,
ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,
utozenie $cieku z dwdch rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej ,

utozenie kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm na chodniku, na podsypce

AN NI NN

cementowo - piaskowej gr 5,0 cm,

AN

wykonanie wpustow deszczowych przykraweznikowych z osadnikiem i syfonem,
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wykonanie studni rewizyjnych

poditaczenie wpustéw poprzez rury PVC o $rednicy 160 mm do studni
kanalizacyjnej lub bezposrednio do kanalu poprzez zastosowanie
tréjnikow kanalizacyjnych lub przylaczy siodiowych.

4.PORAMETRY PROJEKTOWE

4.1. Parametry techniczne

Projektowana przebudowa ulicy nie zmienia parametrow ulicy zgodnych z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430. drogi o ruchu

kategorii KR3 i grupie no$nosci podtoza G3.

Szerokosci pasow ruchu, jezdni i chodnikéw dla ulicy klasy D wynoszq:
szeroko$c¢ jezdni — 2 x 3,25 m tj. 6,50 m,

nawierzchnia jezdni- trzy warstwy masy asfaltobetonowej,

éciek z dwodch rzedow kostki betonowej na tawie betonowej
spadek poprzeczny - 2,0 %

szerokos$¢ chodnika -2,0 - 4,00 m

nawierzchnia na chodniku- kostka brukowa betonowa szara gr 8,0 cm
zjazdy na posesje- kostka brukowa betonowa , kolorowa gr 8,0 cm
kraweznik betonowy 15x30x100,

predkos¢ projektowa w terenie zabudowy - 40 km/h

pochylenie niwelety — max 10 %

pochylenie podtuzne chodnika max 6 %

pochylenie poprzeczne chodnika od 1% do 3%

YV VV VYV V VYV VYV V V V V V

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni opracowano na podstawie Katalogu
Nawierzchni.

Ulica Kustronia — KR3

grubos¢ warstwa
cm
4,0 warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S

5,0

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

7,0

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P
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22 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm, CBR >20%, wtérny modut odksztatcenia E2= 160MPa

15 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (B=5,0 MPa) w betoniarce

Zjazdy do posesji i miejsca postojowe
grubosé warstwa

cm

8 warstwa S$cieralna — kostka brukowa betonowa, kolorowa, gr 8,0 cm na pods.c.p
gr5,0cm

22 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, CBR>20%, E2=160 MPa

15 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (B5MPa) w

betoniarce

Konstrukcja nawierzchni

>

>

na zjazdach

« warstwa $cieralna gr. 8 cm, - kostka brukowa betonowa kolorowa
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5,0 cm
« podbudowa zasadnicza grubosci 22 cm z kruszywa kamiennego

famanego o ciqgtym uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowana
mechanicznie, o CBR>20%, E2= 160MPa,

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

(5MPa) z betoniarki, gr. 15 cm,

e kraweznik betonowy 15x30x100
« opornik betonowy na zakonczeniu zjazdu 12x25x100

na chodniku

« warstwa Scieralna gr. 8 cm, - kostka brukowa betonowa szara

e« podsypka cementowo - piaskowa gr 5 cm

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
C3/4 w betoniarce gr 15 cm

e obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem

Technologie i konstrukcje uzgodniono z Miejskim Zarzadem Drdg i Inwestycji w

Urzedzie Miejskim Leszno.

4.3. Przebieg drogi w planie

W planie projektowana ulica przebiega swoim istniejgcym s$ladem.
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4.4. Przekréj normalny
Dla klasy drogi (D) okreslone sg nastepujace parametry przekroju
normalnego:
> szeroko$¢ jezdni - 2x3,25 tj. 6,50 m,
> spadek poprzeczny - 2,0 %
> szerokos¢ chodnika - 2,0 - 4,00 m
Przekroje normalne przedstawiono w czesci rysunkowej na arkuszu 3.

4.5. Przekroj podiuzny

W profilu podtuznym projektowana niweleta ulicy nawigzuje do istniejgcego
przebiegu.

4.6. Odwodnienie

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy skontaktowac sie z
Przedsiebiorstwem MPWIiK celem rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji
ogolnosplawnej, zgodnie z zalaczonymi warunkami Przedsiebiorstwa.

Odwodnienie ulicy zapewniono poprzez odpowiednie pochylenia
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Woda sptywa po tak wyprofilowanej
nawierzchni do studzienek sciekowych z osadnikiem i syfonem, nastepnie
do kanalizacji ogoéinosptawnej.

Lokalizacje studzienek sciekowych pokazano na planie sytuacyjnym.

O przystapieniu do prac wykonawczych odwodnienia nalezy
powiadomic¢ Dzial Eksploatacji MPWiK w Lesznie. Rowniez do tego Dziatu
nalezy zglosi¢ wykonanie podiaczenia wpustow, zalaczajac operat
geodezyjny, celem dokonania odbioru.

4.7. Zjazdy do posesji
W ciggu ulicy znajdujg sie zjazdy indywidualne na posesje. Ich lokalizacje
zaznaczono na planie sytuacyjnym. Konstrukcje nawierzchni zjazdow
przedstawiono na szczegotach konstrukcyjnych.
Zjazdy ograniczone kraweznikiem oraz opornikiem betonowym.
Warstwe S$cieralng na zjazdach nalezy wykona¢ z kostki betonowej
brukowej gr. 8,0 cm kolorowej, na podsypce cementowo — piaskowej.

Opracowat:
inz Krzysztof Marchwicki
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Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystgapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzic:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120
poz. 1126), ktory powinien zawierac:

1) strone tytutowgq;

2) cze$¢ opisowq;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawgq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdéw Iub
pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekraczac¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajqcego plan bioz, a
w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego
plan bioz.

Ad. 2)

Czes$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

2) wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robodt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
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6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w
szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami
dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robodt), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i  strefy
magazynowania i sktadowania materiatdbw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdét budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej
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planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach
ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt
1-10 ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1. Zakres robot

Zakres inwestycji obejmuje:

roboty rozbidrkowe,

wykonanie utwardzonych zjazdow,

wykonanie podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem, pod zjazdy, jezdnie i
chodnik,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem ,
utozenie warstw z betonu asfaltowego,

utozenie obrzeza betonowego,

utozenie Scieku z kostki betonowej,,

utozenie opornika betonowego,

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen
drogowych i dojazd do wszystkich dziatek.

2.2. Opis stanu istniejacego

Przebudowa nawierzchni ulicy jest konieczna z uwagi na bardzo duze
zniszczenia nawierzchni  (bardzo liczne wyboje i nierédwnosci). Przebudowa
polega¢ bedzie na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji podtoza, wraz z
wykonaniem warstw z betonu asfaltowego i wykonaniu chodnikéw i
dodatkowych miejsc parkingowych.

2.3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci
dla poszczegdlnych elementéw robdt:

wykonanie koryta ,

wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem ,z betoniarki,
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wykonanie podbudowy z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie,
utozenie warstw z betonu asfaltowego,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,
ustawienie opornika betonowego na tawie betonowej z oporem,

wykonanie zjazdéw na posesje,

ustawienie obrzezy na tawie betonowej,

utozenie kostki betonowej kolorowej ,0 grubosci 8 cm na zjazdach.

AN N NN

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Podstawowe parametry ulicy

Projektowana przebudowa ulicy nie zmienia parametréw drogi zgodnych z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430.
drogi o ruchu kategorii KR3.

Szerokosci pasow ruchu, jezdni wynosza:

> szeroko$¢ jezdni - 2 x 3,25 m tj. 6,50 m,

> nawierzchnia jezdni - trzy warstwy masay z betonu asfaltowego,
> spadek poprzeczny - 2,0 % ,

> szerokos¢ chodnika -2,0 - 4,00 m,

» zjazdy na posesje — kostka brukowa betonowa ,kolorowa, gr 8 cm,
3.2. Oswietlenie. Kolizje energetyczne

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykonaé probne przekopy, w celu
lokalizacji ewentualnych urzadzen technicznych.
Na os$wietlenie ulicy zostanie wykonana odrebna dokumentacja projektowa.

3.3. Infrastruktura techniczna
Przed przystgpieniem do budowy nalezy doktadnie zlokalizowac¢ infrastrukture
techniczna.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ Zrddio
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> ruch pojazdéw poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),
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> emisje zanieczyszczen,

Y

emisja hatasu.
> zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw nie mniejszej niz:
« 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KkV,
« 500 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym kg,
« 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajacym 30kV,
« 15,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110KkV,
« 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegdlnosci:
* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
« roboty rozbidérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej
zawierajace otuliny azbestowe,
« przy wykonywaniu robot rozbidérkowych, w czasie catego okresu ich
trwania,
« roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,
« roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie
prefabrykatow betonowych i stupdw zelbetowych,
« roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggdéw
komunikacyjnych drogowych,
« roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, gazowymi, wodociggowymi, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej),
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktéry powinien obejmowac
nastepujace sktadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznos$ci stosowania przez
pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

> wyznaczenie odpowiedzialnych o0séb i okreslenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegoélnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne srodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz s$rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosc
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos¢
ich interwencji.

W szczegdlnosci podczas robdét nalezy =zachowac¢ nastepujace Srodki
bezpieczenstwa:

7.1. Maszyny i urzadzenia

> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

> maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

> maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,
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> wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

> kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

> do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny
technicznie,

> maszyny , sprzet i transport muszg posiadac i uzywac sygnaty swietlne,

7.2. Roboty ziemne

> W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych
instalacji j.w, nalezy niezwiocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdob mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

> W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwa, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

> przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych
prac przy nasypie,

> przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

> w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,

> maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone Ilub bedace w naprawie
powinny by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami
informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

> maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowag,

» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione.
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7.3. Roboty rozbidorkowe

Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosc¢ od
pracujacych maszyn.

7.4. Ukladanie nawierzchni drogowej

>

szczegoblng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku materiatéw betonowych
oraz przy ich ukfadaniu,

szczegdblng ostroznosc nalezy zachowac w obrebie walcow,

pomosty robocze maszyn pracujagcych na budowie nalezy wyposazy¢ w
porecze i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

7.5. Prace szczegolnie niebezpieczne

>

>

przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegoélnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi
robét.

7.6. Oznakowanie budowy

>

>

budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktéorymi oznakowana
jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowq dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami
odblaskowymi lub kamizelki ochronne oraz kaski ochronne.

7.7. Pierwsza pomoc

YV V V V V V V VY

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajqc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),
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> nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Iub $miertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia
wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......cccormmnurrmmnsrrnnssrnnnnes 999
STRAZ POZARNA.....c.ctvmurrrrmnnrrnssrrensssrnnsssrnsssrnnnes 998
POLICIA (tel. alarmowy)..cccvcrvrrimrsnrsnsrasranssnssnssnss 997
KOMISARIAT POLICII (NajbliZSZy)eeerenssersnssssnnssrsnns
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY.....ccorrrrmmmnnnnsnnnns
KIEROWNIK BUDOWY.....oecuuiienunrrmnssrmnnssrmnsssmnnsnns
Opracowat:

inz. Krzysztof Marchwicki
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Czesc rysunkowa
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