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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsivziecia:
Zmiana sposobu ogrzewania zghowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnyc
w budynkach wielorodzinnych w Lesznie.

I. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy:
Miejski Zaktad Budynkow Komunalnych ul. Dekana 6@;100 Leszno

2) Instytucja finansujca inwestyaj:
Miejski Zaktad Budynkow Komunalnych ul. Dekana 6@;100 Leszno

3) Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. DekaB, 64-100 Leszno

Il.  Charakterystyka przedsiewziecia

Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanigstalacji centralnego ogrzewania, wraz z
wewretrzng instalachp gazows w budynkach Miejskiego Zakltadu Budynkéw Komunalmyc
w Lesznie.

1. OGOLNY ZAKRES ROBOT

1.1  Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyege realizacji robot
budowlanych, sanitarnych (gazowych i c.0.) do wykaa w ramach realizacji wewtnznej instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dulizie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigt przy zlecaniu
i realizacji robdt. Ustalenia zawarte w niniejszepecyfikacji obejmuy wszystkie czynni
umazliwiajagce i majce na celu wykonanie wszystkich robét budowanydmitarnych ohjtych
projektem budowlanym. Obejmyuj prace zwizane 2z dostayyv materialtdw, wykonawstwem
I wykonczeniem wszystkich prac budowlanych sanitarnychkomywanych na miejscu. Niniejsza
specyfikacja techniczna zyzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:
« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
« wykonanie instalacji gazowej,
« wykonanie wiczenia w istniejca instalacg c.w.u.



1.3 Ogdlne wymagania
. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodraet.z5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane,
. Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elengent zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany
materialdbw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mgpwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmatazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.
1.4 Materiaty

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadéd Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvanivyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatowvipien by dokonywany wedtug wymaga
i W sposOb okrdony aktualnymi normami.
1.4.1Przewody
« Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korg@djb uszkodzeniami.
1.4.2Armatura
« Instalacja ma by wyposaone w typow armatu¢ odcinagcg oraz armatur wyptywowa o nie

najnizszym standardzie.
« Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki stalowe ptytowe standardowe.
1.5Sprzet
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robak jte przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.
1.6 Transport i sktadowanie
1.6.1Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugésztattki naley
przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.
1.6.2Elementy wyposaenia
Transport elementéw wypasgsnia powinien odbywasi¢ krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta

1.7 Wykonanie robét

1.7.1 Montaz ruroci ggow

« Rurochgi taczone lgdg przez lutowanie lutem rgkkim. Wymagania ogolne dla pmizen lutowanych
okreslone g w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rsb6

e Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usug mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (np.¢pr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieapleg
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwia.

« Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,



- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

« W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wolna przestizenigdzy
zewrgtrzng $ciamg  rury 1 wewretrzng tulei naley wypeinc odpowiednim materialem
termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewriigedynie maliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna

by¢ wigcksza od grubii sciany lub stropu. Przggia przez przegrody oki®ne jako granice oddzielenia

pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych lub specjalistycznych
mas plastycznych.

1.7.2Montaz armatury i osprzetu

« Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

1.7.3Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeinélementdw instalacji oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej przewodow musi &poddana prébie szczekub.

Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

« Z proby szczelnai nalezy sporzdzi¢ protokot.

1.8 Kontrola jakosci rob6t

« Kontrola jakaci robot zwipzanych z wykonaniem instalacji powinna ¢byprzeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiBoiskich Norm i ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano -maraevych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

« Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna lpaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci

producenta.

« Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy rob6t zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robét

uzn& za niezgodgz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badania ponownie.

1.9 Odbior robaot

« Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoostezowych. Tom |l instalacje sanitarne
i przemystowe"

« W stosunku do nagbujagcych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzyoperacyjne:

« przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

« $ciany w miejscach sytuowania przyborow,

e bruzdy w $cianach: - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni&@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

« Po przeprowadzeniu préb przewidzianych da daneglzajo robot nakey dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji.

« Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow $§Wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych eéziowych, - protokdt przeprowadzenia proby
szczelnéci calej instalacii,
 Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodndg¢ wykonania z dokumentagcprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),



protokoty bada szczelnéci instalaciji.

1.10 Obmiar robot

Obmiar robét polega na oktenie faktycznego zakresu robot oraz obliczeniwczywistych ilgci

uzytych materiatow. Obmiar robotctzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z

dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Rpbpomiarowedo

obmiaru oraz nieodzowne obliczenigdh wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

1.11 Podstawa ptatnéci

o Ogollne zasady pfatdo zawarte zostan w umowie sporgdzonej pomgdzy Wykonawg a
Zamawiagcym.

1.12 Przepisy zwizane

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggrzewczych"-Zeszyt 6. COBRTIINSTAL,

Warszawa 2003

2. ZAKRES ROBOT SANITARNYCH OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A

2.1 Instalacja ogrzewania
W zwigzku z budow instalacji centralnego ogrzewania istag piece na paliwo state naje

zdemontowé. Instalacg wewretrzng nalezy wykona& za pomog rur miedzianych. Wszystkie rury
montow& do scian wewrtrznych za pomagcmetalowych obejm. W miejscach, gdzie vwepstia drzwi
instalacg nalezy prowadzé¢ nad drzwiami montyg dodatkowe odpowietrzniki. Pgizenia rur
miedzianych wykona lutem mekkim. Do pohczer lutem mekkim stosowd@ wytacznie hezniki
kapilarne fabrycznie wytwarzane. Prm#¢ przez przegrody budowlane (stroggiany) naley wykona
w tulejach ochronnych, unibwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegodABy
stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej nayena odcinkach powgj 5 m wykonéd kompensagj
przewodow. W wydzielonych pomieszczeniach projektsg grzejniki stalowe ptytowe typu C.
Dodatkowo grzejniki te nahky wyposayé w gtowice termostatyczne oraz zawory odcingj
umazliwiajgce demontagrzejnika bez konieczidoi usuwania wody ze ztadu. W najszych punktach
instalacji naley wykona odwodnienie a w najwgzych odpowietrzenie. Po wykonaniu mantaaley
instalacg podda& probie wodnej szczeldoi na zimno i na gaco. Cknienie proébne naky utrzyma
przez co najmniej 0,5 godziny.
Po przeprowadzeniu prob snieniowych, instalacja musi bypoddana ptukaniu w celu useaia
zanieczyszczemontaowych. Plukanie musi ldywykonane wod przefiltrowary przez filtr siatkowy.
Ptukanie naley przeprowadd przy petnym dyspozycyjnym @iieniu.
a) Zatozenia obliczeniowe do instalacji centralnego ograaevggrzejniki)

- rodzaj ogrzewania -wodne , pompowe w ukiladzie zaotm

- obliczeniowe temperatury wody- 70/50 °C

- strefa klimatyczna Il - temp. zewtnzna -18°

- dziatanie ogrzewania bez przerw lecz z ostabiemienocy
b) Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania

- Rozdziat: - dolny dwururowy

- Przewody: - rury miedziane

- Poziomy: - w posadzce, bruzdaétiennych lub prowadzone pixianach wewetrznych
za pompabejm

- Piony: - w bruzdachkciennych lub prowadzone goianach wewetrznych za pomagobejm

- Grzejniki: - grzejniki ptytowe stalowe typu CV

- Odwodnienia: - korki z tylu grzejnika oraz zawaspustowe

- Odpowietrzenia: - przy zastosowaniu odpowietranilkautomatycznych

- Armatura: - zawory kulowe mufowe, zawory oraz gloawtermostatyczne

- lzolacje: - ze spienionego poliuretanu o zardych celach



Dla pokrycia zapotrzebowania mocy na ogrzanie psntisa i c.w.u. dobrano kociot gazowy
dwufunkcyjny z zamknrita komomg spalania o nominalnym ofaéeniu cieplnym 24 kW.
Do sterowania instalacji centralnego ogrzewaniaayatastosowaregulator pokojowy. Odprowadzenie
spalin oraz doprowadzenie powietrza do projektoygankotta odbywa si¢ bedzie poprzez przewod
powietrzno-spalinowy osrednicy 100/60 lub 125/80sreédnic dostosowé& do montowanego pieca
gazowego- zweryfikowaz producentem). Monikgporzewodu powinien iyzgodny z DTR i wytycznymi
producenta.

2.3 Instalacja kotta gazowego typu KONDENSACYJNEGO
Wysoka¢ pomieszczenia w ktorym mpa instalowa kociot gazowy powinna wynasico
najmniej 2.20m. Kubatura pomieszazen ktérych mana instalowa odbiorniki gazu typu C nie
powinna by mniejsza ni 6,5m3.
W zwigzku powy:szym zachowanegiezlzdne parametry projektowe pomieszczenia na niokdéda
gazowego c.0.. Wentylacjwywiewna grawitacyjna o pow. przewody min 160tmWentylacg
nawiewry musi zapewni@wymagang ilos¢ powietrza zgodnie z nognPN-B-03430:1983 (Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowegauzyteczngci publicznej. Wymagania.
W przypadku nie uzyskania wymaganej wydamma kanatach wentylacyjnych najezainstalowa
nasady wspomagaje chg wentylacyjny- turbowent.
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietizasphlania dla kotta gazowego odbywsic
bedzie poprzez przewdd powietrzno-spalinowy. Wyproreade spalin ponad dach za pomé&omina.
W przypadku gdy w trzonie kominowym wyptija przewody wentylacji grawitacyjnej przewaod
spalinowy wyprowadzi min. 0,6m powyej krawedzi wylotowej przewodu wentylacyjnego. Bctenie
wykona zgodnie z opini kominiarslky dolgczory do dokumentacji. Monfapowietrzno-spalinowego
powinien by zgodny z DTR i wytycznymi producenta. Kociot gazomusi by przystosowany do
spalania gazu ziemnego zaazotowanego 41,5.zNalgkona zasyfonowany odptyw kondensatu od
kotta gazowego do istniggej instalacji kanalizacji sanitarnej w gbre lokalu.
2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne
Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szcaslri rurochgi stalowe nalgy zabezpieczy
przed korozj przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oramghowanie ( nie piniej niz po 4
godzinach od oczyszczania ) farpodktadovd chlorokauczukow. Po wyschnijciu farby podktadowej
natazy¢ warstwe farby nawierzchniowej w kolorzeottym. Roboty te naley wykona& w temperaturze
powietrza minimum 10°C i wilgotrigi nie wickszej nz 75%. Instalag wewretrzng gazu wykonas na
elewacji budynku naly dodatkowo zabezpieczyasmg antykorozyjm do instalacji gazowej. Monta
tasm wykon& zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
2.2 Préba szczelnéci instalacji wewnetrznej
Przed oddaniem instalacji dayiku naley wykona préke szczelnéci instalacji w obecrgei
przedstawiciela Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunmyah w Lesznie. Polega ona na napetnieniu
przewodow sprzonym powietrzem o nadgiieniu 0,05 MPa lub 0,1MPa faienie préby zostato
okreslone dla kadego lokalu w dokumentacji projektowej). PeOhwaza st za udan, jezeli po
stabilizacji czynnika préby (min. 30 minut) manomeie wykazuje spadku @iienia w cagu 30 minut.
Préky szczelnéci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowychgprowadzt po ich oczyszczeniu ale
przed malowaniem wszystkich pokea
Innym z podstawowych warunkéw przystenia do proby gtownej szczekw instalacji jest
dostarczenie przez wykonagvprotokotéw badania sprawém kanatow spalinowych i wentylacyjnych.
2.6 Uwagi kaicowe
- Montaz instalacji mae wykona jedynie wykonawca posiaday uprawnienia energetyczne
- W czasie montau i eksploatacji przestrzegdostarczonej przez producenta kotta instrukcji
- Instalacja gazowa winna &yaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakpowinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).-Rozdziat 7.Wh&muie instalacji mie nasipic na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budorgodnie z ustagvz dn.07.07.94 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz zpdejszymi zmianami),



Podane w projekcie nazwy producentéw, materiatdbwurzagdzen nalery traktowa& jako
przyktadowe. Wykonawca me zaoferow& materiaty i urgdzenia réwnowzne, o takich

samych parametrach technicznych i patowych. Zaproponowane zamienniki naje
przedtay¢ do akceptacji dla Inwestora, Projektanta orazdkgpa nadzoru.



