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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
1.Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
opinie kominiarskie,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2.Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu mieszkalnego nr 1 potozonego
przy ul. Laziebnej 21 w Lesznie.

Projekt obejmuje dobdr urzadzen, ich usytuowanie oraz dobdér Srednic i trasy
przewodow.

3. Stan istniejacy:

Rozpatrywany budynek potozony jest przy ul. taziebnej. Obiekt posiada dwie
kondygnacje (budynek niski). Budynek zaopatrywany jest w gaz z sieci gazowej niskiego
cisnienia przebiegajacej w ul. Laziebnej poprzez istniejgce przytacze gazowe. Lokalizacja
szafki gazowej z zaworem gtéwnym na $cianie budynku pozostaje bez zmian. Obecnie lokal
posiada instalacje gazowa, kitdra zasila kuchenke gazowg. Z uwagi na niewystarczajagcy
przekrdj instalacji nalezy wykonaé¢ nowa instalacje gazu od istniejgcego gazomierza na
klatce schodowej do projektowanego kotta gazowego i istniejgcej kuchenki gazowej.
Stanowisko gazomierza istniejgce bez zmian.

4.0pis techniczny:
a)jwewnetrzna instalacja gazu:

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu obejmuje lokal mieszkalny potozony na
parterze budynku. Gaz zasila¢ bedzie w lokalu projektowany kociot gazowy z zamknietg
komorg spalania o mocy 24 kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania
cieptej wody oraz istniejgcg kuchenke gazowg o mocy 11kW. Opomiarowanie odbywac
bedzie sie za pomocg gazomierza G-4 zlokalizowanego na klatce schodowej budynku.
Nalezy wykonac¢ wtgczenie do istniejacego stanowiska gazomierza.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonaé z rury stalowej czarnej bez szwu wg
PN-EN 10208-1:2011 lub z rury miedzianej wg PN-EN 1057+A1:2010 tgczonej poprzez
spawanie - rury stalowe i lutowanie twarde — rury miedziane. Instalacje na klatce
schodowej nalezy wykona¢ za pomoca rur stalowych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze
spadkiem 4%. do przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierzy i mocowac¢ do przegréd
budowlanych za pomocg uchwytéw lub hakéw w odstepach:

a) na poziomach rur gazowych o $rednicach

-do 40mm co 1,5m, -powyzej 40mm co 2,0m

b) na pionach gazowych o srednicy do 40mm co 2,5m

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza
0 20mm od przewodu gazowego. Przed urzgdzeniami gazowymi zamontowa¢ kurki gazowe
o s$rednicach jak na rysunkach. Przed kottem gazowym zaleca sie montaz filtra gazu.
Odlegto$¢ pomiedzy urzgdzeniami energetycznymi minimum 0,6 m. Nalezy zapewni¢ min.
3,0m dtugosci instalacji gazowej miedzy gazomierzem a kottem gazowym.

Spaliny odprowadzane bedg od kotta gazowego wspoétosiowym przewodem
koncentrycznym powietrzno- spalinowym WSPS do istniejgcego przewodu kominowego
nr 9 zgodnie z opinig kominiarska. Przewdd wykona¢ jako systemowy. Zabezpieczy¢ go
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przed destrukcyjnym dziataniem spalin. Odcinek przewodu WSPS tgczacy kociot z
instalacjg spalinowg i kanatem powietrznym (czopuch) powinien posiada¢ spadek w
kierunku kotta o nachyleniu co najmniej 3%. Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ min. 60 cm
ponad krawedz wylotowg przewodu kominowego na dachu. W pomieszczeniu, gdzie bedzie
zainstalowany kociot gazowy wentylacja wywiewna odbywaé sie bedzie za pomocag
istniejgcego kanatu nr 8 wg opinii kominiarskiej. Dodatkowo wtasciwg wentylacje zapewni
istniejgcy kanat nawiewny.

Poprawnosé¢ wykonania przewoddw potwierdza kierownik budowy odpowiednim wpisem
do dziennika budowy. Wentylacje i odprowadzenie spalin wykonac¢ zgodnie z opinig
kominiarskg nr 13/21 z dnia 14.06.2021r. Dla wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ pomiar
wydajnosci potwierdzajagcy uzyskanie wymaganego strumienia objetosci usuwanego
powietrza zgodnie z PN-B-03430:1983. Prawidtowos¢ podtgczenia potwierdzi¢ pozytywna
opinig kominiarska.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci instalaciji na cisnienie:

a) préba szczelnosci bez urzgdzenia 0,05 MPa,

b) préba szczelnosci z urzadzeniem 0,015 MPa.
Czas trwania préb po 30 minut kazda.
Probe szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych przeprowadzi¢ po ich
oczyszczeniu ale przed malowaniem. Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065).

Podtagczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub
osoba posiadajgca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowa,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

C) uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z Warunkami  Technicznymi  Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesiecy podlega ponownemu
odbiorowi. Obowigzki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowej:
-eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli na stan techniczny
i szczelnos¢. Kontrole mogg przeprowadzac¢ jedynie uprawnione osoby posiadajgce
uprawnienia energetyczne dozoru w tym zakresie.

b) instalacja centralnego ogrzewania:

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie
obliczeniowag temperature zewnetrzng -18 °C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie
zasilana z gazowego kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania
o mocy 24 kW. Kociot musi posiadac¢ fabryczne wyposazenie w pompe obiegu grzewczego,
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawOr bezpieczenstwa po stronie wody grzewcze,.
Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworéw
bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody poprzez zawory kulowe. Dla kotta gazowego nalezy
wykona¢ odptyw kondensatu poprzez zasyfonowane podejscie z rury PVC. W budynku
projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. Instalacja grzejnikowa wodna, dwururowa.
Temperatura zasilanie/powr6t wynosi 70/50°C. Instancje wykona¢ w uktadzie dwururowym z
rur miedzianych. Rury miedziane tgczy sie za pomocg lutowania wykonywanego metoda
kapilarnego potaczenia kielichowego. Instalacje c.o. nalezy wykonaé technikg lutowania
miekkiego. Dla otrzymania prawidtowego ztgcza nalezy doktadnie oczysci¢ tgczone
powierzchnie, naktada¢ topnik tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego konca,
kontrolowac¢ zasysanie lutu w szczeline ztgcza, usungc resztki topnika z obszaru ztgcza
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natychmiast po czynnosci wtasciwego lutowania, nie przekracza¢ zakresu temperatury
wybranego lutu. Przewody nalezy prowadzi¢ nad posadzkg lub w posadzce. Dla przewoddw
prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zastosowac otuline z folig zabezpieczajgca
izolacje wiasciwg. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika
a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢é wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacije przewoddéw wykorzystujgc w tym celu naturalne
zatamania tras przewoddw (zapewni to samokompensacje). W celu ograniczenia strat
ciepta przewody zasilajgce i powrotne prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé
materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania cieptg 0,035 W/(m/K) o grubosci
6 mm. Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z gtowicami termostatycznymi. Na
powrocie z grzejnika zamontowac¢ zawoér powrotny pozwala na catkowite odciecie grzejnika
od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc
w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac¢ w najwyzszych punktach
instalacji odpowietrzniki automatyczne.

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji.

Wykonanie proby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
z sieci wodociggowej lub z innego zrodta bezwzglednie przez filtr siatkowy spetniajgcy
wymagania dotyczgce wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych, a zwtaszcza pozostatosci topnika w miejscach
potaczen lutowanych. Ptukanie instalacji musi by¢ wykonane woda przepuszczong przez
filtr siatkowy. W czasie préby szczelnosci instalacji i podczas ptukania ztadu wszystkie
zawory grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Proba szczelnosci na cisnienie:
0,4 MPa (4 bar). Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji. Po ptukaniu, instalacja winna by¢ ponownie
napetniona wodg filtrowang, tak aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza. Z préby
nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do
uruchamiania instalacji. W czasie napetniania instalacji ciepta wodg nalezy sprawdzic
zachowanie sie punktow statych i kompensatoréw. Stworzenie mozliwosci kompensowania
wydtuzen termicznych uktadu rurowego jest warunkiem poprawnego wykonania instalacji.
Informacje o obszarze oddziatywania obiekitu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

b) zasieg obszar odziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki Inwestora dz. nr 49.
Brak wptywu obiektu na dziatki sgsiednie.

Powyzsze wymienione prace podlegajg opracowaniu planu BIOZ.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza sie zgody na odstepstwo
od projektu bez uzyskaniu zgody projektanta. Opracowat
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2021 w oparciu 0o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. taziebna 21/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtgczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 5 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2500 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno taziebna 21
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,85 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. taziebna 21/1

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejace

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia w/w urzgdzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokoét z gtownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Leszno ul. taziebna 21 lokal nr 1

Nr sprawy: 126001/2021
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Zaktad Kominiarski

Grzegorz Flieger mistrz kominiarski
64-100 Leszno www.flieger.pl / e-mail:grzegorz-kominiarz@flieger.pl
ul.Grunwaldzka 94 tel.kom.(0) 601-76-13-95

Leszno ,dnia 14.06.2021r
OPINIA NR: 13/21

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.

Laziebna 21/1 w: Lesznie dotyczgca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: M.Z.B.K. - Leszno ul.Dekana 10
Markowski

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego G.Flieger Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P.
w Opolu pod nr 1023 1.Wskazanie przewodu kominowego do podiaczenie wymienionych ponirzej urzadzen.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Do przewodu kominowego nr 9 podlaczony kociol C:O gazowy kuchnia parter.

Do przewodu kominowego nr 8 podlaczono wentylacje kuchnia parter.

_rzadzenia W/W podlaczone s3 do wyznaczonych przewodow kominowych :

W pomieszezeniach z urzadzeniami grzewczymi , zaleca si¢ zamontowanie - czujek tlenku wegla.

Zmiana miejsca podlgczenia urzqdzenia grzewczego lub wentylacji lub podlqczenie nowego urzqdzenia

grzewczego lub wentylacji wymaga nowej opini kominiarskiej

Vastepny termin badania technicznego
przewodéw kominowych i ich podlaczen.

Inne uwagi: Raz w roku uzyskaé protokoél o stanie technicznym przewodow kominowych.
Nalezy dokonaé czyszcezenia przewodow kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinie sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ), Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 07,06,2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z22,06,2010r ) w sprawie ochrony przeciwpy‘arowej budynkéw i innych
“q

obiektéw budowlanych i teren6w - z puzniejszymi zmianami S )
of 1y SRASEaB i | 4 cpedF
Opinig¢ sporzadzono w : 5 egz. Zprzeézhiabzenienytggz.dlaa/aid e:gjfl 4o % ) 2
. . ; ¢ G o Yl O ony {2 Ve,
Potwierdzenie odbioru opinii 290 Loy, 0 /:‘fﬁ/i/g C’npao zg'g?iaifep}h@@b
. J/ " = . pr. bod oW bhwid 44 : 114 70 ¢ &) e
dnia: ZA4~.06....2024.... podpis: ........c.. T2, Js0san o PIUGCANG R oy p 2k v S
. . L ‘ . (uprawniony mistrz koﬁﬁgiagsggf o4 7 R 5
Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ / "vfgn,," 0y, 5, )

do sprawdzenia prawidlowo$¢i wykonania i funkcjonowania i f'/fg;q)};?; 3

urzgdzen grzewczo - kominowych
2.Szkic orientacyjny na odwrocie l/
3.Niepotrzebne skre§li¢.
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wentylacja tazienka parter i kuchnia I pigtro

piec kaflowy I pigtro
piec kaflowy I pigtro
piec C:O gazowy kuchnia parter

entylacja kuchnia parter
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LEGENDA:

1-istniejgca szafka gazowa z zaworem gtdéwnym
2-lokal mieszkalny na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
3-istniejgcy kanat nawiewny

- PRACOWNIA PROJEKTOWA
D a n S e b P rOJ e kt UL. Grunwaldzka 58/6 64-100 LESZNO
danseb@interia.eu tel. 506181283
TEMAT WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU A ™
ADRES Leszno, ul. taziebna 21 m.1 4.
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 49, AM—47) SkALA: 1:500
— STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: mqgr inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instolacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
ych, gazowych, yeh i b
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen cieplnych,
nych, gazowych, wod yeh i k nych
TYTUE RYSUNKU: [PLAN SYTUACYINY ave |1




BUDYNEK MESZKALNY WIELORODZINNY
PARTER - STAN PROJEKTOWANY
INSTALACJI GAZU

-PODWORZE-
IST. PRZEWOD WENTYLACJI WYWIEWNEJ
S)8 9 10 11 12 13
= NN NN |
i l
’l;// |
< |
B LAZIENKA |
KANAL NAWIEWNY - IST. PROJ. KOCIOL GAZOWY
N Z ZAMKNIETA KOMORA
SPALANIA O MOCY 24 kW,
KUCHNIA
h=2,43m o
F=10,64m? 8
V=25,85m? 8 HOLL
KUCHENKA GAZOWA
DN25 RO
[Te]
g KLATKA
5 SCHOD.
8
(2]
G4
|
POKOJ |
|
|
|
' LEGENDA:
|
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DanSeb P rojekt e S

danseb@interia.eu tel. 506181283
UL. LtAZIEBNA
TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNE TRZNA INSTALACJA GAZU 16.07.2021
ADRES Leszno, ul. taziebna 21 m 1 1.
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 49 AM 47 ) SKALA: 1:50
o STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: |mar inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
ych, gazowych, wod yeh i k
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
ych, gazowych, wod yeh i k
YTUE RYSUNKU:| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU v 2
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LEGENDA:

_____ -ISTNIEJACA INSTALACJA GAZU-BEZ ZMIAN
-PROJ. INSTALACJA GAZU
RO -RURA OCHRONNA
F -FILTR GAZU
G-4 -GAZOMIERZ G-4- IST. STANOWISKO

- PRACOWNIA PROJEKTOWA
D a n S e b P rOJ e kt UL. Grunwaldzka 58/6 64-100 LESZNO
danseb@interia.eu tel. 506181283
TEMAT: WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DATA HIKONANIA:
ADRES Leszno, ul. taziebna 21 m 1 1.
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 49 AM 47 ) skALA: 1:50
L STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: mqgr inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instolacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
yeh, gazowych, yeh i et
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen cieplnych,
nych, gazowych, wod yeh i k nych
TYTUEL RYSUNKU:| AKSONOMETRIA INSTALACJ GAZU s 3




BUDYNEK MESZKALNY WIELORODZINNY
-PARTER- STAN PROJEKTOWANY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S
BNNNN ,
/ |
|
[tAZIENKA +24 °c] |
=== === = e
CV22-600 |
2x10/ Coom

CV22-600
1000 mm \15x 1.0

KLATKA
SCHOD.

[KUCHNIA +20 °c]

N\18 x 1,0

KLATKA
SCHOD.

PDOKOJ Il +20 °C]

[POKOJI +20 °c]

18x1,0 15x 1,0
\ —\ LEGENDA:
= OVo-500 1 E """" '[ 'T“';:!'CT,EZTG'OJ ;O'O'an":l C¥22-600 - proj. zasilanie instalacji c.0.-nad posadzka
1000mm oy | | o 2 g3 | | /| | eemmm=- = - proj. powr6t instalacji c.0.-nad posadzkg

CVv22-600 1000 mm

oGE=== - grzejnik ptytowy

Cv22-600 1000 mm - typ/ wysokos¢/ szerokose

H PRACOWNIA PROJEKTOWA
a n e rOJ e t UL. Grunwaldzka 58/6 64-100 LESZNO
danseb@interia.eu tel. 506181283

TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNE TRZNA INSTALACJA GAZU 16.07.2021
ADRES Leszno, ul. taziebna 21 m 1 Lo,
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 49 AM 47 ) SkALA: 1:50
L STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY

PROJEKTANT: magr inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DO$/0187/PWBS/17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gt ych, ych i

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wod yeh i

TYTUE RYSUNKU:|  INSTALACJA C.0. v 4




