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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH ZADANIA:
Przebudowa ulicy Zeromskiego w Wabrzeznie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zi. zm.) wraz z zatacznikami:

o Nril- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr4d- Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1990, z pdzn.
zm.),

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 454, z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

_ Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu: Przebudowa ulicy
Zeromskiego w Wabrzeznie.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie wykonanie jezdni bitumicznej ul. Zeromskiego. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci
6m, z poszerzeniami na tukach. Dla pieszych i rowerzystéw ciag pieszo-rowerowy. Naprzeciwko szkoty
zaprojektowano peron autobusowy o szerokosci 2m. Obecnie ul. Zeromskiego wyposazona jest w jezdnie
wykonang ztrylinki. Szeroko$¢ jezdni pozostaje bez zmian. Ulica Zeromskiego taczy ulice
gen. Pruszynskiego z ulicg Partyzanta.

3.1. OPIS ORGANIZACII RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome
dostosowane do przyjetych rozwigzan projektowych. Projektuje sie oznakowanie proj. przejs¢ dla
pieszych, przejazdu dla rowerzystéw, przystanku autobusowego. Zaprojektowano takze oznakowanie osi
jezdni przy skrzyzowaniach. Przy szkole zaprojektowano przejscie wyniesione. Zaprojektowano prog
zwalniajacy.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji
ruchu. Projektuje sie ustawienie znakdéw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych,
ocynkowanych — wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zataczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od
krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie
dalej niz 2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu.
Szczegoty lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktérym mowa w pkt 1.

Na projektowanej jezdni projektuje sie wprowadzenie ograniczenia do 30 km/h za ;pomoca
znakéw B-33, projektowane przejscia, oznakowane zostang znakami D-6, a przejscia z przejazdami
znakami D-6b. Projektuje sie oznakowanie przejsé¢ dla pieszych (2 zestawy) znakami aktywnymi typu
SUPER SIGN FLASH z zasilaniem solarnym. Aktywacja poprzez dualny czujnik ruchu, z torem radiowym
umozliwiajgcym zataczenie znakdéw po obu stronach jezdni jednocze$nie. Przejscia doswietlone zostang
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lampami ze zrédtem sSwiatta LED. Przystanek autobusowy oznakowany zostanie znakami D-15. Wlot do
ul. gen Pruszynskiego oznakowany zostanie istniejgcym znakiem B-20. Do skrzyzowania z ulicg Matejki
ulica Zeromskiego oznakowana zostanie jako droga z pierwszeAstwem przejazdu. Wlot do ulicy Matejki
zostanie podporzadkowany — za pomocg znaku B-20. W zwigzku ze zmiang przebiegu pierwszenstwa
przejazdu zaprojektowano znaki D-48, ktére nalezy ustawi¢ na minimum 7 dni przed planowang data
zmiany przebiegu pierwszenstwa przejazdu i zdjgé nie wczesniej niz po 14 dniach, do dnia wprowadzenia
zmian. Cigg pieszo rowerowy oznakowany zostanie odpowiednig odmiang znakéw C-13/16.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zatgczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakdéw muszg byé zgodne ze ,, Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych
0s6b znajdujgcych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Zaprojektowano oznakowanie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw znakami P-10,
P-11 i P-14. Na wlocie ulicy gen. Pruszynskiego oraz ul. Matejki zaprojektowano znaki P-12. W osi jezdni
zaprojektowano linie P-4, przy skrzyzowaniach, gdzie zaprojektowano znaki B-20. Przy przystankach
autobusowych komunikacji publicznej zaprojektowano linie P-17. Nawierzchnie przejazdéw oznakowane
zostang nawierzchnig koloru czerwonego. Przy wyniesionym przejsciu i progu zwalniajgcym
zaprojektowano linie P-25 oraz punktowe elementy odblaskowe.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatgczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegoéfowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzehn brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujgcych na drodze
i w ograniczonym zakresie mienia uczestnikéw ruchu drogowego, a w niektdrych przypadkach takze
uczestnikow terendw przylegtych.

Zaprojektowano przejscie wyniesione na progu ptytowym wg PB.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony w wykazie urzadzen brd, a ich rozmieszczenie na
zatgczonym rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzen brd muszg byé zgodne ze
»Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

3.5 UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2020 roku. Jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie:
- Staroste wabrzeskiego,
- Komendanta Powiatowego Policji w Wabrzeznie,
- Burmistrza miasta Wabrzezno,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opragoivat:

Patr hultz
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe . . Uwagi
Symbol Sztuk | Stupki | Wys. Rodzaj Folia
A7 7 3 Maty 2
B-20 2 2 Sredni 2
B-33 2 2 Maty 2 20 km/h
B-33 8 8 Maty 2 30 km/h
C-13+C-16 5 4 Maty 2
C-13a+C-16a 2 Maty 2
C-16+C-13 4 4 Maty 2
C-16a+C-13a 3 Maty 2
D-1 8 8 Maty 2
D-2 2 Maty 2
D-6 4 4 Sredni 2
D-6 2 2 Sredni 2 Super Sign Flash
D-6b 4 3 1 Sredni 2 Super Sign Flash
D-15 2 1 Maty 2
D-18 6 6 Maty 2
D-48 2 2 Duzy 2
D-52 1 1 600x750 1
D-53 1 1 600x750 1
T-1 1 Maty 2 STOP 70 m
T-1 1 Maty 2 STOP 50 m
T-3a 3 Maty 2
T-6a 2 Maty 2
T-6¢ 1 Maty 2
T-30f 3 Maty 2
Komentarz do D-48 2 Duzy 2 Od dnia ....ccceeeevenennenn.
Komentarz do B-18 2 Maty 2 Wg wzoru
RAZEM 80 51 1

Uwaga:

1) Trwatosé lic znakéw dla folii typu 1: 7 lat, typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia, typ folii odblaskowe;j
wg powyzszej tabeli.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiadac znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna dopuszczajgca wyréb do
stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi
posiadac barwe szarg.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakdw nalezy umiescic¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne producenta znakoéw, typ
folii odblaskowej, miesigc i rok produkc;ji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg byé wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 70 mm (dopuszczalne
60mm +/-0,3mm) i grubosci scianki min. 3,5mm (dopuszczalne min. 2,5mm dla stupka 60mm) z zaslepka i dospawang
kotwa.

6) Oznaﬁowanie znakami D-6 aktywnymi projektowanych przejsé dla pieszych. Projektuje sie oznakowanie typu SUPER SIGN
FLASH z zasilaniem solarnym. Znaki aktywowane bedg poprzez dualny czujnik ruchu tylko w momencie gdy pieszy znajdzie
sie w poblizu przejscia dla pieszych. Zastosowany tor radiowy umozliwia zatgczenie znakéw po obu stronach jezdni
jednoczesnie.

7) Radar z wyswiatlang predkoscia i komunikatami: Zwolnij / Dziekuje.

ZNAKI PIONOWE LIKWIDOWANE

Symbol Sztuk | Stupki | Wysiegniki Uwagi
A-7 3 3 Likwidacja
B-33 1 Likwidacja
D-1 3 3 Likwidacja
D-6b 2 2 Likwidacja
T-6a 4 Likwidacja
T-6¢ 2 Likwidacja

RAZEM 15 8
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ZNAKI POZIOME

Symbol znaku Diugoéé / sthki / Powierzchnia jednostkowza Powie.rzchnia2
powierzchnia (nalmb;nalszt;nalm”) | catkowitawm

P-le 7,00 0,1200 0,84
P-4 56,00 0,2400 13,44
P-7a 24,00 0,1200 2,88
P-10 99,00 0,5000 49,50
P-11 15,00 0,5000 7,50
P-12 25,00 0,5000 12,50
P-13 19,00 0,2625 4,99
P-14 12,00 0,3750 4,50
P-17 15,00 1,7100 1,71
P-19 116,00 0,1200 13,92
P-20 32,00 0,1200 3,84
P-23 28,00 0,6620 18,54
P-25 12,00 0,2320 0,19
P-24 1,00 0,7600 0,05
P-26 28,00 0,7100 19,88
RAZEM 154,27

Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne (z wyjatkiem P-23 i P-26, ktore zaprojektowano jako cienkowarstwowe)
z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢ oznakowania poziomego: cienkowarstwowego — 1 rok, grubowarstwowego — 3 lata. Do
oznakowania poziomego nawierzchni czerwonej zastosowaé materiat uszorstniajgcy oznakowanie sktadajacy sie z naturalnego
lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do oznakowania poziomego nie zapewnia odpowiedniego
poziomu szorstkosci (SRT = 50).

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 56 kg; Nawierzchnia czerwona przejazdéw — 71m’; PEO — 24 szt.
URZADZENIA BRD

PPROG PLYTOWY NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH wg PB



PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

PLAN ORIENTACYJNY 1:10000

_____

o B
&°
\ \ N e N
e i e Pod ik =8 AN Tes, |

www.openstreetmap.org



PROJEKT STALEJ ORGANIZAC]I RUCHU

Biuro:

ul. Moniuszki 22/5,
86-300 Grudzigdz
TEL. 602 104 890
www.bpd.net.pl

Siedziba:
'NET.PL ul. Moniuszki 22/5

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH 86-300 Grudzigdz
NIP:876-20-40-798
biuro@bpd.net.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRZEBUDOWA ULICY ZEROMSKIEGO W WABRZEZNIE

nazwa projektu

DROGA GMINNA NR 070737C — UL. ZEROMSKIEGO

adres

KARTA UZGODNIEN



