kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 1
ul. Generata Hallera

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

kruszywo tamane gr.10cm

warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 3

ul. Generata Hallera

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzaco-wyréwnawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru czerwonego

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru szarego

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

istniejgca nawierzchnia z trylinki 2% __
kruszywo tamane gr.10cm I
2% _ warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm
== 5 7
%
150 | 100
proj. chodnik proj. $ciezk
‘ t rowerowa
|75 300 300 75 | 250
pobocze 15 proj. naktadka bitumiczna 15 pobocze Sciezka pieszo-rowerowa
PRZEKROJ NORMALNY NR 4

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru czerwonego

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru szarego

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

! 2%
— i AN .=
200 15 300 300 15
proj. jezdnia istn. cigg pieszo-rowerowy
proj. chodnik
PRZEKROJ NORMALNY NR 2
ul. Generata Hallera
warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wigzgco-wyréwnawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm
istniejgca nawierzchnia z trylinki
| kruszywo tamane gr.10cm
NS i =
15 ‘ 300 300 75 |
istn. cigg pieszo-rowerowy proj. naktadka bitumiczna 15 pobocze

warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm

2%

150

100

proj. chodnik broj. Sciezka

250

rowerowa

ul.

warstwa Scieralna

Zeromskiego

z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa wzmajgca z kruszywa 0/31,5 zbrojona geosiatkg z PVA o wytrzymatosci 265 kN/m - 20cm

keramzyt geotechniczny 10/20 w materacu z geotkaniny PES o wytrzymatosci na rozcigganie 120 kN/m — 70cm

roztozona po 75cm dodatkowej szerokosci po obu stronach jezdni

2%

kruszywo tamane gr.10cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 5
ul. Zeromskiego

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

warstwa wigzgco-wyréownawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

istniejgca nawierzchnia z trylinki

100

2%

2%

kruszywo tamane gr.10cm
warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm

%g

]

300

T

300

75

15

kruszywo tamane gr.10cm

warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm

$ciezka pieszo-rowerowa

I
i
i: : 2% warstwa odcinajgca z piasku gr.10cm
: —] ]
i .
15 300 300 75 |
proj. jezdnia wzmocniona 12 pobocze

proj. naktadka bitumiczna

PRZEKROJ NORMALNY NR 6

ul. Zeromskiego

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

12

pobocie

warstwa wigzaco-wyréwnawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

istniejgca nawierzchnia z trylinki

2%

kruszywo tamane gr.10cm

75

300

t

1

300

75

warstwa odcinajaca z piasku gr.10cm

Biuro Projektéw Drogowych  adres do korespondenciji:

ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziadz
NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

Biuro Projektéw Drogowych tel. kom. 602 104 890
ul. Kulerskiego 11
86-300 Grudziadz

email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl
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proj. naktadka bitumiczna
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