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l. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

1. Nazwa inwestycji
Budowa  sieci  oswietlenia  drogowego w  miejscowosci  Jankowice
- ul. Ogrodowa.

2. Nazwa i adres Inwestora
Gmina Tarnowo Podgorne
ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgorne

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektéw Technicznych ,EL-PRO-TECH”
Grzegorz Dubrawski
Ul. Modrzewiowa 2A/11,
65-120 Zielona Goéra.

4. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania projektu stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- normy oraz obowigzujgce przepisy.

5. Adres inwestycji
Budowa  sieci  oswietlenia  drogowego w  miejscowosci  Jankowice
- ul. Ogrodowa prowadzona bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 120/2,
Obreb 0006 Jankowice, Gmina Tarnowo Podgérne, Powiat Poznanski,
Wojewodztwo Wielkopolskie.
Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane jest na dzialce objetej miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Rady Gminy Tarnowo
Podgorne nr XXII/131/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i terendw przylegtych dla gminy Tarnowo Podgodrne - czes¢ Ceradz

Koscielny i Jankowice.

ll. STAN ISTNIEJACY TERENU, KTOREGO DOTYCZY INWESTYCJA
Inwestycja realizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 120/2
Obreb: 0006 Jankowice, Gmina Tarnowo Podgoérne, Powiat Poznanski,
Woj. Wielkopolskie, w zakresie ktérej przebiega droga powiatowa. Droga powiatowa
w obrebie projektowanych robét jest drogg o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem
po jednej stronie jezdni. Droga gminna jest drogg o nawierzchni gruntowej bez

chodnika.
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Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie projektowanych robot stanowia:
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

kanalizacja sanitarna,

sie¢ energetyczna,

— siec teletechniczna.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Urzadzenia budowlane
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Jankowice - ul. Ogrodowa. Budowa polega¢ bedzie na wykonaniu oswietlenia drogi
powiatowej za pomocg 21 sztuk stupow oswietleniowych 2z oprawami
oswietleniowymi w technologii LED. Dla zasilania stupow oswietleniowych
wykonana zostanie linia kablowa wigczona w istniejgcy stup o$wietleniowy na tej

samej dziatce.

2. Uktad komunikacyjny
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie

dziafki.

3. Dostep do drogi publicznej
Planowana inwestycja nie zmienia oraz nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;.

4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice — ul. Ogrodowa za
pomocg 21szt. stupdw oswietleniowych na fundamencie o wysokosci 8m
z wysiegnikami o dtugosci 1,5m oraz oprawami w technologii LED o mocy 46W.
Linia kablowa zasilajgca wykonana kablem typy YAKY 4x35mm? o catkowitej

dtugosci w ziemi wynoszgcej 844mb.

IV. INFORMACJE | DANE DODATKOWE
1. Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow
Teren dziatki nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.
2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Nie stwierdza sie wplywu eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia

budowlanego.
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3. Informacje i dane o charakterze istniejagcych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektow budowlanych
Projektowana inwestycja nie ma wplywu stan srodowiska.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. ,w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko” (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z poOzniejszymi zmianami), projektowana przebudowa nie wymaga sporzgdzenia
wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia.

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego nie stwarza zagrozenia pozarowego
i nie wymaga spetniania warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
Instalacja oswietlenia drogowego sama w sobie nie wymaga zapewnienia drog

pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

V. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTY BUDOWLANEGO

1. Lokalizacja i specyfikacja stupéw oraz opraw oswietleniowych

Zaprojektowano stupy oswietleniowe na fundamencie, osmiokagtne, stalowe,
ocynkowane o wysokosci 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1,5mb. Stupy posadowione
na prefabrykowanych, dedykowanych fundamentach o wymiarach 0,26x0,26x1,6m.
Fundament w gruncie zabezpieczy¢ masg asfaltowo-kauczukows.

Na stupach zainstalowaé¢ oprawy os$wietleniowe LED o mocy 46W. Dobdr opraw
oswietleniowych a w szczegolnosci moc opraw i charakterystyke rozsytu Swiatta
oparto na kalkulacji w oprogramowaniu do obliczeh natezenia osSwietlenia
drogowego, biorgc pod uwage odpowiednig kategorie drogi.

Wewnatrz stupéw oswietleniowych wykona¢ instalacje zasilajgcg za pomocag
przewodéw YDY 3x2,5mm? i typowych, stupowych ztgczek kablowych. Zigczki
wyposazy¢ w zabezpieczenia topikowe 6A.

Lokalizacja stupow oraz opraw oswietleniowych nie narusza skrajni drogi.

2. Linia kablowa zasilajgca stupy oswietleniowe

Projektowang linie kablowg zasilajacg stupy oswietleniowe nalezy utozy¢ od

istniejgcego stupa oswietleniowego na dziatce nr 120/2.
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Linie kablowg nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 4x35mm?, uktadanym w ziemi
linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na gtebokosci 1,2m pod zjazdami, na
gtebokosci 1,0m na skrzyzowaniach z instalacjami oraz na gtebokosci 0,8m na
pozostatej dlugosci. Kabel pod zjazdami z drogi oraz utozy¢ w rurze ostonowej
o srednicy ¢ 75mm. Kabel na konstrukcji przepustu pod drogg (ciek wodny) uktadaé
w rurze przepustowej sztywnej o Srednicy ¢ 75mm, mocowanej do konstrukcji
przepustu. Kabel na pozostatej trasie uktada¢c w przygotowanym wykopie na
podsypce z piasku o grubosci 10cm. Utozony kabel nalezy zasypacC warstwg piasku
o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego, o grubosci 20cm.
W wykopie utozy¢ folie informacyjng koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5mm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne
krawedzie skrajnych kabli. Przy wejsciach kabla do stupow oswietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci 3m.

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac¢ zgodnie z N SEP-004.

Kabel utozony w ziemi catej diugosci trwale oznakowa¢ za pomocg oznacznikow,
w odstepach co 10m. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajace:
— o0znaczenie ewidencyjne linii kablowej,

— typ kabla,

— rok utozenia,

— znak uzytkownika / wiasciciela kabla.

Kabel zasilajgcy przytgczy¢ do linii oswietleniowej w istniejgcym stupie

oswietleniowym.

3. Uziemienie

W odstepach okoto 100mb oraz na koncu linii kablowej wykona¢ uziemienie
przewodu ochronno—neutralnego PEN przez przytgczenie go do uziomu
sztucznego. Uziom wykonac poprzez zastosowanie typowych pretéw uziomowych
pogrgzanych w gruncie, oraz przewodu odprowadzajgcego z bednarki Fe/Zn

25x4mm. Rezystancja uzioméw nie powinna przekracza¢ wartosci 30Q.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykraczaé poza dziatke o numerze ewidencyjnym: 120/2, Obreb 0006 Jankowice,
Gmina Tarnowo Podgoérne, Powiat Poznanski, Woj. Wielkopolskie, na ktérej
projektowana jest przedmiotowa inwestycja. Projektowana przebudowa nie bedzie
powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw

znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej
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inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wdd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkow
tacznodci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw
oswietleniowych oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty
budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, normg PN-EN 13201:2007
"Os$wietlenie drog” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z

pozniejszymi zmianami).
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ZALACZNIKNR 1

Zielona Goéra, 02.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu w ramach inwestycji
pod nazwg ,Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice

— ul. Ogrodowa” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

Tomasz Danielgy,

Qr ing. elakirgk
. bdow] c
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ZALACZNIK NR 2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt
11 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ DANIELAK
mgr inZ.-elektrotechnika
urodzony dnia 07-02-1957r.- Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0009/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Iz y
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Sklad orzeka}acy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. mgr Emilia KUCHARCZYK

Otrzymuja:
1. Pan TOMASZ DANIELAK
Zam. ul. KOZLA 35; 66-008 SWIDNICA

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
4. ala

w
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ZALACZNIK NR 3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBYINZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:
LB5-B3B-G59-B5I*

Pan Tomasz Danielak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0063 /14

adres zamieszkania , 66-008 Koila 35

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zpodrie art. 3 wust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 20041 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpiscmym podpisem elekironiconym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiaty sy
rivwnoweine pod wigtdem skutbdw prawnych cokumentom opebzomym podpisami wiasnorgoznymi]

" Weryfikaci: poprawnofci danych w ninisjszym zaswisdizeniy modna sprawdzic 28 pomocy numens weryfikacyjnego aswiacczenia na
stromie Polskiej kzby Infynisrow Budownictws www piib.ongpl b kontskiujgc sie T biurem wiafciwe] Okregowej lzby Indynizrow
Budownichwa.

Strona 11



Mapa do celow projektowych
Skala 1:500
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Podwiadcza sie, ie niniejszy dokument zostat
opracowany W wyniku prac geodezyjnych

Podpis jest praggdiowy KIEROWNIK PRAC: Piotr Owoc

\ [upr. nfl1992Z . .

WEEONAWCA : :
GEG.GZZ 4071.6441.2022 I kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
Wojewddztwo: wielkopolskie operat techniczny wpisany do ewidencji
Powiat : poznanski materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
Nazwa jedn. ewid: Tarnowo Podgorne | kartograficznego
Nazwa obr. ewid : Jankowice Wykonawe prec | GEOBETA Katarzyna Szymura
Migjscowoss: JTamkowice Identyfikator zgioszenia prac GHG.GZZ.4071.6441.2022
Ariusz: 2 Gmﬂ.‘“ Orgen siusby geodezyiney.  STAROSTA POZNARNSKI
Selcja: 6.178.0911.22 ul. Krotha 34, 60-185 Skérzewo
Uklad wsprjh’:uﬁl}rh: 2000 NIP 6222724074 Bedac Swiadomy odpowiedzialnosc kamej za zlodenie
Uktad wysokosciowy: PL-ERONES-NH falszywegn oiwisdczenia potwierdzam i preedmictowe
opracowanie zostalo zweryfikowane pozytywnie , a rezultaty
zostaly wpisane do parfistwowego zasobu gepdezyjnego i
lartograficneso.
Stan alorualoy ma dzied 21.04.2022r.
PROTOKOtnr___1______zdnia: . 29.04.2022r._.

Nr uprawnien: 19922, zakres 1,2
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ewenitunalnych sluzebnosci gruntowych obeiazajacyveh grunty polozone w granicach
projektowane] inwestveji budowlanej.

operat techniczny wpisany do ewidencji

GKG.GZZ.4071.18924.2021
Wojewodztwo. wielkopolskie
Powiat : poznaniski

Nazwa jedn. ewid: Tarnoweo
Podgorne

Identyfikator jedn. ewid.: 302117 2
Nazwa obr. ewid.:. Jankowice

Identyfikator obr. ewid.:
302117 2.0006

Miejscowosé: Jankowice
Arkusz: 1

Sekcja: 6.178.09.11.2.1; 6.178.09.11.2.2

6.178.09.12.1.1
Obszar aktualizacji: — =— —

Uklad wspélrzednvch: 2000

Ukiad wysokosciowy: PL-KRONS86-NH

Stan aktualny na dzien 27.10.2021r.
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materialow panstwowego zasobu geodezyjnego

Nie wykiucza sie w ferenie innych nie
wykazanych na niniejszef mapie urzgdzen
podziemnyveh, ktore nie byly zgloszone do

mwentaryzacji lub o ktorych brak jest

informacii w instytucjach branzowyeh

i kartograficznego
Wykonawca prac: ~ GEOBETA Katarzyna Szymura
Identyfikator zgloszenia prac: GKG.GZZ.4071.18924.2021

Organ stuzby geodezyjnej: STAROSTA POZNANSKI

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty
osnowy geodezyvine], ktore podlegaja ochronie.

Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja Bedac $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoienie
1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(DzU. z 20101, Nr 193, poz 1287 ze zm ),
kto (...) miszczy, uszkadza 1 przemieszcza
znaki geodezyine {...) podlega karze grzywny.

falszywego oswiadczenia potwierdzam iz przedmiotowe
opracowanie zostalo zweryfikowane pozytywnie , a rezultaty
zostaly wpisane do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego.

Wykonawca:

EOBETA
G Szymura

Katarzyna
ul. Krétka 34, 60-185 Skirzewo
MIP 6222224074

GEODETA UPRAWNIONY
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Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
# EL-PRO-TECH 65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11.  tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA |INWESTOR:
PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14 02.2023 Gmina Tarnowo Podgoérne
OPRACOWAt. |Grzegorz Dubrawski — ] 02.2023 62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Poznahska 115
SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgorne, Powiat Poznanski,
1:500 Woj. Wielkopolskie.
TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. PZT-01
Al+ TYTUL RYSUNKU: DATA:
01.02.2023

Plan sytuacyjny.




SPECYFIKACJA StUPOW OSWIETLENIOWYCH

1._StUPY OSWIETLENIOWE:
OSMIOKATNY STALOWY OCYNKOWANY
O WYSOKOSCI 8M Z WYSIEGNIKIEM

O DUGOSCI 1,5M,
KAT NACHYLENIA WYSIEGNIKA 10"

2. FUNDAMENTY:
PREFABRYKOWANY O WYMIARACH
1,6x0,26x0,26M

BETON B-20

3. OPRAWY OSWIETLENIOWE:
OPRAWA LED, MOC: 46W,

OPTYKA SYMETRYCZNA DO OSWIETLENIA DROG,
ZLACZE NEMA-SOCKET 7 PIN (ANSI C 136.41) LUB ROWNOWAZNE
PRZEZNACZONE DO STEROWANIA OSWIETLENIEM

TITTTTITTTTITT 7T oI av ooy = 777777771
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@ 1,6m

J |
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Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11,  tel.: +48 668 172 006
email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN [ PODPIS | DATA [INWESTOR:
PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14 02.2023 Gmina Tarnowo Podgorne
OPRACOWAL | Grzegorz Dubrawski — Dles |02.2023 62-080 Tarnowo Podgodrne, ul. Poznanska 115
SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgorne, Powiat Poznanski,
1:50 Woj. Wielkopolskie.
TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. E-01
A3 TYTUL RYSUNKU: DATA:
Projektowane stupy oswietleniowe - specyfikacja. 01.02.2023




