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Biuro Projektéow Technicznych ,,EL-PRO-TECH” Grzegorz Dubrawski
65-120 ZIELONA GORA, UL. MODRZEWIOWA 2A/11
e-mail: biuro@bpt-elprotech.pl & +48 668 172 006
NIP: 6731641082

PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zamierzenia BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
budowlanego: W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE - UL. OGRODOWA
Lokalizacja: DZIALKA NR 120/2,

OBREB: 0006 JANKOWICE,

GMINA: TARNOWO PODGORNE,

POWIAT POZNANSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE.
JEDN. EWID. 302117_2

kategoria obiekt XXVI = SIECI (ELEKTROENERGETYCZNE,

budowlanego: TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE, CIEPLOWNICZE,
WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI
PRZESYLOWE)

Inwestor: GMINA TARNOWO PODGORNE

UL. POZNANSKA 115
62-080 TARNOWO PODGORNE
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Data opracowania: 03.2023r.
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

|.  DANE OGOLNE
1. Nazwa inwestycji
2. Nazwa i adres Inwestora
3. Nazwa i adres jednostki projektowania
4. Podstawa opracowania
5. Adres inwestycji
6. Zakres inwestycji

7. Stan istniejacy

Il. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

SPIS ZAWARTOSCI

1. LOKALIZACJA | SPECYFIKACJA SLUPOW ORAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH .....

2. LINIA KABLOWA ZASILAJACA SLUPY OSWIETLENIOWE ...............ccooovvvrerircennna,

3. UZIEMIENIE
4. DODATKOWE ROBOTY DROGOWE

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

SPIS ZALACZNIKOW

NUMER |NAZWA ZALACZNIKA NUMER
ZALACZ. STRONY
1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 8
2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 9
3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBYINZYNIEROW 10

BUDOWNICTWA PROJEKTANTA
4 DOBOR KLASY DROGI 11
5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 12
6 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE 15
. UZGODNIENIE SZCZEGOLU MOCOWANIA RURY 16

OSLONOWEJ DO PRZEPUSTU NAD CIEKIEM WODNYM
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS RYSUNKOW

NUMER NAZWA RYSUNKU NUMER
RYSUNKU STRONY
PZT-01 PLAN SYTUACYJNY 17
E-01 SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEJ 18
E-02 PROJEKTOWANE SLUPY OSWIETLENIOWE - 19
SPECYFIKACJA
B-01 PLAN SYTUACYJNY - PRZEPUST NAD CIEKIEM WODNYM 20
B-02 SZCZEGOL MOCOWANIA RURY OSLONOWEJ DO 21

PRZEPUSTU NAD CIEKIEM WODNYM
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

DANE OGOLNE

1. Nazwa inwestycji
Budowa  sieci  oswietlenia  drogowego

- ul. Ogrodowa.

2. Nazwa i adres Inwestora
Gmina Tarnowo Podgorne
ul. Poznanska 115

62-080 Tarnowo Podgorne

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektéw Technicznych ,EL-PRO-TECH”
Grzegorz Dubrawski
Ul. Modrzewiowa 2A/11,
65-120 Zielona Goéra.

4. Podstawa opracowania

w  miejscowosci  Jankowice

Podstawe formalng opracowania projektu stanowia:

- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- normy oraz obowigzujgce przepisy.

5. Adres inwestycji

Budowa sieci  oswietlenia  drogowego

w  miejscowosci  Jankowice

- ul. Ogrodowa prowadzona bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 120/2,

Obreb 0006 Jankowice, Gmina Tarnowo Podgérne, Powiat Poznanski,

Wojewddztwo Wielkopolskie.

6. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci

Jankowice - ul. Ogrodowa. Budowa polega¢ bedzie na wykonaniu oswietlenia drogi

powiatowej za pomocg 21 sztuk stlupow oswietleniowych z oprawami

oswietleniowymi w technologii LED. Dla zasilania stupow oswietleniowych

wykonana zostanie linia kablowa wigczona w istniejgcy stup oswietleniowy na tej

samej dziatce.
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

7. Stan istniejacy

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 120/2
Obreb: 0006 Jankowice, Gmina Tarnowo Podgoérne, Powiat Poznanski,
Woj. Wielkopolskie, w zakresie ktorej przebiega droga powiatowa. Droga powiatowa
w obrebie projektowanych robét jest drogg o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem
po jednej stronie jezdni.
Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie projektowanych roboét stanowia:

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sie€ energetyczna,

— sie¢ teletechniczna.

Il. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. Lokalizacja i specyfikacja stupow oraz opraw oswietleniowych

Zaprojektowano stupy oswietleniowe na fundamencie, osmiokatne, stalowe,
ocynkowane o wysokosci 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1,5mb. Stupy posadowione
na prefabrykowanych, dedykowanych fundamentach o wymiarach 0,26x0,26x1,6m.
Fundament w gruncie zabezpieczy¢é masg asfaltowo-kauczukowa.

Na stupach zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe LED o mocy 46W, strumien swietiny
lampy 6450Ilm, barwa 740. Dobér opraw oswietleniowych a w szczegolnosci moc
opraw i charakterystyke rozsylu swiatta oparto na kalkulacji w oprogramowaniu do
obliczen natezenia oswietlenia drogowego, biorgc pod uwage odpowiednig klase
drogi — M5.

Wewnatrz stupéw oswietleniowych wykona¢ instalacje zasilajgcg za pomocag
przewodow YDY 3x2,5mm? i typowych stupowych zigczek kablowych. Zigczki
wyposazy¢ w zabezpieczenia topikowe 6A.

Lokalizacja stupéw oraz opraw oswietleniowych nie narusza skrajni drogi.

2. Linia kablowa zasilajgca stupy oswietleniowe

Projektowang linie kablowg zasilajgcg stupy oswietleniowe nalezy utozyé od
istniejgcego stupa oswietleniowego na dziatce nr 120/2.

Linie kablowg nalezy wykona¢ kablem typu YAKY 4x35mm?, uktadanym w ziemi
linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na gtebokosci 1,2m pod zjazdami, na
gtebokosci 1,0m na skrzyzowaniach z instalacjami oraz na gtebokosci 0,8m na
pozostatej dtugosci. Kabel pod zjazdami z drogi oraz utozy¢ w rurze ostonowej

o srednicy ¢ 75mm. Kabel na konstrukcji przepustu pod droga (ciek wodny) uktadac
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

w rurze przepustowej sztywnej o srednicy ¢ 75mm, mocowanej do konstrukcji
przepustu. Kabel na pozostatej trasie uktadac w przygotowanym wykopie na
podsypce z piasku o grubosci 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku
0 grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego, o grubosci 20cm.
W wykopie utozy¢ folie informacyjng koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5mm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne
krawedzie skrajnych kabli. Przy wejsciach kabla do stupéw oswietleniowych nalezy
pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci 3m.

Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac zgodnie z N SEP-004.

Kabel utozony w ziemi catej dlugosci trwale oznakowac¢ za pomocg oznacznikow,
w odstepach co 10m. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:
— o0znaczenie ewidencyjne linii kablowej,

— typ kabla,

— rok utozenia,

— znak uzytkownika / wtasciciela kabla.

Kabel zasilajgcy przytgczy¢ do linii  o$wietleniowej w istniejgcym stupie

oswietleniowym.

3. Uziemienie

W odstepach okoto 100mb oraz na koncu linii kablowej wykonaé uziemienie
przewodu ochronno—neutralnego PEN przez przytgczenie go do uziomu
sztucznego. Uziom wykona¢ poprzez zastosowanie typowych pretéw uziomowych
pogrgzanych w gruncie, oraz przewodu odprowadzajgcego z bednarki Fe/Zn

25x4mm. Rezystancja uziomoéw nie powinna przekraczac wartosci 30Q.
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp

Nazwa urzadzenia

llosé

Kabel zasilajgcy

Kabel typu YAKY 4x35mm?2,

1066mb

Rura ostonowa o $rednicy ¢75mm.

180mb

Instalacja oswietleniowa odbiorcza

Stup oswietleniowy na fundamencie, osmiokatny, stalowy,
ocynkowany o wysokosci 8m z wysiegnikiem o dtugosci
1,5mb. Grubo$¢ scianki stupa 3mm.

21szt.

Fundament betonowy o wymiarach 0,26x0,26x1,6m.
Beton klasy B20.
Zabezpieczenie przeciw wilgocia.

21szt.

Oprawa oswietleniowa z LEDowym Zrodtem swiatta
0 parametrach:

— zrodio swiatta: LED,

— zasilanie: 230V, 50Hz,

— strumien swietlny oprawy: 6450Im,

— moc: 46W,

— barwa swiatta oprawy: 740,

— uchwyt montazowy @48-60 mm do montazu

bezposrednio na stupie od -15° do +15°,

— stopien szczelnosci oprawy IP66,
— ochrona przeciwprzepieciowa 10kV,
— zigcze NEMA-SOCKET 7PIN (ANSI C136.41) -

sterowanie niezalezne oprawami,

— utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po

100 000h (L90).

21szt.

Zabezpieczenie topikowe BIWTS 6A.

21szt.

Komplet stupowych ztgczek kablowych (3L + PEN)

21szt.

Przewdd typu YDY 3x2,5mm?

189mb

© |0 N

Bednarka Fe/Zn 25x4mm.

24mb

Pret uziomowy pogrgzany 4 x 1,5m.

8kpl.

Przepust nad ciekiem wodnym

11.

Rura ostonowa sztywna — odporna na UV o srednicy
¢75mm.

25mb

12.

Pret kotwy M8x80 - kotwa wklejana z masg uszczelniajgca

8kpl.

13.

Obejma do rur - srednica 74-78 mm.

8szt.

Strona 7




BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKNR 1

Zielona Goéra, 03.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy w ramach inwestycji pod nazwg
.Budowa sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice — ul. Ogrodowa” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Tomasz= Danielgl:

qr ing. ‘-’"ERIF}'JL
. budaw]
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIK NR 2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt
11 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ DANIELAK
mgr inZ.-elektrotechnika
urodzony dnia 07-02-1957r.- Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0009/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Iz y
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Sklad orzeka}acy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. mgr Emilia KUCHARCZYK

Otrzymuja:
1. Pan TOMASZ DANIELAK
Zam. ul. KOZLA 35; 66-008 SWIDNICA

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
4. ala

w
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIK NR 3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBYINZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:
LB5-B3B-G59-B5I*

Pan Tomasz Danielak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0063 /14

adres zamieszkania , 66-008 Koila 35

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zpodrie art. 3 wust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 20041 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczrej opatrzone bezpiscmym podpisem elekironiconym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiaty sy
rivwnoweine pod wigtdem skutbdw prawnych cokumentom opebzomym podpisami wiasnorgoznymi]

" Weryfikaci: poprawnofci danych w ninisjszym zaswisdizeniy modna sprawdzic 28 pomocy numens weryfikacyjnego aswiacczenia na
stromie Polskiej kzby Infynisrow Budownictws www piib.ongpl b kontskiujgc sie T biurem wiafciwe] Okregowej lzby Indynizrow
Budownichwa.
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIK NR 4 DOBOR KLASY DROGI

> z nomg: PN-EN 13

Bardro wyscka

ix Whysoko
Predkosc Umiarkowana
Miska
Avtostrady. drogi Droagi dwupasmows
P Witysckie = 65% max = 45% max
Natgzenie ruchu Urmniarkowane 35% - 65% max 15% - 45% max
Miskiz = 35T < 15% max
Mieszany z duzym
udzictem

Rodzaj ruchu

Rozdzielenie jezdni

Rozjazdy. odlegiosc m.

Gestosc skrzyiowan Duia

Mata

3 =
=

=

5] IS

Iaparkowane pojazdy Tak

Mig:

Wysoka

Chna wystawowe, boiska sporfowe, reklamy, obszary

Lvminancja otoczenia Srednia

Nomnalng sytuacja

Miska

Bardzo frudne

Prowadzenie womokowe Trudns

Lotwe

Parameiry normatywne wybranej klasy drogowej:

L- luminancja [cd/m?]

Us - Rownomiemos< ogodina wadiud

DOBOR KLASY:

n - OlSnienie
przeszkadmajgce  OSwie!
al

1

A0
040 o
040 &0
[ 0.40 0.0 15 0,30
M5 0.35 0.40 15 0.30
Mb 0.35 0.40 20 0.30
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIK NR 5 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Jankowice, ul. Ogrodowa - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 96.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 288.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

lankowice, ul. Cgrodowa - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 46 0'W
Nazwa artykutu LED Poprawa 5449 Im

46W 6450[m 740
015

Wyposaienie 1x LED

LED S 46W 6450Im 740 015 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 48.000 m
(1) Wysokosé punktu Swietinego 2.000m
{2) Nawis punktu swietlnego -0.500m
{3) Nachylenie wysiegnika o.o°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.500m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0W

Luzycie

966.0 W/km

ULR/JULOR

0.00/0.00

Maks. nateienia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig plonowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzythu odwietleniu.

= 70° 590 cd/klm
= 807 142 cd/klm
=90 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartoscl natedenia swiatta w [cd/kIm] do obliczania

klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia

swietlnego l[ampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klzsa wskainika olénienia 0.4
MF 0.80
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE — UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

Jankowice, ul. Ogrodowa - Alternatywa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspdtczynnik kanserwag) 0.80 dla instalacji

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Een 576 Ix [5.00-750]1x
Emin 147 Ix =1.00 I
Jezdnia 1 (M5) m 0.56 cdfm® 2 0.50 cd/m?
Uy 042 =035
(] 0.43 = 0.40
15 % <15%
Re 066 =030
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jankowice, ul. Ogrodowa Dp 0.015 W/ x*m?® -
LED 46W D 0.5 kWwhim? rok 184.0 KWhirok

6450lm 740 015 (z jednej
strony u géry)
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE - UL. OGRODOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
ZALACZNIK NR 6 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obcigzenie Kabel/przewod Skutecznos¢ ochrony p.por.

o o © 6\ =

5 5 =5 7

> ® > e [0} [0} o © =l o .u>
s 5 T l9s | 528 B3, |N8o | § | SZ|cx 588 9s
£ £ z E |88 |co® ©Son | TSSO 2 | O | S 058 @8
Nazwa obwodu S < — | @3 > E = _cé;_g-ﬁ '858G 528 =3 E% _‘gq’\‘) 2ay %Q_
%) o X : T ® © N © o N © c (3] a
S| S| 8|58 £ | 8 |8E |88 SE%y |25% | g | SB|RYExy 82
g 2 o 2185 | nef| 35%° | 328 | % |&5z|:d g2g 2
© O |08 | =8 c g N cgN a | 38|89l 56« w 8
a S | a- g g == g = () Es|a8 504
o)
= 2 ES =
P[kw ) <l < S . 0
[-] ] V] [[1 |Is[A] [-] [m] I2[A] Ir <<z Ih=1,45%1s | [%] | Zx[Q] | [A] V] [-]
Linia zasilajaca oswietlenie | ;a1 | 53g (085 | 85 | 4x35 | 1196 | 118 | 10A | 85<10<118 | 14,5171 | 0,53 | 1,62 | 50 | 101 TAK
— ulica Ogrodowa

Uwaga:

Obliczenia wykonane dla catego obwodu od szafki oswietleniowej SO (z istniejgcym obwodem).
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI JANKOWICE - UL. OGRODOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKNR 7

LARZAD
DROG POWIATOWYCH
W RQEMARTY
Pozman, dnia 25.05.2023 r.
Masz znak: WI.4620.65.2023.KF
Dotyerny: Déwietlenia drogowego — 1890

Was: miak:

Biuro Projektdw Technicznych
EL-FRO-TECH Grzegorz Dubrawski
ul. Modrzewiowa 24,11

65-120 Ziclona Gdara

~ Zarzgd Drog Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 08.05.2023 r. (data wphywu 10.05.2023
r.) opinivje pozybywnie priedslawiuny sposdb zamocowania rury ostonowej dla kabli energetyermych do
konstrukcji przepustu r nastepujgoymi uwagarni:

1. Kotwy nad przcpustem rozmiedeié tak aby minimalna odleglose od otworu na kotwe do krawedzi betonu
nie byfa mnigjsza niz B0mm.
2. Pozostale prace wykonadé zgodnie 2 plsmem nr WIA620.65.2023.AD ¢ dnia 21.02.2021 1.

-

3 O3, Inwe sty 3
b

r

1. Biure Projektdw Technicznych
LEL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
ul. Modrzewiowa 2af11
G5-120 Ziclona Gdra

4. £ZDF-aa
Sprawe prowadzi:

Krz-.mrmf Pawrlak
lel. 51-2583-4473

Zarzqd Oreg Powistowych w Pomnaniy, ul, Zielona 8, 61-851 Poznan
bl (@ BURE 930, Fw (BL) G004, @=ITBI; KRN L A0 U pital pasman.pl

Administratanem Paristwa danych mobawych jest Zavzad Droy Powisteueyeh w Banami. Siesagaly cdrosnie achrary danych caobowych araz trede
ohowigEy IvfarmBcyjfegs dastqpna i na itronle intemetowa| www.adp.poman.pl oras w siedzibie Administratara.

Tehwank de TEndnaeia o0 L3S0 Sir.1z1
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Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych

Wrykonanie niniejsze] mapy nie byvlo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
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Projektowoﬁy sfup

o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o dt. 1,5m
Projektowana oprawa

oSwietleniowa LED

Projektowany sfup

o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o dt. 1,5m
Projektowana oprawa

oSwietleniowa LED

Projektowany stup
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Mapa ; inwentaryzacji obiektow budowianych
Skala 1:500
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o$wietleniowa LED
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Projektowany stup
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Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

Projektowany sfup

0 wysokosci 8m z
wysiegnikiem o df. 1,5m
Projektowana oprawa
o$wietleniowa LED

Projektowany stup ‘
o wysokosci 8m z
wysiggnikiem o df. 1,5m

Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

Rura osfonowa SRS 75
mocowana do konstrukciji
przepustu za pomocq uchwytow

Projektowany sfup
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wysiegnikiem o df. 1,5m
Projektowana oprawa
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Podwiadcza sie, ie niniejszy dokument zostat
opracowany W wyniku prac geodezyjnych

Podpis jest praggdiowy KIEROWNIK PRAC: Piotr Owoc

\ [upr. nfl1992Z . .

WEEONAWCA : :
GEG.GZZ 4071.6441.2022 I kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
Wojewddztwo: wielkopolskie operat techniczny wpisany do ewidencji
Powiat : poznanski materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
Nazwa jedn. ewid: Tarnowo Podgorne | kartograficznego
Nazwa obr. ewid : Jankowice Wykonawe prec | GEOBETA Katarzyna Szymura
Migjscowoss: JTamkowice Identyfikator zgioszenia prac GHG.GZZ.4071.6441.2022
Ariusz: 2 Gmﬂ.‘“ Orgen siusby geodezyiney.  STAROSTA POZNARNSKI
Selcja: 6.178.0911.22 ul. Krotha 34, 60-185 Skérzewo
Uklad wsprjh’:uﬁl}rh: 2000 NIP 6222724074 Bedac Swiadomy odpowiedzialnosc kamej za zlodenie
Uktad wysokosciowy: PL-ERONES-NH falszywegn oiwisdczenia potwierdzam i preedmictowe
opracowanie zostalo zweryfikowane pozytywnie , a rezultaty
zostaly wpisane do parfistwowego zasobu gepdezyjnego i
lartograficneso.
Stan alorualoy ma dzied 21.04.2022r.
PROTOKOtnr___1______zdnia: . 29.04.2022r._.

Nr uprawnien: 19922, zakres 1,2

GEQDETA UPRAWNIONY

B0-185 Skorze\wd, ul. Krotka 34
2 239

Projektowany sfup
o wysokoSci 8m z
wysiegnikiem o dt. 1,5m
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Projektowany sfup Projektowany sfup

Projektowana oprawa
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o wysokosci 8m z

o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o df. 1,5m

Projektowany stup
o wysokoSci 8m z
wysiggnikiem o df. 1,5m

wysiegnikiem o df. 1,5m

Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

Projektowana oprawa
o$wietleniowa LED

ewenitunalnych sluzebnosci gruntowych obeiazajacyveh grunty polozone w granicach
projektowane] inwestveji budowlanej.

operat techniczny wpisany do ewidencji

GKG.GZZ.4071.18924.2021
Wojewodztwo. wielkopolskie
Powiat : poznaniski

Nazwa jedn. ewid: Tarnoweo
Podgorne

Identyfikator jedn. ewid.: 302117 2
Nazwa obr. ewid.:. Jankowice

Identyfikator obr. ewid.:
302117 2.0006

Miejscowosé: Jankowice
Arkusz: 1

Sekcja: 6.178.09.11.2.1; 6.178.09.11.2.2

6.178.09.12.1.1
Obszar aktualizacji: — =— —

Uklad wspélrzednvch: 2000

Ukiad wysokosciowy: PL-KRONS86-NH

Stan aktualny na dzien 27.10.2021r.

Projektowany stup
o wysokosci 8m z

wysiegnikiem o dt. 1,5m
Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

materialow panstwowego zasobu geodezyjnego

Nie wykiucza sie w ferenie innych nie
wykazanych na niniejszef mapie urzgdzen
podziemnyveh, ktore nie byly zgloszone do

mwentaryzacji lub o ktorych brak jest

informacii w instytucjach branzowyeh

i kartograficznego
Wykonawca prac: ~ GEOBETA Katarzyna Szymura
Identyfikator zgloszenia prac: GKG.GZZ.4071.18924.2021

Organ stuzby geodezyjnej: STAROSTA POZNANSKI

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty
osnowy geodezyvine], ktore podlegaja ochronie.

Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja Bedac $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoienie
1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(DzU. z 20101, Nr 193, poz 1287 ze zm ),
kto (...) miszczy, uszkadza 1 przemieszcza
znaki geodezyine {...) podlega karze grzywny.

falszywego oswiadczenia potwierdzam iz przedmiotowe
opracowanie zostalo zweryfikowane pozytywnie , a rezultaty
zostaly wpisane do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego.

Wykonawca:

EOBETA
G Szymura

Katarzyna
ul. Krétka 34, 60-185 Skirzewo
MIP 6222224074

GEODETA UPRAWNIONY

o, ul. Krotka 34

Projektowany stup
o wysokosci 8m z
wysiggnikiem o df. 1,5m

Projektowana oprawa
o$wietleniowa LED

PROTOKOL nr........ : RS zdnia: .17.11.2021r..

KIEROWNIK PRAC: Piotr Owoc
Nr uprawnien: 19922, zakres 1,2
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— PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA
QZZ-""0 - PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA

— — GRANICE DZIALEK
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Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
# EL-PRO-TECH 65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11.  tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA |INWESTOR:
PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14 02.2023 Gmina Tarnowo Podgoérne
OPRACOWAt. |Grzegorz Dubrawski — ] 02.2023 62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Poznahska 115
SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgorne, Powiat Poznanski,
1:500 Woj. Wielkopolskie.
TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. PZT-01
Al+ TYTUL RYSUNKU: DATA:
01.02.2023

Plan sytuacyjny.




Schemat zasilania oswietlenia

Istniejgcy sfup oSwietleniowy
(Sie¢ o$wietleniowa
Gminy Tarnowo Podgérne)

YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35 YAKY 4x35
46mb z 46mb 5 46mb E 46mb E 46mb 2 46mb E 46mb E 46mb E 46mb E 46mb 5 46mb z 46mb E 46mb E 46mb E 46mb 5 46mb z 46mb E 46mb E 46mb E 46mb E 46mb :
Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup Stup
oSwietleniowy oSwietleniowy oSwietleniowy oSwietleniowy oSwietleniowy o$wietleniowy o$wietleniowy oS$wietleniowy o$wietleniowy o$wietleniowy oS$wietleniowy o$wietleniowy oS$wietleniowy o$wietleniowy o$wietleniowy o$wietleniowy o$wietleniowy oS$wietleniowy o$wietleniowy oSwietleniowy o$wietleniowy
nri nr 2 nr 3 nr 4 nrd nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10 nr 11 nr 12 nr 13 nr 14 nr 15 nr 16 nr 17 nr 18 nr 19 nr 20 nr 21
46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W 46W

Schemat ideowy projektowanych
stupow oswietleniowych

®

YDYzo 3x2,5
I=8m (h=7mb)

i L1-zfqcze 1ZK—4—01
6A | L2-ztqcze 1ZK—4-02
Dot PEN L3-21qcze 1ZK—4—02

IL PEN—z1gcze 1ZK—4-03

2 x palczatka termokurczliwa AK4 6-35

Biuro Projektow Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski

2 x DVK-75 = 2mb EL-PRO-TECH 65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11,  tel.: +48 668 172 006
W/ email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082
= === IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN [ PODPIS| DATA |INWESTOR:
YAKY 4x35 YAKY 4x35 PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14 02.2023 Gmina Tarnowo Podgorne
OPRACOWAt. |Grzegorz Dubrawski — 02.2023 62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Poznanska 115
Uwaga: SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgorne, Powiat Poznanski,
1. Zasilanie poszczegdinych stupdw z kolejnych faz (L1-L2-L3) - Woj. Wielkopolskie.
TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. E-01
A3 TYTUL RYSUNKU: DATA:
Schemat sieci oswietleniowe;. 07.02.2023




1. StUPY OSWIETLENIOWE:
OSMIOKATNY STALOWY OCYNKOWANY
0 WYSOKOSCI 8M Z WYSIEGNIKIEM

0 DtUGOSCI 1,5M,
KAT NACHYLENIA WYSIEGNIKA 10",

2. FUNDAMENTY:
PREFABRYKOWANY O WYMIARACH
1,6x0,26x0,26M

BETON B-20

3. OPRAWY OSWIETLENIOWE:
OPRAWA LED, MOC: 46W,

OPTYKA SYMETRYCZNA DO OSWIETLENIA DROG,

ZLACZE NEMA-SOCKET 7 PIN (ANSI C 136.41) LUB ROWNOWAZNE

PRZEZNACZONE DO STEROWANIA OSWIETLENIEM

SPECYFIKACJA StUPOW OSWIETLENIOWYCH

TITTTTITTTTITT 7T oI av ooy = 777777771

@ 1,6m

8,25m

~t—— 0,26m

EL-PRO-TECH

Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11,  tel.: +48 668 172 006
email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN [ PODPIS | DATA [INWESTOR:
PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14 02.2023 Gmina Tarnowo Podgorne
OPRACOWAL | Grzegorz Dubrawski — Dles |02.2023 62-080 Tarnowo Podgodrne, ul. Poznanska 115
SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgorne, Powiat Poznanski,
1:50 Woj. Wielkopolskie.
TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. E-02
A3 TYTUL RYSUNKU: DATA:
Projektowane stupy oswietleniowe - specyfikacja. 01.02.2023




Projektowany stup
o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o df. 1,5m

Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

Projektowany stup
o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o dt. 1,5m

Projektowana oprawa
oSwietleniowa LED

Projektowany sfup

0 o wysoko$ci 8m z Rura ostonowa SRS 75
wysiegnikiem o df. 1,5m mocowana do konstrukciji
Projektowana oprawa przepustu za pomocq uchwytéw
oSwietleniowa LED
Projektowany stup
o wysokosci 8m z
®e wysiggnikiem o dt. 1,5m
Projektowana oprawa
o$wietleniowa LED
Projektowany sfup
o wysokoSci 8m z
wysiegnikiem o df. 1,5m
Projektowana oprawa
G o$wietleniowa LED
Do
YAKY 4x35
®e
@
LEGENDA:
~(® - PROEKTOWANY StUP OSWETLENIOWY O WYS. 84 Z OPRAWA LED EL-PRO-TECH Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
— PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA et il 65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11,  tel.: +48 668 172 006
email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082
o IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN [ PODPIS| DATA |INWESTOR:
Q———-0 - PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBS/0009/PWOE/14] @@) 02.2023 Gmina Tarnowo Podgorne
OPRACOWAL | Grzegorz Dubrawski - Dl |02.2023 62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Poznanska 115
— GRANICE DZIALEK SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgdrne, Powiat Poznanski,
. Woj. Wielkopolskie.
1048) — OZNACZENIE NUMERU DZIALKI 1:500 TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. B-01
A3 TYTUL RYSUNKU: DATA:
Plan sytuacyjny - przepust nad ciekiem wodnym. 01.02.2023




Szczegdbt mocowania rury osfonowej
do przepustu nad ciekiem wodnym.

_ [TNE]]
Szczego! A
25 200 25 Rura osfonowa SRS 75x4,5
)
O N
0Q; A, /\<77 _ _ - I _ | /
: - — . - — : . — .
7
_ [E Y]
Szczegd! A
Skala 1:10 Sposdb montazu:
Rure przepustowq mocowaé do konstrukcji przepustu za pomocq obejm
mocujgcych. Obejmy zainstalowane na kotwach wklejanych do konstrukciji
przepustu. Odlegfos¢ miedzy uchwytami 200cm. Wymiarowanie zgodnie z rysunkiem.
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Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
Legenda: EL-PRO-TECH 65-120 Zielona Gora ul. Modrzewiowa 2A/11,  tel.: +48 668 172 006
1 Kot Klei . ) email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082
- ROTWa wxkiejana. , IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS | DATA _|[INWESTOR:
— pret kotwy HIT-Z M8x80 — kotwa wklejana, PROJEKTOWAL | Tomasz Danielak LBSIO009PWOEMY (@) |02.2023 Gmina Tamowo Podgéme
— szybkoschngca zywica iniekcyjna HIT-HY 200-A. OPRACOWAL | Grzegorz Dubrawski Dl 022023 62-080 Tarnowo Podgérne, ul. Poznanska 115
2. Obejrnc] FRS PLUS 74-78 mm. SKALA: OBIEKT: Droga gminna w m. Jankowice, dz. nr: 120/2, Obreb: 0006 Jankowice, Gmina: Tarnowo Podgdrne, Powiat Poznanski,
1:100 Woj. Wielkopolskie.
TYTUL PROJEKTU: NR RYS:
FORMAT: Budowa sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Jankowice - ul. Ogrodowa. B-02
A3 TYTUL RYSUNKU: DATA:
Szczegot mocowania rury ostonowej do przepustu nad ciekiem wodnym. 01.02.2023




