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1. Przedmiot , zakres oraz cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza stanu technicznego posadzki
drewnianej sceny gtéwnej sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej znajdujgcej sie
w Rzeszowie przy ul. Chopina 30.

W zakresie opracowania jest ekspertyza stanu technicznego posadzki sceny wraz
z fotograficznym wskazaniem istniejgcych wad, uszkodzenh na podstawie ogledzin.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego posadzki sceny oraz

sformutowanie wnioskow i zalecen w zwigzku z jej planowanym remontem.

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

Wizja lokalna na obiekcie w lutym oraz marcu 2022r., wykonane pomiary, odkrywki,

dokumentacja fotograficzna wykonana w czasie ogledzin.

3. Normy wykonawcze naroboty parkieciarskie.

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami

PN-EN 13227:2004 Podtogi drewniane Lamparkiet z drewna litego

PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe tgczone.

PN-EN 13488:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzki mozaikowej. PN-EN
13489:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13629:2004 Podtogi drewniane Deski scalone z litych elementéw drewna
lisciastego

PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13999:2004(U) Podtogi drewniane Deski podtogowe z drewna iglastego litego

4. Opis ogoélny obiektu.

Scena sali koncertowej zlokalizowana jest w budynku Filharmonii Podkarpackiej im.
Artura Malawskiego w Rzeszowie przy ul. Chopina 30. W latach 2009-2010
w ramach rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Filharmonii, wnetrze sali
koncertowej zostato catkowicie zmodernizowane.

Scena o powierzchni 272 m kw. wykonana czesciowo na podfozu betonowym, a w

czesci jako ruchoma z mozliwoscig zmiany wysokosci podtogi. Wykonczenie posadzki
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sceny wykonane w formie parkietu z klepki debowej lakierowanej. Sciany zostaty
wytozone ptytami gipsowo witdoknowymi z naturalng okleing debowa.

Na scene prowadzg od strony widowni po obu stronach schody drewniane. Z kolei od
zaplecza, szatni na scene prowadzi czworo drzwi drewnianych. Zaréwno oktadziny $cian,
jak i stolarka drzwiowa nie jest przedmiotem tego opracowania.

Scena jest wyposazona w technologie teatralng m.in. mechanizm kurtynowy, zespét
zapadni scenicznych z napedem hydraulicznym automatycznie sterowanym,
pozwalajgcym dowolnie ksztattowaé scene w zaleznosci od potrzeb artystycznych.
Konstrukcja zapadni nie jest przedmiotem tego opracowania. Na posadzce znajduje sie

kilka klap rewizyjnych, ktérych liczba docelowo ma sie zmniejszy¢ do trzech.

5. Szczegobtowy opis poszczegolnych elementédw sceny.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze posadzka sceny w sali koncertowej
wykonana jest w formie parkietu z klepki debowej lakierowanej, klejonej do podtoza z ptyt
widrowych. Parkiet posiada liczne szczeliny, nierownosci oraz zarysowania. W wielu
miejscach widoczne slady wymiany czesci klepek drewnianych, a takze miejsca w
ktérych podjeto proby ustabilizowania posadzki za pomocg wkretdéw ze stali nierdzewne]
(zdjecia nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10).
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Scena posiada zespdt osmiu zapadni scenicznych z napedem hydraulicznym
automatycznie sterowanym, pozwalajgcych dowolnie ksztaltowa¢ scene. Elementy
posadzkowe zapadni, tak jak pozostata posadzka posiada liczne nieréwnosci, szczeliny
i miejsca wymiany klepek. Na krawedziach ruchomych czesci widoczne liczne ubytki oraz
pekniecia klepek. Dlatego wszystkie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty,
uniemozliwiajgcy uszkodzenia wskutek np. przesuwania ciezkich elementéw po scenie
(zdjecianr 11,12,13,14,15,16, 17,18,19).
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Piyty wykonhczeniowe przedniej zapadni scenicznej, montowane na czas Opuszczonej
platformy, posiadajg liczne ubytki i uszkodzenia. Podlegajg catkowitej wymianie (zdjecia
nr 20,21,22).
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Front sceny wykonczony jest czesciowo klepkami debowymi, a w czesci centralne;j
panelami szklanymi zamocowanymi na konstrukcji wykonanej z profili zamknietych
ze stali nierdzewnej , od gory wykonczonymi deskg drewniang gr. 32mm z okapnikiem.
Drewniane wykonczenie jest niestabilne, dlatego wymagane jest usztywnienie,

wzmocnienie konstrukcji ze stali nierdzewnej (zdjecia nr 23,24).

Tel: + 48 603 585 696

Remonty Gérecki Sp. z 0.0
mail: biuro@remonty-gorecki.pl
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35-307 Rzeszéw
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W tylnej czesci sceny, widoczne sg barierki sceniczne ze stali nierdzewnej, stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem dla oséb wystepujgcych na scenie, jak i dla
pracownikOw obstugi sceny. Barierki te, sg montowane w otworach podtogowych.
Na posadzce w wielu miejscach widoczne sg takie otwory, gdzie w razie potrzeby sg
montowane barierki, a po ich demontazu zaktadane sg zaslepki ze stali nierdzewnej.
Wiele otworéw nie posiada fabrycznie wykonanych zaslepek (zdjecia nr
25,26,27,28,29,30)
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Od strony widowni na scene prowadzg po obu stronach schody drewniane. Réwniez na
scenie po obu stronach znajdujg sie schody, prowadzgce na podwyzszenie — przy
wysunietych zapadniach, réwniez wykonczone klepkg debowg. (zdjecia nr
31,32,33,34,35,36).
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Przy wyjsciu ze sceny widoczne miejsca, gdzie parkiet nie przylega do podtoza.

Klepki uginajg sie pod obcigzeniem, co utrudnia funkcjonowanie w czasie przedstawien
i koncertdw. ROznice miedzy posadzkami nalezy wyréwna¢ (zdjecia nr
37,38,39,40,41,42,43).
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6. Zaleceniai wnioski.

Zaleca sie :

- demontaz istniejgcych posadzek , koniecznych okfadzin $ciennych oraz schodowych;
- demontaz istniejgcych podktadow z ptyt widrowych oraz legardw;

- wykonanie nowych podkfadéw wyréwnujgcych z legaréw na czesci betonowej sceny;

- wykonanie podktadéw z ptyty wiérowej OSB wilgocioodpornej o grubosci $rednio 16
mm;

- wykonanie podkfadu ze sklejki wilgocioodpornej o grubosci 30 mm,;

- zaleca sie wykonczenie posadzki parkietem olejowanym z klepki debowej gr.22 mm o
klasie minimum II; klejonym do wczesniej wykonanego podtoza ze sklejki za pomoca
odpowiednich klejow oraz przybicie klepek do sklejki gwozdziami celem zapewnienia
stabilnosci mocowania;

- wykonanie w powierzchni posadzki 3 szt. klap rewizyjnych o wymiarach 75cm x 105cm
umozliwiajgcych dostep do maszynowni znajdujgcej sie ponizej , usytuowanie klap
znajduje sie na zatgczonym rysunku;

- zabezpieczenie za pomocg olejowania uprzednio wycyklinowanych ostatecznie
utozonych klepek drewnianych na posadzce jak réwniez na $cianach oraz schodach;

- wymiane obicia bokdéw zapadni scenicznych;

- wszystkie krawedzie platform scenicznych nalezy zabezpieczy¢ katownikami
metalowymi, lakierowanymi w kolorze zblizonym do koloru posadzki;

- krawedzie nowo wykonanych 3 szt. klap rewizyjnych rowniez nalezy zabezpieczy¢
katownikiem metalowym podobnie jak krawedzie zapadni scenicznych;

- w trakcie wymiany posadzki nalezy skonstruowac odpowiednie przejscia w drzwiach
pomiedzy sceng, a pomieszczeniami zaplecza, aby umozliwi¢ sprawne przemieszczenie
elementéw wyposazenia bez systemu progow;

- krawedzie czesSci najazdowej ponizej sceny nalezy zabezpieczyC katownikami
metalowymi, lakierowanymi w kolorze zblizonym do koloru posadzki;

- zabezpieczy¢ puste otwory przeznaczone do montazu barier ochronnych odpowiednimi

zaslepkami ze stali nierdzewnej.

Remonty Gérecki Sp. z 0.0 Tel: + 48 603 585 696
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Nowe oktadziny powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego. Wielkos¢, podziat, sposéb utozenia oraz kolorystyka
przebudowywanych posadzek powinna zosta¢ wykonana na wzor i podobienstwo do

oryginalnych, w ich pierwotnym wykonaniu.

Nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz

posiadajgce certyfikaty i wymagane swiadectwa, atesty oraz deklaracje.
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8. Whnioski dotyczace mozliwosci wykonania remontu.

Dokumentacje ta opracowano na potrzeby ogtoszenia przetargu na remont posadzki
sceny wraz z robotami towarzyszgcymi .
Istnieje techniczna mozliwosc jak rowniez koniecznos¢ wykonania remontu w zakresie

podanym powyzej.

Stan techniczny posadzki sceny jest w chwili obecnej dostateczny, ale nie
wykluczajgcy uzytkowanie do chwili wykonania remontu.

Nazwa obiektu budowlanego

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego

Adres obiektu budowlanego

Rzeszow ul. Chopina 30

Numer protokotu

1/3/2022

Zespot kontrolny
Opracowanie

Wojciech Trzyna Janusz Gagatko

Budowlane w specjalnosci | Budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej | konstrukcyjno-budowlanej

PDK/0261/OWOK/17 PDK/0135/PWOK/06

Podpisy i Pieczatki

Remonty Gérecki Sp. z 0.0
Al. Armii Krajowej 4A/113
35-307 Rzeszow

Tel: + 48 603 585 696
mail: biuro@remonty-gorecki.pl
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9. Uprawnienia i zaswiadczenia

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0058/06 Rzeszow, 2006-12-0 9

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z pozn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiow budownictwo/
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajaoy PDK OIIB

TR dr inz. Zbigniew Plewako.. [ £ YV M5

mgr inz. Andrzej Hliniak .. {}....2....... %]
rzymuja;

Pan Janusz Gagatko
zam. NagoOrzany 12
38-505 Bukowsko
2. Glowny Inspektor

mgr inz. Lech Krupiniski ... J4%7/ ...

Nadzoru Budowlanego

3.aa
Remonty Gérecki Sp. z 0.0 Tel: + 48 603 585 696
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Pan Janusz Gagatko

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 51 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstaweg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy §15 i§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeji i
architektury obiektu

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w
zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

PO

UK/
IZBY INZYNIEROW BUDQWN?C%WA

dr inz. Zbigniew Plewako

Remonty Gérecki Sp. z 0.0 Tel: + 48 603 585 696
Al. Armii Krajowej 4A/113

mail: biuro@remonty-gorecki.pl
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POLSKEA
I 2 8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-G9Z-775-1LQ *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Remonty Gérecki Sp. z 0.0 Tel: + 48 603 585 696
Al. Armii Krajowej 4A/113 mail: biuro@remonty-gorecki.pl
35-307 Rzeszow
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T PODKARPACKA OKREGOWA
7. BYRSE IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
et 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2017-12-30
PDK OIIB/0055/0223/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2016 r., poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2,
pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 2, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2017 r., poz. 1332) oraz § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Wojciech Trzyna

magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 14 stycznia 1988 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0261/0WOK/17

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie 7 trescia art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur

Tel: + 48 603 585 696

Remonty Gérecki Sp. z 0.0 mail: biuro@remonty-gorecki.pl

Al. Armii Krajowej 4A/113

35-307 Rzeszéw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3MP-H7Y-5QY *

Pan Woijciech Trzyna o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0126/18

adres zamieszkania m. Hyine 9, 36-024 Hyzne k Dynowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikocWanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Remonty Gérecki Sp. z 0.0 Tel: + 48 603 585 696
Al. Armii Krajowej 4A/113 mail: biuro@remonty-gorecki.pl
35-307 Rzeszow
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