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Nazwa dziatu robét

-

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Prace rozbiérkowe

Zabezpieczenie $cian, stropu, stolarki drzwiowej oraz widowni

Rozebranie podtdg i posadzek, podtoga drewiana

Analogia - Rozebranie drewnianych podiég, ptyt OSB, legaréw

Analogia - Rozbidrka obicia $cian - front sceny, boki schodéw, boki zapadni scenicznych

Analogia - Demontaz cokotéw z drewna liSciastego

Analogia Ciecie blach, grubo$¢ do 5’'mm - ciecie blachy bokéw zapadni scenicznych przednich

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami do 1,0'km

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km
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Kody CPV: 45432113-9 Kladzenie parkietu
Prace budowlane

2.1 |Slepa podtoga, grubo$¢ 25'mm na legarach utozonych krzyzowo
2.2 |Analogia Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wiérowych - poziome, na legarach lub konstrukc;ji stalowej
2.3 |Analogia- podtoga z ptyt sklejkowych gr. 30mm
2.4 | Analogia - obicia $cian jednostronnie - front sceny, boki schodéw
2.5 |Analogia - obicia $cian jednostronnie - boki zapadni scenicznych
2.6 |Przygotowanie podioza pod oktadziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podioza
2.7 |Analogia - Wykonanie i montaz katownikéw zabezpieczajgcych krawedzie zapadni scenicznych, krawedzi czesci najazdowej ponizej
sceny oraz klap rewizyjnych
2.8 |Analogia -Posadzki z deszczutek i parkietu, z desek klejonych
2.9 |Analogia - Posadzki z deszczutek i parkietu,olejowanie posadzki i parkietu
2.10 |Wymiana elementéw podiég z desek, progi czesci najazdowej ponizej sceny
2.11 |Analogia - Montaz cokotéw z drewna, w odcinkach prostych
2.12 |Analogia - Montaz zaslepek otworéw podtogowych pod barierki sceniczne
Przedmiar roboét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kompleksowy remont sceny Filharmonii Podkarpackiej
1 Element ST 01.01.00 Prace rozbidrkowe
1.1 |Kalkulacja ST 01.01.00 Zabezpieczenie $cian, stropu, stolarki drzwiowej oraz widowni
indywidualna kpl 1,000
1.2 |KNR 728/301/1 |ST 01.01.00 Rozebranie podtdg i posadzek, podioga drewiana
Wyliczenie ilosci robot:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Czesc¢ stata 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295%4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3¢
+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0,
32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950
RAZEM: 256,424950|m2 256,425
1.3 |KNR 404/405/1 |ST 01.01.00 Analogia - Rozebranie drewnianych podtég, ptyt OSB, legarow
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Cze$¢ stata 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295%4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175%(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3¢
+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0,
32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950
RAZEM: 256,424950/m2 256,425
1.4 |KNR 401/426/1 |ST 01.01.00 Analogia - Rozbidrka obicia $cian - front sceny, boki schodéw, boki zapadni
analogia scenicznych
Wyliczenie ilosci robot:
zapadnie 0,7%(5*13,97+2%1,2+2%1,19+2*2,06+4*1,5) 59,325000
boki schodéw na scenie 0,88*(2,72+0,4+2,41+0,5)+2*0,5*1,28*0,9 6,458400
front sceny + boki schodow 0,88%(0,78+0,87+2*0,71+2*1+1,61+0,81)+0,5*1,2*C
,88+2*0,5*1,16*0,88+1,97*0,525 9,174250
zapadnia przednia 0,3*(2,92*2+13,97) 5,943000
RAZEM: 80,900650/m2 80,901
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.5 |KNR 401/815/7 |ST 01.01.00 Analogia - Demontaz cokotéw z drewna lisciastego
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
5,565+1,43+1,59+0,86+5,22+1,59+3,13 19,370000
RAZEM: 19,370000/m 19,370
1.6 |KNP 74/701/2 |ST 01.01.00 Analogia Ciecie blach, grubos¢ do 5’'mm - ciecie blachy bokéw zapadni
(1) analogia scenicznych przednich
Wyliczenie ilosci robot:
Zapadnie przednie \4*3,97+2*5,99+6*2,92 45,380000
RAZEM: 45,380000|m 45,380
1.7 |KNR 221/101/4 |ST 01.01.00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1260%0,14 36,400000
RAZEM: 36,400000{m3 36,400
1.8 |KNR 221/101/5 |ST 01.01.00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
260%0,14 36,400000
RAZEM: 36,400000{m3 36,400
2 Element ST 01.08.00 Prace budowlane
2.1 |KNR 1901/910/4|ST 01.08.00 Slepa podifoga, grubosé¢ 25'mm na legarach utozonych krzyzowo
Wyliczenie ilosci robot:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Czesc¢ stata 97,46 97,460000
RAZEM: 243,446500|m2 243,447
2.2 |KNR 1901/613/4|ST 01.08.00 Analogia Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt wiérowych - poziome, na
legarach lub konstrukc;ji stalowej
Wyliczenie ilosci robét:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Cze$¢ stata 97,46 97,460000
RAZEM: 243,446500/m2 243,447
2.3 |KNR 21/4007/2 |ST 01.08.00 Analogia- podtoga z ptyt sklejkowych gr. 30mm
(1) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Czesc¢ stata 97,46 97,460000
RAZEM: 243,446500|m2 243,447
2.4 |KNR 222/601/3 |ST 01.08.00 Analogia - obicia $cian jednostronnie - front sceny, boki schodéw
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
boki schodéw na scenie 0,88*(2,72+0,4+2,41+0,5)+2*0,5*1,28*0,9 6,458400
front sceny + boki schodéw 0,88%(0,78+0,87+2*0,71+2*1+1,61+0,81)+0,5*1,2*C
,88+2*0,5*1,16*0,88+1,97*0,525 9,174250
RAZEM: 15,632650/m2 15,633
2.5 |KNR 222/601/3 |ST 01.08.00 Analogia - obicia $cian jednostronnie - boki zapadni scenicznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
zapadnie tylnie 1,1%(5*13,97+2*1,2+2*1,19+2*2,06+4*1,5) 93,225000
zapadnia przednia 0,3%(2,92*2+13,97) + 0,7*(2,92*2+13,97) 19,810000
RAZEM: 113,035000|m2 113,035
2.6 |KNR BC 5/402/1|ST 01.08.00 Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie
podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Czesc¢ stata 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295%4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175*(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3¢
+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0,
32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950
RAZEM: 256,424950|m2 256,425
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2.7 |KNR 505/1301/1|ST 01.08.00 Analogia - Wykonanie i montaz katownikéw zabezpieczajgcych krawedzie
analogia zapadni scenicznych, krawedzi czesci najazdowej ponizej sceny oraz klap
rewizyjnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
Zapadnie tylnie 10%13,97+2*1,2+2%1,19+2*2,06+4*1,5 154,600000
Zapadnie przednie 4*3,97+2*5,99+6%2,92 45,380000
Krawedz najazdowa ponizej sceny 2*3 6,000000
Klapy rewizyjne 3%(2*0,72+2*1,03) 10,500000
RAZEM: 216,480000/m 216,480
2.8 |KNR 1901/912/5|ST 01.08.00 Analogia -Posadzki z deszczutek i parkietu, z desek klejonych
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Cze$c¢ stata 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295%4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175%(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3¢
+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0,
32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950
RAZEM: 256,424950/m2 256,425
2.9 |KNR 1901/912/8|ST 01.08.00 Analogia - Posadzki z deszczutek i parkietu,olejowanie posadzki i parkietu
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Rampy przednie 2,92*13,97 40,792400
Rampy tylnie 7,53*13,97 105,194100
Czesc¢ stata 97,46 97,460000
Schody od widowni 2,27*(0,175*5+0,295%4)+1,03*(0,175*5+0,295*4) 6,781500
Schody scena 0,175%(1,46+1,38+1,29+1,2+1,12)+0,32*(1,46+1,3¢
+1,29+1,2)+0,175*(1,74+1,64+1,53+1,42+1,31)+0,
32*(1,74+1,64+1,53+1,42) 6,196950
RAZEM: 256,424950|m2 256,425
2.10 |[KNR 401/411/8 |ST 01.08.00 Wymiana elementéw podiég z desek, progi czesci najazdowej ponizej sceny |szt 2,000
2.11 |KNR 401/815/1 |ST 01.08.00 Analogia - Montaz cokotéw z drewna, w odcinkach prostych
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
5,565+1,43+1,59+0,86+5,22+1,59+3,13 19,370000
RAZEM: 19,370000|m 19,370
2.12 |KNR 1311/149/4|ST 01.08.00 Analogia - Montaz zaslepek otworéw podtogowych pod barierki sceniczne
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
\ 10+20+10 40,000000
RAZEM: 40,000000|szt 40,000
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