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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przylacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz Gdanski ul.
Aliny.

1.0 Podstawa opracowania
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,
- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z zagospodarowaniem terenu zabudowy,

- Warunki techniczne, dotyczace odprowadzenia wod deszczowych dla inwestycji
zlokalizowanej na dzialce nr 151 obr¢b 9 w Pruszczu Gdanskim nr
GK.6853.1.23.2021, wydane przez Zast¢gpce Burmistrza ds. komunalnych Radostawa
Kotaczkowskiego W Pruszczu Gdanskim w dniu 9 czerwca 2021 r,

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana przez
mgr Zygmunta Kole z nr upr. 071042 w Gdansku, czerwiec 2021,

- Dz.U.2002.075.0690 "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie" z p6zniejszymi zmianami,

- Normy i normatywy zwigzane z tematem opracowania.

2.0 Budowa geotechniczna i warunki wodne
[...] Wykonano 6 otworéw do glgbokosci 7,0 m p.p.t., tacznie 42,0 mb.][...]

[...]Woda gruntowa o swobodnym lub lokalnie napigtym zwierciadle stabilizuje si¢ na
glebokosci 2,0 — 2,0 m p.p.t., to jest na rzgdnych 0,17 - 0,21 m n.p.m. .[...]

[...]5.1 W podtozu ponizej gleby i gruntoéw warstwy I [torfy] wystepujg grunty nosne.

52 W zbadanym podtozu wystepuja mato korzystne warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia  bezposredniego projektowanego budynku [ w podltozu pod warstwa
nasypow zalegaja grunty organiczne: torfy ].

Bioragc pod wuwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje si¢ rozwazyc
nastepujacy sposob posadowienia projektowanego obiektu: stosunkowo plytko na tawach
fundamentowych. Posadowienie fundamentow mozliwe bedzie jedynie po usunigCiu
gruntow stabonosnych warstwy 1 1 wymian¢ ich na podsypke piaszczysto-zwirowa o
wskazniku zageszczenia zageszczenia IS = 0.97. W tym wypadku nalezy przewidzie¢
czasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

5.4 Celowy jest geotechniczny odbior dna wykopu fundamentowego przez uprawnionego
geologa oraz sprawdzenie poprawnosci zaggszczenia podsypki.|...]

[...]5.6 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wykonywanych prac polowych [ czerwiec 2021 r ]. W innych porach roku oraz po
intensywnych opadach poziom ten moze by¢ wyzszy. Zmiany te moga przekracza¢ 0,5 m
w ciggu roku.[...]

3.0 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie przylacza i instalacji zewngtrznej
kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 83-000 Pruszcz
Gdanski ul. Aliny.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych projektowanego
budynku oraz wpustu koputowego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wlgczenie projektowanego przytacza kanalizacji
deszczowej dokona¢ do istniejacej studni rewizyjnej w ul. Aliny, na kolektorze DN200, o
rzednej 2,95/0,40.
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Projektuje si¢ przytacze kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D1 na terenie
inwestycji, do zlokalizowanej za granicg dzialki Inwestora studni Dist. na kolektorze
DN200.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej od studni D1 do projektowanego budynku.
W projektowanej studni D1 zastosowa¢ na wylocie regulator przeptywu 0 wydatku 8
dm?¥/s.

Zgodne z warunkami technicznymi, na dzialce inwestora, przewidziano zbiornik
retencyjny wod opadowych o pojemnoéci 8m® w celu umozliwienia ich powtdrnego
wykorzystania.

4.0 Projektowane rozwigzanie

4.1 Przylgcze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D1 na terenie
inwestycji, do zlokalizowanej za granica dzialki Inwestora studni Dist. na kolektorze
DN200.

Odcinek pod nawierzchnig drogowa wykona¢ metoda bezwykopowa. Do przewiertu
zastosowaé rury przewiertowe modutowe (moduty rurowe) z polipropylenu PP, z
potaczeniem zatrzaskowym.

Instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej od studni D1 do zespotu projektowanych
budynkow.

Odprowadzenie wod opadowych z korytek odwadniajacych ( tzw rynsztokow) projektuje
si¢ poprzez podiagczenie ich do wpustu do proj. instalacji zewngtrznej kanalizacji
grawitacyjnej.

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych o $rednicy DN160,
DN200 PVC.

Przej$cia przewodow pod murkami wykona¢ w rurach ochronnych stalowych DN 200.

Na odptywie ze studni D1 nalezy zastosowac regulator przeptywu.

Odcinki kanalizacji sanitarnej, ktére moga wypas¢ w trakcie prac w warstwach torfu
zabezpieczy¢ za pomocg ,,poduszek’ z pospotki z warstwg ochronng z geowldkniny (szkic
w czgsci rysunkowej).

Podsypke 1 nadsypke ubi¢ do Is = 0.95.

Przeglebienie studni wykona¢ metoda tradycyjna, pod studnie podsypa¢ grunty no$ne do
rzgdnych projektowanych 1 ubic.

Alternatywnie, mozna zastosowa¢ metod¢ ,studniarskg”. W takim wypadku wysoko$¢
przeglebienia zasypac i ubié, a nastgpnie wykonac dennice z betonu wodoszczelnego.

Minimalny stopien zaggszczenia gruntu pod studniami powinien wynosi¢ min 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ze wzgledu na trudne warunki gruntowe dopuszcza si¢ realizacje przedmiotowe] sieci
kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa.

W przypadku technologii bezwykopowej do przewiertu zastosowac rury przewiertowe
modutowe (moduly rurowe) TERMA 2z polipropyleny PP ©225x13,8x600/700 z
potaczeniem zatrzaskowym.

Wykonywanie przewiertu projektuje si¢ z komory startowej do komory koncowej, ktorymi
beda studnie betonowe DN1200. Przewiert wykona¢ ze studni do studni w przeciwnym
kierunku niz spltyw §ciekoéw. Maszyny przewiertowe lokalizowaé w studni podziemne;.
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Przejscia rurociggow sieciowych projektuje si¢ wprowadzac na projektowane rzedne przy
uzyciu technologii bezwykopowej przewiertu — wiercenia grawitacyjnego — bez naruszania
konstrukcji terenu. Zastosowana technologia nie moze powodowaé rozrzedzenia gruntu w
strefie przewiertu.

Studnie begdace komorami roboczymi do przewiertéw nalezy wykonaé odpowiednio
glebsze o ok. 0,5m wzgledem dna projektowanego kanatu. Po zakonczeniu przewiertu dno
studni nalezy wypeli¢ betonem i wyprofilowa¢ kinet¢ w studniach ( zastosowac
obetonowane ksztaltki rurowe PVC).

Wody opadowe odprowadzane z terenow utwardzonych planowanej inwestycji spetniaja
warunek w zakresie ich jakoSci zgodnie z Dz.U.2014.1800 "Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego".

Trasy przewodoéw, $rednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania

4.2 Materialy

Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U klasy S (SDR34, SN8) ze
Scianka litg, faczonych na uszczelke gumowa spelniajacych wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 “Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu'™.

Studni¢ rewizyjng ( przylaczeniowa) wykona¢ z kregow betonowych o s$rednicach
DN1200 z betonu C40/50 z ptyta podstudzienng petng lub z prefabrykatow z osadnikiem
0,5m.

Studzienki rewizyjne, zlokalizowane w terenie zielonym wyposazy¢ we wlazy zeliwne
B125/600.

Wtazy zlokalizowane w terenie zielonym nalezy obetonowac lub obrukowa¢ 1 m % 1 m.

Odwodnienie zaglebienia terenu od strony ulicy poprzez korytka - rynsztoki wg projektu
architektonicznego oraz poprzez wpust koputowy, osadzony na studzience teleskopowej
DN315.

W celu przejscia wod opadowych przy skarpie zostal zaprojektowany rynsztok, zgodnie z
projektem architektonicznym.

Na chodniku, w miejscu przecigcia z rynsztokiem, zastosowa¢ odwodnienie liniowe w
formie korytek z rusztem zeliwnym, szczelinowym SW2, czarny, o klasie C250, bez
scianek bocznych

Zastosowane korytka i ruszty powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1433:2005/A1:2007
"Kanaly odwadniajgce nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kolowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci".

Do odprowadzenia wod nadmiarowych z ogrodu deszczowego i obnizonego trawnika
zaprojektowano wpusty koputowe DN 315 ze studzienkami osadnikowymi.

Do retencji wody na terenie inwestycji zaprojektowano zbiornik retencyjny o pojemnosci
8m3i wymiarach 4,0x2,4x1,0 m. Odptyw ze zbiornika grawitacyjny.

W celu wykorzystanie wody do podlewania, w zbiorniku zamontowa¢ pompe do wody
brudnej, z kranem zewnetrznym. Lokalizacje kranu ustali¢ z inwestorem.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢é wymagania normy
PN-EN 476:2012 "Wymagania ogolne dotyczgce komponentow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej".

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.

80-858 GDANSK, ul. Watowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl



Zastosowane wlazy musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 124:2000 "Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig".

Zastosowane studzienki rewizyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729:1999
"Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne™ i PN-EN 1917:2004 “Studzienki wiazowe
| niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wiloknem stalowym i zelbetowe".

Na $ciankach studni rewizyjnej wykona¢ mijankowo, co 30 cm, stopnie wlazowe.
Zastosowane stopnie do studzienek wlazowych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
13101:2005 "Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci".

4.3 Wykonanie

Montaz kanalizacji deszczowe] nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007
"Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza konstrukcjami
budynkow do przesylania wody lub Sciekow - Praktyka instalowania pod ziemiq i nad
ziemig".

Studni¢ betonowg przytaczeniowg wykonac¢ z osadnikami min. 50 cm zgodnie z czg$cia
graficzng opracowania.

Fundamenty pod studzienki rewizyjne z kregow betonowych wykonaé¢ z plyty
podstudzienmeyj.

Wejscia przewodow do studni rewizyjnych wykona¢ w tulejach uszczelniajacych.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 15 cm,
natomiast zasypka piaskowa powinna si¢gga¢ minimum 15 cm ponad wierzch przewodu.
Do obsypki i zasypki uzy¢ piasku.

Wykop zasypywa¢ warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie obsypki.

Przy ukladaniu rurociggéw zachowaé¢ warunki montazu okre§lone przez producenta rur
(temperatura montazu min. 0°C, staranne podbicie przewodu zapewniajace odpowiednig
wytrzymalo$¢ rur, zalecenia dotyczace transportu, sktadowania, itp.)

Po zmontowaniu sieci kanalizacji deszczowej, a przed jej zasypaniem dokonaé proby
szczelnosci.

5.0 Wykonanie i odbior

Wykonanie 1 odbidér zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentow
zastosowanych materiatlow 1 urzadzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI-INSTAL:

- Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia 1 armatura musza posiada¢ odpowiednie
atesty lub aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06050:1999
"Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne”. Wykopy pod przewody wszystkich
rodzajow sieci powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania".

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne zageszczanie zasypki nad przewodami
wszystkich rodzajow sieci. Wskazane jest uzycie sprzg¢tu zaggszczajacego, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie, po obu stronach wykopu. Przy zaggszczaniu zasypki
stosowac polewanie woda.

Aby uniknag¢ osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zagegszczona wokot
studni inad przewodami do 100%, natomiast poza drogami powinien wynosi¢ 96%
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zmodyfikowanej warto$ci Proctora zgodnie z norma PN-B-04481:1988 "Grunty
budowlane - Badania préobek gruntu’.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robot, na wody gruntowe sposob
odwodnienia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢
na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do dziennika budowy.
Zastosowa¢ nalezy zestaw iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zalezno$ci od
faktycznego poziomu wod gruntowych.

W  przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy uwzglednié
mozliwo§¢ wymiany urobku z wykopow 1 zastosowaé zasypke piaszczysto-zwirowa
odpowiednio zageszczong. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru
Zz Wykonawcg okresla ilos¢ 1 miejsca wymiany.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami
rzgdnych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujaca siec.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ wyraznie w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacja
inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonaé
pomiary stopnia zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robdt drogowych
i Inspektora Nadzoru tych robot.

UWAGA: Uzbrojenie naziemne podziemnej infrastruktury (wlazy, skrzynki zasuw)
nalezy uregulowa¢ do poziomu nowej nawierzchni. Regulacje
wysoko$ciowa wykona¢ pod ptyta nastudzienng.

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji inwestycji
zapozna¢ si¢ z trescig warunkow technicznych, uzgodnien 1 zastosowac si¢
do wszystkich uwag 1 zalecen.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad
przewodami wszystkich rodzajow sieci.

Zaleca si¢ Wykonawcy korzystanie z oryginalnego podktadu geodezyjnego
w trakcie prowadzenia robdt. Pozwoli to na uniknigcie uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia terenu.

6.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332) zawiera si¢ w obrebie terenu inwestycji, a jego
planowane usytuowanie nie wprowadza zadnych ograniczen ustalonych przepisami prawa
w obecnym zagospodarowaniu terenu sasiednich dziatek.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065).

- Wymogéw formalnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.0462+
Dz.U.2013.0762+Dz.U.2015.1554).
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