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Obliczenia

II. OBLICZENIA

Obiekt: TBS - Aldony

1.0 Obliczenia ilosci wod opadowych

1.1 Wyznaczenie natezenia deszczu miarodajnego
wg PN-S-02204:1997
Roczna suma opadow:
Czas deszczu miarodajnego:
Czgstotliwos¢ deszczu miarodajnego:
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego:
Natezenie deszczu miarodajnego:

1.2 Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego

800 mm
14 min =
10 lat
10 %
174,0 dm3/s/ha

845 s

ver. 1.55

Typ zlewni: spadki terenu i kanalow warunkujg predkos¢ ok. 1,2 m/s
Wspotczynnik opdznienia / retencji zlewni: 1,00 -
. . . Powierzchnia C Azr Q
Nazwa zlewni Rodzaj zlewni por ha i ha il
Dachy dachy do 15 stopni 392 0,039 0,800 0,031 5,46
Chodniki plyty z zalewanymi spoinami 250 0,025 0,900 0,023 3,92
zieleh teren niezabudowany 318 0,032 0,100 0,003 0,55
Calkowita ilo$¢ wod opadowych: 9,92 dmd/s
3.0 Dobor zbiornika retencyjnego
wg Btlaszczyk, Stamatello
Wyznaczenie doplywu
Czas przetrzymania: 15 min = 900 s
Ogo6lny wspotczynnik splywu: 0,59
Catkowita powierzchnia zlewni: 959,5 m?
Obliczeniowe natezenie deszczu:  0,0174 dm?3/s/m?
Obliczeniowy doptyw do zbiornika: 9,9 dm?3/s = 0,010 m3/s
Wyznaczenie odplywu
Zaktadany odptyw ze zbiornika: 8,0 dmd/s = 0,008 m3/s
Minimalna objeto$¢
Wspotczynnik Beta: 0,69
Funkcja Beta: 0,101
Zbiornika retencyjnego: 0,9 m3
Zbiornika wyréwnawczego: 1,7 md
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