A51.0 |AIO-06 150 sztuk

A51.1 | Komputer — Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy poda¢ nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguracji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad urzadzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg
rozwigzania roznych producentoéw lub o réznych specyfikacjach.

A51.2 | Ekran — Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 27", z powtokg matowg o typowych parametrach nie
gorszych niz:

—  Jasno$¢ 250cd/m2
— Kontrast typowy 1000:1
—  Katy widzenia 178 / 178

A51.3 |Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +30 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

A51.4 | Plytagtéwna — Ptyta gtdowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera

— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM

— min. 2 ztgcze M.2 dla dysku twardego.

A51.5 | Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 31,970 punktéw, wg. Zatgcznika
nr 1A.

A51.6 | Pamig¢ operacyjna — 16GB min. DDR5 SO-DIMM 4800MHz (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB

— jeden slot wolny na dalszg rozbudowe

A51.7 | Dysk twardy — M.2 512GB SSD NVMe

A51.8 | Karta graficzna — Grafika zintegrowana z procesorem

A519 |Audio/Video — Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptyta gtowng,

— Wbudowane dwa gtosniki min 2W na kanat

A51.10 | Kamera — Wbudowana kamera 16 MPix. umozliwiajgca zalogowanie do systemu operacyjnego za pomoca
rozpoznawania twarzy niezaleznie od warunkdéw oswietleniowych

— Wbudowany w obudowe mikrofon

A51.11 | Porty/ztacza — Wbudowane porty:

— 1 xDisplayPort 1.4

— 1xHDMI-in

— 1xUSB3.2Gen2x2typC,
— 1xUSB3.2Gen2typC,

— 3xUSB3.2Gen?2,

— 2xUSB3.2Genl,

— 1xRJ-45

— 1Ix Universal audio jack

— Czytnik kart

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek
itp.

A51.12 | Klawiatura/mysz — Klawiatura USB

— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll)

A51.13 | Karta sieciowa — Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytg gtéwna.




— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.2

A51.14 | Zasilacz — Zasilacz 0 mocy max. 240W

A51.15 | System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem
ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikdw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (réwniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagaé aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwosé
przywrdécenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalaé nainstalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdéw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢ pracownikdéw UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.

A51.16 | BIOS — Funkcjonalnosé BIOS dostepna lokalnie i zdalnie:

— konfiguracja hasta uzytkownika i administratora,

— blokada portéow USB,

— blokada uruchamiania komputera z wybranych napedow,

— fabrycznie wpisany nieusuwalny numer seryjny producenta i mozliwo$¢ wpisania numeru
inwentarzowego wtasciciela.

A51.17 | Bezpieczeristwo / — Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie
diagnostyka sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu

wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz Ipv6, zapewniajgca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera — CPU, pamieci RAM, HDD, wersji BIOS ptyty
gtéwnej,

— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajacego,

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse)
bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programow, rowniez w przypadku braku lub
uszkodzenia systemu operacyjnego,

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny
odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp..) z wbudowanej
pamieci nieulotnej,

— technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym musi by¢ zgodna z
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 oraz DASH 1.0.0




— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS
potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w
przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event)
oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

— wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego,

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzgdzania oraz niedostepny dla
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

A51.18 | Certyfikaty i — Dla producenta sprzetu nalezy dostarczyé:
standardy —  Certyfikat zgodnosci z 1ISO 9001 lub normg réwnowazng
— Urzadzenie musi spetniac: Deklaracja zgodnosci CE

A51.19 | Gtosnoéc — Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie
22 dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

A51.20 | Waga/rozmiary — Waga urzadzenia wraz ze stopg max. 13 kg

urzadzenia — Suma wymiaréw obudowy bez zainstalowanego standu max. 147cm.

A51.21 | Wirtualizacja — Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu z mozliwoscig wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdw systemu

A51.22 | Zabezpieczenia — Czujnik otwarcia obudowy

A51.23

Gwarancja

— 36 miesieczna $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie pdzniej niz na
nastepny dzien roboczy.

A51.24

Wsparcie
techniczne
producenta

— Firma serwisujgca musi posiada¢ I1SO 9001 na s$wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

— Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy, z mozliwoscig
odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

Sposéb realizacji ustug wsparcia technicznego:

— telefonicznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajgcego lub za posrednictwem dedykowane;j
strony internetowej,

— za posrednictwem strony internetowej codziennie i catodobowo

— mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji na dedykowanej stronie internetowej producenta
komputera

— dostepne na stronie
oferowanego produktu;

— dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera — do oferty nalezy dotgczyc¢ link do wtasciwej strony zawierajacej w/w informacje.

— Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotgczenia do oferty
os$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

internetowej producenta sprzetu informacje techniczne dotyczace

A51.25

Wymagane
oswiadczenia i
certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia pracownikom
wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktdéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,
zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzgdzania, oraz normami Srodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.

A52.0

AlO-07

150 sztuk




A52.1 | Komputer — Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy podaé nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguraciji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzace w sktad urzgdzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone s3
rozwigzania roznych producentow lub o roznych specyfikacjach.

A52.2 | Ekran — Matryca WQHD (2560 x 1440) w rozmiarze min. 27”, z powtoka matowa o typowych parametrach
nie gorszych niz:

—  Jasno$¢ 350 cd/m?2
— Kontrast typowy 1000:1
—  Katy widzenia 178 / 178

A52.3 | Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe;j

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +30 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

A52.4 | Plytagtéwna — Ptyta gtdéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera

— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM

— min. 2 ztgcze M.2 dla dysku twardego.

A52.5 | Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 31,970 punktéw, wg. Zatgcznika
nr 1A.

A52.6 | Pamigc¢ operacyjna — 32GB min. DDR5 SO-DIMM 4800MHz (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB

— jeden slot wolny na dalszg rozbudowe

A52.7 | Dysk twardy — M.2 1TB SSD NVMe

A52.8 |Karta graficzna — Grafika zintegrowana z procesorem

A52.9 |Audio/Video — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtowng,

— Wbudowane dwa gtosniki min 2W na kanat

A52.10 | Kamera — Wbudowana kamera 16 MPix. umozliwiajgca zalogowanie do systemu operacyjnego za pomoca
rozpoznawania twarzy niezaleznie od warunkdéw oswietleniowych

— Wbudowany w obudowe mikrofon

A52.11 | Porty/ztacza — Wbudowane porty:

— 1 xDisplayPort 1.4

— 1xHDMI-in

— 1xUSB3.2Gen2x2typC,
— 1xUSB3.2Gen2typC,

— 3xUSB3.2Gen?2,

— 2xUSB3.2Gen],

—  1xRJ-45

— 1Ix Universal audio jack

— Czytnik kart

— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejscidwek
itp.

A52.12 | Klawiatura/mysz — Klawiatura USB

— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll)

A52.13 | Karta sieciowa — Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytg gtéwna.

— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.2




A52.14

Zasilacz

— Zasilacz o mocy max. 240W

A52.15 | System operacyjny — Zkomputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem
ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (rowniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢
przywrdécenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego umdw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalaé nainstalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studiéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢ pracownikéw UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.

A52.16 | BIOS — Funkcjonalno$é BIOS dostepna lokalnie i zdalnie:

— konfiguracja hasta uzytkownika i administratora,

— blokada portéw USB,

— blokada uruchamiania komputera z wybranych napedow,

— fabrycznie wpisany nieusuwalny numer seryjny producenta i mozliwo$s¢ wpisania numeru
inwentarzowego wtasciciela.

A52.17 | Bezpieczeristwo / — Wbudowana w ptyte gtdéwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na poziomie

diagnostyka

sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu
wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje
sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz lpv6, zapewniajaca:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera — CPU, pamieci RAM, HDD, wersji BIOS ptyty
gtéwnej,

— zdalng konfiguracje ustawien BIQOS,

— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzgdzajacego,

— zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse)
bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programow, réwniez w przypadku braku lub
uszkodzenia systemu operacyjnego,

— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny
odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp..) z wbudowanej
pamieci nieulotnej,

— technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym musi by¢ zgodna z
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 oraz DASH 1.0.0




— nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS
potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajagcym, w definiowanych odstepach czasu, w
przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event)
oraz na zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

— wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania tylko przez
upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego,

— sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzgdzania oraz niedostepny dla
lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji.

A52.18 | Certyfikaty i — Dla producenta sprzetu nalezy dostarczyé:
standardy — Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazna
— Urzadzenie musi spetniac: Deklaracja zgodnosci CE

A52.19 | Gtosnoéc — Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowe]j dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie
22 dB (zatgczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

A52.20 | Waga/rozmiary — Waga urzadzenia wraz ze stopg max. 13 kg

urzadzenia — Suma wymiaréw obudowy bez zainstalowanego standu max. 147cm.

A52.21 | Wirtualizacja — Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu z mozliwoscig wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentow systemu

A52.22 | Zabezpieczenia — Czujnik otwarcia obudowy

A52.23

Gwarancja

— 36 miesieczna $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie pdzniej niz na
nastepny dzien roboczy.

A52.24

Wsparcie
techniczne
producenta

— Firma serwisujgca musi posiada¢ I1SO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentow. Minimalny czas trwania
wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy, z mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego
okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

— Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

— telefonicznie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajgcego lub za posrednictwem dedykowanej
strony internetowej,

— za posrednictwem strony internetowej codziennie i catodobowo

— mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji na dedykowanej stronie internetowej producenta
komputera

— dostepne na stronie internetowej
oferowanego produktu;

— dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera — do oferty nalezy dotgczyc¢ link do wtasciwej strony zawierajacej w/w informacje.

— Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotgczenia do oferty
os$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

producenta sprzetu informacje techniczne dotyczace
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Wymagane
oswiadczenia i
certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia pracownikom
wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktdéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,
zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzadzania, oraz normami S$Srodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.






