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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACIA ODWODNIENIA FUNDAMENTOW WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DESZCZOWEJ DO
ZBIORNIKA V=10m3 W BUDYNKU MIESZKALNYM W MYSLNIEWIE NALEZACYM DO ZESPOLU BUDYNKOW
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KOBYLEJ GORZE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.S.T.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia fundamentéw wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej do zbiornika betonowego o pojemnosci 10m3 oraz wykonania izolacji pionowej $cian
piwnicy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zaméwienia i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Nazwa i kod wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri ( CPV) Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Kategoria robot 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kategoria rob6t 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
1.3. Ogdlny zakres robét objetych SST
Roboty oméwione w SST wykonywane beda metoda wykopéw otwartych i maja zastosowanie do
budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia fundamentéw na terenie Budynku Mieszkalnego w
MysIniewie stanowigcego Dom Pomocy Spotecznej w Kobylej Gorze.
Zakres robot jest okreslony w Projekcie Budowlanym i Projekcie technicznym — ( opisy techniczne
oraz rysunki).
Na zakres robét objetych SST sktada sie sie¢ kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem zelbetowym o poj.
V=10m3 i drenaz opaskowy wokdt budynku a takze wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicy:
Kanaty gtéwne projektowane z rur PCV-U klasy SN8. Kanaty gtéwne:

e Kd DN160 mm —58,0 m Kd DN110 mm —49,0m

e Studnie PCV fi 315 i fi 400 mm 5 szt.

* Zbiornik podziemny retencyjny zelbetowy V=10m3 z pompj zatapialng automatyczna do

poboru wody do podlewania zieleni — 1kpl.

e Drenai opaskowy z rur PVC fi 100mm —- 86m

¢ lzolacja przeciwwilgociowa $cian piwnicy emulsja bitumiczng — 112m2

¢ lzolacja termiczna $cian piwnicy styrodurem lub styropianem wodoodpornym o gr. 8cm -

112m2

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- sprzet
- transport
- nadzor i odbiory
1.4. Okreslenia podstawowe Wg OST —~Wymagania Ogélne pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST -S- 0.0 ,, Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do wbudowania na kanalizacji deszczowej ,musza spetnia¢ wymagania
norm , posiadac aktualne certyfikaty , Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o
ich mozliwosci zastosowania do wykonania kanalizacji deszczowej j i uzyskaé akceptacje Iinzyniera.
2.2. Materialy do wykonania inwestycji
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiada¢ aprobate techniczng




COBRTI! INSTAL oraz IBDiM

2.2.1. Rury kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Kanalizacjg nalezy wykonac z rur strukturalnych PCV-s do kanalizacji grawitacyjnej , o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m3 wg PN-EN-1SO 9969 o potaczeniach kielichowych z

uszczelkami systemowymi wg PN-EN 13476

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne (kontrolne i potaczeniowe) zgodnie z dokumentacja
techniczng jako PVC z wtazem zeliwnym klasy minimum B125 lub C250.

Piyty zelbetowe PP systemowe stosowane bez pierscienia odcigzajacego /klasa drogi D/

2.2.3. Rury Drenarskie

Zastosowano rury drenarskie PVC fi 100mm z filtrem PP

2.2.4. Materiat na podsypke

Podsypka z piasku z grupy G1 .Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.5. Zwir filtracyjny — Zwir o uziarnieniu 8-16mm.

2.4 Geowtdknina filtracyjna o przepuszczalno$ci w kierunku pionowym min. 801/m2/s

2.2.6. Beton

Na podbudowe pod zbiornik zastosowaé beton B7,5

2.2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.8. Pompa zatapialna automatyczna z wbudowanym zabezpieczeniem przed suchobiegiem o
charakterystyce hydraulicznej:
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Charaklerystyki opierajg sig na wartosciach kinematycmych
przy lepkosci = 1 mmé/s oraz gestodei réwnej 1000 kg/m®
Tolerancie krzywych zgodne 2 1IS09906.

2.2.9. Zbiornik
Zbiornik zelbetowy:
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} Przewidywane sa trzy wersje plyt pokrywowych
- plyta pokrywowa o symbolu PS | o grubosci 12 cm ,
dla zbiorniké vetosowanych na terenach zielonych
- plyta pokrywowa o symbolu PN . o grubosci 14 cm . dla zbiomikow stosowanych w micjscach
gdzic moze wystgpuje obcigzenic od ruchu pojazdow osobowych dostawezych
- plyta pokrywowa o symbolu PT. o grubosci 16 cm . 0 zwigkszonej nonosci . przeznaczona dla
zbiorniké vetosowanych w miejscach gdzie moze wystepuje obcigzenic od ruchu samochodéw
cigzarowych

2/ Przewiduje sig mozliwe wykonanic kominéw wlazowych nad plytg pokrywowy

z rur betonowych w dwéch wymiarach DN 600 lub DN50O .

3/ Praylgcze Instalacji kanalizacyjnef usytuowane jest z boku zbiorika posrodku krétszej sciany

4/ Wymiar wykopu: 4,0m dl. x 3,00m szer. x 2.05m wys.

2.2.10. Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnicy
Izolacjg wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu podtoza poprzez 2 krotne malowanie emulsja
bitumiczna np. ABIZOL ST przystosowang do kontaktu ze styropianem.

2.2.11. Izolacja termiczna $ciany
Izolacjg wykonac przez przyklejenie ABIZOLEM ST ptyt styropianu EPS200 lub styroduru gr. 8cm do
Sciany piwnicy na wysokos¢ -10cm od poziomu terenu.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury kanatowe

Rury moina skiadowal na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji leiacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i

*




zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznoéé oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
odwodniona.

2.3.3.Kruszywo

$wir filtracyjny- kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtoiu w

sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.3.4.Rury drenarskie .

Rury powinny by¢ przechowywane lezac na poziomej i ptaskiej podstawie. Nie nalezy ktasé nie wiecej
niz cztery zwoje jeden na drugim.

Uwaga -Jezeli rury musza by¢ przechowywane dtuzej niz 12 miesigcy, nie powinny byé¢ narazone na
bezposredni wptyw $wiatta stonecznego. Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ podczas transporty
rur w temperaturach ponizej O stopni, poniewaz zmniejsza sie odporno$é rur na udarnosé.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -5-0.0 ,, Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparki samobiezne podsigbierne o V= 0,4 do V=0,6 m3 z mozliwoscig do pograzania obudowy
wykopu

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochody dostawcze 0,9t do 10t

- samochody samowytadowcze 5-10 t

- pompy do wody zanieczyszczonej BIBO o wydajnosci 6-35 m3/h

- beczkowozéw.

Drenaz odwodnieniowy wykop6w wykonywany jest recznie.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST - S- 0.0 ,Wymagania ogéIne”.

4.2. Transport rur.

Rury moga by¢ przewoione dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyiszaé¢ écian érodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy

4.3. Transport wlazéw kanatowych, krat sciekowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4, Transport mieszanki betonowej




Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich .

Zatadunek i wytadunek rur powinien odbywac¢ sie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widly lub chwytakowy ,w przypadku przewozenia na paletach. Rury z tworzyw sztucznych
,zabezpieczone przed przesunigeciem i wzajemnym uszkodzeniem mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transporty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogélne” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologie robét
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacji deszczowej .
Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W miejscach dostgpnych ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte, obudowane — szalowanie $cian petne wyprskami lub
ptytami wykopowymi-atestowanymi. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos¢ wykopu wynosi od 1,2 m -1,8 m a pod studnie 3,0 m a gteboko$é od 2,5-
3,5 mi jest ona uwarunkowana zewnetrznymi wymiarami kanatu i warunkami gruntowo - wodnymi.
Szalowania $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt/pod podtoze ,obstypke/ z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odl. 4 km. Zasypke wykopéw wykonywac
gruntem mieszanym /50 % piasek ,50 % ziemia z wykopu/pod warunkiem uzyskania odpowiednich
stopni zaggszczenia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym o 0,45
mb od rzgdnej projektowanej .Zdjecie ostatniej warstwy gruntu rodzimego 0k.0,2 m powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem tawy 2wirowej pod kanat. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie/pozycja kosztorysowa zawiera w cenie takie wyréwnanie dna/ lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem Projektu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rury montowac¢ na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm i
fundamencie zwirowym gr. 0,3 mb. Obsypka rury na dtugosci catego wykopu ,do wysokosci 0,3 m nad
rura nalezy wykonac piaskiem grubym lub srednim o dobrych wiasnosciach .Zasypke wykopow nalezy
wykonywa¢ gruntem ,kt6éry umozliwi projektowane zageszczenia Cato$é zagesci¢ mechanicznie do
uzyskania stopnia zaggszczenia Is= 9% i powyzej 98% dla 0,5 m od rzednej podbudowy nawierzchni
ulicy.

5.5.Roboty montazowe

5.5.1.Uktadanie rurociagéw kanalizacji deszczowej i drenarskich

Roboty wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na odpowiednio




przygotowanym podfozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub
grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych
rur. Zageszczenie wykonac warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie
wstepne i nie uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggéw nalezy
bezwzglednie przestrzegac zalecer producenta materiatu oraz wymagan Inzyniera Kontraktu.
Uszczelki taczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane z materiatéw wg PN-EN .

5.5.2.Monta: rur PCV strukturalnych i rur drenazu opaskowego

Rury montowac w temperaturze otoczenia od 0 — 30 C jednakie z uwagi na zmniejszong elastycznosé
tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie¢ wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej
niz 5 C. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnogé.

5.5.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Wykonawca powinien dostarcz¢ na plac budowy i wbudowaé systemowe studnie kanalizacyjne
tworzywowe. Montaz studni na podbudowie z chudego betonu B7.5.

5.6. Zasypywanie wykopéw , obsypka

Zasypke wykonywac mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci. Wykonawca

wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacja Inzyniera Kontraktu, obsypujgc
piaskiem grubym lub $rednim warstwami gr.20 cm i zageszczajac go z jednoczesnym usuwaniem
szalunk6w $cian wykopow. Zasypka wykopéw gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami w
projekcie.

5.7. Proba szczelnosci

5.7.1. Sieci kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnoéci nalezy przeprowadzaé
zgodnie ze szczegtowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Préba szczelnosci na eksfiltracje polega
na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze studzienkami. Po osiagnieciu w studzience
poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gérna krawedz otworu wylotowego rury , przewéd z
woda pozostawia sig na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na
ztaczach nie powinny ukazywaé sig krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie
trwania proby. Przy wykonywaniu préby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje
polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do
przewodéw.

5.8. I1zolacje

Elementy betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukgji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltows, posiadajgca
aprobate techniczng, wydang przez upowainiong jednostke. Studzienki zabezpiecza sie przez
posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Przy zabezpieczeniach przestrzegaé wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét




Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera/Kierownika Projektu. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych studzienek i spadkéw zatozonych w projekcie budowlanym

- zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza i podsypki

- badanie odchylenia osi kolektora,

- wyrywkowa kontrola rur drenarskich w zakresie cech zewnetrznych tzn .skontrolowaé
prawidtiowos¢ ksztaftéw, Srednicy rury i otworéw oraz grubosci $cianki

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur

- sprawdzenie granulacji zwiru-kruszywa

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypki wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie kanatu sanitarnego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskainik zaggszczenia zasypki wykop6w okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z projektem

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -S- 0.0, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

m - (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -S- 0.0 ,, Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza, podsypki ,drenazu

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugosé odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 25 m.

%




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST -S- 0.0 ,, Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu

- wykonanie odwodnienia dna wykopow

- przygotowanie podtoza

- ufozenie przewodéw kanalizacyjnych, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni ulic

- przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w specyfikacji technicznej.

- nieprzewidziane kolizje nalezy uja¢ w kosztach posrednich Wykonawcy lub zagwarantowa¢
w SIWZ ptatnos¢ dla Wykonawcy w inny sposéb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewnetrznej. Obiekty elementy wyposazenia . Technologia.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-99/B-10736 R o b o ty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych .

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. OgéIne wymagania i badania

10. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-84/B -10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN -EN-1610/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje budowlane i

zelbetowe.

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. PN-EN 206 Beton hydrotechniczny

18. PN-EN-124/2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowania, sterowania jakoscia.

19. PN-86/B -02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntéw.

20. PN-EN1917 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

21. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

22. PN-EN 1401- : 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

23. PN-EN-1046 Uktadanie rurociagéw polietylenowych w gruncie

10.2. Inne dokumenty

23. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

24. Katalog budownictwa




KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych ~-Warszawa 1998 r

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —wydane przez
P.K.T.G.i K-Warszawa 1994

27. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

28. PN-C 89221 z 1999 r Rury drenarskie karbowane PVC-U

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr: 9 Wyd. COBRIT
INSTAL—2003r
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