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1. CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej wraz z potgczeniem obiektu do systemu
monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej, systemu sterowania oddymiania Domu
Pomocy Spotecznej w Marszatkach. ST zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi standardami,
normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze przepisami budowy
urzagdzen elektrycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa,
dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzgdzen oraz przepisy zawarte w normach.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Wykonanie zakresu roboét polega na:

— Demontaz istniejgcych elementéw systemu sygnalizacji pozarowej, wraz z ich utylizacjg wtgcznie
Z izotopowymi czujkami dymu

— przygotowaniu tras kablowych — wykonanie przebi¢ w scianach i stropach, bruzdowanie, montaz
listew instalacyjnych oraz rurek,

— montazu okablowania — utozenie przewoddéw,

— montazu centrali sygnalizacji pozarowej,

— montazu nadajnikéw monitoringu pozarowego (transmisja radiowa oraz telefoniczna),

— montazu zasilaczy pozarowych,

— montazu gniazd czujek,

— montazu czujek,

— montazu przyciskdw pozarowych,

— montazu czujki systemu zasysajgcego

— montazu orurowania systemu zasysajgcego

— montazu centrali systemu oddymiania

— montazu przyciskéw systemu oddymiania

— montazu centralki zamknie¢ ogniowych

— montazu elektrotrzymaczy drzwiowych systemu zamknie¢ ogniowych

— montazu sygnalizatoréw optyczno-akustycznych wewnetrznych i zewnetrznych,

— wykonaniu odpowiednich pomiaréw,

— oprogramowaniu centrali,

— uruchomieniu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemoéw,

— montaz przyciskéw oddymiania i przewietrzania,

— montaz sterowania oknem oddymiajgcym ,napedu drzwi napowietrzajgcych;

1.4 Nazwy i kody

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznej definiowane sg kodem:
CPV-45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych;
CPV-45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne;

CPV-45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
CPV - 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

CPV - 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

CPV - 45314310-7 - Uktadanie kabli;

CPV - 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne;

CPV - 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego;

CPV - 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia;



1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, wymienionymi w Specyfikacji normami oraz z poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

llekro¢ uzywa sie w ST nazwy materiatdw lub wyrobéw budowlanych (np. wyposazenia
elektrycznego), to nalezy rozumieé, ze w ten sposodb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny
srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwosé zastosowania
materiatbw réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych wymagane s$wiadectwo dopuszczenia lub
aprobate techniczng wydang przez witasciwy organ aprobujgcy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowani i
oceny zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik
Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30
sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

2.2 Materialy i wyposazenie elektryczne do montazu

Cato$¢ materiatdow uzytych do wykonania systemu sygnalizacji pozarowej, systemu sterowania
oddymianiem, systemu zamknie¢ ogniowych nie moze posiadaé¢ parametréw gorszych niz podane w
przedmiarach, ST i dokumentaciji projektowej.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi
zmianami — Prawo budowlane, tzn. posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci z PN.

Na zyczenie przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru) wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ informacje o zrodle pochodzenia materiatéw przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normag, a takze certyfikaty lub aprobaty techniczne CNBOP.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

2.3 Parametry techniczne

Szczegotowe parametry techniczne wszystkich zastosowanych do wykonania systemu
sygnalizacji pozarowej i systemu sterowania oddymiania podane sg w dokumentacji projektowe;.

2.4 Warunki dostawy

o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedag przed dopuszczeniem do
robot podlega¢ odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.

o Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajgcego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiadciwe na koszt Wykonawcy.

o Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

o Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub  protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrécic uwage na zgodnosé stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé
W magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot

(budowy).



2.5 Transport

o Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robot.

e Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

e Podczas transportu materiatéw nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami srodowiska.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe bedg spetiiaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

¢ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly sktadowane w warunkach okreslonych przez producenta materiatéw/wyposazenia
oraz byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora.

e Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i/lub z innym wyznaczonym przedstawicielem
Inwestora.

2.7 Kontrola jakosci

o Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢é ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét.

2.8 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonedo przedstawiciela Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i/lub innego wyznaczonego przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy BHP i ochrony $srodowiska oraz przepiséow
dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i/lub innemu wyznaczonemu przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Zasady ogoélne

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, dokumentacjg techniczng dostarczong przez
Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatdw i metod pracy gwarantujgcych wysokg jakosc.

Wykonawca zapewni gwarancje 24 miesiecy na zamontowane urzadzenia oraz 36 miesiecy na
wykonane prace montazowe.

4.2 Szczegétowe zasady wykonania robét

4.2.1 Demontaz i utylizacja istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowe;j
Nalezy wykonac:
—  demontaz centrali sygnalizacji pozaru
—  demontaz izotopowych czujek dymu
— demontaz gniazd czujek
— demontaz pozostatych elementéw systemu

Przy przekazaniu do utylizacji zdemontowanych czujek izotopowych nalezy przekazac
Zamawiajgcemu stosowny protokét przekazania do utylizacii.

Sposdb postepowania z czujkami izotopowymi, ktdére zawierajg pierwiastki promieniotwércze:

Demontaz i utylizacje czujek izotopowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zabronione jest przekazywanie jonizacyjnych czujek dymu do punktéw zbierajgcych zuzyty sprzet
elektryczny lub skfadowisk odpadéw komunalnych. Jonizacyjne czujki dymu powinny byé demontowane
przez uprawnionego instalatora wyposazonego w sprzet do monitorowania skazen alfa
promieniotworczych przy zachowaniu odpowiednich srodkéw ochrony osobistej. Nie nalezy dopusci¢ do
demontazu przez osoby nieprzeszkolone (przy niewlasciwym postepowaniu wystepuje mozliwosé
rozprzestrzeniania sie skazen otoczenia i os6b). Jonizacyjne czujki dymu po zakonczeniu eksploatacji
nalezy przekaza¢, poprzez firme posiadajgca stosowne uprawnienia, do Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw Promieniotwérczych (ZUOP) w Swierku. Nalezy sporzadzié wykaz urzadzen (typ, kod, nr
fabryczny/rok produkcji) oraz s protokét przekazania pomiedzy jednostkami organizacyjnymi. Sposdb
zabezpieczenia do przechowywania i transportu: Demontowane jonizacyjne czujki dymu nalezy
umieszcza¢ w indywidualnych opakowaniach foliowych, a nastepnie umiesci¢ w zbiorczym opakowaniu
foliowym, jako opakowanie zewnetrzne (sztuki przesytki) stosowaé hobok metalowy lub opakowanie
kartonowe.

4.2.2 Montaz okablowania systemu:

Instalacje systemu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami [

przepisami. Uwagi odnosnie montazu oprzewodowania i urzgdzen:

—  Rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych wynika ze skali rysunkow.

- Rozmieszczenie recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych przedstawiono na
zatgczonych rysunkach (rzutach).

- Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac na scianie na wysokosci ca 1,4 m od podtogi, w
odlegtosci ca 0,5 m od innego osprzetu jak wytgczniki swiatta, przyciski dzwonkow itp. (jesli
bylo to mozliwe). Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane sg w poblizu klatek
schodowych, drég ewakuacyjnych (komunikacyjnych), hydrantéw itp.

—  Sposdb wykonania potgczen miedzy elementami systemu podano na schemacie ideowym
instalaciji.

— Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wykonac certyfikowanymi
kablami, dedykowanych dla systemoéw sygnalizacji pozarowe;j.



— Instalacje sygnalizacji pozarowej (petla dozorowa) nalezy wykonaé przewodem
teletechnicznym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadanym w listwach i rurkach
zachowujgc nalezytg starannos¢. Doktadny sposob prowadzenia instalacji znajduje sie na
rysunkach.

— Instalacje sygnalizacyjne do sygnalizatoréw oraz zasilajagce moduly sterujgace eBK nalezy
wykonaé przewodem ognioodpornym klasy PH90 typu HDGs 2x1,

—  Zasilanie centrali SSP oraz zasilacza urzgdzen przeciwpozarowych ZSP nalezy wykonaé
przewodem ognioodpornym klasy PH90 typu HDGs 3x2,5. Sposéb montazu jak dla kabli
niepalnych.

—  Zasilanie urzgdzen monitoringu pozarowego UTA nalezy wykona¢ przewodem
ognioodpornym klasy PH90 typu HDGs 3x2,5,

— Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym (takich jak: HDGs) znalezy zastosowaé
metalowe certyfikowane uchwytki i kofki.

—  Cazujki, reczne ostrzegacze, moduty i sygnalizatory nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami
montazu zawartymi w DTR producenta.

—  Przewody przechodzace przez sciany lub stropy nalezy poprowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach).

- Potgczenia miedzy przyciskami oddymiania i centralg systemu oddymiania wykonano
przewodem HTKSHekw 5x2x0,8.

- Pofgczenia miedzy przyciskiem przewietrzania i centralg systemu oddymiania wykonano
przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8.

- Potgczenie sitownika z centralg systemu oddymiania wykonano kablem HDGs 3x2,5 oraz
puszkg potgczeniows firmy W2 typu PIP-2AN. Kabel HDGs zamocowano przy pomocy kotkow
stalowych z uchwytami co 30 cm.

—  Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej, systemu sterowania oddymianiem, systemu
zamknie¢ ogniowych poprowadzono 2z rozdzielni elektrycznej, sprzed wytacznika
przeciwpozarowego, kablem HDGs 3x2,5.

W instalacji SSP, SO, SZO niedopuszczalne sg potgczenia zyt przewoddw przez skrecanie

4.2.3 Montaz urzadzen

e Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce zainstalowania, wykonaé Slepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, przymocowaé
gniazdo kotkami rozporowymi do podtoza, odmierzy¢, ucig¢ i wprowadzi¢ przewody. Obrobi¢ i podtgczyé
przewody pod zaciski zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Montaz czujki systemu zasysajacego

Wyznaczy¢ miejsce zainstalowania, wykonaé slepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, przymocowaé
czujke kotkami rozporowymi do podtoza, odmierzyé, ucig¢ i wprowadzi¢ przewody. Obrobi¢ i podtgczyé
przewody pod zaciski zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Montaz przyciskéw pozarowych

Wyznaczy¢ miejsce zainstalowania, wykonac¢ slepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, otworzy¢ przycisk i
przymocowaé kotkami rozporowymi do poditoza, odmierzy¢, ucigé i wprowadzi¢ przewody. Obrobic i
podtgczy¢ przewody pod zaciski zgodnie z instrukcjg montazu producenta, zamkng¢ przycisk.

¢ Montaz central

Wyznaczy¢ miejsce zainstalowania, wykonac¢ $lepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, przykreci¢ ramke do
zawieszenia centrali. Otworzy¢ centrale, zawiesi¢ na ramce, odmierzy¢, ucigé i wprowadzi¢ przewody.
Obrobi¢ i podtgczy¢ przewody pod zaciski taczéwek zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podigczen,
zamkng¢ centrale.

e Montaz akumulatoréow

Ustawi¢ akumulatory w pojemniku. Obrobi¢ przewody i podtgczy¢ akumulatoréw z centralg zgodnie z
DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podtaczen, zamkngé pojemnik.

¢ Montaz czujek w gniazdach
Zamocowac czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcjg producenta.

e Montaz sygnalizatorow wraz z puszkami instalacyjnymi
Zamocowac sygnalizator postepujac zgodnie z instrukcjg producenta.



e Montaz modutéw sterujgcych
Zamocowa¢ modut sterujgcy w obudowie postepujgc zgodnie z instrukcjg producenta.

e Montaz przyciskow oddymiania
Wyznaczy¢ miejsce zainstalowania, wykonaé¢ slepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, otworzy¢ przycisk
i przymocowac¢ kotkami rozporowymi do podioza, odmierzyé, ucig¢ i wprowadzi¢ przewody. Obrobi¢ i
podigczy¢ przewody pod zaciski zgodnie z instrukcjg montazu producenta, zamkng¢ przycisk.

4.2.4 Pomiary, programowanie i uruchomienie

e Pomiary elektryczne

Wykona¢ pomiary elektryczne kabli, przewoddéw linii dozorowych i sterowniczych oraz badanie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej central.

e Programowanie

Centrale zaprogramowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, instrukcjg programowania i DTR
producenta.

e Uruchomienie i testowanie instalacji

Uruchomi¢ centrale podajac napiecie zasilajgce. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania kazdej linii dozorowej
wraz z elementami liniowymi, sprawdzi¢ poprawnos$¢ transmisji z kazdego elementu liniowego. Sprawdzi¢
poprawnosc¢ wysterowania urzgdzen wspétpracujgcych. Podczas testéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
zaprogramowania czasow reakcji systemu na poszczegodlne zdarzenia. Wyniki testéw przedstawi¢ w
postaci protokotu z testow.

e Praca préobna instalacji
Po uruchomieniu instalacji i zakonczeniu testow nalezy poddaé jg pracy prébne;j.
W tym celu nalezy pozostawié¢ instalacje w dziataniu przez okres minimum tygodnia z normalng obstugag
przez uzytkownika. Po tym okresie przeanalizowa¢ zgtoszone uwagi i spostrzezenia uzytkownika. W razie
koniecznosci dokonaé¢ niezbednych zmian w oprogramowaniu. Prace zakohczy¢ protokotem
uwzgledniajgcym dokonane zmiany.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie
wykonywanych prac.

4.2.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Aby zapewni¢ bezawaryjng prace urzadzen elektrycznych i elektronicznych wprowadzono w
rozwigzaniach projektowych ograniczniki przepiec.

Zasady dotyczace stosowania $rodkdw ochronnych pozwalajgcych na zmniejszenie zagrozenia
przepieciowego urzgdzen podigczonych do instalacji elektrycznych ujete sg w normach przedstawionych
w pkt.9 ST.

Zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi
przez rozdzielczg sie¢ zasilajgcg oraz przed przepieciami generowanymi przez urzgdzenia przytgczone
do instalacji zrealizowane bedg w oparciu o norme PN-HD 60364-4-443:2006.

4.2.6 Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

Aby zapobiec porazeniom elektrycznym w sieciach rozdzielczych i rozdzielczych instalacjach
elektrycznych zastosowano w budynku instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy realizowaé¢ w oparciu o Polskg Norme PN — IEC
60364 — patrz szczegotowy wykaz arkuszy normy w rozdziale 9 n/n Specyfikacji.

Jako przewody ochronne PE moga by¢ stosowane:

Zyta przewodu wielozylowego,

Przewody (izolowane lub gote) prowadzone we wspdlnej ostonie z przewodami czynnymi,
Utozone na state przewody gote lub izolowane,

Metalowe rury lub inne ostony przewodéw,

Odpowiednie czesci przewodzgce obce.



Urzgdzenia elektryczne instalowane w budynku sg zasilane napieciem 3x400/230V, 50Hz, w
ukfadzie TNS.

Cata elektryczna wewnetrzna sie¢ zasilajgca nn wykonana bedzie jako sie¢ 5-przewodowa
(L1,L2,L3,N,PE) dla obwodow 400/230V oraz 3-przewodowa (L,N,PE) dla obwodéw jednofazowych, w
ukfadzie TNS.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):

Podstawowa ochrona od dotyku bezposredniego czesci czynnych urzadzen elektrycznych
zasilanych napieciem 3x400/230V AC zapewniona bedzie przez zastosowanie obudéw urzgdzen
elektrycznych o stopniu ochrony min. P23, uniemozliwiajgcych przypadkowe dotkniecie. Obudowy
(szafy) rozdzielni wykonane bedg w taki sposéb, aby nie byto mozliwe ich otwarcie bez klucza lub
specjalistycznych narzedzi.

Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu)
Srodki ochrony przed dotykiem posrednim wykonane bedg zgodnie z wymogami normy:

e PN-EN-50522:2011 : ,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV" - dla urzadzen zasilanych napieciem 15kV

e PN-HD 60364-4-41:2009: ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 4-41: Ochronadla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym” - dla urzgdzen
zasilanych napieciem 400/230V AC

Jako ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zastosowane bedzie:

Dla urzadzen zasilanych napigciem 400/230V, 50Hz, w ukfadzie TNS — potgczenie
czesci przewodzacych niebedgcych pod napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie
wylgczenie napiecia zasilania (wytgczenie w wymaganym czasie).

Wszystkie rozdzielnie i tablice bedace przedmiotem niniejszego projektu wykonane bedg jako
piecioszynowe. Szyny ochronne PE potgczone bedg z magistralg uziemienia ochronnego.

Przewody ochronne PE prowadzone bedg jako zyty we wszystkich kablach zasilajgcych gniazda
wtykowe, maszyny i urzadzenia. Zaciski ochronne urzadzen zasilanych napieciem niebezpiecznym
400/230VAC potaczone beda z przewodami PE w sposob zapewniajacy trwate i pewne potaczenie.

Wszystkie potaczenia ochronne, wyréwnawcze i uziemiajgce bedg wykonane przewodami w
izolacji koloru zielonozéttego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji
budowlanej, stosowaé mozna wytyczne krajowe Ilub normy zagraniczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywaé
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostepniac je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe zestawienie
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Zasady ogoélne

Odbidr roboét powinien byé przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
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7.2 Odbior czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robét, okreslonej w umowie,
to moze on wystgpi¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

7.3 Odbiér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel
Zamawiajgcego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene
jakosci, oraz zgode na kontynuowanie roboét Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do
dziennika budowy.

7.4 Odbioér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakohczeniu robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
koncowego robét. Procedura odbioru (prob) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru robdt. Jezeli jednak inspekcja
koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposob niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi
do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtdrny odbiér kohcowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku gdy
Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji,
ktéore poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ realizowana bedzie na podstawie odbioréw zgodnie z umowa.
9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Dla celdéw realizacji umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:

* Polskie Normy,

* Branzowe Normy,
 Aprobaty techniczne
* instrukcje,

* wytyczne,

* inne dokumenty

kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach specyfikacjach technicznych szczegotowych. Jezeli
nie wskazano inaczej, odsylacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania umowy.

Normy dotyczgce wykonania poszczegdlnych asortymentéw robdt podano na korncu kazdego
rozdziatu specyfikacji technicznej.
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9.1 Wykaz norm i przepiséw

n

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

10.

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla DPS Marszatki, Lipiec 2017r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 207, poz. 1118),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 ze
zmianami Dz. U. 2009 nr 18 poz. 97, Dz. U. 2010 nr 114 poz. 760),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178
poz. 1380),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238,
Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz. U. 2009 nr 56 poz. 4510),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr
143 poz. 1002 ze zmiang Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117),

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$é 2: Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007,

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe -
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze; ze zmianami A1:2004 i
A2:2007,

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe;

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009,

ISO/TS 7240-9:2006 Fire detection and alarm systems - Part 9: Test fires for fire detectors,

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:20086,

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotdw,

PKN-CEN/TS 54-14:09:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia,

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 21: Urzadzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych,

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP - 02:2021,

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 ,.System oddymiania klatek schodowych”

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji prac objetych niniejszym projektem — Wykonawca robét opracuje
~Projekt organizacji robot” i uzgodni go ze stuzbami Inwestora (BHP, ppoz. i innymi) — stosownie do
zakresu prac.

Projekt niniejszy nalezy realizowaé w koordynacji z pozostatymi projektami elektrycznymi oraz z
projektami teletechnicznymi i projektem automatyki budynkowej (BMS).

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich wymaganych uprawnien, zaswiadczen i
certyfikatow poswiadczajgcych o tym, Zze jest on przeszkolony i przygotowany do wykonania
wszystkich prac ujetych w catym zakresie.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Prace na istniejgcych urzgdzeniach i instalacjach
wykonaé¢ w uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Niniejszg dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete opisie
technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach
strukturalnych, planach a nie ujete w opisie technicznym, powinny byc¢ traktowane tak, jakby zostaty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentac;ji projektowej
Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a
podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
0 systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku stosowania
przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, muszg to by¢ materiaty i
rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad
i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W takim przypadku wymagane jest przedstawienie
przez Wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobdéw i innych niezbednych
potwierdzen parametrow technicznych i akceptacja przez Projektanta i Inwestora.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny dla
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu do
akceptacji przez Inwestora.

Jesli nie podano inaczej, wszystkie materialy muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i
dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentéw i typéw z
zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym
typem albo produktéw o nie gorszych parametrach.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania réwnowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszym opracowaniu, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne proby
funkcjonalnosci, pomiary i badania instalacji oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kopie dokumentacji powykonawczej oraz wersje
elektroniczng zawierajgcg wszystkie schematy, plany, opisy, uzgodnienia w trakcie realizacji oraz
protokoty z uruchomien, préb, badan i pomiaréw elektrycznych wykonanych przez uprawnionego
elektryka.
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