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PRZEDMIAR DO KOSZTORYSU 23%VAT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
DPS Kobyla Gora - Budynek Mieszkalny w MysIniewie
1 INSTALACJA ODWODNIENIA FUNDAMENTOW WRAZ Z ODPROWADZENIEM WODY DESZCZOWEJ
DO ZBIORNIKA V=10m3
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze oraz odtworzenie nawierzchni
1]KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.1./0109-01 cm
1|analiza indy-
widualna
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
2(KNR 2-31  |Obrzeze granitowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m
d.1.|0405-03 spoin zaprawg cementows - kostka granitowa z odzysku
1|analogia
93 m 93.000
RAZEM 93.000
3|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0511-01 mentowo-piaskowej 90% kostka z robiérki - 10% kostki nowej
1|analiza indy-
widualna
115 m2 115.000
RAZEM 115.000
4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  |m?3
d.1./0218-01 na odkiad w gruncie kat.I-ll (wykopy pod rurociagi)
1
((44.6+34.05+24.6)*0.8*1.3)*0.8 m3 85.904
RAZEM 85.904
5|KNR 2-01  (Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- [m3
d.1./0221-07 ktad w gruncie kat.I-ll (wykop pod zbiornik)
1
4*3*2.05 m3 24.600
RAZEM 24.600
6|/KNR 2-01  [Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m3
d.1./0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
1
((44.6+34.05+24.6)*0.8*1.3)*0.2 m3 21.476
RAZEM 21.476
7|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa pod zbiornik - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.1./0109-03 cm - beton B7,5
1)|analiza indy-
widualna
4*3 m2 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 2-18  |Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
1
(44.6+34.05+24.6)*0.8 m2 82.600
RAZEM 82.600
9|KNR 2-01  (Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1./0230-01 10 m w gruncie kat. I-1l1
1
(((80*1.2*1.7)+((44.6+34.05+24.6)*0.8*1.3)))-(82.6*0.45)-(3.5*2.4*1 .45) m3 221.230
RAZEM 221.230
10|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il |m3
d.1./0236-01
1
(({8071.2*1.7)+((44.6+34.05+24.6)*0.8*1.3)))-(82.6*0.45)-(3.5*2.4*1 .45) m3 221.230
RAZEM 221.230
11|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.)0505-01
1
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR-W 2-  [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3
d.1.|01 0201-07 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samo-
1 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi i przywoéz
piasku
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
1.2 Roboty montazowe instalacji drenazu opaskowego oraz kanalizacji deszczowe , izolacja $cian piwnicy
13|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o r. zewn. 160 mm - spieniona SN8 |m
d.1.|18 0408-02
2
58 m 58.000
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RAZEM 58.000

14/KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o Sr. zewn. 110 mm - spieniona SN8 |m
d.1.|18 0408-01

49 m 49.000
RAZEM 49.000

15|KNR 2-28  [Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100 m
d.1.10703-03 mm - rury z gotowg otuling
2|z.sz. 3.4.
86 m 86.000
RAZEM 86.000

16|KNR-W 2-  [Studzienki drenazowe rewizyjne o r 315mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szt
d.1.|18 0517-02 |wg

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka i zasypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym | m?3
d.1.]0610-07 suchym wykopie z gotowego kruszywa

2
86*0.5*0.5 m3 21.500
RAZEM 21.500
18|KNR 2-01  (Drenaz - zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym m3
d.1.|/0610-07
2|analogia
(86*0.8*1.2)-(83*0.5*0.5) m3 61.810
RAZEM 61.810
19 Wytozenie powierzchni drenazu geowt6kning kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20|KNR-W 2-  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 |m
d.1.[{18 0109-01 |mm - SDR11

60 m 60.000
RAZEM 60.000

21/KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ziacz.
d.1./18 0111-01 |PEHD za pomocy ksztattek o $§r.zewnetrznej 32 mm - PE/stal fi32/ 1"

2|analogia
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
22 Dostawa zbiornikéw bezpodptywowych na Scieki deszczowe o poj. 10m3, [szt
d.1.|analiza indy- | Zbiornik betonowy o wymiarach zewnetrznych 3,5m*2,4m*1,6m
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Montaz zbiornikéw w gotowym wykopie oraz na przygotowanym podiozu z |kpl
d.1.|analiza indy- |chudego betonu B7,5
2|widuaina
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24/KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi400 z wiazem zeliwnym B125, ki- |szt
d.1.|18 0517-02 |neta fi160

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25|KNR-W 2-  [Studzienki kanalizacyjne systemowe 315 z wlazem zeliwnym B125, kineta |szt
d.1.(18 0517-02 |fi110

2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Przewdd ziemny 3x2,5mm2 zasilajacy do pompy zatapilanej kpl
d.1.|analiza indy- | DIVERTRON1200 ulozony w gotowym wykopie - 60m
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27\|KNR 7-07  (Pompy zatapiaine i gigbinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym np. kpl.
d.1./0107-01 DAB DIVERTRON1200 lub réwnowazne

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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28/KNR-W 2-  [Studzienki systemu nawadniania z Zaworem czerpalnym DN20 ze zigczkg |szt
d.1./118 0517-02 |do weza
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-01  [Przebicie otworow o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- m?2
d.1.|0209-01 nu zwirowego o grubosci do 10 cm
2
0.05 m2 0.050
RAZEM 0.050
30 Wykonanie rynny i rury spustowej z dachu nad schodami od strony podwo- | kpl.
d.1.|analiza indy-|rza
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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