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Siedlikéw, marzec 2024r.

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci i sporzadzeniu projektu zgodnie z
chowigzujgcymi przepisami i zasadami

Dzialajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2 2019r, poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170 oraz Dz. U. z 2020r, poz.
471) o$wiadczam, Zze:

wykonany przeze mnie projekt techniczny

sInstalacji odwodnienia fundamentéw wraz z odprowadzeniem wody
deszezowej do zbierniks V=10m3 dla budynku mieszkalnego"

polozonego w m. Myslniew nr 1, 63-507 Kobyla Géra na dzialce nr
ewidencyjny gruntéw 194/1 obrgb ewidencyjny 0010 Myslniew w jednostce
ewidencyjnej 301804_2 Gmina Kobyla Géra zostal wykomanv zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i
Projektant: mgr inz. Jacek Ibron //%
upr. nr DOS/0191/PWBS/{9




OPIS TECHNICZNY

b
.

Podstawa opracewanis

Zlecenie inwestora

Kopia mapy zasadniczej
Obowigzujace normy i przepisy
Wizja lokalna w terenie

Projekt budowlany

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji odwodnienia fundamentéw oraz instalacji
deszczowej z dachu wraz z odprowadzeniem wody deszczowej do zbiornika bezodplywowego o
pojemnosci V=10m3. Inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego polozonego w miejscowodci
My$lniew gmina Kobyla Géra na dzialce nr ew. 194/1, ktéry jest cze$cig infrastruktury Domu Pomocy
Spolecznej w Kobylej Goérze.

3. Opis przyjetego rozwigzenia technicznego.

Odwodnienie fundamentéw budvnku — drenaz opaskowy

W celu odwodnienia fundamentéw i $cian piwnicznych istniejgcego budynku mieszkalnego
zaprojektowano wok6t budynku drenaz opaskowy z rur drenarskich PVC D; =100 mm klasy SN4 z
filtrem PP450. Poziom posadowienia projektowanego drenazu ustalono w najwyzszym miejscu na
rz¢dnej 211,40 m.n.p.m. Projektowany poziom posadowienia bedzie znajdowat si¢ ponizej poziomu
posedzki piwnicy budynku. Przed ulozeniem drenaiu projektuje sie wykonanie pionowej izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej Scian piwnicznych. Izolacje przeciwwilgociows wykonaé masg
ABIZOL ST poprzez dwukrotne pomalowanie oczyszczonych z piasku i osuszonych $cian
piwnicznych. Izolacje cieplng wykonaé z poliestyrenu ekstrudowanego Iub stryropianu
wodoodpornego FS-20 wg rysunku nr 3 i nr 4.

Po wykonaniu izolacji pionowych zostanie wykonaé drenaz opaskowy zasypany kruszywem o frakcji
8-16mm. Drenaz warstwowy tworzy¢ bedzie ciggla warstwa materialu filtracyjnego (zwiru, piasku
grubego, geowlGkniny) oraz rurociggi drenazu pierscieniowego (opaskowego) ulozone na spodzie tej
warstwy.

Rury drenazowe odprowadzajace wody gruntowe opuszczaé do wykopu recznie. Przewody z PVC
montowaé przy temperaturze otoczenia 5°C — 30° C. Nie wolno wyrdéwnywaé kierunku ulozenia
przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw takich jak kawatki drewna, kamieni.
Przewody zostaly zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie wody w okresie zimowym

- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim

- uszkodzenia pod wplywem obcigzeri zewnetrznych

Obsypks¢ przewodéw nalezy wykonaé natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu zakoficzonego
posadowienia drenazu. Obsypk¢ wykonaé tak, aby drenaz nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal
przemieszczony. Z uwagi na znaczng glgbokos$é wykopu wokét budynku prace prowadzié etapami aby
nie odkrywac¢ $cian jednoczesnie ze wszystkich stron. Pod zadnym pozorem nie nalezy podkopywaé




fundamentéw budynku. Poziom posadowienia drenazu ustalonc powyzej poziomu posadowienia
budynku ale ponizej poziomu posadzki piwnicy.

Na trasie drenazu opaskowego wykonaé studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe fi315 (lokalizacja
zgodnie z czedcig graficzng opracowania) oraz studnie zbiorcze fi400 kanalizacji deszczowej. Do
taczenia rur drenarskich uzywaé fabrycznych kielichéw zgodnie z instrukcjs montazu opracowana
przez producenta rur drenarskich. Rurociagi drenarskie prowadzié z zalozonym spadkiem w kierunku
studni deszczowych D2 i D3.

Kanalizacja deszczowa odwadniaiaca dach budynku

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku, ze wskazanych w opracowaniu istniejgcych rur
spustowych z rynien dachowych bgda odprowadzane projektowang kanalizacja deszczows do studni
deszczowych D2 i D3 i dalej do zbiornika bezodpltywowego betonowego o pojemnosei V=10m3.
Nowoprojektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej na terenie zaprojektowano z rur PVC
J110- @160 klasy ,,S”, SDR34, SN8 do instalacji zewnetrznych. Na instalacji projektuje si¢ studnie
inspekcyjne typowe @315 i 3400. Studnie wykoriczy¢ plyta nastudzienng z zastosowaniem pierécienia
odcigzajgcego i zamknaé whazem zeliwnym klasy min B125 o érednicy odpowiadajacej srednicy studni
w/g PN-EN 124:2000.

Zbiornik betonowy na wode deszczows

Z projektowanych studni deszczowych woda z drenau oraz woda deszczowa z dachu budynku
skierowana bedzie przewodem PVC-U@160 do zbiornika bezodplywowego betonowego o pojemnosci
V=10m3. Dobrano zbiornik w wezsji niskiej 0 wymiarach zewnetrznych 3,5x2,4x 1,45m. Zbiornik
posadowié na plycie fundamentowej lub na podbudowie. Lokalizacja zbiornika wg planu sytuacyjnego.
W projektowanym zbiorniku przewidziano montaz pompy zatapialnej automatyczmej, np. DAB
DIVERTRON 1200 lub réwnowaimej stuzgeej do poboru wody deszczowej do podlewania zieleni, W
poblizu zbiornika wody deszczowej i pobliskiego ogrédka warzywnego przewidziano studnie z
zaworem czerpalnym i zlaczka do weza do poboru wody do podlewania. Dodatkowo projektuje sie
wykonanie instalacji wody deszczowej z rur PEHD @32 od zbiornika do piwnicy budynku
mieszkalnego w celu dalszego wykorzystania do zasilenia systemu automatycznego nawadniania
ogrodu. Projekt sytemu automatycznego nawadniania poza zakresem opracowania.

Charakterystyka dobranej pompy zatapialnej:
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4. Robotv ziemne

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie i r¢cznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01 i PN-86/B-02480.
W miejscach zblized do istniejgeej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonywaé tylko recznie.
Dopuszczalne glebokosci wykopéw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-
02480 wynoszg: — w gruntach skalistych litych — 4,0 m, — w gruntach bardzo spoistych zawartych —
2,0 m, — w pozostalych gruntach — 1,0 m. Wykopy otwarte niecobudowane ze skarpami nachylenie
skarp wykopéw przyjaé 45°. Jedli w projekcie nie okre$lono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4
m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzgniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp: — w gruntach bardzo spoistych 2:1, — w
gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1, — w pozostatych gruntach
spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, — w gruntach niespoinowych 1:1,50, przy
réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej giebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

Wykopy powinny byé zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowoianych a zwlaszcza dzieci i
mieszkaficow Domu Pomocy Spolecznej oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna si¢ znajdowacd
podregczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnoénie robét
ziemnych.

Wykopy o glebokosci do 1 metra wykonywane w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu — mogg posiadaé Sciany
pionowe nieumocnione. Wykopy o glgbokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m - mozna




wykonywaé bez umocnief, jezeli pozwalaja na to wyniki badafn gruntu. Wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy, w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy ustawié balustrady. W przypadku przykrycia wykopu — zamiast balustrad — teren
rob6t mozna oznaczyé za pomocs lin lub tasm 2z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzduz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odleglosei 1 m od krawedzi wykopu.

Warunki gruntowo-wodne:

W przypadku wystgpienia wody w wykopach nalezy wykopy odwodni¢ przez drenaz z saczké6w lub
wypompowanie. Istnieje male prawdopodobiefistwo zalewania wykopéw wodami gruntowymi.
Moze natomiast wystapi¢ zalewanie wykopu wodami opadowymi.

Warunki BHP:
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze §cistym zachowanie warunkéw BHP, tj.:
® Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych.
o BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.
e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

5. Uwagi koficowe:

e Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rureciggdw z tworzyw sztucznych”.

e Ulozone sieci i przviscza wod.kan. przed zasypaniem naledy zelosié do pomisru
geodezyinego i odbioru technicznego.

¢ W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmiany zaglebienia sieci
rozwigzanie techniczne uzgodnié z projektantem.

Opracowanie:
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1. Budowa instalacji odwodnienia fundamentéw oraz kamalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem V=10m3 realizowana bgdzie metods tradycyjng w wykopach otwartych, Na cykl
technologiczny robot skladaé si¢ beds nastepujace operacje:

® czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport

materialéw do strefy montazowej,

o demontaZ nawierzchni utwardzonej,

e roboty ziemne, budowlano-montazowe

* ewentualne odwodnienie wykop6éw

e roboty wykoficzeniowe (odtworzenie nawierzchni)
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w rejonie prowadzenia robét
W strefie prowadzonych robot znajdujs sie:

» drogi stancwigce komunikacje wewnetrzng

¢ budynek mieszkalny,

e istniejaca infrastruktura podziemna

o shup energetyczny
3. Wskazanie elementéw zagospodarowsania terenu, kiére moga stwarzaé zagroZemie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Roboty nie bedg prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw ale mogg by¢ prowadzone w warunkach
poruszania si¢ pieszych (mieszkaficoéw budynku Domu Pomocy Spoteczne;j).

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:
¢ zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunieciem sig
lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami badZ braku przykrycia wykopu
* potrgeenie pracownika lub osoby postronnej tyzks koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej
e porazenie prgdem spowodowane uszkodzeniem niezinwentaryzowanych kabli energetycznych
Wymogi bezpieczeristwa:
¢ przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podjaé wszystkie mozliwe dzialania majace
na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzgdzet: podziemnych,
o teren objety wykonawstwem robot nalezy w miare mozliwosci ogrodzié i oznakowad
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
e zabronione jest skiadowanie urobku i materialéw w granicach klina odtamu gruntu, jesli
§ciany sg nieumocnione,
e jezeli wykop osiggnie gl¢bokosé wigksza niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejécie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejéciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20m,
e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé przy
maszynach stref¢ niebezpieczna, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
Wynoszacg min. 6m,
¢ przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie niezinwentaryzowanych
instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telefonicznych, nalezy zapewnié




fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami (wiascicielami instalacji) okrelié odleglosci od instalacji, w jakich mozna
bezpiecznie wykonywaé te roboty, w pionie i poziomie,

° w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek wymienionych
Wy2ej instalacji - nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia czy i w jaki spos6b jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

o skladowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem
zachowania takiej odlegiodci, aby nie zachodzila obawa obsuwania sie skarp,

¢ przy zaggszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi zaporami
przenosnymi,

¢ w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek innych prac
oraz przebywania 0s6b postronnych, pracownicy obshugujacy zageszczarki mechaniczne
powinni zmieniaé si¢ nie rzadziej, niz co pol godziny,

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzadzei budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi. Wszelkie prace
budowlane prowadzone przy drogach publicznych stwarzaja dodatkowe zagrozenia dla ruchu
drogowego i dlatego:
¢ dla kazdej kolizji nalezy powiadomié jej ,,gestora” i mieé jego uzgodnienie,
e miejsce budowy oznakowaé znakami drogowymi, barierkami, ofwietli¢ $wiatlami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,
¢ pracownicy wykonujgcy prace w pasie drogowym muszg byé wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze.

S. Dzialania w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

S.1. Szkolenia w zakresie bhp

e wszyscy zatrudnieni na stale pracownicy muszg legitymowat si¢ podstawowym i okresowym
szkoleniem bhp,

® pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogolny bhp z
odpowiednim za§wiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych,

® kierownik budowy oraz mistrz budowiany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na biezaco
precyzuje zagrozenia jakie moga wynikaé z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i
przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia bhp.

§.2. Organizacja pierwszej pomocy w naglych wypadkach
e mnakazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkéw,
® na placu budowy nalezy urzadzié w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke, miejscu pracy powinma znajdowaé sie apteczka
przenosna,
* wprzypadkach nie cierpigcych zwloki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnié




szybki przewéz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
$rodki lokomocji),

o nabudowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
najblizsze] straZy pozarnej, komisariatu policji, powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik
nadzoru technicznego.

8.3. Odziez roboczs, ochrenns i sprzgt ochrony osobistej

® WsZyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw
ochrony indywiduainej,

e pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg dodatkowo w sprzgt ochrony osobiste;:

» obshuga zageszczarek do gruntu wszystkich typéw - ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne,

e operatorzy maszyn i urzadzef — ochraniacze shichu.

¢ pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzgtu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy
beda karani karami dyscyplinarnymi,

5.4. Skladowiska materialéw

¢ na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatow zgodnie z projektem
organizacji budowy,

e teren skladowiska utwardzi¢ i odwodnié,

¢ odleglosé sktadowania materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m od ogrodzenia i zabudowat, 5,0 m od statego stanowiska pracy,

e skladowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odieglodci od linii elektroenergetycznych.

S.5. Ochrona przeciwpoZarows na placu budowy
Postepowaé zgodnie z:

e instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wplyw
Na $rodowisko naturalne,

o instrukcjg przeciwpozarows dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Zalecenia, co do postgpowania, rodzaju oznakowania sq realizowane zgodnie z wytycznymi wladzy
terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami
informacyjnymi o prowadzonych pracach.

Opracowat:
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