Centrala 1Q8 Control M

Gléwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest
mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala firmy ESSER.

Proponuje si¢ zainstalowanie najnowszej generacji central w wykonaniu kompaktowy typu
ESSER 1Q8Control.

Centralki sygnalizacji pozaru ESSER 1Q8Control spetnia najwyzsze standardy
bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie
zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan technicznych umieszczonych

w modutowej obudowie, skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepcji.

Niewielkich rozmiar6w obudowa, wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego wtdknem
szklanym, posiada klase¢ palnosci VO i spelnia wszystkie wymagania

w zakresie kompatybilnos$ci elektromagnetyczne;.

Centralka 1Q8Control M, tak jak wszystkie nowoczesne centralki firmy ESSER, oparta jest na
wydajnej technologii petli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy

w obwodzie petla dozorowa esserbus zapewnia maksymalng niezawodnos¢ dziatania oraz
niskie koszty instalacji. Poprzez pgtle esserbus centralka ESSER wspdtpracuje z wszystkimi
typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych serii 1Q8Quad a dzieki adapterom
takze z czujkami konwencjonalnymi serii 9000.

Centralka sygnalizacji pozaru ESSER IQ8Control M:

Szescio petlowa przystosowana do pracy w sieci essernet, ktora umozliwia potaczenie
maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola obstugi i
wskazan, interfejsy 1 komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng
sie¢, w ktorej wszystkie urzadzenia majg dostep do zglaszanych alarméw 1 zdarzen.

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie miedzy
innymi prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamigtywanie
zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwos¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kierowac bedzie
sygnaty alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzigki
temu centralka ESSER 1Q8Control M zapewnia¢ bedzie ciagtos¢ sygnalizacji pozaru znacznie
wykraczajgcg poza normalne funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie
potrzeby o dodatkowy modut, zapewnia¢ beda wielodniowe podtrzymanie zdolno$ci systemu
do sygnalizowania alarmow w razie awarii zasilania.

Tabela 1 Dane techniczne Centrali Sygnalizacji Pozaru 1Q8Control

Napiecie zasilania sieciowego 230 V / 50-60 Hz
Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie 2 x 12 Ah, max 2x24Ah
Pobodr pradu w stanie spoczynku 150 mA bez zespotu obstugi

200 mA z zespotem obstugi

Temperatura w miejscu pracy 0-50°C
Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019
Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem

10% wtdkna szklanego, V 0

Wymiary (szer. x wys. x gieb.) 456 x 320 x 165 mm
Masa 6,5 kg




Kategoria zabezpieczenia | wg DIN EN 60950

Stopien ochrony IP 30

Czujka multisensorowa optyczno-temperaturowa O?T serii IQ8Quad

Detektor optyczno-optyczno-termiczny o najwyzszej odpornosci na falszywe alarmy,
przy zachowaniu bardzo wysokiej czutosci. Zastosowanie dwoch sensorow optycznych o
r6znych katach rozproszenia zapewnia stabilng prac¢ w najbardziej niekorzystnych
warunkach otoczenia.

Temperatura pracy -20 °C ... 65°C

Napigcie zasilania 9...42 VvV DC

Kolor biaty, podobny do RAL 901

Waga ok. 110 g

Temperatura przechowywania -25°C ... 75 °C

Predkos¢ przeptywu powietrza 0...254 m/s

Materiat ABS

Dane techniczne detektora EN 54-7/5 B, CEA 4021

Wilgotnos¢ wzgledna < 95 % (bez kondensacji)

Prad w dozorze przy 19V DC ok. 60 pA

Stopief ochrony IP 42

Obszar detekcji Maks. 110 m2

Wysoko$¢ montazu maks. 12 m

Vds-Nr G 205070

Wymiary @: 117 mm Wys:49 mm (62 mm wraz z
podstawg)




Czujka nadmiarowo-rdznicowa TD serii 1Q8Quad

Detektor ciepta termordzniczkowy, wskazany przy stabilnych warunkach pracy

detektora, gdzie zagrozeniem sg szybko rozwijajace si¢ pozary plomieniowe.

Temperatura pracy

-20 °C ... 50 °C

Napigcie zasilania

8...42V DC

Kolor biaty, podobny do RAL 901
Waga ok. 110 g

Temperatura przechowywania -25°C...75°C

Predko$¢ przepltywu powietrza 0...254m/s

Materiat ABS

Dane techniczne detektora EN 54 - 5 A1

Wilgotno$¢ wzgledna < 95 % (bez kondensacji)
Prad w dozorze przy 19V DC ok. 40 pA

Stopien ochrony IP 42

Obszar detekcji Maks. 30 m?2

Wysoko$¢ montazu

maks. 7,5 m

Vds-Nr

G 204059

Wymiary

g: 117 mm Wys:49 mm (62 mm wraz z
podstawaq)




Wskaznik zadzialania (801824)

Napigcie 8 do 42Vv DC
Napigcie znamionowe 19v DC
Napigcie sterujagce (X2) 2 do 28V DC
Prad spoczynkowy Okoto 7 uA

Prad w alarmie

Okoto 150 pA

Wskaznik alarmu 4x Led
Czestotliwos¢ blyskow 1,5 Hz
Kat widzenia 180°

Temperatura otoczenia

-20°Cto +70 °C

Temperatura przechowywania

-35°C to +85 °C

Stopien ochrony

IP50

Obudowa

ABS, biaty podobny do RAL 9010

Waga

okoto 60 g

Wymiary (SXWXG)

85 x 82 x 27 mm




Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe sg uzywane w systemach sygnalizacji pozarowej do
przekazywania, poprzez r¢czne jego uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do
wspoOltpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej. Wyposazony w izolator zwarc.

Wskaznik alarmu Czerwony LED

Prad alarmowy bez komunikacji Approx. 18 mA

Zacisk potagczenia max. 2.5 mm? (AWG 26-14)

Temperatura pracy -20°C ... 70 °C

Wskaznik zasilania zielony LED

Napigcie robocze 8..42V DC

Obudowa tworzywo ABS

Waga 0kot0.236 g (w obudowie)

Liczba detektorow/grupa 10 przyciskow w grupie; 127 przyciskow w
linii petlowej (zgodnie z VdS)

Dane techniczne detektora pr EN 54-11, typ B

Wilgotnos¢ powietrza < 95 % (non-condensing)

Prad spoczynkowy @ 19 V DC okolo. 45 pA

Rodzaj ochrony IP44 (in housing), IP55 (with accessory)

VdS-Nr G 205002

Wymiary Szer:133 mm W:133 mm Gteb:36 mm




Vesda Laser Focus VLF-250-05

Kolor Szary
Wymiary 245 mm x 175 mm x 90 mm
Waga 2.0 kg
Stopien ochrony IP 30
Zastosowanie Wewnetrzne

= VESDA

= ENS54-20

= CE

= UL

= ULC

= FM
Certyfikat/Aprobata = LPCB

= VdS

= ActivFire

= AFNOR

= CE-EMCand CPD

= CSFM

FM Hazardous Location

Gwarancja 24 miesigce
Napigcie zasilania 18-30 VDC
Pobor pradu 235mA
Wyjscia przekaznikowe 3 przekazniki
Temperatura pracy -10<>39 °C
Powierzchnia dozorowa 250 m2
Ilos¢ rur 1rura
Czutosé 0,005 - 20 %/m

Progi alarmowe

4 progi alarmowe

Przekazniki 3 przekazniki
. Wewnetrzny, dwuwarstwowy z ochrong
Filtr -
optyki
VESDAnet Opcjonalnie
Detekcja porownawcza Tak, z kartg VN
Wyswietlacz LED




Komunikacja

Port szeregowy COM (RS485)

Klasa PN-EN-54-20

- A
- B
e

Syanalizator akustyczny RoLP

Napigcie 9-15Vv DC 18-28 V DC
Prad 12 mA (typowy sygnat 3)
Moc dzwicku 102 dB(A) (typowy sygnat 3)
Sygnaly 32

Gtos$nos¢ Kontrola 10 dB

Monitorowanie

Odwrotna polaryzacja

Temperatura -25C do +70C
Zabezpieczenie IP54

Materiat ABS

Waga 0,25 kg

Kolor czerwony

Syanalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

Zewngtrzny sygnalizator akustyczno-optyczny z napisem pozar.

Typ sygnalizatora

Akustyczno-optyczny

Napiecie zasilania 20-32,5V DC
Pobor pradu w stanie spoczynku OmA

Pobor pradu w stanie alarmowania <100mA
Poziom dzwigku w odlegtosci Im >110dB
Czestotliwos¢ btysku ~0,56 Hz
Czas btysku ~190 ms

Czas pomigdzy blyskami ~1610 ms
Kategoria obszaru pokrycia @)




Typ $rodowiskowy Typ B

Temperatura pracy -25C do +70C

Stopien ochron (kod IP) IP33C

Stopien ochron (kod 1K) Nie dotyczy

Max. Przekro6j przewodu 1,5 mm?2

Wymiary 312x295x95 mm
Modut EBK 4G2R

Uniwersalny modul monitorujaco-sterujacy, ktory realizowa¢ moze wszystkie
zasadnicze funkcje potrzebne w systemach sygnalizacji pozaru. Modut wyposazony jest w
cztery wejscia (4G) 1 2 wyjscia przekaznikowe (2R).Wejscia: Kazde z czterech wejs¢ moze
shuzy¢ do nadzorowania stanu zestykow (wyj$¢) monitorowanych urzadzen. Za pomoca
rezystoréw parametrycznych 1k i 10k (w dostawie z modutem) wejscia rozpoznaja 4 stany:
stan normalny (dozoru), stan zadziatania (alarmu), stan przerwy linii i stan zwarcia linii.
Wszystkie stany pozanormalnym sg identyfikowane w systemie sygnalizacji pozaru za
pomoca komunikatow tekstowych zawierajacych: rodzaj zgtaszanego stanu, adres i opis
tekstowy wejscia. Modut umozliwia realizowanie szeregu zaawansowanych algorytmow
m.in. zaleznosci dwuwejsciowej/dwugrupowej, algorytmoéw jednokrotnego kasowania ze
swobodnie deklarowanym czasem wstrzymania alarmu itp. Modut EBK 4G2R, jako
urzadzenie w pelni uniwersalne, jest rowniez adapterem linii konwencjonalnej - umozliwia
wspotprace z czterema liniami czujek konwencjonalnych, ktére zasilane sa bezposrednio z
wejs¢ modutu np. z czujkami iskrobezpiecznymi. Esser serii 9100 Ex, ktore stuza do ochrony
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Wyjscia: Kazde z dwoch wyjs$¢ przekaznikowych jest
niezalezne, swobodnie programowalne 1 moze stluzy¢ do wysterowania wspotpracujacych
urzadzen. Wyjscia przekaznikowe moga by¢ bezpotencjatowe lub potencjalowe z
mozliwo$cia bezposredniego wyprowadzenia napigcia zasilajacego modul, jak réwniez
przetaczania niezaleznego obwodu napigcia zewnetrznego. Modul 4G2R jest w pelni
funkcjonalnym modutem sterowania sygnalizatorami akustycznymi/optycznymi, dzigki
realizowaniu funkcji nadzoru cigglosci linit wyjSciowe] oraz recznym sterowaniu
sygnalizatoré6w z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Jedna z wielu przydatnych funkcji
realizowanych przez wyjscia modulu 4G2R jest zastosowanie jako modul resetu, do
automatycznego kasowania alarmow czujek specjalnych i czujek konwencjonalnych.

Napigcie robocze

10...28V DC

Certyfikat CE 0786-CPD-20947
Waga okoto.28 g

Styk przekaznika obcigzenia 30VDC/1A
Temperatura przechowywania -25°C ... 75°C
Dhugos¢ przewodu taczacego #1 max. 1000 m

Wilgotno$¢ powietrza

< 95 % (non-condensing)




Monitorowanie przekaznika EOL-O (or 10 kf / + 40% for unmonitored
activation)

Prad spoczynkowy @ 12 V DC okoto. 12 mA

Rodzaj ochrony IP 40 (w obudowie)

Specyfikacja EN 54-17 : 2005

Pobor pradu max. 120 mA @ 12V DC

Temperatura otoczenia -10°C ... 50 °C

VdS-Nr G 210020

Wymiary Szer:82 mm W:72 mm Glgb:20 mm

Modut FCT

Programowalny tryb pracy przestawnego przekaznika: NC lub NO

Programowalna funkcja dla wejs¢: czas sygnalu zwrotnego

Wejscie monitorujace swobodnie programowalne: alarm pozarowy, techniczny, uszkodzenie
Prosta instalacja na szynie TS35/DIN

Napigcie zasilania z (esserbus) 14 .42V DC
Pobor pradu w dozorze 45uA @ 19V DC
Wyjscie przekaznikowe: 1A/30VDClub AC

bezpotencjatowe, przestawne COM/NO/NC

Wejscie monitorujace Tryb FCT: 1k / 6k8 / 10k
Tryb TAL: 1k / 10k (NO) lub 6k8 / 10k
(NC)

Dhtugos¢ linii dla wej$cia monitorujacego 500 m

Wskazniki LED LEDI zielony: Praca / komunikacja z petla

esserbus/Plus

LED2 czerwony: Alarm/ aktywacja wej$cia

Ograniczenia systemowe do 127 na petle dozorowa esserbus/Plus
Zaciski kostek polaczeniowych max 2,5mmz2

Temperatura pracy -20°C ... +70 °C

Temperatura magazynowania -30°C ... +75°C

Wilgotno$¢ wzgledna <95 % (bez kondensacji)

Stopien ochrony IP 30



IP 50 (obudowy M200SMB / SMB6-V0)

Obudowa PC/ASA —poliweglan / tworzywo ASA

Kolor szary ( podobny do RAL 7035)

Waga okoto 90g (808606) / 160g (M200SMB) /
700g (SMB6-V0)

Wymiary IQ8FCT XS (Sx W x G) S: 90 mm W: 93 mm G: 23 mm

Wymiary M200SMB (S x W x G) S: 130 mm W: 143 mm G: 49 mm

Wymiary SMB6-V0 (Sx W x G) S: 245 mm W: 180 mm G: 100 mm

Zgodnos¢ z norma EN 54-17 : 2005/ -18 : 2005

Certyfikaty VdS G 209138

Zasilacz ppoz.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

metalowa szafka wiszaca z zamkiem, miesci baterie dwdch akumulatoréw 12 V

odpornos$c¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, 1P44)

kompensacja temperaturowa napiecia pracy buforowej i napiecia fadowania przyspieszonego
monitorowanie rezystancji obwodu bateryjnego oraz mozliwo$¢ odczytu aktualnej wartosci rezystanciji
komunikacja RS-232 / RS-485

niska awaryjnosc¢ (0,5% w ciagu trzech lat)

dwa wyjscia zabezpieczone odrebnymi bezpiecznikami

WYPOSAZENIE

zespot sygnalizacji $wietlnej LED stanu pracy zasilacza

sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki
przekaznika)

zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii
wejscie alarmu zewnetrznego

wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania

trzy dtawnice DW20-RM i jedna DW16-RM

Typ szafki

ZSP135-DR-5A-1 ZSP135-DR-5A-3
Pojemnos¢ baterii 18 Ah 40 Ah
akumulatoréw 1)

Wymiary gabarytowe  395x356x96 mm 455%356%x186 mm
(SxWxG)

Mocowanie

wewnatrz szafki 350 x 310 mm 410 x 310 mm
(SxW)

przy zastosowaniu 350 x 370 mm 410 x 370 mm
uchwytoéw (S x W)

Masa bez baterii 6,4 kg 11,0 kg
akumulatorow

Masa z bateriami 18,0 kg 42,3 kg

akumulatoréow



Znamionowe napiecie zasilania

Znamionowe napiecie wyjsciowe (w temperaturze
250C)

Zakres zmian napigcia wyjsciowego *)

Pobor pradu z akumulatora na potrzeby wiasne
zasilacza

Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora
Liczba wspotpracujgcych akumulatoréw

Liczba wyj$¢ zabezpieczonych osobnymi
bezpiecznikami

Temperatura pracy (patrz instrukcja obstugi)
Wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensaciji)

Stopien ochrony EN 60529

Klasa funkcjonalna EN 12101-10 + AC

Klasa srodowiskowa EN 12101-10 + AC

Klasa srodowiskowa VdS 2593

Klasa ochronnosci EN 60950-1 + A1 + A11 + A12
+ A2

230V +10% -15%
271V

20,8...28,0V
maks. 35 mA

250 mQ
2
2

-25...455°C; 75°C przez 2h
20 - 90%

IP 44

A

1

1]

I



