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WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceeenee zt/rg
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1

Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

1 ETAP nr1-ROBOTY ZEWNETRZNE

15 REMONTSCIANPIWNIC s

Razem: ETAPnr1-ROBOTYZEWNETRZNE

2 ETAP nr2-ROBOTY WEWNETRZNE

29 ZAGOSPODAROWANIETERENU

Razem: ETAPnr2-ROBOTYWEWNETRZNE

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoecevevervenesersennens

Inwestor : Wykonawca :
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WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] +
Narzutzysku Z: .............. %od(R+Kp_R) + ...
POZIOM CBN & oo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
1 ETAP nr1-ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,654 100 M2 o s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przy$ciennych typu RR-1/30 o wysokosci:
do10m
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(40+234+53)*2.0*0.01 = 0,654
Razem = 0,654 100 m2
2 PKZ 008-0200-10-00 PP PKZ 149,848 M2 e s
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej, ze Scian i stropéw, bez wzgledu na rodzaj
podtoza, z usunieciem gruzu na plac budowy, o powierzchni: ponad 5 m2
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
SCIANA: (234-45)*(1.7+04)*05+135*(22+17)*05+234%22+07*24+16*58+22*53 = 120,270
SCHODY ZEW.: 125*(1.25+44)+04*(1.25+4.4)+1.25%24+24*15+185%25+21*(1.3+1.7+1.3)= 29,578
Razem = 149,848 m2
3 KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 21,220 M2 e et
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki BETONOWEJ na podsypce cementowo-piaskowej - przy
wys.kostki 8 cm
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10.3*1.3+8.7%09= 21,220
Razem = 21,220 m2
4 KNR 231-0810-03-00 IGM Warszawa 17910 M2 s et
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12 cm
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
06*(78+2.0)+0.7*131+22%1.3= 17,910
Razem = 17,910 m2
5 KNR 231-0810-04-00 IGM Warszawa S T1040 M2 s
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm -4
cm MNIEJ
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
-4*(06*(7.8+20)+0.7*131+422*1.3) = - 71,640
Razem = - 71,640 m2
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1. ETAP nr 1-ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Str. 2

Lp. ‘

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

6

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 12120 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych
35x35x5 cm, na podsypce piaskowej

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
06*(56+84+6.2)= 12,120
Razem = 12,120 m2
7 PKZ 002-0001-61-00 PP PKZ 113,400 M3 e e
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykopy wykonywane na zewnatrz budynku przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
W gruncie suchym, z odrzuceniem ziemi na odl.do 3m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w
gruncie kat.I-Il
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.7*((234-45)*(23+36)*0.5+234*1.8+13.5* (2.3 +1.8)*0.5+135* (1.8 +3.6)*0.5) = 113,400
Razem = 113,400 m3
8 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 14,040 M3 s s
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach kat. IlI-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym: szer. wykopu
0,8-1,5m
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
DRENAZ PRZY BUDYNKU: 06*18*(4.0+15+15+3.0+3.0)= 14,040
Razem = 14,040 m3
9 KNR 404-0101-05-00 IGM Warszawa 1,242 M3 s
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie murdw i stupdw ponizej poziomu terenu, z cegly na zaprawie: -cementowe; -
STUDZIENKI PRZYOKIENNE
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3*12*(05+13+0.5)*0.15= 1,242
Razem = 1,242 m3
10 KNR 201-0211-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 127,440 M3 e e
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o pojtyzki 0,15 m3, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km,
samoch.samowytadowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1134 +14.04 = 127,440
Razem = 127,440 m3
11 KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 637,200 M3 e s
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5t -
DALSZE 5km
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
5%127.44 = 637,200
Razem = 637,200 m3
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1. ETAP nr 1-ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Str. 3

Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

12 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 12,889 M3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtosé: do 1 km - WYWOZ Z UTYLIZACJA GRUZU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.25*(149.848 * 0.03 +21.22 * 0.08 + 17.91 * 0.08 + 134.28 * 0.02) = 12,889
Razem = 12,889 m3
13 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 128,890 M3 e e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 10km

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10*12.889 = 128,890
Razem = 128,890 m3
14 KALK. WLASNA 3,000 MC e e

PRZERWA TECHNOLOGICZNA ROBOT, ZABEZPIECZENIE WYKOPU - NATURALNE SUSZENIE
S$CIAN PIWNIC (2 - 3mc)

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,000

Razem = 3,000 mc

1.2 DRENAZ ODWADNIAJACY WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

15 KNR 231-1207-01-00 IGM Warszawa 13,000 M2 e e
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

ANALOGIA - Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na
podsypce: piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ROZBIORKA i PONOWNY MONTAZ

NAWIERZCHNI
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.0*(4.0+15+15+3.0+3.0)= 13,000
Razem = 13,000 m2
16 KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,530 M2 e

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 20 cm - ZWIR frakcje 8-16mm

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
035%(2*234-4.0+2%135+4*15)= 26,530
Razem = 26,530 m2
17 KNNR 011-0703-03-70 MRRiB 26,530 M ————

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, z otuling filtracyjna, o Srednicy
nominalnej: 125 mm

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
26.53 = 26,530
Razem = 26,530 m
18 KNR 201-0310-05-00 WACETOB Warszawa 11,880 M3 e

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i
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1. ETAP nr 1-ROBOTY ZEWNETRZNE
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Str. 4

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

kolektory w gruntach kat. llI-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu
0,8-1,5m

Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
ZEW. INSTAL. KANALIZ. DESZCZ.: 06*1.8*11.0= 11,880
Razem = 11,880 m3
19 KNNR 011-0706-06-00 MRRiB 6,000 Kpl e e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
ANALOGIA - Komory (studzienki) z PVC o $rednicy 160 mm, odpowietrzania: rur rozsaczajacych -
STUDNIA DRENARSKA KONTROLNA 160/160mm (WYPOSAZENIE: dno prefabrykowane z
osadnikiem, wytaz zeliwny, redukcja 160/125)
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
6= 6,000
Razem = 6,000 kpl
20 KNNR 011-0706-06-00 MRRiB 1,000 Kpl e s
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
ANALOGIA - STUDNIA DRENARSKA ZBIORCZA z PVC o $rednicy 315 mm, - WYPOSAZENIE: dno
prefabrykowane z osadnikiem, pokrywa zeliwna, stozek zelbetowy
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
21 KNR 218-0501-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 M2 e e ———————
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - podsypka
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
06*11.0= 6,600
Razem = 6,600 m2
22 KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa 11,000 M s e ————
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewngtrznej: 160 mm
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
11.0= 11,000
Razem = 11,000 m
23 KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 1,000 SZE e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i gruboci: ponad 10
c¢cmdo 20 cm
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
24 KNR 032-0627-01-00 IGM Warszawa 0,502 M e e ————————
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Uszczelnianie przej$¢ pojedynczych przewodéw przez przegrody (naktady na 1 m obwodu
przewodu) przewody poziome
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.16*3.14 = 0,502
Razem = 0,502 m
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1. ETAP nr 1-ROBOTY ZEWNETRZNE
1.2. DRENAZ ODWADNIAJACY WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ| DESZCZOWEJ

Str.5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

25 KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,600 M2 e ————————
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - obsypka

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
06 *11.0= 6,600

Razem = 6,600 m2

26 KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 prdba e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$é prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm - oprocz kanatéw z rur bet.i Zelbet.

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000

Razem = 1,000 proba

27 KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,240 M3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.llI-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
06*14*11.0= 9,240

Razem = 9,240 m3

28 KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,240 M3 e ————————
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie ubijakami mechanicznymi, w gruntu warstwami

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
9.24 = 9,240

Razem = 9,240 m3

29 KNR 405-2101-01-00 PROINBUD Warszawa 20,000 M e s
[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych, wypetnionych
osadem do 1/3 wysokosci kanatu o $rednicy: 0,25 m - UDROZNIENIE ODPLYWOW Z RUR

SPUSTOWYCH
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
4*50= 20,000
Razem = 20,000 m

1.3 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

30 KNR 921-0106-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznari 33378 M2 e eoeeesees s
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2010. |

Czyszczenie i mycie elewacii: ciSnieniowe wodg goraca

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
Sciany: 125*(1.25+4.4)+04*(125+4.4)+125*24+24*15+185*25+21*(1.3+1.7+13)= 29,578
stopnie do piwnicy: 0.95*4.0= 3,800
Razem = 33,378 m2
31 PKZ 004-0001-14-00 PP PKZ 10,000 MSC s s

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 |
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1. ETAP nr 1-ROBOTY ZEWNETRZNE
1.3. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Str. 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

Wymiana uszkodzonych cegiet zabytkowych, z ospoinowaniem oraz oczyszczeniem lica, przy
gtebokosci kucia 1 cegly ilo$¢ cegiet w 1 miejscu - 1 szt

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10= 10,000
Razem = 10,000 msc
32 PKZ 004-0001-15-00 PP PKZ 10,000 MSC e e

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]

Wymiana uszkodzonych cegiet zabytkowych, z ospoinowaniem oraz oczyszczeniem lica, przy
gtebokosci kucia 1 cegly ilo$¢ cegiet w 1 miejscu - 2-3 szt

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10= 10,000
Razem = 10,000 msc
33 PKZ 004-0001-07-00 PP PKZ 10,000 MSC e s

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]

Wymiana uszkodzonych cegiet zabytkowych, z ospoinowaniem oraz oczyszczeniem lica, przy
gtebokosci kucia 1/2 cegly ilo$¢ cegiet w 1 miejscu - 1 szt

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10= 10,000
Razem = 10,000 msc
34 PKZ 004-0001-08-00 PP PKZ 10,000 MSC oo e

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]

Wymiana uszkodzonych cegiet zabytkowych, z ospoinowaniem oraz oczyszczeniem lica, przy
gtebokosci kucia 1/2 cegty ilo$¢ cegiet w 1 miejscu - 2-3 szt

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10= 10,000
Razem = 10,000 msc
35 PKZ 008-0100-25-00 PP PKZ 20578 M2 e —————

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne o powierzchni ponad 5 m2 wykonywane na: $cianach
ptaskich, kat.lll

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
125*(1.25+44)+04*(125+4.4)+125*24+24*15+185*25+21*(1.3+1.7+13)= 29,578
Razem = 29,578 m2
36 PKZ 015-0200-11-20 PP PKZ 20578 M2 e —————

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Pomalowanie farbg silikonowa $cian gtadkich w kolorach jasnych, z zagruntowaniem dwukrotnie -
KOLOR ISTNIEJACEJ ELEWACJI

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
125*(1.25+44)+04*(1.25+4.4)+125*24+24*15+185*25+21*(1.3+1.7+13)= 29,578
Razem = 29,578 m2
1.4 KOTWIENIE ZARYSOWAN
37 KNR 202-1611-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 KOIUMNE o e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaZ rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokosci: do 6 m

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
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1. ETAP nr 1-ROBOTY ZEWNETRZNE
1.4. KOTWIENIE ZARYSOWAN

Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
e Razem = 1000 koumma |
38 KNR 401-0336-01-00 IGM Warszawa 9,600 M e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*12= 9,600
Razem = 9,600 m
39 KNNR 005-1208-01-00 MRRiB 9,600 M e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
ANALOGIA - Zaprawianie bruzd gotowg zaprawg , 0 szerokosci: do 25 mm - SYSTEM np. HELFIX
WRAZ Z PRETAMI KOTWIACYMI
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*12= 9,600
Razem = 9,600 m
40 KNNR 009-1101-01-00 WACETOB Warszawa TA40 M e e
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkow zwyktych kat.Ill, na pasach pokrywajacych bruzdy o szerokosci: do 10 cm -
TYNK CEM.WAP
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*0.15*1.2= 1,440
Razem = 1,440 m
41 PKZ 015-0200-11-20 PP PKZ 1440 M2 e
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Pomalowanie farbg silikonowa $cian gtadkich w kolorach jasnych, z zagruntowaniem dwukrotnie -
KOLOR ISTNIEJACEJ ELEWACJI
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*0.15*1.2= 1,440
Razem = 1,440 m2
1.5 REMONT SCIAN PIWNIC
42 PKZ 106-0006-01-20 1,000 kpl e e
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982r. ]
ANALOGIA - Dokumentacja i badania ZASOLENIA CEGIEL W PARTII PRZYZIEMIA
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
43 KALK. WLASNA 67,140 M2 e
W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZABIEGI ODSALAJACE MURU - KOMPRESY ODSALAJACE -
PRZYJETO 50
% POW. MURU
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
05*((234-45)*(19+32)*0.5+234*14+135*(1.9+14)*05+135* (14 +3.2)*0.5) = 67,140
Razem = 67,140 m2
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1.5. REMONT SCIAN PIWNIC

Str. 8

Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

44 KNR 921-0106-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 284128 M2 s
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2010 . ]

Czyszczenie i mycie elewacii: cisnieniowe wodg goraca

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.28 +149.848 = 284,128
Razem = 284,128 m2
45 PKZ 008-0200-26-00 PP PKZ 284128 M2 e e
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
284.128 = 284,128
Razem = 284,128 m2
46 KNNR 003-1407-01-00 WACETOB Warszawa 16,450 M2 s s

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
ANALOGIA -usuniecie starej HYDROIZOLACJI BITUMICZNEJ

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
025%(2*234+2*135-4.0-4.0)= 16,450
Razem = 16,450 m2
47 KNR 401-0621-01-00 IGM Warszawa 134,280 M2 e s

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

ANALOGIA - Odgrzybianie $cian ceglanych - NANIESIENIE PASTY DO CZYSZCZENIA ELEWACJI -
MUR PONIZEJ POZ. TERENU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.28 = 134,280
Razem = 134,280 m2
48 KNR 401-0619-05-00 IGM Warszawa 134,280 M2 e e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

ANALOGIA - Odgrzybianie trudno dostepnych $cian z cegiet, metodg oczyszczania szczotkami
stalowymi - OCZYSZCZENIE CEGIEL Z NALOTOW SOLI, MIKROORGANIZMOW, BRUDU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.28 = 134,280
Razem = 134,280 m2
49 KNR 401-0621-01-00 IGM Warszawa 134,280 M2 e e

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

ANALOGIA - Odgrzybianie $cian ceglanych - DEZYNFEKCJA Z UZYCIEM PREPARATU
BIOBOJCZEGO np. Fungith Optolith

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.28 = 134,280
Razem = 134,280 m2
50 PKZ 008-0200-27-00 PP PKZ 67,140 M2

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy: wapiennej lub cementowo-
wapiennej - PRZYJETO 50% POW. MURU PONIZEJ POZ. TERENU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.5%*134.28 = 67,140
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1.5. REMONT SCIAN PIWNIC

Str.9

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ 2]

Razem = 67,140 m2 o W
51 PKZ 008-0101-47-00 PP PKZ 67,140 M2 e ——————
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Czyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin muréw gtadkich
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
67.14 = 67,140
Razem = 67,140 m2
52 PKZ 008-0101-29-00 PP PKZ 33570 M2 e ——————————
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Spoinowanie muréw z kamienia: obrobionego, bez wykucia spoin
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
05%67.14 = 33,570
Razem = 33,570 m2
53 PKZ 106-0002-03-00 33570 M2 e —————————
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 . ]
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia - x2
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3357 = 33,570
Razem = 33,570 m2
54 PKZ 008-0101-35-00 PP PKZ 33570 M2 e ——————————
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej mury gtadkie
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
05%67.14 = 33,570
Razem = 33,570 m2
55 KNR 932-0102-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 69,800 M e ——————————
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznan 2016 1. ]
Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm, na styku fundamentu i Sciany, przy uzyciu
zaprawy - MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA (SZLAM)
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2*234+2*135-4.0-4.0= 65,800
Razem = 65,800 m
56 KNR 932-0206-01-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 134,228 M2 e s
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznan 2016 1. ]
Przygotowanie podioza - systemowe uszczelnianie i wyréwnanie powierzchni $cian wraz z
systemowg warstwg sczepna, przy uzyciu zaprawy NP. Remmers Grundputz WTA
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.228 = 134,228
Razem = 134,228 m2
57 KNR 932-0104-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 128,310 M2 e e ——————
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznan 2016 1. ]
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci
gruntowej i wody nie wywierajace;j ciSnienia, przy uzyciu szlamu uszczel.np. Remmers Multi-
Baudich 2K - 2 WARSTWY
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (03+025+2%0.7)*(2*234+2*135-40-40)=  _ _ 128310 _ _ _ _ _ |
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Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
********************************** Razem = 128310 m2 |
58 KNR 202-0603-01-00 WACETOB Warszawa 134,228 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej: pierwsza warstwa - MASA KMB O ZDOLNOSCI MOSTKOWANIA RYS
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.228 = 134,228
Razem = 134,228 m2
59 KNR 202-0603-02-00 WACETOB Warszawa 134,228 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej: kazda nastepna warstwa - MASA KMB O ZDOLNOSCI MOSTKOWANIA RYS
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.228 = 134,228
Razem = 134,228 m2
60 KNR 202-0605-07-00 WACETOB Warszawa 134,228 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
analogia - Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych - folia wyttaczana polietylenowa ochronna
w gruncie z listwg zakanczajacg
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
134.228 = 134,228
Razem = 134,228 m2
61 KNR 026-0642-01-00 IGM Warszawa 131,340 M2 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Reczne wykonanie tynkéw renowacyjnych grubo$ci 2,5 cm na $cianach ptaskich-zewnetrznych
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
12027 +0.15%(2*23.4+2*13.5) = 131,340
Razem = 131,340 m2
62 PKZ 015-0200-11-20 PP PKZ 120,270 M2 s s
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Pomalowanie farbg silikonowa $cian gtadkich w kolorach jasnych, z zagruntowaniem dwukrotnie -
KOLOR ISTNIEJACEJ ELEWACJI
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
120.27 = 120,270
Razem = 120,270 m2
63 KNR 401-0537-08-00 WACETOB Warszawa 2800 M2 —————
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikdw z blachy: ocynkowanej
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
4*14*05= 2,800
Razem = 2,800 m2
64 KNR 202-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,994 M3 ————
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Fundamenty z cegiet budowlanych petnych na zaprawie: cementowej - STUDZIENKI
PRZYOKIENNE
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Lp. \ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llogé Jm. Cena jednostkowa \ Wartosé [ zH] \

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik ‘
3*12*(05+13+05)*0.12= 0,994
Razem = 0,994 m3
65 KNR 202-0603-01-00 WACETOB Warszawa 8,280 M2 s

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej: pierwsza warstwa

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3*12*(05+1.3+05)= 8,280

Razem = 8,280 m2

66 KNR 202-0603-02-00 WACETOB Warszawa 8280 M2 e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej: kazda nastepna warstwa

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8.28 = 8,280

Razem = 8,280 m2

67 KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 5400 M2 e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3*15*12= 5,400

Razem = 5400 m2

68 KNP 007-3101-04-10 IGM Warszawa 80,000 KG s et
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn cz.lll 1999,1V-97,V-98 ]

Krata okienna stata do zakotwienia w murze - - ze stali okragtej i pfaskownika,o powierzchni: ponad
0.5do 1.0 m2 - montaz

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3*20= 60,000
Razem = 60,000 kg
69 KNR 201-0610-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,531 M3 e s

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

analogia - Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z
mieszanki 65% zwiru, 35% piasku - zasypanie $cian fundamentowych z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 25cm

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
113.4-0.15%(21.22+17.91) = 107,531
Razem = 107,531 m3

2 ETAP nr2-ROBOTY WEWNETRZNE

2.6 ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE

70 PKZ 008-0200-27-00 PP PKZ X0 0117 R
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy: wapiennej lub cementowo-
wapiennej - MUR KAMIENNY
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Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa ‘ Warto$¢ [ zt] ‘
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik ‘
6*1.80*1.60 +3.0*1.60 = 22,080
Razem = 22,080 m2
71 PKZ 008-0200-05-00 PP PKZ 393,720 M2 e s
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowowapiennej, ze cian i stropdw, bez wzgledu
na rodzaj podtoza, z usunigciem gruzu na plac budowy, o powierzchni: do 5 m2,
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
POM. NR 01/02 - 01/04: 30%16.2+2.0%46.0= 140,600
POM. NR 01/01, 01/07 - 01/10: 272*60.0+16*70.0= 275,200
MUR KAMIENNY: -22.08 = - 22,080
Razem = 393,720 m2
72 KNR 401-0333-11-00 IGM Warszawa 2,000 SZE e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowowapiennej, o grubosci: 2 cegiet
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
73 KNR 401-0333-08-00 IGM Warszawa 5,000 SZ e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowowapiennej, o grubosci: 1/2 cegly
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
5= 5,000
Razem = 5,000 szt
74 PKZ 004-0005-66-00 PP PKZ 3,000 SZt e
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]
Reczne wykucie z muru kratek wentylac.
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
75 PKZ 008-0200-26-00 PP PKZ 415,800 M2 e s
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Oczyszczenie spoin z usunieciem nietrwatej zaprawy
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
22.08 +393.72 = 415,800
Razem = 415,800 m2
76 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 15,317 M3 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegloé: do 1 km - WYWOZ Z UTYLIZACJA GRUZU
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.25*(393.72*0.03 +22.08 * 0.02) = 15,317
Razem = 15,317 m3
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Str. 13

Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

77 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 153,170 M3 s s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 10km

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
10*156.317 = 153,170
Razem = 153,170 m3
78 PKZ 106-0006-01-20 1,000 Kpl e e

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982r. ]
ANALOGIA - Dokumentacja i badania ZASOLENIA MURU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,000

Razem = 1,000 kpl

2.7 NAPRAWA TYNKOW WEWNETRZNYCH

79 KALK. WLASNA 207,900 M2 e s
W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZABIEGI ODSALAJACE MURU - KOMPRESY ODSALAJACE -
PRZYJETO 50% POW. MURU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.5*(22.08 +393.72) = 207,900
Razem = 207,900 m2
80 KNR 401-0619-05-00 IGM Warszawa 415,800 M2 e s

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

ANALOGIA - Odgrzybianie trudno dostepnych $cian z cegiet, metodg oczyszczania szczotkami
stalowymi - OCZYSZCZENIE CEGIEL Z NALOTOW SOLI, MIKROORGANIZMOW, BRUDU

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
415.80 = 415,800
Razem = 415,800 m2
81 PKZ 008-0101-29-00 PP PKZ 22,080 M2

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Spoinowanie muréw z kamienia: obrobionego, bez wykucia spoin - ZAPRAWA TRASOWA

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
22.08= 22,080
Razem = 22,080 m2
82 KNR 026-0642-01-00 IGM Warszawa 393,720 M2 e s

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Reczne wykonanie tynkdw renowacyjnych na Scianach ptaskich-zewnetrznych

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
393.72= 393,720
Razem = 393,720 m2
83 KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 393,720 M2 e

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe wykonane recznie: na Scianach, na podtozu z tynku - GLADZIE
WAPIENNE

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
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Str. 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 3372= 33720 |
Razem = 393,720 m2
84 KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 393,720 M2 e ————————
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajgce do tynkéw jednowarstwowych - za pogrubienie tynku 0 2 mm: na $cianach
- GLADZIE WAPIENNE
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
393.72= 393,720
Razem = 393,720 m2
85 NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 393,720 M2 e ——————
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym - SCIANY, POD MALOWANIE
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
393.72= 393,720
Razem = 393,720 m2
86 PKZ 015-0200-11-20 PP PKZ 393,720 M2 e ————————
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Pomalowanie farbg silikonowg $cian gtadkich w kolorach jasnych, z zagruntowaniem dwukrotnie
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
393.72= 393,720
Razem = 393,720 m2
87 KNR 0004-0403-03-00 KOPRIN Koszalin 22,080 M2 e e ——————
[ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ]
System renowacji budownictwa - impregnacja kamienia
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
22.08 = 22,080
Razem = 22,080 m2
2.8 INSTALACJA WENTYLACJI
88 KNNR 005-1207-01-00 MRRIB 36,000 M e ——————
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych: w cegle
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3*120= 36,000
Razem = 36,000 m
89 KNR 217-0101-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,057 M2 e e ———————
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l, o udziale ksztattek do 35%, z blachy stalowej:
ocynkowane;j ; obwdd ponad 400 do 600 mm
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.0*0.15*0.38 = 0,057
Razem = 0,057 m2

90 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
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‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik ‘
4= 4,000
Razem = 4,000 szt
91 KNR 217-0206-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 SZt e
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
ANALOGIA -
DOSTAWA i MONTAZ WENTYLATORA 75m3/h wraz zaluzjg i siatkg
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
92 KNNR 005-0205-01-00 MRRiB 36,000 M e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - YDY

3x1,5
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
36.0 = 36,000
Razem = 36,000 m
93 KNNR 005-1208-01-00 MRRiB 36,000 M e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zaprawianie bruzd gotowg zaprawa cement.-wapienna, o szeroko$ci: do 25 mm

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
36.0 = 36,000
Razem = 36,000 m
94 KNNR 005-0301-11-00 MRRiB 2,000 SZE e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Mocowanie osprzetu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw w podiozu: z cegly

Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000

Razem = 2,000 szt

95 KNNR 005-0302-01-00 MRRiB 2,000 SZE e s
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 60 mm: pojedyncze

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000

Razem = 2,000 szt

96 KNNR 005-0306-02-20 MRRiB 2,000 SZE e s
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Montaz na gotowym podfozu, w puszce instalacyjnej tacznikéw podtynkowych rodzaju: przycisk

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2= 2,000

Razem = 2,000 szt

97 KNNR 005-1203-01-00 MRRiB 27,000 SZt e s
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju
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2yt do 2,5 mm2

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik ‘
3*9= 27,000
Razem = 27,000 szt
98 KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 3,000 pomiar e

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia: 1-fazowego

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,000

Razem = 3,000 pomiar

2.9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

99 KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 51,250 M2 s et
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria

gruntu: I-1
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1212+21.22+1791= 51,250
Razem = 51,250 m2
100 KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 51,250 M2 e e

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubo$é
warstwy po zageszczeniu 10 cm

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
51.25= 51,250
Razem = 51,250 m2
101 KNR 911-0201-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 51,250 M2 e e

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznar 2005 ]
ANALOGIA - Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle: sposobem recznym

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
51.25= 51,250
Razem = 51,250 m2
102 KNR 201-0610-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7888 M3 s

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana ze zwiru -
OPASKA ZWIROWA, FRAKCJE 8-16mm

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.15%51.25= 7,688

Razem = 7,688 m3

103 KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 85,800 M e s
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 ¢cm - grunt kat.IlI-IV

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
2%234+2%135-4.0-40= 65,800

Razem = 65,800 m
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104 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1481 M3 s s
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
65.80*0.15*0.15= 1,481
Razem = 1,481 m3
105 KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 85,800 M e e
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
65.80 = 65,800
Razem = 65,800 m

Warto$¢ kosztorysowa robét

Inwestor : Wykonawca :



