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| Tlose za "
Szanowny Pap—2-- e Podpis
Maciej Zebrowskj

Burmistrz Miasta Walcz

MZW-010-13/23

Szanowny Panie Burmistrzu,

w dniu 7 marca przeprowadzono roczna kontrole stanu technicznego budynku Muzeum
Ziemi Waleckie; przy ul. Pocztowe;j 14.

W wyniku kontrolj stwierdzono:

8Zymsow postepuje, mozliwos¢ odspojenia | upadku fragmentéw na skutek dziatania
czynnikow atmosferycznych (wiatr, opady)”

Whiosek;
~Zaleca sie w trybie pilnym (bez zbednej zwloki) wykonanie remontu pokrycia dachowego,
naprawe uszkodzonych 8Zymséw (szczegélnie na elewacji frontowej), przemurowanie
kominéw ponad dachem, wymiang nakryw kominéw wraz Z wymiana rynien, rur
spustowych,  obrobek blacharskich oraz naprawg instalacji odgromowej. Ze wzgledu na
wystepujace uszkodzenia pokrycia, gzymsow, wiek dachowek, degradacja pokrycia dachu,
8zymsow i komindw pod wplywem dziatania czynnikow atmosferycznych bardzo postepuje.
Odspojenie i upadek dachéwek lub  fragmentéw gzymsu moze nastapi¢ w kazdej chwili
na skutek dzialania czynnikow zewnetrznych takich jak wyladowania atmosferyczne, wiatr,
opady. Strefe upadku nalezy oznakowaé i wydzieli¢. Do czasu remontu dachu i elementow
elewacji, nie dhuizej niz do korica 2023 r. dopuszcza sie wykonanie tymeczasowego
zabezpieczenia z siatek ™.

W zwigzku z tym zwracam si¢ z prosha o uwzglednienie powyzszych prac remontowych

w planie inwestycji miejskich.



niez, ze na zlecenie Muzeum wykonany
gode Wojewodzkiego Konserwat
o konca 2023 r. Prace rozpoczng

Informuje TOW
zabezpieczenia. Uzyskalismy z
tymczasowego zabezpieczenia d

zostat projekt tymczasowego

ora Zabytkow na wykonanie

sie w marcu br.

Z powazaniem

Zatacznik:

1. Kopia protokotu kontroli rocznej stanu technicznego b

udynku



Walcz, dnia 07 marca 2023 r.
_*——’———H_‘______

Protokél kontroli rocznej stanu technicznego budynku/ﬂbiekfu—budewlanegg #

Muzeum Ziemi Waleckiej

polfozonego: w Walkezu przy ul. Pocztowej 14, obr. ew. Walcz 0001, dz. nr 4151

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozn. zm. z wylgczeniem elementdw budynku, urzadzen i

mstalacji podlegajacych okresowej kontroli na podstawie odrebnych przegladow.

L. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek uzytecznosci publicznej - Muzeum Ziemi Waleckiej.

Budynek wybudowany jako budynek mieszkalny (dworek), najprawdopodobniej na przelomie XIX i
XX w. — przebudowa gruntowna przetom lat 70 i 80 tych XX w.
STYL: neoklasycystycznv
Rejestr Zabytkéw: nr 563 25.11.1965 r.
Fundamenty: kamienne, betonowe.
Sciany: murowane z cegly ceramicznej pelnej, od frontu na kamienny coket,
Strop nad piwnica; ceramiczny-sklepienia odcinkowe oparte na murowanych tukach.
Strop nad parterem: drewniany belkowy.
Dach: naczétcowy w konstrukeji drewnianej, ciesielskiej.
Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna karpiowka.
Tynki wew.: cem. - wap.
Tynki zew.: cem.-wap i cementowe.
Stolarka okienna: drewniana, skrzynkowa.
Stolarka drzwiowa: drewniana.
Schody zew. frontowe: betonowe na gruncie.
Schody zew. tylne: zelbetowe oparte na Sciankach murowanych,
Instalacje:
— wody zimnej,
— cieplej wody uzytkowe;,
— kanalizacji sanitarne;j,
— kanalizacji deszczowej,
— hydrantéw wewngtrznych — nieczynna,

T ogrzeweza — centralnego ogrzewania,

— gazowa.




1. KOMISJA

1. Przedstawiciel wiadeietelal zarzadey

- Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz — Dyrektor Muzeum

2. Osoby dokonujace przegladu:

- konstrukcje, architektura: mgr inz Piotr Topyla upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08
- instalacje sanitarne: inZ. Stanistaw Machura upr. bud. nr 2929/59

[IL. PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIF, Z:

—  protokotami z poprzednich kontroli: nie wykonano naprawy i zabezpieczenia elementow
dachu, gzymsow, tynkow zewngetrznych
—  protokotami odbioru robét remontowych: mnie przedstawiono
—  zgloszeniami uzytkownikow budynku dotyczacych usterek:
- nieszczelnosé pokrycia dachowego,
- mala sprawno$¢ instalacji ogrzewezej,
- zawilgocenie $cian piwnic.
_  inne dokumenty majace znaczenie dla oceny stanu technicznego:
- protokot z przegladu przewodow kominowych
- protokot z pomiarow szezelnosci instalacji gazowej
- protokotl z pomiarow sprawnosci instalacji elektrycznej
- protokol z pomiarow sprawnosci instalacji odgromowej

- protokol z przegladu gasnic.

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU:

Kryteria oceny stanu technicznego:

— zuzycie elementu 0-20% - stan dobry

— zuzycie elementu 21-35% - stan zadowalajacy

— zuzycie elementu 36— 30% - stan §redni

—  suzycie elementu 51 -70% - stan lichy (nieodpowiedni)
— zuzycie elementu >71 % - stan zly

Element
obiektu

Material, sposéb wykonanid, Stan techniczny, zuzycie, Zalecenia, zakres
mocowania, wyposazerie przydatno$¢ do uzytkowania robdt

1. Elementy konstrukeyjne

nalezy monitorowac
$ciany pod katem
zarysowan, W
przypadku remontu
elewacji nalezy
wykonac aktualng
ocene zarysowar i
podjaé decyzjg ©

dobry, nie stwierdzono
uszkodzen, zarysowan 1
zawilgocenia scian, zuzycie oK.
10-15%, jedynie na
potudniowe; $cianie szezytowe]
widoczna od zewnatrz pionowa
rysa, szer. ok 0,5 + 1mm,
obecnie nie mozna stwierdzic
glebokosci rysy W murze, wykonaniu zZszycia"
zarysowanie powstalo zarysowan pretami
najprawdopodobniej na styku stalowymi np. W
starego fundamentu kamiennego | systemie HELFIX

z nowa lawa

murowane z cegly peinej
ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej

a) ciany
Zewngtrzne
nadziemia




R

b) kominy murowane z cegly pelnej, nie stwierdzono nadmiernych  |zaleca Sie w trybie
wykonane zostaly w trakcie uszkodzen, zarysowan $cian pilnym wykonanie
ostatniej przebudowy kominéw w budynku, zuzycie przemurowania

10-15%, jedynie zwieticzenia
kominéw ponad dachem silnie
uszkodzone, widoczne
zarysowania, odspojenia cegiet,
ubytki czapek betonowych
protokoty szezelnoéci i
sprawnosci przewoddw
kominowych wg oddzielnego
protokolu wykonanego przez
mistrza kominiarskiego

kominéw ponad
dachem, wykonanie
nowych czapet,
degradacia komindw
postepuje, mozliwo$é

odspojenia cegiel ng
skutek dziatania
czynnikow
ammosferyeznych
(wiatr, opady)

2. Elementy wykoiiczeniowe

a) rynny, rury
spustowe

blacha stalowa ocynkowana, rury
spustowe pcv z rur
kanalizacyjnych

na elewacji tylnej elementy
nowe, pozostate elementy dachu nalezy
uszkodzone, nieréwne, zuzycie wykonaé Wymiane
30-40%, rury pev degraduja pod | rynien i rur
wplywem temperatury i spustowych na stal-
promieniu uv, nie sg ocynk powlekane lub
przeznaczone do stosowania na tytan-cynk kolor
zewnalrz

W przypadku remontu

b) obrébki
blacharskie

blacha stalowa ocynkowana, na elewacji tylnej elementy
nowe, pozostale elementy
uszkodzone, nieréwne, zuzycie

30-40%,

W przypadku remontu
dachu lub elewacji
nalezy wykonaé
wymiane obréobek na
stal-ocynk powlekane
lub tytan-cynk kolor

¢) pokrycie
dachu

dachowka ceramiczna karpiéwka | pokrycie w zlym stanie
technicznym, stwierdzono
nieszczelnosci pokrycia,
uszkodzenia i ubytki, dachéwek

zuzycie 50 + 80%

zaleca sig w trybie
ilnym wykonanie

remontu pokrvcia

dachowego,
degradacia pokrveia
odspojenia i upadku
dachéwek na skutek
dzialania czynnikéw
atmosferycznych
(wiatr, opady)

a) drzwi zewngtrzne drewniane ramowao-

plycinowe

drzwi zewnetrzne ogolnie w
stanie dobrym, widoczne ubytki
w malowaniu zuzycie 5-15%,
szeroko$¢ drzwi gléwnych nie
spelnia wymogdéw przepisow
p-poz dla drog ewakuacyjnych

w ramach biezgcej
konserwacji odnowi¢
powloki malarskie,
wskazane jest
wykonanie ekspertyzy
przez rzeczoznawce
ds. p.poz., ktéra
wskaze rozwigzania
zamienne ze wzgledu
na szeroko$é drzwi
wejSciowych




b) okna drewniane, skrzynkowe, W wolich |okna nieoryginalne whudowane | w ramach biezacej

oczkach krosnowe w trakcie ostatniej przebudowy, konserwacji odnowi¢
okna drewniane nieszczelne, powloki malarskie, w
widoczne ubytki w malowaniu pomieszczeniach
zuzycie 15-20%, biurowych zaleca si¢
wymiang okien na
drewniane bardziej
energooszczedne

a) schody od strony frontowej betonowe na | - schody gléwne w stanie w przypadku remontu
zewnetrzne gruncie, na elewacji tylng dobrym, miejscami njewielki elewacji wykonac
zelbetowe plytowe, do kotlowni | ubytki stopni, naprawe uszkodzef,
schody betonowe na gruncie - schody do piwnic ze §ladami | zniwelowanie
zawilgocenia, zawilgocenia

- ptyta schodéw na elewacji schodéw, stan

tylnej w zadowalajacym., na schodéw na pigtro
skutek dziatania wody widoczne nalezy monitorowac
odspojenie otuliny 1 korozja przy rocznym

pretow zbrojenia schodow, filar |przegladzie, w
podpierajacy z cegly kratowki | przypadku szybko
mocno skorodowana z postepujace]
odspojeniami tynk6w degradacii zaleca sig
przemurowaniu filara
oraz wykonanie

naprawy otuliny ptyty
biegu schodow

b)
podokienniki

w przypadku remontu
elewacji nalezy
wykona¢ wymiang na
stal-ocynk powlekany
lub tytan-cynk kolor

elementy po wymianie, nie
stwierdzono nadmiernych
uszkodzen, zuzycie 5-7%,

blacha stalowa ocynkowana

w ramach remontu
zaleca sie skucie

powyzej cokotu stan tynkow
dobry, nie stwierdzono

cementowo-wapienne, cokét tynk
mocny tynk cementowy

c) tynki
zewnetrzne

wiekszych uszkodzen, tynkow cementowych
zarysowarl, odspojeri, tynk cokotu iwykonanie
cokohu miejscami odspojony i nowych tynkow na
spekany, mocny tynk bazie zaprawy
cementowy blokuje migracjg trasowej lub biatego
wody ze $cian piwnic cementu, na

powodujac degradacjg cegiel pozostalej elewacji |
zaleca sie odnowienie |

powtok malarskich
d) murki murowane z cegly mury fragmentami zawilgocone, | W trakcie remontu
zewngtrzne brak wiasciwej izolacji elewacji wykonac
przy wejsciu przeciwilgociowej, remont murkow wraz
do piwnic stwierdzono korozjg cegiel, z tynkami

zarysowania 1 odparzenia
tynkow, brak nakryw



€) gzymsy ceglane wykonczone tynkiem na elewacji frontowej gzymsy |zaleca sig w frybie

cementowo -wapiennym uszkodzone, widoczne pilnym wykonanie
zarysowania , odspojenia i Femontuy
ubytki cegiet i tynku uszkodzonych

gzymsow, degradacia
gZymsoéw postepuje,

mozliwosé odspojenia

1 upadku fragmentéw

na skutek d=ialania
czynnikow
atmosferyeznych.
(wiatr, opady)

W ramach biezacej
konserwacji w
miejscach w ktérych
ujawnita si¢ korozja
odnowi¢ istniejace
zabezpieczenia
antykorozyjne

1) porecze
zewngirzne,
kraty

przy schodach tylnych balustrada
stalowa, kraty w oknach stalowe,
kute

dobry, widoczna miejscowa
korozja powierzchniowa,
zuzycie 5-7%

) studzienki
okien
piwnicznych

murowane z cegly, wykonane w
trakcie ostatniej przebudowy

W trakcie remontu
elewacji wykonaé
remont
(przemurowanie)
studzienek wraz z
tynkami

studzienki przemieszczone od
budynku, spekane z korozja
cegiel

5. Instalacja sanitarne

a) kanalizacja
sanitarna

dobry, nie stwierdzono
uszkodzen, zuzycie 5-15%,
instalacja bez widocznych

uszkodzen

nie wydano

b) kanalizacja
deszczowa

dobry, nie stwierdzono
uszkodzen, zuzycie 5-15%,
instalacja bez widocznych
uszkodzeni

Stan techniczny w/w elementow budynku aktualnv jest na dzien sporzadzenia protokolu.

Y. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZALECEN. POKONTROLNYCH 7 OSTATNIEGO

PRZEGLADU

... Hie wydawano .....................

nie wydano

VI. WNIOSKI i ZALECENIA

1. Uszkodzenia mogace spowodowac  zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow budynku,
bezpieczenistwo mienia Iub $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch,
porazenie pradem elektrycznym Iub zatrucie gazem:

e e AU et mmm s e omamna et nie StWIerdzono .............ooovuvooovvoroeeeo

2. Z whw zalecen w trybie pilnym nalezy:

Zaleca si¢ w trybie pilnym (bez zhednej zwloki) wykonanie remontu pokrycia_dachowego,

naprawe uszhodzonych szymscw (szczegdlnie na elewacji frontowej), Drzemurowanie kominéw

ponad_ dachem, wymiane nakryw komingw Wraz 7 wymiang rynien, rur spustowych, obrdbek
5




blacharskich oraz naprawq instalacji odgromowej. Ze weeledu na wystepujgce uszkodzenia pokrycia,

grymsow, wiek dachéwek, degradacja pokrycia dachu, ozymséw i komindw pod wplywem dziatania

czyrnikow atmosferycznych bardzo postepuje. Odspojenie i upadek dachdéwek lub fragmentow

oTYmsy_moie nastapi¢ w_kazdej chwili na skutek dziatania czynnikéw zewnetrznych takich jak

wyladowania atmosferyezne, wiatr, opady. Strefe upadku naleiy oznakowad i wydzielic.

Do czasu remontu dachu i elementow_elewacji, nie diuzej niz_do korica 2023 r. dopuszcza Si¢

wykonanie tymezasowego zabezpieczenia g siatek.

W trybie jak najszybszym, ewentualnie z mozliwoscig odlozenia w czasie pod warunkiem
monitorowania, wskazane jest wykonanie robot remontowych majacych na celu zmniejszenie poziomu
zawilgocenia &cian piwnic. Jezeli roboty remontowe $cian nie zostana wykonane w przeciagu roku, stan

§cian piwnic ze wzgledu na zawilgocenie objaé nastepnym zakresem przegladu rocznego.

3. Pozostale zalecenia

Pozostale podane zalecenia nalezy wykonywaé w ramach biezgcych konserwacji i
remontow. Wplyna one na polepszenie i przediuzenie wlasciwosci uzytkowych i technicznych
budynku, stanowi¢ beda polepszenie istniejacych juz zabezpieczen.

Nalezy uzytkowaé obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem, przeprowadzaé biezace
konserwacje i naprawy elementéw, utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,

nie dopuszezajae do nadmiernego pogorszenia wlasciwosei uzytkowych i sprawnosci technicznej.

VII. INNE POSTANOWIENIA, UWAGI, DOLACZONA DOKUMENTACJA GRAFICZNA
WYKONANA W TOKU KONTROLL ITP.

mgr in2. Piotr Tog¥
upr. bud. nr ZAPIQIESERN
do'p'%% O :‘.f,: :
w speciainoéci konst

AR U S—
Inz. SAA sk
. pfrawdiony do projektowania
i kicrowahia robotami budowlanymi
W robotami instalacyjirymi
y zan. 36X pb. - upr. nr 2929/59 KULA W-wa
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWa

Zaswiadczenie
© nurmerze weryfikacyjnym:

ZAP-L3E-777-TCF *

Pan Stanistaw MACHURA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3890/02
adres zamieszkania ul, Mazowiecka G, 78-G00 WALCZ

jest czonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zaswiadczenie zostalo Wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-11-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Qkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § st 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektrenicznym {Dz.
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pom
[ e pod wzgledem skutkdw p ych dok

U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ucy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
1tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeni

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www,
Budownictwa,

moina sprawdzié za Pomocy numeru weryfikicyjnego zaswiadczenia na
lub kontaktujae sis z biurem whasciwej Okregowej lzby inzynierdw
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