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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych.

REMONT w POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WALECKIEJ przy ul. Pocztowej 14 w Watczu,
dz. nr 4151 oraz dz. 4305 (droga), obreb ewidencyjny Watcz 0001

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. Planowany zakres prac budowlanych.

Zakres robot budowlanych wg przedmiaru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez
KBI PROJEKT Piotr Topyta w maju 2022 r.

Opracowanie obejmuje planowang przebudowa w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Orle, gm.
Mirostawiec. Zakres zamierzenia budowlanego:

- budowa wiaty przy budynku swietlicy,

- wykonanie utwardzenia terenu pod wiata,

- przebudowa $ciany zewnetrznej w zakresie wykucia otworu drzwiowego,

- wykonanie instalacji elektrycznej pod wiata,

- odnowienie pomieszczenia gtdwnego swietlicy,

- odnowienie i malowane elewacji budynku.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotyczg catosci robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,

przedmiaru robét i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych certyfikatow itp.

5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i urzgdzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami
specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robot oraz wytycznymi BIOZ i poleceniami Inspektora

nadzoru.



Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
itp.) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materialy

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.

Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robodt ich szkodliwo$¢ znika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikéw oraz inne zagrozenia
biologiczne wystepujgce w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.

Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosgcych z sobg zagrozenie dla zdrowia
ludzi.

Wszystkie zastosowane materialy i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w
odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych

certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom

panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

8. Odbidr robét

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce etapy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w

dalszym procesie ulegajg zakryciu.



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pi$mie potwierdzi fakt zakonczenia robét.
Odbidr nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia zakonczenia robét,
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- w przypadku koniecznym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzgdzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

10. Wyciag z dokumentacji technicznej

10.1. Opis stanu zachowania zabytku
Budynek wraz z otoczeniem (dz. nr 4151) wpisany do rejestru zabytkéw pod nr: 563 z 25.11.1965 r.

Budynek na przetomie lat 70 i 80tych XX w poddano gruntownej przebudowie dostosowujgc do nowe;j
funkcji z budynku mieszkalnego na budynek muzeum. Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata jedynie

Sciana frontowa z portalem wejsciowym i kolumnada.

W ramach przebudowy wykonano wtedy:
e nowe pokrycie dachu z dachéwki karpiéwki,
e wymurowany pozostate Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap.
e wykonano nowg wiezbe dachowg nawigzujgca ksztattem do dachu pierwotnego,

e wykonano nowe sklepienia i tuki stropu nad piwnica,



e podbudowano betonem pozostawiony fragment kamiennej $ciany fundamentowej bez izolacji

przeciwwilgociowej,

e wykonano nowe stropy, posadzki, tynki, schody wew. i zew.

e wykonana zostata nowa stolarka okienna, instalacje,

e zmieniono ukiad rozmieszczenie otworéw okiennych i drzwiowych na elewacjach bocznych i tylnej,

zamurowano okienko na ryzalicie elewacji frontowe;j.

Przebudowg wykonano z zastosowanie éwczesnie dostepnych materiatdéw budowlanych.

Na poczatku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdtuz Sciany frontowej budynku, podnoszac poziom

terenu i chodnika od strony frontu budynku.

W budynku w trakcie ogledzin i pomiaréw stwierdzono:

- braki dachowek na potaci dachu,

- nieszczelnosci rynien i rur spustowych,

- korozje i odspojenia gzymsu budynku pod okapem,

- korozje, odspojenia, deformacje cegiet na kominach,

- pekniecia i odspojenia tynku cokotu wykonanego z mocnej zaprawy cementowej,

- silne zawilgocenia $cian piwnic (wilgotnos¢ nawet 80%),

- zasolenie $cian piwnic od strony frontowej, szczegdlnie mur kamienny (plamy i biate wykwity),

- odspojenia tynku i korozje filara schodéw zew. wykonanego z cegly kratowki,

- pekniecia opaski betonowej wokét budynku.

- na potudniowej $cianie szczytowej widoczna od zewnatrz pionowa rysa, szer. ok 0,5 + 1mm, obecnie nie mozna

stwierdzi¢ gtebokos$ci rysy w murze, zarysowanie powstato najprawdopodobniej na styku starego muru ceglanego

z nowg domurowang $ciang,

Jako przyczyne powstatych uszkodzen okresla sie gtédwnie:

Wykonanie gruntownej przebudowy budynku na przetomie lat 70 i 80tych XX w szczegdlnosci
Scian piwnic przy zastosowaniu silnych zapraw cementowych, brak mozliwosci swobodnej
migracji wilgoci z muru do otoczenia, koroduje cegta a tynki odspajajg sie.

W trakcie przebudowy na scianach kamiennych oryginalnych nie wykonano izolacji, na $cianach
wymurowanych na nowo stan izolacji ulegt pogorszeniu.

Oryginalne $ciany fundamentowe kamienne wyspoinowano zaprawg cementowg i
podbudowano betonem bez izolacji. Sciany bardzo zawilgocone, szczegdlnie w czesci pod
gtéwnymi schodami wejsciowymi. Wykonanie od frontu chodnika na podbudowie cementowej
zablokowato odparowywanie wilgoci z gruntu. Wilgo¢ z gruntu przenika w nadmiarze w $ciany
fundamentowe powodujgc ich zasolenie i zawilgocenie.

Nadmierne zawilgocenie partii muru w okolicy gtéwnych schodéw wejsciowych wskazuje na
brak droznosci przewodow kanalizacji deszczowe;.

Nieszczelnosci rynien, pokrycia powodujg degradacje gzymsu pod okapem.

Brak wymaganej wentylacji w pomieszczeniach piwnic.

Nadmierne zawilgocenie $cian piwnic spowodowane jest podcigganiem kapilarnym wody
rozproszonej (pochodzacej z opaddw) a zalegajgcej w gruncie na poziomie taw fundamentowych
i $cin piwnic oraz réwniez na skutek kondensacji wilgoci w pomieszczeniach piwnic w potaczeniu

z niewystarczajgcg wentylacjg pomieszczen piwnic.



10.2. Wskazanie przewidzianych rozwigzan budowlanych

Piwnice mocno zawilgocone. Ze wzgledu na wady budynku wprowadzone w trakcie gruntownej

przebudowy ekonomiczne uznaje sie zmniejszenie poziomu wilgoci do stanu umozliwiajgcego prawidtowe

uzytkowanie pomieszczen piwnic zgodnie z przeznaczeniem.

Catkowite wyeliminowanie wilgoci z piwnic budynku bedzie bardzo kosztowne. Nalezatoby wykonaé

izolacje ktorych nie wykonano w trakcie przebudowy np. przez szczelne iniekcyjne przepony w $cianach i

posadzkach.

Dlatego tez w celu zmniejszenia wilgoci w pomieszczeniach piwnic proponuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

1
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odkopanie budynku do poziomu wierzchu taw fundamentowych na czas letni ok. 2 - 3 mc, na ten
czas otwarcie okien, polepszenie wentylacji piwnic w celu umozliwienia naturalnego osuszania
$cian budynku,

sprawdzenie droznosci przewoddw kanalizacji deszczowej,

wykonanie na poziomie taw fundamentowych drenazu opaskowego, odprowadzenie wody do
istniejgcej kanalizacji deszczowej,

wykonanie (naprawe uszkodzonych) izolacji pionowej $cian fundamentowych,

wariantowo docieplenie ponizej poziomu gruntu scian piwnic,

skucie opaski wokét budynku i wykonanie opaski z kruszywa w celu swobodnego odparowywania
wody z gruntu,

rozbiérke chodnika od strony frontowej budynku i odsuniecie chodnika od budynku (spadek od
budynku),

polepszenie wentylacji pomieszczen piwnic,

skucie istniejgcego oraz wykonanie nowego tynku zew. cokotu,

skucie istniejgcych i wykonanie wewnatrz piwnic nowych tynkéw renowacyjnych,

wykucie istniejacych cementowych spoin i wykonanie od wewnatrz nowych spoin cem.-trasowych
na piwnicznych $cianach kamiennych,

rozbiorka zdegradowanych i wykonanie nowych studzienek piwnicznych przy oknach,

skucie uszkodzonych tynkéw oraz naprawe uszkodzonych cegiet na murku schodéw zew. do
piwnicy oraz na filarze schodéw zew. na parter (elewacja tylna),

wykonanie na poziomie kondygnacji piwnic ,zszycia" zarysowan pretami stalowymi np. w systemie
HELFIX, zarysowanie powyzej nalezy monitorowaé¢, w przypadku remontu pozostatej elewacji lub

powigkszeniu sie rys nalezy wykona¢ sklamrowanie w poziomie parteru i poddasza.

Ponadto ze wzgledu na wystepujgce uszkodzenia pokrycia dachu, nakryw komindéw i rynien, degradacja pokrycia

dachu, gzymséw i kominéw pod wpltywem dziatania czynnikdw atmosferycznych bardzo postepuje. Odspojenie i

upadek dachéwek lub fragmentéw gzymsu moze nastgpi¢ w kazdej chwili na skutek dziatania czynnikow

zewnetrznych takich jak wytadowania atmosferyczne, wiatr, opady. Dlatego tez prawidtowego funkcjonowania

budynku zaleca sie wykonanie réwniez (roboty nie objete zakresem niniejszego projektu budowlanego):

- wykonanie remontu pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki,

- naprawe uszkodzonych gzymsoéw (szczegodlnie na elewacji frontowej),

- przemurowanie kominéw ponad dachem, wymiane nakryw komindw,

- wymiang rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,

- naprawg instalacji odgromowe;j.



10.3. Wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiatow i technik

10.3.1. Odkopanie i suszenie budynku

Zaleca sie odkopanie budynku do poziomu wierzchu taw fundamentowych na czas letni (wyzszych temperatur)
ok. 2- 3 mc, na ten czas otwarcie okien, polepszenie wentylacji piwnic w celu umozliwienia naturalnego osuszania
scian budynku. Nie odigczac¢ rur spustowych od kanalizacji deszczowej, wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem

wody opadowe;j.

10.3.2. Drenaz

Projektuje sie wykonanie na poziomie taw fundamentowych drenazu opaskowego. Odprowadzenie wody
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Drenaz wykonany bedzie z rur PVC — u z filtrem gr. 5cm z widkna kokosowego o $rednicy 125/133x50
mm. Na koncach oraz w rozstawie max 50m na drenazu zlokalizowane bedg studzienki drenarskie kontrolne o
srednicy 200 mm. Na koncu ciggu drenazowego zlokalizowana bedzie jedna studnia zbiorcza o $rednicy 315 mm
z ktérej wody drenazowe odprowadzi¢ nalezy do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Rury drenarskie na catej dlugosci otoczy¢ 20 — centymetrowg frakcja zwirowg 8-16mm jako osypka
filtracyjna, ktéra utatwia przenikanie wody gruntowej do rur drenarskich, jednoczesnie zapobiegajgc
zatykaniu sie otworow rur w rurach drenarskich gruntem rodzimym. Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem
0,2% w kierunku studni zbiorczej.

Studzienki drenarskie kontrolne oraz studnia zbiorcza (rewizyjna) z muszg umozliwi¢ kontrole,
konserwacje oraz wentylacje sieci drenarskie;j.

Studnie rewizyjne i kontrolne powinny by¢ wyposazy¢ w osadniki w ktérych osadzaé sie bedg drobne
frakcje piasku i gliny, ktore przesigknety przez widkna kokosowe drenazu oraz pokrywy zeliwne.

Na dnie kanatu nalezy utozy¢ warstwe agrowtdkniny, ktéra bedzie uniemozliwiaé porastanie roslinnoscig

dna kanatu. Agrowtokning zabezpieczy¢ od gory warstwg zwiru frakcje 8+31,5mm.

10.3.3. Naprawa tynkéw od wewnatrz

Nalezy skuc¢ tynki wewnetrzne na wysokos¢ powyzej 80cm od linii zawilgocenia. W pomieszczeniu kottowni 01/02
i 01/03, sali ekspozycji 01/01 i pom. 01/10 na catej $cinie frontowej i $cianach bocznych usung¢ tyki na petng
wysokos¢. Usung¢ ziszczone fugi do twardej zaprawy. Po odstonieciu muru wykonac¢ analize jako$ciowg i
ilosciowg zasolenia muru. W przypadku koniecznym wykona¢ przy dobrze wentylowanych pomieszczeniach
neutralizacje soli preparatem np. Schomburg ESCO-FLUAT. Nastepnie wykonaé uzupetnienie pod tynkowanie
fug oraz tynki renowacyjne w systemie jednego producenta zgodnie z instrukcjg i przy zachowaniu rezimu
technologicznego (instrukcja WTA 2-9-04, Pn-En 998-1:2004, aprobata ITB).

llos¢ warstw tynku potwierdzi¢ po wykonaniu analizy jakosciowej i ilosciowej zasolenia muru:

1/ Tynk 2 warstwowy: obrzutka poétkryjgca gr. max. 5mm, wiasciwy tynk renowacyny gr. min. 20mm.

2/ Tynk 3 warstwowy: obrzutka pétkryjaca gr. max. 5mm (w zaleznosci od potrzeb catopowierzchniowa), tynk
podktadowy (magazynujgcy) gr. min. 10m, wtasciwy tynk renowacyjny gr. min. 15mm.

W pomieszczeniach sali ekspozycji 01/01 i 01/08 oraz pom. 01/10 wykonaé¢ gtadzie wapienne np. Optolith
Optomur Calith. Pomieszczenia piwnic pomalowac farbami silikonowymi w kolorze biatym. W salach ekspozycji

mozna zastosowa¢ wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe.

10.3.4. Spoinowanie muréw kamiennych piwnic
Partie kamienne obecnie odstoniete, nie otynkowane. Nalezy wykona¢ naprawe oryginalnych muréw

fundamentowych z gtazéw eratycznych w kolejnosci:



- wykucie spoin cementowych,

- oczyszczenie powierzchni kamienia z nalotéw soli, mikroorganizmow i brudu,
- usuniecie zniszczonych fug mechanicznie az do twardej zaprawy,

- mycie $ciany pod ci$nieniem przegrzang parg wodng,

- fugowanie muru zaprawg fugowa na bazie cementu trasowego np. Optolith Fugentrassmortel w kolorze biatym,

10.3.5. Naprawa scian piwnic od zewnatrz

Na zewnatrz budynku nalezy sku¢ istniejgcy mocny tynk cementowy z cokotu. Po odstonieciu partii muru ponizej
poziomu terenu nalezy oczys$ci¢, sku¢ zniszczone warstwy muru. Wyku¢ uszkodzone spoiny do twardej zaprawy.
Wykonaé uzupetnienie spoin z zaprawy na bazie cementu trasowego. W zaleznosci od potrzeb wykonaé
neutralizacje soli preparatem np. Schomburg ESCO-FLUAT. Na styku fawy fundamentowej z murem piwnic
wykona¢ fasety z mineralnej zaprawy uszczelniajgcej (szlam), promien wyoblenia 4cm. Na $cianie
fundamentowej na wysokosé 25cm od fawy nalezy bezwzglednie usung¢ stare powtoki bitumiczne. Nastepnie
wykonac¢ uszczelnienie zaprawg mineralng (szlam) 2 warstwy, gr. min. 2mm w poziomie odsadzki fawy, w pionie
10 cm od gory tawy i 25 cm od tawy na murze fundamentowym.

Powierzchnig muru 30cm powyzej poziomu terenu (cokdt) otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym gr. min.
1,5cm i pomalowac farbg silikonowa (kolor istniejgcy) 2 warstwy.

Powierzchnige $ciany na wysokosci 30cm powyzej poziomu terenu oraz na 40 cm ponizej poziomu terenu
wykonczyc¢:

- w zaleznosci od potrzeb i nieréwnosci $ciany nanie$¢ wyréwnawczg zaprawe renowacyjna,

- wykonac¢ hydroizolacje mineralng (szlam) 2 warstwy, gr. min. 2mm,

- wykonac tynk cementowo-wapienny gr. min. 1,5cm, na gteboko$é min. 10 -15 cm ponizej poziomu terenu,

- na tynku wykona¢ hydroizolacje mineralng (szlam) 2 warstwy, gr. min. 2mm, na gtebokos¢ min. 10 - 15 cm
ponizej poziomu terenu oraz na wysoko$¢ min. 10cm powyzej poziomu terenu,

- powyzej poziomu terenu pomalowac farbg silikonowg.

Powierzchnie muru od 40cm ponizej poziomu terenu do tawy fundamentowej wykonczyc:

- w zaleznosci od potrzeb i nieréwnos$ci $ciany nanie$¢ wyréwnawczg zaprawe renowacyjna,

- wykona¢ hydroizolacje z dwusktadnikowej masy bitumicznej KMB o zdolno$ci mostkowania rys,

- wariantowo termoizolacje (inwestor podejmie decyzje — w zaleznosci rozwigzan planowanej w przysziosci
termomodernizacji budynku) z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm (XPS 300kPa) od tawy fundamentowej
do wysokos$ci 10cm ponizej poziomu terenu, ptyty klei¢ do muru za pomocg masy bitumicznej,

- mur zabezpieczy¢ od zewnatrz do poziomu terenu wyttaczang folig ochronng, od goéry zakonczy¢ listwg
zakanczajaca.

Zaprojektowano zwirowg opaske wokét budynku, kruszywo ptukane 32mm gr 15cm na warstwie
filtracyjnej 8/16mm i geowtdkninie. Od strony frontowej opaske obnizy¢ ok. 10 -15 cm ponizej poziomu terenu
istniejgcego obecnie. Zasyp $cian piwnic wykona¢ kruszywem, mieszankg piasek 65%, zwir 35%. Po obnizenie
poziomu wilgoci w piwnicach bedzie mozliwe wykonanie opaski utwardzonej wokét budynku na podbudowie z

kruszywa, nie stosowa¢ podbudowy stabilizowanej cementem. Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie cementowe;.

10.3.6. Skotwienie rys sciany potudniowej

Wykonaé skotwienie zarysowan na $cianie potudniowej w poziomie $cian piwnic w formie ,zszycia”. Naprawe
wykona¢ w systemie np. HELFIX, zapewniajgcym wysokg wytrzymatos¢ osiowg potgczong z elastycznoscig
pozwalajacg na przejmowanie naturalnych ruchéw konstrukcji murowej i nie wytwarzajgcych dodatkowych

naprezen. Nalezy nacig¢ spoiny wsporne, a nastepnie osadzi¢ prety @6mm (specjalne prety spiralne) na



specjalng, modyfikowana, tiksotropowg zaprawe cementowg w celu wytworzenia w strukturze muru zbrojonych

belek. Nastepnie rysy wypetni¢ zaprawg do spoinowania.

10.3.7. Wentylacja pomieszczen piwnic

W celu polepszenie wentylacji, zwigkszenia krotno$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach piwnic
zaprojektowano wentylatory elektryczne.

Wywiew - w przewodach kominowych zamontowaé¢ wentylatory o wydajnosci 70 — 75m?/h.

Nawiew — poprzez nieszczelnosci w istniejgcych oknach drewnianych oraz przez projektowane w $cianach
zewnetrznych nawietrzaki scienne @100mm [40m?h]. Nawietrzaki $cienne wyposazone w:

- czerpnie zabezpieczong przed wptywami atmosferycznymi,

- filtr,

- siatke przeciw owadom,

- anemostat,

- grzatka (uruchamiana przy temperaturze ponizej 4°C.

Urzadzenia elektryczne podigczyé do istniejgcej instalacji elektrycznej, przewody YKY3x1,5mm, obwody
oswietlenia wewnetrznego.

W oznaczonych na rzucie drzwiach wewnetrznych oraz Sciankach wewnetrznych wykonac¢ kratki wentylacyjne.
Otwory w drzwiach (@30mm) wykonac¢ w dolnej partii, kratki w $cianie 14x14cm wykonac¢ na wysokosci 30 i

220cm od posadzki piwnic.

10.3.8. Naprawa muru i filarka schodéw zewnetrznych - elewacja tylna i boczna

Murek schodéw zewnetrznych wykonany z cegty ceramicznej petnej (zejScie do kottowni), filar podpierajgcy
schody wejsciowe na parter z cegty kratowki (elewacja tylna) w ztym stanie technicznym. Nalezy usung¢ mocny
tynk cementowy, ktéry obecnie jest i tak w wiekszosci odspojony od muru, nastepnie wykona¢ naprawe cegiet
przez ich reprofilacje lub w przypadku wiekszych uszkodzehn (pow. 50%) wykucie uszkodzonych cegiet i
wmurowanie nowych na zaprawie murarskiej cementowo-wapiennej. Murek oraz filar otynkowac tynkiem

zewnetrznym, cementowo-wapiennym a nastepnie pomalowac farbg silikonowg (kolor istniejgcy).

10.3.9. Studzienki przyokienne
Od strony frontowej nalezy rozebra¢ uszkodzone ceglane studzienki przyokienne. Nowe studzienki przy
zachowaniu wymiaréw istniejgcych wymurowaé z cegly petnej klinkierowej kl. 50 na zaprawie cem.-wap.

Studzienki zwienczy¢ istniejgcymi kratami stalowymi po oczyszczeniu i malowaniu antykorozyjnym.

10.3.10. Podokienniki na elewacji tylnej
W oknach pomieszczen piwnic na elewacji tylnej zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej, kolor szary, np. RAL 7004.

10.3.11. Kolorystyka elementéw budynku.
Kolorystyke projektowanych elementow oraz przedstawionych rozwigzan nalezy uzgodni¢ na etapie

wykonawstwa z inwestorem.



11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej. Plac budowy powinien zostac
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszac¢ inwestorowi do odbioru. Sprawno$c¢ dziatania instalacji potwierdzi¢
protokotem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, normami oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, w szczegdlnosSci:
— Norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie”,

—  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

—  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

—  PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

—  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

— PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan.

— PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004 /AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

— PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

— PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk.

— PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN - IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

— PN-IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

— PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

— PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

—  PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed

prgdem przetezeniowym.



— PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

—  PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

— PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprze wodowanie.

—  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
dtugotrwate przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i fgczenia.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé materiaty okreslone w dokumentacji projektowej. Akceptacja materiatu
przewidzianego do zastosowania bedzie udzielana przez Nadzdr Inwestorski oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego przed jego wbudowaniem, w terminie okreslonym w umowie, od dnia otrzymania kompletnej
karty zatwierdzen materiatowych. Karty te sporzadza Wykonawca na podstawie dotgczonych atestow,
certyfikatow i innych wymaganych swiadectw jakosci. Materiaty zamienne w stosunku do przedstawionych w
SIWZ i dokumentacji projektowej bedg musiaty spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne, jakosciowe i
estetyczne kitére sg okreslone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do

zastosowania materiatéw zamiennych, jesli to konieczne bedzie miat Projektant.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie
wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymato$ciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obcigzajg wykonawce.

Opracowat:

Watcz, maj2022r.



