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Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlanego

Kody dodatkowe:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262511-6 Ciecie kamienia

45262520-2 Roboty murarskie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kody dodatkowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie terakoty

45432130-4 Pokrywanie podtég

45432210-9 Wyktadanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45452100-1 Piaskowanie fasady budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kody dodatkowe:

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych



45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45312311-0 Instalowanie oswietlenia

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kiadzenie kabli

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
Kod CPV 45331200-8 — Instalacje: cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
Kody dodatkowe

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza,
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45332200-5 Hydraulika

45332300-6 Ktadzenie upustow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Il. Wykaz przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

¢ Umowa z Inwestorem

* Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa — Dworek obecnie siedziba
muzeum, w archiwum WUOZ w Szczecinie

* Ogodlne wytyczne funkcjonalne i zakres rzeczowy prac remontowo-budowlanych okreslone
przez Zleceniodawce

» Aktualnie obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy i WTP

» Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162,

poz. 1568 z pdzn. Zmianami).

lll. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej poprana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
kartograficznej w Watczu
b) zalecenia konserwatorskie wydane przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie.
c) Inwentaryzacja obiektu dostarczona przez Inwestora
d) Wizja lokalna obiektu
e) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych —



obiekt wyposazony jest w nastepujgce przytgcza:

przytacze energetyczne
przytagcze gazowe

przytgcze kanalizacji sanitarnej
przytgcze kanalizacji deszczowej
przytgcze wodociggowe

przytgcze telekomunikacyjne



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. STRONA TYTULOWA

zawierajgca nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajgcego, adres obiektu budowlanego,

ktérego dotyczy program funkcjonalno -uzytkowy, nazwy i kody: grup robdét, klas robét oraz
kategorii robét, nazwe zamawiajacego oraz jego adres, imiona i nazwiska oséb opracowujgcych
niniejszy program oraz spis jego zawartosci.

2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.
2.1.3. ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
2.1.4. szczegdtowe wtasciwosci fynkcjonalno-uztkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z PN-ISO 9836:2022-07

2.2. Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w zakresie:
2.2.1. przygotowania terenu
2.2.2. architektury
2.2.3. konstrukcji
2.2.4. instalacji
2.2.5. zagospodarowania terenu
2.2.6. cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
2.2.7.warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlanego

2.3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

a) kopie mapy zasadniczej

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw



d) inwentaryzacje zieleni

e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

f) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

3. CZESC RYSUNKOWA

Nr Temat rysunku Skala
rysunku

Rys. 1 |Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 |Koncepcja zagospodarowanie terenu 1:250
Rys. 3 |Rzut piwnicy (-I) 1:50
Rys. 4 | Rzut przyziemia (0) 1:50
Rys. 5 |Rzut | pietra (+) 1:50
Rys. 6 |Rzut poddasza 1:50




2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
Dane ogéine

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Walcz z siedziba przy Placu

Wolnosci 1 w Wafczu, woj. zachodniopomorskie.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
— Umowa z Inwestorem nr 2/2023 z dn. 19.01.2023r.

— Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa — Dworek, obecnie siedziba muzeum,
oprac. Jadwiga Kowalczyk, Konstanty Kontowski, wrzesien 2000r., materiaty przechowywane

w archiwum WUOZ w Szczecinie
— Wizja lokalna obiektu i otoczenia marzec 2023r.,
— Inwentaryzacja obiektu dostarczona przez Inwestora

— Ogodlne wytyczne funkcjonalne i zakres rzeczowy prac remontowo-budowlanych okreslone

przez Zleceniodawce
— Kopia mapy zasadniczej dla przedmiotowego terenu w skali 1:500,
— Umowa o dostawe wody i odbior $ciekow
— Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
— Aktualnie obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy i WTP
— Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr

162, poz. 1568 z pdzn. zmianami).

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane prace dotyczg rozwigzan przestrzenno — funkcjonalnych i architektoniczno —
budowlanych (w tym konserwatorskich) dla zadania Remont i przebudowa budynku Muzeum
Ziemi Wateckiej w Watczu w nastepujgcym zakresie:

- PRACE PROJEKTOWE OBEJMUJACE ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO |
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

PRACE WSTEPNE POPRZEDZAJACE PROJEKTOWANIE
a) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych (w tym
badanie stanu wtadania dziatek sgsiednich)
b) badania gruntowo-wodne ( min. 3 odwierty do 6 m + sondowanie)
c) aktualizacja i uzupetnienie pomiaréw inwentaryzacyjnych do celéw projektowych w oparciu
0 materiaty bedgce w zasobach Inwestora
d) ekspertyza konstrukcyjno-budowlana (ocena techniczna stanu istniejgcego obiektu pod

katem mozliwoéci wykonania planowanych robét budowlanych zgodnie z § 206 rozp. Min.



Infr. ,w sprawie warunkoéw technicznych...” Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami)

e) opinia kominiarska dotyczgca droznosci istniejacych przewodow kominowych

PRACE PROJEKTOWE

a) projekt zagospodarowania terenu

b) projekt branzy architektonicznej i konstrukgji
c) architektura wnetrz
d) instalacje sanitarne (woda zimna, woda ciepta, kanalizacja sanitarna, centralne

ogrzewania, wentylacja mechaniczna)
e) instalacje elektryczne (domofonowa, odgromowa, zasilanie budynku, gniazda wtykowe,
oswietlenie ogdlne, monitoring, UPS, SAP, alarmowa przeciwwtamaniowa, audiowizualna)
f) uzgodnienia w/w dokumentacji przez rzeczoznawcow w zakresie wymogéw BHP i
ergonomii, przepiséw higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpozarowe;j
g) uzgodnienie w/w dokumentacji przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie
h) czes¢ kosztowa (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot , specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét)

- ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE i KONSERWATORSKIE

a) Roboty rozbiérkowe

- Rozbidérki elementéw budowlanych (wykonczeniowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz
rozbidérki scian murowanych i elementéw konstrukcji gtéwnej klatki schodowej — wewnetrzne;.
- Rozbiérka murowanego murka na zejsciu do piwnicy w elewacji poétnocnej

- Rozbidrka istniejgcych schodow w elewacji wschodniej

- Rozbiérki instalacji elektrycznych

- Rozbidrki instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiekcie

- Rozbiérka pokrycia dachu z dachéwki karpidwki

- Rozbiérka betonowych schodéw widowiskowych starego amfiteatru

- Rozebranie betonowych schoddw i murkéw oporowych na zejsciu do jeziora

b) Roboty ziemne

- Wykop pod fundament nowej klatki schodowej i szybu windowego

- Wykop pod fundament pawilonu na ekspozycje

- Wykop pod fundamenty nowego amfiteatru

- Wykopy pod fundamentowanie murkéw oporowych

- Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzony ciggéw pieszych i kotowych

c) Roboty murowe

- Wykonanie nowych fundamentéw pod projektowang rozbudowe obiektu od strony wschodniej o

nowg klatke schodowg z szybem windowym



- Wykonanie fundamentéw pod amfiteatr letni, pawilon ekspozycji oraz wiate $mietnikowg

- Rozbidrka istniejgcego fragmentu $cian wschodniej elewacji na klatke schodowg wraz z
usunieciem fragmentu $cian fundamentowych

- Sciany konstrukcyjne z cegty gr. 24cm

- Sciany konstrukcyjne z pustaka komurkowego gr. 24cm

- Wylanie wiencéw z betonu zbrojonego

- Wykonanie stropow miedzykondygnacyjnych klatki schodowej

- Wstawienie nadprozy drzwiowych i okiennych

- Wymiana nadprozy drzwiowych i okiennych

- Naprawa peknie¢ w murach

- Naprawa powierzchni muréw (zewnetrznych i wewnetrznych w tym podstopnice schodowe)

- Spoinowanie muréw z cegty

- Spoinowanie muréw z kamienia

- Zamurowanie otworéw w Scianach z cegty

- Zamurowanie otwordw w $cianach z kamienia

- Scianki dziatowe murowane z cegly gr. 12 cm

- Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze scianami

- Wykonanie nowych kominéw

d) Roboty izolacyjne i impregnacyjne

- Izolacja pionowa scian fundamentowych

- Izolacja termiczna budynku istniejgcego i nowo projektowanych obiektow

- Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen sanitarnych

- Izolacja ognioochronna, p. grzybiczna i p. wilgociowa konstrukcji wiezby dachowej

- Odgrzybianie elementéw drewnianych

- Odgrzybianie $cian ceglanych

- Odsalanie $cian ceglanych i kamiennych

e) Pokrycie dachowe

- Izolacja cieplna potaci dachowej

- Krycie dachu dachéwka karpiowkg

- Montaz okien dachowych (potaciowych)

f) Elewacja

- Odbicie tynkow zewnetrznych

- Wykonanie nowych tynkéw w zakresie przedstawionym w Programie Prac Konserwatorskich

- Uzupetnienie tynkow zewnetrznych

- Malowanie elewacji

- Hydrofobizacja muréw ceglanych zewnetrznych

- Odtworzenie detalu na elewaciji (gzymsy wienczace, bonie, gzymsy posrednie)



- Konserwacja detalu architektonicznego kolumn

g) Tynki i okladziny wewnetrzne

- Odbicie tynkow wewnetrznych

- Przetarcie tynkéw wewnetrznych wraz z naprawg rys i uszkodzen na Scianach

- j-w. lecz na sufitach i biegach schodowych

- j.w. lecz na sklepieniach beczkowych

- Wykonanie nowych tynkéw w obiektach nowo projektowanych

- Malowanie $cian i sufitdw z uprzednim zagruntowaniem

- Wykonanie oktadziny skosow na poddaszu w technologii suchego tynku wraz z malowaniem
- Hydrofobizacja muréw ceglanych wewnetrznych (piwnice i podstopnice schodowe)
- Oktadziny glazurowane na $cianach w pomieszczeniach sanitarnych

h) Roboty posadzkarskie

- Posadzki z ptytek terakotowych

- Uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych

- Uzupetnienie posadzek z deszczutek

- Mechaniczne szlifowanie podtdég drewnianych (cyklinowanie)

- Woskowanie podtég drewnianych

- Utozenie nowych posadzek terakotowych w pawilonie na ekspozycije

i) Roboty stolarskie

- Remont oscieznic i skrzydet okiennych

- Szklenie skrzydet okiennych

- Przygotowanie stolarki okiennej pod malowanie wraz z zagruntowaniem drewna
- Malowanie stolarki okiennej

- Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych

- Lakierowanie 2-krotne skrzydet drzwiowych

- Nowa stolarka drzwiowa wraz z osadzeniem

- Naprawa podokiennikow

j) Roboty kowalsko - $lusarskie

- Naprawa krat stalowych

- Naprawa metalowych elementow gtowic kolumn zewnetrznych

- Wzniesienie konstrukcji Sciany frontowej pawilonu ekspozycji w konstrukcji szkieletowej (stal +
szkto)

k) Roboty blacharskie

- Wymiana rynien z blachy miedziane;j

- Wymiana rur spustowych z blachy miedzianej

- Wykonanie i montaz zewnetrznych obréobek blacharskich z blachy miedzianej

I) Prace budowlano-instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych



- Tablice rozdzielcze (gtéwna i pietrowe) + WLZ

- Instalacje o$wietleniowe wewnetrzne

- Instalacje gniazd wtykowych

- Instalacje SAP, monitoringu, domofonowa oraz antywtamaniowa
- Instalacje multimedialne/audiowizualne

- Instalacje teleinformatyczne

- Instalacja odgromowa

- lluminacja (o$wietlenie zewnetrzne budynku)

- Agregat prgdotworczy (zasilanie awaryjne - UPS)

m) Prace budowlano-instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych

- Instalacja wodociggowa wewnetrzna

- Instalacja kanalizacyjna sanitarna wewnetrzna

- Instalacja c.o. i c.w.u.

- Zewnetrzna kanalizacja sanitarna (kanalizacyjna)

- Wentylacja mechaniczna

- Wyprowadzenie instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej do wiaty smietnikowej

- Wyprowadzenie min. 2 punktow czerpania wody na terenie ogrodu muzeum — do zraszania

trawnikow

Dane liczbowe

Bilans terenu w granicach opracowania — stan istniejgcy

Lp. |Powierzchnia Jednostka miary
[m2]
1. Powierzchnia dziatki (nr ewid. 4151 m. Walcz) 2 272,37
2. Powierzchnia zabudowy budynku (,Muzeum” w Watczu) 333,52
3. Powierzchnie utwardzone (komunikacja piesza i kotowa) 648,21
4. Powierzchnia amfiteatru 99,95
5. Powierzchnia schodéw zewnetrznych 57,62
6. Powierzchnia ostony $mietnikowej 9,33
7. Powierzchnia murkow oporowych 28,25
9. Powierzchnia miejsc postojowych 81,15
10. | Powierzchnia biologicznie czynna 1014,34

Stan istniejacy i ogdélny zakres planowanych zmian

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka budowlana nr ewid. 4151 zlokalizowana jest na posesiji przy ul. Pocztowej nr 14 w

11



Watczu — granice w/w terenu przedstawiono na planszy nr 1. Omawiany obszar stanowi wlasnosc¢

Gminy Walcz. Dostep do terenu zapewniony jest z drogi publicznej (ul. Pocztowa i ul. Orlej) oraz

od strony jeziora.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane i elementy

zagospodarowania terenu oraz wyposazenie instalacyjne:

a) obiekty budowlane:

budynek Muzeum (ogdlny opis budynku — w dalszej czesci opracowania),

b) podstawowe elementy zagospodarowania terenu:

schody i podesty zewnetrzne,

utwardzone dojazdy i dojscia piesze,

ogrodzenia przestowe z murowanych stupdéw i przeset z metalu
murowany grill

nieuporzgdkowana zieleh niska, $rednia i wysoka

betonowe schody amfiteatru

plac z miejscami postojowymi

c) wyposazenie instalacyjne (uzbrojenie terenu):

* przylacze gazowe 63 z gazociggu n.c. 3100

* przylacze sanitarne do kanalizacji w ul. Pocztowej

* przylacze wodociggu miejskiego G80

* przytacze kanalizacji deszczowej @150

* przylgcze elektroenergetyczne do budynku i linie nn oswietlenia terenu
* przylgcze telekomunikacyjne

W_ramach niniejszego opracowania przewiduje sie rewitalizacje istniejacego

zagospodarowania terenu.
Rewitalizacja terenu przy budynku muzeum ma obejmowa¢ jego uporzgdkowanie oraz nadanie

nowych funkcji majagcych na celu zwiekszenie atrakcyjnosci obiektu. Dostosowanie otoczenia

budynku do potrzeb muzealno-kulturalnych poprzez:

poszerzenie wjazdu na przedmiotowy teren od strony ul. Pocztowej przez usuniecie
istniejgcego zejscia do kottowni

budowe parterowego pawilonu ekspozycyjnego

budowe wiaty Smietnikowej wyposazonej w dostep do biezgcej wody i odptyw kanalizacyjny
budowe zadaszonego amfiteatru

budowe schodéw zewnetrznych od strony potudniowej budynku tgczgcych poziom ogrodu z
poziomem ul. Pocztowej

wykonanie nowego uktadu $ciezek pieszych i murkéw oporowych na dojsciu do jeziora
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— wykonanie nowego os$wietlenia przestrzeni ogrodu wraz z niezbedng infrastrukturg

zasilajgcag urzgdzenia wykorzystywane przy wydarzeniach plenerowych

— wbudowanie elementéw matej architektury w postaci tawek, koszy parkowych, tablic

wystawowych

Bilans terenu w granicach opracowania — stan projektowany

Lp. |Powierzchnia Jednostka miary
[m2]

1. | Powierzchnia dziatki (nr ewid. 4151 m. Watcz) 2272,37
2. | Powierzchnia zabudowy budynku (,Muzeum” w Watczu) 351,56
3. | Powierzchnia budynku ekspozycji 24,00
4. |Powierzchnia ostony $mietnikowej 4,00
5. | Powierzchnia amfiteatru 38,49
6. |Powierzchnie utwardzone (komunikacja piesza) 207,80
7. | Powierzchnie utwardzone (komunikacja kotowa) 455,85
8. |Nawierzchnia zwirowa (z otoczakéw) 34,98
9. |Powierzchnia schodéw zewnetrznych 11,42
10. | Powierzchnia murkéw oporowych 31,97
11. | Powierzchnia miejsc postojowych 81,15
12. | Powierzchnia biologicznie czynna 1031,15

Muzeum Ziemi Wateckiej w Watczu — przedmiot opracowania niniejszego PFU

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegty petnej na zaprawie wapiennej,
otynkowany w catosci. Od strony pétnocnej i potudniowej a takze na fragmentach portalu
wejsciowego elewacja boniowana. Fundamenty budynku wykonane z kamienia naturalnego
tamanego. Budynek podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem
nieuzytkowym. Obiekt o zwartej kubaturze przekryty dachem naczétkowym. Poszycie dachowe
utozono z dachéwki ceramicznej karpidwki. Od strony ulicy i ogrodu kondygnacje pierwszego
pietra doswietlajg okna typu ,wole oko”. Budynek zakwalifikowany pod wzgledem wysokosci jako
niski (N). Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie w elewacji zachodniej od strony ul. Pocztowe;.
Komunikacja wewnetrzna w budynku realizowana jest poprzez uktad korytarzy oraz drewniang
klatke schodowg. Sciany w budynku o zréznicowanej gruboéci od 10 do 75cm $ciany.
Poszczegdlne kondygnacje rozdzielone stropami o zréznicowanej konstrukcji. W piwnicach
wystepujg ceglane sklepienia odcinkowe oraz stropy Kleina. Poziom parteru przekrywa strop
Kleina natomiast pierwszg kondygnacje zamyka belkowy strop drewniany.

Budynek wykonczony — sciany i sufity wewnetrzne gtdwnie tynkowane, posadzki betonowe,
ceramiczne i drewniane (parkiet i deski), stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana i ptycinowa.
Wykonczenie zewnetrzne — tynk elewacyjny, stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa drewniana.

Obiekt obecnie jest uzytkowany.
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dane liczbowe — stan istniejacy (budynek muzeum):

wymiary zewnetrzne gtéwnego korpusu (szeroko$¢ x dtugosc)
powierzchnia zabudowy

powierzchnia uzytkowa

kubatura

podpiwniczenie

poddasze

ilos¢ kondygnacji nadziemnych

wysokos¢ zabudowy

dane liczbowe — stan projektowany:
a) budynek muzeum

wymiary zewnetrzne gtéwnego korpusu (szerokosé x dtugosc)
powierzchnia zabudowy

powierzchnia uzytkowa

kubatura

podpiwniczenie

poddasze

ilos¢ kondygnacji nadziemnych

wysokos¢ zabudowy

b) pawilon na ekspozycje

wymiary zewnetrzne gtdwnego korpusu (szerokos¢ x dtugosc)
powierzchnia zabudowy

powierzchnia uzytkowa

kubatura

podpiwniczenie

ilos¢ kondygnacji nadziemnych

wysokos¢ zabudowy

- 13,29 x23,39 m
- 333,52 m?
- 652,73 m?
-2925,60 m?
- 100%
- nieuzytkowe
-2
- 11,36 m (N)

- 13,29 x23,39 m
- 351,56 m?
- 694,27 m?
-332396m?

- 100%

- uzytkowe

-2

- 11,36 m (N)

-4x6m
- 24,00 m?
- 16,80 m?
-58,8m?
- brak
-1
-3,5m (N)

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie prac remontowo-budowlanych

i instalacyjnych oraz rewitalizacji terenu przy budynku muzeum.

2.1.2.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wopis obiektu budowlanego (Muzeum Ziemi Wateckiej w Watczu) do ewidencji zabytkéw
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wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr 563 - decyzja z dnia 25.11.1965r.

2.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Obecnie obiekt jest uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako placéwka kulturalno-
muzealna. W budynku ma swojg siedzibe Muzeum Ziemi Wateckiej w Watczu. Muzeum
wykorzystuje na swoje funkcjonowanie wszystkie pomieszczenia w budynku. Pomieszczenia w
poziomie piwnicy wykorzystywane sg do celéw ekspozycyjnych, magazynowych oraz technicznych
— typu kottownia oraz pracownie konserwacji eksponatéw. Znajduje sie tu takze wezet sanitarny.
Cafa kondygnacja przyziemia uzytkowana jest jako przestrzen wystawiennicza. Pierwsze pietro
budynku przeznaczone jest na potrzeby administracji muzeum (pomieszczenia biurowe — typu
dyrekcja, ksiegowos¢) dodatkowo istniejg tu pomieszczenia socjalne oraz magazynowe -—
magazyny na eksponaty, a takze biblioteka. Poddasze obiektu nie jest uzytkowane.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku pozostang bez zmian. Korekte istniejgcej

funkcji przedstawiono w dalszej czesci PFU.

2.1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

Program funkcjonalny — stan istniejacy

Lp. Nazwa pomieszczenia pow. (m?)
PIWNICE
-1/1 komunikacja 5,12
-1/2 korytarz 9,35
-1/3 sala konsumpcyjna 45,35
-1/4 bufet 6,16
-1/5 zaplecze 6,56
-1/6 pomieszczenie warsztatowe 10,16
-117 magazyn 13,98
-1/8 sala ekspozycyjna 52,64
-1/9 sala ekspozyciji 23,37
-1/10 sktad 13,18
-1/11 kottownia 16,78
-1/12 pomieszczenie techniczne 15,53
-1/13 wc 5,18
-1/14 wc 5,36
p.u. piwnic razem 228,72 228,72
p.u. piwnic bez powierzchni ruchu | 214,25m2 - -
PARTER
0N hol 18,65
0/2 sala ekspozycji 55,37
0/3 wc 1,55
0/4 sala ekspozycji 17,65
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0/5 sala ekspozycji 28,15
0/6 korytarz 12,66
o/7 szatnia 2,38
0/8 komunikacja 10,34
0/9 sala ekspozyciji 45,02
0/10 sala ekspozyciji 50,66
p.u. parteru razem 242,43 242,43
p.u. parteru bez powierzchni ruchu | 200,78m2 - -
1 PIETRO
11 korytarz 20,91
1/2 biblioteka 17,49
1/3 magazyn 9,92
1/4 gabinet dyrektora 20,67
1/5 magazyn 10,42
1/6 magazyn 23,63
1/7 magazyn 17,74
1/8 magazyn 25,24
1/9 magazyn 9,21
1/10 pokdj biurowy 17,28
1/11 pokdj biurowy 11,73
112 pomieszczenie socjalne 15,25
1/13 toaleta 2,76
1/14 przedsionek kuchenny 2,08
1/15 pokdj biurowy 19,13
p-u. 1 pietra razem 223,46 223,46
p-u. 1 pietra bez powierzchni ruchu \ 202,55m2 - -
PODDASZE NIEUZYTKOWE
2/1 strych 129,3
p.u. 2 pietra razem 129,3 129,3
p.u. poddasza bez powierzchni ruchu | -
CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 823,91

Program funkcjonalny — stan projektowany (po remoncie i przebudowie pomieszczen)

CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 746,88
bez pow. ruchu

Lp. Nazwa pomieszczenia pow. (m?)
PIWNICE
-1/1 komunikacja 35,20
-1/2 pracowania konserwacji eksponatéw 52,60
-1/3 sala ekspozyciji 70,20
-1/4 pracowania konserwacji eksponatow 22,63
-1/5 kottownia 16,55
-1/6 korytarz 4,34
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-1/7 wc 10,60
-1/8 wc dla niepetnosprawnych 5,18
p.u. piwnic razem 217,30 217,30
p.u. piwnic bez powierzchni ruchu | 177.76m2 - -
PARTER
0N korytarz 34,58
0/2 sala ekspozycji 45,02
0/3 sala ekspozycji 50,66
0/4 hol 18,65
0/5 sala ekspozyciji 55,37
0/6 pomieszczenie techniczne 1,60
0/7 sala ekspozyciji 17,65
0/8 sala ekspozyciji 28,15

p.u. parteru razem

251,68 251,68

p.u. parteru bez powierzchni ruchu | 198.45m2

1 PIETRO
11 korytarz 56,26
1/2 gabinet dyrektora 14,82
1/3 biblioteka z czytelnig 32,14
1/4 pracownia konserwacji eksponatow 33,62
1/5 pokdj biurowy 15,67
1/6 archiwum 5,36
1/7 pokdj biurowy 29,97
1/8 pomieszczenie techniczne 8,05
1/9 wc dla niepetnosprawnych 4,55
1/10 pomieszczenie socjalne 5,60

p-u. 1 pietra razem

p-u. 1 pietra bez powierzchni ruchu \ 149,78m2

206,04 206,04

PODDASZE NIEUZYTKOWE

2/1

strych

129,3

p.u. 2 pietra razem

129,3 129,3

p-u. poddasza bez powierzchni ruchu \ -

CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA

675,02

CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
bez pow. ruchu

525,99

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Lp. | Wskaznik (m?) / (m?)

1 Powierzchnia uzytkowa catkowita netto 675,02m?

2 Udziat powierzchni ruchu w pow. catkowitej netto (22,08%) - 149,03 m?

3 Kubatura 3323,96 m®

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
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Obiekt dostosowac¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez rozbudowe budynku o
klatke schodowg z szybem windowym. Wzniesienie pawilonu ekspozycji na terenie ogrodu oraz

budowe amfiteatru letniego z zadaszeniem.

2.2.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Istnieje mozliwos¢ lokalizacji placu budowy na terenie inwestycji. Nalezy przewidzie¢
etapowanie inwestycji w nastepujgcy sposoéb:

- etap | — remont i rozbudowa budynku muzeum (na czas prowadzenia robét budowlanych

budynek muzeum nalezy catkowicie wytgczy¢ z uzytkowania

— etap Il — budowa pawilonu ekspozycji

— etap Ill — budowa amfiteatru

— etap IV — wykonanie zagospodarowania terenu

W ramach opracowania projektowego sporzadzi¢ informacje do planu BIOZ.

2.2.3. ARCHITEKTURA

Po przeprowadzonych pracach remontowo-budowlanych dotychczasowa funkcja obiektu
pozostanie bez zmian. Na poddaszu powstanie przestrzen magazynowa dostepna z
pomieszczenia biurowego zlokalizowanego w potudniowej czesci budynku na pierwszym pietrze.
Nalezy przystosowac obiekt do potrzeby oséb niepetnosprawnych w niezbednym zakresie poprzez
przebudowanie istniejgcej klatki schodowej oraz wstawienie szybu windowego zgodnie z WT,
przystosowaé istniejgcy wc na poziomie piwnicy na potrzeby o0sob niepetnosprawnych.
Dostosowac obiekt do aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie wymagan ochrony p.poz. i
wymagan higieniczno-sanitarnych wtgcznie z uzyskaniem odstepstw od aktualnie obowigzujgcych
warunkéw technicznych w/w zakresie.

Szczegbtowy uktad pomieszczen i ich przeznaczenie funkcjonalne przedstawiono na
planszach projektowych.

W odniesieniu do sposobu wykonczenia wewnetrznego pomieszczen przyjgé zasade
odtworzenia wystroju pierwotnego, natomiast elewacje rozwigza¢ wg. udokumentowanej zroédtowo
kompozyciji, kolorystyki tynkow i detalu architektonicznego. Wykona¢ badania stratygraficzne na
wystepowanie oryginalnej kolorystyki oraz badania petrograficzne. Przed rozpoczeciem prac
projektowych opracowaé¢ Program prac konserwatorskich wskazujgcy zasady postepowania przy
wykonywaniu prac budowlanych na elementach historycznych.

Szczeqgolowe rozwigzania w w/w_zakresie okreslic na etapie projektu architektoniczno-

budowlanego i projektu technicznego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Proponowany zakres robét instalacyjnych dla branzy sanitarnej i elektrycznej przedstawiono

w dalszej czesci PFU.
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2.2.4. KONSTRUKCJA

Rozbudowe obiektu oraz budowe nowych obiektow realizowa¢ w technologii tradycyjne;j.
Fundamenty wykonywaé jako betonowe. Sciany konstrukcyjne, zamurowania otworéw okiennych,
drzwiowych wykonaé przy zastosowaniu ceglty petnej. Nowe stropy miedzykondygnacyjne w
miejscu nowej klatki schodowej wykonaé o konstrukcji zelbetowej. Przemurowaé fragmenty
trzonéw kominowych w szczegdlnosci na odcinkach od stropu nad pierwszym pietrem. Wzmocni¢
konstrukcje stropu poddasza. Wymienic istniejgce poszycie dachowe z dachowki ceramicznej
karpiéwki na nowe — wzorowane na oryginalnym. Wzmocni¢ uktad konstrukcyjny wiezby dachowe;j.
Zatozy¢ izolacje przeciwwilgociowsg i cieplng w przestrzeni poddasza.

Pawilon ekspozycji wznieS¢ w technologii tradycyjnej z przeszkleniem elewacji frontowe;.
Obiekt powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt jest obecnie uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem a jego stan techniczny
wymaga przeprowadzenia robét budowlanych ujetych w niniejszym PFU.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokona¢ szczegdtowej oceny technicznej
istniejgcych elementdéw budowlanych istniejgcego obiektu pod katem mozliwosci przeprowadzenia

planowanych robd6t remontowych.

2.2.5. INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA C.O.

Aktualnie Zzrodtem ciepta w budynku jest kociot c.0. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem urzadzenie
grzewcze pozostaje bez zmian. Proponuje sie wykonanie nowej instalacji wewnetrznej z rur
stalowych lub miedzianych. Przewody prowadzone bedg =z wykorzystaniem zjawiska
samokompensacji przewodow. W najwyzszych punktach pionéw grzewczych zamontowane
zostang odpowietrzniki (na zasilaniu i powrocie).

Proponuje sie zastosowanie grzejnikow np. typu Purmo Delta Laserline Ventil (D2) lub
rownowazne. Grzejniki wyposazone we wktadke zaworowg z nastawg wstepng. Podtgczenie

grzejnika do instalacji wykonuje sie od dotu za posrednictwem dwdch kréécow przytgczeniowych.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Proponuje sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC. Odcinki rur spustowych powinny byc¢
przymocowane do sciany uchwytami umieszczonymi pod kielichami. Podejscia i przewody
poziome powinny by¢ oparte na konstrukcjach. Rury fgczone sg za pomoca potgczen kielichowych
wyposazonych w uszczelke. Przy tgczeniu nalezy uwzgledni¢ wydtuzenie termiczne. Wydtuzenie
kompensowane jest w kielichach. Kielich przejmujgcy wydtuzenia nalezy zamontowac bez obejm.

Piony prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym. Przy przejsciu przez strop, pion nalezy prowadzi¢ w
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tulei ochronnej. Potgczenia kielichowe nalezy wykonaé przy uzyciu pierécienia gumowego o
srednicy dopasowanej do srednicy zewnetrznej rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych
wykonac przy pomocy trojnikdw.

Piony gtéwne kanalizacyjny zakonczy¢ elementami wywiewnymi na dachem.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przewody wody cieptej, cyrkulacji i wody zimnej proponuje sie wykonac z rur polipropylenowych
grubosciennych stabilizowanych wktadkg aluminiowg. Przewody poziome prowadzi¢ w warstwach
podfogowych. Poziomy na poszczegdlnych kondygnacjach odcigé zaworami kulowymi. Pion
prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach
sciennych pod tynkiem. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowa¢ w tulejach
ochronnych obejmujgcych przewdd z izolacjg. Wszystkie przewody wody zimnej zaizolowac
cieplnie w celu ochrony przed roszeniem. Jako zrodio cieptej wody uzytkowej zastosowac

podgrzewacz pojemnosciowy.

WENTYLACJA

W pomieszczeniach sal ekspozycyjnych zaktada sie wykonanie wentylacji mechanicznej
wywiewno-nawiewnej; dla pomieszczeh biurowych stosowaé klimatyzacje; pomieszczenia
sanitarne, socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng

wspomagang wentylatorami wyciggowymi kanatowymi

ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Na terenie dziatki w miejscu usytuowania wiaty smietnikowej wykona¢ przytacze kanalizacji
sanitarnej z kratkg sciekowg umozliwiajgce utrzymanie czystosci. Do wiaty nalezy doprowadzi¢

punkt czerpania wody ogrodowe;.

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z BUDYNKU

Odprowadzenie wod deszczowych realizowa¢ poprzez system zewnetrznych rynien i rur
spustowych podtgczonych do kanalizacji deszczowej. Wykona¢ wymiane istniejgcego orynnowania

i rur spustowych. Nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

W w/w zakres branzy sanitarnej opracowac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi WT i Polskimi

Normami oraz w oparciu o ustalenia i wytyczne branzy architektoniczne;.
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2.2.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

-  STANISTNIEJACY

W obiekcie istnieje instalacja elektryczna. W momencie prowadzenia prac budowlanych istniejgcg

instalacje elektryczng nalezy wymieni¢ na nowa.

- WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
W PRZEBUDOWYWANYM | REMONTOWANYM STARYM ZAMKU

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W budynku muzeum przewiduje sie z punktu widzenia branzy elektrycznej nastepujgce funkcje
uzytkowe:

- biblioteka

- czytelnia

- pomieszczenia biurowe

- pomieszczenia warsztatowe/ magazynowe

Z uwagi na liczne funkcje rozdzielnice gtdbwng nalezy podzieli¢ na rozdzielnice nierezerwowang
oraz rezerwowang. Rozdzielnice rezerwowang nalezy rezerwowaé przez agregat prgdotworczy
usytuowany na zewnatrz budynku. Zasilanie rozdzielnicy gtownej nalezy dostosowaé do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych po ich otrzymaniu od gestora sieci.
Szacunkowe dane elektroenergetyczne muzeum po przebudowie:
Stosowaé agregat niskospalinowy w wersji wyciszonej w obudowie szczelnej z wiasnym
wbudowanym zbiornikiem paliwa.
Rozdzielnice gtéwng zaprojektowa¢ w dowolnym systemie zachowujgc dane zgodne z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Z rozdzielnicy gtdwnej rezerwowanej nalezy zasili¢ nastepujace urzgdzenia elektryczne:
- wydzielone obwody zasilajgce oswietlenie na klatkach schodowych, w salach

ekspozycji i pomieszczeniach biurowych
- obwody zasilajgce urzgdzenia komputerowe
- obwody zasilajgce oswietlenie zewnetrzne budynku

- obwody zasilajgce wszystkie urzgdzenia utatwiajgce ewakuacje.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

W obiekcie zaprojektowac nalezy nastepujgce instalacje elektryczne:
- Rozdzielnice pietrowe wraz z w.l.z-tami.

- Instalacje elektryczng zasilajgcg oswietlenie
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- Instalacja elektryczna zasilajgca gniazda wtykowe 230V

- Instalacja elektryczna zasilajgca urzgdzenia audiowizualne

- Instalacja elektryczna zasilajgca urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
- Instalacja elektryczna zasilajgca urzgdzenia komputerowe

- Potgczenia uziemiajgce oraz potgczenia wyréwnawcze

- Ochrona odgromowa

- Instalacja oswietlenia awaryjnego

- Instalacja oddymiania klatek schodowych

- Instalacja elektryczna zasilajgca oprawy oswietleniowe iluminacji budynku

ROZDZIELNIE PIETROWE REZERWOWANE | NIEREZERWOWANE WRAZ Z W.L.Z-TAMI.

W budynku muzeum zaprojektowaé pietrowe rozdzielnice rezerwowane i nierezerwowane.
Usytuowanie rozdzielnic przewidzie¢ w miejscach ogélnodostepnych.

Dla zasilania komputeréw napieciem gwarantowanym zaprojektowaé UPS centralny o mocy
10KVA i czasie 15 min.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

W pomieszczeniach budynku muzeum zaprojektowaé os$wietlenie podstawowe oraz oswietlenie
zmieniajgce w pomieszczeniu nastrdj. Dotyczy to pomieszczen sal ekspozycyjnych gdzie mozna
zastosowac zrodta RGB z indywidualnym programem okresowej zmiany koloréw. Szczegdinie
dotyczy to kinkietéw montowanych na scianach.
Oswietlenie podstawowe powinno spetnia¢ nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia Eér.

O pomieszczenia biurowe -500Lx

o sale konferencyjne - 300-500Lx

O pomieszczenia czytelni - 500Lx

O pomieszczenia biblioteki - 300-500Lx

Stosowac oprawy oswietleniowe posiadajace stosowne certyfikaty.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne zaprojektowa¢ nalezy w oparciu o obowigzujgce akty prawne oraz norme
PN-EN1838 z 2005r.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- w osi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia powinno wynies¢ 1Lx

- oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ umieszczone przy drzwiach wyjsciowych
przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu schodow i znakach bezpieczenstwa przy

kazdej zmianie kierunku
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETECHNICZNE

W muzeum nalezy zaprojektowaé nastepujgce instalacje teletechniczne::

- Instalacja sygnalizacji i alarmu pozaru

- Instalacja monitoringu wewnagtrz pomieszczen zamku oraz na zewnatrz budynku
- Instalacja domofonowa

- Instalacje teleinformatyczne

- Instalacje zasilajgce aparature audiowizualng

Uwagi:

Projekt instalacji elektrycznej powinien byé wykonany w uzgodnieniu z architektem z dbatoscig o
nie uszkodzenie istniejgcych fragmentéw zabytkowych w budynku.

Instalacje elektryczng prowadzi¢ w tynku oraz w rurkach, bgdz listwach na tynku.

W szczegdlnych przypadkach w projekcie nalezy przedstawi¢ pionowe rzuty scian z pokazanym

przebiegiem instalacji elektryczne;j.

OCHRONA ODGROMOWA BUDYNKU

Ochrone odgromowg zaprojektowa¢ za pomocg zwoddw niskich poziomych.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrong przed porazeniem jest ,samoczynne szybkie wytgczanie”. Obwody oswietleniowe chroni¢
wytgcznikami réznicowo —prgdowymi, pozostate wylgcznikami nadmiarowo-prgdowymi. Nalezy
przestrzegac¢ warto$ci pradoéw Inz =10KA i Inc=10KA. Podziat przewodu PEN na przewdd PE i N w

rozdzielnicy gtéwnej RG.

W w/w zakres branzy elektrycznej opracowaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi WT i Polskimi

Normami oraz w oparciu o ustalenia i wytyczne branzy architektonicznej.

2.2.7. WYKONCZENIA

Wykonaé¢ w oparciu o dyspozycje i wytyczne konserwatorskie w zakresie wykonczenia wnetrz
zawarte w Programie prac konserwatorskich ktérego opracowanie nalezy zleci¢ przed
przystgpieniem do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego. Wykonczenie posadzek

wg oznaczeh na rzutach.

2.2.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren przy obiekcie poddaé¢ modernizacji. Poza wzniesieniem nowych obiektéw na

przedmiotowej dziatce wykonaé nowe nawierzchnie ciggow pieszych i kotowych. Wykonaé ciecia
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sanitarne istniejgcego drzewostanu oraz nasadzenia nowych ro$lin. Teren wyposazy¢ w

oswietlenie - lamy parkowe, elementy matej architektury. Przewidzie¢ ewentualng korekte

przebiegu uzbrojenia podziemnego wynikajagcg z opracowan i dyspozycji ujetych w branzy

sanitarnej i elektrycznej.

2.2.9.

2.2.10.

INNE OPRACOWANIA NIEZBEDNE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Ocena techniczna (ekspertyza konstrukcyjno-budowlana) istniejgcego obiektu pod katem
oceny mozliwosci przeprowadzenia jego remontu - zgodnie z § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pézn.
zmianami)

Program prac konserwatorskich

Inne niezbedne badania, np.: wilgotnosciowe, mykologiczne, geologiczne.

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w zakresie niezbednym
do opracowania dokumentacji bedacej przedmiotem zaméwienia,

projekt budowlany (wszystkie branze w petnym wymaganym przepisami zakresie branz) dla
catosci zamierzenia inwestycyjnego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegolnymi (w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego obiektu (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pézn. zm.). W/w projekt musi zostaC zatwierdzony decyzjg wydang przez witasciwy
miejscowo organ administracji budowlane.

opracowanie i ztozenie kompletnego wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na
budowe,

projekt techniczny, kosztorysy inwestorskie i przedmiary roboét oraz  specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t — dla kazdej z branz. Dokumentacja musi by¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, wytycznymi i

by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

Szacunkowe koszty dokumentacji projektowej oraz robot remontowo — budowlanych

przedstawiono w nastepujgcych opracowaniach:

a) Planowany szacunkowy koszt prac projektowych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym,
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b) Planowany szacunkowy koszt robdt budowlanych okredlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

W/w opracowania uwzgledniajg przyjety zakres prac projektowych i remontowo-
budowlanych przyjetych w niniejszym PFU i znajdujg sie w posiadaniu Zleceniodawcy.

Szczegotowe koszty za opracowanie projektowe i wykonawstwo robot objetych niniejszym

PFU ustali¢ na etapie sporzadzania wyceny prac projektowych i kosztoryséow inwestorskich. W

przypadku podjecia przez Inwestora staran o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze sSrodkow

Unii Europejskiej powigzac naktady wynikajgce z opracowan kosztowych ze wskaznikami ujetymi

we wniosku dotyczgcym pozyskania w/w srodkow.

2.2.11. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wg opracowania pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”
Wydawnictwo: ITB, Warszawa 2011.
Zakres opracowania projektowego przedstawiono w pkt. 2.1.1. (- PRACE PROJEKTOWE
OBEJMUJACE ZAKRES PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO | PROJEKTU
TECHNICZNEGO).

2.3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajgcg na
wykonanie  planowanych robét budowlanych  Zachodniopomorskiego  Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw oraz Starosty Wateckiego

2.3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Teren inwestycji stanowi wtasnos¢ Gminy Miejskiej Watcz z siedzibg w Urzedzie Miasta w
Watczu przy Placu Wolnosci 1, 78-600 Watcz.

2.3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

— Ustawa Prawo Budowlane. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn.

Zmianami,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr
202, poz. 2072) z pézn. Zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. Nr
130 poz. 1389 z 2004 z p6zn. zmianami)

— Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z dnia
17 wrzesnia 2003 r.)

— Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

2.3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTO-
WANIA ROBOT BUDOWLANYCH, AW SZCZEGOLNOSCI:

a) kopia mapy zasadniczej
Lokalizacje budynku z oznaczeniem granic dziatki budowlanej opracowano na planszy

projektowej nr 1 w skali 1:500 i zatgczono do niniejszego opracowania. Nalezy opracowaé¢ wtornik
aktualnej kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych na etapie projektu

budowlanego.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektu

Proces osiadania istniejgcego obiektu jest zakonczony, poziom wody gruntowej znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw budynku. Jezeli projektant na etapie sporzadzania
projektu budowlanego uzna za konieczne wykonanie badan gruntowo-wodnych wraz z aktualng

opinig geotechniczng to nalezy je opracowac.
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c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Budynek wpisany jest do ewidencji zabytkow wojewddztwa zachodniopomorskiego - nr rej.
563 z dn. 25.11.1965r. Projekt architektoniczno-budowlany uzgodni¢ z Zachodniopomorskim WKZ
w Szczecinie. Zalecenia konserwatorskie nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu pt.: Program prac
konserwatorskich wraz z badaniami odkrywkowymi.

d) inwentaryzacja zieleni:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykona¢ inwentaryzacje zieleni oraz opracowac¢

program prac pielegnacyjnych dla istniejgcego drzewostanu, zieleni sredniej i niskiej.

e) dane dot. zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Nie sg wymagane dla przedstawionego zakresu prac.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci:

Nie sg wymagane dla przedstawionego zakresu prac.

g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i

podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbidérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek:

Inwentaryzacja istniejgcego obiektu objetego inwestycjg w posiadaniu Zleceniodawcy.

h) porozumienia zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych:

W razie konieczno$ci zwiekszenia aktualnego zapotrzebowania na pobdr energii elektrycznej
i wody zimnej oraz wzrostu dotychczasowego odprowadzenia nieczystosci cieklych na etapie
projektu budowlanego w ramach planowanej inwestycji wystgpi¢ o warunki techniczne w w/w

zakresie.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem:

- szczegobtowe wymagania i wytyczne w zakresie wyposazenia i przystosowania obiektu do
aktualnych potrzeb ustali¢ z Zamawiajgcym,
- planowane koszty robo6t — wszystkie pozycje muszg by¢ zgodne z harmonogramem projektu

inwestycyjnego (w posiadaniu Zamawiajgcego), takze same pozycje kosztéw.
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W/w ustali¢ w oparciu o szczegdtowe uzgodnienia z Inwestorem na etapie sporzadzania

projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.
- uwarunkowania dla przeprowadzenia inwestycji wynikajgce z biezgcej eksploatacji budynku
patrz pkt. 2.2.2.
- wnioski lub zastrzezenia wynikajgce z kontroli organdow p.poz., sanepid, BHP, ochrony

Srodowiska i nadzoru budowlanego — brak

opracowanie:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski

upr. bud. 19/Sz/97

w spec. architektonicznej b/o
nr ewid.:ZP-0031
rzeczoznawca budowlany

w spec. architektonicznej b/o
decyzja nr 14/KKK/2012
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