OPASKA PRZY BUDUYNKU KRUSZYWO PtUKANE 32mm gr. 15cm

WARSTWA FILTRUJACA 8/16mm gr. 30cm
GEOWLOKNINA

ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ZWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm

0D FRONTU STUDZIENKI PRZYOKIENNE

DO PRZEMUROWANIA lub
DOSWIETLACZ OKIENNY PIWNICZNY

PREFABRYKOWANY
7 KRATA STALOWA

0D ZEW.: FOLIA OCHRONNA WYTtACZANA

PRZEKROJ A-A  1:100
- PROJEKTOWANE ZMIANY -

STROP ODCINKOWY
ISTNIEJACY

<
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/%/g ISTNIEJACA POSAQZKA

CERAMICZNA NA GRUNCIE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA KMB MOSTKUJACA RYSY

ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY (WARIANTOWO)
ISTNIEJACY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG
OBRZUTKA

TYNK PODKLADOWY

TYNK RENOWACYJNY

SZPACHLOWKA WAPIENNA

MALOWANIE - FARBY SILIKATOWE DO WNETRZ

RURKA DRENARSKA /

110mm W OTULINIE

2 \

COKOL BUDYNKU:

SKUCIE ISTN. TYNKU CEMENTOWEGO

POWLOKA IZOLACYJNA MINERALNA DO WYS. 30cm NAD TERENEM
TYNK ZEW. RENOWACYJNY DO WYS, 30cm NAD TERENEM
POWYZEJ TYNK TRADYCYJNY CEM.-WAP.

SZPACHLOWKA WAPIENNA

MALOWANIE FARBA SILIKONOWA

OPASKA PRZY BUDUYNKU KRUSZYWO PLUKANE 32mm gr. 15cm

WARSTWA FILTRUJACA 8/16mm gr. 30cm
GEOWLOKNINA )

ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ZWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm

ISTN KOSTKA BETONOWA

OD ZEW.. FOLIA OCHRONNA WYTtACZANA

FASETA MUR PIWNICZNY KAMIENNY:
USUNIECIE SPOIN CEMENTOWYCH
WYKONANIE NOWYCH SPOIN ZAPR. CEM.-TRASOWA

SCIANY NOSNE WEW.

POLISTYREN EKSTRUDOWANY
GEOWEOKNINA

ISTNIEJACY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG

OBRZUTKA
RURKA DRENARSKA TYNK PODKtADOWY
110mm W OTULINIE TYNK RENOWACYJINY
SZPACHLOWKA WAPIENNA

MALOWANIE - FARBY SILIKATOWE DO WNETRZ

USUNIECIE ISTN. TYNKOW NA WYS. 50cm

POWYZEJ ZAWILGOCENIA

WYKONANIE TYNKU RENOWACYJINEGO

BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA KMB MOSTKUJACA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY (WARIANTOWO)
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